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1. WSTEP

Opinie geotechniczng wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Go-

spodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.

z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.). Celem przeprowadzonych badan byto rozpoznanie i ocena wa-

runkéw gruntowo-wodnych w pasie ulicy Mitej (odcinek o dtugosci 230,0mb) w Mieroszowie.

Dla rozwigzania zadania geologicznego wykonano nastepujace prace:

a) 4 badania do gt. 1,5mppt (jak na zatgczniku graficznym nr 1) - glebokos$¢ wynikajaca z istniejacego
uzbrojenia podziemnego

b) badania makroskopowe préb gruntu przewierconych warstw gruntowych

c) prace geodezyjne (tyczenie)

Miejsca wiercen wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o plan sytuacyjno-

wysokosciowy w skali 1:1000 dostarczony przez Zleceniodawce. Wysokosci miejsc badan ustalono z do-

ktadnoscia + 0,1m przez interpolacje, korzystajac z rysunku poziomicowego na mapie 1:1000. Prace te-

renowe wykonane zostaty pod statym nadzorem autora niniejszego opracowania.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Administracyjnie, badany teren potozony jest w centrum Mieroszowa w pasie ulicy Mite;j.

Morfologicznie teren ten lezy na wysoczyZnie plejstocenskiej wzniesiony 487,1-490,3mnpm.

Szczego6towa lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1415 (zat. nr 1).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane badania geotechniczne do gtebokosci 1,5m stwierdzono czwartorzedowe utwory
zboczowe wyksztatcone w postaci zwiréw gliniastych z kamieniami pod$cielonych permskimi wietrzeli-
nami mutowcéw i itowcow. Od powierzchni teren przykryty jest warstwa nasypéw niekontrolowanych,
ktore pochodza z okresu prac zwigzanych z budowa kanalizacji. Nawierzchnia gruntowa po robotach
ziemnych, miejscami asfaltowa.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzenia prac badawczych do gtebokosci 1,5m, nie stwierdzono wystepowania wod grun-
towych w Zadnej postaci. Nie mozna jednak wykluczy¢ tworzenia sie lokalnych saczen powstatych z infil-
trujacych wod atmosferycznych w okresie wzmozonych opadéw badz roztopow.

5. WYKAZ MATERIALOW ARCHIWALNYCH

a/ Szczegbétowa Mapa Geologiczna Sudetéw 1:25000 - arkusz Mieroszow.

Wymienione materiaty archiwalne pozwalajg na wstepng charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych
w podtozu omawianego terenu.

6. WARUNKI TECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Grunty wystepujace w podtozu terenu scharakteryzowano zgodnie z obowigzujagcymi normami grunto-
wymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Opierajac sie na wynikach badan polowych wydzielono w obre-

bie gruntéw rodzimych nastepujace warstwy geotechniczne:



Warstwa A1 nasyp mineralny o migzszosci 1,1-1,5m (piaski gliniaste z domieszka zwiréw i okruchéow

cegly) w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip~0,4. Grunty tej warstwy

zalicza sie do grupy nosnosci podtoza do G3.

Warstwa C  zwiry gliniaste z kamieniami o stopniu plastycznosci lepiszcza [.=0,05. Grunty tej warstwy

zalicza sie do grupy nosnosci podtoza do G3.

Rozmieszczenie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zataczonych w cze-

$ci graficznej na profilach otworéw geotechnicznych (zatacznik graficzny nr 1i 3).

7. DROGI

W opracowaniu wykorzystano wytyczne z Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i

mostowych - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1998 r. W otworach badawczych dla pro-

jektowanych nawierzchni drogowych, wykonanych do gtebokosci 1,5m., oznaczonych numerami 1-4,

stwierdzono:

- od powierzchni terenu do 0,0-1,5m niekontrolowane nasypy mineralne, mineralno-gruzowe

warstwa nasypow - Sredniozageszczony nasyp piaskow gliniastych z domieszka zwiréw i okruchéw

cegly o stopniu zageszczenia Ip~0,4 tworzacy podtoze jezdni. Nasyp mineralny zaliczony zostaly do grun-

tow G2.

Warstwa C nie bedzie wystepowac jako podtoze konstrukcji drogowe;j.

8. WNIOSKI KONCOWE

# W podtozu terenu badan wystepuje:
Warstwanr A1l - $redniozageszczony nasyp drogowy - [p~0,4
Warstwa C - twardoplastyczne zwiry gliniaste - [.=0,05

#  Prowadzi¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o matym nasileniu opadéw, z wytgczeniem
okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykop6éw na dtugi okres przed przystapieniem do robét po-
sadowieniowych. Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi, a ewentualnie wody opadowe i
gruntowe biezaco usuwac z wykopéw.

# Na podstawie normy branzowej ,Budowle drogowe i kolejowe - Roboty ziemne” BN-72/8972-01
wyodrebniono kategorie gruntéw: Kat. 1L

4 W istniejgcych warunkach klimatycznych grunty spoiste, z wyjatkiem utworéw zwatowych (glin mo-
renowych), sa najczesciej zawilgocone (utwory zastoiskowe), Ze w czasie urabiania tatwo moga ulec
nadmiernemu zawilgoceniu. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na stopien wilgotnosci pytéw, wystepu-
jacych w wykopach, gdzie przewiduje sie prace ciezkiego sprzetu (zgarniarek, ciezkich wywrotek).
Zbyt zawilgocone pyty tatwo ulegaja falowaniu; kota pojazdéw zapadajg sie i podtoze staje sie nieprze-
jezdne zaréwno w wykopie, jak i na nasypie. Zeby grunty urabiane nie ulegly zawilgoceniu, nalezy
rozwazy¢ mozliwos¢ i celowos¢ odpowiednio powierzchniowego odwodnienia wykopu.

#  Zaleca sie stabilizacje gruntu cementem pod posadowienie nowych warstw konstrukcyinych drogi.

Stabilizacje gruntu mozna zastapic¢ jego wymiana na odpowiednio zageszczona warstwa piasku lub

pospotki - na gteboko$¢ ca 0,4m.




Charakterystyka warstw:

kapilar- Wspotczynnik
Nr war- wysadzinowosé ]-akosc grun.tu przydatn(?sc kapl.larnosc nos¢ wodoprzelpl.lsz- CBR
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Nazwa obiektu MIEROSZOW UL. MIEA
Rodzaj Opinia geotechniczna
opracowania dotyczaca ustalenia warunkdw gruntowo-wodnych
Tresd Mapa dokumentacyjna z profilami wykonanych otwordw geotechnicznych
Opracowat: Jacek Kenig maj 2021 skala 1: 1415 zat. nr 1
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zatgcznik nr 2

TEMAT: MIEROSZOW UL. MIEA

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

warto$¢ charakterystyczna x ™
wspotczynnik materiatowy y,,
warto$¢ obliczeniowa x

* warto$¢ ustalona metodag A

wg PN - 81/B - 03020

Stan gruntu
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt prochniczy 2% < 1,,, < 5%
Nm - namut 5% < 1,, <30%
- torf 20% <

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(nieskaliste)

B - gruz betonowy
nN - nasyp niebudowlany  C - gruz ceglany

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domieszki
!/l - przewarstwienia
/- na pograniczu

() -wnawiasie okreslenia uzupetniajace dot.
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw orga-

nicznych, petrografia skat
111,11 rzedna wiercenia Y P 9

% OPROBOWANIE WIERCENIA

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)

1 numer wiercenia

KW - wietrzelina - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
E\g@ - wietrzelina gliniasta - prébka wody gruntowej (WG)
- rumosz
KR@ - rumosz @[inia@ty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO - otoczaki - piezometryczny poziom wody (FFW)
Z - Zwir ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Zg - zwir gliniasty 52" - hawiercony poziom gruntowe]
Fo - P05PO:H<3 . H "~ - grunt nawodniony
PO@ - PQ@POH(E g“ﬂ]a@ta NWWW\ - 5%026”16 Wody
;l” - P{a%t @/'”Uzy‘ S - otwdr suchy
2 - piasek Sredni .
Pd - Eia%k drobny OZNACZENIE RODZAJU BADAN
- - piasek pylasty | SONDOWAN
Pg - piasek gliniasty ° - penetrometr ttoczkowy (FP)
Tp - pyt piaszczysty X - écinarka obrotowa (TV)
T - pyt VA Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda
Gp - glina piaszczysta - ZW - udarowo-obrotowa
G - glina :| - SL - lekkg wbijang
- glina pylasta - SC - ciezkg whijang
G - glina pylasta zwiezta
Gpz - glina zwiezta lebokodd
Gz - glina pylasta zwigzta = 8,0m - gigbokost otworu
Gmy - It piaszczysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip B lr=050 - stopiefi zageszozenia
1 tpylasty =025 . stopied plastycznosci
INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE I
- nr warstwy geotechniczne;j
ST ) skata twarda . rzut projektowanego obiektu na przekrdj
SM skata mickka - projektowany poziom posadowienia
WB - wegiel brunatny - podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
WK - wegiel kamienny P
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
9 - osady lodowcowe Q - Czwartorzed P -Perm
gl - 0sady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) - Holocen C -Karbon
fg - 0sady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Q - Plejstocen D - Dewon
pg - osady peryglacjalne - Trzeciorzed S -Sylur
f - osady rzeczne (fluwialne) P -Kreda O - Ordowik
li - 0sady jeziorne - Jura Cm - Kambr
d - 0sady deluwialne (zboczowe) - Trias - Prekambr
GEOLOGIA IN2YNIERSKA
JACEK KRZYSZTOF KENIG
58-303 WALBRZYCH UL GLINICKA 4/1
(074) 8401157 > 0601 873 490

( przykiad: osady rzeczne, plejstoceriskie 3

Zalacznik nr 4




