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MIEROSZOW -MILA - DROGOWA- PRZED z oznakkst.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Ul. Mita w Mieroszowie
11 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
1.1.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
1.1/0119-03 réwninnym
0.178+0.104+0.029+0.038+0.011 km 0.360
RAZEM 0.360
1.1. Projekt i oznakowanie tymczasowe szt.
1.2]analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
1.3/0813-01
14.5+3.6+5.6+44.1+24+7+1+14.7+18.6+10.7+16.8+7+11.5+2+9.2+14.8+32.7+|m 458.900
75.6+4+18.2+19.8+17+6.2+4.4+4.5+7.7+10.2+4.1+4+4.8+1+1.5+6.1+2.7+6.4+
11.3+6.5+45.1
RAZEM 458.900
1.1.|\KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
1.4/0812-03
poz.1.1.1.3*0.07 m3 32.123
RAZEM 32.123
1.1.|KSNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
1.5/0806-08 wej
80 m 80.000
RAZEM 80.000
1.1.|\KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
1.6/0812-03
80*0.03 m3 2.400
RAZEM 2.400
1.1.|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
1.7/0805-06 sypce piaskowej
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
1.1.|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
1.8/0803-01 piaskowej - odzysk
76.7 m?2 76.700
RAZEM 76.700
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.9/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 7 km - na sktadowisko
1103-05 odpadow
poz.1.1.1.3+poz.1.1.1.7*0.07+poz.1.1.1.4+po0z.1.1.1.6 m3 498.463
RAZEM 498.463
1.1.|Kalkulacja in-|Przyjecie gruzu betonowego na sktadowisko t
1.10|dywidualna
poz.1.1.1.9*2 t 996.926
RAZEM 996.926
1.1.\KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
1.11/0101-02
31 m 31.000
RAZEM 31.000
1.1.|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
1.12|0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
674.9+80.5+171.6 m?2 927.000
RAZEM 927.000
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.13(1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 2 km - na miejsce
1103-05 wskazane przez Inwestora - asfalt
poz.1.1.1.12*0.05<asfalt z rozbiérek> m3 46.350
RAZEM 46.350
1.1. kalkulacja in- |Koszt odptatnego sktadowania materiatéw z rozbiérki nawierzchni bitumicznej. |t
1.14|dywidualna
poz.1.1.1.13*1.8 t 83.430
RAZEM 83.430
1.1. Regulacja urz gdzen
2
1.1.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
2.1/1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.|KNR 2-31 Regulacja pionowa zaséw szt.
2.2|1406-03
9 Szt. 9.000
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RAZEM 9.000
1.2 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszen ia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie in _zynierii | gdowej i wodnej
1.2. Roboty ziemne
1
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni tacznika asfaltowe- |m2
1.1/0101-01 go w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm-jezdnia
0101-02
p0z.1.1.1.12+p0z.1.1.1.3*0.15 m2 995.835
RAZEM 995.835
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci dojsc¢ i tagcznkéw z kostki  |m?2
1.2/0101-01 betonowej w gruncie kat. I-IV glebokosci 28 cm
0101-02
3.7+4.2+63.1 m2 71.000
RAZEM 71.000
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. I-1V |m2
1.3/0101-01 gtebokosci 35 cm
0101-02
17.8+18.4+2+14.1+55.4 m2 107.700
RAZEM 107.700
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci w gruncie kat. I-IV gtebo- |m2
1.4/0101-01 kosci 45 cm-cigg pieszo jezdny
0101-02
270.8 m2 270.800
RAZEM 270.800
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 7 km - na sktadowisko
1103-05 odpadow
(p0z.1.2.1.1*0.40+p0z.1.2.1.2*0.28+p0z.1.2.1.3*0.35+p0z.1.2.1.4*0.45) m3 577.769
RAZEM 577.769
1.2.|Kalkulacja in-| Przyjecie ziemi z wykopow na sktadowisko t
1.6|dywidualna
poz.1.2.1.5*1.8 t 1039.984
RAZEM 1039.984
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
1.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.1.2.1.1+p0z.1.2.1.2+p0z.1.2.1.3+p0z.1.2.1.4 m2 1445.335
RAZEM 1445.335
1.2.|Kalk. wlasna |Stabilizacja dowozona Rm=2,5MPa gr. 11cm gruntu do G-1 - jezdnia, cigg pie- |m3
1.8 szo-jezdny
poz.1.2.1.1*0.11+poz.1.2.1.4*0.10 m3 136.622
RAZEM 136.622
1.2.|Kalk. wkasna |Stabilizacja dowozona Rm=1,5MPa gr. 10cm gruntu do G-1 - zjazd m3
1.9
p0z.1.2.1.3*0.10 m3 10.770
RAZEM 10.770
1.2.|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z pospotki zageszczana mechanicznie - 10 cm grubos¢  |m2
1.10|0106-03 po zageszczeniu
0106-04
63.1+21.5 m2 84.600
RAZEM 84.600
1.2.|KNR 2-31 Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytwérni |m3
1.11|1503-03 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem suchymi skfad-
nikami
poz.1.2.1.8+po0z.1.2.1.9 m3 147.392
RAZEM 147.392
1.2. Kraw ezniki i obrze za
2
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
2.1/0403-05 towo-piaskowej
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajacy 12cm o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
2.2|0403-03 mentowo-piaskowej
analogia
14.5+3.6+5.6+11.5 m 35.200
RAZEM 35.200
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe zatopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-|m
2.3/0403-05 wo-piaskowej
analogia
4+4.5+2.7 m 11.200
RAZEM 11.200

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30086 Uzytkownik: Pracownia projektowa PATIOARCH Mariusz Piksa




MIEROSZOW -MILA - DROGOWA- PRZED z oznakkst.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki kamienne cigte wystajgce 12 cm o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
2.4/0404-01 sypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
44.1+24+7+1+14.7+18.6+10.7+16.8+7+11.5+2+9.2+14.8+32.7+75.6+4+18.2+ |m 509.300
19.8+17+6.2+4.4+14.1+31.4+21+6.5+56.8+20.2
RAZEM 509.300
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki kamienne ciete najazdowy 4cm o wymiarach 15x22cm na podsyp- |m
2.5/0404-01 ce piaskowej
analogia
4.5+7.7+10.2+4.1+4+4.8+1+1.5+6.1+2.7+6.4+11.3+6.5+5.1+6.1+2+2.6+6.6  |m 93.200
RAZEM 93.200
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki kamienne ciete zatopone o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
2.6/0404-01 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
analogia
6.2+7.5+1.5+2.7+1+5.0+1+5+1+5+8.2+7.2+12+6+6+13+1+3.5+3 m 95.800
RAZEM 95.800
1.2.|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3
2.7/0402-04
((0.3*0.1)+(0.15*0.15))*(p0z.1.2.2.1+p0z.1.2.2.2+p0z.1.2.2.3+p0z.1.2.2.4+ m3 39.464
p0z.1.2.2.5+p0z.1.2.2.6)
RAZEM 39.464
1.2.|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3
2.8/0402-04
((0.28*0.21)-(0.11*0.06))*p0z.1.2.2.9 m3 6.990
RAZEM 6.990
1.2.|KNR 2-31 Obrzeza granitowe cigte o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
2.9/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
80+2+2.4+25.5+10+2+12 m 133.900
RAZEM 133.900
1.2. Konstrukcja jezdna asfaltowa
3
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
3.1/0114-01 cm- cigg pieszo jezdny
270.8 m?2 270.800
RAZEM 270.800
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20 |m2
3.2|/0114-01 cm- dojscia
3.7+4.2+63.1+21.5 m?2 92.500
RAZEM 92.500
1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w iloci 0,4 - 1,3 kg/|m?2
3.3/1004-07 m2)
674.9+80.5 m?2 755.400
RAZEM 755.400
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
3.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 9 cm
0310-02
674.9+80.5 m?2 755.400
RAZEM 755.400
1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m2
3.5/1004-07 m2)
p0z.1.2.3.3 m2 755.400
RAZEM 755.400
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
3.6/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
p0z.1.2.3.3 m2 755.400
RAZEM 755.400
1.2. Konstrukcja ciag pieszo-jezdny
4
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
4.1/0114-01 cm- cigg pieszo jezdny
270.8 m?2 270.800
RAZEM 270.800
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m2
4.2/0302-05 ce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
76.7 m?2 76.700
RAZEM 76.700
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
4.3/0302-05 ce cementowo-piaskowej
270.8-p0z.1.2.4.2 m?2 194.100
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RAZEM 194.100
1.2. Zjazdy
5
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
5.1/0114-01 niu 25 cm
0114-02
55.4+17.8+18.4+14.1 m?2 105.700
RAZEM 105.700
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
5.2|/0302-05 ce cementowo-piaskowej
poz.1.2.5.1 m?2 105.700
RAZEM 105.700
1.2. taczniki i doj $cia z kostki betonowej  $rutowanej
6
1.2.|KNR 2-31 Podsypka pospétkowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$ci war- |m?2
6.1/0105-03 stwy po zageszczeniu
0105-04
21.5+76.7+4.2+3.7 m?2 106.100
RAZEM 106.100
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej srutowanej grubo$¢ 8 cm na pod- |m2
6.2/0511-03 sypce z miatu kamiennego
poz.1.2.6.1 m2 106.100
RAZEM 106.100
1.2. zabezpieczenie sieci podziemnej
7
1.2.|\KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 mw |m
7.1/0701-0301 |gruncie kat. IV
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.2./S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 110 mm AROT dwudzielny m
7.2|05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.2.|/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. -1l m3
7.3/0702-04
analogia
0.4*0.3*(p0z.1.2.7.2) m3 6.000
RAZEM 6.000
1.2. Oznakowanie state
8
1.2.|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
8.1/0703-03 formacyjnych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.2.|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm dt. 3,5m szt.
8.2|/0702-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
8.3/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2.|KNR 2-31 Stupki przeszkodowe szybkodemontowalne szt.
8.4/0702-02
analiza indy-
widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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