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Ogdlna charakterystyka obiektu
Zatozenia kosztorysowe

Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Mitej w Mieroszowie

1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt budowlany i przedmiar robét opracowany przez Pracownig Projektowg
,PATIOARCHMGR inz. Mariusz Piksa z siedzibg przy ul. Gérnej 31, 58-310 Szcxawno-Zdroj,

2. Opracowanie zostato sporzadzone w celu wykonania nowej nawierzchni jezdni wraz z modernizacjg kanalizaciji
sanitarnej oraz budowy kanalziacji deszczowej w ul. Mitej.

3. Zakres prac obejmuije :
Zgodnie z wstepnymi warunkami zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej etap 1 - do studni S12.
4. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczone;.

5. Podstawa wyceny :

KNNR 1, KNNR 2, KNNR 4, KNNR 5, KNNR 6, KNNR 11, KNR-W 2-19, KNR-W 2-18,

KNR 0-11, KNR 2-28, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-25, KNR 4-05I, KNR-W 7-04, KNR-W 4-01, KNR-W 4-02,
KNR 2-31, KNR 2-18, KNR 2-15, KNR 2-15W, KNR 0-34,

6. Dane wyjsciowe do kosztorysu :

- wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )

- wywdz nadmiaru gruntu, gruzu betonowego na odlegtos¢ do 7 km,

- projekt budowlano wykonawczy pn: "Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Mitej w Mieroszowie".
7. Bilans inwestyciji.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

- Studzienki sanitarne betonowe dn 1000 zamknigte ptytg betonowa z wtazem Zeliwnym w klasie D400 bez wentylacji -
9 kpl

- rura PVC Sn8 Dn160 mm - 44,5mb

- rura PVC Sn8 Dn200 mm - 69,4mb

- rura PVC Sn8 Dn250 mm - 116,6mb

- wpiecie do istn. studni dn 250 - tuleja PVC dn250 - 1 kpl

- demontaz studni betonowych dn 1000-1200 - 9 kpl w tym 3 kpl do wymiany

- demontaz szamb betonowych dn 1500 - 3 kpl

- demontaz rur kanalizacji sanitarnej dn 150 mm - 133,7mb

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- Studzienki deszczowe betonowe dn 1200 zamkniete ptytg betonowg z wtazem Zeliwnym w klasie D400 z wentylacjq -
17 kpl

- Studzienki deszczowe betonowe dn500 zamkniete wpustem zeliwnym z t=rusztem uchylnym klady D400 zamykanym
na rygle - 13 kpl

- rura PVC Sn8 Dn200 mm - 97,1mb

- rura PVC Sn8 Dn250 mm - 120,0mb

- rura PVC Sn8 Dn315 mm - 94,9mb

- wpiecie do istn. studni dn 315 mm - tuleja PVC Dn315 mm - 1 kpl

8. UWAGI

- Wykonawca przed ztozeniem oferty winien przeprowadzi¢ wizje w terenie

- W wycenie nalezy uwzgledni¢ catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét drogowych wraz z rozbidrkami, wywozem i
utylizacjq materiatow rozbiérkowych, w tym celu Wykonawca winien, samodzielnie dokonac¢ wizji w terenie, po
uprzednim zgtoszeniu tego faktu u Inwestora, oraz w wycenie uwzgledni¢ cato$¢ prac.
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Obmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce | m2
d.1{ 0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
rozbiorki przy wpince kd
2,4*3,0 m2 7,200
8,4*3,0 m2 25,200
rozbiorki przy rozbiorce ks
7,2*3,0 m2 21,600
RAZEM 54,000
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
d.1{0212-08 0214 | m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc¢ 5 km
poz.1 <54 m2>* 0,08 * 0,5 <kosta betonowa 50%> m3 2,160
RAZEM 2,160
3 Optata za sklgdowanie gruzu betonowego na sktadowisku t
d.1 analiza
indywidualna
poz.1 <54 m2>* 0,08 * 0,5 * 1,9 <kosta betonowa 50%> t 4,104
RAZEM 4,104
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE
4/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.1 0119-03 drogi w terenie rowninnym - wytyczenie
(p0z.26 <44,5 m> + poz.27 <69,4 m> + poz.28 <116,6 m>) / km 0,231
1000
RAZEM 0,231
5] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi| m3
d.2.1 0218-06 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IV - 80% robét ziemnych
wykonywanych mechanicznie
((1,86 * 2,0 * 2,0) * (poz.24 <9 stud.> - 3)) * 0,8 <DN1000> m3 35,712
(((1,86*2,0*2,0)-(3,14*0,5*0,5*1,71)) * 0,8) * poz.7 <7 m3 34,147
kpl.> <studnie do demontazu w tym 3 do wymiany>
((2,0*2,5*2,5)-(3,14*1,0*1,0 * 2,0)) * poz.8 <3 kpl.>*0,8 | m3 14,928
<demontaz szamb>
(1,66 * 1,0 * poz.26 <44,5 m>) * 0,8 <DN160> m3 59,096
(1,66 * 1,1 * poz.27 <69,4 m>) * 0,8 <DN200> m3 101,380
(1,66 * 1,2 * (poz.28 <116,6 m> - 14)) * 0,8 <DN250> m3 163,503
RAZEM 408,766
6/ KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado | m3
d.2.1 0310-03 1,5migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
IV) - 20% robét ziemnych wykonywanych recznie
(poz.5 <408,766 m3>/0,8) * 0,2 m3 102,192
RAZEM 102,192
7] KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 | kpl.
d.2.1 0409-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
4+3 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
8| KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 | kpl.
d.2.1 0409-05 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - demontaz szamb
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
9] KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy m
d.2.1 0315-01 nominalnej 160 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
analogia
42,3 +50,2+27,8+13,4 m 133,700
RAZEM 133,700
10 KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. | m2
d.2.1| 0322-07 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
((1,86 * 2,0) * poz.24 <9 stud.>) * 2<DN1000> m2 66,960
(1,66 * poz.26 <44,5 m>) * 2<DN160> m2 147,740
(1,66 * poz.27 <69,4 m>) * 2<DN200> m2 230,408
(1,66 * (poz.28 <116,6 m> - 14)) * 2<DN250> m2 340,632
RAZEM 785,740
11 KNR 2-18 | Podsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.1| 0501-02
(1,0 * poz.26 <44,5 m>) <DN160> m2 44,500
(1,1 * poz.27 <69,4 m>) <DN200> m2 76,340
(1,2 * (p0z.28 <116,6 m> - 14))<DN250> m2 123,120
RAZEM 243,960
12| KNR 2-18 | Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m2
d.2.1] 0504-03
((2,0 * 2,0) * poz.24 <9 stud.>) <DN1000> m2 36,000
RAZEM 36,000
13| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm| m2
d.2.1| 0501-03 rury Dn200
(1,0 * poz.26 <44,5 m>) <DN160> m2 44,500
RAZEM 44,500
14| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm| m2
d.2.1| 0501-02 - rury Dn250 i Dn315
Krotnos¢ = 2
(1,1 * poz.27 <69,4 m>) <DN200> m2 76,340
(1,2 * (p0z.28 <116,6 m> - 14))<DN250> m2 123,120
RAZEM 199,460
15| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi tasma z tworzywa m
d.2.1 0219-01 sztucznego koloru bragzowego
poz.26 <44,5 m> + poz.27 <69,4 m> + poz.28 <116,6 m> m 230,500
RAZEM 230,500
16/ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2.1 0230-02 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - zasypanie
studni
(((1,86-0,15) *2,0*2,0)-(3,14*0,5*0,5* 1,71)) * poz.24 <9 | m3 49,479
stud.> <DN1000>
(((1,86 * 2,0 * 2,0))) * poz.7 <7 kpl.> <studnie do demontazuw | m3 52,080
tym 3 do wymiany>
((2,0*2,5* 2,5)) * poz.8 <3 kpl.> <demontaz szamb> m3 37,500
RAZEM 139,059
17| kalkulacja | Dostawa pospétki do zasypki studni
d.2.1 wiasna
poz.16 <139,059 m3> 139,059
RAZEM 139,059
18] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2.1 0230-02 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - catkowita
wymiana gruntu
poz.5 <408,766 m3> + poz.6 <102,192 m3> m3 510,958
-poz.11 <243,96 m2> * 0,15 m3 -36,594
-poz.12 <36 m2> * 0,15 m3 -5,400
-poz.13 <44,5 m2>* 0,2 + poz.12 <36 m2> m3 27,100
-poz.14 <199,46 m2> * 0,3 m3 -59,838
-poz.16 <139,059 m3> m3 -139,059
RAZEM 297,167
19| kalkulacja | Dostawa pospotki do zasypkania wykopow - catkowita wymiana
d.2.1 wiasna gruntu
poz.18 <297,167 m3> 297,167
RAZEM 297,167
20| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
d.2.110212-08 0214 | m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 7 km
ziemia z wykopow
poz.11 <243,96 m2> * 0,15 m3 36,594
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.12 <36 m2> * 0,15 m3 5,400
poz.13 <44,5 m2>* 0,2 m3 8,900
poz.14 <199,46 m2>* 0,3 m3 59,838
poz.16 <139,059 m3> m3 139,059
poz.18 <297,167 m3> m3 297,167
gruz betonowy
((2*3,14*0,62) - (2*3,14*0,5)) * 1,9) * poz.7 <7 kpl.> m3 10,023
((2*3,14*0,82) - (2*3,14*0,75)) * 2,0) * poz.8 <3 kpl.> m3 2,638
((2*3,14*0,082) - (2* 3,14 * 0,075)) * poz.9 <133,7 m> m3 5,877
RAZEM 565,496
21 Optata za sktgdowanie ziemi na sktadowisku odpadéw t
d.2.1
poz.20 <565,496 m3>* 1,7 t 961,343
RAZEM 961,343
22 Optata za sktgdowanie gruzu na sktadowisku odpadow t
d.2.1
(((2*3,14*0,62)- (2*3,14*0,5)) *1,9) * poz.7 <7 kpl.> * 1,9 t 19,043
((2*3,14*0,82)- (2*3,14*0,75)) * 2,0) * poz.8 <3 kpl.>*1,9| t 5,011
((2*3,14*0,082) - (2* 3,14 * 0,075)) * poz.9 <133,7m>*1,9 t 11,167
RAZEM 35,221
23] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.1 0119-03 drogi w terenie rowninnym - inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza
(p0z.26 <44,5 m> + poz.27 <69,4 m> + poz.28 <116,6 m>) / km 0,231
1000
RAZEM 0,231
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
24| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w stud.
d.2.2] 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m - zamkniete wlazem z
wypetnieniem betonowym w klasie D400 zamykanym na rygle
bez wentylacji z wkladkg amortyzujgca .
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
25| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w [0.5
d.2.2] 0513-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
((1,5-3,0)/0,5) * poz.24 <9 stud.> [0.5 -27,000
m
stud
RAZEM -27,000
26| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC klasy S SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o $r. | m
d.2.2| 0408-02 zewn. 160 mm
16+228+16+26+20+1,2+22+22+20+2,0+4,3 m 44,500
RAZEM 44,500
27| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC klasy S SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o $r. | m
d.2.2| 0408-03 zewn. 200 mm
10,4 + 20,5 + 38,5 m 69,400
RAZEM 69,400
28| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC klasy S SN8 SDR34 fgczonych na wcisk o m
d.2.2| 0408-04 $r. zewn. 250 mm
26,0 +26,0 + 13,6 +41,9+9,1 m 116,600
RAZEM 116,600
29! KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.2.2| 0208-02 betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone | szt
d.2.2| 0421-04 na wcisk o ér. zewn. 250 mm TULEJA KOLNIERZOWA
KROTKA PVC SN8 DN 250 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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31] KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do| odc.
d.2.2| 0706-01 150 mm -1
proéb.
poz.26 <44,5 m> /200 odc. 0,223
-1
proéb.
RAZEM 0,223
32| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej odc.
d.2.2| 0706-02 200 mm -1
proéb.
poz.27 <69,4 m> /200 odc. 0,347
-1
proéb.
RAZEM 0,347
33| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej odc.
d.2.2| 0706-03 250 mm -1
proéb.
poz.28 <116,6 m> /200 odc. 0,583
-1
proéb.
RAZEM 0,583
34 Kamerowanie wykonanej sieci m
d.2.2
poz.26 <44,5 m> + poz.27 <69,4 m> + poz.28 <116,6 m> m 230,500
RAZEM 230,500
3 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 ROBOTY ZIEMNE
35 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.3.1 0119-03 drogi w terenie rowninnym - wytyczenie
(poz.54 <97,1 m> + poz.55 <120 m> + poz.56 <94,9 m>) / 1000{ km 0,312
RAZEM 0,312
36| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi| m3
d.3.1| 0218-06 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IV - 80% robét ziemnych
wykonywanych mechanicznie
((1,65*2,2*2,2) * poz.51 <17 stud.>) * 0,8 <DN1200> m3 108,610
((1,85*1,5*1,5) * poz.53 <13 szt.>) * 0,8 <DN500> m3 43,290
(1,45* 1,0 * poz.54 <97,1 m>) * 0,8 <DN200> m3 112,636
(1,45* 1,1 * poz.55 <120 m>) * 0,8 <DN250> m3 153,120
(1,45* 1,2 * (poz.56 <94,9 m> - 14)) * 0,8 <DN315> m3 112,613
RAZEM 530,269
37| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado | m3
d.3.1| 0310-03 1,5mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
IV) - 20% robét ziemnych wykonywanych recznie
(p0z.36 <530,269 m3>/0,8) * 0,2 m3 132,567
RAZEM 132,567
38| KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. | m2
d.3.1| 0322-07 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
((1,65 * 2,2) * poz.51 <17 stud.>) * 2<DN1000> m2 123,420
((1,85 * 1,5) * poz.53 <13 szt.>) * 2<DN500> m2 72,150
(1,45 * poz.54 <97,1 m>) * 2<DN200> m2 281,590
(1,45 * poz.55 <120 m>) * 2<DN250> m2 348,000
(1,45 * (poz.56 <94,9 m> - 14)) * 2<DN315> m2 234,610
RAZEM 1 059,770
39| KNR 2-18 | Podsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.1] 0501-02
(1,0 * poz.54 <97,1 m>) <DN200> m2 97,100
(1,1 * poz.55 <120 m>) <DN250> m2 132,000
(1,2 * (poz.56 <94,9 m> - 14))<DN315> m2 97,080
RAZEM 326,180
40| KNR 2-18 | Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m2
d.3.1| 0504-03
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((2,0 *2,0) * poz.51 <17 stud.>) <DN1000> m2 68,000
((1,5*1,5) * poz.53 <13 szt.>) <DN500> m2 29,250
RAZEM 97,250
41] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm| m2
d.3.1] 0501-03 rury Dn200
(1,0 * poz.54 <97,1 m>) <DN200> m2 97,100
RAZEM 97,100
42| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm| m2
d.3.1] 0501-02 - rury Dn250 i Dn315
Krotnos¢ = 2
(1,1 * poz.55 <120 m>) <DN250> m2 132,000
(1,2 * (poz.56 <94,9 m> - 14))<DN315> m2 97,080
RAZEM 229,080
43| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi tasSma z tworzywa m
d.3.1 0219-01 sztucznego koloru brgzowego
poz.54 <97,1 m> + poz.55 <120 m> + poz.56 <94,9 m> m 312,000
RAZEM 312,000
44] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.3.1| 0230-02 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - zasypanie
studni
(((1,65-0,15)*2,2*2,2) - (3,14 * 0,6 * 0,6 * 1,5)) * poz.51 <17 | m3 94,595
stud.> <DN1200>
(((1,85-0,15) *1,5*1,5) - (3,14 * 0,25 * 0,25 * 1,7)) * poz.53 m3 45,388
<13 szt.> <DN500>
RAZEM 139,983
45| kalkulacja | Dostawa pospotki do zasypki studni
d.3.1 wilasna
poz.44 <139,983 m3> 139,983
RAZEM 139,983
46] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.3.1 0230-02 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - catkowita
wymiana gruntu
poz.36 <530,269 m3> + poz.37 <132,567 m3> m3 662,836
-poz.39 <326,18 m2> * 0,15 m3 -48,927
-poz.40 <97,25 m2> * 0,15 m3 -14,588
-poz.41<97,1 m2>* 0,2 + poz.40 <97,25 m2> m3 77,830
-poz.42 <229,08 m2>* 0,3 m3 -68,724
-poz.44 <139,983 m3> m3 -139,983
RAZEM 468,444
47| kalkulacja | Dostawa pospotki do zasypkania wykopow - catkowita wymiana
d.3.1 wiasna gruntu
poz.46 <468,444 m3> 468,444
RAZEM 468,444
48| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
d.3.110212-08 0214 | m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 7 km
poz.39 <326,18 m2> * 0,15 m3 48,927
poz.40 <97,25 m2>* 0,15 m3 14,588
poz.41<97,1 m2>*0,2 m3 19,420
poz.42 <229,08 m2>* 0,3 m3 68,724
poz.44 <139,983 m3> m3 139,983
poz.46 <468,444 m3> m3 468,444
RAZEM 760,086
49 Optata za sktgdowanie ziemi na skigdowisku odpadéw t
d.3.1
poz.48 <760,086 m3>* 1,7 t 1292,146
RAZEM 1292,146
50 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.3.1| 0119-03 drogi w terenie rowninnym - inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza
(poz.54 <97,1 m> + poz.55 <120 m> + poz.56 <94,9 m>) / 1000{ km 0,312
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RAZEM 0,312
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
51] KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm w stud.
d.3.2| 0513-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3m - zamkniete wlazem z
wypetnieniem betonowym w klasie D400 zamykanym na rygle
z wentylacjg z wkladkg amortyzujgca .
17 stud. 17,000
RAZEM 17,000
52| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w [0.5
d.3.2| 0513-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
((1,5-3,0)/0,5) * poz.51 <17 stud.> [0.5 -51,000
m
stud
RAZEM -51,000
53| KNR-W 2-18 | Studzienki sSciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.3.2] 0524-01 osadnikiem i syfonem - zamkniete wpustem sciekowym
zeliwnym uchylnym z rusztem w klasie D400 zamykanym na
rygle z wktadka amortyzujgca, wyposazony w kosz osadcy z
uszami dtugi aluminiowy
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
54 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC klasy S SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o m
d.3.2] 0408-03 sr. zewn. 200 mm
1,9+14+14+0,7+12+12+3,1+25+25+3,0+48+ m 97,100
2,0+3,3+16,6 +20,5+ 31,0
RAZEM 97,100
55| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC klasy S SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o ér. | m
d.3.2] 0408-04 zewn. 250 mm
289+12,6+9,1+16,8+20,5+ 18,6 +13,5 m 120,000
RAZEM 120,000
56| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC klasy S SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o m
d.3.2] 0408-05 sr. zewn. 315 mm
21,3+6,0+11,0+ 10,6 +28,5+ 17,5 m 94,900
RAZEM 94,900
571 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.3.2 0208-02 betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58] KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone | szt
d.3.2| 0421-05 na wcisk o ér. zewn. 315 mm TULEJA KOLNIERZOWA
KROTKA PVC SN8 DN 315 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej odc.
d.3.2| 0706-02 200 mm -1
proéb.
poz.54 <97,1 m>/ 200 odc. 0,486
-1
proéb.
RAZEM 0,486
60| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej odc.
d.3.2| 0706-03 250 mm -1
proéb.
poz.55 <120 m>/ 200 odc. 0,600
-1
proéb.
RAZEM 0,600
61] KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej odc.
d.3.2| 0706-04 300 mm -1
proéb.
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poz.56 <94,9 m> /200 odc. 0,475
-1
proéb.
RAZEM 0,475
62 Kamerowanie wykonanej sieci m
d.3.2
poz.54 <97,1 m> + poz.55 <120 m> + poz.56 <94,9 m> m 312,000
RAZEM 312,000
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
63| KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po m2
d.4|/0109-01 0109 | zageszczeniu 15 cm
-02
poz.1 <54 m2> m2 54,000
RAZEM 54,000
64| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na | m2
d.4| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - 50% kostki z odzysku
poz.1 <54 m2> m2 54,000
RAZEM 54,000
5 ROBOTY DODATKOWE
65 Opracowanie projektu organizacji tymczasowej ruchu kpl
d.5 drogowego na czas robot
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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