Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Bjitv Mieroszowie.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipg84lroku - Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2020 r. poz. 471, z fpdejszymi zmianami), my nej podpisani éwiadczamy,ze
projekt pn.: ,Wymiana nawierzchni jezdni drogi gméj ul. Mitej w Mieroszowie”.

jest wykonany w sposéb zgodny z umpvwe wymogami ustawy, ustaleniami oinymi w
decyzjach administracyjnych dotycego zamierzenia budowlanego, obggumjagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Br. drogowa:
Opracowat:
mgr inz. Mariusz Piksa 29/DS04

DCS/BO/0752/04
Brarnza sanitarna:
Opracowat:
mgr inz. Maciej Rogowski D®&/0380/PWBS/18

DOS/1S/0077/19
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CZESC RYSUNKOWA
Branza drogowa

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

2. Przekroje konstrukcyjne drogi 1:25

3. Przekroje konstrukcyjne drogi 1:25
Branza sanitarna
1/1S - Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
2/1S - Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
3/1S - Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
4/1S — Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/500
5/1S — Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/500
6/1S — Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/500
7S — wpust

I\VV. Zataczniki. Dokumenty formalno-prawne, uzgodnienia i upawnienia

projektanta.
1. Uprawnienia i zéwiadczenia z przynakaosci do izby projektanta i sprawdaagpgo
2. Wypis z rejestru gruntu
3. Uzgodnienia brarowe
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Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Bjitv Mieroszowie.

|. BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wymiany eeaehni jezdni drogi gminnej ul.
Mitej w Mieroszowie wraz z modernizackanalizacji deszczowej i sanitarnej.

2. Informacje ogdlne

Inwestor: Gmina Mieroszow
PI. Niepodlegtéci 1, 58-350 Mieroszow
Adres inwestyciji: ul. Mita, fragment ul. Przejazd i Mickiewicza

dziatki nr 329, 348, 331, 339, 261/2, 346, 293

obreb 0001 Mieroszow

jednostka ewidencyjna 022106 4, Mieroszéw - Miasto
Projektant: mgr inz. Mariusz Piksa

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie wymiany nawierz@wdni drogi gminnej ul. Mitej w

Mieroszowie wraz z modernizadsanalizacji deszczowej i sanitarnej.

4. Podstawa wykonania

Zlecenie inwestora
Inwentaryzacja i pomiary terenowe,
Mapa do celdéw projektowych 1:500,
— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przasego.
Materiaty wykorzystane w dokumentacji:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlaneyDz.2020r. poz. 471 z podiejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r o szczegolnych deeta odbudowy, remontow i
rozbidérek obiektow budowlanych zniszczonych w wyngowodzi (Dz.U. z 2010r. nr 149
poz. 996),

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (Dz.\R0®5r. nr 239 poz. 2019 z
pd&zniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochréneglowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz.
150 z pé&niejszymi zmianami),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnial2@, w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiaglarogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019r. poz. 1643),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnial20, w sprawie warunkoéw
technicznych, jakimi powinny odpowiagladrogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1642),

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavlorskiej z dnia 28

marca 2012 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu myfodokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robBudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U. z 2012r. poz. 365),

— Obowigzujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczneakresu obejmagego
temat dokumentaciji.

5. Zakres opracowania

Opracowanie zostalo spadzone w celu wykonania nowej nawierzchni jezdni avea
modernizacj kanalizacji deszczowej i sanitarnej wega ul. Mitej droga gminna nr 116290D
w Mieroszowie, od granicy drogi gminnej Adama Mekicz do skrzyowania z ul. Dola
oraz o skrzyowania z ulig Dolng do schodow przy ul. Przejazd. Oraz dwogbzhikéw
migdzy ul. Mita a Przejazd. Ponadto wymiana nawierzchni na skmzgniu na ul.
Mickiewicza w obegbie ul. Mitej i Przejazd.

W ramach projektudula wykonywane nagpujace roboty:

rozbidrka istniejcej jezdni nawierzchni asfaltowej i krainikow,

— rozbiorka chodnika z ptyt betonowych i obrye

— modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z przykkai i wpustami ulicznymi,

— modernizacja kanalizacji sanitarnej,

— korytowanie pod jezdgj zjazdy,

— wykonanie warstwy stabilizacji dowonej pod jezdnj, zjazdy,

- wykonanie obramowania jezdniggu pieszo-jezdnego z krganikdw granitowych
cietych 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betoh?/T5,

— wykonanie obramowania jezdni w @bre zjazdéw z krawznikOw granitowych
cietych najazdowych 15x22cma tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- wykonanie obramowania chodnikéw z obtyegranitowych cgjtych 8x30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

— wykonanie podbudowy pod jezdnizjazdami,

— wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni ggu pieszo-jezdnego oraz zjazdow indywidualnych
kostki granitowej,

— wykonanie nawierzchnatznika, do§¢ z kostki betonowejrutowanej,

— uporzdkowanie terenu prowadzonych robot.

N

6. Opis zagospodarowania terenu

6.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga obgta opracowaniem jest drggminrg publiczry, ul. Mita nr 116290D dziatka r829
od granicy drogi gminnej Adama Mickiewicza, do skmwania z ul. Dolg (dziatka nr 342) oraz
dziatka nr 348 (@ig pieszo jezdny) od skrzgwania z ul. Doln, fragmentem ul. Przejazd przy
schodach terenowych dziatka nr 293. Ponadto dwantki miedzy ul. Milg a Przejazd na
dziatkach nr 331 oraz 339. Ponadto wymiana nawigriziga skrzyowaniu na ul. Mickiewicza w
obrebie ul. Mitej i Przejazd, dziatka nr 261/2.

Droga zlokalizowana jest w rdige Mieroszow, gmina Mieroszow, Powiat watbrzy3kig.
wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przexstrego miejscowgoi Mieroszéw, Rady
Miejskiej Mieroszow ul. Mita jest oznaczona jakode drég dojazdowych o symbolu w planie
KD — droga publiczna zlokalizowana na dziatkach38@ i 348, obgb Mieroszéw 1, jednostka
ewidencyjna 022106_4 Mieroszéw — Miasto. Z uwagi kanstrukcg drog przygto, ze
odpowiadaj obcizeniu ruchem kategorii KR2. Str. 4
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Ul. Mita jest drog jednopasow, jednokierunkow od ul. Mickiewicza do ul. Dolnej o
zmiennej szerokwi od okoto 3m do 4,0m o nawierzchni asfaltowej. idezostatej cgci droga
jest pieszo-jezdna do ul. Przejazd. Przy drodzenaiehodnikéw tylko pobocze. W albie jezdni
zlokalizowane s wjazdy na posesje z kostki betonowej i 0 nawienzdaczniowe;.

Na catym odcinku droga znajduje sv granicach administracyjnych gminy Mieroszow.

Pocatek planowanych robot prayjp od granicy dziatki nr 261/2 droga gmina ul. Adam
Mickiewicza do skrzyowania z ul. Dolg (dziatka nr 342). Dlug& odcinka objtego
opracowaniem 0+178km, oraz drugi odcinek drogi miatde nr 348, od Skrzgwania z Dolna
(dziatka nr 342), fragmentem ul. Przejazd przy haslach terenowych dziatka nr 293. Dtago
odcinka obgtego opracowaniem 0+104km Ponadto opracowanie alpejmodernizacje dwoch
tacznikdw ul. Mitej i Przejazd w tym na dziatce nr13® dtugdci 0+028km o nawierzchni
asfaltowej oraz na dzialce 339 o nawierzchni z fgtonowych chodnikowych o diugo
0+036km.

Istniegca nawierzchnia drogi gminnej pod wgdgm konstrukcyjnym jest utwardzona o
nawierzchni asfaltowej, zniszczona w okoto 90%znie nieréwnéci, zapadnjcia, sgkania
podiuzne i poprzeczne. Krayniki betonowe pogkane, pozapadane i wychadz lica
kraweznika, naley je wymient na nowe granitowe glie. Ponadto majliczne ubytki.

Woda opadowa z drogi, odprowadzana jest do kawiipgolnosptawnej zlokalizowanej
w jezdni poprzez przykanaliki i kratkciekowe. Z uwagi na zty stan techniczny przykar@lik
oraz wpustow oraz oddzielenie wod opadowych od taamich z drogi, przewiduje ¢si
wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z pandikami, studni i wpustami ulicznymi.

Opis czsci ul. Mitej | fragmentem ul. Przejazd
Przy drodze zlokalizowang slomy jednorodzinne, i wielorodzinne, gaga
Nawierzchnia drogi o szeroka okoto 3 do 4,0m.
Ruch odbywa sijednostronnie od ul. Mickiewicza do ul. Dolnej pazostatej czsci jestslepa do
schodéw - cig pieszo jezdny
Nawierzchnia jezdni asfaltowa obramowana kravikiem.
Wody opadowe odprowadzangdo kanalizacji ogélnosptawne;j.

Opis hcznika na dziatce nr 331
Przy drodze zlokalizowang slomy jednorodzinne, i wielorodzinne, gaga
Nawierzchnia jezdni asfaltowa obramowana kravikiem.
Wody opadowe odprowadzargedo kanalizacji ogolnosptawnej.

Opis Bcznika na dziatce nr 339
Przy drodze zlokalizowane slomy jednorodzinne, i wielorodzinne, gagaogrodki.
Nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych, chodnikowychramowana obrzem.
Wody opadowe odprowadzaners teren dziaitki.

Ponadto przewiduje siwymiare nawierzchni na skrzpwaniu na ul. Mickiewicza w
obrebie ul. Mitej i Przejazd, dziatka nr 261/2.

W opracowaniu przewiduje¢sivykonanie nowej nawierzchni jezdni w granicach
dziatki obgtej opracowaniem o nawierzchni z betonu asfaltowedwamowaa nowymi
kraweznikami granitowymi aitymi. Szeroké¢ zjazdéw odtworzono i wynogod 3,0m do 4,0m.

Wody opadowe z drogi zostamdprowadzone do projektowanej kanalizacji deszegow
zlokalizowanej w jezdni poprzez przykanaliki i Kaatsciekowe ascieki do projektowanej
kanalizacji sanitarnej.

6.2. Opis istniejacego stanu technicznego
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Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej pod wadgm konstrukcyjnym jest utwardzona o
nawierzchni asfaltowej, zniszczona w okoto 90%zne nierownéci, zapadnjcia, sgkania
podiwzne i poprzeczne. Krayniki betonowe pogkane, pozapadane i wychadz lica
kraweznika, naley je wymient. Ponadto majliczne ubytki. Jedeméznik na dziatce nr 339 jest
z piyt betonowych chodnikowych w zlym stanie tecanym, ubytki pityt, zapadecie
(nieréwndci).

Woda opadowa z drogi, odprowadzana jest do ka@lingolnosptawnej zlokalizowanej
w jezdni poprzez przykanaliki i kratkciekowe. Z uwagi na zty stan techniczny przykar@aik
oraz wpustow oraz oddzielenie wéd opadowych od taamich z drogi, przewiduje ¢si
wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z panyikami, studni i wpustami ulicznymi
oraz kanalizacji sanitarnej.

6.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W opracowaniu przewiduje eswykonanie nowej nawierzchni jezdni od ul. Mickieza

do ul Dolnej oraz gcznika na dziatce nr 331, w granicach dziateke¢tyloh opracowaniem o
nawierzchni z betonu asfaltowego obramogvraweznikiem granitowym aitym. Od ul. Dolnej
do ul. Przejazd — gg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki granitowezowymiar istniepcej
nawierzchni na fragmencie ul. Przejazd przy schiodacenowych na nowe z kostki betonowej
srutowanej. Ponadto przewidujeg¢swymiare nawierzchni dcznika ul. Mitej z ul. Przejazd,
zlokalizowanej na dzialce 339 z ptyt betonowytlodnikowych na nowa z kostki betonowej
srutowane] obramowana obrman granitowym aitym. Ponadto przewiduje ¢siwymiare
nawierzchni na skrzpwaniu na ul. Mickiewicza w obbie ul. Mitej i Przejazd, dziatka nr 261/2.

Szerokaé¢ zjazdow odtworzono i wynogsaod 3,0m do 5m.

Wody opadowe z drogi zostarodprowadzone do projektowanej kanalizacji deszegow
zlokalizowanej w jezdni poprzez przykanaliki i Keatsciekowe. Lokalizag projektowanej
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wpustow pokazaa projekcie planie sytuacyjnym.

6.4. Uksztaltowanie wysokdciowe terenu
W obrebie istniejcej drogi teren jest pagérkowaty o wysésiookoto 486 do 488 m
n.p.m.

6.5. Obiekty i urzadzenia state
Droga, obgta opracowaniem — ul. Mita zlokalizowana na dzalk nr 329, 348a€zniki
zlokalizowane na dziatkach nr 331, 339 oraz fragmeén Przejazd na dziatce nr 293, elbr
Mieroszéw 1, jednostka ewidencyjna 022106 4 Miedasz Miasto, znajduje siw obrbie
miejscowdci Mieroszow. Teren wokot obiektu to teren miejsabudowany.

6.6. Obszar odziatywania obiektu

Inwestycja zostata zaprojektowana z zachowanienowdjuinich, wynikajcych z przepisow
w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowléde.U. z 2020r poz. 471 z pB. zmianami,
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpni®12r., w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 201%0z.
1643), rozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddforskiej z dnia 5 lipca
2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim powimapowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013r poz. 926 z pd. zmianami).

Odlegta¢ projektowanego obiektu odigadupcej, istniejcej zabudowy spetnia wymagania
wyzej wyszczegolnionych przepiséw oraz uwarunkbwa

Z uwagi, ze projektowana droga jest krotszaz rikm to powysze przedsivzigcie nie
znajduje st w wykazie przedsivzie¢ mogcych nawet potencjalnie znaco oddziatywd na
srodowisko wg. rozporgzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r wagpe przedswzieé
mogcych znacgco oddziatywé nasrodowisko.
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Wody opadowe sptywage z jezdni, cigu pieszo-jezdnego, zjazdovgctnikdw, chodnikow
odprowadzanedu¢ do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Obiekt nie lgdzie stanowitrédta nadmiernego hatasu, podczas eksploatacji.
Z uwagi na powysze projektowana droggdrie oddziatywata na dziafki: ul. Mita zlokalizowa
na dziatkach nr 329, 3483dzniki zlokalizowane na dziatkach nr 331, 339 ofsmgment ul.
Przejazd na dziatce nr 293, ebrMieroszow 1, jednostka ewidencyjna 022106_4 Mieéov —
Miasto, na ktorej zlokalizowane sbiekty obgte opracowaniem.

6.7. Uktad komunikacyjny
Przebieg drogi pozostaje w granicach dziatek drogbw ul. Mita zlokalizowana na
dziatkach nr 329, 3483¢zniki zlokalizowane na dziatkach nr 331, 339 dragment ul. Przejazd
na dziatlce nr 293, Ponadto przewiduje svymiare nawierzchni na skrzpwaniu na ul.
Mickiewicza w obgbie ul. Mitej i Przejazd, dziatka nr 261/2, gbr Mieroszéw 1, jednostka
ewidencyjna 022106 _4 Mieroszow — Miasto

6.8. Sieci uzbrojenia podziemnego wysgpujace w rejonie obiektow

W rejonie drogi znajduje i sie€€ podziemna ogoélnosptawnej, wodggbwe;,
telekomunikacyjna, oraz sieenergetyczna napowietrzna nN. Przy realizacji r@vdazanych z
remontem drogi, naly zgtost ten fakt do poszczegdlnych zagadzdw sieci i wykoné przy ich
nadzorze. Podczas realizacji rob6t, wszystkigdrenia obce, naty na czas robot zabezpiecézy

Sie¢ energetyczna - nalg:

1. W miejscach zb#en i skrzyzowan nalezy zachowa normatywne odlegkei i gtebokadsci
od istniepcej linii kablowej SN i nN zgodnie z obogziujgcymi normami i przepisami.

2. Wszystkie prace w poldu i na istnieggcych urzdzeniach energetycznych wiasoo
Tauron Dystrybucja S.A. nalg wykonywa z zachowaniem szczegdlnychodkow
ostraznosci pod nadzorem s energetycznych.

3. Na istniegce kable nN i SN begde w kolizji poprzecznej natg zatazy¢ dwudzielne rury
ostonowe cGrednicy minimum:

— 110mm koloru niebieskiego dla kabli nN,
— 160mm koloru czerwonego dla kabli SN.

4. Doktadne poteenie istniejcej linii kablowej SN i nN, naley ustalt za pomog
przekopdéw kontrolnych wykonanychaznie.

5. Kategorycznie zabrania esiprowadzenia rob6t ziemnych spiem mechanicznym bez
nadzoru w odlegkei mniejszej nt 2,0m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla nN.

6. Z uwagi na maliwo$¢ natrafienia na terenie @bym zakresem robot na linie kablowe nN
i SN, ktérych trasa nie jest znana z uwagi na lmalentaryzacji, prace natg prowadzé
ze szczegoblna ostrnoscia.

7. Prace wykonawg. wytycznych do zabezpieczenia kabli ggahik do uzgodnienia).

6.9. Szata raslinna.
Na terenie projektowanej inwestycji nie przewidsiggwyciecia drzew i krzewow.

6.10. Dane o terenie inwestycji

Teren planowanej inwestycji nie koliduje z obszaranropejskiej sieci ekologicznej Natura
2000, najbliszy obszar natura 2000 (specjalne obszary ochrdtgnadto teren inwestycji
znajduje s} poza granicami obszarow chronionych krajobrazuk@a krajobrazowych,
rezerwatdéw przyrody.

Planowana przebudowa drogi jest zlokalizowana wfistrochrony konserwatorskiej. W
trakcie ewentualnych ratowniczych badarcheologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienidtukowe podlegay ochronieStlr
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prawnej w myl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o oclearabytkdw i opiece nad
zabytkami.
Teren nie jest obfy wptywami eksploatacji gérniczej.

7. Droga w planie sytuacyjnym

Nawierzchnia drogi, zlokalizowana jest na dziatkach Mita zlokalizowana na dziatkach
nr 329, 348, gczniki zlokalizowane na dziatkach nr 331, 339 ofi@@ment ul. Przejazd na
dziatce nr 293, olb Mieroszéw 1, jednostka ewidencyjna 022106_4 Mieéwv — Miasto.
Pochylenia poprzeczne dwuspadowe o pochyleniu 2%.

- Klasa drogi - D

— Kategoria ruchu - KR1

— Dtugos¢ 1 catkowita drogi oltej opracowaniem do ul. Dolnej - km 0,178
— Dtugos¢ 2 odcinka od ul. Dolnej gg pieszo jezdny - km 0,104
— Dtugos¢ tacznika dziatka nr 331 - km 0,029
— Dtugosc¢ tacznika dziatka nr 339 - km 0,036
- Predkaos¢ projektowana - 30km/h

— Szerokd¢ jezdni obgtej opracowaniem - od 3 do 4,0m
ul. Mita dziatka nr 329

— Powierzchnia jezdni asfaltowej ul. Mitej - 67md

- Powierzchnia zjazdéw indywidualnych : 55/4m

- Powierzchnia daj . 3,7M

Ul. Mita ciag pieszo-jezdny dziatka nr 348

— Powierzchnia jezdni z kostki granitowe] - 270%8m
— Powierzchnia zjazdéw indywidualnych - 178m

- Powierzchnia daj . 4,2m
tacznik dziatka nr 331

— Powierzchnia o naw. asfaltowej - 80%m

— Powierzchnia zjazdéw indywidualnych - 18%m
tacznik dziatka nr 339

— Powierzchniacznika o naw. z kostki betonowe] - 634m

- Powierzchnia zjazdow - 2,6m
Fragment ul. Mickiewicza dziatka nr 261/2

— Powierzchnia jezdni asfaltowej - 171%m
- Powierzchnia zjazdéw - 14,fm
Fragment ul. Przejazd dziatka nr 293

— Powierzchnia nawierzchni do wymiany - 76%7m
Powierzchniagcznika dziatka nr 346

— Powierzchnia z kostki betonowej - 215m

— Szerokd¢ zjazdow - od 3,0m

— Skosy zjazdow indywidualnych - 1:1

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni na odchkrostych - 2,0%

8. Projektowana niweleta

Niweleta nawierzchni projektowanej drogi od istaogjj nie ulegnie znacznej zmianie
(jedynie w obgbie schodéw dziatka nr 319) zostanie podniesionahilenie podhane zjazdow
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indywidualnych od granicy dzialek poszczegolnyclsgsji do krawdzi kraweznika wynosi 2,0
do 5,0%.
Spadki poprzeczne jezdni projektuje gdnostronne o spadku 2%.

9. Rozwigzania konstrukcyjne

Projektowana droga gminna zaliczac slo drogi klasy D (dojazdowa) i odpowiada
obcigzeniu ruchem kategorii KR2 o dopuszczalnym naciskudh 115kN. Jezdri i zjazdy
zaprojektowano na podta G2 doprowadza¢ do G1 o module sgrystasci wtérnym nie
mniejszym nt 100MPa. Natomiast konstruk@jazdow zaprojektowano z dopuszczeniem postoju
i jezdni manewrowej dla samochodow ogzeirze catkowitym nie wkszym ni 2500kG,
doprowadzajc do G1 o module sgrystasci wtérnym nie mniejszym nil00 MPa.

Z uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy jezdrijazdow, naley wykona
konstrukcg poszczegolnych elementéw drogi doprowaglzgpodiaze do grupy nénosci G1,
charakteryzujcym st wskanikiem zagszczenia Is=1,0m, w tym celu naje wykona
stabilizac¢ podtaza gruntowego.

Przekroje konstrukcyjne przebudowywanych elemerntitogi:

I.  Jezdnia na podimu G2
KR2 jezdnia przebudowywana
Warunek mrozoodporioi dla konstrukcji jezdni
Miejscowas¢ Mieroszoéw hz=1,0m
Jezdnia 0,45*hz=0,45m

— warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S -gr. 5,0cm
— warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC16W -gr. 9,0cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizeggammechanicznie

- gr. 20,0cm
— Stabilizacja dow#ona Rm=2,5MPa -gr.11cm

Pomkdzy podbudow ttuczniows i warstwami bitumicznymi naiy przewidzi€ skropienie asfaltem
uptynnionym w ilgci 0,5-0,7 kg/m2.

II. Ciag pieszo jezdny

- kostka granitowa 9/11 -gr. 1m0c
— podsypka z miatu kamiennego -gr. 3,0cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizegamechanicznie
- gr. 20,0cm
— stabilizacja dowmona Rm=2,5MPa -gr. 10cm
Na jezdni uktadakostke granitowg w tuk rzymski ockrodka do krawznika.
Nl
»:
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lll. Zjazdy indywidualne, pobocze przy istrieym murze oporowym

—  kostka granitowa 9/11 -gr. 1m0c
— podsypka z miatu kamiennego -gr. 3,0cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizegamechanicznie

- gr. 20,0cm
— stabilizacja dowoona Rm=1,5MPa - gr. 10cm
IV. tacznik dziatka nr 339 dégia do schodow
— kostka betonowérutowana -gr. 8cm
— podsypka z miatu kamiennego -gr. 3,0cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5mm stabilizegamechanicznie

- gr. 15cm
- pospoditka - gr. 10cm

Dla dog¢ zastosowakostke betonovy gr. 8cm szay, srutowary.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdstikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Beton kostki powinien spetniavymagania:

- klasa nie nisza nk C25/30 (wytrzymaté¢ na $ciskanie po 28 dniach co najmniej 60
Mpa).

- nasgkliwos¢ nie wicksza nk 5%

- mrozoodporn& nie nizsza nk F 150

- Scieraln@¢ na tarczy Boehmego, oktena strag wysokdaci, nie wicksza nk 4 mm.

Powierzchnie elementow powinny dyez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu. Krawdzie
elementow powinny kiyrowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggrgieowej) powinny
by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynasz

- dla dtugdci i szerokdci +3 mm

- dla grubdgci +5mm

Powierzchnie boczne uwa st za plaskie wzgldnie proste jeeli nie wystpuja
odchylenia powyej 2 mm przy grubgei elementu< 8 cm

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadZi na podstawie ogtizin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszka@daeysipujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiaréw najedokonywa zgodnie z PN-B-10021.

W razie wysipienia wgtpliwosci Inspektor Nadzoru nie zmiené sposob pobierania
probek lub poszerzyzakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj &ad

V. Krawezniki, obrzeza

Obramowanie projektowanej jezdni projektuje gi kraweznikéw granitowych gjtych
15x30x100cm o wysokai 12cm na przégiach dla pieszych obiony do 2cm z na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na zjazdadezynaastosowa kraweznik najazdowy
granitowy cety o wym. 15x22x100cm do wysokm 4,0cm. tuki naley wykona& z
kraweznikdw tukowych. Zakdéczenie wjazddéw indywidualnych, wykofiakraweznikiem
granitowym cgtym o wym. 15x30x100cm zatopionym na tawie betorjaaveporem z betonu
C12/15.

Obramowanie chodnika od strony terenéw zielonydbjs¢ do posesji naley wykona z
obrzery granitowym cgtym o wym. 8x30cm na fawie betonowej z oporem oihetC12/15.

VI. Urzadzenia w pasie drogowym.
Wszystkie urzdzenia na sieci wodagjowe (hydranty skrzynki zasuw, studnie),
telekomunikacyjne naky przebudowé do poziomu projektowanej drogi. Elementy zniszezon

mieni¢ na nowe.
Wy Str. 10

A v I Pracownia projektowa , PATIOARCH"
mgr inz. Mariusz Piksa
PA T/OARC’L/ Adres: 58-310 Szczawno-Zdrgj, ul. Gérna 31




Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Bjitv Mieroszowie.

VII.  Teren zielony.
Po realizacji inwestycji pozostaty teren, iglevyplantow# i posia traw.

VIII. Wpusty

W projekcie przewidziano wykonanie wpustéw uliczmyodprowadzagcych wod
deszczow z drogi do projektowanej kanalizacji deszczoweaprbpjektowanej wg. niniejszego
opracowania.

10. Odwodnienie

Woda odprowadzana z projektowanego odcinka drogirawdiadzona zostanie poprzez
zaprojektoway siet kanalizacji deszczowej.

11. Zagrozenia odziatywania nasrodowisko

Z uwagi, ze przebudowywana droga jest krotsza bkm to powysze przedsivziecie nie
znajduje s} w wykazie przedsivzig¢c mogicych nawet potencjalnie znaco oddziatywa na
srodowisko wg. rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r waspe przedswzigé
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko.

Omawiany rodzaj przedsvzigcia charakteryzuje i wystpowaniem oddziatywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego przebudowBrzy zastosowaniu rozgzan
technicznych opisanych w dokumentacji projektowe), fazie eksploatacji przedsvziccia
stwierdza si brak jego cigtego, wtornego, skumulowanego oddziatywania we ysaisich
komponentackrodowiska.

W fazie realizacji przedsivzi¢ccia naley sie spodziewda nastpujacych ucazliwosci dla
srodowiska:

. emisja odpadow - np. kawatki tarcicy i drewnaskievanie), resztki betonu i mleczka
cementowego, czy zenadmiar ziemi powstaty z wykopow. §l© powstagcych odpadow jest
trudna do ustalenia zale od wielu czynnikow, a przede wszystkim od stamoinrealizacji
przedsgwziecia. Wszystkie powstate w wyniku realizacji inwegtyodpady przewiduje ei
odwiez¢ na wysypiskamieci,

. emisja hatasu powodowana pracaszyn budowlanych,

. emisja substancji zanieczyszegaich do powietrza,

Wymienione wyej oddziatywanie przedsiziecia jestscisle zwigzane z czasem jego realizacji,
czyli ucigzliwosci map okreslony czas wysipowania. W czasie budowy jedynie niektore prace
budowlane powoddj emisg hatasu i gazow do powietrza, dlatega t@ogce pojawt Sic
ucigzliwosci w fazie budowy maj charakter chwilowy i nieggty, ograniczony do okresu kilku
dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto gpsichzliwosci powodowanych przez prace
budowlane przy przedsvzi¢ciu map zaseg (do 500 m). Brak oddziatywania statego, wtdrnego,
skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje sninimalnym oddziatywaniem, gtéwnie przejawiieym sk
emisp hatasu i spalin. Przgtie w projekcie budowlanym rozgaania techniczne mgjna celu
wyeliminowanie negatywnego oddziatywaniasnadowisko.

11.1. Emisja hatasu

Po wykonaniu robét nie zmieniggpoziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

W trakcie realizacji przedsizigccia gitdbwnym zrodiem emisji halasu jest praca maszyn
napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wierteic przebijaki udarowe, kafa% 1
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dzwigi, tadowarki, spgzarki itp. Drugie zrodto emisji hatasu to avieki od pracy drobnego
sprztu budowlanego, np. uderzenia miotkbw podczas robi@sielskich, praca miota
wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, itp. dirzetowe przedsivziecie budowlane ma
charakter miejscowegoodta hatasu i mee powodowa lokalne ucazliwosci.

11.2. Zanieczyszczenie powietrza

Same prace zwzane z przebudaywnie wplyry znacaco ujemnie na zanieczyszczenie powietrza.
Emisja substancji zanieczyszcggjch do powietrza dulzie nasfpowata w wyniku korzystania
przy pracach budowlanych z mechanicznegogspraudowlanego. Do atmosfergda emitowane
typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenelarksi tlenki azotu, tlenek ggla,
weglowodory.

11.3. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikng¢ zagraen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy najeodpowiednio oznakowéai
zabezpieczy wykopy i teren budowy. Wszystkie prace rglevykonywa zachowuyc warunki
BHP.

12.Uwagi koncowe.
- Elementy rozbiérkowe natg odwies¢ na wskazane przez inwestora miejsce.

- llos¢ materiatow rozbiorkowych musi bypotwierdzona przez inspektora nadzoru,
a odbior potwierdzony przez ospWskazag przez inwestora.

— Przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych ngle dokon& sprawdzenia
parametrOw gruntu przy udziale inspektora nadz@mojektanta.

Opracowat
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Nazwa: Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnejMitej w Mieroszowie.
Inwestor: Gmina Mieroszow

PI. Niepodlegtéci 1, 58-350 Mieroszow
Opracowat: mgr in. Mariusz Piksa

ul. Gorna 31, 58-310 Szczawno-Zdroj
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1. Zakres robot

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego apwaoia wystpuja roboty stwarzaijce szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyaej planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 1207pi61126).

Zakres rob6t zwizanych z wymiag nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Mitej w Miespowie.
Kolejnaos¢ wykonywania robot

— Organizacja placu budowy

- Oznakowanie robot

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty ziemne

— Roboty irzynieryjne

- Roboty poradkowe

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obecnie dziatki na ktorej planowana jest budowagids czeéciowo ogrodzone przez poszczegodlnych
wscieli dziatek przylegtych do drogi .

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Wykaz rob6t budowlanych wygiujacych przy realizacji inwestycji, ktorych charakterganizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegoOlnie wysokigkryzoowstania zageenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi

Rodzaje wykonywanych robdt mgge stwarzé zagraenie bezpieczestwa iz zdrowia ludzi

— Zagospodarowanie placu budowy

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty ziemne

— Roboty irzynieryjne (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe)

— Prowadzenie prac w pobili linii energetycznych i w bezpednim zetkngciu z tymi liniami,

— Maszyny i uradzenia technicznezyitkowane na placu budowy

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Przewidywane zageenia:

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko przysypania ziemiub upadku z wysoki,

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysoka ponad 5,0 m — monta
elementow konstrukcyjnych obiektow,

- roboty wykonywane przyayciu dzwigéw, ktdrych cgézar poszczegolnych elementéw przekracza 1
tore,

- Zagraenie wynikagce z prowadzenia prac w paohlilinii energetycznych,

- Zagraenie zwizane z ruchem pojazdéw na terenie budowy oraz dgjazz terenu prowadzenia
prac;

- Zagraenie podczas ¢tia materiatdbw budowlanych;

- Zagraenie podczas zatadunku materiatow;

— Zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym podczas prowadzenia prac.
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5.  Wskazanie dotycace przeprowadzenia instruktarzu pracownikoéw przed pzystapieniem do
realizacji

Instrukta pracownikdw przed przygtieniem do realizacji kalego rodzaju robét szczegdlnie
nlebezplecznych kierownik budowy jest zobagwény do:
Szkolenie pracownikow w zakresie BHP dla danegazapdrobét oraz zasady pggbwania w
przypadku wysipienia zagréenia,
— Zasady pospowania w przypadku wysienia zagreenia
— Zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezapet przez wyznaczone w
tym celu osoby
— Zasady stosowania przez pracownikémdkow ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia
roboczego
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiggej niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania
robét budowlanych.
Bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy nha stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oramistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowygaai do powstania bezfrednich zagrgen
dlazycia lub zdrowia pracownikow.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przyyra
a) niewtdciwa ogolna organizacja pracy:
— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie z@ada
— niewtasciwe polecenia przeiomnych,
— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor oggstw od zasad bezpiecztwa pracy,
— brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpidgrste/a pracy i ergonomii,
— dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazarligmbez badalekarskich;
b) niewtaciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewlaciwe usytuowanie ugdzer na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przé&gia i dogcia,
— braksrodkéw ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
C) niewtaciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnegmldre zrédiem zagreenia,
— niewtaciwa stateczng@ czynnika materialnego,
— brak lub niewtaciwe uradzenia zabezpieczae,
- braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewdeiwy ich dobor,
— brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagzen,
— niedostosowanie czynnika materialnego do transpkoiserwacji lub napraw;
d) niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatdw zgstzych,
— niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

e) wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
f) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujca pracownikami jest obogzana:
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— organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadeapibczéstwa i higieny pracy,

— dba o sprawné¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadwje z przeznaczeniem,

— organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniagc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyminmymi chorobami zwjzanymi z
warunkamisrodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tak o
sprawnd¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem.

Na podstawie:
— oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowiskeyra
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymadidhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpigchn
wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwiebys
- wykazu prac wymagagych szczegdlnej spraww psychofizycznej,
Kierownik budowy powinien podf stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyajpracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikOwadiwych i ucizliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gidwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaghyjch takich zagrigen.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba kiegcg
pracownikami obowjzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i quiajdziataa w celu usurjcia
tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni przy odbudowie, powinné byyposaeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z talpelorm przydziatsrodkéw ochrony indywidualnej oraz odzjei
obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@ i bezpieczastwa wytkownikow tychsrodkow
powinny zapewni@ wystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek z wysoéa,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikbw o sposobach postugiwanig symi
srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracye¢in. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pézn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawal®unlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pézn.zm.)

— ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techginzDz.U.Nr 122 poz.1321 z pa@m.)

— rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu bezpiegmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresizajow
rob6t budowlanych, stwarzgych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
p0z.1256)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @aja 1996 r. w sprawie szczegdblnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpietsteva i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

— rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& @aja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajicych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

— rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ haja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Rmp®z. 288)

— rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w ggeaprofilaktycznych positkdw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

— rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ®&rze&nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 zain.)

- rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wiza 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innycladzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

— rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. waspie rodzajow urgdzen technicznych
podlegagcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
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— rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzidR poz. 401).

Opracowat:
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ll. BRANZA SANITARNA

1. Odwodnienie

1.1.Instalacja kanalizacji deszczowej
Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadansdidenie powierzchni remontowanej
drogi gminnej ul. Mitej w Mieroszowie. Przewidujé¢sbudowe kanatu kd wraz z wpustami
ulicznymi w ulicy Mitej wg . PZT. Wody opadowe (rmgpowe) odprowadzanextly za pomog
wpustow deszczowych, rur kanalizacyjnych i studekekontrolnych do istniggej kanalizacji w
ul. Dolnej oraz w ul. Przejazd. Nowoprojektowangdsiie —srednica @1000mm, betonowe, wiaz
zeliwny D400 oraz @600mm, PVC . Patmie oraz uktad wysokoiowy terenu pozwala na
odprowadzeniesciekdw deszczowych z projektowanego obszaru w ukdadrawitacyjnym.
Projektuje si wpusty uliczne na studzienkach @500mm z osadnikien0,5m o i odptywem
@200mm PVC-U. Zwigczenie studzienek naig wykona poprzez montawpustuzeliwnego w
klasie D400 , wspartego na sko zelbetowym. Studzienka wpustu wypesaa ledzie w
separator.

Rurarz
Sie¢ kanalizacji deszczowe] nalg wykona za pomog rur i ksztattek przeznaczonych do
kanalizacji grawitacyjnej zewtrznej z PVC-U zeciam lita jednoroda w kolorze
pomaraczowym o padczeniach kielichowych z uszczeglkg firmy Wavin. Przewidziano rury w
klasie S (klasa sztywioi obwodowej SN8 8kN/m2; SDR34) stosowanych w padku
standardowych posadowieod 0,8 do 6,0m. Ruryézone na uszczelki zapewnigzczelnéC i
elastyczné¢ polgczen. Zaley rur PVC-U jest trwaté, dwza wytrzymatd¢ mechaniczna,
odpornd¢ na agresywne dziataniéciekow, szybké¢ i tatwos¢ montau. Na zadczonych
profilach podtinych kanatow podano wszystkie projektowane paramsteci tj. srednice,
materiat, spadki, gbokasci oraz lokalizacje studni rewizyjnych. Wymiary noalne DN
okreslone g jako DN/OD, co w przybfieniu rowne jest wymiarowi produkcyjnemu rury w
milimetrach odnossicemu s¢ dosrednicy zewgtrznej.  Zmiag kierunku przeptywu,
wykonywanie podjczer, zmiarg srednicy oraz pajczenia z rurami z innych materiatéw nafe
wykonywa przy pomocy ksztaltek systemowych: kolan, trojmikoredukcji itp. Wszystkie
elementy systemugszgodne z PolskNormg lub posiadaj wazne Aprobaty Techniczne wydane
przez COBRTI-Instal w Warszawie oraz IBDIM w Wargza.

1.1.1.Studnie rewizyjne
Studnie betonowe @1000
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zlazowgposaone w stopnie. Konstrukcja
studzienki sktada siz nas¢pujacych elementow:
- kineta betonowa
- kregi betonowe
- zwezka 1000/600
- zwienczenie (piefcien odchzajacy, ptyta pokrywowa, wiazeliwny uliczny w klasie D400)

Studnie betonowe @500 — wpusty

Wopusty deszczoweeliwne uliczne klasy D400 nalg montow#& na studzienkach osadnikowych
kanalizacji deszczowej niewtazowych, betonowychealinicy wewgtrznej @500mm

Konstrukcja studzienki rewizyjnej sktadg gi nas¢pujacych elementow:

- kinetaslepa betonowa (osadnik h=0,5m),

- kregi betonowe,

- zwienczenie (piefcien odchzajacy, ptyta pokrywowa, wpust deszczoweliwny uliczny w
klasie D400)

- separator oleju rura PCV @3200mm
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1.1.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utenie przewodow kanalizacyjnych najewykona& zgodnie z PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny¢lmabezpieczone przed naptywem wod opadowych,
odpowiednio oznakowane przed dgs&m o0sOb postronnych, z zastosowaniem koniecznych
kiadek dla pieszych. Rury kanalizacyjne uglaiktada& na podsypce o wysoka 100 mm z
piasku nie zawieraggego czstek wekszych nk 20mm. Wypoziomowana podsypka musi¢ by
luzno utazona i nie ubita, aby zapewnprawidtowe podparcie dla rur. Utone odcinki rur naley
zastabilizowa poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwaratejj rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron. Obsypka powinna wydd)0mm, po zagszczeniu, powsej wierzchu rury.
Zageszczenie powinno odbywasie warstwami o grubaci 100-300 mm. W miejscach zidinia
sieci do istnigjcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne ayalerykonywa recznie.
Napotkane na trasie przewody lub kable powinny bgbezpieczone przed uszkodzeniem. Po
pozytywnej probie szczeldo i droznosci kanalizacji deszczowej prowadzzasyplk wykopow.
Obsyple, jak rownie: grunt z odktadu naky starannie zagci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijncgci kanatu. Warstwy poza obsyplochronm oraz ponad gi do powierzchni terenu
lub wymaganej radnej naley wykon& z gruntu zagszczonego.

1.1.4Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacyjia projektuje st z rur PVC-u zesciam litg jednorodl o pohczeniach
kielichowych z uszczelkwg firmy Wavin. System ten jest oparty na montoyemfabrycznie
gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie wstkpnie smarowane w fabryce
specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczetekinno nasipi¢ na placu budowy tu
przed montzem, aby unika¢ zabrudzé. taczone elementy powinny By ustawione
wspotosiowo. Rury nafyy uklada kielichami w stron przeciwry niz kierunek przeptywu
sciekéw. W trakciedczenie nie powinno liyodchylé od osi. Jeeli rura zostanie skrécona, widry
i zadziory naley usum¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie (ukosowaniehdeo rury jest
konieczne, utatwia wykonanie pokenie i zabezpiecza przed wysionem.

Trwalacs¢ sieci zaley od poprawnego wykonania poken oraz montau rury, co wjze sk
przede wszystkim z zachowaniem czystopolaczen oraz starannym zagzczeniem gruntu.
Potazenie wykopu musi byréwne, a podsypka, jako warstwa wyrowgog, musi by wykonana
starannie, poniewa przewody kanalizacyjne muszby¢ utozone réwno, prostoliniowo i z
projektowanym spadkiem. Warunkiem zapobiegania maah® deformacji przekroju
poprzecznego rur z PVC jest sztywaon okreslonej strefie rurogigu. Uzyskanie sztywrigi
obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykonabezpdredniej obsypki piaskiem i
zagszczeniu. Do budowy przewoddéw kanalizacyjnych zRMIC mog by¢ stosowane wykopy
ciagte, waskoprzestrzenne, écianach pionowych. Wykopy szerokoprzestrzenne wyk@me
mechanicznie, gcianach skarpowych, meglochodzt do gérnego poziomu strefy kanatowej.
Poniej naley stosowa wykop wgskoprzestrzenny oscianach pionowych, szczelnie
odeskowanych. Minimalna szerakow $wietle obudowy powinna ldydostosowana dérednicy
przewodu. Odlegk# pomiedzy obudovg wykopu, a zewegtrzng scianky rury kanatowej, z kadej
strony powinna wynogico najmniej 30 cm.

Uktadanie rur kanatowych z PVC musi doywykonywane w wykopach o podio
odwodnionym. Tylko takie podi® pozwala na uformowanie zalgienia pod rug, monta ziacz
oraz utrzymanie przewidzianych projektem spadkomaka

System kanalizacji sanitarnej z PVC produkcji WiaMetalplast-Buk naley montowa
zgodnie z instrukcjami monta wydanymi przez producenta.

1.1.5. Roboty, badania i uruchomienie sieci
- Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwiezenia studzienek kanalizacyjnych powinny
by¢ sprawdzane przed mouatam, czy spetniajwymagania projektowe oraz czy sznakowane i
czy nie § uszkodzone
Str. 19

A v I Pracownia projektowa , PATIOARCH"
mgr inz. Mariusz Piksa
PA T/OARCH Adres: 58-310 Szczawno-Zdrgj, ul. Gérna 31




Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Bjitv Mieroszowie.

- Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanaljzaanitarnej,

- Sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow,
- Badanie odchyleprzewoddéw rurowych,

- Sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

- Sprawdzenie prawidtowsoi uszczelniania przewodow

1.1.6. Roboty zabezpieczajce
- Roboty ziemne w pobiu istniegcego uzbrojenia podziemnego wykonywecznie,
- Wykopy pod kanaty wykonywao scianach pionowych, umocnionych, z pggeniem
wykopow,
- Zabezpieczaistniepce uzbrojenie krzyujace s¢ z wykopami poprzez podwieszenie,
- Przy skrzyowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymaleca si natazenie
rury ochronnej dwudzielnej typu AROT o diugowynikajacej z lokalizacji skrzyowania,
- Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewodgdveat jako czynne,
- Sposob zabezpieczenia uzgadnwiasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

2. Kanalizacja sanitarna

Projektuje si odprowadzenidciekOw sanitarnych do istnigjej sieci kanalizacji ogélnosptawnej
koD 300, poprzez istnigja studng w ul. Dolnej o rednych 489,93/ 488,61 oraz do istgag)
sieci kanalizacji ogolnosptawnej koD 600 poprzenigjaca studng w ul. Przejazd o kzinych
486,91/483,00. Na zatamaniu trasy sieci projeksig studzienki gésrednicy 1000mm, wykonane
z kregbw betonowych. Zwigczenie studni wykorta w klasie D400. Miejsce pogizenia
projektowanych przgyczy kanalizacji sanitarnej do dzialek przedstawiomo projekcie
zagospodarowania terenu. Odcinek sieci kanalizasginitarnej, odprowadzay $cieki
grawitacyjnie, nalgy wykona z rur PVC-U klasa SN8Srednice przewodoéw i pogtzenia
kanalizacji sanitarnej poprowadzivg projektu zagospodarowania terenu oraz profizytpcza
kanalizacji sanitarnej. Rury kanalizacyjne nglektada na podsypce piaskowej o wysdko150
mm. Nas¢pnie naley wykona obsypk rury, aby zagwarantowaurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka powinna wyro200mm, po zagszczeniu, powsej wierzchu rury.
Zageszczenie powinno odbywssic warstwami o grubiei 100-300 mm. Po pozytywnej probie
szczelnéci i droznosci kanalizacji sanitarnej prowadzzasypl wykopow. Obsypk, jak rownie:
grunt z odktadu nalgy starannie zagci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinigio
kanatu. Warstwy poza obsyplochronm oraz ponad gido powierzchni terenu lub wymaganej
rzednej naley wykona z gruntu zagszczonego.

3. Uwagi i zalecenia

- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej rigleozpocaé od doktadnego rozpoznania
poziomu zagibienia istniejcej sieci

- Napotkane na trasie przewody lub kable aateabezpieczyprzed uszkodzeniem

- Catas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagamechniczne ,,Cobrti Instal”

- Calds¢ robdt instalacyjnych wykora zgodnie z obowizujagcymi przepisami
brarvowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymykonania i odbioru robét
budowlano — montawych”

- Recznie wykond wykopy w rejonach skrzpwair z istniegcym uzbrojeniem

podziemnym, z uwagi na nmlwosé¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkow
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BHP, a take w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znaeamirudniona. Wykonawstwo
wykopow prowadzi pod nadzorem gytkownikdw poszczegolnych rodzajow uzbrojenia. Uskb
sktada‘ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

OPRACOWAL.:
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