PRZEKROJ W POPRZEK WPUSTU

Dowigzanie do terenu
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PRZEKROJ W WZDLUZ WPUSTU
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Przykanalik @200
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm
Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 9,0cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 20.0cm

Stabilizacja dowozona gr. 11,0cm, Rm=2.5MPa
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1. Wpust uliczny klasa D400KN
2. Pierscien podczymujacy wpust

3. Pierécien odcigzajacy wpustu

4. Krak betonowy wpustu @500

5. Podstawa betonowa wpustu @500

5. Podsypka z tlucznia gr. 10cm
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PATIOARCH

Pracownia projektowa "PATIOARCH"
mgr inZ. Mariusz Piksa
58-310 Szczawno-Zdrdj, ul. Gérna 31

Projektant: L . . Data:
mgr inz. Maciej Rogowski DOS/0380PWBS/18
20.08.2021
Sprawdzajacy: Stadium:
P8
Temat: Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Mitej w Mieroszowie Skala:
Iwestor: Gmina Mieroszow —"
PI. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
Tytul ys.: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEZ UTWARDZONA NAWIERZCHNIE 7/1S




