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- M - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedanej (OST) s wymagania ogolne dotysze wykonania i odbioru robét drogowych
zwigzanych z inwestygj polegajca na: wymianie nawierzchni drogi gminnej ul. Mitgj Mieroszowie wraz z odwodnieniem i kanalizacj
sanitarn.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obg@wjaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji techniczstesowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robét na drogach powiatowych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmuvymagania ogoélne, wspoélne dla rob6t eggh ogdlnymi specyfikacjami
technicznymi, a w razie ich braku dla robét etpgh ogdlnymi specyfikacjami technicznymi wydanymizez GDDP lub GDDKIA dla
poszczegolnych asortymentéw robét drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione po#gj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-uytkows (droga) albo jego & stanowica
odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, qzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumiity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhlugos¢ mostu - odlegtet migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyall - odlegiaé w swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduulib postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrawszelkimi uradzeniami
technicznymi zwjzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdmneuchu pojazdoéw obstugigych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do ugciai po jego zakeczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi Stronaopiatrzony piecgxia organu wydajcego, wydany zgodnie z oba&iljacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzgty do notowania zdarzei okoliczndci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorobét, przekazywania poleceinnej korespondencji technicznej pawfizy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonaweci projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkecenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Zamawgapo, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzosowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasiziebcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwéz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych, tweazustréj niogcy dla
przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogpdrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowantnonami, stuacy do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wylidgzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez lyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich
bada i préb zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezne do wykonania robdt, zgodne z dokumentgmjojektovs i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przezzymniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkaedm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegz.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw zghych do przejmowania i rozkladania open od ruchu na podi® gruntowe i

zapewniaicych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bigegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferygzm

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvy scieralra a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa gea do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni shitaca do przenoszenia obezén od ruchu na podie®. Podbudowa nie skfada sie z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skladasie z jednej lub dwoch
warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziam
wody, mrozu i przenikaniem ggtek podtaa. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymeréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiatmrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchaatej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedostej st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu moegego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowartpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchulipenego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgod#é - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamije@i przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiigzzamych z rj urzadzer oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy @® rownie obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adz chroniacych ludzi i
srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdbw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecstwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, ghca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowysaley pod nawierzchgido gkbokaici przemarzania.

1.4.28. Podiaze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pzajiéezaca bezpérednio pod nawierzchagj ulepszona w celu unaliwienia przegcia
ruchu budowlanego i wéaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezzyniera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydaggaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja howegmgrania drogowego lub catkowita modernizacja/przelma (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekpmdiwznym) istniejcego podczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zag¢tjmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szieddrowek zwierat dziko
zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,preyktad dolina,
bagno, rzeka, szlakgdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgktad droga, kolej, rurogj, kanat,
ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa e¢sézdokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsktadd sie z petnejsciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, rghrzyh,
komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

1.4.38. Rozpktosé teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (tgskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleggomicdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi poditnej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.
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1.4.40. Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu oraz szeragkachodnikow
mierzona wéwietle pogczy mostowych z wykczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgenienione w kontrakcie jako
tworzace cz$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjd ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inm drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpiwechu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - & przedsiwzigcia budowlanego, stanoyda odgbng catas¢ konstrukcyjm lub technologiczs zdolrg do
samodzielnego petnienia funkcji techniczngaltowych. Zadanie mie polegd na wykonywaniu robdt zwrzanych z budow modernizagy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochrabudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynniei na terenie budowy, metodyyde przy
budowie oraz za ich zgodftoz dokumentagjprojektows, SST i poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjiylokalizacf i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dzienniédwy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kietypSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbiostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaamdtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w szczeg6towych warunkach
umowy, uwzgédniapcym podziat na dokumentggprojektowvs:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektovg oraz projektow dokumentagj wykonawcz (techniczn)
i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkawkumenty przekazane Wykonawcy przezymera/Kierownika projektu stanosyi
Czg$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich gsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dalentacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obpwe kolejné¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogolnych” (,Ogolnych wakath umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weimi natychmiast
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deayrj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fginie & wazniejsze od wymiarow oksonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SS®da uwazane za wart@&i docelowe, od ktérych dopuszczalne azichylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ing@tow budowli musg wykazywa& zgodndé¢ z okrelonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wplynie to na niezadowajed
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdnieiciezki rowerowe, cigi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdeenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji kontraktuzalo zak@éczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawiyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobdt w okresie trwania budowy. W zalesci od
potrzeb i posipu robot projekt organizacji ruchu powinien¢bga biggco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczaje
takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposéb bezpiedstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jestrtieodzowne ze wzgtidw
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie keda akceptowane przezayniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachsciaxh okrélonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tre¢
bedzie zatwierdzona przez4yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje size jest whaczony w cen kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawveealizacji kontraktu zado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegidzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgze, gwietlenie,
sygnalty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie ifnoelki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegggych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolldi wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone mb#zdow i maszyn pracgych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachscieh okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez4yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodf zaptacie i przyjmuje size jest whaczony w cen kontraktovy.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanig;slo przepisdw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz¢blzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynidach z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn paysh w nasfpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegdiny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvepyasprzt przeciwpaarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miefpkeh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako rezultat realizacji robét alpmez
personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu wickszym od dopuszczalnego, olmnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda miaty aprobat techniczm wydary przez uprawniom jednostk, jednoznacznie
okredlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpaiczeniu robét ich szkodlivég zanika (np. materialy pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymé zgod; na wycie tych materiatéw od wéaiwych organéw administracji patwowej.

Jereli Wykonawca uyt materialtdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaasyaj

1.5.8.0chrona wtasniei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadzgolacych wigcicielami tych urzdzeir potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni vileiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiminstalacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktore majy¢ wykonane
w zakresie przeleenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i powiadérmzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpogzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywdtalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomizyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze oragdtie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gilzer
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglanieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb powodigy
minimalne niedogodrigi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenbudawy mieszkaniowej wasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléms.
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigeaco informowany o wszystkich umowach zawartych pmizy Wykonawe a wiacicielami
nieruchoméci i dotyczcych korzystania z wiasdoi i drog wewrtrznych. Jednaite, ani Irzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waainkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgten osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sig do ustawowych ogranicgenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporoateriatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszetliezlzdne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) ikazdym takim przewozie dalzie powiadamiat I#yniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaly uswte z terenu budowy. Pojazdy powoghg
nadmierne obaizenie osiowe nie ¢gla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i Wykonawceedrie
odpowiadat za napraywszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmpieleceniami lzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawocglbie przestrzegaprzepisow dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdingci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezgiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oflazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobdt i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do rob6t od daty rozpaecta do daty
wydania potwierdzenia zakozenia robot przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoveinmo by prowadzone w taki spos6b, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie iyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty
utrzymaniowe nie pfniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn&wszystkie zarazenia wydane przez wiadze centralne i miejscowae drne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sw jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami etizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyohtanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikiwmymaga prawnych
odndnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w odniesieniu do spgii, materiatow lub urgdzenr uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem robét i w sposébagly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstania, obgizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigngkonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanéonkretne normy i przepisy, ktore spethimap materialy, sprg i inne towary
oraz wykonane i zbadane robotydh obowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegitania powotanych norm i przepisow
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac2éprzypadku gdy powotane normy i przepigypsistwowe lub odnosgzsie do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapews@jréowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisego zatwierdzenia przezzyniera/Kierownika projektu. Rdnice pom¢dzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami myisy¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowytls uwazane za wtasnigé Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest powiadondilnzyniera/Kierownika projektu i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.z& w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawieym i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdwoty, o kton nalery
zwigkszy¢ cere kontraktov.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowazany jest zabezpieczyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sfiraransport oraz inne wdzenia towarzysce,
zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,£syzle Zamawiafrego”.
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym amgkstaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonylth rob6t, Wykonawca
przedstawi laynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czeg6towe informacje dotygze proponowanegarodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak régrodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegmta w sposéb gty
spetniajj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatlow zZ@det miejscowych
wigczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpocziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi ignierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentag; zawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metgdwydobycia i selekcji, uwzgtiniagc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmimifit
panstwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatbw pochodeych ze zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcby materiatow, dziemwy i inne jakie okz si¢ potrzebne w zwzku z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskanidematéw miejscowych &g formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwjgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyatiokumentach umowyehla
wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad e@dpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie fdzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéieigne w dokumentach
umowy, chybaze uzyska na to piserparzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Ziene w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostamipowiednio przewartoiowany (skorygowany) przez yniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonamykonuje na wiasne ryzyko, ligzsic
Z jego nieprzyciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglujozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@nych robotach,
Wykonawca powiadomi bryniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@y 3 tygodnie przedayciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jali be¢dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wada/maganych przez kyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie m by pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane rmaterdo czasu gdy dua one uyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swigkos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglow miejscach zorganizowanych przez Wykonawc zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgai
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prob&temialtdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowt podstaw do akceptacji oki&donej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw wsiez@rzeprowadzania
inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bades tych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytai, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu rikogg wykonywanych
robét. Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeit Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roldgakceptowanym przez Zyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfialw
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentaciji projektowej,
SST i wskazaniach kyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotoga do pracy.
Powinien by zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie spim do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprz:t jak rownie naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Irzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybdrwzyska jego akceptacjprzed uyciem sprgtu. Wybrany spra, po
akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkdw umowy, zost@mzez Irtyniera/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dodatob

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych
robét i whaciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glreymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach lzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzijam umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na ioinnych parametréw technicznycérodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami umowy oraz za j&kazastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgoditoz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji ropdtacowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyezem planie i wyznaczenie wysoko wszystkich elementow rob6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsunéte przez Wykonawgena whasny koszt, z watkiem,
kiedy dany hdd okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fraipiprzez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wgsck przez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcyd o
odpowiedzialnéci za ich doktadn&t.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéidt keda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowen SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bad& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaaie na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny kbywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera/Kierownika
projektu, pod grébg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowizany opracowai przedstawd do akceptacji Iiyniera/ Kierownika projektu program zapewnieniacfadk. W
programie zapewnienia jakm Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, ziveosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie robét zgodnie z dokumeniaujojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawieré
a) cz$¢ ogolm opisupca:

— organizac} wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadaanibét,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalol wykonywanych robot,
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— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleé¢i prowadzenie badd,

— sposo6b oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizngierujcych, a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihriologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisiezy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedtitia wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedgr pomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanieade#, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzamégzanek i wykonywania poszczegolnych elementhaft;

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakasé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehikontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systkomtroli,
wihaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bade celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowaaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz robot zstetliwoscia zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnprojektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdyzostaty
one tam okrédone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirfiest konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiada)
wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okééajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczZelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgttod badawczych. 3eli niedocigniecia te lgda tak powane,
ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatow i dépiie do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kéych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probelrtych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez hyniera/Kierownika projektu. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badéa wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przezdyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Isyniera/Kierownika projektu Wykonawcactizie przeprowadza dodatkowe badania tych materialéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstetiek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywanZwiapcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmyujakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stoséwezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpte przez liyniera/ Kierownika projektu.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu rrténie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kyniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak najszybciej, nie pdniej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaon.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéviatw miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatearialéw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

str. 10



Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy innymi
swoje badania,dudzie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamgaikow wtasnych badakontrolnych jak i wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to liynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodrigi materiatdw i rob6t z dokumentagprojektows i SST. Maze rownie: zlecic, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych bafianiezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtérnych lub dodatkowych batla
pobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mége dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz ¥awych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsky Normg lub
- aprobai techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeéeli nie  objete certyfikacy okreslona w
pkt 1
i ktore spetnigg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, #da partia dostarczona do robdgidbie posiadéa te
dokumenty, okréajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raz@zpby poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeds dostarczone przez Wykonaginzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidih@aa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&smap podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy éulg czytelne, dokonane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dat podpisem
Wykonawcy i Ireyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInéxi:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienieojak i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczcia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom szczegolinym wyzki z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegsbprzedtaone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
ustosunkowania i

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pogjlub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeéyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowaniea. $trojektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledeWykonawcy roboét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych
rob6t przeprowadzagiv sposob aiglty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do lggki obmiaréw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materialdw, orzeczenia o jai@ materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakéci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru robot. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d¢xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzigmawem.

Wszelkie dokumenty budowycta zawsze dogpne dla Ildyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do sefyl na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokotacy projektovs i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pduaaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanyohot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmieem.

Wyniki obmiaru lgdag wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvialn
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na frie.

Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzony z gztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavidnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robdt i materiatow

Diugasci i odlegtcci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni
przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowoghla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasi.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitgtraakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to
Wykonawca bhdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST 8izie utrzymywa to wyposaenie
zapewniaic w sposob aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedegsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalee w przypadku wyspowania dhaszej
przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezbydg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi kaacie ksazki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dokczone w formie oddzielnego zeknika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu.

Odbidr rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego pgst robot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieyniera/Kierownika projektu.

Jakda¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwviggajacych komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowie konfrontacji z dokumentacprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru ogciowego robo6t dokonuje sivg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokomuggnier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rasistggo wykonania rob4t w odniesieniu do ichidio jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do dziennika budowy
z bezzwiocznym powiadomieniem ndmie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przezzmiera/Kierownika
projektu zakaczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzneazwzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafdlda pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania rob6t z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogiaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaych i
ulegajicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzopetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pagowych lub robdét uzupemniggych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsie jakad¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentaigiznacznie odbiega od
wymaganej dokumentagjprojektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgtea, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru ostateczneg@trasporadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:
dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsejwietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robétédeteielom urzdzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego njddgotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawonyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaa&gjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy komisja.

NoopwbhPE
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanythotr zwizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér
ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostik obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatnaci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonages danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogmowej krdzie uwzgédniat wszystkie czynnai, wymagania i badania sktadeg
si¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeié).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétpobejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszigstikarunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione wkwgsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektayimierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian i uzgodniewynikajacych z
postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowgi drenau,

(f tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjichu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z @hiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, mantd rozbidrki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z padiejszymi zmianami).

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjhtecznej (SST) gswymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zyaanych z
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysésiowych.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jesudmntem przetargowym i kontraktowym przy zleceninealizacji robot inwestycji
polegajcej na: wymianie nawierzchni drogi gminnej ul. &itv Mieroszowie wraz z odwodnieniem i kanalizaggnitarg.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@@nych z wszystkimi czyndoiami umdaliwiajacymi i
majcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdiegowe]j oraz potzenia obiektéw inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robdt pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wys@iowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gidwnych osi trasy i punktow wysédiowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate o0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrattaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdtviajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzeniznaczenia osi obiektu i punktéw wységiowych, zastabilizowanie ich w
spos6b trwaty, ochrenich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb idpivy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzmsez
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykty kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugii okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanibot ziemnych, wesiedztwie punktow zatamania trasy, powinny énieednic; od 0,15 do
0,20 m idlugéc od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugn okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istniejcej nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig dtugaié¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kgaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
dokfadndci pomiaru.
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.
4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatow

Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy ama przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizags i wspotrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaweg&go, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne
niezkxdne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &yykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformanazyniera o wszelkich klach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasjub)
reperéw roboczych. Bély te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #dia sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nivpno by zmieniane przed pogijiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegetinych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zostag wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w
takim przypadku obgiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mpf@y¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punitgérednie osi trasy muszby¢ zaopatrzone w oznaczenia oftegace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzdor tych oznatpewinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robét. dgli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiapo zostan zniszczone przez Wykonaweéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgegt
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zgstaa odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@miwidtowej realizacji robot nate do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osiasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giowne pony by zastabilizowane w sposéb trwaly, przgyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a tak dowihzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegtéopomicdzy
punktami gtbwnymi na odcinkach prostych nieza@rzekracza 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wydds00 metréw, natomiast w
terenie falistym i gérskim powinna bypdpowiednio zmniejszona, zaige od jego konfiguracii.

Repery robocze nalg zalay¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tamyamcych. Jako repery
robocze ména wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repespocze
nalezy zatlazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztalitdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykajcy osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperdw roboczych naieokreila¢ z talky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujc niwelacg podwojry w nawizaniu do reperéw gigtwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeejwyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jego
rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona& w oparciu o dokumentagcjprojektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zajneega,
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji fistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowe;.

0§ trasy powinna by wyznaczona w punktach giéwnych i w punktackérpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej 0o 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtiegly w stosunku do dokumentacji projektowej niezenbyt wigksze nk 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozgeftatirég. Rzdne niwelety punktdéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rgnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nglaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovgczgdy Wykonawca robét zagi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granioobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni terenu (dlerie granicy
robot), zgodnie z dokumentagprojektowg oraz w miejscach wymaggiych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach
zaakceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy najestosowd w przypadku
nasypow o wysokii przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogo®ejegta¢ ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypdw i wykopoéw o ksztalcie zgodnymdakumentag
projektows.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalewyznaczy jego potagenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okeédajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdtngrzyczotkow i filarbw mostéw i wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja prtgela powinna zawiefaopis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytydaen
tych obiektow.

Potazenie obiektu w planie natg okreili¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysé&kowych naley prowadzé wedtug ogdinych
zasad okrédonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowve jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwgzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢deza obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Sposoéb odbioru robot

Odbiodr robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw dgyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawaaquktada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktéw wysokéciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatng¢ robét zwizanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestiauyv koszcie rob6t mostowych.
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonye@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itye@gsGtowny Urzid Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUL283.

NogopwbPE

D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjhtecznej (SST) gswymagania dotyege wykonania i odbioru robot zyaanych z
rozbiorkg elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesudmntem przetargowym i kontraktowym przy zlecenigalizacji robot inwestyciji
polegajcej na: wymianie nawierzchni drogi gminnej ul. 8jitv Mieroszowie wraz z odwodnieniem i kanalizaggnitarg.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zeéanych z rozbidrk
— warstw nawierzchni jezdni,
— warstwy nawierzchni zjazdéw,
— nawierzchni daj¢ i chodnikow
— kraweznikow i obrzey,
— podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okékenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robét
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pode OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rusztowania

Nie dotyczy.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” gkt
3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementéw drog, mie by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:
- spycharki,
- tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody etarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
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— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotycrce transportu

OgobIne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéline” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQ@O ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, obejmujsunécie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienagmyv pkt 1.3, zgodnie z
dokumentagj projektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentanjiventaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, dgnier mae polect Wykonawcy
sporzdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékmy przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez kyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastesiewn frezarek drogowych, najespetné warunki okrélone w SST D-05.03.11
~Recykling”.

Wszystkie elementy niiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniaedinych uszkodze O ile uzyskane
elementy nie stajsic wlkasnacig Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST gt wlasndcig Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dragajdugce seé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenggmjojektova beda wykonane
wykopy drogowe, powinny kiytymczasowo zabezpieczone. W szczegénoalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajcego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okilenymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakai rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzesiopnia uszkodzenia
elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystani

Zag:szczenie gruntu wypelnigiego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni, powinno spetnéapowiednie wymagania
okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robét zwizanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni - f(metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-000@QWymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

str. 19
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuije:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidérldelu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczmestg.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia
4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgoogoélnego
stosowania
5.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuggriione i walcowane na zimno
ogoblnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco
8. BN-87/5028-12 Gwimizie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagjinnicznej (SST)sswymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i z@gczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jesudmntem przetargowym i kontraktowym przy zleceniaadlizacji robét polegagych
na wymianie nawierzchni drogi gminnej ul. MitejMieroszowie wraz z odwodnieniem i kanalizasanitara.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Wskaznik zagoszczenia gruntu:
IS = Pd / Pds Gdzie:
Pd — gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481:1988.
Pds — maksymalnacgtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okrdona wg Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988, &hca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z kie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionyntqpasdle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkt nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyegce transportu materiatdw podano w SST D-04.02.0042.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQ@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta bezpérednio przed rozpogeziem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wiaejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podtam,jest
mozliwe wytgcznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywaé sie ruch budowlany, niezwzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawid@ w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposébkza&ptowany przez hyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wikszych nk co
10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrsboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktagasaerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonamisi byt zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajijgktowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejaskazane przezapniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. wymagania dotycace podiaa

Zageszczenie gruntu w wykopach pod nawierzghdiogows powinno spetni@ wymagania dotyege minimalnej wartéci wskaznika
zagszczenia Is = 1,00 w warstwie gornej o grédianin. 20 cm pod konstrukgpawierzchni jezdni i chodnikéw. dliegrunty rodzime w wykopach
nie spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢. Na wyréwnanej i dogszczonej
powierzchni koryta wymagana jesténos¢ E, > 80 Mpa. Zagszczenie naly prowadzé bezpdrednio po profilowaniu. Czyndoi te naley
wykona walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechamgmi w miejscach trudno dagtnych. Nie dopuszczalo nad miernego zawilgocenia
gruntdw podiga. Bloto naley wymienic na podsypk zwirowo-piaskowy lub czeké z dalszym prowadzeniem robét do czasu naturalnego
wyschnicia. W przypadku, gdy w korycie drogi wyptija kamienie nalgy je usumé. Wykonywane roboty zwezane z korytowaniem,
profilowaniem i zagszczaniem podi@ naley prowadzé jednoczénie na catej szerokoi nawierzchni jezdni i chodnikow.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podta

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to ip@m on zabezpieczZypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezivera.
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.
Jereli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaddduiejnej warstwy ména przysipi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeariezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robo6t

Przy kadym odbiorze robét zanikgych naley stwierdzé ich jaka¢ w formie protokotéw lub wpiséw do dziennika budawy

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldwagodndci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;j
projektowej i OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”

W czasie rob6t wykonawca powinien prowadaystematyczne badania kontrolne w zakresie i gstoliwoscia gwarantuyca zachowanie
wymaganej jakéci robot i nie rzadziej kiw niniejszej specyfikacji.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zeggczeniu koryta podleggj

- uksztattowanie pionowe osi z tolerandp Icm (1 pomiar na 25 mb)

- glebokas¢ koryta z tolerangj +lcm i -2cm (1 pomiar na 50mb)

- spadek poprzeczny z tolerag6j,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystych)

-zagszczenia dna koryta i wilgoté@gruntu w czasie zagzczenia z tolerancil0% w stosunku do wilgot§oi optymalnej (minimum 2 pomiary na
kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej ni 1 pomiara@® m 2 )

- rownas¢ podtaza mierzona tatczterometrow co 50 mb z tolerangj2cm

- rbwnai¢ poprzeczna z tolerancjak wyzej (1 pomiar na 50mb)

Jaka¢ wykonanych robét naly uzn& za zgoda z wymaganiami normy PN-S-02205:1998;6lke wszystkie wyniki leda spetnig powyzsze
wymagania. W przypadku stwierdzenia usterekymier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonaizez wykonawg na koszt wykonawcy.

6.3 Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w punkcie 6.2 powinny By
naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gsarzenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru ildciowego dokonuje siw [m?] gruntu w stanie rodzimym, whfmetr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptyzyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopu, lub 1 rikoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpheemiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntgmoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemfygnagania i badania.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prélehtg.

3. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe — podbudokygzyw stabilizowanych mechanicznie.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat

D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecizniej (SST) $ wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét zgwanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanycbchmnicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jesudmntem przetargowym i kontraktowym przy zleceninealizacji robot inwestycji
polegajcej nawymianie nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Mieszowie wraz z odwodnieniem i kanalizasanitarn.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robot awanych z wykonywaniem podbuddéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [2bpéjmup SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibim@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje ggodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjigktowej, jako
podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczoiegaihcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotioi kruszywa o wisciwie
dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirin)i podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4 oraz w OST datyych poszczegdlnych rodzajow podbuddw z kruszywilstawanych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibin@go mechanicznie,

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puiev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezzginej z kruszywa tamanego najestosowa kruszywo z przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakéw, w ktorym proteva zawarté¢ ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanymhz ziaren catkowicie
zaokgglonych wg PN-EN 933-5 powinna bkategorii nie niszej ni C 50/10 .

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszeizgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek

Wymagania wobec kruszyw do podbuddw przedstawionabeli nr 1.
Tabela nr 1 - wymagania wobec kruszyw do mieszametwigzanych do warstw podbudowy - wykdndla KR3

Rozd | Wiasciwosé Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzaviych| Odniesienie

ziat w przeznaczonych do zastosowania w warstwie do tablicy w

PN- o . PN-EN

EN Pod_budov_vy pomocniczej nawierzchni drchodbud_owy 13242:2004
obcigzonej ruchem zasadniczej
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13242 nawierzchni drogi
: obcigzonej
2004 ruchem
KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2
4.1- Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 2@8;4; 31,5; 45; 63; i 90 Tabl. 1
4.2 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 &5/15, &85, | G85/15, @G85, | G:80/20, G8O, | Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75
4.3.2 | Ogolne granice i tolerancje GTcNR GTcNR GTc20/15 Tab.3
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
4.3.3 | Tolerancje typowego uziarnienia | GTENR, GTANR GTeNR, GTANR GT:10, GTA20 Tabl. 5
kruszywa drobnego i kruszywa o
cigglym uziarnieniu wg PN-EN
933-1
4.4 Ksztalt kruszywa grubego - wg PN-Slyr Slnr Slss Tabl. 6
EN 933-4
a) maksymalne warfoi wskanika
ptaskaci lub b) maksymalne
wartasci wskaznika ksztattu
4.5 Kategorie procentowych zawaitd | Cyr Cnr Coorz Tabl.7
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaoksglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933+
5
4.6 Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1 | V f Deiarowana fDeklarowana Tabl. 8
a) w kruszywie grubym
a) w kruszywie grUbym D]feklarowan fDekIarowan fDekIarowan Tabl. 8
4.7 Jakéc pytow Wiaciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylkg w
mieszankach wg wymafi. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)
5.2 Odporné¢ na rozdrabnianie wg LAsg LAsg LA Tabl. 9
PN-EN 1097-2, kategoria nie
wyzsza nk:
5.3 Odporné¢ nascieranie kruszywa | MpgDeklarowana MeDeklarowana MeDeklarowana | Tabl. 11
grubego wg PN-EN 1097-1
54 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6:2001, | Deklarowana Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 albo 9
5.5 Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1097- W NR W NR WeNR
6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w ) ) )
zaleznaici od frakcji) WAz 2" WAZ2 WA
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasi¢ ASyr AS\R AS\r Tabl. 12
wg PN-EN 1744-1
6.3 Catkowita zawartg siarki wg PN- | Syr S\R S\R Tabl. 12
EN 1744-1
6.4.2. | Stala obgtos¢ zuzla stalowniczego | Vs Vs Vs Tabl. 13
1 wg PN-EN 1744-1:1998. rozdziat
19.3
6.4.2. | Rozpad krzemianowy wuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
2 wielkopiecowym kawatkowym wg

PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1
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6.4.2. | Rozpadzelazawy wzuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
3 wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2

6.4.3 | Skfadniki rozpuszczalne w wodzig Brak substancji szkodliwych w stosunku dodowiska wg odibnych przepisow
wg PN-EN 1744-3

6.4.4 | Zanieczyszczenia Brakadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio i plgstmogicych
pogorszy wyréb kaicowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PNt SB 5 SBa SB A
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2
7.3.3 | Mrozoodporng na frakcji - skaty magmowe | - skaly magmowe | - skaly magmowe Tabl. 18
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 | przeobraone: F4 przeobraone: F4 i przeobraone:
F4
- skaly osadowe| - skaly osadowe
F10 F10 - skaly osadowe
F10
- kruszywa z| - kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| - kruszywa z
(F25*) (F25*) recyklingu:  F10
(F25*)
Zalgc | Sktad materiatowy deklarowany deklarowany deklanoyva
znik
C
Zalgc | Istotne cechyrodowiskowe Wgkszasi¢  substancji  niebezpiecznych o#ienych w dyrektywie Rady
znik 76/769/EWG zazwyczaj nie wysiuje w zrodlach kruszywa pochodzenja
C, mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw smiyrtz i odpadowych natg
podro bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza Weirtp
zdziat dopuszczalnych wg oglonych przepiséw
C.34

*) ¥ aczna zawarté pyléw w mieszance powinnacginieicié w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2,25.5; 2,5,4
=) pod warunkiem, gdy zawaktow mieszance nie przekracza 50% m/m

=) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach agbniich ruchem KR5 - KR6 dopuszcza $edynie kruszywa charakteryzcp sé
odporndcia na rozdrabnianie LA35,

*4) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionalery sprawdzé mrozoodpornét

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek knszprzeznaczonych do warstw podbudowy zasadnitesjza spetntawymagania
przedstawione na rys. nr 1.
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Rysunek 1. mieszanka niez@ana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej i poidivy zasadniczej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebieg&od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkigywej
granicznej uziarnienia nagiednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&2/3 grubdgci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wymagania dla mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy
Mieszanki niezwjzane do warstw podbudowy powinny spetnigymagania okrdone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek nigzamych do warstw podbudowy podbudowy — wykodia KR3

Wymagania wobec mieszanek niezeénych Odniesienie
Podziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie do tablicy w
w PN- R Podbudowy pomocniczej| Podbudowy zasadniczej | PN-EN 13285
Wiasciwosé . . . : . .
EN nawierzchni drogi nawierzchni drogi
13285 obcigzonej ruchem obcigzonej ruchem
KR1-KR2 | KR3-KR6 | KR1-KR2 | KR3-KR6
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4
Maksymalna zawarts pytow:
432 kategoria UF UF;, UFq Tabl. 2
432 l’l";t”e'gmﬂigal_éawa“é" pytow: LFym LFym Tabl. 3
4.3.2 Zawarté¢ nadziarna: kategoria OC QC OCqc Tabl. 4i 6
. L Krzywe uziarnienia wg rys| Krzywe uziarnienia wg rys. .
441 Wymagania wobec uziarnienia 1 niniejszej SST 1 niniejszej SST Tabl.5i6
Wymagania wobec jednorodiu
4.4 | uziamienia poszczegolnych partii- | o ap 5 W4 20107 | W tab. 4 ("WT-4 2010" Tab
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorodim
4.4.2 | uziarnienia na sitach kontrolnych - Wg tab. 3 ("WT-4 2010") Wg tab. 5 ("WT-4 2010" TaB
réznice w przesiewach
45 Wrazliwoéé nz);l mroz: yvsk@ik 20 45 i
piaskowy SE?, co najmniej
Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy|
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA LA i
PN-EN 1097-1, kategoria nie wsza 40 3
niz
Odporndg¢ nascieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg deklarowana deklarowana -
PN-EN 1097-1, kategoria p
Mrozoodporné¢ (dotyczy frakciji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Wartas¢ CBR po zagszczeniu do
wskaznika zagszczeniad=1,03 i >120 >120 -
moczeniu w wodzie 96h
Wodoprzepuszczalsé mieszanki w
warstwie odsczapcej po
zagszczeniu wg metody Proctora dg
4.5 wskaznika zagszczeniad=1,0; Brak wymagé Brak wymagé )
wspotczynnik filtracji k co najmniej
cm/s
Zawartg¢ wody w mieszance
zag;szczonej, %(m/m) wilgotrigi 80-100 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigkszas¢ substancji niebezpiecznych o#lenych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veystje w
zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
45 Inne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych #yale
badg czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nje
przekracza wartgi dopuszczalnych w ogbnych
przepisach

*) Mieszanki 0/45 i 0/63

2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
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Do zraszania kruszywa najestosowd wodg nie zawierajca sktadnikéw wpltywaicych szkodliwie na mieszaakruszywa, ale unienitiwiajaca
wihasciwe zagszczenie mieszanki niezyzianej

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyobhchanicznie powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnéci optymalnej,
réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub st#nych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane
zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaadgniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtare pod podbudow powinno spetni& wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniénzag;szczeniem
poditaza” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podiku zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalg sprawdzé wzorem:

<5 (1)
w ktérym:
Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgiblziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzajcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&®i&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jeeli warunek (1) nie m@ by spetiony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajica lub odpowiednio dobrangeowtdknirg.
Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznaczagst warunku:

<12 (2)
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodrz¥bziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na geowtokninie w iléci 90% (m/m);

wartas¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamaedbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos@akceptowany przez
Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivsia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aglstch nie
wiekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach gwarantigych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wziyl na konieczn& zapewnienia jednorodid nie dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mielsagro wyprodukowaniu powinna dyd razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grulégo zagszczeniu byta
rowna grubéci projektowanej. Gruhié pojedynczo ukladanej warstwy nie peoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlazona w sposéb zapewriay oskgniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada sz wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna kywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowednych
wysokaciowych. Rozpoaogeie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmie nawilgocony, powinien zogtasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelde
wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wafth mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgéthmieszanki kruszywa jest vwgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy
0osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinienp@siada& przyjgtemu poziomowi wskanika nanosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpfred rozpoczriem rob6t, Wykonawca
powinien wykond odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy spegz budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest weawy,
okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy po zagszczeniu,
okreslenia liczby przejé sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieyd takich materiatdw oraz sptm do mieszania, rozktadania i zagczania, jakie dula
stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fo

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mege przysgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcjpiéénego przez hyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym stanie. z&8 Wykonawca bdzie
wykorzystywat, za zgagInzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiyaiewta&ciwego utrzymania podbudowy obhza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rohgizedstand
wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania tevipmy obejmowd wszystkie witdciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badeprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna Maksymalna
Lp. [Wyszczegolnienie bada liczba bada na| powierzchnia
dziennej dziatce podbudowy
roboczej przy-padajca
na jedno
badanie (rf)
1 Uziarnienie mieszanki
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Avmiana-nawierzchni drogigminnel u C 5ZC 2 = alalliV/aTalalT=TalT= KE niarng.

2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 | 600

3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkiej partii kruszywa i prz
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkeayapobierg w sposob losowy, z roztonej
warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane f#iynierowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1
(metoda Il), z tolerangj+10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zag;szczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie badania jest niepfiove ze
wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia nale oprz€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 A lub wedtug zaledelnzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modijudo pierwotnego
modutu odksztalceniB; jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

['|-|
v

h1|

IN

2,2
6.3.5.Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacery wszystkich waciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotyrzch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy 10razynalkm

2 Rowna¢ podiuzna w sposob aigly planografem albo co 20
m tata na kardym pasie ruchu

3 Rowng¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzecznk* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w plani* co 100 m

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

N

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, leg
nie rzadziej ni raz na 400 fm
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejznraz na

2000 nt
8 Naosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazka
1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokei warstwy wyeej lezacej o co najmniej 25 cm lub
o warta¢ wskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3.RO6wna¢ podbudowy
Nierowngci podiuzne podbudowy nalgy mierzy¢ 4-metrovy fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierowngci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nierowngci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskinmy by zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerangj £+ 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
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Raéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os$ podbudowy w planie nie nae by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej a:egj niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podio
Gruba¢ podbudowy nie mee se rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinigtt bgodny z podanym w tablicy 4,
ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dyggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztak
z kruszywa q Wskanik Maksymalne ugicie spezyste| cenia mierzony piyt o srednicy
wskazniku zagszczenia 4 | pod kotem, mm 30 cm, MPa
Whog nie| nie
mniejszym mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegoed  drugiegd
obcihzenia E | obcigzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjecksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny bynaprawione przez
spulchnienie lub zerwanie doegbkdsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsgrzone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepydbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubcGé do potowy szeroki pasa
ruchu, dotgenie materiatu i powtoérne zeggczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wrgim grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy. Powierzchnie powinny by
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyzjlinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrGwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkdun tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedlug wiej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do zapewnienia wymaganej
nosnaosci, zalecone przez fyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawaadipudowy tylko wtedy, gdy zargnie nénosci podbudowy wynikio z
niewtaciwego wykonania robdt przez Wykonawmodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy pfatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicpudano w SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibim@go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

10.2.

PN-EN
13242+A1:2010
PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-EN 933-1

PN-EN 933-2

PN-EN 933-4

PN-EN 933-8

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097:2

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-S-02205
BN-68/8931-04

PN-EN 13242+A1
PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

Inne dokumenty

Kruszywa do niezwgzanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezydane. Specyfikacje

Mieszanki niezydane i zwgzane spoiwem hydraulicznym. 2 2: Metody okrélania
gestaici | zawart@dci wody. Zagszczanie metagProctora.

Mieszanki niezyziane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. &% 47: Metoda badania
do okrglenia kalifornijskiego wskanika nanosci, natychmiastowego wskaika
nosnasci i pgcznienia liniowego
Badania geometrycznych wtiwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

Badania geometrycznych wstawosci kruszyw. Cgsé¢ 4: Oznaczanie ksztaftu ziarn.
Wskaznik ksztaftu.

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Cgs$¢8: Ocena zawarfsi drobnych
czastek. Badanie wskaika piaskowego. Zatznik A.

Badania mechanicznych i fizycznych gdavosci kruszyw. Oznaczanie odporfud na
scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw. Czé¢ 5: Oznaczanie
zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw. Czé¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci.

Badania chemicznych $diavosci kruszyw. Analiza chemiczna
Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw. Cgs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wynmiagdradania. Zatznik B.

Drogi samochodowe. Pomiar résan@mawierzchni planografem i tat
Kruszywa do niezwgzanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezgydane. Specyfikacje

Mieszanki niezydane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. 2 2: Metody okrélania
gestaici | zawart@dci wody. Zagszczanie metagProctora.

Mieszanki niezyziane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. &% 47: Metoda badania
do okrglenia kalifornijskiego wskanika nanosci, natychmiastowego wskaika
nosnasci i pgcznienia liniowego

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogleh i péisztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
2. Instrukcja badgpodiaza gruntowego budowii drogowych i mostowych” GDDR&9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

D-04.05.01

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE

Z GRUNTU LUB KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghnhicznej (SST) gs wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padingruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy i przetargowy przy zldoamraz realizacji robot
polegajcych na wymianie nawierzchni drogi gminnej ul. 8w Mieroszowie wraz z odwodnieniem i kanalizagqnitara.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot asanych
z wykonaniem:
a) warstwy ulepszonego podia,
z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem daattieszania w mieszarkach stacjonarnych, w lokgldczgodnych z Dokumentacj
Projektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym -mieszanka spoiwa hydraulicznego i gruntuggagzona i stwardniata w wyniku ukezenia
procesu wjzania spoiwa.

1.4.2. Podige gruntowe ulepszone cementemjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki spoiwa hydraulicznego i grunéuktorej
uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.3. Mieszanka zwjzana spoiwem hydraulicznym mieszanka sktadgga s¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu, spoiwatdaydicznego i
wody, twardniejca dzgki reakcji hydraulicznej. Twardnienie @ by¢ op&nione przez dodanigodka opéniajacego wazanie.

Pozostate ok&enia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaioi podanymi
w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

OgobIne wymagania dotygze robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania od@kel.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podar®ST
D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Grunty
Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji spoiwemrayticznym naléy ocent na podstawie wynikéw bafdldaboratoryjnych,
wykonanych wedtug metod podanych w normie
PN-S-96012.
Do wykonania ulepszonego podéoz gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznymezyastosowa grunty spetniajce wymagania podane
w tablicy 11 2.
Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji spoiwem hydrauliczrytedy, gdy wyniki bad@laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatdé
nasciskanie i mrozoodporr$é prébek gruntu stabilizowanegg agodne z wymaganiami oktenymi w pkt. 2.6.

Tablica 1 Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji spoiwem hydraulicznym
Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wediug
1.  Uziarnienie:
- zawartd¢ ziaren przechodgzych przez sito #50 mm, %(m/m) 100
- zawartd¢ ziaren przechodzych przez sito #25 mm, %(m/m) 85 - 100
- zawartd¢ ziaren przechodgych przez sito #4 mm, %(m/m) 50 - 100
- zawartd¢ ziaren przechodgzych przez sito #0,25 mm, %(m/m) 10 - 100
- zawartd¢ ziaren przechodzych przez sito #0,05 mm, %(m/m) 0-100 PN-B-04481
- zawartd¢ ziaren mniejszych od 0,002 mm%(m/m) 20
2. | Granica ptynngxi, nie wiecej niz %(m/m) 40
3. | Wskanik plastycznéci, nie wiecej niz %(m/m) 15
4, | Odczyn pH od5do 8
5. | Zawartd¢ czesci organicznych, nie wcej niz %(m/m) 2
6. | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §@ie wiecej niz %(m/m) 1 PN-B-06714-28

Dodatkowym kryterium oceny przydatiod gruntdw do stabilizacji spoiwem hydraulicznynstjevskeanik piaskowy. Najlepsze wyniki uzyskuje:si
przy gruntach o wskaiku piaskowym 26< WP < 50 oraz zawartei frakcji <0,075 mm do 15 %, a tak zawartéci ziaren >2 mm co najmniej
30%.

Grunty nie spetniace wymaga okreilonych w tablicy 1, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu ¢fgon wapniowym,
wapnem, popiotami lotnymi.
Decydupacym sprawdzianem przydat§e gruntu do stabilizacji spoiwem hydraulicznymveyniki wytrzymatdici nasciskanie probek gruntu
stabilizowanego cementem.
2.3. Kruszywo
Do wykonywania mieszanki zadanej cementem naig stosowa kruszywa:
a) kruszywo naturalne
b) kruszywo sztuczne
c) kruszywo z recyklingu betonu, frakcji powsj 4mm,
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d) mieszanki powstalez ene owyzh krusz.

Udziat kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance enainej nie mee przekroczy 30%. Naley zastosowé kruszywa zgodne z nogrPN-EN

13242.

Tabela 2. Wymagania wobec kruszywa do podbudovegiqia ulepszonego z mieszanek gmeinych cementem

Deklarowane kategorie lub

Rozdziat wartasci Odniesienie do
w PN-EN e, w odniesieniu do zastosowania
) Wihasciwaosé : o PN-EN
13242+A1: kruszywa do mieszanki z@anej .
13242+A1:2010
2010 na warstw ulepszonego podia
(KR1 +KR6)
G¢80/20
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Ge80 Tabl. 2
Ga 75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia
4.3.2 kruszywa grubego na sitach§pednich wg GT:NR Tabl. 3
PN-EN 933-1
Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa GT.NR
4.3.3 drobnego i kruszywa o agtych uziarnieniu GTF NR Tabl. 4
wg PN-EN 933-1 A
Ksztatt kruszywa grubego — max. waitb = Tabl. 5
aa wskaznika ptaskéci wg PN-EN 933-3 * Deklarowane :
' Ksztatt kruszywa grubego — max. waitb S| Tabl. 6
wskaznika ksztattu wg PN-EN 933-4 * Deklarowane :
Kategorie procentowych zawaétd ziaren o
45 powier.zchni przekrygzonej lub tamanych Cur Tabl. 7
oraz ziaren catkowicie zaalglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawartaé¢ pytow **) wg PN-EN 933-1
4.6 a) w kruszywie grubym f bekiarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym T Deklarowan
4.7 Jakéc pytow Brak wymaga -
Odpornd¢ na rozdrabnianie kruszywa
5.2 grubego wg PN-EN 1097-2, kategoria LA & Tabl. 9
wyzsza ni
Odpornd¢ nascieranie kruszywa grubego
53 wg PN-EN 1097-1 MpeNR Tabl. 11
54 gqstosc wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub Deklarowana i
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
55 rozdbéia’r 7,8 al%o 9 Deklarowana )
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN- kruszywo kamienne: Ag
6.2 zuzel kawatkowy Tabl. 12
EN 1744-1 : ; .
wielkopiecowy:AS;
. o kruszywo kamienne: &
6.3 gﬁ.kén 'E‘Z‘i\_l\iartér siarki wg zuzel kawa’rkov;y wielkopiecowy: Tabl. 13
2
Sktadniki wplywajce na szybk& wiazania
6.4.1. i twardnienia mieszanek zgzianych Deklarowana -
hydraulicznie
6.421 Statas¢ objetosci zuzla stalowniczego wg v Tabl. 14
T PN-EN 1744-1:2000 rozdziat 19.3 ° )
Rozpad krzemianowy wuzlu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu -
1744-1:2000, p. 19.1
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopiecowym
6423 | awatkowym wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 Brak rozpadu )
6.43 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN Brsztilgssuunbksut%n(;:rjgzél\jagll(l%g w i
EN 1744-3 "
odrebnych przepiséw
Brak ciat obcych takich jak
6.4.4 Zanieczyszczenia drewno, szkio i plastik, magych -
pogorszy wyréb kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-
7.2 SBa -

3, wg PN-EN 1097-2
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Deklarowane kategorie lub
Rozdziat wartasci Odniesienie do
w PN-EN L, w odniesieniu do zastosowania
. Wiasciwasé . R PN-EN
13242+A1: kruszywa do mieszanki z&@anej .
13242+A1:2010
2010 na warstw ulepszonego podia
(KR1 +KR6)
Naskkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
rozdziat 7 (jeli kruszywo nie spei
732 warunku WA, 2 to naley zbadé jego WA 242 Tabl. 16
mrozoodporné¢ wg p.7.3.3, tablica 1)
Mrozoodpornéé¢ na frakcji kruszywa 8/16 . . )
wg PN-EN 1367-1 (badanie wykonywane skaly magmowe i prze.omane. F
7.3.3 A skaty osadowe: I, Tabl. 18
tylko w przypadku, gdy nagkliwos¢ kruszywa z recyklingu: iy (F 5
kruszywa przekracza \WA?2) yw YKINGU: o (F 25
Zagcz:z.r;’lllzc, Sktad mineralogiczny Deklarowany -
Wigkszas¢ substancii
niebezpiecznych okéonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wyspuje w
zrédtach kruszywa pochodzenia
Zalycznik C, Istotne cechyirodowiskowe mineralnego. Jednak w i
p.C.3.4 odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nale
bad& czy zawarté¢ substanciji
niebezpiecznych nie przekracza
wartasci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

2.4. Cement

Do mieszanki zwjzanej cementem nailg stosowa cementy powszechnegaytku klasy 32,5N, 32,5R lub 42,5 N lub R, rodzaju CENCEM I
lub CEM lll. Cement w zalsosci od rodzaju powinien spetriiavymagania podane w normie PN-EN 197-1.

Tabela 3. Wymagania dla cementu do mieszankizamej cementem

Lp. Wiaiciwasci Klasa cementu
325N 325R! 425N 425R

1 Wytrzymatai¢ wczesna néci_sk_aqie (MPa), po 2 _ 10 10 20
dniach, nie mniej it

5 Wytrzymatai¢ wezesna néciskanie (MPa), po 7 16 _ _ _
dniach, nie mniej it

3 Wytrzymatai¢ normowa néci_slgarlie (MPa), po 28 32,5< Rc< 52,5 42,5 Rc< 62,5
dniach, nie mniej it

4 Pocatek czasu wgzania, min., nie wczaiej niz: 75 60

5 Stal@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10 10

2.5. Woda
Woda do produkcji mieszanki zyzianej cementem i ewentualnie do giglacji wykonanej warstwy powinna dyczysta, bez zawaro
szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom PN-EN 1008. Bez badaboratoryjnych mzna stosowa wode wodocihgowy pitng. Gdy
woda pochodzi z yipliwych zrédet nie mae by uzyta bez stwierdzenia zgod§od z powyzsz norm.
2.6. Dodatki
Zastosowanie wielkopiecowego mielonegazla granulowanego jest mbwe pod warunkiemze posiada deklaragcjwiasciwosci uzytkowych.
Sktadnik ten powinien zosta uwzgkdniony w projekcie mieszanki.
W przypadku stosowania wielkopiecowego mielonegala granulowanego jako gitéwnego spoiwa, ma zastosewazs$¢ 2 Wymaga
Technicznych WT-5 2010. Mieszanki zawieig popiot lotny jako gtéwne spoiwo, powinnydsgodne z ogcig 3 Wymaga Technicznych WT-5
2010.
2.7. Domieszki
Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2. Jew mieszance majby¢ zastosowanérodki przyépieszajce lub opéniajace wigzanie, naley
to uwzgkdni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”Jkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Do wykonania dolnych warstw konstrukcyjnych lub WiRruszywa stabilizowanego cementem, naktosowa:

- wytwdrnie stacjonarne wypasane w urgdzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraztobgiowe dla wody,

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania i wyprafivania warstwy,

- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do gaggzania,
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- w miejscach trudno daginych naley stosowa zag;szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mafte walgbracyjne,
- inny sprzt zaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu materiatdw podano w SST D.00.00.00/magania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszank gruntowo — spoiwow mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh j przed zanieczyszczeniem,
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem lub nadymezawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotygze wykonywania rob6t podano w SST D.00.00.00. “Wyaméa ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Nie naley rozpoczyné wykonania ulepszonego pod#z gruntu stabilizowanego cementenigjeprognozy meteorologiczne wskazuja
mozliwy spadek temperatury porj 5°C w czasie najbiszych 7 dni, podczas opadow deszczu oraz gdy pegist zamarzute.
.3. Przygotowanie podiaa

Podtaze powinno spetniawymagania okrdone w SST D-02.01.01. ,Wykonanie wykopow” oraz &1SD-02.03.01. ,Wykonanie nasypow”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadboza powinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny dystawione w
osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos@akceptowany przez igniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nackganie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w edath nie wikszych nk co 10m.

Jeveli warstwa z gruntu stabilizowanego cementem niaulgadana w prowadnicach, to po wytyczeniu aalestawé na podiau prowadnice

w taki sposéb, aby wyznaczaly okeisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projekepw/Vysokdéé prowadnic powinna
odpowiadé grubdci warstwy mieszanki gruntowo-cementowej w stanezagszczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposéb
wykluczapcy ich przesuwanie spod wptywem oddziatywania maszyaytych do wykonania warstwy.
5.4. Mieszanka do stabilizacji
5.4.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej 2yale  wykona zgodnie z metagd  wg PN-EN 933-1.
Krzywa graniczne powinny ldyodpowiednio zastosowane z WT-5 2010, w zabéci od frakcji kruszywa.

Tabela 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej do weyst mieszanki zwvzanej cementem

Przechodzi przez sito [%)]
Sito kwadratowe Mieszanka Mieszanka Mieszanka Mieszanka Mieszanka
[mm] CBGM 0/8 CBGM 0/11,2 CBGM 0/16 CBGM 0/22,4 CBGM 0/31,5
od do od do od do od do od do
45 - - - - - - - - 100 100
31,5 - - - - - - 100 100 85 100
22,4 - - - - 100 100 85 100 70 100G
16 - - 100 100 85 100 - - 57 88
11,2 100 100 85 100 72 98 59 89 46 80
8 85 100 72 96 59 90 48 81 - -
5,6 45 100 56 88 - - - - - -
4 28 100 48 81 38 71 32 66 26 61
2 15 100 33 64 26 56 23 54 18 50
1 14 88 25 49 19 44 17 43 12 40
0,5 12 75 17 36 13 32 11 31 8 30
0,25 - - 12 25 10 23 - - - -
0,063 6,5 15 6,5 13 4,5 11 3,5 11 3 11
5.4.2.  Zawarta¢ spoiwa
Minimalna zawarté cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1 powinna Wynos co najmniej

3% (m/m).

Zawartg¢ spoiwa w mieszance powinnacbgkreslona na podstawie procedury projektowej i/luwliadczenia z mieszankami wyprodukowanymi
przy wyciu proponowanych sktadnikow.

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszejcilepoiwa nk podano powsej, jesli podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zastare
zachowana jest zgodtoz wymaganiami Tabeli 4.

5.4.3.  Zawarta¢ wody

Zawartg¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okrdonej na podstawie procedury projektowej wg metBdgctora, zgodnie z PN-
EN 13286-2.

5.4.4. Warunki przygotowania i piekgnacji probek

Probki walcowe, zagszczane ubijakiem Proctora, powinny¢lpyzygotowane i przechowywane zgodnie z PN-EN 13286

Probki przeznaczone do badania po 28 dniachzyaleechowywé przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpigiezn przed wysychaniem
(w komorze o wilgotnéci powyzej 95% + 100% lub w wilgotnym piasku) i neghie zanurzy na 14 dni do wody o temperaturze pokojowe;.
Nasycanie probek woda odbywa pod cénieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzemiwodzie.

Probki i przeznaczone do badkontrolnych po 7 dniach nafg przechowywé zgodnie z PN-EN 13286-50.
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5.4.5. Badanie wytrzymatéci
Badanie wytrzymakzi na $ciskanie (System 1) natg przeprowad#i na prébkach przygotowanych i gighowanych jw., przy wykorzystaniu
metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41.
Wytrzymatai¢ nasciskanie okréonej mieszanki powinna Byoznaczana po 28 dniach gighacii.
Wytrzymatai¢ nasciskanie po 7 dniach piginacji naley traktowa orientacyjnie, pozwala ona przewidywaytrzymatc¢ 28-dniowvy.
5.4.6. Badanie mrozoodpornsci
Ze wzgkdu na wystpowanie warstwy zwgzanej cementem w strefie przemarzania, konieczse ggetnienie dodatkowego warunku jak dla
podbudowy pomocniczej, tj. mrozoodpognbmieszanki zwizanej cementem.
Wskanik mrozoodpornéci mieszanki zwjzanej cementem oldlany jest stosunkiem wytrzymdid na $ciskanie RE° probki po 28 dniach
pielegnacji i po 14 cyklach zamrania i odmraania, do wytrzymakzi nasciskanie R g probki po 28 dniach piggnacii.
Wskaznik mrozoodpornéci = R*°/ R; »s.
Probki przeznaczone do oznaczenia weka mrozoodpornii nalezy przechowywa przez 28 dni w temperaturze pokojowej z zabezpigien
przed wysychaniem (w komorze o wilgofisopowyzej 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Neghie naley zanurzy je catkowicie na 1 dapw
wodzie, a nagpnie w cagu kolejnych 14 dni poddacyklom zamraania i odmraania.
Jeden cykl zameéania i odmraania polega na zami@niu probki w temp. -23 +2°C przez 8 godz. i odmaraa w wodzie o temp. +18 +2°C przez
16 godzin.
Oznaczenie wskaika mrozoodpornii nalezy przeprowadz&ana 3 probkach i do oblicaeprzyjmowa sredni. Wynik badania réniacy sie od
$redniej o wicej niz 20% naley odrzuck, a jako miarodajm wartcsé wytrzymatdci na sciskanie R°, R, ,gnalezy przyja¢ éredni obliczona z
pozostatych dwoch wynikéw, z doktadiem do 0,1.
5.5 Projektowanie mieszanki zwjzanej spoiwem drogowym na dolne warstwy konstrukcyje oraz WUP
Na co najmniej 30 dni przed rozpeciEm robdt, Wykonawca powinien dostarézgzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszankizopadbki
kruszywa i cementu pobrane w obegidnzyniera.
Skiad mieszanki projektuje ¢si ze wzgtdu na wytrzymatet na sciskanie probek walcowych
(System 1), zagszczanych metadProctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych #IDWytrzymatdé nasciskanie Rokreslonej mieszanki
oznaczonazgodnie z PN-EN 13286-41 powinnachpwna lub wiksza od wytrzymali nasciskanie wymaganej dla danej klasy zgodnie z tabel
7.

Tabela 5.Klasy wytrzymatdci wg normy PN-EN 14227-1

Wytrzymatai¢ charakterystyczna riaiskanie R, po 28 Klasa wytrzymatéci
Lp. dniach, MPa dla probek walcowych o
H/D=2,0 H/ID = 1,0
1 brak wymaga Co
2 15 2,0 Gsiac
3 3,0 4,0 Gy
4 5,0 6,0 Ge
5 8,0 10,0 G
6 12 15 Gope
7 16 20 G
8 20 25 Gopze
@ H/D = stosunek wysokai do $rednicy probki
"H/D=0,8d0 1,21

Okreslone w badaniu progowe #oi wody powinny uwzgldnia® wlasciwe zagszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mikszsalezy
okresli¢ procentowy udziat sktadnikdw w stosunku do catkeyvimasy mieszanki w stanie suchym oraz uziarniénjestos¢ objetosciows.
Proporcje nalgy okrelli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznychwiadczeé z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadwikév
tych samych warunkach, spetnieg¢ wymagania niniejszej STWiORB.
Projekt (recepty) sktadu mieszanki zménej cementem powinien obejmawa
— ustalenie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej,
— oznaczenie maksymalnejgioici objetosciowej i wilgotndici optymalnej mieszanki mineralno-cementowej o zahe@j zawartéci cementu,
- obliczenie ilgci sktadnikéw (procentowo i obtjosciowo) w 1 n? mieszanki zwizanej cementem,
— wykonanie walcowych prébek kontrolnych;
— o0znaczenie wytrzymadoi nasciskanie,
— 0znaczenie mrozoodporéw mieszanki zwjzanej cementem,
— ustalenie ostatecznego sktadu mieszanki.

5.6 Wymagania wobec mieszanek

5.6.1.Mieszanka zwjzana cementem
Mieszanki zwjzane cementem do dolnych warstw konstrukcyjnychiimpay spetnigé wymagania okrdone w Tabeli 6.

Tabela 6. Wymagania wobec mieszanekgzamych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej
i warstwy wzmacniajcej w drogach obgizonych ruchem KR1 + KR6

T Wymagania .
Lp. Wiaciwasé KR1<KR6 Uwagi
1 | Sktadniki
1.1 Cement . Tabela 2 STWIORB | -
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L, Wymagania
Lp. Wigciwasé Ké1+gKR6 Uwagi
1.2 Kruszywo Tabela 1 STWIORB -
1.3 Woda zarobowa p.2.2.3 -
1.4 Dodatki p.2.2.4 -
2 | Mieszanka
2.2 Uziarnienie, krzywe graniczne uziarnienia TatETWIORB
2.2 Minimalna zawart@ cementu p.5.2.2 -
2.3 Zawarté¢ wody wg projektu wg PN-EN 13286-2
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach (System I) — C
24| e zvytrzymaléci P (System (nie wicce niz 6 Mpa) V9 PN-EN 13286-41
2.5 Mrozoodporn&, nie mniej ni: 0,6 p.5.2.6
*) Parametr nie wymagany, pozwaley przewidywa wytrzymaltdc 28-dniowy
=) Wartgici szacunkowe, szczeg6lowa waftarytrzymaldci 7-dniowej powinna zostakreslona przez
Wykonawe w projekcie recepty

5.7. Warunki przystapienia do robot/warunki atmosferyczne
Warstwa z mieszanki zazanej cementem nie powinnacbyykonywana gdy temperatura powietrza jessea nk 2 °Ci wyzsza nk 25 °C oraz gdy
podtaze jest zamarzgte i podczas opaddéw deszczu.
Nie nalezy rozpoczyna stabilizacji kruszywa cementemz@i prognozy meteorologiczne wskaguja maliwy spadek temperatury pomj 2°C w
czasie najbliszych 7 dni.

5.8. Odcinek prébny
Najp&niej na 10 dni przed rozpogdem Robdt naley wykona odcinek prébny w celu:
—  stwierdzenia, czy spe¢k do rozktadania jest wdaiwy i czy zapewni uzyskanie: wymaganej szekgkoréwndci w przekroju podtanym i

poprzecznym,
—  okreSlenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej gaibwarstwy
zagszczonej,

—  okrelenia czy zaproponowane walcgwtasciwe i ile przejé jest niezlgdne dla uzyskania wymaganego wakia zagszczenia podbudowy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieiyd materiatdw oraz spesu do mieszania, rozkladania i zagczania, jakie dulg stosowane do
wykonywania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna lpstosowana do zakresu Robo6t i powinna stahfragment wykonywanej warstwy. Odcinek prébny
powinien by zlokalizowany w miejscu zaproponowanym przez Wykeeg; i zaakceptowanym przeziyniera.
Z odcinka prébnego powinien bgpisany protokot, uwzgliniajgcy uwagi i zalecenia oraz aakzone wyniki wykonanych bada
Inzynier, po przeanalizowaniu t@@ protokotu i wynikow bad& podejmuje odpowiedaidecyzg. W przypadku, negatywnej, Wykonawca
zobowhpzany jest przygpi¢ ponownie do wykonania odcinka probnego oraz rigaich bada.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy z mieszanki z@anej cementem po zaakceptowaniu przeyriiera wynikow badai prob
wykonanych na odcinku prébnym warstwy.

5.9. Wbudowywanie mieszanki zvgzanej spoiwem hydraulicznym dowiezionej z wytworni
Uktadanie warstwy z mieszanki zyganej cementem zaleca siykonywa uktadarkami mechanicznymi, zapewn@jmi rownomierne roziteenie
catej mieszanki. W wygikowych przypadkach, za zgpthzyniera, dopuszczaeuktadanie mieszanki za pomp@wniarek.
W trakcie wbudowywania mugdy¢ na bigaco sprawdzane cechy mieszanki glaoae w Tabeli 6.
Natychmiast po rozt@niu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoca¢ jej zagszczanie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekrdj poprzeczny, podiwy i jednolity wyghd.
Warstwa po wykonaniu, a przed gémiem naspnej warstwy, powinna ldychroniona przed uszkodzeniami. W przypadku wyksisgyania
gotowej warstwy do ruchu technologicznego, Wykorewaprawi wszelkie uszkodzenia warstwy spowodovamez ten ruch, przed wykonaniem
kolejnej warstwy, na wtasny koszt i ponowi prolyaidania odbiorowe.

5.10. Zagsszczanie
Zagszczanie warstwy z mieszanki zaanej spoiwem naty prowadzé przy wyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.
Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinrapoczc si¢ od krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi
si¢ w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczmgwinno rozpoczyn@asic od nizej potazonej krawedzi i
przesuwa pasami podienymi, czéciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania zanenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mais®¢ natychmiast naprawiane przez wymdanieszanki na petna gdokas¢, wyréwnanie i ponowne
zagszczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.
Zagszczanie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozrii > 1,00 maksymalnejegtaici objetosciowej podanej
w recepcie mieszanki zgdanej cementem, ol§lenej wg PN-B-04481. Badanie najeprzeprowadi bezpdrednio po zakfczeniu zagszczania.
W przypadku, braku nmidiwosci miarodajnego okéenia maksymalnej ptasCi szkieletu gruntowego
pgs dla obliczenia wskaika zagszczenia Is dla mieszanki gruntu i spoiwa o zadamijotnoici badaniem odbiorowym ¢hzie badanie
wytrzymataci nasciskanie probek gruntu stabilizowanego spoiwem.
Watowanie z uyciem walcow stalowych natg prowadz¢ z wiaczorg wibrach, zwlaszcza w poatkowej fazie zagszczania. Na kicu watowanie
powinno zosté przeprowadzone walcem ogumionym. Pojaydajs¢ w trakcie zagszczania zanenia, rozwarstwienia powinny byatychmiast
naprawiane przez wymiammieszanki na peingkbokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Operacje zgggczania i obrobki powierzchniowej
nalezy zakaiczy¢ przed rozpocgiem wigzania cementu tj. w przegju 2 godzin od dodania wody do mieszanki.
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Zaggszczona warstwa powinna zastaabezpieczona przed ruchem technologicznym na omsdxdny dla umdliwienia zagcia reakcji
chemicznych oraz aginigcia min. 80% wymaganej wytrzymato i niezkgdnej ngnosci. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnienigylierem na
odcinku prébnym.
Kontrolg nosnoéci przeprowadza sina ok. 3 dzigé po wykonaniu stabilizacji lub w innym okresie dsteym na odcinkyprébnym, na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia 2 E
wg PN-S-02205. Badanie modutu odksztatcenia polegatatycznym obgraniu gruntu phg o srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Po
doprowadzeniu do kalego z obeizen jednostkowych odczytujeesivskazania czujnikéw co 2 min. do momenguréznica medzy nimi wyniesie
mniej niz 0,05 MPa. Kacowe obcizenie doprowadza sido wartgci rownej 0,35 MPa (jak dla warstwy ulepszonego tpzal wg PN-S-
02205:1998).
Moduty odksztatcenia pierwotrly; i wtorny E,, odpowiadajce przyrostowi osiadawywotanemu przyrostem ohgienia jednostkowego w zakresie
od 0,15 do 0,25 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

E;, E;=%D dplds) [MPa]

gdzie:
D -$rednica ptyty (D=300), mm
Ap - renica naciskow4p=0,10), MPa
As - przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskéw, mm

5.11. Spoiny robocze
Warstwe mieszanki zwizanej cementem nalg uktad& na pela szerokéé koryta. Kada dziatka robocza powinna dyzakaczona
zamontowaniem belki drewnianej (kantéwki z réwnysoivierzchniami bocznymi) o przekroju poprzecznymmgm grubdci uktadanej warstwy.
Przed rozpoggiem robot na nagbnej dziatce roboczej, nale wymontowa belke drewnian. Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny
robocze, to spoiny w warstwiezigeej wyzej powinny by wzgledem nich przesugie, o co najmniej 30 cm dla spoiny potiiej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.12. Pieégnacja wykonanej warstwy
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinyiapoddana piegnacji polegajcej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed wtrat
wilgotnosci. Sposéb pielgnacji zaproponowany przez Wykonawsowinien by zaakceptowany przezdyniera.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7pdrjej wykonaniu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w SST D.00.00.00. +~Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien przedstalmizynierowi wyniki bada spoiw i gruntdéw przeznaczonych do wykonania
robot, w celu akceptacji materiatow.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bad# i pomiarow
Probki do bada nalezy pobierd w miejscu wbudowania. W przypadkachtpliwych lub na polecenie kyniera naléy pobra& dodatkowe probki
poprzez odwiercenie ich z warstwy, w celu zbadarskaznika mrozoodporrni.
Tablica 8. Czstotliwos¢ oraz zakres badawv czasie wykonywania ulepszonego padta gruntu stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchni
dziennej dzialce roboczej:  przypadajca na jedno
badanie

b

l.p. Wyszczegolnienie bada

1. Uziarnienie mieszanki gruntu

2. Wilgotnai¢ mieszanki gruntu ze spoiwem

3. Rozdrobnienie gruntu* 2 400 M

4. Jednorodni i gtebokas¢ wymieszania**

5. Zagszczenie warstwy

6. Gruba¢ ulepszonego podia 3 400 rh

7. Wytrzymalad¢ nasciskanie 7 i 28-dniowa 6 prébek 406 m

8. Mrozoodporn&e przy projektowaniu i w przypadkachstpliwych
9. Badanie spoiwa przy proj. sktadu mieszanki i fjqadej zmianie
10. Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta

11. Badanie wiciwosci gruntu dla kadej partii gruntu i przy kadej zmianie gruntu

* Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
**  Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu metgdmieszania na miejscu
6.3.2. Uziarnienie gruntu
Prébki do bad& nalezy pobierd z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnieniatgrpowinno by zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt 2.3.
6.3.3. Wilgotnag¢ mieszanki gruntu ze spoiwem
Wilgotnos¢ mieszanki powinna léyréwna wilgotndci optymalnej, okrélonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerant] % jej wartdci,
zgodnie z PN-S-96012.
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6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80% (przg&to o srednicy 4mm
powinno przej¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodné¢ i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenigakiej jednolitego zabarwienia mieszankigligtkas¢ wymieszania mierzy
si¢ w odlegtagci min. 0,50m od krawdzi ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania powinna kytaka, aby grub&@ warstwy po zagszczeniu
byta rowna projektowane;.

6.3.6. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do ogjniccia wymaganego wskaika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 dla drég klasy KR2
oznaczonego wedtug BN-77/8931-12.

Zaggszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzéadania jest niemtiwve ze wzgédu
na gruboziarniste kruszywo, kontgotag:szczenia nalg oprz€ na metodzie obgken ptytowych, wg PN-S-02205 i Instrukcji badgodiaza
gruntowego budowli drogowych i mostowych 1998¢£cz2. Zahcznik. Dopuszcza siwykonanie sprawdzenia zgggczenia podbudowy przy
uzyciu ptyty dynamiczne;j.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie Zgale uzng za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego moduty 8o pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.7. Gruba¢ ulepszonego podia

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,50m od kramizi. Grub@é warstwy nie meoe
rézni¢ sie od projektowanej o wcej niz £1cm.
6.3.8. Wytrzymatcié¢ nasciskanie
Wytrzymalai¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych &@ednicy i wysokéci 8cm. Probki do badania najepobra z miejsc wybranych
losowo, w warstwie rozimnej przed jej zagzczeniem. Probki w ikgi 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z normami dla
poszczegolnych rodzajow stabilizacji. Trzy prébalaizy badad po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wymytrzymataici nasciskanie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.6.
6.3.9. Mrozoodporndg¢
Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdtn nasciskanie prébek poddanych cyklom zapamaia i odmraania powinien b§
zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 2.6.
6.3.10. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane w pkt 2.2.
6.3.11. Badanie wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-EN-1008.
6.3.12. Badanie wiéciwosci gruntu

Wiasciwosci gruntu naley zbadé przy kadej zmianie rodzaju gruntu. Wigiwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
oraz z zatwierdzapreceps.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeziowych ulepszonego podi@ z gruntu stabilizowanego cementem
6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanego ulepszenia po@t@ gruntu stabilizowanego cementem.

L.p. Wyszczegolnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwo§¢ badan i pomiaréw
1. Szerokét 10 razy na 1km
2. Réwna¢ podiuzna Co 20m fatna kadym pasie ruchu
3. Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4, Spadki poprzeczne 10 razy na 1km
5. Rzdne wysokéciowe co 10m
6. Uksztattowanie osi w planie co 10m
7. Grubg@¢ ulepszonego podia w 3 punktach, ale nie rzadziegmaz na 400m

6.4.2. Szeroké¢ ulepszonego podiza

Szerokd¢ ulepszonego podia nie mae r@nic sig od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cm, -5cm.
6.4.3. Réwnd¢ ulepszonego podiza

Nierowngsci podtuzne naley mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04. Nierownizi nie powinny przekracZal5mm
6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podiéo

Spadki poprzeczne ulepszonego padtpowinny by zgodne z DokumentagcProjektovs,
z tolerancgy +0,5%.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe ulepszonego podia

Rd&znice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi ulepszonego podia a rednymi projektowanymi nie powinny przekraéz&cm, +0cm.
6.4.6 Uksztatltowanie osi ulepszonego podt

Os ulepszonego podia w planie nie mze by przesungta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz £3cm.
6.4.7. Gruba¢ ulepszonego podia

Grubai¢ ulepszonego podia nie mae sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz
+10%, -15%.
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne ulepszonego pozto

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatym ulepszonym podiostwierdzi s, ze odchylenia cech geometrycznych przekracaeéglkosci
okreslone w punkcie 6.4, to nalg dokon& naprawy podiza na koszt Wykonawcy. Zaproponowany przez Wykoraposob naprawy wymaga
akceptacji layniera.

Jeveli szeroka¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwonmzajy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszeugpszone podie przez zerwanie warstwy na pefirubcé do potowy szerokdi
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dogzsst mieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu.

6.5.2. Niewtdciwa grubos¢ ulepszonego podiza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waiEm grubéci, Wykonawca wykona naprawlepszonego podia przez zerwanie
wykonanej warstwy, usugiie zerwanego materiatu
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich $etavosciach i o0 wymaganej grukoi. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa wytrzymatosé ulepszonego podiza

Jezeli wytrzymala¢ probek lgdzie mniejsza od okénej w pkt 2.6, to warstwa wykonana wadliwie zogazerwana i wymieniona na new

o odpowiednich whciwosciach na koszt Wykonawcy. Zakres wymiany zostaagodniony z laynierem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego ulepszonego pazaliogruntu stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.0QW§magania ogdine” pkt 8.
8.2. Zasady odbioru
Inzynier oceni wyniki bad@i pomiaréw przedtzonych przez wykonavgczgodnie z punktem 6.
W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania
a wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalongmminie.
Odbiory warstwy dokonywane 1a zasadach odbioru robét zangkgch i ulegajcych zakryciu.
Odbior warstw powinien kiyprzeprowadzony w czasie ugliaviajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonaveastwy, bez
hamowania pogpu robét. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszgstkyniki pomiaroéw i bad@az biezagcej kontroli materiatéw i robét.
W przypadku stwierdzenia wad,zZymier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowydh fleci zerwanie i wymianna novg wadliwie
wykonanej warstwy, wg zasad okienych w niniejszej specyfikacji. #iynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne nawierzchni.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiawadliwie wykonanej warstwy na nawykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z laynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkézlmidne czynnéci konieczne do wykonania robét w tymetizy innymi:
w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo —spwiych w mieszarkach:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup, dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie zaieki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipmevadnic oraz innych materiatéw i udzer pomocniczych,
roztozenie i zagszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie bafldaboratoryjnych i pomiaréw ,
wykonanie pozostatych prac niezimych do prawidtowego wykonania robét.
Wszystkie roboty powinny ywykonane wedtug wymagavarunkéw kontraktu, dokumentacji projektowej, S$bstanowié Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

VVVVYVYVYVY

10.1. Normy
1 PN-EN 196-1 Metody badania cementu - €2 1: Oznaczanie wytrzymaoi.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu - €2 2: Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-3 Metody badania cementu - €2 3: Oznaczanie czasuazania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu - €2 6: Oznaczanie stopnia mielenia.
2 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
3 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweiranieczyszcze  obcych
4 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu aveego
5 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirianieczyszczeorganicznych
6 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndaezaawartéci siarki metog bromow
7 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego
8 PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu wapniowego
9 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaapaduwelazawego
10 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. OzraeZaieralndci w bgbnie Los Angeles
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Cement. &£ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczace cementow
powszechnegoaytku.

12 PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

13 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

A
11 PN-EN 197-1

14 PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15 PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16 PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowy i ulmpspodige z gruntu stabilizowanego cementem

17 PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

18 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

19 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fwéka piaskowego

20 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§gnnawierzchni planografem i tat

21 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie fwska nagnosci gruntu jako podiza nawierzchni
podatnych

22 BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

23 ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podgath i pétsztywnych.” IBDiM, Warszawa 1997

24 Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz.U.Nr 43 2999 poz. 430)

25 Instrukcja BadaPodiaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Warsza@iRDP 1998

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagjinnicznej (SST)sswymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilemego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jesudmntem przetargowym i kontraktowym przy zleceninealizacji robot inwestycji
polegajcej nawymianie nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Mieszowie wraz z odwodnieniem i kanalizasanitarn.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawartggsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagiame” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mézdrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw
nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirin)i podanymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine"1pk.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kms?ymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pawlav SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwngtabilizowanych mechanicznie powinnat lyuszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego o uziarni@n8i,5mm.
Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszeizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0@}Rdowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt

2.3.1.
2.3.2.Witasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéavymagania okrgdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégagolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET
Wymagania dotyegce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafyania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0a00& odbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wynmgagodlne”
pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.06dfudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 5.3.

Je&li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP odl@®B0% lub powsyej
70%, szczegotowe warunki i wymagania dla takiejpatbwy okréli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycrce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podado kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkesya: odcinki prébne, zgodnie z zasadami dlarymi w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wynmgagodine”
pkt 5.6.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z knws¥Vymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-Q8@4Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w $504.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymiga
ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04004£L0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04M#0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafgania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét,
sprawdzenie i ewentuajmapraw podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zagszczenie rozkonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus?yymagania ogoélne” pkt 10.

D -08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckani&j (SST) & wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zywanych z
ustawieniem kraeznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest ohakuem przetargowym i kontraktowym przy zlecenigalizacji robot inwestyciji
polegajcej nawymianie nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Mizszowie wraz z odwodnieniem i kanalizasanitarn.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zaéanych z ustawieniem krganikow betonowych o
wymiarach 15x30x100 cm na tawach z betonu C12/X&isppce cementowo-piaskowej 1:3 o grédd@cm, zgodnie z lokalizagvedtug
Dokumentaciji Projektowe;.
Wymiary taw pod krawzniki wg Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniceaghodniki dla pieszych od jezdni.
1.4.3. Lawa— betonowa warstwa Bioa shizgca do umocnienia kraymika oraz przenogza obcizenie krawznika na grunt.
1.4.4. Op6r— beton na zewttrznej stronie kragznika.
1.4.5. Podsypka- warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskodezpna bezpgrednio na tawie.
1.4.6.Pozostate okg&tenia g zgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiD-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagargélne” punkt 5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich zgodda@ Dokumentagj Projektovs , Specyfikag i
poleceniami layniera.
2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatéw
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSpecyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p&t
2.2. Podstawowe wymagania dotygze materiatow
Do ustawienia kragznikow na tawie betonowej przewiduje sizycie:
krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm,— jednowarstwowe,
mieszanka betonowa C12/15 na¢adwaweznikows,
podsypka cementowo-piaskew:3 i zaprawa cementowa,
deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzyndreé. llo wykonania deskowania fawy,

YVVVY
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> woda.
WSszystkie materialy zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezyiniera.
Zrodta materiatéw powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem przed rozpeciem robét. Kady typ materiatu (kragznikow,
betonu na tay, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiad&ument potwierdzagy jego jak@¢ na podstawie przeprowadzonych hada

2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne wg PN-EN 1340

Do wykonania robét naly uzy¢ krawezniki betonowe, gatunku I. Kraginiki powinny by wykonane z betonu, spetniaggo wymagania:
» klasa nie nisza nk C25/30 wg PN-EN 206

Metoda
Lp. Cecha pomiaru w/g Wymagania
zal. normy
1. | Ksztatt i wymiary
1.1.| Wartasci dopuszczalnych C Dla dtugdci +1% z dokladnéciag do| Rdznica pomgdzy
odchytek wymiaréw milimetra, nie mniej i 4mm i nig wynikami pomiaréw tegp
nominalnych w mm wiecej niz 10mm samego wymiar
zadeklarowanych przez Dla powierzchni +3% z doktaddoig| kraweznika nie powinna
producenta wynogz do milimetra, nie mniej i 3mm i nig przekracz& 5mm
wiecej niz 5mm
Dla innych czséci (np. szeroke,
wysokas¢) 5% z doktadnécia do
milimetra, nie mniej i 3mm i nieg
wiecej niz 10mm
1.2.| Dla powierzchni C
okreslonych jako ptaskie i
dla kravedzi okre&lonych
jako proste dopuszczalng
odchyiki od ptaskéci i
prostoliniowdci wynosa:
Dlugos¢ pomiarowa w
mm
300 mm +1,5
400 mm +2,0
500 mm +2,5
800 mm +4,0
2. | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1.| Odporng¢ na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia<1,0 kg/nf, przy czym
Zamraanie/rozmraanie z kazdy pojedynczy wynik<1,5 kg/fn
udziatem soli
odladzagcych
(wg klasy 3, oznaczenie
D)
2.2.| Wytrzymatai¢ F Wytrzymald¢ charakterystyczna na zginanie nie powinné by
charakterystyczna na mniejsza ni wartags¢ odpowiadajca danej klasie:
zginanie: Klasa Oznaczenie Wytrzymatasé Wyt_rz_ymaloéc’
charakterystyczna minimalna
2 T 5,0 4,0
2.3.| Odpornd¢ na warunki E Zaden z krawznikow nie powinien mié nasikliwosci wickszej ni
atmosferyczne — 6% dla klasy 2
nasikliwos¢ (oznaczenie
B)
2.4.| Odpornd¢ mascieranie GiH Pomiar wykonany na tarczy
Klasa| Oznaczenig Szerokiejsciernej,| Boehmego, wg zat. H
wg zat. G normy —| normy — badanie
bad. podstawowe alternatywne
4 [ <20 mm <18000 mm¥5 000
mn?
2.5.| Odporng¢ na | krawezniki betonowe wykazuwj zadowalajca odporndé nal
poslizg/paslizgnigcie poslizg/paslizgniecie pod warunkienie ich cata gorna powierzchr]
nie byla szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskatardzd
gtadkiej powierzchni.
3. | Aspekty wizualne
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3.1.| Wyglad J a) kra\/\@-znlk nie powmlen mlé rys odpryskow rozwarst\/\ﬂe
b) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2| Zabarwienie (barwiona ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub zabavienia,

moze by warstwa spowodowane nieuniknionymi zmianami we §giavosciach

scieralna lub caly element) surowcOw i zmianach warunkéw twardnienia nig \svazane zg
istotne

Powierzchnie kraeznikéw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw powinny Byrowne i proste. Tekstura i kolor
powierzchni goérnej (licowej) powinny Byednorodne, struktura zwarta.

Sprawdzenie wygHu zewntrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiaréw najedokonywa zgodnie z PN-EN 1340.

W razie wysipienia wtpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania prébek lub poszérzgkres kontroli kragznikdéw o inny rodzaj
bada.
2.4. Materiaty na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi
Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoyv
— 1:3 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasp32N-EN 197-1 i z piasku naturalnego spefiago wymagania PN-EN 13424,
- 1:3 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandz&iklasy 32,5 wedtug PN-EN 197- i z piasku wg PN-E3242.
2.5. Materialy na fawe kraw e¢znika z oporem
Materiat na tawy — pod kraginiki betonowe — beton C12/15.
Podstawowe parametry mieszanki betonowej wg PN-@&M2na wykonanie taw pod kraaniki betonowe:
—  konsystencja mieszanki betonowej: V2 wg PN-EN 12330b S1 wg PN-EN 12350-2,
- min. wytrzymald¢ charakterystyczna betonu:
. fc,cube = 15 N/mfwg PN-EN 12390-3- dla betonu C12/15,
Do wykonywania mieszanki betonowej na tawy nglstosowa materiaty:
- cement klasy 32,5 N lub R lub 42,5 N lub R, rodzajlMJECEM II, lub CEM l1lI, wg PN-EN 197-1.
—  kruszywo naturalne lub kruszywo z recyklingu betdnakcji powyzej 4mm, lub pajczenie powyszych kruszyw. Udziat kruszyw z
recyklingu w gotowej mieszance mineralnej niezenprzekroczg 30%.
- woda do produkcji mieszanki betonowej powinna odipoa wymaganiom PN-EN 1008. Bez badiaboratoryjnych mana stosowawod
wodocigows pitng.
Wymagania wobec kruszywa, opartens specyfikacji zgodnej z nognPN-EN 13620+A1:2010
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Krawezniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podtau wyrdwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przektadek lub na paiettr@nsportowych.
Cement ména przechowywénie diwej niz 3 miesice. Przechowywanie i transport cementu wedtug BN-B&1-08.
Kruszywa nalgy magazynowaw pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonymupiaavarunkach zabezpiecgeych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniegmy@h rodzajow
i frakcji. Mas; zalewowy nalezy przechowywa w oryginalnych opakowaniach.
2.7. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjny
Bitumiczna masa zalewowa na goo do wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinnatsia wymagania normy BN-74/6771-04 i posiada
aprobag¢ techniczr IBDIM
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania log® pkt. 3.
3.2. Do wytwarzania betonu na tawy z oporem:
- wytwdrnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania sktadnikéw,
— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejvareszanki betonowe;j
4. TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00. figgania ogolne” pkt.4.

4.2. Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. W trakcie transportu powinny gbezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ i uszkodzeniem. Natgy je ukladé na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposhlzatadunku nérodki transportowe i zabezpieczenie
przed przesugciem w czasie jazdy powinny &ygodne z normBN-88/6775-03/01.

Wyprodukowary mieszank betonow naley dostarcz& na budow w warunkach zabezpieczaych przed wysychaniem, wpltywami
atmosferycznymi i segregacj
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000QNymagania ogélne” pkt 5.
Zakres wykonywanych Robot:
wytyczenie sytuacyjno - wysokaowe dla krawznika zgodnie z DokumentacProjektows,
- ewentualne wykonanie rowka pod kajako wykopu wskoprzestrzennego o szeré&io gtebokaici zgodnej z DokumentagProjektovs,
- ulozenie deskowania dla tawy podkramikowej z oporem,
- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/1grubdci zgodnej z DokumentagProjektovy,
— demonta deskowania fawy,
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 gdgb@cm,
- ulozenie krawgznika na wysokéci zgodnej z DokumentagcProjektovs,
- w przypadku, gdy kragzniki s3 uktadane po wykonaniu nawierzchni bitumiczneje biyto maliwe uszczelnienie styku ¢mg bitumiczry

przed roztiageniem MMA, szczelia pomidzy kraveznikiem, a nawierzchgibitumiczry nalezy wypetnic mag zalewovs.
Przy Robotach bezwzglnie przestrzegaprawidtowego usytuowania krganika zgodnie z DokumentacProjektova.
5.2. Przygotowanie podtga

Przed przysipieniem do wykonania kraxsmikéw nalewy je wytyczy¢ zgodnie z DokumentagcProjektov.

Koryto pod tavg nalezy wykona o wymiarach umdiwiajgcych ustawienie szalunku. Dno wykonanego wykopuipow by wyréwnane, z
odpowiednim spadkiem podioym zgodnym z DokumentacProjektowy i zag:szczone do wskaika zagszczenia minimum 0,97.
5.3. Wykonanie tawy betonowe;j i ustawienie krawznika i §cieku
5.3.1.t awy betonowe z oporem
tawy wykonuje st w szalowaniu. Szalunki z desek grétio25-32mm, powinny by wykonane pod ftawy i opory. Betonowanie taw uggle
wykonywa: zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251.
W celu zapewnienia wymaganego gmania porgdzy dolmy czescig fawy a oporem, w przypadkach kiedy opor nie jegewany réwnoczénie z
tawa, nalery zastosowé kotwy pionowe w formie ptow zebrowanych @16mm diugoi 15cm umieszczanych dwiezo roziazonej mieszance
betonowej dolnej a&ci tawy, w ilosci 4 szt./mb tawy lub inne rozedanie zaproponowane przez Wykonawezatwierdzone przez hyniera.
Zwigzanie oporu z tawpowinno by na tyle mocne aby nie dofmi¢ do $cinania oporu podczas zsgczania mieszanek mineralno-asfaltowych
Gotowy tawe nalezy poddd pielegnacji przez okres 7 dni, z wykorzystaniem pregavapowtokowych lub innych metod dopuszczonych przez
Inzyniera.
Szczeliny dylatacyjne powinny byvykonywane co 50m i wypetniane mamalewows wg pkt 2.7.
Wymiary tawy powinny by zgodne z DokumentacProjektows. Tolerancja wymiarow ma wynosg:
- dlawysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
— dla szerokéci + 20% szerokéxi projektowane;.
5.3.2.Podsypka
Na wykonanej tawie betonowej najewykona podsypk cementowo-piaskoyvi przy sznurach ustawikrawezniki betonowe do wymaganych
rzednych wysokéciowych. Podsypka cementowo-piaskowa powinnatmigtrzymata¢ po 7 dniach nie mniejgszniz 10MPa, po 28 dniach nie
mniejsz niz 14MPa.
5.3.3.Krawezniki
Wysokai¢ kraweznika od strony jezdni powinna &ygodna z DokumentacpProjektovg. Niweleta podhana powinna b§ zgodna z projektowan
niwelet jezdni.
W wyjatkowych przypadkach bkynier maze dopuyci¢ zastosowanie krasnikow krétkich, odpowiednio doefych za pomog zatwierdzonego
sprztu, jednak wydcznie gdy powstate portdzy ustawionymi doetymi kraweznikami szczeliny nie ¢l w najszerszym miejscu whisze ni
15mm. Wykonawca powinien docifi&krawezniki pod takim lgtem aby po ustawieniu kraganikdbw nie dopdci¢ do powstawania szczelin
wiekszych nk 15mm.
Do cigcia kraveznikow naley stosowd metod zatwierdzon przez Irkyniera. Nie dopuszczaesdo wbudowania kragznikéw potamanych lub
cietych inrg metod, niz zatwierdzona.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagangoélne” pkt. 5.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
6.2.1.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumeniggjojektow.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade
100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyn@sz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;.
¢) Réwnda¢ gérnej powierzchni taw.
RoOwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100m tawy, trzymetrowej taty. Pé&rdt pomiedzy
gorm powierzchm tawy i przytazong tatg nie maze przekraczal cm.
d) Zag:szczenie taw.
Zag:szczenie taw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&gaunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.
6.2.2.Sprawdzenie ustawienia kraimikow
Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kresmikéw i scieku w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszcyykraveznika i scieku od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1cra kade 100 m
ustawionego kragznika,
¢) réwnai¢ gornej powierzchni kragenikow i sciekdw, sprawdzane przez przygmie w dwoch punktach naide 100 m kraweznika, trzymetrowej
taty, przy czym przewit pomiedzy gormy powierzchn kraweznika i przytazong tatg nie mae przekraczal cm,
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6.2.3.Kontroli podlega w szczegoéléa zgodnd¢ wykonania rob6t z Dokumentadprojektova:

- zgodnd¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami niniejszey\8ORB na podstawie dokumentéw dopuszgzgth i DWU od Producenta,
- wykonanie robdt zgodnie z Dokumentami Wykonavw&JWiORB i poleceniami lzyniera,

- prawidtowa¢ przygotowania koryta,

- prawidtowa¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysclawo i w planie),

- zag:szczenie betonu,

- wymiary wykonanej fawy (pomiar w dwdch dowolnighwanych punktach na kde 100 m tawy),

- wysokai¢ posadowienia kragenikow (pomiar j.w.),

- odchylenie linii krawznikdw w planie (pomiar j.w.),

- rownas¢ gornej powierzchni kragznikow,

- kontrok wizualm wbudowanych kragznikéw pod kitem nieréwnéci i ich uszkodza.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczetiaratoryjne o materiatach winny bprzez Wykonawg rejestrowane i gromadzone celem
przedstawienia tryniera w trakcie odbioréw,ddz na jego polecenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@fnagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarowy jest 1 m3 tawy betonowej oraz 1mb (metr) wykonankegweznika i scieku.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QM@nagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST, Dokumenddjojektove i poleceniami layniera, jeeli wszystkie pomiary z zachowaniem toleranciji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrisi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej wykonanego kgamika betonowegoscieku obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,
ustawienie kraeznikéw na podsypce cementowo-piaskowej na tawiearem,
zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i iedgmaganych w specyfikacji technicznej,
» wykonanie pozostatych prac niezinych do prawidtowego wykonania robot.
Cena jednostki obmiarowej tawy betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,
wykonanie wykopu pod tayi ustawienie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie szczelin dylatacyjnych w tawach z wypehiém mas zalewovy
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iedgmaganych w specyfikacji technicznej,
» wykonanie pozostatych prac niezimych do prawidtowego wykonania robot.

Wszystkie roboty powinny ywykonane wedtug wymagavarunkéw kontraktu, dokumentacji projektowej, S$bstanowié Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206 Beton. Wymagania, $davosci, produkcja i zgodnig.
2. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonéw
4. PN-EN 1340 Kraezniki betonowe. Wymagania i metody bada
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu Zegd.
6. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementow powszechnegoytku.
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10.2. Inne dokumenty
1. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPE Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r.

D - 08.02.02
NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyere wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonaniem chodnika i wjazdow z brukowej kostkidredwe;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest ohelaiem przetargowym i kontraktowym przy zleceniealizacji robot inwestycji

polegajcej na wymianie nawierzchni drogi gminnej ul. NiieMieroszowie wraz z odwodnieniem i kanalizasanitarn.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betegjo
kostki brukowe;j.

Betonowy kostlke brukow stosuje si do nawierzchni:

- wjazdéw do bram,

- chodnikow, dajé.

Kostka betonowa o gruboi 8cm na podsypce z miatu kamiennego z cementelyogri 3cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 z
wypetnieniem spoin piaskiem zgodnie z lokalizgmjizedstawiog w Dokumentacji Projektowej.
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanaterie metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztakkkpwarstwowa lub w
dwoch warstwach pe¢zonych ze sabtrwale w fazie produkciji.
1.4.2.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Norma

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiosikowej w budownictwie drogowym jest zgodaa norny PN-EN 1338.
2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gdérna kostek powirbngé réwna i szorstka, a
krawedzie kostek rowne i proste.
2.2.3.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartas¢
1 Wytrzymatd¢ na rozciganie przy roziupywaniu:
a) wytrzymatd¢ charakterystyczna [MPa] >3,6
b) pojedynczej kostki [MPa] >2,9
c) obchzenie niszcace pojedynczej kostki [N/mm] >250
2 Nasikliwo$¢ wodg, wartgsé srednia nie wiksza ni [%0] <6
3 Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie z udzialem soli odladzajch, po 28
cyklach —ubytek masy [kg/h
a) wartg¢ srednia <1
b) pojedynczy wynik <1,5
4 Scieralng¢ badana metagszerokiej tarczyciernej [mm] <20

W przypadku zastosowkostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniachwwgrznych nie narzonych na
kontakt z sa} odladzajca), wymagania wobec kostki naleodpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciggva atmosferycznychiwiatta (w tym promieniowania UV) i
silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypeniu spoin zapragvcementowo-piaskogvnie mae odbarwia kostek). Zaleca sistosowanie
srodkéw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlepdiaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek koledtglinowy (nie naley
stosowa do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog pojawic si¢ na powierzchni kostek w pogtkowym okresie eksploatacji. Powstaj
one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznyglstepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigsmej nz ,32,5 N”. Zaleca si stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiaganaganiom PN-EN 197-1.
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-EN 12620.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betes), przy zataonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
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2.3.3.Woda

Woda powinna b§zgodna z wymaganiami PN-EN 1008.
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje; slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyjoe z recept laboratoryja. Plastyfikatory
zapewniag gotowym wyrobom wiksz wytrzymatdi¢, mniejsa nasikliwosé i wigksz odporndéé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane
barwniki powinny zapewiikostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.
3. Podsypka
Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, atety stosowa:

a) na podsypkcementowo-piaskoyypod nawierzchgi

- mieszanl cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugargpetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu poetsmyo
uzytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjackj wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsygeskpwej oraz na podsypce cementowo-piaskowe;j

- piasek naturalny spetnigy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek famany (miat kamienny) (0,075-2) mm wg EN-13242:2004 [3],
Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na bud@ewinno odbywési¢ na podiau réownym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpietz&nuszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszanigmmymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o imap. 50 kg, mena przechowywado: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym
terenie o podtzu twardym i suchym, b) terminu trwald, podanego przez producenta, w pomieszczeniasbcpelnym dachu dcianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczonyafetach magazynujegsiazem z paletami, z dopuszczalmysokdcia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktadaesiw stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytvarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowigjav
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,imigych), przystosowanych do pneumatycznego zatadiavwavytadowania.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat

Mate powierzchnie zjazdow i miejsc postojowych stkd brukowej wykonuje sirgcznie. Jéli powierzchnie g duze, a kostki brukowe maj
jednolity ksztatt i kolor, mgna stosowémechaniczne ugrzenia uktadagce. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngeogiéch utgenia.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandanej pkt 4.
4.2. Transport kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe pawiby¢ uktadane warstwowo na palecie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Q/Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podtae

Podtare pod utaenie kostki na podsypce cementowo—piaskowej oragzknie kamiennej powinno byvykonane zgodnie z projektowanymi
spadkami podinymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z mieszanki nigzamej z
kruszywem.
5.3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub ST.

Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tobgé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3-5cm, a wymagania dla materiatow
na podsypk powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od Zeftowanej grubgci podsypki nie powinny przekraczal cm.

Podsypk piaskowe naley zwilzy¢é woda, réwnomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnixi optymalnej. Podsygk cementowo-piaskoav stosuje si z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod
nawierzchni z kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a nagmnie roZciela s¢ na uprzednio zwibnej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatgci nasciskanie nie mniejszej aR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywafaisnie byto na dtoni
sladéw wody, a po nagmicciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wgpzE uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Raelona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni ggl@g polac wodg w takiej ilosci,
aby woda zwityta cab gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy raovyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin e musi by zakaiczone przed rozpogziem wihzania cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej gréddioNa wigkszym fragmencie robét zaleca; sitosowa
kostki dostarczone w tej samej partii materiatktérej niedopuszczalne $6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie. Uktadanieczne zaleca siwykonywa& na mniejszych powierzchniach,
zwtaszcza skomplikowanych pod wedém ksztattu lub wymaggych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserdzor@nych wymiardw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvpazyuczeni brukarze.
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Przy przejciach dla pieszych i bezgednio przy krawzniku po stronie chodnika nalg wykona elementy o innej strukturze, sygnaliztg
miejsce zejcia tzw. kostka ,STOP”. Szerokbpasa sygnalizagego powinna wyno&imin. 0.50m

Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej grdb@cm w taki sposéb, aby szczelinyedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Na
tukach o promieniu ponad 30m, kostki ngleiktad&, takzeby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo. Kostki magby¢ przycinane. Przy promieniach
ponizej 30m, kostka powinna Byuktadana w odcinkach prostychctacych s¢ przy wyciu trojkatéw lub trapezéw wykonanych z kostek
odpowiednio docinanych. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej rxinej chodnikéw, perondw, zjazdu, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zsgczeniu.
Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmmikach, obrzeach i studzienkach mina wywac elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw.
potéwek i dziewatek, majicych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zetiy ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolna przestrzé uzupetnia si kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych
lub mechanicznych i przygii¢ do ubijania nawierzchni zjazdéw i miejsc postojatvy

Do ubijania utgonych chodnikéw, peronéw, zjazdu z betonowych Kosteikowych, stosuje siwibratory pltytowe z ostonz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdieawierzchng.

5.5. Piekgnacja
Jezdnia, chodnik i zjazdy najepokry¢ warstwg piasku grubéci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek natezwilzy¢ woda i utrzymywa w stanie

wilgotnym w ciagu 10 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot
Przed przysipieniem do robo6t wykonawca powinien przedstasio akceptacji wydanprzez producenta kostek brukowych DWU.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila gkbokasci podiaza:

» 0 szerokéci do 3 m: +1lcm,
» 0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,
» szerokdci podiaza: +5cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkow poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu zgodcioz
dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania zjazdoéw i miejsc postojowych
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruychvpolega na stwierdzeniu zgodnowykonania z dokumentag;j
projektowy oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST:

» pomierzenie szerokoi spoin,

» sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,

» sprawdzenie, czy prayty wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownfci nawierzchni
Sprawdzenie réwrizi nawierzchni przeprowadéeaalezy taty co najmniej raz na kde 50 utozonej nawierzchni i w miejscachaipliwych,
jednak nie rzadziej niraz na 10mb nawierzchni. Dopuszczalny praepod tat 4m nie powinien przekracgd,0cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podhinego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej
niz co 20m.
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchrpunktach zatamania niwelety nie magzekracza+ 1cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoriywalery szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde 50m2 nawierzchni i w miejscach
watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanpgafilu wynosa + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@fnagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchibrukowej kostki.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QM)@nagania ogdine” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” $kt
9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie nidrle czynnéci konieczne do wykonania rob6t w tym:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robat,

oznakowanie robat,

zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbud@yan

sprawdzenie i ewentualnie wyprofilowanie i g¢egczenie podta nawierzchni,
wykonanie podsypki mieszanki cementowo-piaskow@jgtubdgci 3cm,

utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin piaskiem,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzdkowanie terenu robot,

wykonanie pozostatych prac niezinych do prawidtowego wykonania robét.
Wszystkie roboty powinny iywykonane wedlug wymagavarunkéw kontraktu, dokumentacji projektowej, SSpostanowié Inzyniera.

VVVVVVYVYYVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralndci na tarczy Boehmego
2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, sadavosci, produkcja i zgodni
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementéw powszechnegoytku.
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacofgierania probek, badanie i ocena przydatinaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wvska piaskowego.

D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej (SST)  wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zywanych z
ustawieniem betonowego ob#zechodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest ohakuem przetargowym i kontraktowym przy zlecenigalizacji robot inwestyciji

polegajcej nawymianie nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Mieszowie wraz z odwodnieniem i kanalizasanitarn.
1. 3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegykonania robét wymienionych jak we wgte w zakresie wykazanym w Dokumentaciji
Projektowej i obejmuj ustawienie obrzex chodnikowego betonowego wibroprasowanego 8x30th00a podsypce cementowo-piaskowej 1:3
grubaci 2cm.
1. 4. Okrellenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowkzujgcymi normami i okréeniami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania
Ogoblne”.
1.4.1. Obrzea chodnikowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigeejjednostronnie lub dwustronniegi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych dla komunikac;ji.
1. 5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodsiaz Dokumentagj Projektova, SST i poleceniami kyniera.

OgobIne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogghke1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogo6Ine wymagania dotygeze materiatdw podano w SST D-00.00.00. “Wymagagiae” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Obrzea chodnikowe betonowe 8x30x100cm wedtug PN-EN 184880/6775-03/04

i BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/01

2.2.2. Piasek do wykonania podsypki 1:3 wedtug PN1B424
2.2.3. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej weBNg3-06711
2.2.4. Woda do betonu wedtug PN-EN 1008
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2.2.5. Cement portlandzki wedtug PN-EN 197-1
2.2.6. Beton na tagyeC 12/15 wedtug PN-EN 206-1
2.2.7. Kruszywo do betonu wedtug PN-EN-12620
2.3. Obrzeza betonowe

Do wykonania robét naly uzyé obrzeza betonowe, gatunku I, klasy niezsgej ni C25/30. Obrzea powinny by wykonane z betonu,
spetniajcego wymagania:
klasa nie nisza ni C25/30 wg PN-EN 206-1,
nasikliwos¢ nie wieksza nk 6% PN-EN 1340,
mrozoodporn& zgodnie z normPN-EN 1340,
scieraln@¢ zgodnie z normPN-EN 1340,

odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaajch — klasa 3 (D), ubytek masy po badaniu zaawia / rozmraania —
wartas¢ srednia< 1,0 kg/m2, przy czymaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2,
» wytrzymalag¢ na zginanie — min. klasa 2 (T), charakterystycayérzymatc¢ na zginanie> 5,0MPa; minimalna wytrzymadé na
zginanie> 4,0 MPa.
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu. Kragdzie elementéw powinny Byréwne i proste. Tekstura i kolor
powierzchni gornej (licowej) powinny Byednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odemgkniarow:

L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004

YV VVVY

1 Dlugasé +1% nie mniej ni (-4mm) i nie wecej niz (+10mm)

2 Wymiary powierzchni za

wyjatkiem promienia

3 Pozostate wymiary +5% nie mniegr(F3mm) i nie wecej niz (+10)mm

Dopuszczalna odchytka ptaski
prostoliniowdci w mm

+3% nie mniej nt (-3mm) i nie wecej niz (+5)mm

Dlugos¢ pomiarowa w mm

4 Ptaskdéc i prostoliniowaé 300 +1,5
400 2,0
500 25

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkéadze
wystepujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu. Pomiaréw najedokonywd zgodnie z PN-B-10021.
2.4. Materialy na podsyple i zaprawe
Zastosowa podsypk cementowo-piaskoavl:4. Materialy na zapramcementowo-piaskoay
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 13242,
Cement portlandzki powinien odpowiagdaymaganiom PN-EN 197-1. Sktadowanie cementu powiny zgodne z BN-88/6731-08.
2.5. Mieszanka betonowa na tawy
Podstawowe parametry mieszanki betonowej wg PN-@&M2na wykonanie taw pod obezebetonowe:
—  konsystencja mieszanki betonowej: V2 wg PN-EN 12330b S1 wg PN-EN 12350-2,
- min. wytrzymald¢ charakterystyczna betonu:
. fc,cube = 15 N/mfwg PN-EN 12390-3 — dla betonu C12/15,
Do wykonywania mieszanki betonowej na tawy nglstosowa materiaty:
- cement klasy 32,5 N lub R lub 42,5 N lub R, rodzajlMJECEM II, lub CEM llI, wg PN-EN 197-1 .
—  kruszywo naturalne lub kruszywo z recyklingu betdnakcji powyzej 4mm, lub pajczenie powyszych kruszyw. Udziat kruszyw z
recyklingu w gotowej mieszance mineralnej niezenprzekroczg 30%.
- woda do produkcji mieszanki betonowej powinna odipoa wymaganiom PN-EN 1008. Bez badiaboratoryjnych mana stosowawod
wodocigows pitng.
Wymagania wobec kruszywa, oparsens specyfikacji zgodnej z nognPN-EN 13620+A1:2010.
2.6. Sktadowanie
Obrzeza chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug rodzajow i gatunkéw. Nafge uktada
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach co najmniej 2,5x5cm i diugd minimum o 5cm wikszej niz szerokéc obrzea.
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszani&miszywami innych klas,
gatunkow i frakciji (grupy frakciji). Zawar§o pytow
w kruszywie nie mge przekracza3%.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00.“Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Rodzaje spretu
Roboty zwjzane z wykonaniem obrzgbeda wykonywane ¢cznie, przy zastosowaniu drobnego sprpomocniczego:
a) betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
b) wibratorow plytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu materiatow
Ogdlne wymagania dotygee transportu materiatéw podano w SST D-00.00.0@yrhagania ogdlne” pkt 4Srodki transportu podlegaj
akceptacji layniera.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicdtodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na wkgiwosci
wykonywanych Rob6t.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantaivprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami d&rngmi w Dokumentaciji Projektowej i
wskazaniach lzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, po aginigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymal€ci
projektowej. Obrzea naley ustawt réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsbie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania i
podczas transportu. Zaleca siansportowé obrzeza na paletach transportowych producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wgamaa ogoélne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Nalezy wytyczy¢ linig obrzeza zgodnie z DokumentacProjektovy.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto pod taw naley wykona zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od @ wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokdci dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskiék zag:szczenia dna wykopu pod tavpowinien wynosi co najmniej 0,98 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.2.3. Wykonanie tawy pod obrzze

tawy z betonu C12/15 z oporem wykonuje \si szalowaniu, ktérego rodzaj najeuzgodné z Inzynierem. Prace przy fawach naje
wykonywat zgodnie z wymaganiami normy PN-64/B-8845-02. Sty elylatacyjne powinny bywykonywane co 50m. Beton C12/15 ngle
rozktad& warstwami i zagsci¢ mechanicznie lubecznie z wyréwnaniem, betonowanie wykonywaodnie z wymaganiami PN-EN 206-1.

Wymiary taw szczeg6towo przedstawiono w Dokumemtaopjektowej. Tolerancja wymiarOw me wynost:

- dlawysokdci + 10% wysokdci projektowane;j,

— dla szerokéci = 20% szerokéci projektowanej.

W celu zapewnienia wymaganego Zmania pomidzy dolry czscia tawy a oporem, w przypadkach kiedy opdr nie jegewany rownoczéie z
tawa, nalery zastosowa kotwy pionowe w formie gitow zebrowanych @16mm diugoi 15cm umieszczanych wwiezo roziazonej mieszance
betonowej dolnej a&ci tawy, w ilosci 4 szt./mb tawy lub inne rozadanie zaproponowane przez Wykonaweatwierdzone przez fyniera.
Zwigzanie oporu z fawpowinno by na tyle mocne aby nie domic do scinania oporu podczas zsgczania mieszanek mineralno-asfaltowych
Gotowg tawe nalery podda pielegnacji przez okres 7 dni, z wykorzystaniem pregavapowtokowych lub innych metod dopuszczonych przez
Inzyniera.

5.2.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Obrzeza naley ustawig@ na wykonanym podiam w miejscu i z&wiattem zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projeldp Na wykonanej
tawie betonowej nalg ustawt obrzee na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 ubgici 2cm. Od strony zewgtrznej ciare obrzea
obsyp& gruntem i ubi. Szeroké¢ spoin pomidzy obrzeami nie powinna przekracZzalcm. Szczeliny po oczyszczeniu wypétmiatkowicie
zapravg cementowo-piaskoyy zapraw pieleggnowa wods.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robdt podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogbpie 6.
Kontroli podlega w szczego6léa zgodnd¢ wykonania rob6t z Dokumentadprojektova:
- zgodng¢ wbudowanych materialbw 2z wymaganiami niniejszej WBORB na podstawie dokumentéw dopuszeegth
i DWU od Producenta,
- wykonanie robdt zgodnie z Dokumentami Wykonavw&JWiORB i poleceniami lzyniera,
- prawidtowa¢ przygotowania koryta,
- prawidtowa¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wyscl@wo i w planie),
- zag:szczenie betonu,
- wymiary wykonanej fawy (pomiar w dwdch dowolnighvanych punktach na kde 100 m tawy),
- wysoka¢ posadowienia obrzg (pomiar j.w.),
- odchylenie linii obrzey w planie (pomiar j.w.),
- rownas¢ gornej powierzchni obrzg,
- kontrok wizualmy wbudowanych obrzg pod lgtem nieréwnéci i ich uszkodza.
Wykonywane  badania, pomiary, atesty i orzeczeniabor@toryjne o materiatach winny by przez = Wykonawe
rejestrowane i gromadzone celem przedstawierigniara w trakcie odbioréw,ddz na jego polecenie.
6.2. Ocena jakdci obrzezy

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi do akceptacji atesty producentéw mateviaidrzeznaczonych do
ustawienia obrzg/ chodnikowych.

Obrzeza betonowe chodnikowe powinny odpowiédaymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiaatest producenta. Powierzchnia
obrzezry powinna by bez rys, pknie¢ i ubytkdw, kravedzie winny by réwne i proste, tekstura i barwa powierzchni jeddoa. Dopuszczalne
odchyiki wymiaréw obrzey wynosz: na dtugdci + 8mm, na szerokei i wysokasci + 3mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwa wszystkie wihdciwosci, okreslone
w odnanych normach.

6.3. Sprawdzenie koryta pod taw i obrzeza chodnikowe

Sprawdzenie polega na kontroli wshika zagszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerangj2% w stosunku do wymaganego oraz

sprawdzeniu szerokoi dna wykopu z tolerangjt2cm.
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6.4. Sprawdzenie wykonania taw
Sprawdzeniu podlega: zgodidoprofilu podiwznego gdrnej powierzchni tawy z DokumengaBjrojektova: profil podiuzny goérnej powierzchni
tawy powinien by zgodny z projektowapniwelet, dopuszczalne odchylenia mogynost + 1cm na kade 100m tawy;
a) wymiary fawy — sprawdzane w dwoéch dowolnie wylyah punktach na kde 100m, tolerancje wynasala wysokdci + 10% wysokéci
projektowanej; dla szeroka + 10% szerokexi projektowej /min. 2 punkty dla taw krétszych 2d0m;

b) réwnac gornej powierzchni tawy: rowrgé powierzchni sprawdza Si przez przytaenie
w dwodch punktach, na kde 100m, trzymetrowej faty; praeit pomicdzy gorm powierzchni tawy i przylazona tag nie mae przekracza
lcm.

c)odchylenie linii tawy od projektowanego kierunkie mae przekracza+2cm na kade 100m wykonanej tawy.
6.5. Sprawdzenie ustawienia obrzg chodnikowych
Sprawdzeniu podlega:
a) odchylenie dopuszczalne linii obtgev planie ¢ 2cm na kade 100m),
b) odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny olizé 1cm na kade 100m) w stosunku do wymagBokumentacji Projektowe;j,
c) doktadné¢ wypetnienia spoin, sprawdzane co 10m — wymagastegkowite wypetienie na petgtcbokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyeze obmiaru robét
Ogolne zasady dotygee obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagagidlne” w pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1m (metr) ustawionego betonowego eiarrzhodnikowego oraz 1 metr szécienny) fawy betonowej. Obmiar
przeprowadza gina budowie mier wykonan ilos¢ metréw obrzey chodnikowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00W9magania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wykazanych tolerancji daty wyniki pgmyie.
8.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiory rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu naley prowadzé w miar postpu roboét, kontrolujc jakas¢ robot w sposéb podany w
punkcie 6. Odbiory ggciowe i karcowe zgodnie
z zasadami podanymi w SST D-00.00.00.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

a) wykonanie koryta,
b) wykonanie tawy,
C) wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne warunki ptatnizi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkézlmidne czynnéci konieczne do wykonani@bdt w tym medzy innymi:
zakup i dostarczenie materiatow,
prace przygotowawcze i pomiarowe,
wykonanie koryta,
wykonanie szalunku pod taw
rozsicielenie i zagszczenie betonu, pignacja betonu i rozbiérka szalunku,
pielegnacja wod zaprawy w spoinach,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie obrzg/ na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betojjowe
wykonanie szczelin dylatacyjnych w tawach z wypehiém mas zalewowvs,
obsypanie zewgtrznejsciany obrzeéa gruntem z jego ubiciem,
wypetnienie spoin obrzg zaprawg cementow,
wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot,
wykonanie pozostatych prac niezimych do prawidtowego wykonania robét.
Wszystkie roboty powinny fywykonane wedtug wymagavarunkéw kontraktu, dokumentacji projektowej, Sdstanowié Inzyniera

10. PRZEPISY ZWIAZANE

VVVVVVVVYVYVVYVVYY

10.1. Normy
1) PN-B-06050 “Roboty ziemne budowlane”
2) PN-EN 12620 “Kruszywo do betonéw”.
3) PN-EN-12620 “Kruszywa do betonu”.
4) PN-EN 197-1 “Cement. Sklad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementéw powszechnegaytku”.

5) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- $ilecja pobierania probek, badanie i ocena praydat wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produbefonu”

6) PN-EN 206-1 .Beton. Wymagania, $wosci, produkcja i zgodn@”

7) BN-B-11113 “Kruszywo mineralne. Kruszywa naturatteenawierzchni drogowych. Piasek”
8) BN-B-11111 “Kruszywo mineralne. Kruszywa naturatteedrogowych.Zwir i mieszanka”

9) PN-80/B-10021 “Prefabrykaty budowlane z betdvilatody pomiaru cech geometrycznych”
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10) BN-80/6775-03/01  “Prefabrykaty budowlane z beton Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i ba@ani
11) BN-80/6775-03/04  “Prefabrykaty budowlane z batdBiementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza”
12) PN-EN 1340 Krawzniki betonowe Wymagania i metody bada

10.2 Inne dokumenty
1) “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPETransprojekt-Warszawa 1982 r.

D - 05.03.01
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaafihhicznej (SST)sswymagania dotyee wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania OST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestid@tem przetargowym i kontraktowym przy zlecenigalizacji rob6t polegagych
na wymianie nawierzchni drogi gminnej ul. MitejMieroszowie wraz z odwodnieniem i kanalizasanitarg.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t agénych z wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z
kostki kamiennej regularnej tupanej 8/11cm

Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnejédawej mog by¢ stosowane na ulicach i placach o charakterze zeptacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpiytostatecznie réwna, przystosowana do szybkiggftu samochodowego.
1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej waestwvieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdfokt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1.Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa tupana zgodne z gdPi-EN 1342:2013-05E jest stosowana do budowy rravhei z kostki kamiennej wg
PN-S-06100 [11]

W zaleznosci od ksztattéw rozrinia sk trzy typy kostki:
- regularn,

Rozr&nia st dwa rodzaje kostki regularnej: normalirtagcznikows.

W zaleznosci od jakaci surowca skalnegazytego do wyrobu kostki rozédia sk dwie klasy kostki: 1, 11.

W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysaékokostki, rozré@nia sk nastpujace wielkgci (cm):
— kostka regularna i ezlowa - 12, 14, 161 18,

2.2.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej skaly magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymaiowe
przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynsatlowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatasciowe | I wedtug
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raz z odwodnieniem i kanalizasgnitara.

1 Wytrzymatd¢ na sciskanie w  stanig¢ 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegni [3]

5 Scieralngi¢ na tarczy Boehmeg 02 04 PN-B-04111
w centymetrach, nie wtej niz ’ ’ [4]

3 Wytrzymatd¢ na uderzenie (zwztosc), 12 8 PN-B-04115
liczba uderz&, nie mniej nk [5]

4 | Nasgkliwos¢ wodg, w %, nie wecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5 | Odpornéé¢ na zamraanie nie bada | catkowita PN-B-04102 [2]

sie

2.2.3.Ksztatt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna tnksztalt szécianu.
Kostka regularnatznikowa powinna migksztalt prostopadkcianu.
Ksztatt kostki regularnej normalnejsicznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B -gcznikowa
Rysunek 1. Ksztalt kostki N regularnej normalnej i
tacznikowej N %L
Wymagania dotyczice wymiaréw kostki
regularnej normalnej i tacznikowej przedstawia
tablica 2.
Tablica 2. Wymiary ° kostki regularnej normalnej i
tacznikowej oraz dopuszczalne odchyiki
Wielkosé Dopuszczalne odchyiki dla
Wyszczegolnienie (cm) atunku (cm)
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5 +0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 24 271 +0,7 +1,0 1.2
Stosunek pola powierzchni dolrej
(stopki) do gornej (czota), nie - - - - 1,0 0,8 0,7
mniejszy nk
Nierowndaci  powierzchni  gornej N . N
(czota), nie wiksze ni ) ) ) ) +04 04 +0,6
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie
wigksza ni - - - - 0,4 0,8 0,8
Nierowna¢  powierzchni  dolne . ie bada si
(stopki), nie wiksza nk ) - - - 0,4 nie bada si
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawgdzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunkupowinny by bez uszkodze Pozostate kraydzie kostki mog miec
uszkodzenie diugai nie wickszej nz pét wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastézna ich dlugéc nie powinna przekraczavymiaru wysokéci

kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 magmiet uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie wigkszej nz pot wymiaru wysokeéci kostki

(a), natomiastaczna ich diugéc nie powinna przekraczavielkosci wymiaru wysokéci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nagokostki gatunku 1 i naty powierzchni gornej (czota) kostki gatunku 2 ig3gedopuszczalne.
Szerokéc¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wigksza ni 0,6 cm.

2.3. Krawezniki

Krawgzniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obrsamia nawierzchni kostkowych, powinny odpowiéea/maganiom wg BN-
80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].
Wykonanie krawznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinbg zgodne z SST D-08.01.01 ,Krawaniki betonowe”.
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2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoimipien byt cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgawymaganiom PN-B-
19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypk stosuje si mieszanlk kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4
mm.

Zawartg¢ pytow w kruszywie na podsypkcementowazwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie zagorzekracza 3%, a na
podsyplk zwirowsg - 8%.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniemszywami innych klas,
gatunkow, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpiaej, powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to¢by
woda ,odmiany 1”.

Badania wody nalg wykonywa:
- w przypadku nowegérddta poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametréw wody, np. gmienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @ginych w nawierzchniach z kostki kamiennej pawairby¢ stosowana na ggoo i
odpowiadé wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaghtgczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipeem wykaz& sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orazgotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
— ubijakéw kcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratorow piytowych i lekkich walcéw wibracyjnychp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. TRANSPORT
4.1. OgdIne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaugjalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigdowolnymisrodkami transportowymi.
Kostke regularn nalezy uktada& na podiodze obok siebie tak, aby wypetnitag gadwierzchng srodka transportowego. Na tak utmej
warstwie naley bezpdrednio uktada nastpne warstwy.

Kostke regularnm nalezy ustawid@ w stosy.
Wysoka¢ stosu nie powinna przekraéza m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaah je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MX@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jereli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamgkonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podiwié np. z chudego
betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tlucztpa to warunki wykonania podbudowy powinny odpoweiadvymaganiom zawartym w
odpowiednich SST:
- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,
— D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stahilanego cementem,
— D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje ksawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe, odpowigaajwymaganiom
norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert rgodny z dokumentagprojektows, SST lub wskazaniami igniera.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.0day€zniki betonowe”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennejzma stosowéjeden z nagpujacych rodzajow podsypki:
— podsypka, cementowo-piaskowa,
Rodzaj zastosowanej podsypki powinier agodny z dokumentacprojektows, SST lub wskazaniami kgniera.
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsygkvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-9602%. [1
Gruba¢ podsypki powinna hyyzgodna z dokumentacprojektows i SST.
Wspétczynnik wodnocementowy dla podsypki cementmieskowej, a wytrzymaké nasciskanie R=10 MPa, Rg= 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1.Ukladanie kostki regularnej

Kostka regularna me by uktadana:

- wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
- wrzedy ukasne, pod ktem 4% do osi drogi,
- wjodetke.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powinien¢bgostosowany do wymiaréw kostki. Kostkizuo wysokéci kostki od 16 do 18 cm
powinny by uktadane w rady poprzeczne. Kostiirednie o wysokéci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wys@kad 8 do 10 cm, magby¢
uktadane w redy poprzeczne, w ezly ukasne lub w jodetk. Uktad wg. projektu.

Uktadanie kostek przy krasdmikach wymaga stosowania kostek regularnyazdikowych dla uzyskania mijaniagsspoin w kierunku
podtuznym.

Warunki uktadania kostki ezlowej g takie same jak dla kostki regularne;.

Kostke rzedowy uktada st w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszezakiadanie kostek w ezly ukasne lub jodeti.

5.5.2.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglstosowa w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowsilegtaici od 10 do 15 m oraz w
takich miejscach, w ktérych wygiuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztydeigodiaza.

Szczeliny podhane naley stosowa przy sciekach na jezdniach wszelkich szergimraz pérodku jezdni, jeeli szerokdc jej przekracza
10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni pat@maerokdéci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudolétonowej - na podsypce cementosvarowej z zalaniem spoin zaprawementowo-
piaskowy, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nglevykonywa nad szczelinami podbudowy. Szerékaszczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.3.Warunki przysipienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowejzma uktada bezsrodkéw ochronnych przed mrozemzgdi temperatura otoczenia jest®€5
lub wyzsza. Nie naley uktada kostki w temperaturze®C lub nizszej. Jeeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0 do $6, aw
nocy spodziewaneasprzymrozki, kostk nalezy zabezpieczy przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwieptmym. Swiezo wykonan
nawierzchng na podsypce cementow®srowej nalety chront w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

5.5.4.Ubijanie kostki

Sposo6b ubijania kostki powinien byostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatwgoetnienia spoin.
a) Kostke na podsypce piaskowej przy wypetnieniu spaiirem lub piaskiem naky ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek wypads wypetnienie dolnych e&ci spoin materiatem z podsypki. Obenie kostki w
czasie pierwszego ubijania powinno wyrdosd 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchng z kostki zasypuje simieszanig piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa waddszczotkami wprowadza
sie kruszywo w spoiny. Po wypenieniu spoin trzeba ieazchni oczyéci¢ szczotkami, aby kala kostka byta widoczna, po czym ngi@rzystpic
do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o eiarze okoto 30 kg, uderzgj ubijakiem kada kostke oddzielnie. Ubijanie w
przekroju poprzecznym prowadze ®id kraveznika dosrodka jezdni.
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Drugie ubicie naley poprzedzt uzupetnieniem spoin i palavods.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierizkbstkowej do wymaganego przekroju poprzecznegodtuznego jezdni. Zamiast
trzeciego ubijania mma stosowéa watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw wkidwu podiinym, posgpujac od kraveznikow w kierunku
0si, a nasipnie w kierunku poprzecznym.
b) Kostke na podsypcewirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zapgasementowo-piaskoay nalezy ubijac dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno rgmé przed zalaniem spoin i spowoda@bnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzeriigamej powierzchni kostek do wymaganego przekmjprzecznego jezdni. Drugi
ubicie nasgpuje bezpérednio po zalaniu spoin zaprawementowo-piaskogv Zamiast drugiego ubijania moa stosowé wibratory ptytowe lub
lekkie walce wibracyjne.

5.5.5.Wypelnienie spoin

Zapraw cementowo-piaskoyvmaozna stosowé przy nawierzchniach z kostki k@ego typu uktadanej na podsypce cementawivewe;.
Bitumiczrp mag zalewowy nalezy stosowa przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktagjara podsypce bitumiczniwirowej, zwirowej lub
piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem ima stosowaprzy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktagjara podsypcewirowej lub piaskowe;.

Wypetnienie spoin zapraywcementowo-piaskogypowinno by wykonane z zachowaniem ngstijacych wymaga:

— piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymata¢ zaprawy ndciskanie powinna wyno&inie mniej nk 30 MPa,
— przed rozpoogxiem zalewania kostka powinnadyczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1% cementu w stosunkuetdgiciowym,
- glebokas¢ wypetnienia spoin zapraycementowo-piaskoyypowinna wynosi okoto 5cm,
— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipapoiny i tworzy monolit z kostk.
Wypetnienie spoin maszalewows powinno by wykonane z zachowaniem ngstijacych wymaga:
— masa zalewowa powinna odpowiadeymaganiom wg pkt 2.7,
— spoiny przed zalaniem magalewow powinny by suche i doktadnie oczyszczone ngbgkas¢ okoto 5 cm,
— bezpdrednio przed zalaniem masa powinné pgdgrzana do temperatury od 150 do®C30
— masa powinna doktadnie wypetaigpoiny i wykazywé dobr przyczepné do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powibyiowykonane z zachowaniem ngstijacych wymaga:

— piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— w czasie zamulania piasek powiniert mpficie polewany wog, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Piekgnacja nawierzchni

Sposéb pielgnacji nawierzchni zaly od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoinyvesypetnione zapraw cementowo-piaskogvpolega na polaniu nawierzchni wpds
kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej vais§ wilgotndci przez okres jednej doby. Neghie nawierzchni nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywa w stalej wilgotnéci przez okres 7 dni. Po uplywie od 2 do 3 tygodm zaleznosci od warunkdw atmosferycznych, nawierzehni
nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mma odda do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypehe masg zalewovs, maze by¢ oddana do ruchu bezggednio po wykonaniu, bez
czynndaci pielggnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypehe piaskiem i pokryte warstvwpiasku, mana oddé natychmiast do ruchu. Piasek
podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach¢gieacg nawierzchni mgna uzna za ukaczors.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendggodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech z¢nnych i dopuszczalnych odchytek, podanych w talgh 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklegosmazvdzenie cech fizycznych i wytrzymaimwych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badpowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkb Wielkos¢ partii nie
powinna przekracza500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalery pobr& w sposob losowy proklsktadagcea sig z kostek drogowych w liczbie:
— do badania zwyktego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalsgy przeprowadzaprzy kezdym sprawdzaniu zgodia partii z wymaganiami normy, badanie petne pree@dza sj
nazadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym parikostki naley uzn& za zgodn z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk niedobrych w zbadanejsidokostek
jest dla poszczeg6lnych sprawdzawna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jepmesprawdzenia jest gksza od 4, cat parti naley uzn& za niezgods z
wymaganiami.

W badaniu petnym, pagtikostki poddas sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, malezna za zgoda z wymaganiami normy, jeli
wszystkie sprawdzenia dagdavynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdieda wynik ujemny, cat parte nalezy uzn& za niezgoda z
wymaganiami.
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Badania pozostatych materialdbw stosowanych do wakian nawierzchni z kostek kamiennych, powinny olosyat wszystkie
wiasciwosci, ktore zostaty okidone w normach podanych dla odpowiednich matesiat@ pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jeflngsci z dokumentagj projektowsy oraz z wymaganiami ok§l®nymi w p. 5.4,
6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania kostki

Badanie prawidtowsei uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szeroki spoin oraz powjzania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 dd.2,
— sprawdzeniu prawidtowioi wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z (5.3.

Sprawdzenie wgzania kostki wykonuje si wyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni i okrdenie czy wizanie
odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysdkdb cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegoélnekkost
Pod wpltywem takiego uderzenia osiadanie kostelpoiwinno by dostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtow&zi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédmowymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje &b najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach nazdgm kilometrze przez wykruszenie
zaprawy na diugei okoto 10 cm i zmierzenie ghokasci wypetnienia spoiny zaprawa przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zaesy -
réwniez przez sprawdzenie przyczegnozaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.RO6wnasé

Nierowndci podtwzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [18].
Nierowndci podtwzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny zgodne z dokumentacprojektows z toleranci + 0,5%.
6.4.3.Rz¢dne wysokéciowe

Rdéznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm i -2 cm.
6.4.4.Uksztattowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz + 5 cm.
6.4.5.Szerokdé¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r@nié sie od szerokéci projektowanej o wgicej niz = 5 cm.
6.4.6.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej gréddgodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamietinprzedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwoi¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegélnienie bada i Minimalna czstotliwosé
pomiaréw bada i pomiarow

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety

1 | Spadki poprzeczne

2 | Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety
3 | Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kosthitienne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki ptyavne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nzdedo robét ulegaicych zakryciu. Zasady ich odbiora ekreslone w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
- pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakéigiosci wody
2. PN-B-04102 Materialy  kamienne.  Oznaczanie nwdporndgci  metod
bezpdredni
3.  PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wyta@osci nasciskanie
4.  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdoieralngci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wyti@osci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwysieg
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie stikkokamiennej. Warunki
techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie stkkdkamiennej nieregularne;.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08
14. BN-74/6771-04
15. BN-66/6775-01

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Elementy kamienne. Kegniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic,
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parkingéw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réiennawierzchni planografem i tat

19. PN-EN 197-1:2012E Cement.¢8& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiwocementdéw powszechnegaytku

20. PN-EN 12151:2008P Maszyny i zestawy maszywytwarzania mieszanki betonowej i zapraw. Wymagéaeizpieczastwa.
21. PN-EN 12418+A1:2009E Przycinarki do materialtesamicznych i kamienia stosowane na placubudowgpiBez@stwo.

22. PN-ISO 11375:2000P Maszyny i agizenia budowlane. Terminy i definicje.

23. PN-B-11215:1998P Materialy kamienne. Metody @wmcech geometrycznych i Wtawosci fizycznych wyrobow z kamienia.
24. PN-EN 932-6:2002P Badania podstawowychseiteosci kruszyw. Czs¢ 6: Definicje powtarzalndi.

25. PN-B-11210:1996P Materiaty kamienne. Kaitamany.

26. PN-EN 13373:2004P Metody badeamienia naturalnego. Oznaczeniedwtaosci geometrycznych elementow.

27. PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu.

28. PN-EN 12670:2002P Kanti@aturalny. Terminologia.

29 PN-EN 12059+A1:2012E Wyroby z kamienia natuggtm Wymiarowanie kamienia obrobionego. Wymagania.

30. PN-EN 1467:2012E Kanfienaturalny. Bloki surowe. Wymagania.

31. PN-ISO 7077:1999P Metody pomiarowe w budowriet&asady ogdlne i metody weryfikacji zgodoiowymiarowe;.

32. PN-EN 1342:2013-05E Kostka brukowa z kamiexiaralnego do zewtrznych nawierzchni drogowych — Wymagania i metbdga.
33. PN-EN 1343:2013-05E Kraaniki z kamienia naturalnego do zeytrznych nawierzchni drogowych — Wymagania i metbegla.

10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfadt@&mA-94. IBDIM - 1994 r.

D — 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA | WYROWNAWCZA
WG PN-EN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagjinnicznej (SST)sswymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem warstwy wizacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jesudmntem przetargowym i kontraktowym przy zleceniaadlizacji robét polegagych

na wymianie nawierzchni drogi gminnej ul. MitejMieroszowie wraz z odwodnieniem i kanalizasanitara.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonywaniem warstwy yicej z betonu
asfaltowego AC 16 W w konstrukcji jezdni zgodni®kalizacy przedstawiog w Dokumentacji Projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z SST D-04.07.02. ,Podbudowa z betonutasfagjo AC 22P” pkt. 1.4. Pozostate oitemia podstawoweas
zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defimitji podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélnkt’ f.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycce roboét

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghke 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada w SST
D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt spetniajcy wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu wedtug PN-EN-12591 stesmgo do warstwy wiacej z betonu asfaltowego

L Wymagania asfaltu Metoda batla
Lp. Wiaiciwasci 372G 26776
1 | Penetracjaw 2%C, 0,1 mm 35-50 50-70 EN 1426
2 | Temperatura meknienia, nie mniej ri,°C 50 — 58 46-54 EN 1427
. 3 Odporngé na starzenie w 16°C
a: Pozostata penetracja, % >53 >50
b : Wzrosttemperatury meknienia,°C <8 <9 EN 12607-1
¢ Zmiana masy’ (wartai¢ bezwzgtdna), % <0,5 <0,5
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I Wymagania asfaltu Metoda batla
Lp. Wiaciwasci 572G 26776
4 : Temperatura zapton°C > 240 > 230 EN ISO 2592
5 | Rozpuszczalnd, % (m/m) > 99 > 99 EN 12592
6  Indeks penetracji NR NR EN 12591 Zat. A
7 | Lepkas¢ dynamiczna )60 °C, Pa* NR NR EN 12596
8  Temperatura tamliwv&ei wg Fraasse°C <-5 <-8 EN 12593
9  Lepkas¢ kinematyczna w 13°C, mn?/s NR NR EN 12595

2.3. Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywo okrélone w tablicach 2-5. Sktadowanie kruszywa powiodbywa si¢ w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 3. Wymagane wkciwosci kruszywa grubego do warstwy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zateosci od
kategorii ruchu
KR3-4
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nigsza ni: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia, odchylenia niegksze nk wedtug kategorii: Gas/15
GZO/lS
620/17,5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #8ya ni fa
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 9334t. nie wysza ni: Floslub Shs
Procentowa zawarié ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wskywie c
grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nieszia ni: 50110

Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wedilug normy PN-EN 1R97%adana na

kruszywie wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria miesza ni: LAso
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producentg
Naskkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producentf
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie 8/11, 11/beBI19; kat. nie F
wyzsza ni: 2
.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana kategoria: SBa
Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograficzaghag PN-EN 932-3: deklarowany przez producentg
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1.@2;1at. nie wysza ni: mpc0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie zmzla wielkopiecowego)
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1: wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zzuzla wielkopiecowego chtodzonego
ppowie\f[\f(zem wedtug PN-EN 1741\-,\,1 p.19.2 P : | wymagana odporro
Statags¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 193; v
kategoria nie wysza ni: 35
Tabela 4.Wymagane whciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub gggim uziarnieniu do DI8mm do w-wy wizacej
Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaieosci od
kategorii ruch
KR3-4
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze ni wedtug kategorii: Grc20
Zawartg¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie x8ya nk: fa
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria niesya ni: MBE10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kaiegtie nzsza n: Ecsbekiarowar
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2, kategoria nie vwgza ni: mpc0,1

Nie naley stosowa kruszywa z surowca skalnego melafiru.

Tabela 5.Wymagane whciwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do D8mm do w-wy wizacej

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zalmosci od
kateaaorii ruchi
KR3-4
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa n: Ge85 lub G 85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkgze nk wedtug kategorii: Grc20
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Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zalmosci od
kateaarii ruchi
KR3-4
Zawartg¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nieasya ni: fi6
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie igya ni: MBg10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kateguie nisza ni: Ec<30
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 daklvana przez producenta
Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowpreez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14m2;1kategoria nie wysza ni: M pc0,1 |

2.4. Wypelniacz
Tablica 6. Wymagane wiciwosci wypetniacza do warstwy wdacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania w zafeoici od
kategorii ruchu

KR3-4

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10; zgodne z tab. 24 w PN-EN

13043

Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria niexsya nk: MBg10

Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN-EN 10974, v

wymagana kategoria: 28/45

Przyrost temperatury glinienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Ares8/25

Rozpuszczalng w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria niezsaa ni: WS,

Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21, kat. miesza ni: CCy

Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyamegkategoria: Ka bekiarowan

.Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagasadelgoria: BNbekiarowan

Mozna stosowa pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wyniagk dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043. &gp pytow i
wypetniacza wapiennego powinnackigk dobrana, aby kategoria zwastd CaCO3 w mieszance pytéw i wypetniacza wapiennegonigtatsza
niz CGy,.
2.5.8rodek adhezyjny
W przypadku gdy przyczep#od lepiszcza do kruszyw wynosi mniejzn80% naley stosowa srodek adhezyjny posiaday stosowny
dokument dopuszczajy Wyréb do stosowania w robotach budowlanych. @qamyczepnéci nalezy okresli¢ na podstawie badania wg PN-EN
12697-11, metoda A, po 6h obracania, stgslruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczaisne wymiary w wypadku braku wymiaru
podstawowego do badania).
2.6. Geosiatka
Nalezy stosowa geosiatk o wiasciwosciach i parametrach technicznych nie gorszych podaoniej. Wymagane wigiwosci fizyczno —
mechaniczne geosiatki:
» wytrzymalai¢ na rozciganie wzdha pasma >50 kN/m, wszerz pasma > 50kN/m wg ISO B) 31
» wydluzenie przy rozerwaniu geosiatki wzdtpasma < 4%, wszerz pasma < 4% wg ISO 10 319,
» wytrzymatai¢ na temperatgrwbudowywanej mieszanki mineralno — bitumiczne;.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogd6lne” Bkt.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Zastosowany spet powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i PZJ oraz zostaatwierdzony przez kyniera:
a) wytwornia lub wytwornie mieszanek mineralno-bituemgch, powinny by w petni zautomatyzowane, z rejestrem komputerowdaacym
mozliwo$¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewgtiajcagta produkcg MMA w ilo §ci min. 150 Mg/godz.:
- wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadaktualneswiadectwo uwierzytelnienia,
- wykonawca ma obowzek przedstawiInzynierowi swiadectwo dopuszczenia Wytworni do produkcji wydaneez Inspekej Sanitarm i
wiadze ochronyrodowiska,
- wytwodrnia powinna posiadaertyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wydanyzaz jednosti uprawnion.
b) uktadarka mechaniczna o wydajebskorelowanej z wydajréoia wytworni, wyposaona w:
- elektroniczne automatyczne sterowanie pozwedana utéenie warstwy z zalmng grubdcia oraz rownécia,
- regulacg szerokdci stotu,
- podgrzewan belke wibracyjm (poprzecza) do wstpnego zagszczania,
c) walce stalowe: gtadkie statyczne i z wibsagfednie i cézkie o szerokéci watu walca nie mniejszej nil4d50mm, wyposane w kotka do
obcinania krawdzi warstwy (pochylenie krayzi 1:1),
d) walce ogumione ¢ikie,
e) cysterna na wag
f)  sprzt drobny pomocniczy,
g) inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagdre” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Transport lepiszcza asfaltowego powinien odbywig zgodnie z zasadami przyymi przez producenta asfaltu. Transport asfaltow
drogowych mae odbywa si¢ w:
» cysternach kolejowych,
» cysternach samochodowych,
» bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowgeakceptowanych przezzmiera.
4.2.2. Wypetniacz
Wypetiacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviadypkich, umaliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przedigmeeniem i uszkodzeniem
workow.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamaidmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Do transportu mieszanki przewiduje¢ ssamochody samowytadowcze posiadaj pokrowce brezentowe zapewné utrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.
tadownd i ilos¢ srodkow transportowych powinna &yak dobrana aby zapewirtiagla prag uktadarki a jednoczaie nie dopéci¢ do zbyt
diugiego przestoju przed wyladowaniem i wbudowanimieszanki asfaltowej. Transport powinien¢lgorganizowany w taki sposob aby nie
dopusci¢ do spadkdw temperatury przeiemej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowaniaipenl0% temperatury w§giowe;.
Powierzchnia wewgtrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musispyyskangrodkami zapobiegagymi przyklejaniu si mieszanki.
Skrzynie samochodéw wywrotek musby¢ dostosowane do wspotpracy z uktadask czasie roztadunku mieszanki. Czas transportu
mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, péevinien przekracza2 godzin z zachowaniem wymaganej minimalnej teatoey przy
zagszczeniu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wymagania dotycace producenta mieszanki mineralno — asfaltowej i gowego wyrobu
Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do akceptacji szczegétowe informacje
dotyczce producenta mieszanki (certyfikat ZKP) oraz odipdwie dokumenty paviadczajice,ze materiaty uyte do produkcji mieszanki spetniaj
wymagania SST.
Mieszanka mineralno-asfaltowa aoby produkowana wyicznie w wytworni posiadagej wdrazony certyfikowany system zaktadowej kontroli
produkcji zgodny z normPN-EN 13108-21, w ramach ktérego dokonuje oceragaikosci uzytkowych wyrobu wg systemu 2+.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przedienie certyfikatu ZKP wystawionego dla wytworni, kidedzie produkowata mma dla potrzeb kontraktu.
Producent mieszanki posiagey certyfikowany system ZKP ma obaek sporzdzenia deklaracji wkgiwosci uzytkowych wyrobu na podstawie
badania typu wyprodukowanej mieszanki.
W deklaracji wtdciwosci uzytkowych powinny by wymienione wszystkie wkaiwosci jednoznacznie charakteryzog wyrdb, takie jak:
* zawartdc lepiszcza rozpuszczalnego,
uziarnienie na sitach kontrolnych,
wymagan zawartd¢ wolnych przestrzeni,
wrazliwo$¢ na dziatanie wody,
odporné¢ na deformacje trwate PRR i WTSyR,
* inne widciwosci jezeli ;3 wymagane.
Zadaniem producenta mieszanki jest dobdr materialdadowych, kruszywa spetnagego wymagania WT-1 2014 i lepiszcza wg PN-EN 12591
lub PN-EN 14023 lub PN-EN 13924-2 oraz opracowarpéymalnego sktadu mieszanki pod wz#m uziarnienia i procentowej zawaadd
lepiszcza.
Producent mieszanki ma obaaek przedtaenia wykazu wszystkich sktadnikéw mieszanki milreveasfaltowej wraz z procentowym udziatem
granulatu, jeeli granulat byt stosowany. Poza tym powinien ptaggt aktualne deklaracje wdeiwosci uzytkowych lub swiadectwa jakéci
wszystkich sktadnikéw stosowanych do produkcji mengake dokument piwiadczajcy jakas¢ i pochodzenie granulatu.
Przy kadej zmianie dostawcy lub zta materiatu, jak réwnie po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych badamiany cech produkowanej
mieszanki producent mieszanki mineralno-asfaltqwegprowadza badanie typu i spgiza novg deklaracg wiasciwosci uzytkowych wyrobu.
Ocena jakéci mieszanek mineralno-asfaltowyclydzie przeprowadzana Laboratoriunzyniera na podstawie baflgprobek mma pobranych i
dostarczonych przez ipniera. Wyniki bada beda porownywane do wikziwosci podanych w deklaracji wdaiwosci uzytkowych wyrobu
sporadzonej przez producenta mieszanki.
5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badaboratoryjnych poszczegdinych sktadnikéw i protridterialéw pobrane w obecimd Inzyniera
do wykonania badekontrolnych przez layniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

a) doborze sktadnikdéw mieszanki mineralnej,
b) doborze optymalnej ifgi asfaltu,
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C) okreleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zat@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaguiesi¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezvezgraniczne.

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek raimgch do warstwy waizacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirto
asfaltu podano w tablicy 7.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zaw&rtiepiszcza do betonu asfaltowego AC do w-wyaiej

Whasciwosé AC 16 W
Wymiar sita #, mm. Przechodzi przez: od do
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 80
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4 10
Minimalna zawartéc lepiszcza, B, Brina.¢

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert mgtalony na podstawie badprébek wykonanych zgodnie z nayfAN-EN 13108-20
zahcznik C, WT-2 oraz normami pogganymi. Probki powinny spetniavymagania podane w tablicy 7.

Minimalna zawarté¢ lepiszcza (kategoria ) podana w tabeli 7 jest to najmniejsza $élolepiszcza rozpuszczalnego i
nierozpuszczalnego, okfena dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltqwey zalaonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.z8&
stosowana mieszanka mineralna magiggstas¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawaitolepiszcza podanwartaé¢ naley pomnayé przez
wspotczynnik a obliczony wedtug rownania

2650
a = L
Pa
Minimalna zawarté lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakofist jo lepiszcze rozpuszczalne (twaoez btonk lepiszcza na ziarnach
kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-tsfaj (recepcie), nie uwzglniajca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.
Wykonana warstwa wkaca z betonu asfaltowego AC powinna spetniggmagania podane w tab.8.
Tablica 8. Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowvetp w-wy wizacej

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zag;szczania wg PN- Metoda i warunki badania
EN 13108-20 AC 16 W
, . C.13, ubijanie, ) i V min 4,0
Zawartg¢ wolnych przestrzeni 2 x 75 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 Voo
C11, ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowywanie w

Odporndg¢ na dziatanie wody 40 °C z jednym cyklem zamrania, ITSRgg
badanie w 25 °C

PN-EN 12697-22, metoda B WTS,
w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, IR 0,10

PozP1oo 60 °C, 10 000 cyKli PRDur 5.0

2 x 35 uderzé

Odpornéé na deformacje trwate C.1.20, walowanie,

3 grubgi¢ plyty: AC16 60mm
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewgtiej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie tempgratdadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfalapw
Dozowanie sktadnikéw, w tym tak& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z ra@cdpbpuszcza sidozowanie
objetosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jegogptaici w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, wallie przeptywomierza, lecz nie ggej niz [ 2% w
stosunki do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w spos6b gredni, z uktadem termostatowania, zapewguian utrzymanie statej temperatury z
tolerancj 1 5°C.

Maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powimyaosi dla asfaltu:
»  asfalt drogowy 35/50 190 °C,
»  asfalt drogowy 50/70 180 °C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenatnaodaniu wypetniacza uzyskata Ydava temperatuy.

Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bywvyzsza o wgcej niz 300/C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynosila asfaltu drogowego:
» temperatura MMA na asfalcie drogowym 35/50 1506 °C,
» temperatura MMA na asfalcie drogowym 50/70 14186 °C.
Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtbezpérednio po wytworzeniu w wytwdrni MMA.

Minimalna temperatura MMA oznacza temperatwrmomencie jej dostawy na miejsce wbudowania.
Mieszanka mineralno—bitumiczna nie powinng bjoudowana, gdy po pomiarze:
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- podczas ladowania na samochéd — temperatgozid wynosita wgcej niz maksymalne temperatury podane pogjy zalenie od
zastosowanego asfaltu,
- bezpdrednio przed roztadunkiem do rozkladarki — tempesatedzie wynosita nie mniej niminimalne temp. podane powej, zalenie od
zastosowanego asfaltu.
5.4. Przygotowanie podiga
Poditaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnd byyprofilowane i rowne. Powierzchnia podé powinna b§ sucha i
czysta.
Przed roziaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego t@ednaley skropt emulsy asfaltova w ilosci ustalonej z laynierem.
Zalecane iléci asfaltu wg WT-2 2016 ¢£¢ 1.
Powierzchnie czotowe kraymikdéw, wlazoéw, wpustow itp. usrlzer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem uszczelmgin
zaakceptowanym przezyniera.
Przed utaeniem warstwy wizacej, warstw podtaza naley oczycic i skropic zgodnie z SST-D.04.03.01
5.6. Warunki przystapienia do robot
Warstwa wizaca z betonu asfaltowego aby¢ wykonywana gdy temperatura otoczenia jest niszai nz +10°C.
Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgadtazu, podczas opadéw atmosferycznych, mgly oraz sivegtru (V>
16 m/s). Powierzchnia podia po przelotnym deszczuzgdi jest to konieczne, powinna dpsuszona, np. dmuchawb spgzonym powietrzem.
W przypadku, gdy podi® podgrzewa gj temperatura w czasie rob6t #edoy¢ nizsza nk podano powsej.
W przypadku stosowania rozktadarki, wypasaej w ramp skrapiajca, dopuszcza giwykonanie skropienia emuispsfaltows bezpdrednio przed
wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.
Powierzchnie kragznikow, wtazéw, wpustéw i tym podobnych ydze, przylegagce do uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowe] ponwibyé
zabezpieczone materiatami termoplastycznyndinfia pasty itp.) uzgodnionymi z dgnierem.
5.7 Zaréb prébny
Wytwdrnia mas bitumicznych powinnadgdebrana przez igniera.
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest zobowjzany do przeprowadzenia w obegcio
Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawéet@sfaltu w mieszance okte sic wykonujc ekstraka.
Tolerancje zawartei skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm skfadu zaprojektowanego podano w tablicy 9.

Tablica 9. Odchylenia stosowane w ocenie zgodm@rodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dolantacj projektovg

Pojedyncze probki Dozwolone odchylenie
Przechodzi przez sito Odchylenia od srednie od wartéci
zalazonego skfadu, % zalazonej
D -9++5 15
D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego 19 +4
2mm +7 +3
Sito charakterystyczne kruszywa drobnego +5 +2
0,063 mm 3 2
Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,6 10,3

5.8. Odcinek probny
Co najmniej na 10 dni przed rozpeciem rob6t Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
a) stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,
b) okrelenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed esagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej gruioi warstwy zagszczonej,
c) okralenia, czy zaproponowane walcg wtasciwe i ile prze§¢ jest niezhdne dla uzyskania wymaganego wskilia zagszczenia
warstwy asfaltowej.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatow oraz spitz, jakie lgda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek proébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Odcinek prébny musi bytak zaprogramowany, aby
ustalié warunki pracy catego zespotu maszyn dlagrsiccia wymaganych parametréw technicznych, przewidmamw Specyfikacii.

Z odcinka probnego, powinien bgpisany protokot, uwzgliniagcy uwagi i zalecenia oraz aakzone wyniki wykonanych badéontrolnych
wykonanych przez Laboratorium Wykonawcy i Zamaggdapo.

Inzynier, po przeanalizowaniu #@ protokétu i wynikéw bad& podejmuje odpowiedaidecyzg o zezwoleniu Wykonawcy na przgptenie
do petnego zakresu realizacji danego rodzaju robdtprzypadku, negatywnej decyzji, Wykonawca zolaemny jest przygpi¢ ponownie do
wykonania odcinka prébnego oraz niegbych bada.

Wyniki bada wyprodukowanej mieszanki oraz uemej warstwy, z uwzgbnieniem dopuszczalnych tolerancji, powinny odpaata
wymaganiom przedstawionym w STWiORB.

5.9. Utazenie geosiatki

Geosiatk nalery uktada& na powierzchni skropionej emujsivediug SST D-04.03.01. Geosiatka powinna bitadana pod warstwiazaca
na styku nawierzchni istnigjej i nowo uktadanej. Sposéb uémia geosiatki Wykonawca dostosuje do instrukajidpicenta i uzyska akceptacj
Inzyniera.

5.10. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana uktadagkwyposaons w uktad z automatycznym sterowaniem gridiovarstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentaéjrojektows. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné iysza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt. 5.3.

Mieszank mineralno-asfaltow nalery, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowani cagly sposob podawado uktadarki i
ukfada.
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Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinnycbtak regulowane, aby umidwi¢ nieprzerwan prag uktadarki i cagtos¢ ukladania
warstwy. Ukladarka powinna pracoéva wlczom wibracih, w sposéb aigly. Nalezy stosowa takie pedkosci poruszania giuktadarki i technik jej
pracy, ktére zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaitoaealej szerokei uktadania, bez ggnienia, rozrywania i segregacji
materiatu.

Minimalna grubé¢ mieszanki uktadanej w kdym przejciu uktadarki powinna by zgodna z minimalnymi wielk@iami podanymi w
dokumentaciji projektowe;j.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyisie zgodnie ze schematem prgejvalca ustalonym na odcinku probnym. Pgkawa temperatura
mieszanki w czasie zaggczania powinna wyndsinie mniej nt podana w pkt. 5.3. Zagzczanie mieszanki nale rozpocz¢ od krawedzi
nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag:szczenia utgonej warstwy powinien dyzgodny z wymaganiami.

Tablica 10. Wiasciwosci MMA w utozonej warstwie

L.p. Wiasciwosci Wymagania
1 Wskanik zag:szczenia [%] > 98
2 Zawartd¢ wolnych przestrzeni [%] 3,0+8,0

Zaggszczanie mieszanki mineralno-asfaltowe] maleozpocaé niezwtocznie, po jej rozieniu. Caly proces zagzczania w tym: rodzaj i
cigzar walcow, niezbdna ilas¢ przegé¢, powinien by okrelony na odcinku probnym. Zagzczanie nale zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie
ponizej minimalnej temperatury watowania okienej w odpowiednich e#ciach niniejszej Specyfikacji. Watowanie najekontynuowa do czasu
zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkiéladow po walcach. Nie dopuszcza giowierzchniowego tatania zawatowanej warstwy.

Walce wibracyjne powinny &y wyposaone w przyrady umaliwiajace odczytanie z odlegloi czgstotliwosci wibracji maszyny oraz
predkosci jazdy.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszcz& w kierunku réwnolegtym do osi drogi, a kota gedpane powinny znajdowasi¢ blizej
uktadarki. Watowanie nahy rozpoca¢ od spoin i prowadzi od nizej potazonej do wyej potazone] kravedzi. Slady kolejnych prze walca
powinny zachodZina siebie na szerokbco najmniej potowy szerokoi tylnego kofa.

Walce powinny pracowaz prdkascia nie wigksz niz 5 km/godz. Nie dopuszczaggpostoju walca na nie zeggczonej w petni nawierzchni.
Nalezy rowniez zastosowéasrodki zapobiegace zanieczyszczeniu nawierzchni olejemeuimpvym, smarami, benzyn innymi substancjami obcymi
w czasie pracy lub postoju walcéw. Aby zapobieg/teganiu mieszanki do watow lub kot walcow, nalge zwilzac woda w ilosci zapobiegaicej
przyleganiu mieszanki
5.11. Zhcza

Wsrdd pohczen technologicznych wyria sk:

- ztacza podhane i poprzeczne (pgtzenia tego samego materialu wykonywanegozmyd czasie),
- spoiny (padczenia rénych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej z wadzeniami obcymi w nawierzchni).
Do uszczelniania gezy technologicznych natg stosowa:
- emulsg asfaltow.
Do uszczelniania spoin z elementami ograniggzafi nawierzchni nalezy stosowa:
- emulsg asfaltows — na grubéci warstwy wizace;.
Do uszczelniania spoin z elementami obcymi w nazeieni naleéy stosowa:
- tadme przylepry z polimeroasfaltem o minimalnej grudmd 10 mm i szerokéxi 40mm.
Policzenia technologiczne powinnydjednorodne i szczelne.
Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.

Ztacza podianego nie mena umiejscawiaw $ladach két. Nalgy unika® umiejscawiania ztzy w obszarze poziomego oznakowania jezdni.
Ztacza podtane midzy pasami kolejnych warstw technologicznych agl@rzesuné wzgledem siebie, o co najmniej 15 cm w kierunku
poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne gdzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnygdrstw technologicznych nede przesuné wzgledem siebie, o
co najmniej 2 m w kierunku podtaym do osi jezdni.

W przypadku rozktadania mieszankiakerokdcia warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgje z dziennej dziatki roboczej, powinnydapwno
obckte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczonegligteed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpwzerokdci warstwy, wystpujace dodatkowo ztze podiune naleéy zabezpieczy w sposob
podany dla zicza poprzecznego.

5.11.1. Technologia rozkiadania ,goe przy gogcym”

Do metody tej 8 uzywane rozktadarki pracage obok siebie. Wydajdoi wstepnego zagszczania stotami rozktadarek masz¢ do siebie
dopasowane. Prajp technologia robét ma zapewrprawidtowe i szczelne psgzenie uktadanych paséw warstwy technologicznepvwgazaj
warunek ten zapewniaggprzez zminimalizowanie odledgia migdzy rozktadarkami tak, aby odlegtomigdzy uktadanymi pasami nie bytagksza
niz dtugai¢ rozktadarki oraz druga w kolejéd rozktadarka nadktadata mieszgnia pierwszy pas.

5.11.2. Technologia rozktadania ,goe przy zimnym”

Woczeniej wykonany pas warstw technologicznej powinieiedmvyprofilowars krawedz, réwnomiernie zagszczon, bez pknigé. Krawedz
ta nie mae by pionowa, lecz powinna byskaina. Najczsciej takie przygotowanie kramlzi polega na odetiu waskiego pasa wzdiukrawedzi
cieptej warstwy.

5.11.3. Zakéczenie dziatki roboczej

Zakoczenie dziatki roboczej dotyczy wygienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technolaggg¢zna czas, po ktérym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej obigisie poza dopuszczalngranie. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologiegz mieszanek
watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) rgleoprzedai usungciem utazonego wczéniej pasa o diugaei do 3 m. Naley usury¢ fragment pasa
na catej jego grubimi. Na tak powstat krawgdz nalezy nanigc lepiszcze lub inny materiat doagz wedtug punktu 5.5.3, w i#oi co najmniej 50 g
na 1 cm grubgri warstwy na 1 metr bigcy kranedzi.
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5.12. Spoiny

Spoiny wykonuje si z materiatow termoplastycznych {ay, pasty itp.), zgodnych z punktem 5.11. Gri¢bmateriatu termoplastycznego do
spoiny powinna wynoé&imin. 10 mm i by zgodne z ,WT-2 2016 — ¢& Il Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych \&y&nie warstw
nawierzchni asfaltowych”.

5.13. Krawedzie

Do uszczelniania kraydzi nawierzchni naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalty modyfikowamolimerami wg PN-EN
14023 metodl ,na gogco”, albo inne lepiszcza wg norm lub aprobat techmych.

Wszelkie wymagania dotysee krawedzi zewretrznych warstw muszby¢ zgodne z pkt. 7.7 ,WT-2 2016 —gZ || Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych Wykonanie warstw nawierzclsfelgowych”.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowares uradzen ograniczajcych g (np. kraveznikdw) krawedziom naley nad& spadki
0 nachyleniu nie wkszym nz 2:1, a za pomacodpowiednichsrodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcugowym elementéw
wykanczapcych) wykong krawedzie w linii prostej i docisg¢ rownomiernie na cafej diugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnyachyleniu jezdni naly uszczelni krawedz potozona wyzej, a w strefie zmiany
przechyiki - obie krawdzie. W tym celu bocznpowierzchng krawgdzi nalery pokry¢ goracym lepiszczem w ilkci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno
by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby kydxie nie ulegty zabrudzeniu. 24j potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki)
powinna pozostanieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw mee by uszczelniona jednocggie, jezeli kolejne warstwy uktadane ezpdrednio jedna po drugiej orazi
zabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedZ potazona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylagajpowierzchng odsadzki danej warstwy naleréwniez uszczelni
na szerokéci, co najmniej 10 cm.

W wypadku nakfadania warstwy na nawierzehpizeznaczon do ruchu naley odpowiednio uksztattowakrawedz naktadanej warstwy,
taczacej ja z nizszy warstwa, aby ztagodzi wjazd z nkszej warstwy na WAsz.

W tym celu naley:

- usurgé (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokas¢ od O do grubgri nakladanej warstwy oraz na diégorownej, co najmniej 125
krotnasci grubdci naktadanej warstwy,

- przygotowa podiaze i pohczenia,

- ulozy¢ naktadan warstw o0 statej grubgci.

5.14. Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych malatrzymywa& w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktdérej przewiduje stozenie
nastpnej warstwy, dopuszczaggedynie ruch pojazdéw i maszyn pragmyjch przy uktadaniu i zggzczaniu nagpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsbitymicznej, Wykonawca powinien padjstarania w celu jej oczyszczenia, aejé
okaze sk to niemaliwe, Inzynier podejmie decygj
0 rozbiérce warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbpie. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnbadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeamaeh do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Rodzaj oraz zakres badé i pomiaréw
Czestotliwose oraz zakres bada pomiaréw mieszanki mineralno-asfaltowej i gotpwarstwy podano w tablicach 11 i 12.

Tablica 11 Rodzaj i liczba badasktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe
Skiadnik Widciwosé Metoda badania Liczba bada

Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcj
(PN-EN 13043) Gestasé PN-EN 1097-6 1 na frakgj
Lepiszcze Penetracja lub temperat
(PIEI-EN 12591, PN-EN 13924 i PN-ENmicknienia PN-EN 1426 lub 1427 1
14023) Nawr6t spezysty® PN-EN 13398:2005 (U) 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 1
(PN-EN 13043) Gestasé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 12697-2 1

Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1

. . PN-EN 12697-3 lub

Granulat asfaltow§ Penetracja odzyskanego lepiszc 7BN-EN 12697-4: plus PN-EN 1426 1
(PN-EN 13108-8) lub  temperatura  maknienidPN-EN 12697-3 lub 1

odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4; plus PN-EN 1427

Gestasé PN-EN 12697-5 1
@— sprawdzane wiaiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyocertowym dodatku stosujeesiminimum

wymaga
. dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023
Tablica 12Rodzaj i liczha badamieszanek mineralno-asfaltowych
Wiasciwosé Metoda badania AC
Zawarta¢ lepiszcza (obowzkowa) PN-EN 12697-1i -39 1
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Wiasciwosé Metoda badania AC

Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 1

, . . . PN-EN 12697-8
Zawartg¢ wolnych przestrzeni gkznie z VFB i VMA przy| Gestaié objetosciowa wg PN-EN 12697-6, metoda |B
wymaganej zawartai wolnych przestrzeni Viyox < 7% qutanie naqsyconym powierzchniowo sucr’lym ' 1
(obowizkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie
Wrazliwo$é na dziatanie wody (powiana funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 1
Odpornd¢ na deformacje trwate (powdiana funkcjonalnie - drogi),\, i .
dotyczy betonu asfaltowego zaprojektowanego do ymaakego Pr'\zl EN ;i‘agzljztémaggﬁfzrgt’ metoda B w powiettzu, 1
obcigzenia osi poriej 13 t przy wymaganey P
Odporng¢ na deformacje trwate PN-EN 12697-34 1
Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 1
Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierzchni zaprojektovedmyvg| PN-EN 12697-24:2004, zgdznik D 1
kryterium opartym na czteropunktowym zginaniu

Czestotliwose oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano w odpowiednich tablicach.

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1. Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku jezdni o dhégbl km

2. Spadki poprzeczne warstwy Co 100 m na odcinkinjedtugdci 1km
3. Uksztattowanie osi w planie Zgodnie z Dokumejat&rojektovy

4, Zigcza podhine i poprzeczne Cata diugozlgcza

5. Krawedz, obramowanie warstwy Cata diugo

6. Wyghd warstwy Ocena ggta

7. Zagszczenie warstwy 2 prébki z #dej jezdni o dtugéci do 500 m
8. Wolna przestrzew warstwie 2 prébki z kalej jezdni o dtugéci do 500 m.
9. Réwna¢ podiuzna Pomiar cigty planografem

10. Réwnd¢ poprzeczna Pomiar tahie rzadziejnico 5 m

11. Grubd¢ warstwy 2 prébki w kadej jezdni o dt. do 1000m

Tablica 13. Czstotliwoi¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowegezy wykonywa zgodnie z porisza tabel.

Czestotliwose oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano w odpowiednich tablicach.
6.4. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfatiwej
6.4.1.Wtasciwosci lepiszcza odzyskanego
Na etapie kolaudacji wykonanych robét i zeanej z tym ocenjakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej geds: dalej wartdci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwepia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, dokladidometod bada oraz odsipstwa
uwarunkowane metadpracy. Z tego wzgbu wystpuja réznice w stosunku do zapis6w dotgcgch Zakladowej kontroli produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej wg pkt. 5.2.
Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostwzy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zaktadowej Kontroli Produk@jitasciwosci
materialow budowlanych nafe okreila¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bagmwinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami
technicznymi. Jeeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezmaych do #ycia oraz sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowejvyniki
bada kontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami oktenymi w p.2 i 5.
Wiasciwosci materiatow naly ocenig& na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweggrwbudowaniem (wbudowanie
oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wgpwo dopuszcza sbadania prébek pobranych z wykonanej warstwy t@ste).
6.4.2.Wtasciwosci lepiszcza odzyskanego
Temperatura ngknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki raine-asfaltowej nie powinna przekroéayartaci:
- 66 °C — dla asfaltu 35/50
- 63 °C — dla asfaltu 50/70.
Badanie naley przeprowadd jednorazowo, przed rozpagiem Roboét, na probce asfaltu wyekstrahowanego bkpndycictej z nawierzchni
wykonanej na odcinku prébnym.
6.4.3.Zawarta¢ lepiszcza
Pojedynczy wynik irednia z wielu oznachew zakresie zawarfoi rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjtkowo z warstwy warstwy wiacej nie mae odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnej odchyiki: =
0,30.
6.4.4.Uziarnienie
Pojedynczy wynik probki isrednia z wielu oznacieuziarnienia z lanej mieszanki mineralno-asfaltowej nie roodbiegé od wartgci
projektowanej z uwzghnieniem niej przedstawionych odchytek.

Pojedyncze probki
Odchylenia od zalmnego skiadu

Wartdsci érednie z czterech probek
Odchylenia od zalmnego skfadu

Przechodzi przez sit Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarniste gruboziarniste drobnoziarniste gruboziarniste
D -8 +5 -9 +5 +4 +5
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ra.

D/2 lub sito

charakterystyczne +7 +9 +4 +4
kruszywa grubego

2mm +6 +7 +3 +3
Sito

charakterystyczne +4 5 +2 +2
kruszywa drobnego

0,063mm +2 +3 +1 +2
Zawartgé

rozpuszczonego +0,5 +0,6 +0,3 +0,3
lepiszcza

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetigmrainny by spetnione jednoczeie.

6.4.5. Zawartai¢ wolnych przestrzeni
Zawarta¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranejeszanki mineralno-asfaltowej lub wtowo powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej
Z nawierzchni, nie m@ wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p.5. i p.6.

6.4.6. Temperatura powietrza

Temperatura powietrza powinnacdomierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pegishiem do robét oraz podczas ich realizacji w
okresach réwnomiernie roztonych w planowanym okresie realizacji dziennej zimboczej.

6.4.7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej poczas wykonywania nawierzchni

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjgzas wykonywania nawierzchni polega na kilkakyotrzanurzeniu termometru w
mieszance znajdagej st w zasobniku roietacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo, halsprawdzé temperatug mieszanki za stotem
rozicietacza w przypadku diszego postoju spowodowanego przewdostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwodezeli temperatura za
stolem po zakéczeniu postoju ¢dzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego¢sagzenia, to naky wykona& zakaczenie dziatki roboczej i
rozpocz¢ proces uktadania jak dla nowej dziatki robocze;j.

6.4.8. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mindre-asfaltowe;j

Sprawdzeniu podlega wymgl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadurdo zasobnika rdzietacza oraz poréwnaniu z
normalnym wygidem z uwzgidnieniem uziarnienia, jednorod§td mieszanki, prawidtowsei pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego
nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.5. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresli¢ na prébkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z
receps laboratoryjm i wymaganiami SST.
6.5.1. Grubg¢ warstwy wiazacej

Grubas¢ warstwy wizacej powinna by zgodna z grubiwia projektov, z tolerancj £10%.

6.5.2. Zagszczenie warstwy i wolna przestragw warstwie

Zageszczenie i wolna przestizev warstwie powinny b§zgodne z wymaganiami ustalonymi w pkt 5.10. i peie laboratoryjne;j.
6.5.3. Szeroké¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy powinna byzgodna z dokumentacprojektovs, z tolerancj -Ocm, +5cm. W przypadku wyprofilowanej ukej kravedzi
szerokdc¢ nalezy mierzy¢ w srodku linii skosu.
6.5.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostyehtukach powinny byzgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj £0,5%.
6.5.5. Rzdne wysokdciowe
Rzgdne wysokéciowe warstwy, mierzone w osi podhej jezdni i w jej krawdziach co 20m (10m na odcinkach krzywoliniowychgwmny by
zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj +1cm.
6.5.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z toleranci *5cm.
6.5.7. Réwnd¢ podiuzna i poprzeczna
Przez odchylenie rowioi rozumie s¢ najwicksz odlegta¢ miedzy tak a mierzog powierzchm (wyrazone w mm). Wartéci odchyleéi okreslone
Sa ponize;.
6.5.7.10cena réwngi podiuznej warstwy
Do oceny rownéci podtwnej warstwy wizagcej naley stosowd metod pomiaru cigtego rownowang uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem
planografu (w miejscach niedeptych dla planografu pomiar zyciem taty i klina), wg zasad olélenych w BN-68/8931-04. Pomiary rowém
podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.
W przypadku gdy konieczne jest stosowanie tatynigklpomiar wykonuje ginie rzadziej ni co 10m. Dla warstwy wizacej nieréwndci podtuzne
nie powinny przekroczy
Tabela 14.Réwna¢ podiuzna i poprzeczna

Droga Dopuszczalna nieréwsod
Drogi klasy GP 6 mm
Drogi klasy G, Z 9 mm
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 mm
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6.5.7.1ROwnG¢ poprzeczna warstwy
Badania naley przeprowadza metod pomiaru profilometrycznego rownowa uzyciu taty i klina wg BN-68/8931-04. W przypadku gdy
konieczne jest stosowanie taty i klina, pomiar po@n by wykonany nie rzadziej nico 5m, a liczba pomiaréw nie @by mniejsza od 20. Dla
warstwy wazacej nierébwndci poprzeczne nie powinny przekroézayartdsci jak dla nieréwnéci podtuznych - tabela 14.
6.5.8. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofedo osi. Zhcza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15cmaZta powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw
jednym poziomie.
6.5.9. Krawedzie

Krawedzie powinny by réwno obgcgte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.
6.5.10. Wyghd warstwy

Warstwa z betonu asfaltowego powinnadjegnolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugagzh sé i spckanych.
6.5.11. Padczenie medzywarstwowe
Pomidzy kolejnymi uktadanymi warstwami bitumicznymi eat bad@ wytrzymatac¢ nascinanie podczer migdzywarstwowych, w tym
umocnionych siatkzbropca, zgodnie z zapisami zawartymi w ST D.04.03.01.
Wymagana sczep&é pomigdzy warstwami bitumicznymi oké®na przez napeenie $cinajace powinna by zgodna z ,WT-2 2016 — ¢x Il
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Wykamavarstw nawierzchni asfaltowych” i wynési
Tabela 15Wymagana wytrzymalg nascinanie padczenia mgdzy warstwami asfaltowymi nawierzchni

Wymagana wytrzymadé nascinanie,
S . na prébkach @ 150 mm (& 100 mm)
Polgczenie midzy warstwami [MPal]
KR 1-3 KR 4-7
Scieralna/wizaca Brak wymaga 1,0
Wiazaca/podbudowa Brak wymaga 0,7
Podbudowa/podbudowa Brak wymaga 0,6

D jesli podbudowa sktada siz kilku warstw asfaltowych
Metodyka badania wytrzymaio nascinanie zgodnie z ,Instrukgjlaboratoryjnego badania sczepoiomigdzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera i wymagania techniczne sczépnd014”, z zastosowaniem probek @ 100 mm lub
@ 150mm”. Badaniem referencyjnym jest badanie nakach @ 150 mm.
Badanie pajczenia mgdzywarstwowego jako badanie kontrolne, powinno¢ byykonywane w nawierzchniach drég KR4+7. ¢€ms¢
wykonywanych badapowinna wynosi nie rzadziej ni jeden punkt na 15 000 m2 wykonanej nawierzchni.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0QW@magania ogoine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwyaificej z betonu asfaltowego AC.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QW§magania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje si za  wykonane zgodnie @z dokumengacj projektovg i SST, jeeli  wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktua& zgodnie z WT-2 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogodlne” pkt.
Cena jednostki obmiarowej wykonania warstwyaycej z betonu asfaltowego AC obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatdw przeznaczonychrddykcji mieszanki,

opracowanie i zatwierdzenie recepty laboratoryymejz z badaniami,

wykonanie zarobu prébnego i odcinka prébnego,

oczyszczenie i przygotowanie pogén

zabezpieczenie przez uszczelnienigzy technologicznych poprzecznych i pagtych stosownym materiatem,
zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin gdzemiami obcymi stosownym materiatem,

zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin gdzemiami ograniczagymi stosownym materiatem,

zabezpieczenie przez uszczelnienie kdaivbocznych i powierzchni odsadzek (w poziomiepstvnym materiatem,
zakrywanie i odkrywanie w trakcie rob6t adzen kanalizacyjnych, pokryw studni rewizyjnych i osédiw, krateksciekowych, dylatacji,
itp.,

wytworzenie mieszanki,

transport mieszanki do miejsca wbudowania,

mechaniczne rozi@nie mieszanki w warstwach o projektowanej géaho

zagzszczenie poszczegoélnych warstw, ewent. @heikravedzi,

biezagce utrzymanie warstwy dolnej i gornej,

wykonanie wszystkich niezldnych bada, pomiaréw, préob i sprawdaew tym pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,
oznakowanie Robét i jego utrzymanie, wykonanie ptatgsh prac niezggdnych do prawidtowego wykonania robot.
WSszystkie roboty powinny liywykonane wedtug wymagavarunkéw kontraktu, dokumentacji projektowej, S$bstanowié Inzyniera.
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A
10 PRZEPISY ZWI

10.1. Normy

AZANE
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metdihda mieszanek mineralnasfaltowych na garco.

Czgé¢ 1: Zawartdé lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metdihda mieszanek mineralnasfaltowych na garco.
Czgé¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-11Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania naesk mineraln@asfaltowych na gaco.
Czgé¢ 11: Okralanie powizania pomgdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania naesk mineralnasfaltowych na gaco.
Czeg$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci probek asfaltowych na wed

PN-EN 12697-13Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek rainetitumicznych na garco. Czs¢ 13:
Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek rainetitumicznych na gaco. Czs¢ 14:
Zawartg¢ wody

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metddyania mieszanek mineralasfaltowych na gaco.
Czgé¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-22Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania maesk mineraln@asfaltowych na gaco.
Czgé¢ 22: Okleinowanie

PN-EN 12697-23Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania maesk mineraln@asfaltowych na gaco.
Czeg$¢ 23: Okrdlanie pdredniej wytrzymatéci na rozciganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-27Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody béadmieszanek mineralnasfaltowych na gaco.
Czg$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody béadmieszanek mineralnasfaltowych na garco.
Cze$¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania zaweirttepiszcza, zawarfoi wody i
uziarnienia

PN-EN 12697-29Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania nairsk mineraln@sfaltowych stosowany:
na goaco. Cz$¢ 29: Oznaczenie wymiarow prébki z mieszanki minesehsfaltowe]

PN-EN 12697-30Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody béadmieszanek mineralnasfaltowych na garco.
Cze$¢ 30: Przygotowanie probek zggczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33\jieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania naesk mineraln@sfaltowych na garo.
Cz¢é¢ 33: Przygotowanie prébek zggczanych urgdzeniem watujcym

PN-EN 12697-35Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody béadmieszanek mineralnasfaltowych na garco.
Czgé¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badmieszanek mineralno-asfaltowych na agor.
Cze$¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badmieszanek mineralnasfaltowych na gaco.
Cze$¢ 5: Oznaczanieggtasci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badmieszanek mineralnasfaltowych na gaco.
Czeg$¢ 6: Oznaczanieggtosci objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badmieszanek mineralnasfaltowych na gaco.
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawadt wolnej przestrzeni

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymaganiag&zl:Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymaganiag&220: Badanie typu

PN-EN 13108-21Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymaganiag&221: Zaktadowa Kontrola Produkcji

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wdawvosci kruszyw. Metody oznaczania odpofnbna
rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Oznaczanieggtaici nasypowej
jamistaci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wdawoici kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie pusty
przestrzeni suchego, zmgczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wdawvosci kruszyw. Cezéé 5: Oznaczanie zawadgi
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fiz. wiawosci kruszyw. Cz$¢ 6: Oznaczanie ggtosci ziarn i
nasikliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych ddawosci kruszyw. Ces¢ 7: Oznaczanie gtcici
wypetniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fiz. vidwosci kruszyw. Czs¢ 8: Oznaczanie polerowalfm
kamienia
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PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1

PN-EN 932-2
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 12591
PN-EN 13043

PN-EN 1427
PN-EN 1426

10.2. Inne dokumenty

1

Badania wiéciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferyczn:
Czgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoud

Badania wtéciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferyczn
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania

Badania wtéciwosci cieplnych i odporngi kruszyw nadziatanie czynnikéw atmosferyczny:
Cze$¢ 5: Oznaczanie odporsa na szok termiczny

Badania wtéciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferyczn
Cze$¢ 6: Mrozoodporné: w obecnéci soli
Badania podstawowych wieiwosci kruszyw. Metody pobierania prébek
Badania podstawowych wéieiwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek laborataoygh
Badania podstawowych gdavosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego
Badania podstawowych véeiwosci
wzorcowanie
Badania podstawowych wiewosci
odtwarzalnéci
Badania geomgtznych widciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Me
przesiewania
Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Cezs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych castek.
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumiepawietrza)

kruszyw. Cgs¢ 5: Wyposaenie podstawowe

kruszyw. Cgs¢ 6: Definicje powtarzalni i

Badania geometrycznych wkwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nomin
wymiary otworéw sit badawczych

Badania geometrycznych wtwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za pognaskanika
ptaskdci

Badania genetrycznych wigciwosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskik
ksztattu

Badania geometrycznych wtiwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawsetoziarn c
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wiéciwosci powierzchni
Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Ocena zawadc drobnych czstek. Badani
btekitem metylenowym

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfeltdrogowych

Kruszywo do mieszanek mineral@asfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogact
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychuthu.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie tempenrataicknienia. Metoda ,Pigcien i Kula”
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie pendtigl;.

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgryséw izwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sum@wc

skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowycBFCXVarszawa, 1984

Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineasfaltowych i powierzchniowych utrwdlena drogac

publicznych. WT-1 Kruszywa 2010
Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowerngath publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe @01

Procedury badado projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo-asfaltowych. Zeszyt IBDIM Nr 64 z 200

Katalog Wzmocnig i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych -BED2001r

~WT-2 2016 — czs¢ || Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych \Wy&nie warstw nawierzchni asfaltowych”

D — 05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA SCIERALNA
WG PN-EN
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjinnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jesudmntem przetargowym i kontraktowym przy zleceniaadlizacji robét polegagych
na wymianie nawierzchni drogi gminnej ul. MitejMieroszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitara.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Kolorystyka nawierzchni:
- Nawierzchnia jezdni w kolorze czarnym KR2
- Nawierzchnia ejgu pieszo-rowerowego i zjazdoéw indywidualnych wdkak czarnym KR1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i odbiorem warstdgieralnej z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierziehasfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfa#j dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowejez Wykonawg dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadziZaktadovy
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralmy z betonu asfaltowego miwa wykonywé dla drdg kategorii ruchu od KR1 do KR4 (odemie kategorii ruchu podano
w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonutasfabo o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
uchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S

D podziat ze wzgidu na wymiar najwdkszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktaded st z jednej lub kilku warstw siacych do przejmowania i rozktadania od¥ein od ruchu pojazdéw na
podtaze.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszZgpiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyndajace £ mieszank ze zbioru mieszanek tego
samego typu ze wzgdu na najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, téreg kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecigtym tworzy struktug wzajemnie
klinujaca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wipay w procentach masy ziaren przechmpyzh przez okrdony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Kataloggpdwych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnychDBP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze< B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktdrego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetiacz — kruszywo, ktérego ghisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza kruszywo, ktore sktadagsk
wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlemkapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzeniaeralnego, wyprodukowany
oddzielnie).

1.4.13 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarmppdanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwégieralnej
PMB — polimeroasfalt,
D — goérny wymiar sita (przy okétaniu wielkdsci ziaren kruszywa),
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d — dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkaci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwosé uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceriemo
jej nie okralac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentenumstarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobawsiny),

IRI — (International Roughness Index)gtizynarodowy wskanik rownaci,

MOP — miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce robét
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych Ieqis
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz vwgmonych w tablicy 2 mma stosow& inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do war&tieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACSS, ACBS, ACLLS 50/7¢, 70/100 PMB 45/80-55,
KR3 — KR4 AC8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-65
1) Nie zaleca si do stosowania w regionach, gdzie spodziewana ralnintemperatura nawierzchni wynosi p@fi-28°C
(region pétnocno-wschodni i tereny podgorskie)

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Whasciwosc Metoda Rodzaj asfaltu
P- s badania 50/70 [ 70/100
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100

Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51

Temperatura zaptonu, R

nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 230 230
4 Zawartd¢ sktadnikow

rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

nie mniej n
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek Iub

przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8

nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po starzeniu, |nie

mniej niz % PN-EN 1426 [21] 50 46
7 Temperatura rgknienia po starzeniul, R

nie mniej i C PN-EN 1427 [22] 48 45

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawart@¢ parafiny,

nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 Wzrost temp. ngknienia po starzeniul, R

nie Wiecej niz C PN-EN 1427 [22] 9 9
10 Temperatura tamlivési Fraassa, ni€ R

Wiccej ni C PN-EN 12593 [29] -8 -10

str. 76



Tablica 4.

Wymaganla Wobec asfaltow modyflkowanpohmeraml (pollmeroasfaltow) wg PN EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéow modyfikowanych

. Jed- polimerami (PMB)
yymagane | wiasciwose | Moo | nostka 45/80 - 55 45/80 - 65
podstawowe adania wymaganie klasa wymaganie klasa
Konsystencja w
pasrednich .
Penetracja PN-EN
temperatu-rach W 25°C 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
eksploa-
tacyjnych
Konsystencja w|
wysokich
Temperatura PN-EN R
temperatu- rach mieknienia 1427 [22] C >55 7 > 65 5
eksploa-
tacyjnych
Sita rozcigania PN-EN
(mata  pedkosé 13F,5N8?Eﬁ5] Jient >1w5°C 4 >2 w 5°C 3
rozciggania) 13703 [57]
Kohezja Sita rozchgania PN-EN
w 5°C (dua 13587 [53] 2
predkosc PN.EN Jient NPD? 0 NPD 0
rozciggania) 13703 [57]
Wahadto Vialit
PN-EN R
ﬁ”&iﬁ?;i?a) 13588 [54] Jlent NPD? 0 NPD 0
Statas¢ kon- Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
systencji Pozostata PN-EN
(Odporna¢ penetracja 1426 [21] % =60 7 260 7
na starzenie wg | Wzrost PN-EN
PN-EN 12607-1 temperatury N °C <8 2 <8 2
lub -3 [31] micknienia 1427122] =
Inne Temperatura PN-EN ISO o
wihasciwosci zaptonu 2592 [63] c 2235 3 2235 3
Temperatura PN-EN R i i
tamliwosci 12593 [29] c =-12 6 =-15 l
Nawrét
sprezysty PN-EN >50 5 >70 3
Wymagania Vl:llazvSr; 13398 %
dodatkowe Sprezysty [51] NPD? 0 NPD? 0
w 10°C
Zakres PN-EN
Dlastycznéci 14023 [59] °C TBR 1 TBRP 1
Punkt 5.1.9
Stabilna¢ PN-EN
magazynowa-
nia. R&nica 1?;3,\?1['32] °C <5 2 <5 2
temperatur
mieknienia 1427 [22]
Stabilng¢ PN-EN
magazynowa- 13399 [52] o
Wymagania nia. R&nica PN-EN 0.1 mm NPD 0 NPD 0
dodatkowe penetracji 1426 [21]
Spadek tem- PN-EN
peratury m¢- 12607-1
knienia po o b
starzeniu wg PN P[lil))-léN ¢ TBR 1 TBR 1
EN 12607 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrot spe- PN-EN % >50 4 >60 3
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zysty w 25C po 12607-1
starzeniu wg PN [31]

EN 12607-1 lub PN-EN
-3 [31] 13398 [51]
Nawrdt spe-
zysty w 10°C po
starzeniu wg PN+ NPD? 0 NPD? 0
EN 12607-1 lub
-3[31]

® NPD — No Performance Determined ($diavosé uzytkowa nie okréana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne silbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i wypamaych w system
grzewczy péredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewc}yibiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolergrcp°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien lBymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy fredni z termostatem kontrofigym
temperatug z doktadnécia * 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca bezpdrednie ziycie polimeroasfaltu po dostarczeniu.
Nalezy unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w okresie jego stosowania oraz usikaiekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltéw rénego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nglestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszyw@08 [64],
obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehidtauiszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢$€2 —
punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.

Sktadowanie kruszywa powinnogsidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gzgwem o
innym wymiarze lub pochodzeniu. Pogéo sktadowiska musi Byréwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wyipelra powinno si
odbywa w silosach wypos@nych w uradzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epra asfaltowego i kruszywa, gwarastego odpowiedri przyczepnéc
(adhez}) lepiszcza do kruszywa i odporgtomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wathlezry dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak
aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartorzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynositanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach o$temych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczai i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wyk@amgago w rénym
czasie oraz spoin stanawych pokczenia ranych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lulg j
ograniczajcymi, naleyy stosowa:
a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatléw termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producemtayarunkach okrdonych w
aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany polimerami wg PN-EN 14023
[59] ,metoda na gaico”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyta z warstwy scieralm) nalezy stosowda kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 1388®] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tabl® i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasifalt 70/100 modyfikowany polimerem lub latekseatadienowo-styrenowym
SBR) stosuje sitylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsj; asfaltows mozna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrsfoiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalery nalewa emulsji do opakowai zbiornikow zanieczyszczonych materiatami mineyabi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolng’gkt 3.

str. 78



3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaic mozliwoscia korzystania ze spgiu dostosowanego
do przygtej metody robét, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkef, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
—  ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
—  walce stalowe gladkie,
—  lekka rozsypywarka kruszywa,
—  szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszece,
—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmmtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyczaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w spos6b chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem. Wypetniacz luzem powinien
by¢ przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatdw sypkich, umwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ byt transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i inopeakowaniach pod warunkiem,
ze nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i niegtls powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnycbyyposaone w przegrody. Nie nalg
uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (mge zachodi wydzielanie wodoru i grha wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zafesci od posgpu robdt. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszankaimpma by zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Wakui czas transportu mieszanki, od produkcji dauddawvania, powinna zapewgiatrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchniermnoikéw wywanych do transportu mieszanki powinnylpzyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M}@O ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki enaino-asfaltowej (AC5S,

ACS8S, AC115S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnwadcs¢ lepiszcza podane sv tablicach 6 7.
Wymagane whciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podameastablicach 8 i 9.

Tablica 6.  Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadoi¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralnej dla KR1-KR2 [65]

e Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwost AC5S AC8S ACL1S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0
Zawartd¢ lepiszcza, minimumh B B s Bone.s

Tablica 7.  Uziarnienie mieszanki mineralnej orawaidas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralnej dla KR3-KR4 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)] |
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AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55
0,125 8 20 8 22
0,063 6 12,0 6 12,0
Zawartgé lepiszcza, minimum Bring.4 Buming.2
9 Minimalna zawarté: lepiszcza jest okééona przy zataonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mglmleeli stosowana
mieszanka mineralna ma ingestasé (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza podanwartcs¢ nalezyy pomnay¢
2650
przez wspotczynnik? wedtug rownania@¥ = ——
Pd
Tablica 8. Wymagane waiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégyeralnej, przy ruchu KR1 + KR2 [65]
Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg Metoda i warunki badania AC5S ACB8S AC11S
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych —
przestrzeni Y| c.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Vinint,0 Viint,0 Vinin.0
2x50 uderze p. 4 Vmax3,0 Vmax3,0 Vmax3,0
Wolne przestrzenie
wypetnione C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBin7s VFBiin7s VFBpins
lepiszczem 2x50 uderze p.5 VFBinge VFBiinsg VFBingo
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie
w mieszance oublanie, PN-EN 12697-8 [33], VMAyinie VMAninie VMAninie
: ; 2x50 uderze 5
mineralnej p.
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody 2x25 uderze jednym cyklem zameania, ITSRyo ITSRpo 9
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéejeralnej, przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé zag;szczania wg PN Metoda i warunki badania SMA 8 SMA 11
EN
13108-20 [48]
Zawartagé . wolnych | C.1.2,ubijanie, 2x5( PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vminz,0 Viminz,0
przestrzeni uderzé Vimaxt V maxa
. . . PN-EN 12697-22, metoda B w

Odpornd¢ na deformacje | C.1.20, watowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, WTS\ro,30 WT Saro,30

trwate Pog-P100 PRDairs,0 PRDajrs,0

D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]

PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie
w 40°C z jednym cyklem zamiania, ITSRy ITSRgo
badanie w 15°C

Odporng¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie, 2x25§
wody uderzé

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn igdz dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowejsaanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfalowentaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z
recepy robocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru tenipgrapowinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo azmgm
uziarnieniu lub pochodzeniu naledodaw# odmierzone oddzielnie.
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Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatewsapewniacym
utrzymanie zadanej temperatury z doktadimis + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiermikagazynowym (roboczym) nie b
przekracz& 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i pofimasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerahyakata temperater
wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturesmainki mineralnej nie powinna dyvyzsza o wgcej nz 3°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podamdpblicy 10. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaijto
dostarczonej na miejsce wbudowania, a napzg temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtbezpérednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania skltadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniréwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowaniaguzy sola deklarowanych
przydatndéci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, diavosci objetosciowe) z zachowaniem brakuaric w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wyrownawcza, warstwaawgca lub stara warstwicieralna) pod warstyscieralmy z betonu asfaltowego powinnody

na catej powierzchni:

— ustabilizowane i néne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
—  wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podiaa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimcici nalezy przyja¢ dane z pomiaru rowioi tej warstwy,
zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - puBkt.2 [65]. Wymagana réwsié podhwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nierévioonie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaét@pomiar tag 4-metrove lub rownowana metod)

[65]
Maksymalna nieréwnig podtaza pod
Klasa drogi Element nawierzchni warstwe scieralrg [mm]

A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegczhnia i wyhczania 6
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8

G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i wyjczania, postojowe,
jezdnie 4cznic, utwardzone pobocza 8
Z L D Pasy ruchu 9

Jezeli nierébwndci 53 wigksze ni dopuszczalne, to nalgwyrowna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by zgodne z dokumentagj
projektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padionaley usumé. Dopuszcza gi pozostawienie oznakowania poziomego z materiatdw
termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczépinearstw wg punktu 5.7.

Nierowngci podiaza (w tym powierzchri istniepcej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy
wyrownawczej.

Wykonane w podizu faty z materiatu 0 mniejszej sztywod (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyralezy usunié, a powstate w
ten spos6b ubytki wypelbimateriatem o wigiwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypeletonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podtaa powinna by w ocenie wizualnej
chropowata.

Jereli podtaze jest nieodpowiednie, to najeustalt, jakie specjalnérodki nalery podpé¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgd®N-EN 14188-1 [60] lub PN-
EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug nduh aprobat technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecags$tosowanie membrany
przeciwsgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprotethnicznych.
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5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobemrany do przeprowadzenia w obeécio Inzyniera proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgamwlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recgpWV tym celu nalgy zaprogramowa
otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalery pobr& mieszank wyprodukoway po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowd skiadu mieszanki mineralnej na podstawie tzwchsgo
zarobu, z uwagi na nmbwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadz w silosie lub zatadowana samochéd. Probki do
bada nalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#ireslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairac probny celem deislenia
organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalem@unkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wsinco
najmniej 500 M, a diugé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca imisn wyé takich materiatéw oraz spr jakie zamierza
stosowd do wykonania warstwscieralnej.

Wykonawca mge przysapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przegiriera technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikow
z odcinka prébnego.

5.7. Poczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaici nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich wspotpracy w
przenoszeniu obgienia nawierzchni ruchem.

Podize powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie paiczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wodgzyiwarstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinno
by¢ wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,1 + 0,3 kg/m, przy czym:
—  zaleca sj stosowda emulsg modyfikowary polimerem,
— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatkei mieszanki ; jéli mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych

przestrzeni, to naly uzy¢ wicksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po idaiu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszzfaltowych. Dopuszczagsi
skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lup j
ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego
przez zmiaga organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtopowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy asfalfowecelu
odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowasn na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfgveavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna iynizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Tempesiadtwczenia mee by¢ nizsza
w wypadku stosowania ogrzewania pa@dtoNie dopuszczasiuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfalgqueelczas silnego wiatru (V > 16
m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwy dodatkiem obmnajacym temperatur mieszania i wbudowania naie
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podead®nywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwascieralna o grubgi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13.

Tablica 13. Wtaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana grubig
Typ i wymiar mieszanki warstwy technologicznej [cm

Zawartg¢ wolnych
przestrzeni w warstwie
[%(v/V)]

Wskaznik zag:szczenia
[%0]
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AC5S, KR1-KR2 20+4,0 >97 1,0+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+5,0 >97 1,0+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,0+4,0
AC8S, KR3-KR4 2,5+4,5 >97 2,055,0
AC11S, KR3-KR4 3,0+5,0 >98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnacbybudowywana rozkladagkwyposaong w uktad automatycznego sterowania gridbo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumeptaprojektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie
reczne.

Grubgd¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs€aatssi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfalege naley
stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #liwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne
Pohczenia technologiczne nalewykona: zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pun&t[85].
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialog®[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv(np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, ciéayfzgodndci, deklaragi zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogdine

Badania dzie| si¢c na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gs wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czioja materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych is&kadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczeinigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, pgtzenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z ngdmlp starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki
nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku do wymag@aontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegeadanie. Irzynier maze zdecydowé o dokonaniu odbioru na
podstawie badaWykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadZzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-3&),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubizi wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §@kmateriatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatd@lo uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfee, pohczenia itp.)
spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy
zajmuje s¢ Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgoowiadomiony o ich
terminie, jednak niedulzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylkmej z niej warstwy podano w tablicy 14.
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Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bad&a
1 Mieszanka mineralno-asfaltovfa®™
11 Uziarnienie
1.2 ZawartG¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnas¢
2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawartd¢ wolnych przestrzerf)
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe
3 do kadej warstwy i na kale rozpoczte 6 000 i nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpbébek mae zosta
zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy, Wykonawca ma
prawozadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzeucinkow czsciowych ocenianego odcinka
budowy. Jeeli odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrien
powinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcink@gaéciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze strony layniera lub
Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych higda

Badania arbitrzaowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezakelaboratorium, ktére nie wykonywato bad@ntrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstina, na ktérej niekorz§ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia nale ztozyé
w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony Zamavgieggo.

6.4. Witasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfai odchytek i tolerancje zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podajevartaci dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwezlylia
sie: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, doktaditanetod badaoraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweegrwbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowljjjatkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy @sta).

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub&: warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 126974%§ oraz iléi¢ wbudowanego materiatu na oki@ng powierzchng
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiega od projektu o wartici podane w tablicy 15.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty naley przyja¢ za podstaw caty
odcinek budowy. Iaynier ma prawo sprawdéaodcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien zawierd co najmniej jeda dzienry dziatke
robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujs te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eisredn arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznaézgrubdci warstwy na calym
odcinku budowy lub odcinku egciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AT
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A —Srednia z wielu oznacthegrubdici oraz ildici
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia giisza nk 6000 nf lub

— droga ograniczona kraimikami, powierzchnia wksza n 1000 nf lub

— warstwacieralna, ilé¢ wicksza n 50 kg/nf <10
2. — maly odcinek budowy lub

— warstwacieralna, ilé¢ wicksza ni 50 kg/nf

<15

B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstie®ralna jest uktadana z apdeniem, warté¢ z wiersza B odpowiedni
obowizuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstvayvierzchni obowizuje warté¢ 25%, a do dcznej grubéci
warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawafa wolnych przestrzeni, nie me przekroczy
wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczkaadego pojedynczego oznaczenia danefowaosci.
Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawiergabkreslona w tablicy 13, nie m wykroczy poza wartéci dopuszczalne
wiecej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni riglbada nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byggodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podhwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtuwznej naley wykonywa w srodku ka&dego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #gych klas naley stosowd metod pomiaru
umazliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRI. Wartcs¢ IRI oblicza st dla odcinkdéw o diug&i 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika IRI
wymagane przy odbiorze nawierzchni choao w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi
publiczne [67].

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @hav i parkingdw naley stosowa metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodymowanej, mierac wysokdé¢ przéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje ginie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana rowgéb podiuzna jest okrélona przez wart& odchylenia réwnéi (przeéwitu), ktére nie mog przekroczy 6
mm. Przez odchylenie rowém rozumie st najwicksz odlegta¢ migdzy tat a mierzon powierzchmni.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego waniavskanika réwndci IRl warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #gych
klas nie powinny by wi¢ksze ni podane w tablicy 23. Badanie wykonuje wiedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchrprawymsladzie
kota.

Tablica 16. Dopuszczalne wasth wskanika rowndci podiwznej IRl warstwyscieralnej wymagane przed uptywem okresu gwaranggriés]

Wartasci wskanika IRl [mm/m]

Klasa drogi Element nawierzchni
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegeaania i wyhczania
A'S <29
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <37
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania i wyhczania, postojowe,
G jezdnie 4cznic, utwardzone pobocza <4,6

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rownéci podiuznej warstwysécieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie
powinna by wieksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesiedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitdskechnicznych nalg stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnovmej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazdtgm
ocenianym pasie ruchu, nie rzadzieg mio 10 m. Wymagana réw#b poprzeczna jest oldlena w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nie powinna byvieksza ni podana w tablicy 17. Badanie wykonuje wiedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wadtd odchyleé réwnaici poprzecznej warstwicieralnej wymagane przed uptywem okresu gwaranggiés]
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Wartdsci odchyléh rowngci
Klasa drogi Element nawierzchni poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegeaania i wyhczania

A'S <6

GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza -3
Pasy: ruchu, dodatkowe, aglzania i wyhczania, postojowe,

G jezdnie jcznic, utwardzone pobocza <8

Z L D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe

Przy ocenie wigiwosci przeciwpdglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien kyokreslony wspétczynnik
tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitymsfipgu opony testowe;.

Pomiar wykonuije siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie izpdiz co 50 m na nawierzchni zwinej wod w ilosci 0,5 l/n?,
a wynik pomiaru powinien ky przeliczany na warté przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mliavtasciwosci
przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Zaarodajny wspotczynnik tarcia przyjmujeesidznice wartdsci sredniej Efr) i
odchylenia standardowego D: (- D. Diuga¢ odcinka podlegafego odbiorowi nie powinna bywigksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na
ocenianym odcinku nie powinna bynniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchna ktérych nie mana wykong
pomiarow z pgdkaoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmawania, niektdregcznice), poszczegdlne wyniki pomiardow wspotczynridaia
nie powinny by nizsze nik 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu wsrsio
eksploataciji $ okreslone w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Jeceli warunki atmosferyczne unierdiwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinidsy¢ on zrealizowany z
najmniejszym mgliwym opéznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wagianiarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinny byniejsze ni podane w tablicy 18. W
wypadku bad& na krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdoggazdach do skrzpwan poszczegélne wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia
nie powinny by nizsze ni 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne wagtd miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane prgagiwem okresu gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspétczynnik tarcia przy
. . . predkaosci zablokowanej opony wzgllem
Klasa drogi Element nawierzchni nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S - — — - -
Pasy: whczania i wyhczania, jezdniegkznic > 0,44 i
GP.G,Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza ~0.36 i

6.4.2.7. Pozostate wieiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzélaj jezdni, nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodtwznej i krawgdziach, powinny by zgodne z dokumentagj
projektows z dopuszczaln tolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanypbmiardw nie mege przekracza przedziatu
dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 re,powinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng bdwne i zwizane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegeg warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertigdnorodny, bez sfian, deformacii, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wynikzgtywne.

Jeli warunki umowy przewiduj dokonywanie poticen, to Zamawisicy maze w razie niedotrzymania wagtd dopuszczalnych dokota

potracen wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pk} 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie i skropienie pod&
dostarczenie materiatow i spta,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgj$port na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzidzer obcych i krawznikow,
roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obckcie kravwedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale ssigorzekazywane Zamawigijemu i § usuwane po
wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzysgce, ktore s niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameabot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materiatéw wystijgcych w niniejszej OST)
2. PN-EN196-21 Metody badania cementu — Oznaczaaigartéci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $efwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN933-1 Badania geometrycznych sstavosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego —
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdeiaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci
7. PN-EN933-4 Badania geometrycznychdstaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu
8. PN-EN933-5 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawanio
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $estaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wiciwosci

powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

10. PN-EN933-9 Badania geometrycznychsgilaosci kruszyw — Ocena zawasid drobnych castek —
Badania bikitem metylenowym
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawar§oi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Oznaczaniegstasci
nasypowej i jamisti

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgi¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgi¢ 5: Oznaczanie
zawartgci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw —Cgé¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgé¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgi¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wstawosci cieplnych i odporn@&i kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpolod

Badania wstawosci cieplnych i odporn@&i kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgpatowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceanémperatury mknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzamawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostafti na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania mefqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych detavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie rozpuszczaldac
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —n@ezanie zawarfai parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpgdaima twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G#¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs$¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawa#dd wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltow#letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomjdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gopco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltow#letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltow#letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 22: Koleinowanie
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39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 27: Pobieranie prébek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltoweletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie warti pH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczniypbwierzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnzezonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -d&sie rozpadu — @G&¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvilgania — Gg¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Cgc¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢s€z
1: Badanie metagPiercienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢s€z
2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @manie nawrotu sgtystego asfaltéw
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&mzanie odporrisi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

53.  PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych
metody pomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

55.  PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie przyczepioi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &Bs specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — a&fBs specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie éeaipry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptgralenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Matra Infrastruktury)

1. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (BMA 2001). Informacije, instrukcje - zeszyt 62, IBQiWarszawa, 2001
2. Procedury badado projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo-asfaltowych. Zeszyt IBDiIM Nr 65. Katalog Wzmaani Remontéw
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mimerasfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2014
Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe ngaiiio publicznych. WT-2 2014 &# | Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
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Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe naaiio publicznych. WT-2 2016 £ |l Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkb gryséw i zwirébw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sumwskalnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Viarsz1984

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanyakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.

6. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow tecimo-budowlanych
dotyczcych autostrad ptatnych.

7. Instrukcja DP-T14 Ocena jakci na drogach krajowych . Zgdznik do zarzdzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyatinia 30
marca 2017r.

8. PN-EN 12697 — 5. Mieszanki mineralno-asfaltowe. ddgtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych. C@zhaczanie gstcici.

9. PN-EN 12697 — 6. Mieszanki mineralno-asfaltowe. ddgt badania mieszanek mineralno-asfaltowych. Cz.O@naczanie ¢ptaici
objetosciowej probek mma.

10.PN-EN 12697 — 8. Mieszanki mineralno-asfaltowe. ddgt badania mieszanek mineralno-asfaltowych. CO#haczanie zawarci wolnej
przestrzeni

11.PN-EN 12697 — 12. Mieszanki mineralno-asfaltowetddg badania mieszanek mineralno-asfaltowych. CzO¥aczanie wediwosci probek
na woa

12.PN-EN 12697 — 22. Mieszanki mineralno-asfaltowetddg badania mieszanek mineralno-asfaltowych. CzK2&inowanie kotem

13.PN-EN 12697 — 36. Mieszanki mineralno-asfaltowe.tddg badania mieszanek mineralno-asfaltowych. Cz. @8naczanie gruloi
nawierzchni asfaltowej

14.System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN. Wytyczne stasia — Zadcznik D. Warszawa luty 2002

D-03.02.01.70/71/73/74
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH
(w tym studzienek i kratek sciekowych)
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgwianych z
remontem elementéw kanalizacji sanitarnych oradzémek i uradzer podziemnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jesudmntem przetargowym i kontraktowym przy zleceninealizacji robot inwestycji
polegajcej nawymianie nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Mieszowie wraz z odwodnieniem i kanalizasanitarn.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem regulacji studzienek igdz
podziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.1.1 Wpust deszczowy — usdzenie do odbioréciekow opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.2. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1.Wpusty deszczowe.
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2.3.2.Kruszywo
Kruszywo naley skltadowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania regulacji studzienek dla uradzen podziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji studzienek aoizer podziemnych powinien wykagasic mozliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu:
samochod dostawczy,
sprzt do zagszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport wpustéwzeliwnych.

Skrzynki i ramki wpustéw mag by¢ przewaone srodkami transportu w sposob zabezpieczony prze@spraniem si podczas
transportu.

4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe , ktore nie spowoslgegregacii sktadnikdw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki g temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw.
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, a sposob zabezpiexzaje przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny tagodne z BN-88/6731-08 [16]
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenigenenie. W przypadku niedostatecznejséioreperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( @dreymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i rigldme przekae
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét — wypko(recznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane
do gkbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsgy@tu mechanicznego. Szerakowykopu uwarunkowana jest zegrenymi
wymiarami kanatu. Wydobyty grunt z wykopu powinieyt wywieziony przez Wykonawgcna odkiad.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyclwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogim jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodtaze naley wykona z warstw ttucznia lubwiru z piaskiem o gr. od 15 do 20cm.
W gruntach skalistych, gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podiaze z posp6tkizwiru lub ttucznia o gr. od 15 do 20cm.
Zaggszczenie podiea powinno by zgodne z okridonym w SST

5.5. Roboty montaowe
Poziom wpustu ulicznego w powierzchni utwardzoreyimien by z nig réwny.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatow do betonéw i zapraw i ustateptug.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadabnrob6t w zakresie i egtotliwoscia okreslonej w niniejszej
SST i zaakceptowana przezyniera.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie gdnych wpustow ulicznych,
- badanie i pomiary szerofd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenia zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze n 0,1m,
- odchylenie grubgi warstwy podta@a nie powinno przekracza3cm,
- odchylenie szerokoi warstwy podit@a nie powinno przekracza 5cm
- rzedne wpustéw ulicznych powinny byvykonane z doktadrigia do + 5mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowe jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej regulgicgihowej wpustu ulicznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje ga wykonane zgodnie z
dokumentacja projektayy SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg. pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych

Odbiorowi robot zanikagych i ukgajcych zakryciu podlegaj
- zasypany i zagszczony wykop.
Odbidr robét zanikagpych powinien by dokonany w czasie unaliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania oegbd posipu
robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. Remontu oraz wykonanej i odebranejaefjpionowej studzienek wdzer podziemnych obejmuje:
- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym preekbrganizacji ruchu.
- dostaw materiatow,
- wykonanie robdt przygotowawczych,
- przygotowanie podta i fundamentu,
- zamocowanie wpustu na odpowiedniejdizej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 12620 “Kruszywo do betonéw”.
PN-EN-12620 “Kruszywa do betonu”.
PN-EN 197-1  “Cement. Sktad, wymagania i kryteriadmymci dotyczce cementéw powszechnegeyiku”.
PN-EN 1008:2004 ~Woda zarobowa do betonu -- Spkagfa pobierania prébek, badanie i ocena przydaineody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkejonu”
PN-EN 206-1 .Beton. Wymagania, witawosci, produkcja i zgodnig”
BN-B-11113 “Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalnendavierzchni drogowych. Piasek”
PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.
10.2. Inne dokumenty.
8. Instrukcja zabezpieczenia przed kogdanstrukciji betonowych opracowana przez Instyerthiniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

ST-01.03.00
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl(S3 wymagania dotycge wykonania i odbioru robot zydanych z budow
kanalizacji deszczowej realizowanych w ramach toje wymianie nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Mieszowie wraz z odwodnieniem i
kanalizacy sanitara.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jdeb dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanitealizacji robét ohjtych

projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz
drenau. Niniejsza specyfikacja techniczna zeana jest z wykonaniemzgj wymienianych robét:
- monta kanatow,
- mont& studni,
—  monta wpustow
— badania instalacji,
- wykonanie wszelkich robot towarzygz/ch.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaciakéw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaitiakdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik- kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe).
1.4.2.4. Kanat zhiorczy- kanat przeznaczony do zbieragéekdéw z co najmniej dwdch kanatow bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny- kanat przeznaczony do zbieragiekow z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odproneda ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy kanat zamkrity o wysokadci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy kanat zamknity o wysokdci wewretrznej réwnej lub wikszej nz 1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowyreeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdaethn osi kanatu w planie, na zatamaniach spadkatkaoraz
na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pejczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadaednia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jede@nat
odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa)studzienka kanalizacyjna mep dodatkowy przewdd pionowy utisviajacy wytragcenie nadmiaru
energiisciekéw, sptywaicych z wy.ej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bezoou wlazowego, spetnigga funkcje studzienki
pofaczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna- komora rewizyjna na kanale przetazowym przezowaazio kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora poiczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona dozénia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jedenat
odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa)} komora majca pochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wythcenie nadmiaru energiiciekow
sptywapcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsciekdw - element na kiccu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
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1.4.3.10. Przejcie syfonowe- jeden lub wicej zamkngtych przewodoéw kanalizacyjnych z rizeliwnych, stalowych lutielbetowych pracagych
pod cinieniem, przeznaczonych do przeptyseiekdw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przezuwmy do okresowego zatrzymanigsz sciekow opadowych i
zredukowania maksymalnego gania przeptywu.

1.4.3.12. Przepompowniasciekow - obiekt budowlany wyposgany w zespoly pompowe, instalacje i pomocniczeadzenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywafteekOow z poziomu riszego na wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowyurzadzenie do odbiorgciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza zasadnicza ¢%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyiuheksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest
to odlegté¢ pomiedzy rzdng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu pmaydia studzienki lub komory, a¢dna spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy- szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory robocze;.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory- piyta przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sk rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznany do przeptywu w nindciekdw.
1.4.4.6. Spocznik element dna studzienki lub komory kanalizacyp@jnigdzy kinet asciama komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okg&tenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpiodanymi w ST - 0.0.
~Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” hkt

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podes
ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe deszczowe

Rury z PCV-U — bezéhieniowe klasy S. Wymagana sztywit@bwodowa: SN 8 kN/m
Srednice stosowane przy wykonywaniu kanalizacji deswe;.
- PCV-U: 160, 200, mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki wykonana zddw betonowych drednicy 1000 mm wraz ze stopniami ztazowymi. Aweizenie studni
wykona w klasie D400 (wtazeliwny).
Whpust uliczny deszczowseliwny na studni betonowej 500mm. Zwizenie studni wykoréaw klasie D400 (wtazeliwny). .

2.3.2.Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegéw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,80 m odpowiadajych wymaganiom BN-
86/8971-08 lub systemowych stosowanych przy ruggelicznych.

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje gijako monolit z betonu hydrotechnicznego odmtavosciach podanych w pkt 2.3.1. lub systemowe stosowane
przy rurachzywicznych.

2.3.4.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 lub systemowe stosowanerprachzywicznych.
2.5. Sktadowanie materiatow sieci kanalizacji deszowe;j.
2.5.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, ukitagdaejje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji simg.
Powierzchnia skladowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsed opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwsgwarstw rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktademhinianych natey uktada& wyroby w pozycji
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stojacej i jezeli powierzcni siaoania ne odpowid WW. wgma'. Wkonwca jes o'any k+darr relqa(lj.lug poszczego6lnych
grup, wielkdci i gatunkéw w spos6b zapewnjey stateczn@ oraz umadliwiajacy dostp do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.
2.5.2.Studzienki

Skladowanie studzienek odpowiednio do skladowani&anatowych.
2.5.3.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodugco. Wrazy powinny b§ posegregowane wg
klas. Powierzchnia sktadowania powinn& logwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sic mazliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogopie™.
4.2. Transport rur kanatowych i studzienek

Rury, zar6wno stalowe, betonowe i z tworzyw sztychn mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomediwz srodka transportu, z watkiem rur betonowych o stosunkirednicy
nominalnej do diug&i, wigkszej nz 1,0 m, ktore naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przataim pod wptywem sit bezwiadiw
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstvie maze przewysza $ciansrodka transportu o wtej niz 1/3 érednicy zewgtrznej
wyrobu.

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy ukltad& na podkladach drewnianych,$zposzczeg6lne warstwy w miejscach stykania si
wyrobow naley przektadé materialem wiciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposOb zabezpieczony przeeénmeszczaniem i
uszkodzeniem.
Wiazy typu c¢zkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10 szt.aickzy¢ taéma stalowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST - GMymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniewiale oznaczy je w terenie za pomd®tkéw osiowych, kotkow
$wiadkow i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej 4t reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyraoree (z rzdnymi sprawdzonymi przez sty
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igkdme przekaze Inzynierowi.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokodgaa warstwy humusu.

Roboty pomiarowe naky wykona zgodnie z warunkami ok§lenymi w ST — 1.1. ,Odtworzenie trasy i punktéw wkssciowych” pkt.
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5.3. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne nadg prowadzé zgodnie z wytycznymi ST 2.1. i ST 2.2. oraz stogosk do wytycznych podanych pomi.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu (gcznie lub mechanicznie) powinny by
dostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegntu mechanicznego i istnigiej infrastruktury podziemnej.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje ebustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowaniescian i uszczelnienie stykéw. Deskowarni@an naley prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dy
wywieziony przez Wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno hyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginpaojektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné taykonane bezpmednio przed utzeniem przewodow rurowych. Zgdijie tej
warstwy Wykonawca wykonacznie lub w spos6b uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnatlwykonane od 0,10 do 0,15 ngbiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogim jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtp podiae naley wykon& z warstwy ttucznia lutzwiru z piaskiem o grubiei
od 15 do 20 cmakznie z utgonymi siczkami odwadniaicymi. Dla przewod6w drednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley
wykona: fundament betonowy, zgodnie z dokumentgcpjektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanagyich zbite ity naley wykona podiaze z pospéikizwiru lub tlucznia o grubgi od 15 do
20 cm. Dla przewoddw &rednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament betonowy zgodnie z dokumentgepjektovg lub SST.

Zagzszczenie podiea powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i ggbokas¢ posadowienia rurogiju powinny spetni@ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeivdopuszczalne minimalne gotkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te meg by¢
jednak mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - Soo,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,8%60).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych &m
z& dla rurzelbetowych 5 m/s).
- glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,%godnie z Dziennikiem Budownictwa
nrilz15.03.71).
Przy mniejszych zaghpieniach zachodzi konieczfioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kaéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewirdemazliwosci ewentualnego
skanalizowania obiektéw patonych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury utazone w wykopie na znacznychebbkdiciach (ponad 6 m) oraz znacznie aBione, w celu zwikszenia wytrzymalci powinny
by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentapjojektovy.
Poszczeg6lne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierrgdku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potaenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia akzy rur kanatowych maa wykond:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymraypadku stosowania rur kamionkowygiednicy 0,20 m,
— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi habetowymi w przypadku uszczelniania rur betonowgaednicy od
0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozwdan indywidualnych zaakceptowanych przezyniera w przypadku
stosowania rur ,Wipro”,
— sznurem konopnym i fgjialuminiowa przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych dinieniowychsrednicy
od 0,2 do1,0 m,
— zgodnie z wymaganiami producenta w przypadkwywicznych i z tworzyw sztucznych.
Pohczenia kanatéw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanadyeminicy do 0,3 m mma gczy¢ na wpust lub poprzez
studzienk kryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéasic w granicach od 45 do 80
Rury naley uktada& w temperaturze powgj @° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§wetemperaturze nie mniejszepnig® C.
Przed zakficzeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpitmy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych
zasad:
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— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich odlegtéciach (max. 50 m przyrednicach
kanatu do 0,50 mi 70 m prayednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki padczeniowe powinny hylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ o§ w s (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwitucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym,

— studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsiw trudnych warunkach gruntowych (przy wpstwaniu
wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocniany

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiynstosowd studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataciednicy powyej 0,40 m powinny mi& przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych
obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienkikalizowane na kanatach
o srednicy do 0,40 m wEtznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgregrstudzienki. Rénica pozioméw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekragz4,0 m.

Sposo6b wykonania studzienek (przelotowycha@#niowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kaga Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalggwtarzalnych elementéw drogowych” opracowanyneprd ransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadfpie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wtazowego,
— dna studzienki,

- wlazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkichetky gkbokas¢ utozenia kanatu oraz
warunki uksztattowania terenu nie pozwalzgipewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgziz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przegciany komory nalgy obudowa i uszczelni materiatem plastycznym ustalonym w dokumentaciji
projektowe;j.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kggdw betonowych lulzelbetowych osrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie
komina naley wykona na ptyciezelbetowej przdjciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavat
nad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wéwczas béppdnio na komorze roboczej nafeumieicic piyte
pokrywows, a ha niej skrzynkwtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalsy wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z przekrojem kanalu, a paejy
przedtwony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karRdzy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinmia¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w pariku zmianyrednicy kanatu powinna ona standwirzejcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno miéespadek co najmniej 360 w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpsalrogi (lub innych
miejscach natanych na obaizenia dynamiczne)powinny ndewvtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkachzmm stosowé
wihazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach goérna kragdz wlazu powinna
znajdowd si¢ na wysokéci min. 8cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego naeamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwéchedach, w odlegtéciach
pionowych 0,30 m i w odlegéai poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafe prowadzt warstwami grubéci 20 cm. Material zasypkowy powinien dydwnomiernie uktadany i
zagzszczany po obu stronach przewodu. Wskazag:szczenia powinien l¢yzgodny z okrédonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dega Inzynierem.

Po zasypaniu i zggzczeniu wykopdw Wykonawca razeli warstwe humusu w miejscach wskazanych przezhera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogodlne” fkt
6.2. Kontrola, pomiary i badania dotyczce wykonania kanalizacji deszczowej
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw do betonu i zapraw i ustacept.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzbngob6t w zakresie i z ggtotliwoicia okreslona w niniejszej
ST i zaakceptowanprzez Irzyniera.

W szczegélngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rginych zataonych taw celowniczych w nagganiu do podanych statych punktoéw wysédiowych z doktadnécia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.
— badanie i pomiary szerok, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtovdci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowégi uszczelniania przewodéw,
— badanie wskaikéw zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kgdnych posadowienia studzienaliekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosiwigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgri warstwy podtaga nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na taveattwniczych nie
powinna przekracZat 5 mm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie niwvipno przekracaa -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spagkey(zwickszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na dtugd 100 m powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z dokfadrseiag do+ 5 mm.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,tamsodrzucone. 3 materiaty nie
spetniajce wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera Wykonawca wymieni je na wdwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazupwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydponownie wykonane przez
Wykonawe na jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne iliusta
zakres i wielké¢ potracen za obniong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawy ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcza poszczegdlne skltadowe elementy robét, a co ymtidzie za
catos¢ robot okreslonych poprzez dokumentacg projektowsa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robth Wszystkie Przedmiary
rob6t maja charakter pomocniczy, obrazupcy technologé wykonania robét, szacunkowe iléci, niezbedne nakltady rzeczowe i nie
podstawa do ustalenia ilgci robot i ceny ryczattowej

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.)\Alyania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Calas¢ robdt wedtug dokumentacii i specyfikacji technigzhn wykonania i odbioru robét.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.00.oBobznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzgd wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysy

Odbioru rob6t polegagych na wykonaniu instalacji wodagowej, naley wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i
odbioru rob6t budowlano — mortavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowelb ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodockgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu przy budowie sieci kanalizacji deszamvej

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
— wykonane wyloty kanalizacji deszczowej
- wykonana izolacja,

- zasypany zagzczony wykop,
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— proby szczelnéri przewoddw i studzienek.
Odbiér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie unawiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania oggbd

postpu robot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Padstptatndci jest cena ryczattowa
skalkulowana przez Wykonawcza caly zakres rob6t aftych opracowaniem projektowym. Cena ryczattowglzie uwzgédniaé wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw
9.2. Cena ryczattowa obejmuje

- dostavg materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych wyznaczenie m&jszebiegu kanalizacji deszczowej,
- monta kanatow, studni, wpustow,

- badania instalacji,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,

- préby szczelngi instalaciji,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-92/M-74001 Armatura

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaln@awierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane deierachni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizaayj

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjiesztatty i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowaayogco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymaganiadidéa

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typldiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazguyckzkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

PN-80/H-74219 rury stalowe bez szwu walcowaneargcg ogélnego zastosowania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe
+Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezciieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe i
zelbetowe.

PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanigsigici pozornej, gstasci,
porowatdci i szczelnéci

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie gidisvosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mropooudici metod
bezpdredni

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzydwit nasciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeftieralngci na tarczy Boehmego

BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamiamany

PN-B-01080 Kami# dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i
zastosowanie wedtug wiasiwd fizyczno-mechanicznych

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowaaygogco

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrdgdta kamienia na

uderzenie (zwiztosci)
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.

ST-01.02.00
KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf)($; wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgwianych z budow
kanalizacji sanitarnej realizowanych w ramach pkije
Wymiana nawierzchnirogi gminnej ul. Mitej w Mieroszowie wraz z oddiieniem i kanalizagjsanitara.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést glokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarniealizacji rob6t olgjtych projektem
wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Nirdajs

specyfikacja techniczna zywana jest z wykonaniemzgj wymienianych robét:

- monta kanatow,

- mont& studni,

- badania instalacji,

- wykonanie wszelkich rob6t towarzysz/ch.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa -slanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzagiekow opadowych.
1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmifiacyjnego odprowadzarnsaiekOw.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony dwesladzanigciekdw sanitarnych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony da@#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;j.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demriiasciekdéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony d@mmiasciekow z kanatow oraz kanatdéw zbiorczych i odprozeada ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokadci wewrgtrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamgtgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtréidi prawidtowej eksploatacji kanatéw.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na zatamaniach spadku kanalu oraz na
odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaazenia co najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeéanat
odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzikakalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy ugiiviaj acy wytracenie nadmiaru
energiisciekow, splywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazej potazonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwtazowélepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem dtworu wiazowego, spetniap funkcje studzienki
pofaczeniowej.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnskanale przetazowym przeznaczona do kontroli i pitowe]j eksploatacji kanatow.
1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonacehia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w je@tenat
odptywowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraecagpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytgcenie nadmiaru enerdiciekdw
sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9. Wyloticiekdw - element na keu kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wéej zamkngtych przewodow kanalizacyjnych z rigliwnych, stalowych lutielbetowych pracarych
pod cinieniem, przeznaczonych do przeptyseiekdw pod przeszkadha trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlanysieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowegayaania czsci sciekow opadowych i
zredukowania maksymalnego gagnia przeptywu.
1.4.3.12. Przepompowniaiekow - obiekt budowlany wypogany w zespoty pompowe, instalacje i pomocniczedazenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywaftekOow z poziomu riszego na wiszy.
1.4.3.13. Wpust deszczowy - gdzenie do odbioréciekdéw opadowych, splywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczes€studzienki lub komory przeznaczona do czydeneksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to
odlegtai¢ pomigdzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmaydia studzienki lub komory, a¢dna spocznika.
1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pgmizeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory robocze;.
1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.
1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemerliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemik rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stueizki, przeznaczony do przeptywu w négiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@analizacyjnej porgidzy kinet asciam komory robocze;.
1.4.5. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w ST - 0.0.
~Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét
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Ogodlne wymaganla dotya;tze robot podano w ST 0.0. ,,Wymaganla ogolne”:th
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pades
ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rury kanatowe
Rury z PCV-U — bezénieniowe klasy S. Wymagana sztyvit@bwodowa: SN 8 kN/mZrednice stosowane przy wykonywaniu kanalizacji
sanitarnej.
- PCV-U: 160,400 mm.
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki wykonana zddw betonowych érednicy 1000 mm wraz ze stopniami ztazowymi. Zwzenie
studni wykond w klasie D400 (wtazeliwny).
2.3.2. Komin wtazowy
Komin wlazowy powinien bywykonany z kggow betonowych lulielbetowych csrednicy 0,80 m odpowiadgjych
wymaganiom BN-86/8971-08 lub systemowych stosowanmyei rurachzywicznych.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje gjako monolit z betonu hydrotechnicznego odetvosciach podanych w pkt 2.3.1. lub systemowe
stosowane przy ruractywicznych.
2.3.4. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 lub systemowe stosowanerprachzywicznych.
2.5. Skltadowanie materiatow sieci kanalizaciji.
2.5.1. Rury kanatowe
Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozyciji
stojacej. Powierzchnia sktadowania powinng hbywardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmd opadowych. W przypadku skltadowania
poziomego pierwsgwarstw rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadesmhinianych natey uktada& wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardom. Wykonawca jest zobazany uktadé rury wedtug poszczegéinych
grup, wielkdci i gatunkéw w spos6b zapewnjey stateczn@ oraz umadliwiajacy dostp do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.
2.5.2. Studzienki
Sktadowanie studzienek odpowiednio do sktadowamni&anatowych.
2.5.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dziadggh korodujco. Whazy powinny b§/
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanidanpanby utwardzona i odwodniona.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania sieci kanalizacji
Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sic mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:itu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozdw.
4. TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogopie™
4.2. Transport rur kanatowych i studzienek
Rury, zar6wno stalowe, betonowe i z tworzyw sztychnmog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomegituz srodka transportu, z wyjkiem rur betonowych o stosunkrednicy
nominalnej do diug&i, wigkszej nz 1,0 m, ktore naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przataem pod wptywem sit bezwiadiw
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warsti@maze przewysza sciansrodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewntrznej
wyrobu.
Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych $zaoszczeg6lne warstwy w miejscach stykana si
wyrobow naley przektadé materialem wiciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanalowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w spos6b zabezpieczony przeehgieszczaniem i
uszkodzeniem.
Wiazy typu c¢zkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10 szt.ackzyt taéma stalowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST - GMymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriavale oznaczy je w terenie za poradmtkéw osiowych, kotkéw
$wiadkow i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyraoz& (z rzdnymi sprawdzonymi przez sty
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igkdme przekaze Inzynierowi.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokodgaa warstwy humusu.
Roboty pomiarowe naty wykona zgodnie z warunkami okiienymi w ST — 1.1. ,Odtworzenie trasy i punktéw wssciowych” pkt. 5.

5.3. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne nadg prowadzé zgodnie z wytycznymi ST 2.1. i ST 2.2. oraz stogosk do wytycznych podanych pomi.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu (gcznie lub mechanicznie) powinny by
dostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegntu mechanicznego i istnigiej infrastruktury podziemnej.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje ebustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanigcian i uszczelnienie stykow. Deskowakégan naley prowadzé w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendy
wywieziony przez Wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno hiréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunugirpeojektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wykonane bezpwednio przed ulzeniem przewodow rurowych. Zgjie tej
warstwy Wykonawca wykonacznie lub w spos6b uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnatlwykonane od 0,10 do 0,15 nbiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyetvirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paein jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcledtp podice naley wykona z warstwy thucznia luliwiru z piaskiem o grubiei
od 15 do 20 crmgtznie z utgonymi siczkami odwadniacymi. Dla przewodow érednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadnjegj naley
wykona: fundament betonowy, zgodnie z dokumentgcpjektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykon& podiaze z pospétkizwiru lub ttucznia o grubéi od 15 do
20 cm. Dla przewoddw &rednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament betonowy zgodnie z dokumentgepjektovg lub SST.

Zagzszczenie podiea powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpeadki i gbbokas¢ posadowienia rurogiju powinny spetni@ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatdéw powinny zapeihdpuszczalne minimalnegaikosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te mieg

by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw grednicy do 0,4 m - 3 %o,

— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o

(wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5 %o).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych Znzd dla rur
zelbetowych 5 m/s).

- gkbokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,Zgodnie z Dziennikiem

Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczfioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kacowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewr@enazliwosci
ewentualnego skanalizowania obiektow goloych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury utzone w wykopie na znacznychebkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie @tione, w celu zwikszenia wytrzymakxi powinny
by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentapjojektovy.

Poszczeg6lne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierfradku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potaenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia atzy rur kanatowych maa wykond:

- sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymmaypadku stosowania rur kamionkowygednicy 0,20 m,
— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi kgltbetowymi w przypadku uszczelniania rur betonowgch

srednicy od 0,20 do 1,0 m,

- specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozwdan indywidualnych zaakceptowanych przezyniera w przypadku
stosowania rur ,Wipro”,

- sznurem konopnym i falialuminiows przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych @nieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m,

— zgodnie z wymaganiami producenta w przypadkuwywicznych i z tworzyw sztucznych.

Pohczenia kanatéw stosowaalery zawsze w studzience lub w komorze (kanadyealinicy do 0,3 m mima hczy¢ na wpust lub poprzez
studzienk kryta - slepa).

Kat zawarty mgdzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéasic w granicach od 45 do 900.

Rury naley uktad& w temperaturze powgj 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykorywdemperaturze nie mniejszepnt80

Przed zakfczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne
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Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeptny wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach (max. 50 m przy
srednicach kanatu do 0,50 mi 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
— studzienki paiczeniowe powinny hylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaly w studzienkach najdaczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),
— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsttucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym,
— studzienki wykonywéanalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsimi trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym,
- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50lexynatosowa studzienki spadowe-kaskadowe,
— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataétednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztatcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomgisdzienki zlokalizowane na kanatach
o srednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrzrstudzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekragz4,0 m.

Sposo6b wykonania studzienek (przelotowychageéniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kega Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalggwtarzalnych elementéw drogowych” opracowanyneprd ransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadfpie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wtazowego,
— dna studzienki,

- wilazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkichetky gkbokas¢ utozenia kanatu oraz
warunki uksztattowania terenu nie pozwalzgipewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalegy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji
projektowej.

Komin wlazowy powinien by wykonany z kggdw betonowych lulielbetowych dgrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie
komina naley wykon& na ptyciezelbetowej przdciowej (lub rzadziej na kgu stekowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak
nad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez kominéw wiazowych, woéwczas béepdnio na komorze roboczej nafeumieicic¢ piyte
pokrywows, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalsy wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paejy
przedtwony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karkaizy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinmie¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w paziku zmianyrednicy kanatu powinna ona standwirzejcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studkiersytuowane w korpusach drogi (lub innych
miejscach natenych na obazenia dynamiczne)powinny ndeviaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkachzme stosowé
wihazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinie laynia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna kragdz wtazu powinna
znajdowd si¢ na wysokéci min. 8cm ponad poziomem terenu.

W sécianie komory roboczej oraz komina wlazowego aaleamontowdé mijankowo stopnie ztazowe w dwdéchedach, w odlegtéciach
pionowych 0,30 m i w odlegéai poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Zasypanie wykopéw i ich zggczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendgownomiernie ukfadany i
zagzszczany po obu stronach przewodu. Wskazag:szczenia powinien ldyzgodny z okrédonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dr@a Inzynierem.

Po zasypaniu i zggzczeniu wykopdw Wykonawca razeli warstwe humusu w miejscach wskazanych przezhera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt
6.2. Kontrola, pomiary i badania dotyczce wykonania kanalizacji
6.2.1. Badania przed przypteniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw do betonu i zapraw i ustacept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzbnsob6t w zakresie i z ggtotliwoscia okreslona w niniejszej
ST i zaakceptowanprzez Irzyniera.

W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow wysédiowych z doktadnécia do 1
cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemgwod

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjprojektowy zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora,
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Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Mitej w Maszowie wraz z odwodnieniem i kanalizas@nitarm.

— sprawdzenie prawidiovéoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie gdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleghxi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz [1 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nz 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podt@a nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemi#egtcci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraéza5 mm,

— odchylenie spadku ulonego kolektora od przewidzianego w projekcie mwipno przekracaa-5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spagkay(zwikszonym spadku),

- wskanik zagiszczenia zasypki wykopow okfeny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadriciag do £ 5 mm.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitamsodrzucone. J materiaty nie spetniagge
wymaga zostal wbhudowane lub zastosowane, to na polecergiara Wykonawca wymieni je na witawe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty,
ktore wykazuy wieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydyyonownie wykonane przez Wykonanta jego
koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzné wad: za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne liustires i
wielkos¢ potrcen za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
Podstaw ptatndci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorgazecposzczegolne sktadowe elementy robét, a conzadizie za catée
robot okrdlonych poprzez dokumentagprojektovs i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rotdiiszystkie Przedmiary rob6t maj
charakter pomocniczy, obrazay technologj wykonania robét, szacunkowe §l, nieztgdne naktady rzeczowe i nig podstaw do ustalenia
ilosci robot i ceny ryczattowej
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.mMkyania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Catai¢ robét wedtug dokumentacii i specyfikacji technigzh wykonania i odbioru robét.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST — 00.000Balznaje s za wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:
Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji wodagowej, naléy wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania baxtu
rob6t budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowleub ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodochgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu przy budowie sieci kanalizacji sanitanej
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonane wyloty kanalizaciji
- wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop,
—  préby szczelngri przewoddw i studzienek.
Odbidr robot zanikggych powinien by dokonany w czasie umldwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania oegbd
postpu robot.
Diugas¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Padsptatndci jest cena ryczattowa
skalkulowana przez Wykonawea caty zakres rob6t aftych opracowaniem projektowym. Cena ryczattowdzie uwzgbdniat wszystkie
czynndaci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw
9.2. Cena ryczaltowa obejmuje
- dostaw materiatéw,
- wykonanie robo6t przygotowawczych wyznaczenie mejszebiegu kanalizacji deszczowej,
- monta& kanatdw, studni,
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- badania instalacji,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
— proby szczelngxi instalacji,
10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
PN-B-06712
PN-92/M-74001

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-12037

PN-B-12751

PN-B-14501

PN-C-96177

PN-H-74051-00

PN-H-74051-01

PN-H-74051-02

PN-H-74080-01

PN-H-74080-04

PN-H-74086

PN-80/H-74219

BN-88/6731-08

Kruszywa mineralne do betonu

Armatura

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaln@awierzchni drogowyctZwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane deierachni drogowych
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizaayj

Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjikesztatty i wymiary
Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowaagosco

Wiazy kanatowe. Ogélne wymaganiaddéa

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typldiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazpuycizkiego)
Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

rury stalowe bez szwu walcowaneargcg 0ogoélnego zastosowania
Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06.00, 01 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury beZtiieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08
PN-B-04100
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
BN-70/6716-02
PN-B-01080
PN-B-11104
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-04115

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe zélbetowe.
Materiaty kamienne. Badanigsigéci pozornej, gstasci, porowatdci i szczelndci
Materiaty kamienne. Oznaczenie gldisiosci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczenie mropoaucci metod, bezpdredni
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzys§gt nasciskanie

Materiaty kamienne. OznaczeftieralnGgci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Kamiamany

Kamig dla budownictwa i drogownictwa . Podziat stsowanie wedtug wiaséa fizyczno-mechanicznych
Materiaty kamienne. Brukowiec

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetiaczami stosowanygosco

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrdgdta kamienia na uderzenie (zatosci)
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