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Kraweznik granit. ciety 15x30cm

tawa betonowa z betonu C12/15, z oporem

_Kostka granitowa gr. 8,0/10,0cm

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 5,0cm

Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm gr.20,0cm
_Stabilizacia dowozona gr. 10,0cm, Rm=2,5MPa

PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY D-D

Dowigzanie do istniejacego terenu _

Kraweznik granit. ciety 15x30cm
t awa betonowa z betonu C12/15, z oporem

Dowigzanie do istniejacego terenu

Humus z odzysku obsiany traw. . Humus z odzysku obsiany traw:
8, 8
=
Z 0
2 ,
A )
Obrzeze granitowe ciete 8x30cm 2%
tawa betonowa z betonu B15, 0,05m*3/1mb TJTocnmm canitowe ciete 8x30cm
Kostka belonowa Sufowana gr. & 0om tawa betonowa z betonu B15, 0,05m"3/1mb

Podsypka z miafu kamiennego gr. 3,0cm
Podbudowa z kruszywa tam. 0-31,5mm gr. 15,0cm
Warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 10,0cm
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PATIOARCH

- Pracownia projektowa "PATIOARCH"
mgr inz. Mariusz Piksa
58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Gérna 31

PI. Niepodlegtoéci 1, 58-350 Mieroszéw

Tytutrys.:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEZ UTWARDZONA NAWIERZCHNIE

Projektant: . . | Data:
mgr inz. Mariusz Piksa 20/D08/04
20.08.2021
Sprawdzajacy: Stadium:
PB
Temat: Wymiana nawierzchni- jezdni drogi gminnej ul. Mitej w Mieroszowie Skala:
Inwestor: i i A .
Gmina Mieroszow Ny
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