- projektowanie, montaz i eksploatacja: - pomiary odbiorcze i eksploatacyjne

- sieci rozdzielczych SN i nN, urzgdzen i instalacii,
- stacji transformatorowych SN/nN, - nadzory inwestorskie,
- instalacji elektrycznych w budownictwie - elektronagrzew betonu,
mieszkaniowym i przemystowym, - wynajem specjalistycznego sprzetu i transportu.

- o$wietlenia ulicznego i iluminacji obiektow

CAGRO
ZAKEAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SP. Z 0.0

41-922 Radzionkow ul. Kuzaja 51 tel./fax 32 289 04 94, 32 289 05 05
www.cagro.com.pl e-mail: biuro@cagro.com.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa oéwietlenia ul. Gliwicka w Kamiencu

Obiekt budowlany:

Kategoria obiektu XXVI

Adres 42-674 Kamieniec ul. Gliwicka 4a-4d

Jednostka ewidencyjna 241309 2 Zbrostawice

Obreb ewidencyjny 0001 Boniowice

Numer(y) dziatek 60/30, 60/29, 60/15, 60/12, 502/4, 60/17, 14

Inwestor: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
. . Zakltad Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z 0. o.

Jeduostie S s ul. Kuzaja 51, 41-922 Radzionkéw
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SPIS TRESCI

I. Dokumenty dolaczone do projektu

l.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantowi.

. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby

samorzadu zawodowego.

. Oswiadczenie sprawdzajacego o  sporzadzeniu projektu  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacemu.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego.

I1. Cze¢s¢ opisowa

8.

NSk L=

Linia kablowa nN.

Stupy 1 oprawy oswietleniowe.

Zasilanie.

Ochrona przeciwprzepieciowa oraz przed porazeniem.
Odtworzenie nawierzchni.

Uwagi.

Obliczenia.

7.1.Dobér kabla dla projektowanej sieci o§wietleniowe;.
7.2.Dobdr przewodu taczacego oprawe oswietleniowa z projektowang siecia.
7.3.Bilans mocy biernej

7.4.0chrona przez samoczynne wytaczenie.
7.5.0bliczenia fotometryczne.

Zestawienie podstawowych materiatow.

III. Cz¢s¢ rysunkowa

Rys.1 Schemat ideowy projektowanej sieci o§wietleniowe;.






Karol Cie$la Radzionkow, dnia 13.07.2022

Imie¢ i nazwisko
SLK/4283/PWOE/12

Numer uprawnien
SLK/IE/7930/12

Numer cztonkowski przynalezno$ci do Izby

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst:
Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z 2022 r. poz. 88) o§wiadczam , zZe projekt pod nazwa:

»Rozbudowa oswietlenia ul. Gliwicka w Kamiencu”

(nazwa projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 13.07.2022 dla Gminy Zbrostawice,
ul. Oswigcimska 2, 42-674 Zbroslawice

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

10 iak, Karel €les);

-

1Q pHY vania | ki€rowania
He) i e -

( imig, nazwisko, pieczed )






SUKIOKK, 7131 71320428312 Katow:ce dria 14 czerwca 2012 ¢

DECYZJA

Na podstawe art 24 ust 1 pxt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow inzymerdw budownictwa oraz urbanistow Dz U z 2001 r Nr 5 poz 42 2z pozn zm |
art 13 ust §pkt 12 ust 2 art 14 ust 1 pkt 5 ustawy 2 dma 7 tpca 1994 + Prawo budowlane
iDzU z 2006 r Nr 156 poz "118 z pézn zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzieinych funkc:
technicznych w budownwctwie (Dz U z 2006 r Nr 83 poz 578 z pdzn zm ) w 2wigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U 2 2000 r Nr 98 poz 1071z pazn zm |

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Karolowi Ciesla
mgr inz elektrotechnik
ur dnia 18 maja 1985 w Katowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4283/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zaxres uprawnien

projektowanie otiextu budowlanege | kierowanie robotam: budowlanyni zwiazanymu z obiektem
budowlanym. takim jak siec:. nstaiacie 1 urzadzenia eiektryczne 1 elektroenergatyczne w tym
kolejowe trolejbusows | tramwajowe siec traxcyne wraz z urzadzeniam: do zasiania | sterowansa
sprawdzanie projekiow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego
xerowanie  wytwarzaniem konstrukcyinych elementdw budowlanych oraz nadzor @ kontroia
techniczna wytwarzania tych elementow
wykonywame nadzoru inwestorskiego

- sprawowanie kontroli techniczne) utrzymama obiektow bucgowlanych z zastzezeniem art 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dmia 28 kwietria 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcp technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawnaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Konusja Kwalfikacyina Slaskie; Okregowe) Izby Inzymerow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoiow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
stwerdzila ze Pan Karol Ciesla posiada wymagane prawem wyksztalcenie 5 praktyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do wuzyskania uprawnien  budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
Zgodmie z art 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywana samodzieinych funkcp
technicznych w budownictwie stanow wpis do centrainego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwe] 1zby samorzgdu zawodowego
Od ninigjsze) decyz) stuzy odwolamie do Krajowey Komissi Kwalifikacyjne) Polskigy Izby Inzynieréw Budownictwa
w VWarszawie za posrednictwem Okregowe) Komisi Kwalfikacyine; S1OIB w Katowicach w termime 14 dni
od dnia je; doreczenia

~N

Otrzymug . Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Karol Ciesla
Henryka Sienkiewicza 191 X T -1. )
42-583 Bobrowniki 2 : mgr inz. Piofr Szatkowski
2 Okregowa Rada Izby 3 /%1
2 Sk fospakion mgr inz/ Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego

4 a/a 1 3 Z:/l_.. =

n;gr inz. Zbigniew Dzierfgicz

'Zazgodmé'clwm







BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

SLK-H66-HRC-UFL *

Pan Karol Ciesla o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7930/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 191, 42-583 Bobrowniki

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
efektroniczne; opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* wWeryfikacje poprawnosc: danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby inzynieréw
Budownictwa.

; Ta oo 2 gl
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Marek Dgbrowski

Imig i nazwisko
SLK/5410/PWOE/14

Numer uprawnien
SLK/IE/8861/14

Numer cztonkowski przynalezno$ci do Izby

Radzionkoéw, dnia 13.07.2022

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst:
Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z 2022 r. poz. 88) o$wiadczam , ze projekt pod nazwa:

»Rozbudowa o$wietlenia ul. Gliwicka w Kamiencu”

(nazwa projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 13.07.2022 dla Gminy Zbrostawice,
ul. Oswig¢cimska 2, 42-674 Zbroslawice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

11

mQr inz. Marek Dabrowski

Uprawnieny do pr?jgglowanTEi kiero

robotami budowian m e
P bl € i ¢

yﬁakre/s:e Sieci, A alacjfziougr;agngz'cz )

Elektryczayehi ektroener, +

C.
nr upr. swsmo/ﬁsvosgg /s%i‘?iéé‘éé?m

> il

( imig, nazwisko, pieczgc )
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SL Ki7131 7132/5410/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po_ustaleniu, e zostaly speinione warunki w_zakresie
przygotowania zawodoweqo oraz po zloZeniu egzaminu na_uprawnienia budowlane z wynikiem

ozZylywnym

Pan Marek Dabrowski
magr inz. elektratechniki
ur. dnia 23 maja 1985 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5410/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych hez ograniczen

Zakres uprawnier:

— projektowanie obiektu budowlanege i “ierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie prajektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- Kierowanie wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kenirola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5§ ustawy.

Na pedstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwisetnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresle wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
praocesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninfejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskief Izby InZynierow
Budownictwa ve Warszawie, za posrednictvem Okraegowsf Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Marek Dabrowski -
Kionowa 7/10 IR B ¢l e
41-800 Zabrze mygr inz. Pl

2. Okrggowa Rada Izby
3 Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

3

n;gr in#, Zbigniew icz

13 13 ZQOd"Oéé ZOWQ‘"*"}
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ID7-TXB-BEL *

Pan Marek Dabrowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8861/14

adres zamieszkania ul. Klonowa 7/10, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.

Linia kablowa nN

Projektowang sie¢ kablowa nalezy wykonaé¢ kablem YAKY 4x35 mm?. Kabel nalezy
uktada¢ na glebokosci 0,8 m (zgodnie z uzgodnieniem nr GK.7230.2.24.2022 z dnia
09.05.2022) linig falista z 3% zapasem kabla, umieszczajac niebieska foli¢ oznacznikowa
o grubosci co najmniej 0,03 m, 30 cm nad kablem. Rurg ostonowa nalezy zasypaé ziemia
rodzima, ktorg nalezy wczesniej oczysci¢ z kamieni i innych elementéw mogacych
uszkodzi¢ jej powierzchnig.

Projektowane kable nalezy oznaczy¢ na catej dtugosci w odstegpach co 10 m oraz na
kazdym zakonczeniu odcinka kabla. Oznaczenie powinno zosta¢ wykonane w sposob
wodoodporny i powinno zawiera¢ nastepujace informacje: rok i miesigc ulozenia, relacje,
typ kabla (oznaczenie, przekrdj, napiecie znamionowe), dane umozliwiajace identyfikacje
wiasciciela.

Tras¢ prowadzenia linii kablowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Stlupy i oprawy oswietleniowe

W celu wykonania przedmiotowej sieci o$wietleniowej, nalezy zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu wykona¢ 6 stanowisk stupow oswietleniowych. Na kazdym
stanowisku nalezy zabudowa¢ stup aluminiowy, anodowany np. na kolor C-45 inox
1 wysoki na 7 m z oprawa wykonang w technologii LED (II klasa ochronnosci), osadzona
na wysiegniku o dtugosci 1 m.

Stupy  os$wietleniowe nalezy posadowi¢ na odpowiednich fundamentach
prefabrykowanych, dostosowanych do zastosowanego rodzaju stupow.

Kazda z opraw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zwar¢ poprzez
zainstalowanie w kazdej z wngk stupowych, zlacza slupowego wyposazonego
w bezpiecznik topikowy typu DOl gL o pradzie znamionowym réwnym 4 A.
We wnetrzu stupa nalezy poprowadzié¢ kabel YDY 2x1,5 mm? taczacy oprawe z siecia
kablowa zasilajacg calg sie¢.

Nalezy zweryfikowac w terenie ilo$¢ dostgpnego miejsca dla podstaw projektowanych
shupoéw zgodnie z PZT. W przypadku zastosowania stupéw o zmniejszonych wymiarach
podstaw nalezy zweryfikowa¢, czy nie zachodzi konieczno$§¢ wzmocnienia podstaw na

etapie produkcji.

17



3. Zasilanie

Na podstawie warunkow przytaczenia nr TNT/NMG/WA/2022-04026 oraz korespondencji
mailowej z Tauron Nowe Technologie, projektowana sie¢ os$wietleniowa nalezy zasili¢
z istniejgcego stupa o$wietleniowego poprzez projektowang szafke sekcjonujaco-podziatowa,
ktora nalezy zlokalizowaé na istniejacym stupie.

Szafke sekcjonujaco-podziatowa nalezy wyposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy oraz

wktadki bezpiecznikowe o pradzie znamionowym rownym 10 A.
4. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa oraz przed porazeniem.

Uktady przeksztaltnikowe stanowigce integralng cze$¢ opraw o$wietleniowych majg by¢
wyposazone w $srodki ochrony przeciwprzepigciowe;.

W celu zapewnienia odpowiednio niskiej warto$ci rezystancji petli zwarcia, projektuje si¢
wykonanie sieci w uktadzie pracy TN-C. Wzdluz projektowanej sieci kablowej nalezy
poprowadzi¢ uziom poziomy w postaci bednarki ocynkowanej 25x4 mm podlaczonej do
kazdego ze stlupéw oswietleniowych. Dodatkowo na koncu obwodu nalezy wbi¢ sondy
uziemiajace i potaczy¢ je z bednarka przy stupie.

Calkowita rezystancja uziemienia projektowane;j sieci nie moze by¢ wyzsza niz 30 Q.

5. Odtworzenie nawierzchni.

Powierzchni¢ asfaltowa rozebrang w celu wykonania komory przewiertowej nalezy

odtworzy¢ do stanu pierwotnego wykorzystujac beton asfaltowy.
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6. Uwagi.

>

Wszelka aparatura przywotana w projekcie moze zosta¢ zastapiona zamiennikami
pod warunkiem, ze zaden z nich nie bedzie r6znit si¢ pod wzgledem parametréw
technicznych, jakosciowych oraz estetycznych.

Po wykonaniu robdt, wszelkie nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu
poprzedzajacego rozpoczecie robot.

Wszelkie zmiany wzglgdem zatoZzen projektowych nalezy uzgodni¢ z projektantem
lub inspektorem.

Po wykonaniu projektowanej sieci nalezy wykona¢ pomiary ochronne.
Przedmiotowa inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym oraz
normami branzowymi 1 zasadami wiedzy techniczne;.

Wszelkie projektowane obiekty elektryczne tj. stupy oS$wietleniowe oraz
rozdzielnice oswietleniowa, nalezy oznaczy¢ jako ,,Urzadzenie eklektyczne”.
Prace ziemne w poblizu istniejacych obiektow nalezy prowadzi¢c w sposob
niepowodujacy ich uszkodzenia.

Wykonawca oraz inwestora musi spetni¢ wszystkie warunki opisane w warunkach
przytaczenia do sieci nt TNT/NMG/WA/2022-04-26.

W czasie realizacji inwestycji, wykonawca jest zobowigzany bezwzglednie
przestrzega¢ wszelkich postanowiefn oraz wymagah zawartych w uzgodnieniach

1 porozumieniach stanowigcych nieodtagczny element projektu budowlanego.
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7. Obliczenia.

7.1. Dobor kabla dla projektowanej sieci oSwietleniowej
Moc obcigzenia calego obwodu jest rowna mocy dwoch opraw oswietleniowych

1 wynosi:
P =6-67=402W,

Prad obcigzenia wynosi:

Pg 402

I = V3Uspcos@  v3-400:0,988 0,59 A,
gdzie:
Ps - moc obcigzenia obwodu w W,
Un - napigcie znamionowe w V,
(o) - wspotczynnik mocy pojedynczej oprawy oswietleniowe;.

W celu zabezpieczenia nowoprojektowanej sieci nalezy zainstalowaé w szafce
sekcjonujaco-podziatowej  wkiadki  bezpiecznikowe o  pradzie znamionowym
=10 A>1Ig = 0,59 A. Zawyzona warto$¢ pradu znamionowego bezpiecznika wynika
z konieczno$ci zapewnienia niezawodno$ci dziatania sieci o$wietleniowej, poprzez
uniemozliwienie nieprawidtowego zadziatania bezpiecznika w chwili rozpoczecia pracy

przeksztaltnika zasilajacego oprawe o$wietleniowa.

Wymagany jest kabel czterozylowy o zylach aluminiowych 1 o przekroju nie
mniejszym niz wynika to z kryteriow doboru:
a) ze wzgledu na wytrzymato§¢ mechaniczng s > 16 mm?,
b) ze wzgledu na nagrzewanie pradem roboczym Ig = 0,59 A wymagany bylby kabel

o przekroju mniejszym niz 1,5 mm?,
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c) ze wzgledu na nagrzewanie pradem zwarciowym; projektowang instalacje
zabezpieczono bezpiecznikiem topikowym o pradzie znamionowym I, = 10 A
i 0 zdolnosci wylaczania odpowiadajacej wartoéci catki Joule’a It = 249 A% - s, wobec

czego bylby wymagany przekrdj kabla:

B (R S T B
5=k Ty 94 1 T MMy

gdzie:

s - wymagany przekrdj w mm?,

k - wspotczynnik zalezny od wt. materiatow przewodowych i izolacji kabla,
It - catka Joule’aw A% - s,

Tk1 - czas trwania zwarcia.

Decydujace o wyborze przekroju kabla jest kryterium a).

Dobrano kabel typu YAKY 4x35 mm? ktérego prad dopuszczalny diugotrwale
dla utozenia w ziemi wynosi [, 118 A > 0,59 A.

Zawyzona warto$¢ przekroju dobranego kabla ma umozliwi¢ przyszio$ciowag zmiang
konfiguracji projektowanej sieci, oraz zmiang jej obcigzenia bez konieczno$ci rozbudowy.

Sprawdzenie poprawnos$ci doboru przekroju kabla ze wzgledu na dopuszczalny
spadek napiecia w projektowanej instalacji:

Maksymalny procentowy spadek napigcia na projektowanej instalacji nie moze
przekracza¢ wartosci dopuszczalnej rowne;j:

AUy, < 3%,

gdzie:
AUy, - procentowy spadek napigcia.
Rezystancje zyly projektowanego kabla odczytano z katalogu producenta i wynosi ona:
R = 0,868 Q/km,
Stad dla dlugosci réwniej 225 m wynosi:
R =0,868-0,225 = 0,1953 Q,
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Maksymalny spadek napiecia dla przyktadowej relacji wylicza si¢ z zaleznoSci:

V3-100 V3:100
AUy, = ————Ig-R-cos¢p = ———-0,59-0,1953- 0,988 = 0,49 %
Us¢ 400
gdzie:
Un - napigcie znamionowe w V,
Is - prad obcigzenia w obwodzie w A,
R - rezystancja kabla w Q,
CosQ - wspotczynnik mocy.

Kabel zostat zaprojektowany poprawnie.
7.2.Dobor przewodu laczacego oprawe oswietleniowa z projektowana
siecig
Prad obcigzenia przewodu jest réwny jednofazowemu pradowi obcigzenia pojedynczej

oprawy 1 wynosi Ig = 0,3 A.

W celu zabezpieczenia pojedynczej oprawy oswietleniowej nalezy zainstalowaé
wktladke bezpiecznikowg o pradzie znamionowym I: =4 A > Iz = 0,3 A. Zawyzona warto$¢
pradu znamionowego bezpiecznika wynika z konieczno$ci zapewnienia niezawodnos$ci
dziatania sieci oswietleniowej, poprzez uniemozliwienie nieprawidlowego zadzialania
bezpiecznika w chwili rozpoczgcia pracy przeksztattnika zasilajacego oprawe

o$wietleniows.

Wymagane sa przewody dwuzylowe o zytach miedzianych  jednodrutowych
1 0 przekroju nie mniejszym niz wynika to z kryteriéw doboru:
a) ze wzgledu na wytrzymatos¢ mechaniczng s > 1,5 mm?,
b) ze wzgledu na nagrzewanie pragdem roboczym Ig = 0,3 A wymagany bylby przewod

o przekroju mniejszym niz 1,5 mm?,

22



c) ze wzgledu na nagrzewanie pradem zwarciowym; projektowany przewod
zabezpieczono bezpiecznikiem topikowym o pradzie znamionowym I, = 4 A
i 0 zdoInoéci wytaczania odpowiadajacej wartosci catki Joule’a I*t = 22 A% - s, wobec

czego bylby wymagany przekréj przewodu:

s<1- IZ.t: L, 180=004mm2
“k ([T 115 1 ’ '

gdzie:
s - wymagany przekrdj w mm?,
k - wspotczynnik zalezny od wlasciwosci materiatow przewodowych i izolacji
przewodu,
It - catka Joule’aw A? - s,
Tk1 - czas trwania zwarcia.

Decydujace o wyborze przekroju przewodu jest kryterium a).

Dobrano przewdd typu YDY 2x1,5 mm?, ktorego prad dopuszczalny diugotrwale
wynosi [; 15 A>0,17 A.

Sprawdzenie poprawnosci doboru przekroju przewodu ze wzgledu na
dopuszczalny spadek napiecia w projektowanej instalacji:

Maksymalny procentowy spadek napigcia na projektowanej sieci nie moze
przekracza¢ wartosci dopuszczalnej rowne;j:

AUy, < 3%,

gdzie:

AUy, - procentowy spadek napigcia.

Rezystancj¢ zyly projektowanego przewodu obliczono ze wzoru:
1

R=ys755-15 oM
gdzie:
1 - dtugos¢ kabla w m.
Y - konduktywno$¢ aluminium w m / Q - mm?,
s - przekroj kabla w mm?.
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Maksymalny spadek napiecia na projektowanym przewodzie wylicza si¢ z zaleznoS$ci:

AUy, = 200 “Ig - R cosp = @ 0,17-0,11-0,95 = 0,02 %,
Ups 230
gdzie:
Ut - napiegcie fazowe w V,
Is - prad obcigzenia przewodu w A,
R - rezystancja kabla w Q,
CosQ - wspotczynnik mocy.

Przewod zostal zaprojektowany poprawnie.
7.3.Bilans mocy biernej

Zgodnie z danymi zawartymi w katalogu producenta zasilaczy projektowanych opraw
o$wietleniowych wspolczynnik mocy kazdej z opraw wynosi cosp =0,998 a catkowita

moc pojedynczej oprawy wynosi P=67 W, stad:

P p 67
cosQ = §—> S = oo = m =67,81 VA
gdzie:
cos@ - wspotczynnik mocy,
P - moc czynna wyrazona w W,
S - moc pozorna wyrazona w VA.

Korzystajac z trojkata mocy moc bierna Q pojedynczej oprawy wynosi:

S2=P24Q? 5 Q =+/S? — P2 = /67,812 — 672 = ,[4598,2 — 4489 = 10,45 var

gdzie:
S - moc pozorna wyrazona w VA,
p - moc czynna wyrazona w W,
Q - moc bierna wyrazona w var.

Stad moc bierna wszystkich Qz opraw wynosi

Qz =6-10,45 = 62,7 var.
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7.4. Ochrona poprzez samoczynne wylaczenie zasilania

Rezystancje poszczegolnych elementdéw uziomu wynoszg:

» Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego

R, =P 1 AL\ _ 200 \ 49 =27300
V= amL, \ 72 ) T 4.9 "\oo0sz) ~ <0

gdzie:

Ry - rezystancja pojedynczego uziomu pionowego w €,
Pv - rezystywno$¢ gruntu w Qm,

Ly - dlugos¢ uziomu pionowego w m,

r - promien uziomu pionowego.

» Rezystancja uziomu poziomego

Ry =zi—:= 22'%: 1,86 Q,
gdzie:
Ry - rezystancja uziomu poziomego w €2,
PH - rezystywnos$¢ gruntu w Qm,
Ly - dlugos$¢ uziomu poziomego w m.

» Rezystancja uktadu obu uziomow
RVRH 27,30 * 1,86

= Rom +nRym, 2730086 +2-186-086 %
gdzie:
Ry - rezystancja uziomu poziomego w L,
Ry - rezystancja pojedynczego uziomu pionowego w €,
n - ilo$¢ uziomdéw pionowych,
M1 - wspotczynnik wykorzystania uziomow pionowych,
M - wspotczynnik wykorzystania uziomu poziomego.

Uziemienie zostato zaprojektowane poprawnie.
7.5.0bliczenia fotometryczne
Wymagane obliczenia fotometryczne, ktorych celem byto sprawdzenie poprawnosci

doboru opraw o$wietleniowych i ich lokalizacji zostaty przeprowadzone w programie

DIALUX.
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DIALux

Projekt ul. Gliwicka w Kamiericu

Created with DIALux
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Projekt ul. Gliwicka w Kamiericu
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™

Tre

Strona tytulowa
TROAE e s w0 N 5 58 B S S
Lista OPFAW, - on beviim i i e e s e s e 3

Arkusze danych produktow

4
Teren 1
Plan sy‘tuacyjny oo = B R R P 5
Lista OPTAW: wirtthr et 8 o e i D m AN nc = T B e TR e 0 B W Bl ale 7
WSDOEZynRIKT KOTSETWACTT »ivsm a5 2o Bl s 6 a8 0 456 4 00 0 oA e M S UK 3208 B B T 00 8
Obiekty obliczeniowe / Scena swietlna 1 <« «vvehciiaieaiiiiniii i i 9
Powierzchnia obliczeniowa 1/ Scena swietlna 1 / Prostopadie natezenia -+« ovvrvriirinns 11
oswietlenia
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Projekt ul. Gliwicka w Kamieficu D I /& I_ux

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznosc Swietlna

51294 Im 402.0 W 127.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o] Skutecznos¢ swietlna
6

67.0W 8549Im  127.6 Im/W
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Projekt ul. Gliwicka w Kamiericu

Arkusz danych produktu

7

_

Numer artykutu

P e7.0W
DBramps 10050 Im
Doprawa 8549 Im

n 85.06 %
Skutecznosé 127.6 ImMwW
Swietlna

cCcT 4000 K

CRI 70
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Projekt ul. Gliwicka w Kamiencu D | A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Projekt ul. Gliwicka w Kamieficu D I A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

7
{;i@:b

7

Producent P 67.0W
Numer artykutu Poprawa 8549 Im
Nazwa artykutu

Wyposazenie

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokosc Oprawa
montazu

75154 m 106.897 m 7.000m

105.220 m 99.986 m 7.000 m

104999 m 68772 m 7.000m

101377 m 38214 m 7.000m

70683 m 35156 m 7.000 m

(o] | [w]| (=] | ]| =] | [=]

40.080 m 35143 m 7.000 m
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Projekt ul. Gliwicka w Kamiericu

Teren 1

Lista opraw
Prazem Prazem Skutecznodd swietlna
51294 Im 402.0W 127.6 Im/W

Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu

6

DIALux

Skutecznosc swiet|na

127.6 Im/W
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Projekt ul. Gliwicka w Kamieficu D I A I_ux

Teren 1
Wspotczynniki konserwacji

Metoda wspétczynnika konserwacji Interwat inspekcji
CIE 97:2005 1.0 lat

Kategoria zanieczyszczenia

Srednie do mocnego nasilenia ruchu, zanieczyszezenie pylem ponizej 600 miligraméw/metr szescienny

Z

Szt. 6 Przedziat czasowy czyszczenia 2.0lat
Producent Rodzaj oswietlenia Bezposrednio
Numer artykutu Typ opraw Zamknigta IP2X
Nazwa artykutu Typ lampy LED

Godziny pracy w ciagu roku 8760 h

Wyposazenie
Okres wymiany lamp 1.0 lat

Wymien natychmiast uszkodzone lampy Nie

RMF 1.00
LMF 0.56
LLMF 1.00
LSF 1.00
MF = RMF X LMF X LLMF X LSF 0.56
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Projekt ul. Gliwicka w Kamiencu D | A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Projekt ul. Gliwicka w Kamiericu

DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wrasciwosci E Ermin Emaks a1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 11.7 I 1.201x 251 Ix 0.10 0.048
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
Profil uzytkowania ne Standard
10
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Projekt ul. Gliwicka w Kamiericu D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

_jan
o Y
4 A § s
Wiasciwosci E Emin Emaks i [} Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 1.7 Ix 12010 25.1 Ix 010 0.048

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profil uzytkewania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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8. Zestawienie podstawowych materialow

Tabela 8.1
Zestawienie podstawowych materiatow
L.p. I Nazwa I Tlos¢ I Jednostka
Sie¢ oSwietleniowa
1. Oprawa o$wictleniowa LED-owa, 4000 K, 8550 Im 6 Szt.
Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany wysoki na 7 m w kolorze
2. np. C-45 inox, w zalezno$ci od zastosowanego typu stupa nalezy 6 szt.
zweryfikowac¢ czy nie zachodzi konieczno§¢ wzmocnienia jego podstawy

3. Fundament prefabrykowany 6 szt.
4 Wysiggnik jednoramienny aluminiowy anodowany w tym samym 6 ot
' kolorze co stup, dtugi na 1 m i nachylony pod katem 5° '
5. Kabel YAKY 4 x 35 mm? 225 mb
6. Kabel YDY 2 x 1,5 mm? 48 mb
7. Folia ostrzegawcza kolor niebieski 185 mb
8. Rura ostonowa karbowana niebieska @110 44 mb
9. Rura ostonowa gtadkoscienna niebieska @110 (pod wjazdy) 21 mb
10. Rura ostonowa gtadkoscienna @110 (przewiert) 31,5 mb
11. Uziom pionowy ocynkowany (szpilka) dtugi na 9 m o srednicy 16 mm 2 kpl.
12. Uziom poziomy (bednarka) 25 x 4 mm 167 mb
13. Rura ostonowa czarna do zabezpieczenia kabla na stupie + uchwyty 1 kpl
14. Uchwyty do zamocowania kabla na stupie 1 kpl
15. Szafka z rozlacznikiem bezpiecznikowym do zawieszenia na stupie 1 szt.
16. Wktadka bezpiecznikowa 10 A 3 szt.
17 Zaciski jednostronnie przebijajgce do potaczenia kabla oraz istniejgcej 4 ot
' gotlej sieci napowietrzngj '
18. Ztacza slupowe do stupow o$wietleniowych. 6 kpl.
19. Wktadka bezpiecznikowa 4 A 6 szt.
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