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Zaktad Instalacji Elektrycznych Sp. z o.0.
CAGRO
Radzionkéw

Dziatajgc na podstawie §8 ust.2 pkt.1 lit. a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegobtowych warunkéw zarzgdzania ‘ruchem
na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 poz. 784)
w zwigzku z art.10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(t. Dz.U. z 2022 poz. 988 =z pdin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy
Zaktad Instalacji Elekirycznych Cagro Sp. z o0.0. z siedzibg w Radzionkowie
przy ul. Kuzaja 51 z dnia 03.08.2022r. w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu
drogowego o charakterze czasowym w zawigzku z realizacjg zadania pn. ,,Rozbudowa

oswietlenia ul. Gliwicka w Kamiencu”

ZATWIERDZAM
ww. organizacje ruchu drogowego
na okres od dnia 05.09.2022r. do dnia 31.12.2023r.

O terminie wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ Staroste Tarnogdrskiego,
Komendanta Powiatowego Policji, Zarzgd Drég Powiatowych Wojta Gminy Zbrostawice w Tarnowskich Gérach
co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia. Brak zawiadomienia w tym terminie spowoduje utrate
waznosci zatwierdzonej zmiany organizacji ruchu (§12 Rozporzadzenia).

Projektowane oznakowanie musi by¢ wykonane zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegéiowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzern bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

Przed wprowadzeniem powyzszej zmiany organizacji ruchu nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, uzgodni¢ termin doprowadzenia drogi
do stanu pierwotnego.

Zatgeznik:
- jeden opieczetowany egzemplarz zatwierdzonego projektu

Do wiadomosci:
1.  Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Goérach (bez zat.)
2. Zarzad Drog Powiatowych w Tarnowskich Gérach (bez zat.)
3. Urzad Gminy Zbrosiawice (bez zat.)
ID ala
(zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego znajduje sie do wgladu

g w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa tut. Starostwa)




- projektowanie, montaz i eksploatacja: - pomiary odbiorcze i eksploatacyjne

- sieci rozdzielczych SN i nN, urzadzen i instalacii,
- stacji transformatorowych SN/nN, - nadzory inwestorskie,
- instalacji elektrycznych w budownictwie - elektronagrzew betonu,
mieszkaniowym i przemystowym, - wynajem specjalistycznego sprzetu i transportu.

- oswietlenia ulicznego i iluminacji obiektow

CAGRO
ZAKEAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SP. Z 0.0

41-922 Radzionkow ul. Kuzaja 51 tel./fax 32 289 04 94, 32 289 05 05
www.cagro.com.pl e-mail: biuro@cagro.com.pl

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa oswietlenia ul. Gliwicka w Kamiercu

Lokalizacja: Kamieniec ul. Gliwicka w poblizu nr 4a-4d

Inwestor: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
o  (Czesc opisowa
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Zaktad Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z 0. 0.
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dednosti peojekeows ul. Kuzaja 51, 41-922 Radzionkéw
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Podstawa opracowania.
Dane ogolne.

Zakres 1 cel opracowania.
Charakterystyka drogi.
Opis stanu istniejacego.
Opis stanu projektowanego.
Rozwiazania projektowe.

Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu.
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Opis sposobu oznakowania migjsca robot.
10. Uwagi koncowe.

11. Zataczniki.
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Komenda Powiatowa Policji Tarnowskie Gory 13.07.2022r.
w Tarnowskich Gorach
Wydzial Ruchu Drogowego

RD -5321-1189/22

egznr |

CAGRO ;
ul. Kuzaja 51 '
41-922 Radzionkéw

Na podstawie § 7 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1. w
sprawie szezegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem ( Dz U. nr 177 7z 2003 roku poz. 1729)
przedstawiony Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla zadania Rozbudowa

o$wictlenia ul. Gliwicka w Kamieficu w pasie drogowym na ul. Gliwickiej w Kamiencu

opiniuje pozytywnie :

Komendant Powiatowy Policji
w Tarnowskich Gdrach
ZASTEPCA MNACTEL ™A

ZUP. wWYDZIALY RUCHL DROGOWEGH
KOMENDY POWIATOWE] POLIC.

w Tarnowskzwé(idrach |
asp. szt MichdrDZIERKA ;

zalgeznik nr 1 - projekt organizacii ruchu, tylko adresat
wyk w2 gez /1]

I cgz. adresat
2eg7 a/a






DZIAL INZYNIERI RUCHU DROGOWEGO
UL. PYSKOWICKA 54, 42-600 TARNOWSKIE GORY
www 2dp lgory.pl tel./fax.. (32} 285—48—62 zdpzdp.taory ol

18 LIP. 2022

Tarnowskie Gory, dnig ... "YU 5T, BUtl

IRD.7121.1.127.2022
ZAKLAD INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH SP. Z0.0. CAGRO
ul. Kuzaja 51
41-922 Radzionkow

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
Jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08 lipca 2022r, [wplyw do ZDP: 11.07.2022r]
0 zaopiniowanie projektu organizacji ruchu drogowego o charaklerze czasowym w zwigzku z realizacja zadania pn.

,Rozbudowa oswietlenia ul. Gliwicka w Kamiencu”

opiniuje pozytywnie,
(co do zakresu pasa drogowego drogi powiatowej:
DP 2902 S - ul. Gliwicka w m. Kamieniec - Gmina Zbrostawice)

wiw projekt z nast. uwagami:

a. uzupelnic projekt o dodatkowe znaki F-6 z piktogramami znakow osirzegawczych dla:
-pojazdow kolowych jadacych od DK 94 w kierunku miejscowosci Zbrostawice zastosowaé piktogramy A-14 oraz
A-12b - umiescié miedzy zjazdami na ktorych prowadzone sa prace
-pojazdow kolowych jadacych od Zbrostawic w kierunku DK94 zastosowaé piktogramy A-14 oraz A-12¢ - umieécic
miedzy zjazdami na ktérych prowadzone sq prace

b. projektowane urzadzenia BRD U-3d , U-20b ustawi¢ prostopadie do zawezenia

C. rejon ukladania projektowanej linii kablowej przy chodniku winien by¢ szczelnie wygrodzony zaporami drogowymi
U-20c

d. wprowadzenie organizacji ruchu mozliwe przy braku kolizji z innymi prowadzonymi robotami {wprowadzonymi

czasowymi organizacjami ruchu) na przedmiotowym odcinku drogi.
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Gmina Zbrostawice

ul. Oswiecimska 2 » 42-674 Zbrostawice
Tel. 32 233 70 12 » fax. 32233 71 00
www.zbroslawice.pl ¢ email: urzad@zbroslawice.pl

Zbrostawice, dn. 28.07.2022 r.
GK.7221.76.2022

Zaklad Instalacji Elektrycznych
CAGRO Sp.z o.0.

ul. Kuzaja 51

41-922 Radzionkow

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegofowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.07.2022r. (wplyw
do tut. Urzedu dnia 11.07.2022 r.) o zaopiniowanie projekiu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zwigzanych z realizacja zadania pn.. ,Rozbudowa oswietlenia ul. Gliwickiej w Kamiercu",

opiniufje pozytywnie

ww. projekt, bez uwag.

(WY D2IALL
Gospo munalnej

ichal Skowron

Otrzymuja:
1. Adresat.

2. Adacta.

Mariusz Szen&ziélor N : LI]. Wolnoscn 89. ° 42—674 Zbros%awmé
Wydziat Gospodarki Komunalnej tel. 32666 44 01
Giéwny Specjalista email: mszendzielorz@zbroslawice.pl







1. PODSTAWA OPRTACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. W sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019r. w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzeénia 2003r.
W sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. W sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 nr 140 poz.
1481 z pozn. zm.).

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2012r. Poz. 1137
z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca
2014 roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robot oraz pomiardéw
diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.

Dokumentacja kartograficzna.

Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

2. DANE OGOLNE

Nazwa zadania: ,,Rozbudowa oswietlenia ul. Gliwicka w Kamiencu”.

Branza: Drogowa — projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca:  Zaktad Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o. o. ul. Kuzaja 51,

41-922 Radzionkow.

Inwestor: Gmina Zbrostawice, ul. Oswigcimska 2, 42-674 Zbrostawice.

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu
drogowego dla umozliwienia realizacji inwestycji pn.: ,,Rozbudowa o$wietlenia ul. Gliwicka
w Kamiencu”. Zakres opracowania obejmuje oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia

robét.



4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ulica Gliwicka - boczna w Kamiencu posiada status drogi dojazdowej. Droga ta
charakteryzuje si¢ niskim nateZzeniem ruchu a chodnik dla pieszych na jej catej dtugosei tylko
na jej czgsci. Podmiotem administracyjnym zarzadzajacym niniejsza droga jest Gmina
Zbrostawice.

Ulica Gliwicka w Kamiencu posiada status drogi powiatowej o numerze 2902s laczacej
Kamieniec z wsia Boniowice. Odcinek drogi stanowiacy przedmiot opracowania
charakteryzuje si¢ umiarkowanym natg¢Zeniem ruchu, dodatkowo posiada chodnik dla
pieszych po jednej stronie. Podmiotem administracyjnym zarzadzajacym niniejsza drogg jest
Zarzad Drog Powiatowych w Tarnowskich Gorach.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Tabela 5.1

Parametry charakteryzujace ul. Gliwicka - boczng oraz ul. Gliwicka
w Kamiencu

Lp. Parametr ul. Gliwicka - boczna ul. Gliwicka

1. | Kategoria drogi Dojazdowa Powiatowa

2. | llo$¢ jezdni 1 1

3. | Kierunek ruchu Dwukierunkowa Dwukierunkowa

4. | Szerokos¢ jezdni 5,8-6 m 6,5 m

5. | Nawierzchnia Asfalt Asfalt

6. | Predkos¢ dopuszczalna 50 km/h 50 km/h

7. | Ciagi piesze Czesciowo Chl.)dnik ‘t?iegni‘e wzd@i

ulicy po jednej stronie

8. | Ciagi rowerowe Nie wystgpuja Nie wystepuja

Na odcinku drogi stanowigcym przedmiot opracowania nie znajduja si¢ zadne znaki

drogowe.




6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oznakowania i wygrodzenia miejsca robdt dla
umozliwienia prowadzenia prac zwigzanych z ,,Rozbudowa o$wietlenia ul. Gliwicka w
Kamiencu”. W zwiazku z czym zachodzi konieczno$¢ dokonania niewielkiej zmiany
istniejacej organizacji ruchu drogowego na wskazanych ulicach.

W niniejszym opracowaniu przewiduje sig | etap wykonywania robot, podczas ktérego
nalezy wykona¢ oznakowanie zgodnie z zalagczonym rysunkiem. Czas trwania robdt nie
powinien przekroczy¢ 2 tygodni.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Tymczasowe oznakowanie dla przedmiotowego zakresu prac nalezy wykona¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
1 Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik
Ustaw Nr 170, poz. 1393, z uwzglednieniem zalacznikow

nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszezenia na drogach.

Nie przewiduje sig realizacji stanu projektowanego z rozdzialem na etapy, cato$¢ robot
ma zosta¢ wykonana podczas jednego etapu.

Zakres dziatan obejmuje prace zwigzane z budowg sieci o$wietlenia ulicznego na ulicy
Gliwickiej oraz ulicy Gliwickiej - bocznej w Kamienicu. Nie przewiduje sie wyznaczania
zastgpezych przej$¢ dla pieszych oraz wyodrebniania fragmentéw pasa ruchu w celu
umozliwienia poruszania sig pieszym na czas budowy. Projektuje si¢ jednak zwezenie pasa
ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych..

Ze wzgledu na wystepujace przy ul. Gliwickiej — bocznej dojazdy oraz dojscia do posesji
projektuje sig¢ wstawienie ktadek zabezpieczajacych oraz plyt betonowych umozliwiajacych
dojazd oraz dojscie do posesji.

Ze wzgledu na chodnik biegnacy wzdtuz ulicy Gliwickiej projektuje si¢ wstawienie ktadki
zabezpieczajacej, ktora ma umozliwié¢ pieszym poruszanie sie na danym odcinku chodnika
pomimo prowadzonych robdét. Prowadzone prace beda mialy znikomy wplyw na ruch
drogowy, nie mniej jednak w celu poprawienia bezpieczenstwa pracy uczestnikéw budowy
projektuje sig wprowadzenie Zwezenia pasa ruchu
ul. Gliwickiej - bocznej na odcinku stanowigcym przedmiot opracowania.

8. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Konieczno$¢ wprowadzenia drobnych zmian w organizacji ruchu podyktowana jest
spoczywajacym na wykonawcy obowiazkiem wykonania projékk{;%a(gej inwestycji.
2 Wo e,




9. OPIS SPOSOBU OZNAKOWANIA MIEJSCA ROBOT

Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. W sprawie szczegotlowych warunkéw technicznych dla  znakow
1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) i ,Instrukcja oznakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym”.

Przy oznakowaniu robdét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki
o jedna grupe wielko$ei wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi. Uzyte znaki musza
by¢ odblaskowe.

Tarcze znakow zostang wykonane z blachy o grubosci co najmniej 1,25 mm. Tarcza musi
by¢ réwna 1 gladka — bez odksztatcen ptaszczyzny znaku. Znaki zostana zamontowane w
poboczu na stupku stalowym okraglym w, na wysokosci 2,2 m oraz 0,5 m od krawedzi jezdni.

Znaki pionowe umieszcza sie:
e Po prawej stronie jezdni, jezeli dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu,

e Po lewej stronie jezdni, jezeli znak nakazu wskazuje obowiazek jazdy
z okre$lonej strony znaku.

Spos6b umieszezania znakéw: znaki zaleca sie montowa¢ na stupkach stalowych
okragtych. Przy ustawieniu dwoch lub trzech znakéw na jednym uktadzie pionowym, wyzej
mocujemy znak podajacy wazniejsza tres¢.

Odleglos¢ znakéow pionowych od jezdni powinna wynosié:
e Na ulicach — w odlegltosci od 0,5 m do 2 m od krawedzi jezdni,
e Na drogach — w odleglosci min 0,5 m od krawedzi pobocza jezdni.,

Wysoko§¢ umieszezenia znakéw: Wysokos¢ umieszczenia znakow powinna byé
dostosowana do rodzaju drogi oraz konkretnego miejsca, jednak moze by¢ nizsza niz 2,2 m
na ulicach oraz 1,5 m na drogach nie bgdacych ulicami w obszarze zabudowanym.

Widoeznos¢ znakéow: Znaki powinny by¢ widoczne dla kierujacymi pojazdami
w jednakowym stopniu zarowno w dzien jak i w nocy.

Oznakowanie poziome: Niezbgdne projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonaé
jako klejone.




10.UWAGI KONCOWE

e Prowadzenie rob6t powinno by¢ zorganizowane w taki sposob aby jak
najmniej utrudniato ruch na drodze.

e W celu zapewnienia bezpieczenstwa korzystania z pasa ruchu drogowego
oraz zapewnienia maksymalnie mozliwego poziomu bezpieczenstwa na
placu budowy, nalezy powiadomi¢ stuzby ratunkowe i komunalne
o utrudnieniach i sposobie dojazdu na plac budowy.

11.ZALACZNIKI
e Orientacja potozenia projektowanej sieci.

e Rozmieszczenie znakow.



CAGRO
Obiekt: Oswietleniowa ziemna sie¢ kablowg
iwicka 4a-4d, 4
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Legenda:

- trasa ukiadania projektowanej sieci kablowej.

S1..6 @ - stupy oswietelniowe,
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- rury ostonowe,

- ptyta betonowa,

- ktadka.

- oznakowanie projektowane,

- projektowana szafka sekcjonujgco-podziatowa,
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CAGRO

Zaklad Instalacji Elektrycznych
CAGRO Sp.zo0.0.

41-922 Radzionkdw, ul. Kuzaja 51

Obiekt: Oswietleniowa ziemna sie¢ kablowa
ul. Gliwicka 4a—4d, 42-674 Kamieniec

mgr inz. A Konig

Opracowat:

Skala rys: 1500 ‘ Format rys: 9 Nrys: 9
Tytut projektu:
Rozbudowa oswietlenia ul. Cliwicka w Komiencu
Tytul rysunku:
Projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Imig i nazwisko: Nrupr.: Podpis: Dota:
02.08.2022




