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Projektowana rozdzielnica
oświetlenia RO

Zasilanie z rozdzielnicy
głównej budynku

zlokalizowanej w  jego
wnętrzu na 1 piętrzeProjektowane naświetlacze

na elewacji budynku

granice działek

sieci kanalizacyjne

zakres opracowania

sieci wodociągowe

Mapa do celów projektowych
skala 1:500
GP.Z.6642.1.463.2023
Gmina: 241309_2 Zbrosławice
Obręb: 0013 Przezchlebie
Ul. Szkolna
dz. 388/13, 389/13
Stan na dzień 22.02.2023
Mapa wykonana przez GEOTYKA Usługi Geodezyjne Mateusz Janus
Geodeta uprawniony Małgorzata Janus, nr upr. 23225 zakres 1,2

Układ współrzędnych prostokątnych: "2000"
Układ współrzędnych wysokościowych: "Kronsztad 86"

Granice działek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej.
Mapa nadaje się do projektowania budynków w odległości
mniejszej lub równej 4m od granicy pónocnej dz. 389/13
i od granicy wschodniej dz. 389/13 i 388/13
Brak ujawnionych słuzebności w KW dla przedmiotowej działki.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone
do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach
branżowych.

Brak MPZP dla przedmiotowych działek

sieci energetyczne
sieci gazociągowe
sieci telekomunikacyjne

Zakład Instalacji Elektrycznych
CAGRO Sp. z o.o.

Legenda:

- projektowany słup oświetleniowy,

- trasa układania projektowanej ziemnej sieci kablowej
             (całośc należy układać w rurze ochronnej),

- trasa prowadzenia kabla po elewacji budynku,

- projektowana szafka oświetleniowa,

- projektowane naświetlacze.


