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ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
o Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacji elektrycznych przy rozbudowie
o$wietlenia ulicznego w Zbrostawicach przy ulicy Ogrodowe;.

+ wykonanie wykopow pod kabel | stupy

» ukiadanie kabla w wykopach

* montaz i obrébka kabla i przewodow

e montaz i stawianie stupa stalowego oswietlenia ulicznego

e montaz i stawianie stupa wirobetonowego

« montaz wysiegnikow i opraw

¢ montaz szafki stupowej z roztagcznikiem bezpiecznikowym

o wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e wydanie zaswiadczenia o sprawnosci instalacji elektrycznej i wykonaniu jej
zgodnie z przepisami

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

2.1. Zakres stosowania STWiOR.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Nazwy i kody:

- CPV 45000000-7 Roboty budowlane

- CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewod6w onstalacji elektrycznych
- CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- CPV 45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

- CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

- CPV 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego

- CPV 45316100-6 Instalowanie zewngtrznego sprzetu oswietleniowego

- CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2.2. Zakres robo6t objetych STWIOR.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
imajace na celu wykonanie instalacji elektrycznej oéwietlenia ulicznego w
Zbrostawicach przy ulicy Ogrodowe;j.



2.3. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z Polskimi Normami.

2.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa (DP), STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru .

3. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy przy realizacji rob6t powinny posiada¢ parametry
techniczne odpowiadajace warunkom, w ktorych bedg zastosowane. Wykonawca
przed przystapieniem do robét jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Inwestora
co do materiatow ktére zamierza zastosowac na budowie.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza szczegéiowa specyfikacjg techniczng
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

e Kabel ziemny z Zytami aluminiowymi 4 x 35 w izolacji 1 kV i przewody YDY
w izolacji 750V.

« Siup stalowy ocynkowany, okragly o wys. 8 m.
e Fundament prefabrykowany

e Stup wirobetonowy E10,5/4,3

e Przewéd NLK AsXSn 4 x 25

o Oprawa oéwietlenia ulicznego z lampg LED o mocy od 38 do 44 W o barwie
od 3000K do 4000K i strumieniu $wietinym od 4500im do 5500im

o Wysiegnik jednoramienny o dtugosci 0,8 m i nachyleniu 5st.
e Bednarka ocynkowana 30 x4
e rury ostonowe karbowane z polietylenu @75 koloru niebieskiego

« rury oslonowe gtadkoscienne z polietylenu wysokiej gestosci odporne na
promienie UV ®50 koloru czmego

» stupowa szafka wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odporna na
promieniowanie UV, wyposazona w roztgcznik bezpiecznikowy

Materialy winny speinia¢ cechy | posiada¢ parametry nie gorsze niz
zaprojektowane i podane jako przyktadowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazo-
wych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do_obrotu i stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby dla
ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano:




3

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub
aprobatg techniczna ( w wypadku wyrobow , dia ktérych nie ustanowiono
polskiej normy ) jezeli nie sg objete certyfikacja na znak bezpieczeristwa.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze ich sktadnikow nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i sktadowania zawarte
w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami
oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentdw .

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscisles wykonawca ma
obowigzek :

uzyskaé brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu
sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami
i innymi dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegbinych materiatow i wyrobéw budowlanych
powinno odpowiadaé wymaganiom, okreslonym przez producentéw i (lub)
odpowiednie normy, w szczegélnosci powinno umozliwi€¢ ich zabezpieczenie przed
zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

‘Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wyszczegdlnienie sprzetu i $rodkéw transportu.

Do realizacji inwestycji przewiduje sie zastosowanie:
- dzwig samojezdny o udZwigu do 5 Mg
- samochdd z podnoszonym koszem montazowym
- samochéd samowytadowczy do 5 Mg

- samochdéd skrzyniowy
- samochéd dostawczy
- przyczepa diuzycowa do przewozu siupow

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1 Szczegbtowe zasady wykonywania robét

Ponize] przedstawiono szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét dla
zakresu robét jak w punkcie 5.1.

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

= projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robét oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych wydanymi przez
ITB Warszawa z 2003r.

= przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

= przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowiazujacym dla danego
zakresu prac

» ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego
6.2. Wykopy i ukladanie kabla ziemnego.

Dla uloZenia kabla ziemnego nalezy wykonaé¢ wykopy o giebokosci 0,8 m i
szeroko$ci dna 0,4 m. Na dnie wykopu nalezy nasypaé¢ dwie warstwy piasku o
grubosci po 10 cm a pomiedzy nimi utozy¢ projektowany kabel ziemny. Na catej
ditugosci kabel utozy¢ w rurach ostonowych. Nastepnie nalezy nasypa¢ ok. 30 cm
warstwe gruntu rodzimego ( bez kamieni ) i na cafej diugosci utozenia kabla
oznakowa¢ go folig koioru niebieskiego. Po inwentaryzacji geodezyjnej oraz
odbiorze robét zanikowych wykopy zasypad ubijajac ziemie warstwami. Kable
uktadac zgodnie z zapisami Normy N-SEP E004.
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6.3. Montaz stupéw, opraw i szafki z roztaczniem.

Glebokoéé i sposéb zakopania stupéw w gruncie oraz ich ustatecznienie winno
byé zgodne z zaleceniami producenta. Stupy winny by¢ ustawione zgodnie z
planem zagospodarowania. Cze$¢ podziemna stupéw ( fundamenty) winna by¢
zakonserwowana zgodnie z zaleceniami producenta. Stup metalowy montowac na
typowym, prefabrykowanym fundamencie, za$ stup wirobetonowy w ziemi z uzyciem
plyt ustojowych. Oprawy zamontowaé na stupach na typowych wysiegnikach
jednoramiennych o dtugosci 0,8 m i kacie nachylenia 5 stopni. Zastosowac oprawy z
lampami LED. Do zabudowy roztgcznika bezpiecznikowego winna byc zastosowano
szafka z tworzywa termoutwardzainego, odporna na promieniowanie UV,
zabudowana na ostatnim stupie istniejgcej sieci napowietrznej.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Szczegdlowe zasady kontroli jakosci robot
Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t zawarte sg w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych wydanymi przez ITB Warszawa
z 2003r i winny obejmowac;
- Wykonanie wykopéw i ich zasypanie
Wozenie linii kablowej
Montaz stupow
Montaz przewodu NLK
Montaz wysiegnikow , opraw oswietieniowych i przewodow
Montaz szafki z roztacznikiem bezpiecznikowym

Kontrola winna obejmowaé obmiar ilosciowy , poprawno$¢ montazu , zapewnienie
ochrony przeciwporazeniowej oraz jakos¢i dokumenty dopuszczajgce materialy
do zastosowania.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

8.1. Ogdbline zasady przedmiaru robét

Przedmiar robdt zostat wykonany wediug zasad podanych w odpowiednich
katalogach naktadéw rzeczowych.

8.2. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja przetargowa , w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiggi obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i
ukoriczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacja przetargowa.

8.3. Zasady okreélenia ilosci robot i materiatow

Diugoéci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi  punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiows;.

Objetosci beda wyliczone w m?® jako diugo$é pomnozona przez sredni przekréj. llosci,
ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach za$
materialy zabudowane punktowo w sztukach lub kompletach.

8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca winien
posiadac wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie Urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robét.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podiegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objetosci beda uzupeiniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku
miejsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzieinego zatacznika do Ksiggi
obmiaru.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w daiszej czgsci procesu realizacji ulegng
zakryciu a w szczegoinosci sg to ukiadane w ziemi rury i kable.

9.2. Odbiér robét konicowy

Do odbioru koficowego wykonanych robét Wykonawca winien przediozyc:

- Projekt powykonawczy Z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy.
- Dziennik budowy o ile jest wymagany
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- Dowody uzasadniajace zmiany i uzupeinienia dokonane w trakcie
budowy.

- Dokumenty dotyczace jakosci zabudowanych materiatow ( atesty ,
certyfikaty )

- Protokoly pomiarowe uziemien , stanu izolacji i ochrony
przeciwporazeniowej

- Protokdt sprawdzenia instalacji przez stuzby Tauron Nowe Technologie

- Minimum dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej na mapie
zasadniczej wykonane przez uprawnionego geodete.

Z prob montazowych nalezy sporzadzié protokdt oraz protokét odbiorczy koricowy.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT | PODSTAWA
PLATNOSCI

Podstawa platnoséci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w wycenionym przedmiarze robot.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robét winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji
przetargowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to, czy zostato
to szczegbtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.
Cena jednostkowa rob6t powinna obejmowac:

« robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

o warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami z wyjatkiem VAT.

Ceny jednostkowe winny uwzgledniaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania
robét okre$lonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji,
dokumentacjg przetargowa, projektowa, facznie z kosztami i pracami dodatkowymi.
Cena jednostkowa zaproponowana prze Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze rob6t jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty
za wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysows. Jesli jakies czynno$ci lub
roboty zostaly pominiete to uwaza sie , ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub
innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robét. Przy dokonywaniu rozliczer obowigzujg postanowienia zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obecnie obowigzujace przepisy zawarte sg w:
- Prawie Budowlanym
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- Przepisach Budowy Urzadzen Elektrycznych

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — Tom V Instalacje elektryczne — Warszawa 1988r

- Rozporzadzenie Ministra Przemysfu z dn. 26.11.1990 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Normy branzowe:

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. PN-EN 13201 Oswietlenie drég publicznych.

3. PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

4. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania

badania.

5. PN-IEC 60364-4-41/2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona prze-
ciwporazeniowa.

6. PN-IEC 60634-4-47/1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia
ogoine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elek-
trycznym.

7. BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu suspensyjnego.

8. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcii

wsporczych os$wietleniowych i energetycznych linii napo-

: wietrznych :
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
10. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.
1. Album napowietrznych linii niskiego napigcia z przewodami

izolowanymi, samonosnymi o przekroju od 25 do 120 mm2
na zerdziach wirowanych.



