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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z budowg oswietlenia boiska przy Szkole Podstawowej na ul. Szkolnej

w Przezchlebiu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Zgodnie z przedmiotem dokumentacji projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

» Shup oswietleniowy —konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub za
pomoca fundamentu, stuzagca do zamocowania opraw o$wietleniowych na wysokos$ci nie
wigkszej niz 14m.

» Wiysiegnik — element rurowy tgczacy shup oswietleniowy z oprawa.

» Oprawa osSwietleniowa —urzadzenie stuzace do rozdziahu, filtracji
1 przeksztatcania strumienia $wietlnego wyslanego przez zrodto $wiatla , zawierajace
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczng.

» Kabel — przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

» Fundament — konstrukcja zelbetowa zagl¢biona w ziemi, shuzaca do utrzymania masztu lub
szafy o§wietleniowe] w pozycji pracy.

» Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa- ochrona czgsci przewodzacych dost¢gpnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

» Linia kablowa -kabel wielozylowy Ilub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. L.acznie
z osprzetem, ulozone na wspoélnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

» Trasa kablowa — pas terenu w ktérym ulozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

» Napiecie znamionowe linii —napi¢cie migdzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

» Osprzet linii kablowej — zbior elementow przeznaczonych do 1aczenia, rozgalezienie lub
zakonczenia kabli.

» Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

» Przykrycie- ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym

uszkodzeniem od gory.



» Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kabla , w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej , przecina lub pokrywa jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

» Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtosc
dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

» Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczgsciej okraglym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi , chemicznymi
i dzialaniem tuku elektrycznego.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie o wykonanie rob6t budowlanych przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi dokumentami tj.:

» dokumentacja projektowa,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowiag cz¢s¢ umowy,

a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak

jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w przekazanych dokumentach a,

o ich wystepowaniu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora , ktéry dokona odpowiednich

zmian i poprawek

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.



2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodne z wymaganiami okre$lonymi

w dokumentacji projektowej i niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materialy, elementy budowlane montowane

lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy —Prawo budowlane.

2.2. Materialy budowlane

>

Piasek - Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13043:2004.

Zwir - Nalezy stosowaé kruszywo (zwir) odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
13043:2004.

Woda - Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie wymaganiami PN-EN 1008:2004.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej; woda nie powinna
wydziela¢ zapachu oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny na przyktad grudek.

Folia - Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢
folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,3 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajacego wymaganiom N-SEP 004.

Rury na przepusty kablowe — przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw
trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dziatanie sil $ciskajacych , z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza
$cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie , dla
utatwienia przesuwania si¢ kabli. Na przepusty kablowe dla kabli o napigciu 1 kV zaleca
si¢ stosowac rury stalowe, rury dwuscienne z polipropylenu lub rury z polichlorku winylu
(PCW). Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10224:2003,
a rury dwuscienne z polipropylenu i rury z PCW normy PN-EN 1329-1+A1:2018-05.



2.3. Materialy elektryczne

» Kable elektroenergetyczne — przy budowie linii kablowych o$wietleniowych nalezy
stosowac¢ kable zgodnie z dokumentacja projektowa o napigciu znamionowym do 1 kV.
Przekrd) zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napigcia
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe
obowigzujacych norm i przepisow.

» Osprzet kablowy - Osprzet kablowy powinien by¢ stosowany do typu kabla, jego napigcia
znamionowego, przekroju 1 liczby zyl oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach
ich zainstalowania. Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN
50393:2015-03.

» Oprawy oSwietleniowe - Zastosowane oprawy o§wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania
PN-EN 60598-1:2021.

» Shupy i wysiegniki - Stupy 1 wysiggniki wg projektu.

» Tabliczka bezpiecznikowa - Tabliczka bezpiecznikowa powinna posiada¢ odpowiednig
ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych (zaleznosci od montowanych opraw na stupie), oraz zaciski
przystosowane do podlaczenia zyt o przekroju do 35 mm?.

» Przewody typu YKY - Przewody do podtaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami
powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepisoOw. Przekroj zyt oraz ich ilo$§¢
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

» Bednarka (dla uziemien) - Bednarka ocynkowana powinna by¢ zgodna z normg PN-EN
ISO 2081:2018-05.

2.4. Odbior materialow na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

1 zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co

do jakosci materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez

Inwestora.

2.5. Skladowanie materialow na budowie

Materialy takie jak: przewody , tabliczki bezpiecznikowe, zrodlta $wiatla, oprawy

oswietleniowe itp. nie moga by¢ skladowane na budowie 1 majg by¢ przechowywane jedynie

w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknigtych 1 suchych.

Rury na przepusty kablowe, fundamenty oraz stupy moga by¢ sktadowane na placu budowy

w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji

poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna.

Kable powinny by¢ sktadowane na bgbnach. Piasek sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.
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3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu jaki nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonaweca przystepujacy do budowy oswietlenia, w celu zagwarantowania wiasciwe;j jakosci

robdt powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu :

» samochodu dostawczego

» samochodu skrzyniowego,

» przyczepy do przewozu kabli,

» zurawia samochodowego — z dotgczong wazng kompletng decyzja Urzedu Dozoru
Technicznego zezwalajaca na jego eksploatacje,

» urzadzenia przewiertowego,

» lokalizatora trasy kabli elektrycznych,

» agregatu pradotworczego,

» spawarki transformatorowe;j,

» przyczepy dluzycowe;j,

» minikoparki do prowadzenia rob6t ziemnych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy o$wietlenia powinien wykazaé si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

» samochodu skrzyniowego,

» samochodu dostawczego,

» przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych materiatlow 1 elementow oraz zabezpieczone

przed ich przemieszczaniem si¢ na §rodkach transportu.



5. Wykonanie robot

5.1. Czynnosci geodezyjne

Przed przystapieniem do kopania rowow, stuzby geodezyjne (posiadajace stosowne

uprawnienia) powinny dokona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa trasowania budowanych

kabli o§wietleniowych, miejsca posadowienia szafki oraz miejsc ustawienia stupow i szafki.

5.2. Wykonanie rowow kablowych

Réw kablowy powinien mie¢ glgboko§¢ minimum 0.8 m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢ nie

mniejsza niz 0,4 m 1 nie mniejsza niz szeroko$¢ wszystkich relacji utozonych w rowie.

5.3. Ukladanie kabla

Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

» Ukladanie kabla w rowie kablowym — Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych w
rurze ochronnej na dtugosci calej trasy kablowej. Zaleca si¢ uktadanie kabli niezwlocznie
po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Odleglo$¢ utozenia kabli od pni
istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, a w przypadku drzewostanu
podlegajacego ochronie odlegtos¢ te nalezy uzgodnid
z kompetentnymi wiadzami terenowymi. Odleglo$¢ uktadanych kabli od fundamentow
budynkéw powinna wynosi¢ minimum 0,5 m.

» Temperatura otoczenia i kabla — Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 0°C- w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na
dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrodta ciepta np.
rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

» Zginanie kabli — Przy ukladaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych,
przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20- krotna
zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej 1 o
powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli
wielozytowych o izolacji papierowej 1 o powloce aluminiowej o liczbie zyl nie
przekraczajacych 4.

» Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym — Zgodnie z projektem.

» Ukladanie kabla w rurach ochronnych — Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy
zwroci¢ uwage, aby $rednica wewngtrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz: 1,4 krotna
zewngtrzna S$rednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczego kabla, 3,5 krotna

zewngtrzna Srednia kabla jednozylowego, w przypadku utozenia troéjfazowej wigzki czterech
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kabli  jednozylowych. Kable w miejscach wprowadzania 1 wyprowadzani
z rur ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o krawedzie otworéw. Wprowadzenia
1 wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z materiatow
wloknistych np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej. Nie dopuszcza sig, aby
elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly si¢ we wnetrzu rur ochronnych.

» Zapas kabla — Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem
1-3% dlugosci rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.
Przy mufach zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla 1,0m di. kabli o izolacji z tworzyw
sztucznych o napigciu znamionowym do 1 kV.

» Oznaczenie linii kablowych - Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej
dhugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy
mufach 1 w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu. Trasa
kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci 1 szerokosci oznaczona folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej
0,5mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza
niz 20cm. Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi
skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wigksza niz szerokos¢
trasy ulozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ poza krawedzie skrajnych
kabli rownomiernie po obu stronach.

» Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi — zgodnie z dokumentacja projektowa.

» Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi od innych urzadzen — zgodnie
z dokumentacja projektowa.

5.4. Budowa przepustow pod ciagami pieszymi.

» przepusty pod ciggami pieszymi wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

» rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie,

» po ulozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed
dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem,

» Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwroci¢ uwagg na to aby: glebokosé¢
rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dowolna powierzchnia trwatego podtoza drogi
od gornej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 0,20m, natomiast odlegtos¢ od
gornej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ochronnej byt nie mniejsza niz 0,70m,
szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilo$ci rur utozonych w jednym wykopie.

» Dla wykonania przepustu metodg przewiertu poziomego nalezy: wykona¢ komor¢ robocza

dla maszyny przewiertowej, wykona¢ komor¢ robocza w miejscu zakonczenia przewiertu.
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Glebokos¢ komory uzalezniona jest od glebokosci utozenia rur, natomiast szeroko$¢ i
dhugos¢ komory roboczej urzadzenie przewiertowe w sposob okre§lony przez wytyczne
montazu konkretnego urzadzenia. Po zakonczeniu przewiertu i zdemontowaniu urzadzenia
przewiertowego, obie w/w komory robocze nalezy zasypac.
5.5. Montaz stupow oswietleniowych.
Przed przystagpieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu, itp. oraz stan powloki antykorozyjne;.
Podczas ustawienia stupa nalezy zwroci¢ uwage aby nie spowodowac odksztatcenia elementow
lub ich zniszczenia.
Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz:
r =h/300
gdzie:
r- odchylenie wierzchotka masztu od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]
Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.6. Montaz wysiegnikow.
Wysiggniki nalezy montowaé¢ na shupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu
z balkonem. Cze¢$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rurze znajdujaca si¢
w gornej czgsci stupa oswietleniowego 1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic¢ go
srubami znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach.
Zaleca si¢ ustawienie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go lub ci¢zarem rownym ci¢zarowi
oprawy.
5.7. Montaz opraw oswietleniowych
Montaz opraw przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zas§wiecenia si¢ lampy).
Oprawy montowac¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupow.
Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnione] z zytami miedzianymi
o przekroju zyly nie mniejszym niz 1,5 mm?*
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy
nalezy mocowac¢ na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do
nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod

wpltywem warunkow atmosferycznych i parcia dla I1 1 III strefy wiatrowe;.
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5.8. Naprawa nawierzchni ciagow pieszych

Ciagi piesze nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochron¢ przeciwporazeniowa dodatkowa zastosowano Szybkie Wylaczenie Zasilania

zgodnie obowigzujagcymi normami i przepisami.

5.10. Uziemienie stupow oswietleniowych.

Wskazane slupy w projekcie nalezy uziemi¢. Warto$¢ rezystancji uziemienia dodatkowego

powinna by¢ nie wigksza niz 30 Q.

6. Kontrola jakoSci robét.

6.1. Zasady wykonywania kontroli jakosci robot

Celem kontroli robo6t jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacja

projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ o rodzaju i terminie

badania.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg

moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru

6.2. Shupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:

» doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

» prawidlowosci ustawienia stupa i opraw wzgledem osi o§wietlanego terenu,

» jakosci polaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo —zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

» jakosci potaczen srubowych stupoéw i opraw;

» stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

pomiary:

» glebokos$¢ zakopania kabla;

» grubos$ci podsypki piaskowej pod kablem;

» odleglosci folii ochronnej od kabla;
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Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢

uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wigcej o 10 %.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ rozplanowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Sprawdzenia.

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy

uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V.

Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegoélne zyly nie maja przerw oraz

jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

6.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,

dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy

uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej tyle ile wymagane jest

w normie N-SEP-E-004.

6.6. Proba napig¢ciowa izolacji.

Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonanie

proby napieciowej izolacji linii wykonywanych kablami o napi¢ciu znamionowym dol kV.

Probe napigciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.

Wynik préby napigciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

» izolacja kazdej zyly wytrzyma prze 20 minut, bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia czg¢sciowego, napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego
kabla.

» wartos¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min.

Badania w liniach o dtugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu uptywu

100pA.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw nalezy sprawdzi¢ stan potaczen a po jej zasypaniu, sprawdzic¢

stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Stopien zaggszczenia gruntu jak dla wykopoéw pod fundamenty.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.

Po wykonani instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje p¢tli zwarciowych dla

stwierdzenia Szybkiego Wylaczenia Zasilania.

Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowe;j.
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6.8. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy — prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. Przedmiar i obmiar robot

7.1. Zasady obmiaru robdt i prowadzenia.

Zasady obmiaru robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng w ustalonych jednostkach.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bgda obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej i podane beda w [m)].

Objetosci  beda wyliczane w [m?], powierzchnie w [m?], urzadzenia o$wietlenia ulicznego
w [szt.], ilosci obmierzone wagowo beda okreslone w [t].

7.3. Czas przeprowadzania pomiarow

Pomiary nalezy przeprowadzi¢ przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot.
Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robaot.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

-odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbior czegsciowy,

-odbidr ostateczny,

-odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny
w ustalonym terminie.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny

w ustalonym terminie.
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8.4. Odbior ostateczny robét.

Odbioru ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iloci, jako$ci 1 wartosci.

Odbidr ostateczny przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw okreslonych w
umowie oraz os$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot
z dokumentacja projektowa, wymaganiami Zamawiajacego oraz niniejszg Specyfikacja.
Dokumenty do odbioru ostatecznego, sposéb usuwania ewentualnych usterek okresla zawarta
umowa.

Termin wykonania robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych wyznaczy komisja zgodnie

Z zapisami umowy.
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