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Zaklad Ustug Elektrycznych
ANGRAZ

Andrzej Piekarski
Tarnowskie Gory

Dziatajgc na podstawie §8 ust.2 pkt.1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017
poz. 784) w zwiazku z Art.10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 110), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
05.08.2021r. w sprawie
- zatwierdzenia organizacji ruchu drogowego na czas budowy os$wietlenia ulicy
Szkolnej w miejscowosci Ziemiecice, gmina Zbrostawice,

ZATWIERDZAM
ww. organizacje ruchu drogowego
na okres od dnia 25.08.2021r. do dnia 31.12.2022r.

O terminie wprowadzenia zalwierdzonej organizacji ruchu nalezy powiadomic Staroste Tarnogodrskiego,
Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Gorach oraz Urzgd Gminy Zbrostawice co najmniej na 7 dni
przed dniem jej wprowadzenia. Brak zawiadomienia w tym terminie spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej
Zmiany organizacji ruchu (§12 Rozporzadzenia).

Projektowane oznakowanie musi by¢ wykonane zgodnie z zafgcznikiem nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowych warunkow technicznych dia znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

Przed wprowadzeniem powyiszej zmiany organizacfi ruchu nalety wystapi¢ do zarzadcy drogi
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego, uzgodni¢ termin doprowadzenia drogi
do stanu pierwotnego.

Zatgcznik:
- jeden opieczetowany egzemplarz zatwierdzonego projektu

Do wiadomosci:
1. Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Gorach (bez zal.)
2. Urzad Gminy Zbrostawice — opinia GK.7221.96.2021 (bez zal.)

ID ala
(zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego znajduje sie do wgladu
w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa tut. Starostwa)



Gmina Zbrostawice

ul. Oswiecimska 2 « 42-674 Zbrostawice
Tel. 32233 7012 » fax. 32233 7100
www.zbroslawice.pl * email: urzad@zbroslawice.pl

Zbrostawice, dn. 28.07.2021 r.
GK.7221.96.2021

Zaklad Ustug Elektrycznych
ANGRAZ

Andrzej Piekarski

ul. Sienkiewicza 43

42-600 Tarnowskie Géry

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku
w sprawie szczegdfowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tekst. jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.06.2021 r. (wplyw
do tut. Urzedu dnia 08.07.2021 r.) o zaopiniowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Budowa o$wietlenia ulicznego w ciagu ul. Szkolnej
w m. Ziemigcice”,

opiniuje pozytywnie

ww. projekt, bez uwag.

Otrzymuia:
1. Adresat.
2. Ad acta.
=
Mariusz Szendzielorz ul. Wolnogci 89 « 42-674 Zbrostawice
Wydziat Gospodarki Komunalnej tel. 32 666 44 01

Gtéwny Specjalista email: mszendzielorz@zbroslawice.pl



1. Charakter inwestycji:

Inwestycja polega na rozbudowie o$wietlenia ulicy Szkolnej w Ziemiecicach. Projektuje sie
utozenia kabla typu YAKXs 4 x 35 o diugosci L=105m od siupa wirobetonowego istniejgcej sieci
energetycznej poprzez wolnostojgcg szafkg bezpiecznikowa ustawiong przy stupie oraz zabudowg
3 szt. metalowych latari oswietleniowych. Utozeniem kabla wymaga wykonania wykopu
o wymiarach 0,4x0,8m Przejscie kabla pod ulicg bedzie wykonane metodg przecisku.

Latarnie oswietleniowe zabudowane bedg na typowych prefabrykowanych fundamentach i
ustawione zostang przy pomocy dzwigu samojezdnego, zas oprawy oswietleniowe na lataniach
montowane bedg przy uzyciu samochodu z koszem podnosnikowym.

2. Cel wykonania projektu

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie zmiany organizacji ruchu na czas robét
zwigzanych z wykonaniem oswietlenia ulicznego w ciggu ul. Szkolnej w miejscowosci Ziemiecice.

3. Charakterystyka drogi

Droga — ul. Szkolna w miejscowosci Ziemigcice jest drogg gminng bedacg w administracji Wojta
Gminy Zbrostawice. Jest to droga dwukierunkowa o matym natezeniu ruchu drogowego w obu
kierunkach o charakterze dojazdu do posesji. Droga na odcinku przedmiotowych prac posiada
jezdnie o nawierzchni asfaltobetonowej o szerokosci ok. 4,00m. Po obu stronach znajdujg sie
pobocza gruntowe. Przebieg drogi w ukiadzie komunikacyjnym pokazano na zaigczniku

graficznym ,Plan orientacyjny” — rys nr 1.

4. Wykonanie rob6t w pasie drogowym, wystepujace zagrozenia i utrudnienia

oraz istniejaca organizacja ruchu drogowego

Obszar objgty opracowaniem lezy w terenie zabudowanym. Droga lezy w strefie ograniczonej
predkosci do 30km/h.

Oznakowanie istniejgce przedstawiono na rys. nr 2-3. W trakcie prac wystapig utrudnienia w
ruchu kotowym z uwagi na lokale zawezenia pasa ruchu.

W trakcie prowadzenia robét przewiduje sig ruch pojazdow budowy oraz pojazdéw zaopatrujacych
budowe w materialy budowlane. Miejsca skiadowania materiatéw do wbudowania powinny

miesci¢ sig w granicach wygrodzenia stosownymi zaporami. Nalezy zwracaé szczegélna uwag(t\g._

na cigglo$¢ wygrodzen i zabrania¢ osobom postronnym zblizania sie do mlejsca robéf Mo‘ga
wystapi€ uderzenia przez przemieszczane przedmioty podczas prac roziadunkowyc ;

&



5.

Projektowana organizacja ruchu drogowego

Odcinek | (rys. nr2)

Od strony najazdu zastosowano tablice prowadzacg U-3d

Na dtugosci rejon robét tablicami kierujgcymi U-21b

Na koricu robét umiesci¢ nalezy zapore drogowg U-20b

Na tablicy U-3d umiesci¢ nalezy $wiatta ostrzegawcze koloru zéttego

Przed rejonem prac przewidziano oznakowanie ostrzegawcze A-14 — (roboty na drodze) wraz
ze znakami A-12b/c (zwezenie jezdni prawo/lewo stronne). Znaki te nalezy umiescié min. 50m
od miejsca prac.

W ciggu ulicy Koscielnej, Szkolnej przewidziano znaki uprzedzajgce F-6a

Odcinek ll (rys. nr 3)

6.

Od strony najazdu zastosowano tablice prowadzgcg U-3d

Na diugosci rejon robét tablicami kierujgcymi U-21b

Na konicu rob6t umiesci¢ nalezy zapore drogowg U-20b

Na tablicy U-3d umiesci¢ nalezy $wiatta ostrzegawcze koloru zéttego

Przed rejonem prac przewidziano oznakowanie ostrzegawcze A-14 — (roboty na drodze) wraz
ze znakami A-12b/c (zwezenie jezdni prawo/lewo stronne). Znaki te nalezy umiesci¢ min. 50m
od miejsca prac.

W ciggu ulicy Koécielnej, Szkolnej przewidziano znaki uprzedzajgce F-6a

Termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego oraz

termin przywrdécenia stalej organizacji ruchu:

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego to okres do 31.12.2022r.

Termin przywrécenia statej organizacji ruchu drogowego to okres do 1.01.2023r.

7.

Uwagi:

o Pozostawi¢ min 2,50m dla przejazdu pojazdéw

¢ Dla oznakowania pionowego nalezy stosowaé znaki odblaskowe (Il generacii), grupa
wielkosci $rednia,

» Przy umieszczaniu znakéw nalezy zachowac skrajnie pozioma i pionows,

¢ Tablice znakéw zamontowac nie nizej niz 2,0m od poziomu pobocza

e Po zakoficzeniu prac urzadzenia zabezpieczajgce i znaki drogewerhus‘zq ‘byc

niezwiocznie usuniete ; :
o Urzgdzenia bezpieczernstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia 1 ozhakoWanla miejsca robét
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak I\w nocy oraz utrzymane w

nalezytym stanie przez okres robot.



e Konstrukcje wsporcze po mieszczeniu na nich urzgdzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego powinny zapewniac stabilnogé

e Lica urzadzen bezpieczefistwa (zapor drogowych i tablic kierujacych) powinny byé
odblaskowe

e Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomararnczowej lub zélej i wyposazone w
elementy odblaskowe.

e Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, znaki nalezy
umocowac na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach wykonanych z rur ocynkowanych.

8. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 450 t.j.)

e Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych(Dz. U. nr 170, poz. 1393 z
pozn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2003 roku, nr 220, poz
2181 z pdzn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku-_:5
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywama nadzorll
tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017.784 t}.). ] :
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* Inwentaryzacja oznakowania istniejacego
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