
 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

 

Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa oświetlenia ul. Gliwicka w Kamieńcu 

Obiekt budowlany: 

Kategoria obiektu 

Adres 

Jednostka ewidencyjna 

Obręb ewidencyjny 

Numer(y) działek 

 

XXVI 

42-674 Kamieniec ul. Gliwicka 4a-4d  

241309_2 Zbrosławice 

0001 Boniowice 

60/30, 60/29, 60/15, 60/12, 502/4, 60/17, 14  

Inwestor: Gmina Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice 

Jednostka projektowa: 
Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o. o. 

ul. Kużaja 51, 41-922 Radzionków 
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.1. Zakres robót 

- Montaż 6 słupów oraz wysięgników z 6 oprawami LED i zasilającej je sieci 

kablowej na przedmiotowym terenie. 

- Zabudowa na istniejącym słupie ośwetleniowym i podłączenie projektowanej szafki 

sekcjonująco-podziałowej do istniejącej oświetleniowej sieci napowietrznej. 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- Budynki mieszkalne wielolokalowe. 

- Ciągi komunikacyjne. 

1.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

- Układanie kabla w ziemi na głębokości 0,8 m (głębokie wykopy). 

- Podłączenie sieci kablowej do nieizolowanej sieci (prace pod napięciem). 

- Wykonywanie robót na wysokości tj. montaż opraw oświetleniowych oraz 

wysięgników na słupach przy pomocy podnośnika samochodowego. 

- Porażenie prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym (praca w pobliżu 

urządzeń pod napięciem). 

- Potrącenie przez pracujący sprzęt mechaniczny (koparka) oraz przejeżdżające drogą 

pojazdy. 

1.4. Instruktaż pracowników 

- Do robót bezpośrednio związanych z urządzeniami mogącymi znajdować się pod 

napięciem należy kierować wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

- Do wykonania wykopów w celu ułożenia kabla należy kierować osoby posiadające 

uprawnienia do obsługi koparki. 

- Do wykonywania operacji związanych ze stawianiem oraz demontażem słupów 

należy kierować osoby posiadające uprawnienia do obsługi dźwigu. 

- Instruktażem objęci zostaną pracownicy wykonujący roboty przy bezpośrednim 

sąsiedztwie urządzeń elektrycznych oraz osoby wykonujące roboty budowlane 

wykorzystując do tego żuraw samochodowy w celu posadowienia słupów, montażu 

opraw oraz wysięgników. 
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1.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

- Dopuszczenie do robót przez osoby odpowiedzialne za eksploatacje urządzeń 

elektrycznych. 

- Ustawienie tablic i znaków ostrzegawczych. 

- Oznaczenie terenu prowadzonych robót. 

- Ogrodzenie wykopów, ustawienie balustrad. 

- Nadzór prowadzonych robót przy użytkowników sieci podziemnych w czasie robót 

w ich pobliżu 
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Wytyczne zabezpieczenia drzew na placu budowy 

Strefa ochrony drzew powinna odpowiadać powierzchni rzutu korony. W przypadku gdy 

mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartościowym drzewostanem oraz 

przyjmując, że zasięg systemu korzeniowego wykracza z reguły około 1-1,5m (lub 20% jego 

średnicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zbliżenie do drzew jest mniejsze 

niż 2,5-2,0 m, wtedy to, odległość ta jest niewystarczająca do wykonania prac ziemnych bez 

naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien być 

uzgodniony pod bezwzględnym warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze osłonowej 

lub przewiertu sterowanego, tj. bez konieczności wykonywania otwartych wykopów. Ponadto 

powinny obowiązywać następujące zasady : 

1. Drzewa w obrębie budowy winny zostać wysoko oszalowane odpowiednimi 

materiałami, by wykluczyć uszkodzenia pni. Może to być w postaci wysokiego odeskowania 

lub np. poprzez owinięcie pnia materiałami jutowymi, matami słomianymi lub folią 

pęcherzykową. Zabezpieczenie winno znajdować się do wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna 

część desek powinna opierać się na podłożu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, 

oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą, deski powinny ściśle przylegać do pnia.  

2. W razie konieczności należy zabezpieczyć korony drzew jak w przypadkach np. 

wykonywania ociepleń budynków poprzez: podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, 

wykonanie dodatkowych osłon pomiędzy budynkiem a drzewem, wykonanie cięć 

redukujących rozmiary korony. 

3. Nie można manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew.  

4. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach 

i krzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie.  

5. Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż 2 tygodnie, a przy 

wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania robót wykopy winny być 

prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami. Korzenie muszą być cały czas wilgotne.  

W przypadku niebezpieczeństwa mrozu ściany wykopów w obrębie korzeni drzew winny być 

przykryte materiałem chroniącym np. matami. Wykopy należy niezwłocznie wypełnić.  

6. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu 

wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-

zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami. Nie 

należy zasypywać powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów ziemią wydobytą z dna wykopu, 
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ponieważ jest to ziemia pozbawiona próchnicy, nieurodzajna. Należy ją zastąpić warstwą 

kompostu lub ziemi urodzajnej.  

7. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć do 

minimum).  

8. W obrębie korzeni i koron nie wolno składować żadnych materiałów ziemnych ani 

materiałów budowlanych zwłaszcza z wykopów, gdyż doprowadza to uniemożliwienia 

wymiany gazowej czego konsekwencją jest zamieranie korzeni. Woda opadowa spływająca do 

gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiały budowlane wypłukuje z nich 

zanieczyszczenia. Największym zagrożeniem dla drzew są worki z cementem lub wapnem albo 

gruz ceglano-cementowy. Nasypy i odkłady łukowate w obrębie zasięgu korony dopuszczalne 

są tylko w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach zgodnie z decyzją wydaną przez 

właściwy do tego organ. Nie wolno instalować żadnych maszyn budowlanych przede 

wszystkim betoniarek. Należy unikać wylewania wody z oczyszczania placu budowy, 

zwłaszcza z osadami cementowymi, w innym przypadku należy ją gromadzić zgodnie  

z przepisami porządkowymi.  

9. W obrębie koron nie wolno przeprowadzać żadnych czynności przy użyciu maszyn. 

Dojazdy do placów budowy w tym obrębie należy przykryć stalowymi płytami lub cienką 

warstwą betonu na podkładach plastikowych. Grubość betonu należy dostosować do 

spodziewanych obciążeń.  

10. Kopanie w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3 cm średnicy 

należy obciąć na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie należy wpuścić głębiej  

i zabezpieczyć przed wysychaniem.  

11. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie 

usunięcie szkód.  

12. Przy głębokich wykopach - wykonać ekrany zabezpieczające - zgodnie z zasadami 

pielęgnacji drzew. 

13. Zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1m. W przypadku 

konieczności zmiany poziomu należy wykonać systemy napowietrzające glebę zgodnie  

z normami pielęgnacji drzew. 

14. Kiedy prace budowlane pozwalają na odsunięcie się od istniejącego drzewostanu,  

w celu dodatkowego ich zabezpieczenia, w ich sąsiedztwie można wykonać dodatkowe 

zabezpieczenie w formie ogrodzenia: przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje 

powierzchnię równą rzutowi koron.  
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Jedne z najbardziej niebezpiecznych i mających rozległe negatywne skutki w dalszej 

egzystencji dla drzew są prace budowlane związane ze zmianą poziomu gruntu, gdzie drzewa 

narażone są na trwałe uszkodzenie. Duże drzewa w odróżnieniu od młodych są szczególnie 

wrażliwe na zachwiania środowiska, w którym rosną. Najczęstszą przyczyną usychania drzew 

podczas budowy jest podwyższanie lub obniżane poziomu gruntu. 

Podwyższenie poziomu działki polega głownie na rozkładaniu ziemi z wykopanych 

fundamentów lub innych elementów infrastruktury na wolnych powierzchniach placu. Zabieg 

ten podnosi poziom gruntu. Konsekwencją takiego działania może być utrudnienie wymiany 

gazowej i warunków wodnych, oraz obumieranie drobnoustrojów glebowych,  

a w konsekwencji zamieranie i gnicie korzeni. Może to prowadzić nawet do wywrócenia 

drzewa. Szczególnie wrażliwe na zasypanie są drzewa stare, oraz te o płytkim systemie 

korzeniowym. Aby zmniejszyć skutki wykonania nasypu, należy: oczyścić teren pod koroną 

drzewa z zanieczyszczeń, darni, runa, ściółki oraz starannie spulchnić glebę, uformować nasyp 

w nieckę, łagodnie opadającą w kierunku pnia albo zbudować wokół pnia studnię (murek lub 

półkręgi betonowe). W pozostałej części nasypu utworzyć strefy napowietrzania ze żwiru lub 

tłucznia. W strefach napowietrzania i na obwodzie rzutu korony ułożyć rurki drenarskie lub 

perforowane rury z tworzywa sztucznego. Między strefami napowietrzania rozłożyć ziemię 

urodzajną, w której drzewo będzie mogło wytworzyć nowe aktywne korzenie. Trzeba też zasilić 

drzewo odpowiednim nawozem wieloskładnikowym, płynnym lub o spowolnionym działaniu.  

Wierzby, topole, lipy, jesiony, klony, robinie dość dobrze znoszą podwyższenie terenu 

nawet o 50 cm, jednak tylko wtedy, gdy dodatkowa warstwa nie jest zbyt zwięzła. Aby 

zapewnić im dobre warunki, należy wokół pnia ułożyć kamienie lub tłuczeń, pod koroną 

drzewa rozsypać warstwę 10 cm żwiru i dopiero rozłożyć ziemię najlepiej urodzajną, i zasilić 

drzewo nawozem. Im bliżej pnia drzewa zostaje obniżony teren, tym jest to dla drzewa 

groźniejsze, bo pociąga za sobą usunięcie bądź uszkodzenie również silnych korzeni, 

stabilizujących drzewo w podłożu  

Najlepiej, jeśli obniżanie terenu przebiega łagodnie i zaczyna się poza zasięgiem korony, 

ale zazwyczaj takie rozwiązanie nie jest możliwe z barku miejsca. Jeśli trzeba teren obniżyć 

gwałtownie, należy:  

uskok terenu formować możliwie najdalej od pnia drzewa, aby uszkodzić jak najmniej 

aktywnych korzeni, odsłonięte korzenie przyciąć ostrym narzędziem, zaimpregnować, obłożyć 

kompostem lub ziemią urodzajną i osłonić tkaniną jutową lub matą, zbudować murek oporowy 

delikatnie (ręcznie) usunąć wierzchnią warstwę ziemi przykrywającą zachowane korzenie i w 

jej miejsce rozłożyć ziemię urodzajną.  
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Najbardziej niebezpieczne jest przysypanie korzeni warstwą ciężkiej, zbitej i słabo 

przepuszczalnej gleby (glina, iły). Warstwa ta całkowicie blokuje dostęp świeżego powietrza, 

co prowadzi do obumierania drzewa.  

Obniżanie poziomu działki. Większość drzew posiada system korzeniowy, który pobiera 

substancje odżywcze z warstwy nawierzchniowej gleby, w której rośnie. Warstwa ta sięga do 

ok. 35 – 40 centymetrów pod poziom gruntu. Usuwając glebę z tej warstwy pozbawiamy 

drzewo korzeni zasilających, zmniejszamy stabilność rośliny, a pozostałe korzenie znajdujące 

się dość płytko łatwo się przesuszają. Usunięcie gleby w obrębie zasadniczej części systemu 

korzeniowego jest niedopuszczalne, prawie zawsze kończy się obumarciem drzewa. Jeśli 

zmuszeni jesteśmy obniżyć poziom gruntu, możemy to zrobić tylko w strefie „cienkich 

korzeni”. Strefa ta u większości drzew znajduje się w okolicach 70% długości promienia 

korony. Miejsce oddzielające poziom usuniętej gleby od pozostawionej warstwy zasadniczej 

zabezpieczamy murkiem oporowym z kamienia, cegieł lub betonu. W pobliży murku zalecane 

jest wypełnienie przestrzeni urodzajną i zasobną glebą. Gleba ta ułatwi drzewu regenerację. 

 

 

 
Rys.1 Strefa ochronna drzewa – stały płot ochronny (rys.  pochodzi z  European 

Treeworker, wyd.  European Arbicultural Council ) 
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Rys.2 Ochrona pnia wolnostojącymi blatami 

(rys.  pochodzi z  European Treeworker, 

wyd.  European Arbicultural Council ) 

 

 
 

Rys.3 Ochrona pnia: 1-Blaty z desek, 2-

Rury drenarskie, 3-Drut (rys.  pochodzi z  

European Treeworker, wyd.  European 

Arbicultural Council ) 

 

 

 

 
Rys 4 Postępowanie z korzeniami uszkodzonymi  w wykopach. Przycięcie korzeni  

i zabezpieczenie środkiem do pielęgnowania ran (rys.  pochodzi z  European Treeworker, 

wyd.  European Arbicultural Council ) 
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