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Zaktad Ustug Elektrycznych
ANGRAZ
Andrzej Piekarski

Tarnowskie Gory

Dziatajgc na podstawie §8 ust.2 pkt.1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017
poz. 784) w zwigzku z Art.10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 110), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
21.07.2020r. w sprawie
- zatwierdzenia organizacji ruchu drogowego na czas budowy oswietlenia ulicznego
w ciggu ulicy Ogrodowej w miejscowosci Zbrostawice,
ZATWIERDZAM
ww. organizacje ruchu drogowego
na okres od dnia 10.08.2020r. do dnia 30.06.2021r.

O terminie wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu nalezy powiadomic¢ Staroste Tarnogorskiego,
Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Gérach oraz Urzad Gminy Zbrostawice co najmniej na 7 dni
przed dniem jej wprowadzenia. Brak zawiadomienia w tym terminie spowoduje utrate wazno$ci zatwierdzonej
zmiany organizacji ruchu (§12 Rozporzadzenia).

Projektowane oznakowanie musi by¢ wykonane zgodnie z zafgcznikiem nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

Przed wprowadzeniem powyzszej zmiany organizacji ruchu nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, uzgodni¢ termin doprowadzenia drogi
do stanu pierwotnego.
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Zatacznik:

- jeden opieczetowany egzemplarz zatwierdzonego projektu

Do wiadomosci:
1. Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Goérach (bez zat.)

2. Urzad Gminy Zbrostawice (bez zat.)

ID a/a
(zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego znajduje sie do wgladu

w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa tut. Starostwa)



1. Charakter inwestycji:

Inwestycja polega na budowie na koficowym odcinku ulicy Ogrodowej odcinka napowietrznej linii
kablowej NLK przewodem ASXsN 4x35 podwieszonej na stupie wirowanym o Wysokosci
nadziemnej 8,5m na ktérym zostanie zamontowana lampa LED oswietlenia ulicznego. Nowa sieé¢
podigczona zostanie z ostatniego stupa sieci istniejacej. Od stupa nowego zostanie poprowadzony
kabel ziemny YAKXS 4x35 zasilajacy latarnie o$wietleniowg na koncu zamieszkatego odcinka
ulicy. Zaprojektowano budowe metalowe;j latarni o wysoko$ci 7m z lampg LED.

2. Cel wykonania projektu
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie zmiany organizacji ruchu na czas robét
zwigzanych z wykonaniem oswietlenia ulicznego w ciggu ulicy Ogrodowej w Zbrostawicach.

3. Charakterystyka drogi

Droga — ul. Ogrodowa w Zbrostawicach jest drogg gminng bedacg w administracji Wéjta Gminy
Zbrostawice. Jest to droga dwukierunkowa o malym natezeniu ruchu drogowego w obu
kierunkach o charakterze dojazdu do posesji. Droga na odcinku przedmiotowych prac posiada
jezdnig o szerokosci ok. 3,5m. Po obu stronach znajdujg sie pobocza gruntowe. Przebieg drogi w
ukiadzie komunikacyjnym pokazano na zatgczniku graficznym ,Plan orientacyjny” — rys nr 1.

4. Wykonanie rob6t w pasie drogowym, wystepujace zagrozenia i utrudnienia
oraz istniejgca organizacja ruchu drogowego

Obszar objety opracowaniem lezy w terenie zabudowanym. Oznakowanie istniejgce
przedstawiono na rys. nr 2. W trakcie prac wystgpig utrudnienia w ruchu kotowym z uwagi na
lokale zawezenia pasa ruchu.

W trakcie prowadzenia robét przewiduje sie ruch pojazdéw budowy oraz pojazdéw zaopatrujgcych
budowe w materiaty budowlane. Miejsca sktadowania materiatbw do wbudowania powinny
miesci¢ si¢ w granicach wygrodzenia stosownymi zaporami. Nalezy zwraca¢ szczegbing uwage
na ciggtos¢ wygrodzen i zabrania¢ osobom postronnym zblizania sie do miejsca robét. Moga
wystapi¢ uderzenia przez przemieszczane przedmioty podczas prac roztadunkowych.

5. Projektowana organizacja ruchu drogowego
Z uwagi na zminimalizowanie utrudnien w ruchu prace podzielono na etapy.

ETAP 1 (rys. nr2)

e Od strony najazdu zastosowano tablice prowadzgcg U-3d

o Na diugosci rejon robét wygrodzono tablice kierujgce U-21a,b

e Na koricu rob6t umiesci¢ nalezy zapore drogowg U-20b i

e Na zaporze U-20b oraz tablicy U-3d umiesci¢ nalezy éwiatta ostrzegawcze koloru zéftego v

e Przed rejonem prac przewidziano oznakowanie ostrzegawcze A-14 — (roboty ha dfodze) Wraz
ze znakami A-12b/c (zwezenie jezdni prawo/lewo stronne). Znaki te nalezy umiescié¢ ‘niin. 50m

od miejsca prac.



6.

Termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego oraz

termin przywrdécenia statej organizacji ruchu:

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego to okres do 31.12.2021r.

Termin przywrécenia statej organizacji ruchu drogowego to okres do 1.01.2022r.

Ts

Uwagi:

e Pozostawi¢ min 2,75m dla przejazdu pojazdow

e Dla oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ znaki odblaskowe (Il generacji), grupa
wielkosci $rednia,

e Przy umieszczaniu znakéw nalezy zachowac¢ skrajnig pozioma i pionowa,

e Tablice znakéw zamontowac nie nizej niz 2,0m od poziomu pobocza

e Po zakonczeniu prac urzgdzenia zabezpieczajgce i znaki drogowe muszg byé
niezwtocznie usuniete

e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres robét.

e Konstrukcje wsporcze po mieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego powinny zapewnia¢ stabilnos¢

e Lica urzadzen bezpieczerstwa (zapor drogowych i tablic kierujgcych) powinny byé
odblaskowe

e Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomarariczowej lub z6itej i wyposazone w
elementy odblaskowe.

e Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, znaki nalezy
umocowac na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach wykonanych z rur ocynkowanych.

8. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (U. z 2020 r. poz. 110, 284,
568, 695)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych(Dz. U. nr 170, poz. 1393 z
pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2003 roku, .nr 220, poz.
2181 z po2n. zm.), "
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku W sprawie
szczegdowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017.784 tj.). '

Inwentaryzacja oznakowania istniejgcego
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