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I1. OPIS TECHNICZNY

1. Opracowanie obejmuje projekt techniczny budowy o$wietlenia wzdhuz nieutwardzonych
Sciezek w parku oraz wokol biezni boiska sportowego przy ulicy Szkolnej w Czekanowie
na dziatkach nr 961/101 i 742/1.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :

a) zlecenie inwestora

b) plan zagospodarowania przestrzennego

c) wizje lokalng

d) uzgodnienia z uzytkownikami infrastruktury technicznej.
€) uzgodnienia z wlascicielami gruntéw.

f) obowigzujace przepisy i normy

3. Stan istniejacy.

W chwili obecnej teren parku jak i boiska sportowego nie jest oswietlony co w duzym
stopniu utrudnia korzystanie z tych miejsc rekreacji po zmroku.

4. Projektowane os$wietlenie.

Projektuje sie wykonanie o$wietlenia wzdtuz nieutwardzonych alejek i wokot terenu dla
gier w parku oraz wokot biezni sgsiedniego boiska sportowego.

Dla projektowanego o$wietlenia przyjeto minimalne $rednie natezenie powyzej 5 1x.
Projektuje si¢ zabudowe 9 szt. latarm na terenie parku oraz 8 szt. latarn wokot biezni bois-
ka sportowego. Zaprojektowano latarnie w postaci stupéw stalowych, okraghych, ocynko-
wanych, w kolorze czarnym o wysokosci 5m, zabudowanych na typowych prefabrykowa-
nych fundamentach z lampami LED typu parkowego.

Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykonaé ziemng linig kablowa 4 x 35 z
zylami aluminiowymi zgodnie ze schematem ideowym zasilania projektowanego o$wie-
tlenia - rys. nr E-03.

Kabel ziemny na calej dlugosci uktadaé na glebokosci 0,7 m w rurze oslonowe;j fi 75
koloru niebieskiego w obsypce piaskowej ( dwie warstwy po 10cm ) oraz przykry¢ folig
ostrzegawcza koloru niebieskiego zgodnie z normg N SEP — E- 004.

Trasa kabla na calej dlugosci zostala zaprojektowana tak, by nie kolidowata z istniejgcg
zielenig, mimo to prace prowadzi¢ w sposob bardzo staranny i w przypadkach koniecz-
nych zastosowac niezbedne zabezpieczenia. Kategorycznie zabrania si¢ prowadzi¢ prace
przy uzyciu cigzkiego sprzetu budowlanego.

Na catej dlugos$ci wykopu utozyc bednarke ocynkowang podlaczajac ja do zaciskow uzie-
miajacych w stupach oraz w szafce sterowniczej o§wietleniem.

Do oswietlenia zastosowano oprawy LED typu parkowego o mocy 30 - 33 W o barwie
3500K i strumieniu §wietlnym 3600 -4000 Im w 1T klasie ochrony przeciwporazeniowej
oraz IP66 w kolorze zastosowanego stupa.

Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami 4 A zamontowanymi w zlaczu stupowym,
Nowoprojektowany odcinek oéwietlenia podlgczyé zgodnie z warunkami przylgczenia
WP/033460/2022/011R01 z zestawu zlaczowo-pomiarowego ( nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania - projekt zestawu opracowuje Tauron ) poprzez szafe sterowni-
czg oswietlenia SO wykonanej w formie wolnostojacej skrzynki z tworzywa termoutwar-



dzalnego, ustawionej obok zestawu ztaczowo-pomiarowego Tauron ( pkt. 1 na planie ).
Z zestawu nalezy wykona¢ mostek zasilajacy projektowang szafke sterowania o$wietle-
niem odcinkiem kabla YAKXs 4 x 35.

Szafe sterowania o$wietleniem SO projektuje si¢ jako typowg dwuobwodowg wyposa-
Zona w zegar astronomiczny.

Plan trasy kabli i rozmieszczenie projektowanych latarn przedstawiono na planie trasy
projektowanego o$wietlenia- rys.E-02, zas sposob polgczenia na schemacie ideowym
zasilania - rys. E-03. Schemat projektowanej szafy sterowania oswietleniem przedsta-
wiono na rys. E-04, a jej widok, elewacje i proponowane rozmieszczenie aparatury na
rys. E -05

Pomiar zuzycia energii odbywac si¢ bedzie w zestawie ztaczowo pomiarowym wias-
nosci Tauron Dystrybucja S.A.

5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Stupy nowowybudowanej sieci nalezy uziemié. Sie¢ zasilajgca pracuje w ukladzie
TNC, a jako system ochrony przeciwporazeniowej przyjeto szybkie samoczynne
wylaczenie.

Ze wzglgdu na zastosowanie opraw w II klasie ochrony, lampy nie wymagaja ochrony
dodatkowe;j.

Przed oddaniem wykonanej sieci do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji
i opornosci uziemien oraz skutecznoscei ochrony przeciwporazeniowe;.

6. Uwagi dla wykonawcy.,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy zastosowaé sie do uwag zawartych
w uzgodnieniach zapewni¢ nadzér uzytkownikow istniejacego uzbrojenia.

Przed wejsciem w teren, rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢ w Wydziale Gospodarki
Komunalnej Urzgdu Gminy Zbrostawice.

Kolizje i zblizenia zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami budowy linii kablowych.

Kable uktadac zgodnie znormg N SEP —E — 004 Elektroenergetyczne i sygnali-
zacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

7. Postanowienia ogdlne.

Projektowana sie¢ oswietleniowa nie narusza istniejgcej zieleni, nie wymagana
wigc jest jej inwentaryzacja.

Projekt wykonano zgodnie z umowsg i jest on kompletny z punktu widzenia celu
ktéremu ma shuzy¢. Odstepstwa podczas realizacji wymagaja pisemnego uzgod-
nienia z projektantem za$ zmiany tras ponownych uzgodnien branzowych i ZUD.
Wykonawstwo winno stosowac si¢ do obowigzujacych przepiséw PBUE oraz norm
branzowych.



III. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Dane wyjsciowe:

Napigcie znamionowe U= 400230V
Moc zainstalowanych opraw P= 17x30W =510 W
Dlugos¢ kabla os$wietleniowego 1 = 439 m

2. Prad obliczeniowy dla projektowanego fragmentu oéwietlenia.

P 510
IO: _____________________ E = 0,78A

1,73xU xcos ¢ 1,73 x 400 x 0,95

3. Obliczenie spadku napiecia.

100x1xP 100 x 439 x 510
AU % = = =0,11%
yxsx U 35 x 35 x 4007

AU % < 0,11% < AU %dop

4. Dobér zabezpieczen.

Jako zabezpieczenie lamp w zlgczach stupowych zastosowaé bezpieczniki topikowe
4A, a zabezpieczenie gldwne w zestawie ztgczowo-pomiarowym 6A.

5. Sprawdzenie poprawnosci doboru kabla zasilajacego.

Dla sprawdzenia poprawnoéci doboru kabla winne by¢ spetnione warunki:
lIo<lb<Idd oraz Iz<145x]Idd

gdzie:

Io - prad obcigzenia lo=0,78 A

Ib - prad znamionowy bezpiecznika gléwnego Ib=6A

Idd - dlugotrwatla obcigzalnos¢ kabla zasilajacego Idd=64 A

Iz - prad zadzialania zabezpieczenia Iz=19b=114A

0,78A<6A<064A oraz 114A<928A

Warunki doboru kabla zasilajgcego zostaty spetnione.



IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Materiat Jedn. miary Ilos¢ Uwagi
1. |Kabel ziemny YAKXS 4 x 35 m 439
2. |Przewdd YDY 2x 2,5 m 102
3. |Oprawa LED o mocy 30-33 W 3500K szt. 17

typu parkowego
4. | Stup aluminiowy, okragly, ocynkowany, szt. i 7
koloru czamego o wys. 5 m.
5. |Fundament prefabrykowany szt 17
6. | Ztacze stupowe kpl 17
7. |Bednarka ocynkowana 30 x 4 m 400
8. | Szafa sterowania o$wietleniem dwuobwo- kpl 1
dowa
9. | Rura karbowana niebieska fi 75 kpl 385

10. | Folia niebieska m 370

11. | Piasek m’ 29,6

Uwaga:

Nazwy materialow podane zostaty jako przyktadowe spelniajace wymogi projektu.

Mozna zastosowac materialy dowolnych producentéw o tych samych lub nie gorszych
parametrach.
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Elewacja
szafki

840 mm

855 mm

gleboko$¢ szafki
320 mm

Przyktadowe
rozmieszczenie
aparatury

PEN

Zakiad Ustug Elekirycznych
ANGRAZ
42-600 Tarnowskie Géry ul. Sienkiewicza 43

TEMAT Budowa o$wietlenia parku oraz biezni
INWESTOR Gmina Zbrostawice

42-674 Zbrostawice ul. O$wiecimska 2
LOKALIZACJA Czekanow ul. Szkolna
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