- projektowanie, montaz i eksploatacja: - pomiary odbiorcze i eksploatacyjne

- sieci rozdzielczych SN i nN, urzadzen i instalacji,
- stacji transformatorowych SN/nN, - nadzory inwestorskie,
- instalacji elektrycznych w budownictwie - elektronagrzew betonu,
mieszkaniowym i przemystowym, - wynajem specjalistycznego sprzetu i transportu.

- oswietlenia ulicznego i iluminacji obiektéw
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Zakres robot

Montaz 6 stupéw oraz wysiegnikow z 6 oprawami LED 1 zasilajacej je sieci
kablowej na przedmiotowym terenie.
Zabudowa na istniejagcym stupie oswetleniowym i podtgczenie projektowanej szafki

sekcjonujaco-podziatowej do istniejacej o§wietleniowej sieci napowietrzne;.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynki mieszkalne wielolokalowe.

Ciagi komunikacyjne.

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Uktadanie kabla w ziemi na gtebokosci 0,8 m (gtebokie wykopy).

Podlaczenie sieci kablowej do nieizolowanej sieci (prace pod napigciem).
Wykonywanie rob6t na wysoko$ci tj. montaz opraw o$wietleniowych oraz
wysiegnikéw na stupach przy pomocy podnosnika samochodowego.

Porazenie pradem elektrycznym ze skutkiem s$miertelnym (praca w poblizu
urzadzen pod napigciem).

Potracenie przez pracujacy sprzet mechaniczny (koparka) oraz przejezdzajace droga

pojazdy.

1.4. Instruktaz pracownikow

Do rob6t bezposrednio zwigzanych z urzadzeniami mogacymi znajdowac si¢ pod
napieciem nalezy kierowa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Do wykonania wykopéw w celu utozenia kabla nalezy kierowa¢ osoby posiadajace
uprawnienia do obstugi koparki.

Do wykonywania operacji zwigzanych ze stawianiem oraz demontazem stupéw
nalezy kierowa¢ osoby posiadajace uprawnienia do obstugi dzwigu.

Instruktazem objeci zostang pracownicy wykonujacy roboty przy bezposrednim
sgsiedztwie urzadzen elektrycznych oraz osoby wykonujace roboty budowlane
wykorzystujac do tego zuraw samochodowy w celu posadowienia stupéw, montazu

opraw oraz wysiggnikow.



1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
- Dopuszczenie do robot przez osoby odpowiedzialne za eksploatacje urzadzen
elektrycznych.
- Ustawienie tablic i znakéw ostrzegawczych.
- Oznaczenie terenu prowadzonych robot.
- Ogrodzenie wykopdow, ustawienie balustrad.
- Nadzor prowadzonych robo6t przy uzytkownikow sieci podziemnych w czasie robot

w ich poblizu



Wytyczne zabezpieczenia drzew na placu budowy

Strefa ochrony drzew powinna odpowiada¢ powierzchni rzutu korony. W przypadku gdy
mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem 1 wartosciowym drzewostanem oraz
przyjmujac, ze zasigg systemu korzeniowego wykracza z regulty okoto 1-1,5m (lub 20% jego
srednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie do drzew jest mniejsze
niz 2,5-2,0 m, wtedy to, odlegtos¢ ta jest niewystarczajagca do wykonania prac ziemnych bez
naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien by¢
uzgodniony pod bezwzglednym warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze ostonowe;j
lub przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopéw. Ponadto
powinny obowigzywac nastgpujace zasady :

1. Drzewa w obrebie budowy winny zostaé wysoko oszalowane odpowiednimi
materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Moze to by¢ w postaci wysokiego odeskowania
lub np. poprzez owini¢cie pnia materialami jutowymi, matami stomianymi lub folig
pecherzykowa. Zabezpieczenie winno znajdowac si¢ do wysokos$ci nie mniej niz 150 cm, dolna
czgs¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podtozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych,
oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz taSmg, deski powinny $cisle przylega¢ do pnia.

2. W razie konieczno$ci nalezy zabezpieczy¢ korony drzew jak w przypadkach np.
wykonywania ocieplen budynkéw poprzez: podwigzywanie gat¢zi narazonych na uszkodzenia,
wykonanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem, wykonanie cigé

redukujacych rozmiary korony.
3. Nie mozna manewrowac sprzetem cigzkim w poblizu drzew.

4. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach

1 krzewach nalezy zasypywac¢ w jak najkrétszym czasie.

5. Wykopy w obrgbie drzew nie mogg by¢ prowadzone diluzej niz 2 tygodnie, a przy
wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania rob6t wykopy winny by¢
prowizorycznie wypelnione lub przykryte matami. Korzenie musza by¢ caly czas wilgotne.
W przypadku niebezpieczenstwa mrozu $ciany wykopéw w obrgbie korzeni drzew winny by¢
przykryte materialem chronigcym np. matami. Wykopy nalezy niezwlocznie wypetnic.

6. W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopéw nalezy obficie podla¢, zas§ w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopéw nalezy owing¢ jutg lub matami. Nie

nalezy zasypywac powstalych w sasiedztwie drzew wykopdw ziemig wydobyta z dna wykopu,



poniewaz jest to ziemia pozbawiona prochnicy, nieurodzajna. Nalezy ja zastgpi¢ warstwa

kompostu lub ziemi urodzajne;.

7. W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum).

8. W obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych ani
materialéw budowlanych zwlaszcza z wykopow, gdyz doprowadza to uniemozliwienia
wymiany gazowej czego konsekwencja jest zamieranie korzeni. Woda opadowa sptywajaca do
gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materialy budowlane wyptukuje z nich
zanieczyszczenia. Najwigkszym zagrozeniem dla drzew sg worki z cementem lub wapnem albo
gruz ceglano-cementowy. Nasypy i odktady tukowate w obrebie zasiggu korony dopuszczalne
sa tylko w uzasadnionych, wyjatkowych przypadkach zgodnie z decyzja wydang przez
wlasciwy do tego organ. Nie wolno instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych przede
wszystkim betoniarek. Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy,
zwlaszcza z osadami cementowymi, w innym przypadku nalezy ja gromadzi¢ zgodnie
z przepisami porzagdkowymi.

9. W obrgbie koron nie wolno przeprowadza¢ zadnych czynnosci przy uzyciu maszyn.
Dojazdy do placéw budowy w tym obrgbie nalezy przykry¢ stalowymi plytami lub cienka
warstwg betonu na podkiadach plastikowych. Grubos¢ betonu nalezy dostosowac¢ do
spodziewanych obcigzen.

10. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac¢ recznie. Korzenie do 3 cm S$rednicy
nalezy obcig¢ na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej
1 zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

11. W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie

usuni¢cie szkod.

12. Przy giebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajace - zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew.

13. Zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglosci rzutu korony + 1m. W przypadku
konieczno$ci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebe zgodnie

z normami pielegnacji drzew.

14. Kiedy prace budowlane pozwalaja na odsunigcie si¢ od istniejagcego drzewostanu,
w celu dodatkowego ich zabezpieczenia, w ich sgsiedztwie mozna wykona¢ dodatkowe
zabezpieczenie w formie ogrodzenia: przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje

powierzchni¢ réwng rzutowi koron.



Jedne z najbardziej niebezpiecznych i majacych rozlegle negatywne skutki w dalszej
egzystencji dla drzew sa prace budowlane zwigzane ze zmiang poziomu gruntu, gdzie drzewa
narazone sg na trwate uszkodzenie. Duze drzewa w odréznieniu od mtodych sg szczegdlnie
wrazliwe na zachwiania srodowiska, w ktorym rosng. Najczestszg przyczyng usychania drzew
podczas budowy jest podwyzszanie lub obnizane poziomu gruntu.

Podwyzszenie poziomu dzialki polega glownie na rozkladaniu ziemi z wykopanych
fundamentéw lub innych elementéw infrastruktury na wolnych powierzchniach placu. Zabieg
ten podnosi poziom gruntu. Konsekwencja takiego dziatania moze by¢ utrudnienie wymiany
gazowej 1 warunkéw wodnych, oraz obumieranie drobnoustrojow  glebowych,
a w konsekwencji zamieranie 1 gnicie korzeni. Moze to prowadzi¢ nawet do wywrdcenia
drzewa. Szczegllnie wrazliwe na zasypanie sg drzewa stare, oraz te o plytkim systemie
korzeniowym. Aby zmniejszy¢ skutki wykonania nasypu, nalezy: oczysci¢ teren pod korong
drzewa z zanieczyszczen, darni, runa, $ciétki oraz starannie spulchni¢ glebe, uformowac nasyp
w niecke, tagodnie opadajaca w kierunku pnia albo zbudowa¢ wokoét pnia studnie (murek lub
potkregi betonowe). W pozostatej czesci nasypu utworzy¢ strefy napowietrzania ze zwiru lub
tlucznia. W strefach napowietrzania i na obwodzie rzutu korony utozy¢ rurki drenarskie lub
perforowane rury z tworzywa sztucznego. Miedzy strefami napowietrzania rozlozy¢ ziemi¢
urodzajng, w ktdrej drzewo bedzie moglo wytworzy¢ nowe aktywne korzenie. Trzeba tez zasili¢
drzewo odpowiednim nawozem wielosktadnikowym, ptynnym lub o spowolnionym dziataniu.

Wierzby, topole, lipy, jesiony, klony, robinie do$¢ dobrze znosza podwyzszenie terenu
nawet o 50 cm, jednak tylko wtedy, gdy dodatkowa warstwa nie jest zbyt zwiezla. Aby
zapewni¢ im dobre warunki, nalezy wokot pnia utozy¢ kamienie lub tluczen, pod korong
drzewa rozsypac¢ warstwe 10 cm zwiru i dopiero roztozy¢ ziemi¢ najlepiej urodzajna, i zasili¢
drzewo nawozem. Im blizej pnia drzewa zostaje obnizony teren, tym jest to dla drzewa
grozniejsze, bo pocigga za sobg usuni¢cie badz uszkodzenie réwniez silnych korzeni,
stabilizujacych drzewo w podiozu

Najlepiej, jesli obnizanie terenu przebiega tagodnie i zaczyna si¢ poza zasi¢giem korony,
ale zazwyczaj takie rozwigzanie nie jest mozliwe z barku miejsca. Jesli trzeba teren obnizy¢
gwaltownie, nalezy:

uskok terenu formowa¢ mozliwie najdalej od pnia drzewa, aby uszkodzi¢ jak najmniej
aktywnych korzeni, odstonigte korzenie przycig¢ ostrym narzedziem, zaimpregnowac, obtozy¢
kompostem lub ziemig urodzajng i ostoni¢ tkaning jutowa lub mata, zbudowa¢ murek oporowy
delikatnie (r¢cznie) usung¢ wierzchnig warstwe ziemi przykrywajaca zachowane korzenie i w

jej miejsce roztozy¢ ziemi¢ urodzajng.



Najbardziej niebezpieczne jest przysypanie korzeni warstwa ciezkiej, zbitej i stabo
przepuszczalnej gleby (glina, ity). Warstwa ta catkowicie blokuje dostep Swiezego powietrza,
co prowadzi do obumierania drzewa.

Obnizanie poziomu dzialki. Wigkszos$¢ drzew posiada system korzeniowy, ktéry pobiera
substancje odzywcze z warstwy nawierzchniowej gleby, w ktérej rosnie. Warstwa ta siega do
ok. 35 — 40 centymetréw pod poziom gruntu. Usuwajac glebe z tej warstwy pozbawiamy
drzewo korzeni zasilajacych, zmniejszamy stabilno$¢ rosliny, a pozostate korzenie znajdujace
si¢ dos$¢ ptytko tatwo si¢ przesuszajg. Usunigcie gleby w obrgbie zasadniczej czesci systemu
korzeniowego jest niedopuszczalne, prawie zawsze konczy si¢ obumarciem drzewa. Jesli
zmuszeni jesteSmy obnizy¢ poziom gruntu, mozemy to zrobi¢ tylko w strefie ,,cienkich
korzeni”. Strefa ta u wigkszosci drzew znajduje si¢ w okolicach 70% dlugosci promienia
korony. Miejsce oddzielajagce poziom usunigtej gleby od pozostawionej warstwy zasadniczej
zabezpieczamy murkiem oporowym z kamienia, cegiet lub betonu. W poblizy murku zalecane

jest wypelnienie przestrzeni urodzajng i zasobng glebg. Gleba ta utatwi drzewu regeneracje.
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Rys.1 Strefa ochronna drzewa — staly ptot ochronny (rys. pochodzi z European
Treeworker, wyd. European Arbicultural Council )
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Rys.2 Ochrona pnia wolnostojacymi blatami
(rys. pochodzi z European Treeworker,

wyd. European Arbicultural Council ) Rys.3 Ochrona pnia: 1-Blaty z desek, 2-

Rury drenarskie, 3-Drut (rys. pochodzi z
European Treeworker, wyd. European
Arbicultural Council )

[iae ==

Rys 4 Postgpowanie z korzeni_zzmi ;Jszkodzonymi w wykopach. Przyciecie korzeni
i zabezpieczenie Srodkiem do pielggnowania ran (rys. pochodzi z European Treeworker,
wyd. European Arbicultural Council )
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Dgu AYOLv .
mina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2 « 42-674 Zbrostawice

Tel. 32 233 7012 = fax. 32 233 7100
www.zbroslawice.pl * email: urzad@zbroslawice.pl

Zbroslawice, dnia 09 maja 2022 .
GK.7230.2.42.2022

Zaktad Instalacji
Elektrycznych
CAGRO sp. z 0.0,
ul. Kuzaja 51
41-922 Radzionkdow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.04.2022 r. w sprawie wyrazenia zgody na wejscie w teren
dziatki drogowe] nr 60/17 ul. Gliwicka oraz dzialek drogowych nr 502/4, 80/12, 60/15 boczna ul.
Gliwickiej w Kamieficu celem budowy oswietlenia ulicznego informuje, ze ustala sie nastepujgce
warunki dla ww. oswietlenia:

kabel nalezy prowadzié¢ zgodnie z zatacznikiem nr 1,

- kabel umiejscowi¢ na gtebokasci min. 0,80 m;

- stupy nalezy umiescié poza skrajnig jezdni;

- w przypadku naruszenia pobocza | krawedzi jezdni, nalezy przywrocic do stanu
pierwotnego o parametrach technicznych nie gorszych od poprzednich, udzielajgc na
wykonane roboty 24 — miesiecznej gwarancji liczae od dnia odbloru robdt;

- wykonat catkowity wymianeg gruntu w wykopie na grunt niewysadzinowy,

- grunt w wykopie nalezy zageszczac warstwami o grubosci do 20 cm do uzyskania
wskaZnika zageszczenia |s = 1,00, oraz wiérmego modulu odksztalcenia Ez = 100 MPa;

- naruszone elementy pasa drogowego odtworzyé do stanu pierwotnege, na calej
szerokoscl na diugodci prowadzonych prac, uszkodzone w trakcie trwania prac
elementy nalezy wymienic na nowe;

Niniejszym pismem wyrazam wstepng zgode na wejscie w teren dziatek drogowych
numer 60/17, 502/4, 60/12, 60/15 celem budowy odwietlenia ulicznego. Dla dzialki nr 60/17 nalezy
dodatkowo uzyskac zgode Zarzgdu Drég Powiatowych.

Jednoczesnie informuje, ze Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest zglosié
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Zbrostawice (pisemnie lub drogg elektroniczna)
zamiar przystapienia do robot prowadzonych w pasie drogowym, co najmnigj na 7 dni przed
rozpoczgciem prac oraz przedstawic projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt w pasie drogowym, zatwierdzony przez Wojta Gminy Zbrostawice. Fakt zakorczenia
robot nalezy zglosic w dniu ich zakonczenia. Kazdorazowa zmiana trasy przedmiotowego
wodociggu wymaga ponownego uzgodnienia z tut. Urzedem.

Waznost uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat liczae od daty niniejszego pisma.

Zalacznik:

1. opieczglowana kopia mapy

Otrzymuja;

1. Adresat
2. Adacta

Justyna Sniezek ul. Waolnosci Bg » 42-674 Z.brcslawice
Wydziat Gospodarki Komunainej tel. 32 666 44 01
Inspektor emall: [sniezek(@zbroslawice.pl
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Gmina Zbrostawice

ul. Oswiecimska 2 « 42-674 Zbrostawice
Tel. 32 2337012 » fax. 32233 71 00
www.zbroslawice.pl * email: urzad@zbroslawice.pl

Klayzula informacyina dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 | 2 Rozporzadzenia Parlamentu Eurcpejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej RODO) infarmuje, iz

1) Administratorem Pani/Pana danych oschowych jest Wajt Gminy Zbroslawice, ul. Oswigcimska 2, 42-674
Zbroslawice.

2} Inspektorem ochrony danych w Urzedzie Gminy Zbrostawice jest Pan Cezary Mowicki, adres e-mail:
inspektor@odocn.pl, nr tel. 602782036

3) PaniiPana dane osobowe beda przetwarzane w 2wigzku ze zlozonym wniosklem, na podstawie ustawy z dnia
21 marca 18685 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U, 2020 r. poz, 470 z pozn. zm.), oraz uslawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. 2020 r, poz. 256 z pdzn, zm.),
oraz art. B usl.1 lit. c RODO.

4) PanifPana dane osobowe nie beda udostepniania innym podmictom.

5) PanifPana dane osobowe beda przechowywane przez okresy wynikajace z przepisow prawa oraz beds
archiwizowane zgodnie z regulacjami sbowigzujacymi w Urzgdzie Gminy Zbrostawice,

w szczegoinosel rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrdw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjne, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

i zakresu dzialania archiwéw zakladowych, lecz nie krocej niz okres wekazany w przepisach o archiwizacji.

6) posiada PanifPan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawe ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrany Danych Osobowych, gdy uzna PanifPan, iz
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8) podanie przez Panig/Pana danych osobowych Jest wymogiem kenisczaym do rozpatrzenia wniosku, o ktdrym
mowa w pkt 3.

§) Pani/fPana dane osobowe nie beds przelwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym réwniez w formie
profilowania,

Justyna Snieiek ul, Wolnodcl B9 » 42-674 Zbrostawice
Whydziat Cospodarki Kamunalnej tel. 32 666 44 0
Inspektor emall: jsniezek@zbroslawice.pl
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Gmina Zbrostawice

ul. Oswiecimska 2 « 42-674 Zbrostawice
Tel. 32 233 70 12 © fax. 32 233 71 00
www.zbroslawice.pl * email: urzad@zbroslawice.pl

Zbrostawice, dnia 07.07.2022 r.
GK.7230.2.42.2022

Zakiad Instalacji
Elektrycznych
CAGRO sp. z 0.0.
ul. Kuzaja 51
41-922 Radzionkow

W nawigzaniu do pisma z dnia 09.05.2022 r. GK.7230.2.42.2022 prostuje sig z urzedu oczywistg
omytke pisarska, ktora wystgpita we wskazanym pismie w ten sposob, ze w tresci pisma zamiast:

,Niniejszym pismem wyrazam wstepng zgode na wejécie w teren dzialek drogowych
numer 60/17, 502/4, 60/12, 60/15 celem budowy oswietlenia ulicznego. Dla dziatki nr 60/17 nalezy
dodatkowo uzyska¢ zgode Zarzadu Drog Powiatowych.

Jednoczesnie informujg, ze Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest zglosié
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Zbrostawice (pisemnie lub drogg elektroniczng)
zamiar przystgpienia do robét prowadzonych w pasie drogowym, co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem prac oraz przedstawi¢ projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia rohét
w pasie drogowym, zatwierdzony przez Wéjta Gminy Zbrostawice. Fakt zakonczenia robot nalezy
zglosi¢ w dniu ich zakonczenia. Kazdorazowa zmiana trasy przedmiotowego wodociagu wymaga
ponownego uzgodnienia z tut. Urzedem.”

winno byé¢:

,Niniejszym pismem wyrazam wstgpng zgode na wejscie w teren dziatek drogowych
numer 60/17, 502/4, 60/12, 60/15 celem budowy o$wietlenia ulicznego.

Jednoczesnie informuje, ze Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest zglosic
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Zbrostawice (pisemnie lub drogg elektroniczng)
zamiar przystgpienia do robot prowadzonych w pasie drogowym, co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem prac oraz przedstawi¢ projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
w pasie drogowym, zatwierdzony przez Wéjta Gminy Zbrostawice. Fakt zakorczenia robot nalezy
zglosi¢ w dniu ich zakorczenia. Kazdorazowa zmiana trasy przedmiotowego o$wietlenia ulicznego
wymaga ponownego uzgodnienia z tut. Urzedem.”

Otrzymuija:

1. Adresat.
2. Adacta.

JuStyna Sniezek 7 ul. Wolnosci 89 ¢ 42-674 Zbrostawice
Wydziat Cospodarki Komunalnej tel. 32 666 44 o1
Inspektor email: jsniezek@zbroslawice.pl
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Gminny Zakfad Komunalny Sp. z 0. o.

GZ K ul. Oswiecimska 6 42-674 Zbrostawice
$p. z 0.0. tel. 32233 7074 / 32 233 70 92
Zbrostawice email: biuro@gzkzbroslawice.pl

Zbrostawice 09.05.2022 .

L. dz. 2SR [0sIR2..
Zaklad Instalacji Elektrycznych Sp.z 0.0.
ul. Kuzaja 51
41-922 Radzionkdw
tel.: 32 289 04 94

dot.: uzgodnienia projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego w Kamienicu przy ulicy Gliwickiej.

Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. w Zbroslawicach, ul. Oswigcimska 6 uzgadnia bez
‘uwag trase projektowanego przewodu. W miejscu skrzyzowania z sieciag wodociggowa i siecig
kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowany przewod zabezpieczy¢ rurg ochronng. Od
projektowanego przewodu zachowaé¢ odleglos¢ od urzadzen wodno - kanalizacyjnych zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Prace ziemne wykonywane w sasiedztwie naszych sieci wykonywac na
pisemny wniosek pod nadzorem naszego zakladu.

Zalgeznik: opieczetowany egzemplarz mapy z wrysowanymi odcinkami sieci wod — kan.

NIP: 6452548774; REGON: 365331033;BDO 000042952 ; Kapital zakladowy 36 137 000,00 zi wplacono w catosci.

Numer KRS: 0000641506 Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy
Nr rachunku bankowego: Bank Spéldzielczy Tarnowskie Gory O/Zbroslawice 17 8463 0005 2002 0020 1322 D001
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Ot Lot~ e
Adres do korespondencji: [ /{ \\Lj ; Ol k_[

DYSTRYBUCJA

owa nr 2708

Skrytka po!
40-337 Ka

wice

1044627218
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
L]
Gliwice, dn. 28.04.2022 r. =

Zakiad Instalacji Elektrycznych

CAGRO Sp. z 0.0.

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2022-04-28/0000028 ul. Kuzaja 51
41-922 Radzionkéw

Dotyczy: aktualizacji mapy zasadniczej dla projektowanej budowy sieci os$wietleniowej
w miejscowosci Kamieniec przy ul. Gliwickiej 4a-4d. (TD/OGL/OMD/UB/HB/1838/2022)

Odpowiadajac na pismo z dnia 21-04-2021 informujemy, e na zalgczonym planie
w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z_klauzulami informacyjnymi

umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sig bezwzglednie stosowaé.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonad
zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

W przypadku wystapienia kolizji, skrzyzowan z kablami nN, kable nN nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z zalacznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.
Projektowane latarnie o$wietleniowe w poblizu kabli nN nalezy umiescié z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, wykona¢ reczne wykopy bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnosé za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Mys$liwska 6, zlecenie wysta¢ na adres 40-389 Katowice,
ul. Lwowska 23.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Ponadte informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat

w Gliwicach.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: zatgeznik Nr 1 (Wytyczne do zabezpieczenia kabli) A S

mapa 1 szt. =
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg H/';'ﬂ ryk Bukata
Kopia: OMD

tauron-dystrybugja.pl
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Dotyczy uzgodnienia z dnia 28 kwiecien 2022
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2022-04-28/0000028

re

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg osfonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kentrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj.
folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem sluzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach mieszczacych sie w Gliwicach przy ul. Mysliwskiej 6, a nastepnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istnigjgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
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Adres do korespondencji «
TAURON Nowe Technologie 5.4 y
Ul Lwowska 23

40-389 Katowice T URON

Czestochowa, dn. 26-04-2022r. Urzad Gminy Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2

42-674 ZBROSLAWICE

TNT/NMG/MWA/2022-04-26

Dotyczy: wydania warunkéw przyiaczenia do o$wietlenia wiasnosci TAURON Nowe Technologie S.A..
linii kablowe] zasilajacej projektowane latarnie w miejscowosci Kamieniec przy ul. Gliwickiej. Gmina
Zbrostawice

Odpowiadajgc na przestany wniosek w sprawie okreslenia warunkéw przylaczenia nowych punktow
oswietleniowych przy ulicy Gliwickiej w miejscowosci Kamieniec, uprzejmie informujemy, ze wyrazamy
zgode na przylaczenie do sieci o$wietleniowej wiasnosci TAURON Nowe Technologie SA.
nowoprojektowanej linii kablowej oswietlenia zasilajgcej latarnie drogowe w ramach istniejacej mocy
przytgczeniowej, bez koniecznosci zawierania nowej umowy przylaczeniowej.

I. Przy realizacji zadania nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Miejscem przytaczenia do sieci dia projektowanej linii kablowej bedzie linia oswietlenia
ulicznego - stup nr GLG131317 (nr systemowy) zlokalizowany naprzeciw posesji 4a , zasilana
ze stacji transformatorowej SN/nN ,,GLGP 10 BONIOWICE”

2. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych i granica eksploatacii
beda zaciski pradowe na przewodzie oéwietlenia ulicznego na istnejgcym stupie nr
GLG131317 w kierunku projektowanej instalacji.

3. Zakres prac zwigzany z przylgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

W zakresie przylgczanego obiektu — linii kablowej zasilajace] latarnie oswietlenia
drogowego - Wnioskodawca:

a)  przy stanowisku stupowym nr GLG131317wybuduje odpowiednig szafke sekcjonujaco-
podziatowa;

b) w szafce sekcjonujgco-podzialowej wykonaé wlasciwie dobrane zabezpieczenie
nadpradowe wzdtuzne dia projektowanego nowego oswietlenia, zaprojektowad i wybudowac
niezbedny odcinek linii kablowej z wiasnym niezaleznym od linii elektroenergetycznej
przewodem neutrainym zasilajgcym projektowane latarnie o$wietlenia drogowego, zgodng
ze standaryzacjg przyjeta w TAURCN Nowe Technologie S.A. w Il kiasie ochrony i
szczelnoécig nie mniejszg niz IP-65 (oprawy);

c) w zakresie zasilania opracowa¢ projekt techniczny — dobudowe urzgdzen uzgodnié z TNT
S.A. i zainteresowanymi instytucjami, uzyskac niezbedne pozwolenia/zgtoszenia na budowe
wydane przez wlaSciwy urzad terenowy — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami;

d) przy projektowaniu opraw LED nalezy przedstawi¢ specyfikacje z wyliczenia mocy biernej z
oprawy LED, wyliczenia dotgczy¢ do projektu technicznego (dotyczy réwniez sytuacji gdy z
obliczert moc bierna rowna sie ,07);

e) nowe elementy sieci trwale oznaczyc w celu wyodrebnienia majatku — czarny napis na bialtym
tle okreslajacy wiasciciela.

4. Zabezpieczenia gtowne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: brak inf.
b) rodzaj: wkiadka bezpiecznikowa typu : brak inf.

L{ www.nawe-technologie.tauron.pl
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Adres do korespondencji: ’\
TAURON Nowe Technologie S.A ¢
Ul. Lwowska 23

40-389 Katowice TAURON

c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja zasilana z GLGP10 Boniowice 20/0,4 kV SO-GLGSO 5473
5. Dla doboru aparatury, spodziewanag wartosé pradu zwarcia w miejscu dostarczania
energii elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6kA.
6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sieé nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

Il. Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci  urzadzefi
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzgdzen elektroenergetycznych.

2. Prace przytaczenia do sieci nalezy wykona¢ metodg prac pod napigciem (PPN). Informujemy,
ze prace PPN na sieci bedacej wlasnoscig TNT S.A. moga wykonywaé tylko osoby posiadajgce
stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i
uzgednione z Jednostkg Terenowg Gliwice, Gliwice ul. Mysliwska 6.

3. Przylagczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci zakiocen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4, Przylaczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ziozy¢ pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2 do ,Zasad odbioréw i sprawdzen
urzadzen o$wietleniowych na terenie TAURON Nowe Technologie S.A.”

5. Nowe urzadzenia przytgczane do sieci bedg stanowié majatek obcy dla TNT S.A. | muszg zostac
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przylgczenie a nie przekazanie do TNT S.A. eksploatacji nowych urzgdzeri pobierana bedzie optata
za przytgczenie — zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www :
hitps://nowe-technologie.tauron.pl/

6. Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy podpisa¢ lub aneksowac istniejgcg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktéw oéwietleniowych lub podpisaé umowe dotyczaca pkt 4 powyzej, w
przypadku zabudowy opraw i/lub przewodow oSwietleniowych wilasnosci Gminy na stupach nN nalezy
aneksowac umowe Olga Kmiecik najmu stupéw nN pod oprawy oswietleniowe;

osoba do kontaktu : , tel. 511 367 669, e-mail: Olga. Kmiecik@tauron.pl
7. Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przylgczeniem oraz ewentualne szkody

wyrzadzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego os$wietlenia.

Wainos¢ warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

Ill. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci przylaczenia obiektu do
przytaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgloszenie gotowosci instalacji do przylgczenia na wzorze ,ZI" dostepnym na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl, ktéry w czesci dotyczacej zlozenia oswiadczenia o stanie technicznym
wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobeg posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis ninigjszego uzgodnienia (kserokopia).

taczymy wyrazy szacunku

Kopia: NMG

paaf

www.nowe-technologie.tauron pl
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1040416371

Czestochowa, 07.07.2022 r.
ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SP. Z 0.0.
ul. Kuzaja 51

41-922 Radzionkéw

TNT/NMG/2022-07-07/0000004
1046560915

Dotyczy: uzgodnienie projektu rozbudowy oswietlenia na ul. Gliwickiej w Kamiericu, teren Gminy
Zbrostawice

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.06.2022 roku, data wptywu do TAURON Obstuga Klienta sp. z o.0.
29.06.2022 roku uprzejmie infromujemy, ze projekt zostat sprawdzony w zakresie zgodnosci
z warunkami technicznymi sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego nr TNT/NMG/WA/2022-
04-06 z dnia 26.04.2022 roku i uzgodniony bez uwag.

Termin waznosci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia 25.04.2024 roku.

Uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od obowigzku
zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wiadze nadrzedne trybem oraz od
wynikajgcej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i przestrzegania obowigzujacych przepisow
budowy i bezpieczenstwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celow archiwalnych.

Zataczniki:

1 x projekt techniczny

Kopia:

1xNMG

TAURON Nowe Technologie S.A NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstancow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabryczne) we Wroctawiy

tel. +48 32 303 B0 01 Wydzial VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +4832 303 8002 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl
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Temat: FW: Kamieniec ul. Gliwicka - WT

Nadawca: "Wolnicki Adam (TNT)" <Adam.Wolnicki@tauron.pl>
Data: 16.05.2022, 14:37

Adresat: Adrian Kénig <adrian@cagro.com.pl>

| jeszcze dopowiadajac ostatniego emaila :

,Dzien dobry,

W zwigzku z zaistniata sytuacjg — brakiem zgody wiasciciela dziatki na postawienie szafki sekcjonujaco-podziatowej
przy stanowisku stupowym nr GLG131317 - wyrazam zgode na zabudowe przedmiotowej szafki w pasie drogowym
w terenie ogdlnodostepnym”, jezeli jednak i z tym bedzie problem to prosze zabudowac szafke na stupie.

Powyisze prosze uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej, ktorg nalezy przedstawic do uzgodnienia.

Pozdrawiam

Adam Wolnicki
Starszy Specjalista ds. Oswietlenia
tel. kom. +48 572 886 417

TAURON Nowe Technologie S.A.
"‘ Plac Powstancow Slaskich 20
53-314, Wroclaw

TAURON

NIP 899-10-76-556, REGON:930810615

Kapital zaktadowy: 9 535 649,00 zi

Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

Wydzial VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000141756

Znajdziesz nas tez tuta):

nowe-technologie tauron pl

#ZielonyZwroj

HTAURONGreenTurn

Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomosci, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposob jest niedozwolone.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient,

any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited.

If you have received this transmission by mistake please inform the TAURON Group immediately via the following e-mail address: bezpieczny@tauron.pl and then
delete this email.

Pamietaj, chron srod . Nie drukuj wiadomosci, jezeli nie musisz.

From: Wolnicki Adam (TNT)

Sent: Monday, May 16, 2022 2:20 PM
To: Adrian Konig <adrian@cagro.com.pl>
Subject: RE: Kamieniec ul. Gliwicka - WT

Dzien dobry,
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GORACH
UL. PYSKOWICKA 54, 42-600 TARNOWSKIE GORY
www.zdp.tgory.pl tel./fax.: 032 285 48 62 zdp@zdp.tgory.pl

Tarnowskie Géry, dnia 5 maja 2022 roku

EU.6852.38.2022

Zaktad Instalacji Elektrycznych
CAGRO Sp.zo0.0

ul. Kuzaja 51

41-922 Radzionkéw

Zgoda na czasowe zajecie fragmentu nieruchomogci

W odpowiedzi na pismo w sprawie wyrazenia zgody na czasowe zajecie fragmentu nieruchomosci,
bedgcej wiasnoscig Skarbu Panistwa, abejmujacej dziatke:
-nr 14 o pow. 0,2940 ha obreb Boniowice km 6,
w celu zlokalizowania w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2902 S ul. Gliwickiej
w Kamieficu na dzialce drogowej nr 14, projektowanej ziemnej sieci kablowej, dla o$wietlenia
ulicznego na dziatkach nr 60/30, 60/29, 60/12, 60/15, 502/4, 60/17, informuje, ze wyrazam zgode
na podstawie upowaznienia Starosty Tarnogérskiego nr AZ.077.90.2022 z dnia 2 maja 2022 roku
na ww. zadanie na dzialce Skarbu Paristwa, zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym.
Informuje, Ze kazda zmiana uzgodnionego projektu wymaga pisemnej akceptacji wiasciciela
nieruchomogci.
Warunkiem zajecia ww. nieruchomosci jest:
- uzyskanie przez Inwestora stosownego zezwolenia na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U.z 2021r. poz. 2351),
- podanie wiascicielowi nieruchomosci terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac.
Ponadto Inwestor zobowigzany jest do:
- oznaczenia geodezyjnego obiektu w terenie, a po wykonaniu robot, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] obejmujacej polozenie na gruncie na podstawie art. 43 ww. ustawy
Prawo budowlane,
- niezwlocznego naprawienia wszelkich szkod powstalych w wyniku prowadzonych robot na koszt
wiasny,
- przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego,
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- udzielenia 24 miesiecznego okresu na usuwanie powstalych usterek i wad technicznych
na wykonane roboty od daty odbioru pasa drogowego w wyznaczonym przez zarzgdce drogi,
a w przypadku wystapienia szkod w miejscu wykonywania prac usunigcia ich na koszt wlasny.
Tut. organ uznaje, ze brak uwag ze strony Inwestora wyrazonych na pisémie oznacza akceptacje

warunkow niniejszej zgody.
Zgoda dotyczy decyzji UuIT-53/22 z dnia 5 maja 2022 roku,

sygnatura EU.6630.59.2022, ktorej Inwestorem jest Gmina Zbrostawice, ul. O$wigcimska 2,
42-674 Zbrostawice.

1y Tarnopérsk ey
EKTO .-t:m

"PR&G Powiafofvyc
LA YCH

muja:
1. Adresat

. DZIAL EU - ad acta
opracowala:

Starszy Inspektor
Katarzyna Molodecka

34



Tarnowskie Gory, dnia 5 maja 2022 roku

EU.6630.59.2022

DECYZJA UUIT-53/22

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 470 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 735),
Uchwaly Nr XXX/284/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Gérach z dnia 28 pazdziernika 2008 roku
w sprawie ustalenia przebiegu drég powiatowych na terenie Powiatu Tarnogérskiego
(tekst jednolity: Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego Nr 212 poz. 4234/2008)
i Uchwaly Nr 262/1263/2022 Zarzadu Powiatu Tarnogorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w sprawie upowaznienia p.o. Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Tarnowskich Gérach
do zalatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu spraw z zakresu zarzadu drogami powiatowymi,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.04.2022 roku, otrzymanego w dniu 29.04.2022 roku,
zlozonego przez Pelnomocnika Zakiad Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o. o,
ul. Kuzaja 51, 41-822 Radzionkéw, dzialajacego w imieniu Gminy Zbroslawice, ul. O$wiecimska 2,
42-674 Zbroslawice

zezwalam

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2902 S ul. Gliwickiej
w Kamieficu na dzialce drogowej nr 14, projektowanej ziemnej sieci kablowej, dla o$wietlenia
ulicznego na dzialkach nr 60/30, 60/29, 60/12, 60/15, 502/4, 60/17, zgodnie z zalgcznikiem
mapowym tj. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

1. Zobowiazuje sig wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robot do uzyskania
zezwolenia zarzadoy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym na podstawie art, 40 ust. 1 2
pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzenia
w pasie drogowym na podstawie arl. 40 ust, 1 2 pkt. 2 cyt. ustawy.

2. Roboty w pasie drogowym drogi powiatowej winny byé wykonane przy zachowaniu warunkéw
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Ustala sig nastepujace warunki odtworzenia pasa drogowego:

- dla prac prowadzonych w poboczu, grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci 20 cm
do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,97, teren nalezy wygrabi¢, obsiac trawa,

- W razie naruszenia rowu przywrécic¢ pierwotne uksztaltowanie,

Strona1z3
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- projektowang szafke sekcjonujgco - podziatowg usytuowaé na istniejgcym stupie oswietlenia
ulicznego w pasie DP 2902 S,

- po zakoriczeniu inwestycji prowadzi¢ monitoring | dokonywac regulacji urzadzen w trakcie
eksploatacji siecii przylgcza wraz z zakresem odtworzenia nawierzchni.

4. W przypadku inwestycji zwigzanej z rozbudowg lub przebudowq odcinka drogi powiatowej
nr 2802 S ul. Gliwickiej w Kamiencu na dzialce drogowej nr 14, zgodnie z zapisem art. 39 pkt. 5,
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, koszt przetozenia urzadzenia ponosi jego
wiasciciel.

5. Niniejszq decyzjq wyrazam wstepng zgode na wejscie w leren dziatki drogowej nr 14
w celu wykonania projektowanej ziemnej sieci kablowej, dla oswietlenia ulicznego na dziatkach
nr 60/30, 60/29, 60/12, 60/15, 502/4, 60/17.

6. Dla dziatek nr 60/30, 60/29, 60/12, 60/15, 502/4, 60/17, nalezy uzyskac zgode wlascicieli
terenu.

7. Kazdorazowa zmiana trasy przedmiotowego urzgdzenia wymaga ponownego uzgodnienia
z tut. Zarzadem Drog.

8. Lokalizacje projektowanego urzgdzenia w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy
uzgodni¢ z ich wiascicielami.

9. Budowa projektowanego urzadzenia nie moZze narusza¢ prawa wlasnosci stron trzecich,
a za jego naruszenie odpowiada inwestor,

10. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

11. Niniejsza decyzja nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie
drogowym, o ktére inwestor lub wykonawca posiadajacy upowaznienie inwestora zobowigzany jest
wystgpi¢ do zarzadcy drogi, w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego.

12. Przed rozpoczeciem robét nalezy przedstawic¢ projekt zmiany organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w pasie drogowym celem zaopiniowania przez tut. Zarzad Drog, Wydzial Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Gorach oraz zatwierdzenia przez Wydziat
Inwestycji i Drogownictwa w Tarnowskich Gorach. Pismo zatwierdzajgce ww. projekt stanowi
zalgcznik do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem prowadzenia robot
w pasie drogowym.

12. Waznos¢ decyzji ustala sig na okres 2 lat liczgc od daty jej wydania. W przypadku uzyskania
w tym czasie pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia
na budowe waznos¢ decyzji przediuza sig o ich okres waznosci.

Uzasadnienie

Poniewaz w calo$ci uwzgledniono interes strony, na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje
od uzasadnienia powyzszego postanowienia.

Strona2z3
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Pouczenie
Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych
oznaczenia geodezyjnego obiektu w terenie, a po wykonaniu robot opracowania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] obejmujacej polozenie na gruncie na podstawie art. 43
z dnia 7 lipca 1994 roku, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz przedioZenie u zarzadey drogi
kopii mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robot
w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.
Zgodnie z zalacznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej, Czes¢ Il ust.
44 kol. 4 pkt 9 pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektéow budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie
podlega oplacie skarbowej.
Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przedlozenia urzadzenia lub obiektu, koszt tego przelozenia
ponosi jego wiasciciel.
Inwestor podczas prowadzenia robot zobowigzany jest do ochrony znakéw geodezyjnych zgodnie
z art. 48 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia
13 pazdziernika 2017 roku.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwoiania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Katowicach za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych
w Tarnowskich Gorach, w terminie do 14 dni od daty jej dorgczenia.

mgr inZ. fhdrz¢f Prochorta

Zalacznik:
1. opieczetowana mapa.

Ouzy/rn:uq ktad Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z 0. 0
ul. Kuzaja 51
41-922 Radzionkow
2. adacta
Sporzadzita:

Starszy Inspektor
Katarzyna Molodecka
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GPZEH30.1.81 3032

Tarnowskie Gary, dn, 14,04 2022 r.

Tespid ds. koordynacji usytunwania
projektowanych siec uzbrofenia terenu
A2-600 Tarnowskie Gdry
ul. Mickiswicea 41

Inak sprawy: GP.Z,6630.1.91.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczone] w dniu 14.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot naradf:; Sied ofwietlenia ulicznego
Bonlowice ul Gliwicka dr. 60/30, 60729, 60/15, 60712, 502/4, 60/17,
14
Wni:ls-kﬂl:lawc.a': ZAKEAD INSTALACH ELEKTRYCZNYCH "CAGRD" 5P. Z0.0.
Y| ull Jana Kuzaja 51, 41-922 Radzionkow

Lokalizacia: |

Preewodniczgoy: | Kurtyka Roman
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