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WARUNKI TECHNICZNE

Założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla jednostki ewidencyjnej 247901_1 Żory.


I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz.U. 2010, Nr 76, poz. 489 z późn. zm.),
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1629 z późn.zm.),
1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015, poz.1938),
1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015, poz. 2028),
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywani wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011, nr 263, poz. 1572),
1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1034 z późn. zm.),
1.  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014, poz. 924),
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych  (Dz.U. 2016, poz. 1864),
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016, poz. 290 z późn. zm.),
1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012, poz. 352),
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012, poz. 1247).
1.  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2013, poz. 1183)

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla jednostki ewidencyjnej 247901_1 Żory, w tym weryfikacja, poprawa i uzupełnienie danych dotyczących istniejących obiektów w prowadzonych przez tutejszy organ wyżej wymienionych bazach danych oraz uzupełnienie brakujących obiektów.

III.  Cel  zamówienia

 Celem zamówienia jest założenie baz danych w zakresie :
1. Inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016 poz. 1629 z późn. zm.);
2. Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016 poz. 1629 z późn.zm.);
3. Poprawa redakcji obiektów w systemie GEO-INFO 7 Mapa, celem prawidłowego tworzenia map zasadniczych zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1e pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016 poz.1629 z późn.zm.);
4. Wykonanie działań harmonizujących w systemie GEO-INFO 7 Mapa.
5. Weryfikacja poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz poprawności merytorycznej poprawianych baz danych.
6. Weryfikacja połączonych baz danych GESUT i BDOT500 – sprawdzenie warunków interoperacyjności, w tym sprawdzenie poprawności raportów graficznych w zakresie redakcji, poprawnych relacji geometrycznych oraz syntaktycznych pomiędzy obiektami baz.  
7. Implementacja baz BDOT 500 oraz GESUT w systemie teleinformatycznym GEO-INFO 7 Mapa.
8. Sporządzenie dokumentacji w formie operatu technicznego.

IV. Charakterystyka obiektu

Jednostka ewidencyjna: 247901_1 Żory
Ogólna powierzchnia geodezyjna jednostki: 6464,24 ha
Obręby ewidencyjne:
247901_1.0001 Baranowice
247901_1.0002 Folwarki
247901_1.0004 Kleszczów
247901_1.0005 Osiny
247901_1.0006 Rogoźna
247901_1.0007 Rowień
247901_1.0009 Rój
247901_1.0010 Żory

W 2001 r. utworzona została mapa numeryczna dla obszaru całej jednostki ewidencyjnej. 
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: PL-2000/6.
Układ wysokościowy: PL-KRON86-NH.
Posiadane bazy danych EGiB, GESUT, BDOT500 są prowadzone w systemie Geo-Info Mapa 7. 
W marcu 2017 r. przeprowadzona została konwersja wyżej wymienionych baz danych do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów prawa, tj.:
- rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
- rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT;
- rozporządzenia w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
Wyżej wymienione bazy danych są na bieżąco aktualizowane na podstawie danych i informacji:
- zawartych w materiałach przyjętych do zasobu;
- zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady były jednomyślne i pozytywne;
- zawartych w projektach budowlanych zatwierdzonych decyzją o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach dołączonych do zgłoszenia budowy (od 2016r.)
- pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

Poniżej przedstawione zostały szacunkowe zestawienia danych:
Baza GESUT
	
	Sieć elektro-energetyczna
	Sieć wodociągowa
	Sieć kanalizacyjna
	Sieć gazowa
	Sieć telekomu-nikacyjna
	Sieć ciepłownicza
	Sieci: inne,
benzynowe, naftowe, niezidenty-fikowane

	Obiekty punktowe
	15489
	29682
	57760
	23095
	5577
	3908
	1726

	Obiekty  liniowe
 (ilość/długość [m])
	30814/
1037215,44
	19897/
686598,93
	32492/
768800,34
	16552/
391225,45
	6390/
348792,37
	2301/
80659,60
	1201/
35829,79

	Obiekty  punktowe
 projektowane
	15
	200
	253
	29
	8
	0
	7

	Obiekty  liniowe
 projektowane
(ilość/długość [m])
	491/
34770,03
	793/
37599,26
	1793/
54347,95
	299/
16585,09
	165/
13788
	331/
4129,79
	45/
1477,89



BDOT500
	Obiekty punktowe
(ilość)
	Obiekty liniowe (ilość/długość w km)
	Warstwice (ilość)
	Teksty
(ilość)
	Obiekty powierzchniowe
(ilość/powierzchnia w ha)

	131175
	72087/2691
	4180
	8814
	40858/550




V. Technologia wykonania zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja w systemie GEO-INFO 7 Mapa bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500–1:5000 (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) o których mowa w art.4 ust. 1a pkt 3 i art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016 poz. 1629 z późn.zm.). 
2) Zawartość bazy danych GESUT stanowią dane o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami. W BDOT500 gromadzi się dane obejmujące charakterystykę oraz lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych.  
3) Bazę danych GESUT i BDOT500 tworzy się na podstawie danych i informacji:
a) zawartych w materiałach przyjętych do zasobu;
b) zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne;
c) zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy;
d) pozyskanych z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.
4) Proces modernizacji bazy danych GESUT obejmuje w kolejności następujące po sobie działania:
a) weryfikacja, poprawa i uzupełnienie istniejących danych o obiektach (ze szczególną weryfikacją obiektów słupowa stacja transformatorowa oraz atrybutów wszystkich obiektów: źródło, identyfikator ewidencyjny materiału, identyfikator zgłoszenia pracy/KERG) oraz uzupełnienie brakujących obiektów GESUT (w szczególności obiektów zawartych w projektach budowlanych zatwierdzonych decyzją o pozwoleniu na budowę z okresu 01.2015 – 06.2016);
b) przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych GESUT w celu jej weryfikacji;
c) uzgodnienie z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu oraz wprowadzenie do bazy danych ewentualnych uwag i ustaleń dotyczących bazy danych GESUT.
5) W trakcie modernizacji BDOT500 należy zwrócić szczególną uwagę na obiekty, które w wyniku konwersji przeprowadzonej w marcu 2017r. zostały nieprawidłowo zmienione, np. schody w ciągu komunikacyjnym, podpory przy ekranach akustycznych zostały błędnie włączone do bazy danych EGiB. W szczególności należy zweryfikować obiekty BDOT500 o nazwie „obiekty sytuacyjne inne” oraz poprawność występujących w bazie tekstów, skrótów.
6) W trakcie prac należy zwrócić szczególną uwagę na różnice klasyfikacji obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 oraz ich atrybutów, wynikających ze zmiany przepisów prawa.
7) System odniesień przestrzennych danych BDOT500 i GESUT:
- układ współrzędnych prostokątnych płaskich: PL-2000/6,
- układ wysokościowy: PL-KRON86-NH.
8) Zarówno obiekty BDOT500 jak i obiekty GESUT muszą spełniać wymagania poprawnej topologii, budowy wzajemnych relacji i powiązań oraz geometrii zgodne ze standardami technicznymi opisanymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, a także ze standardami  technicznymi opisanymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. W szczególności muszą spełniać wymagania:
· powiązanie armatury naziemnej z obsługiwaną siecią,
· lokowanie urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafy sterownicze, urządzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obsługiwanych przewodów w sposób zgodny z ich położeniem,
· poprawne powiązanie poszczególnych segmentów i klas przewodów, np.: przewody rozdzielcze dochodzą do przewodów przesyłowych,
· wzajemnych topologicznych połączeń, powiązań i relacji przestrzennych,
· wzajemnego położenia,
· zachowania ciągłości topologicznej,
9) Połączenia obiektów liniowych tego samego typu oraz rodzaju o różnych cechach muszą znaleźć się w punktach węzłowych lub punktach załamania.


VI. Technologia modernizacji istniejących numerycznych baz danych GESUT i BDOT500 

1) Warunki wykorzystania baz danych:
a) Dane będą wydawane na pisemne zgłoszenie Wykonawcy do 5 dni roboczych przed zgłoszeniem. Dane będą wydane w formatach - dostępnych w oprogramowaniu Geo-Info 7. 
b) W pliku eksportu Wykonawca otrzyma wszystkie dane znajdujące się w bazie Zamawiającego w celu ich zmodyfikowania i uzupełnienia. Wymagane jest zachowanie ciągłości historii w otrzymanych obiektach poprzez zachowanie ich identyfikatorów. 
c) Wykonawca będzie miał możliwość w uzasadnionych przypadkach dokonywania wglądu do bazy danych GESUT i BDOT500 na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym w siedzibie Zamawiającego. Podczas opracowywania przez Wykonawcę danych wynikowych, które posłużą do zaktualizowania bazy danych stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca zachowa pełną historię danych.
d) Aktualizacja baz danych stanowiących przedmiot zamówienia będzie prowadzona w siedzibie Zamawiającego przez cały czas trwania prac modernizacyjnych. Zablokowanie obiektów baz przewiduje się na minimalną ilość dni niezbędną dla zaczytania danych. W związku z powyższym zaleca się częste pobieranie aktualnych danych.
e) Import danych do baz będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę

2) Import do bazy testowej:
a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o potrzebie utworzenia środowiska testowego podczas zamawiania ostatniego eksportu danych wraz ze zgłoszeniem gotowości przekazania opracowania do kontroli.
b) Przed złożeniem operatu, opracowane dane wynikowe dotyczące baz danych stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca wprowadzi do testowej bazy.
c) Technologia wgrywania danych do bazy będzie na bieżąco ustalana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Przed oddaniem opracowania do ośrodka Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania stosownych kontroli dostępnych w programie Geo-Info, aby wyeliminować błędy w bazie. Wykonawca powinien sporządzić raporty poprawności bazy pod względem ilościowym, jakościowym oraz powierzchniowym. Raporty należy przedstawić Zamawiającemu, a następnie usunąć wynikłe rozbieżności. 
d) Niezależnie od Wykonawcy Zamawiający przed odbiorem dokona kontroli bazy testowej.
Przed wprowadzeniem zmian w bazach danych będących przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat techniczny do kontroli technicznej i przyjęcia do zasobu. 
Wszystkie dokumenty oraz pliki, które powstały w wyniku realizacji zamówienia, wyniki analiz, raporty kontrolne winny być przekazane w formie elektronicznej na nośniku informatycznym oraz uzgodnione z Zamawiającym dokumenty w formie papierowej.

3) Import danych do bazy GESUT i BDOT500 

Wykonawca dokona importu do wyżej wymienionych baz danych w siedzibie Zamawiającego po złożeniu operatu technicznego w ODGiK oraz uzyskaniu pozytywnego protokołu kontroli. Na czas importu baza danych będzie zablokowana. Wykonawca uzupełni opracowanie o operaty przyjęte do zasobu w trakcie zablokowania. Po zaimportowaniu danych należy przeprowadzić stosowne kontrole dostępnych w programie Geo-Info, aby wyeliminować błędy w bazie. Wykonawca sporządzi raporty poprawności bazy pod względem ilościowym, jakościowym oraz powierzchniowym.
4) Odnoście bazy danych BDOT500 przewiduje się możliwość zaczytania zmian osobno dla poszczególnych obrębów, jednakże w stosunku do bazy danych GESUT należy zaimportować zmiany dla całej jednostki.
VII. Wymogi formalne i kontrola wykonywanych prac

1. Wykonawca prac ma obowiązek: prowadzić dziennik robót geodezyjnych, zgłosić pracę do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żorach.
2. Wykonywane prace musi nadzorować geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii co najmniej z zakresu 1.
3. W przypadku powierzenia wykonania części zadania podwykonawcom (innym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego) Wykonawca jest odpowiedzialny za działalność podwykonawcy, jak za własną . Wykonawca ponosi z tego tytułu wszelkie konsekwencje finansowe .  
4. Wszelkie przypadki wymagające uzgodnienia powinny być uzgadniane na bieżąco w formie pisemnej. Próba uzgodnienia sytuacji wątpliwych dopiero po zakończeniu roboty będzie traktowana, jako próba wymuszenia przez Wykonawcę odstępstwa od niniejszego opracowania i szczegółowych warunków zamówienia i spowoduje zwrot dokumentacji do poprawienia.
5. Ustala się stan aktualności bazy na 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego w ODGiK. Powyższy stan aktualności obowiązuje również po przekroczeniu każdego terminu wykonania prac lub przekroczeniu terminu przewidzianego na poprawienie wad lub usterek wykazanych w protokole odbioru.
6. Warunkiem koniecznym do dokonania odbioru prac jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowego zaimportowania baz danych w GEO-INFO, będących  przedmiotem zamówienia, w wyniku którego nastąpi właściwe funkcjonowanie obiektów niniejszego zlecenia także w stosunku do już istniejących obiektów. 

Żory, 26.07. 2017 r. 
                                                                                		GEODETA POWIATOWY
                                                                                		         inż. Ewa Dyrda
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