
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15866)
Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 304/2,

304/3,  338/2, 305/2, 337/2, 310/2, 306,336/2,
335/4  na Adamikową w km 0+000-0+2...

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1.1 KNR 231/1402/5 (1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, z wywozem do 1km
0+000-0+220 220*0,5*2 = 220,000000

220,00 220,00 m2
1.2 KNR 201/206/1

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod mijankę
mijanka 17,6*3,5*0,15 = 9,240000

9,24 9,24 m3
1.3 KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii III - wykop pod przepust
mjanka 17,6*3,5*0,2 = 12,320000

12,32 12,32 m3
1.4 SEK 601/104/4 (1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen˙W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place 
składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t - zacinki na początku i końcu odcinka i przełom
Zacinka na początku i końcu odcinka 3,15*3*2 = 18,900000

18,90 18,90 m2
2 Podbudowa i nawierzchnia drogi
2.1 KNNR 6/113/2

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm
Mijanka 17,6*3,5 = 61,600000

61,60 61,60 m2
2.2 KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm
Mijanka 17,6*3,5 = 61,600000

61,60 61,60 m2
2.3 KNR 231/1004/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
0+000-0+220 220*3,15 = 693,000000

693,00 693,00 m2
2.4 KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
0+000-0+220 220*3,15 = 693,000000

693,00 693,00 m2
2.5 KNR 231/311/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm - gr. 2cm 
(krotność 0,5)
0+000-0+220 220*3,15 = 693,000000

693,00 693,00 0,5 m2
2.6 KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
0+000-0+220 220*3,15 = 693,000000

693,00 693,00 m2
2.7 Kalkulacja własna

Ułożenie siatki z włókna szklanego do wbudowania w nawierzchni bitumicznej, wytrzymałosć 100x100 kN na połączeniu 
nawierzchni istniejącej z poszerzeniem
0+000-0+220 220*3,0 = 660,000000
mijanka 17*1 = 17,000000

677,0 677,0 m2
2.8 KNR 231/311/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm
0+000-0+220 220*3,15 = 693,000000
Mijanka 17*3,0 = 51,000000

744,00 744,00 m2
2.9 KNR 231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm
0+000-0+220 220*3,15 = 693,000000
Mijanka 17*3,0 = 51,000000

744,00 744,00 m2
2.10 KNR 231/311/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy
0+000-0+220 220*3,15 = 693,000000
Mijanka 17*3,0 = 51,000000

744,00 744,00 m2
2.11 KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - wykonanie poboczy szerokość 0,5m - gr 8cm 
(krotność 0,8)
0+000-0+220 220*0,5*2 = 220,000000

220,00 220,00 0,8 m2

załącznik nr 1-23


