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Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu LKrasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkdw i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin

Tytut rysunku

Inwentaryzacja - Elewacja frontowa - strona ptd -zach.-uszkodzenia

Proiektant mgr inz Tomasz Swigtek 4 Branza:
/ specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr 74/32/92 Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek f K 7"(/]%'
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie
Autorskim | Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu LKrasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin

Tytut rysunku

Inwentaryzacja - Elewacja tylna- strona pin -wsch.-uszkodzenia

Proiektant mgr inz Tomasz Swigtek 4 Branza:
/ specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr 74/32/92 Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek f K 7"(/7%'
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com Nr rys. 2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie
Autorskim | Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa

L Krasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie

Inwestor

Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin

Tytut rysunku

Inwentaryzacja - elewacja szczytowa ptd-wsch -uszkodzenia

Projektant magr inz Tomasz Swigtek 4 Branza:
/ specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr 74,/Sz,/92 Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek f K 7‘7(/7%'
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com Nrorys. 3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie

Autorskim | Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu L Krasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin
Tytut rysunku Inwentaryzacja - elewacja szczytowa pin-zach -uszkodzenia
Projektant magr inz Tomasz Swigtek 4 Branza:
/ specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr 74,/Sz,/92 Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek 75 K 7"0/%5
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com Nr rys. 4
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie
Autorskim | Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu LKrasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin

Tytut rysunku

Inwentaryzacja - taras wejscia do budynku

Proiektant mgr inz Tomasz Swigtek 4 Branza:
/ specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr 74/52/92 Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek 75 K 7"0/%5
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com Nr orys. 5

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie
Autorskim | Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)




Balustrada i elewacja wejscia do budynku
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Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu L Krasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin
Tytut rysunku Inwentaryzacja - Balustrady wejscia do budynku - strona lewa.
Projektant magr inz Tomasz Swigtek 4 Branza:
/ specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr 74,/Sz,/92 Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek f K 7‘7(/]%'
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com Nr rys. 6
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie
Autorskim | Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu LKrasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin

Tytut rysunku

Inwentaryzacja - Balustrady wejscia do budynku - strona prawa

Projektant magr inz Tomasz Swigtek A Branza:
/ specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr 74/Sz,/92 Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy InZynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek w» w\ m..
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com Nrorys. 7
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie

Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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1. Obszar tarasu uszkodzenia nawierzchni z
pfytek klinkierowych — brak odpowiedniego
podfoza
2. Zniszczone pftytki klinkierowe poprzez Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
osiadanie oraz na skutek wieloletniej projektu I Krasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
. . . . Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
eksploatacyi : pfytki klinkierowe popekane Inwestor Zarzad Budynkéw I Lokali Komunalnych w Szczecinie
oraz konieczne uzupetnienie. ul-Mariacka 25 70-546 Szczecin
3.Schody terenowe betonowe— zniszczenie Tytut rysunku Inwentaryzacja - taras wejscia do budynku - uszkodzenia
" ; . magr inz Tomasz Swigtek Branza:
na skutek /(O/’OZ// b@ZLO.ﬂU ’ USZkOd{GH/O Projektant specjalnosc: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz,/84 Podpis Budowlana
spowodowane szkodami od warunkow o et mgr inz Dariusz Makowski Data
OZLmOSfG/')/CZﬂ)/Ch rojertan specjalnosé: architekt., upr.nr 74,/Sz,/92 Podpis 20.11.2018
Konieczne reperacje faktury, uzupefnienie Nazwa firmy InZynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek ?,kfé%'
nierbwnosci wzglednie podbicie fundamentow 70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia &/7
_ gle pode Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com Nrrys. 8
murkow oporowych schodow.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie
Autorskim | Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)




Wykonanie nawierzchni klinkierowej na
obszarze tarasu do budynku- zalecenie
konserwatorskie - renowacja

Wykonanie nawierzchni klinkierowej na
obszarze wejscia do budynku- zalecenie
konserwatorskie - renowacja

( wymiana plytek terrakotowych na ptytki

- -
klinkierowe
s mmenenmcn . -
T5cm)| 1Z kruszywa lemanego lub recykiing 8 - 16 mm
15;’1’m’0mm16--”m o weltcis
48am Sclana zewngtzne
| — - | I IS S S— - - uchmks.
Teron falony -Trawnik
Skerpg
LO d
N

15

- 460

Technologia napraw posadzki
klinkierowej w obszarze tarasu

7‘No/ez'y ostroznie rozebra¢ nawierzchnie z cegty klinierowej aby odzyskac jak najwiekszg
ilose.

Oczysci¢c cegte klinkierowg | poddac¢ impregnacji poprzez powlekanie Srodkiem
hydrofobowym

np:Funcosil SNL firmy Remmers

2. Wykorytowa¢ obszar posadzki do

rzednej wtasciwej dla wykonania warstw podbudowy pod nawierzchnie z cegfty klinkierowej
— warstwe ziemi rodzimej zageScic do Id = 0,8

— ufozy¢ warstwe podbudowy ok.15 cm z pospdtki

o uziarnieniu 16 — 32 mm

zagescic do 1d=0,8

— utozy¢ warstwe podbudowy ok15 cm o uziarnieniu 8 —16 mm

zagescic do Id = 0,8 mm

Ufozyc’ warstwe podbudowy z podsypki piaskowo — cementowe] 4—1 wraz

z zageszczeniem do |d=0,8
Warstwy ksztattowge ze spadkiem 1 Z od budynku do

kraweznika , ktéory bedzie opornikiem dla nawierzchni z ceqgfy klinkierowe|,

Kraweznik kryty osadzony na fawie betonowej , beton kl.15
Kraweznik betonowy 20 / 30 cm

S.Utozyc nawierzchnie z cegty klinkierowej wg zachowanego wzoru.
Po utfozeniu nawierzchnie zagesci¢ poprzez uzycie zageszczarek z

dobijakiem gumowym.
Spoiny pomiedzy cegtami wypeftnic piaskiem kwarciwym
o granulacji 0—2 mm

Cegta klinkierow wytrzymatosc >= 25 MPa, Nasigkliwose < 6%

Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu LKrasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin

Tytut rysunku

Inwentaryzacja - taras wejscia do budynku - warstwy podbudowy dla nawierzchni z cegly

klinkierowej

Projektant magr inz Tomasz Swigtek 4 Branza:
/ specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr 74,/Sz,/92 Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek Sf 65’/ g‘
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com Nr rys. 9
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie

Autorskim | Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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Wykonanie nawierzchni klinkieroweJ na
obszarze tarasu do budynku- zalecenie

konserwatorskie - renowacja

6,5 cm Nawierzchnia z kostki klinkierowej zachowanej + uzupefnienia
5cm |Podsypka cem. - piask. 1: 4
15 cm |Podbudowa z kruszywa famanego lub recykling 8 - 16 mm

15 cm|Geowf6knina
15 cm |Podbudowa z kruszywa naturalnego 16 - 36 mm
Grunt rodzimy
KrawezZnik betonowy wibroprasowany 15/30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
1% 1% 1%
— — — ~4,6cm

Teren gielony -Trawnik

Ska

/9

460
Materiaty do napraw

745?Odek do czyszczenia ceqgfly klinkierowej
np: Klinkier reiniger AC

2. Srodek do hydrofobizacji cegty klinkierowe]
np:runcosi SNL firmy Remmers

S.Cegtfa klinkierowa Wytrz min Z5MFPa, Nasigkli

4.Fospotka naturalna — 16—32 mm

5 7wir — 8—16 mm

LO)
—

Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu LKrasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin

Tytut rysunku

Warstwy podbudowy dla nawierzchni z cegty klinkierowej dla tarasu

Projektant magr inz Tomasz Swigtek 4 Branza:
/ specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
%Oéquﬂt ﬁp%}o/mos/é: architekt., upr.nr 74,/Sz/92 Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek Sf 65’/ g‘
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com Nr rys. 10
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie

Autorskim | Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)




Wykonanie nawierzchni klinkierowej na obszarze wejscia do
budynku- zalecenie konserwatorskie - renowacja
( wymiana plytek terrakotowych na plytki klinkierowe

ﬁ 6,5 cm Plytki klinkierowe wym. 250 x 120x _ mm
0,5cm Klej mrozoodporny , elastyczny
1cm Hydroizolacja - Folia pfynna np: Superflex D2
4 cm Wylewka betonowa ze spadkiem ok.0,5%
. 20 cm |Strop wejscia z warstwami
Balustrada wejscia
budynku.
Sciana zewnetrzna
[T T [T T [T T | || || budynku.
3 3 O J
Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu L Krasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin
Tytut rysunku Warstwy podbudowy dla nawierzchni z cegly klinkierowej dla wejécia do budynku
Projektant magr inz Tomasz Swigtek 4 Branza:
/ specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr 74,/Sz,/92 Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek Sf g/ g‘
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com Nr rys. 11
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie

Autorskim | Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)




I.Nawierzchnie klinkierowg na

— tarasie ufozyc z odzyskanych
=/ cegief klinkierowych.
| Nalezy zastosowac nowe

AT

[H cegly w przypadku zupefnego

TH zniszczenia materiafu

T T T plerwotnego.

e Cegta klinkierowa :Rw=>25MP

= ===l nasigkliwose <6 %

AT T T T Barwa wg oryginalnego wzoru:
I

i
L
|
|

2. Posadzka klinkierowa w
wejsciu do
budynku wykonac w zamian

SN EnEnEnEEnEnons ptylek
TR T e e e e terrakotowych.
B S e e N E S Sl SIS S S Wymiary pfytki
8l e e e dt.250 — 270 mm
B 200 q szer. 120 —155 mm

gr. 15 mm

Dodatkowo przy ukfadaniu
pfytek nalezy zastosowac:

— — preparat gruntujgcy pod
= plytki

— preparat hydrofobizujacy
Jastosowac fuge do pfytek —

— mrozoodporna
—hydrofobowa
Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu L Krasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin ,
Tytut rysunku Ulozenie nawierzchni klinkierowej na tarsie oraz ufozenie posadzki klinkierowej na wejsciu do
budynku
Projektant maqr inz Tomasz Swigtek 4 Branza:
/ specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr 74,/Sz,/92 Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek Sf ‘;/ 5
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com Nr rys. 12
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Widok - Elewacja wejscia - strona lewa Krasickiego 6
Strona wewnetrzna - rozwiniecie

Zarysowanie balustrady
monolitycznej z

cegty tynkowanej
=
V—,—’—FJ
—
180 270

i

Naprawa za pomocg kotew
spiralnych | zaprawy tiksotropowe).
I.Nalezy wywiercic otwor 14—18
mim, wyczyscic | wypetnic
zaprawg  tiksotropowq
rownoczesnie wprowadzajgc pret
spiralny .

— kotwy rozstaw max < 400mm
— kotwy Iinstalowane w srodkowej
czesSci sciany

— kotwy minimum 500 mm poza
peknieciermn

i

i

l

=[S
T -
< [ |
Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu LKrasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin

Tytut rysunku Naprawa pekniec scian wejscia poprzez metode "zszywania” pretami spiralnymi

Proiektant mgr inz Tomasz Swigtek 4 Branza:
/ specjalnosc: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz,/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr 74/52/92 Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek Sf %/55
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com | IV rvs. 13

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie
Autorskim | Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)




i

PARTER '/

+/-0,00 1. Tynk renowacyjny podfadowy cement— wap
N = trasowy,
& 2. Tynk nawierzchniowy cement— wapienny
i trasowy
)
N
AN

CERAMICZNY STROP "KLEINA”"
SPADEK OD BUDYNKU

L AR,
0000 0000000005000077000 000000

ZrrssspaAA A

1. Sciana ceramiczna piwnic

2. lzolacja przeciwwodna — dwuskfadnikowa
masa nitumiczna KMT np: Superflex S10
+ grunt Eurolan.

S.Warstwa ochronna polistyren
ekstrudowany XPS 5 cm

Nawierty do wykonania
iniekcji grawitacyjnej
(nalezy stosowaé n1 system)

QOt(\{ Bdtworz.emgwe wuz(%l;%ﬂr&le nowda

@
L)
N
rzena poziom posadzki|piwnicy
do pozostawienia
2
[ Izolacja pozioma budynku
Nawierty mozliwe od strony
zewnetrznej
Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu L Krasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin
Uwaaqa: o o . Tvtut P .. .. . ... L . . | L .
T Wykonanie Iéol a lel_plwnl cjest p Ozycéﬁ alternatywng , ytut rysunku |Wykonanie izolacji przeciwodnej scian piwnicznych oraz iniekcja grawitacyjna - pozycja alternatywna
ezniona od mozliwosci finansowych. . i ) ] ~ = -
K_l%?ezy yvgrkonacw mlegjscach zje widoczne {est zawilgocenie Projektant ~ mgr inz Jomasz Swigtek , Branzo.
tj: czesc Scian od frontu oraz ¢zesc¢ scian od strony elewacji tylnej specjalnos¢: bud—konstr.,, upr.nr 286,/5z,/84 Podpis Budowlana
2.Qdkrycie $cian piwnic ogd strony zewnetrznej powinno byé Projektant mgr inz Dariusz Makowski bata
I okosg w¥ko_pu,n|e moze byC wieks, E%k do OEIO nu gosadzkl . " . ralo:
I r_u?el. o'% ebienie k%pu Ponlﬁe gos th konac¢ nalezy w Nazwa firmy InZynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek an
ocen e\‘ﬁh S eewslﬁlc(:ﬁ? r}zJchﬂétn{c % rugrg Ve prowaazic 70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 '
zewn ter[')W aw Jgp o odkryCid chrohic Pz dc.WOda . Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com | \r rvs. 14
oPa? wa. Wykop w stanie otwartym utrzymac nalezy nie dtuzej
niz 7 dni. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie
Autorskim | Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)




Wykonanie posadzki klinkierowej na balkonach
strona fronfowa i tylna- rzut | p

560
* | 536

Balkon nr 2 # 4
Elewacja tylna

Posadzka z ptytek
klinkierowych wg wzoru

Wykonanie posadzk
klinkierowejdla balkon

Posadzka z pftytek
klinkierowych wg wzoru

170
158

936

960

Balkon nr 1
Elew fronfowa

Stan techniczny posadzki balkonéw
dokumentacja zdjeciowa

Przekrdj poprzeczny balkony

Technologia wykonania posadzki na balkonach.
1.Zdjecie warstwy posadzki cementowe; +

oczyszczenie — ok 6 cm
2 Wykonanie zagruntowania srodkiem impregnujacym
3. Wtkonanie izolacji przeciwodnej z szlamow
izolacyjnych bp: Superflex D2
4. Wykonanie warstwy spadkowej o nachyleniu 0,5 %
5. Wykonanie folii pfynnej pod ptytki klinkierowe
6. Wykonanie utozenia pfytek klinkierowych wg
zachowanego wzoru na kleju elastycznym
mrozoodporn ym
Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu L Krasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin

Tytut rysunku

Wykonanie posadzki klinkierowej na balkonach elew.frot i elew. tylna

Projektant magr inz Tomasz Swigtek A Branza:
/ specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr 74/Sz,/92 Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy InZynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek w» w\ m..
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com Nr rys. 15
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie
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Kolorystyka - Elewacja frontowa (pld - zach.) Krasickiego 6

1380

252

430

700

655

Klinkier czyszczenie

Fuga g

afitowa

mechanigzne i chemiczne
g NCS S4000-N

e

Poziom terenu

43 3

NCS S1502-Y50R

P

mecha

ga grafitowa wg

=
=]
o
=
=
o
=
oo
o]
—
=
o
0
System [‘antigrafitti”
do wysokosci 2 m
np: §rodek Hydrograf HP Iyb preparaty
firmy SIKA
Klinkigr czyszczenie
niczng i chemiczne =
CS S4000-N =)
o

Poziom-tereny

600 1

560 1 360

1520

l.Farba elewacyjna silikonowa, odporna na UV
kolor wg. NCS S1502—Y50R lub réwnowazny wg.wzornika [ermo Organika

TO—PA 023 (R:207. G:202, B:195)
oraz ton ciemniejsza dla elementow okreslonych na rysunku

— wejscie
—cokof
—S&ciany balkonu

kolor wg. NCS S4000—N (R:152,G:149,B: 145 lub réwnowazny wg.wzornika
Termo Organika TO—GY 009 (R:152. G:149, B:145)

2.Blacharka podokiennikéw

Blacha tytan—cynk 0,7 mm , kolor grafitowy,

Technologia remontu elewagji:

N Roboty przygotowawcze
Wykonanie demontazu istniejqcych instalacji telefonicznych , telewizyjnych oraz przewodéw
elekktrycznych wraz z izolatorami ,wykonanie demontazu przewodéw wentylacyjnych
zewnet,

Przegl kéw_el jnych i

Po ustawieniu rusztowania nalezy wykona¢ przeglqd elewacji i zakwalifikowaé tynki do
reperacji lub skucia.

Nalezy sku¢ uszkodzone | odspojone fragmenty tynku , az do warstwy muru ceglanego.
Powierzchni Sciany przewidzianej do wykonania nowej elewacji wyczysci¢ poprzez
wykonania spfukania powierzchni myjkq z dodatkiem srodkéw myjgcych z dodatkiem
detergentow.

Czyszczenie nalezy wykona¢ cieptq wodq.

3.Zabiegi Konserwujgce Sciany

Nalezy wykonac¢ zabiegi konserwujqce:

— wykonanie odgrzybienia pow. muréw Srodkami przeciw grzybob&jczymi,

— wykonanie kompreséw odsalajgcych mur w miare potrzeby,

— wykonanie wzmocnienia poprzez zastosowanie srodkéw wzmacniajqcych

— wykonanie naprawy muru w przypadku zarysowania metodq “zszycia”

— wykonanie gfgboko wnikajgcej powfoki gruntujacej dla przeprowadzenia robét
tynkarskich

Wykonanie nowych tynkéw nalezy wykonac jako tynki tréjwarstwowe :

—obrzutka renowacyjna

— tynk renowacyjny podktadowy

— tynk renowacyjny

5.Wykonanie remontu zachowanego tynku

— wykonanie warstwy wyréwnawczej ,tynk cement—wapienny

— wykonanie warstwy nawierzchniowej,tynk nawierzchniowy trasowy

Detale architektoniczne nalezy wykariczac:

—Gtadziq renowacyjng

—szpachla renowacyjna z trasem drobnoziarnistym.

Materiaty uzyte do wykonania tynkéw winny by¢ zamknigte wewnqtrz jednego systemu
dannego Producenta.

Projektant dopuszcza systemy tynkéw réznych producentéw np: Atlas,Remmers, Weber
pod warunkiem spefnienia parametréw.

6.Malowanie elewacji i konserwacja cokofu

Malowanie elewacji farby silikonowe odporne na promieniowanie UV wg,kolorystyki
okreslonej na rys. cz.graficznej PB i PW.

Po wykonaniu robét elewacyjnych fasady i cokotéw nalezy zastosowac system

Nalezy wymieni¢ obrébki balacharskie dla wymienianej stolarki drewnanej obiektu:
Blacha tytan — cynk o gr =0,7 mm

— wymiane podlegajq podokienniki stolarki okiennej(parapety zewnetrzne)
8.Stolarka okienna

Nalezy dokona¢ wymiany stolarki okiennej wg.Zestawienia

Stolarka okienna wg. wzoru zachowanych okien.

9. Wykonanie izolacji pionowej Scian oraz wykonanie iniekcji grawitacyjne,,
—odkopanie Scian do rzednej posadowienia,

—oczyszczenie Scian,

—wykonanie tynku renowacyjnego

— wykonanie masy bitumicznej dwuskfadnikowej

— wykonanie warstwy ochronnej z polistyrenu ekstrudowanego

— wykonanie iniekcji grawitacyjnej,

. R rzenic ila_nawierchni
— roboty odtworzeniowe

—wykonanie opaski

k&1 ki

Tytut

projektu

Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa

L Krasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie

Inwestor

Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez

Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin

Tytut rysunku

Elewacja frontowa - strona ptd -zach. - Kolorystyka i technologia wykonania

Proiektant mgr inz Tomasz Swigtek A Branza:
/ specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr NA\%N\@M Podpis 20.11.2018
Nazwa firmy InZynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek w K mq\w.
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com | 'r s 16

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie

Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)




1380

(&
N
<
o
~
(2]
o
o]
sp]
i
& Wykonanie impregnacji gontu
R drewnianego srodkiem
O Konserwac)i arew w kolorze
o y L RRRTEEN RN TR AR dqb jasny
(& /
N A
10 { / )
Lo,
ot System "antigrafitti”
do wysokogci 2 m
np: srodek @ydrograf HP lub preparaty
S firmy SIKA
Konserwacja colofu z
kamienia rjaturalnego o
- o
—NCS 54000=N —NCS S4000=N /_NCSjiD.ClD_N 9V}
Cokét z karienia naturalnego Cokét z kamienia naturalnego Cokét z zaprawy
Poziom terenu Paoziom terenu
340 1180
) . 1520
Farba elewacyjna silikonowa, odporna na _U V . . Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
kolor wg. NCS S1502—Y50R |lub réwnowazny wg.wzornika Termo Organika projektu IKrasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
TO—PA 023 (R:207. G:202, B:195 Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
. ( . ’ 2 _ Inwestor Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie
oraz ton ciemniejsza dla elementow okreslonych na rysunku ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin
— wejscie Tytut rysunku Kolorystyka - Elewacja tyina - strona pin-wsch.
—cokot . magr inz Tomasz Swigtek Branza:
_ . Projektant . .
—sciany balkonu specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 Podpis Budowlana
- . . . _ . . . mgr inz Dariusz Makowski Data
kolor wg. NCS S4000—N (R:152,G:149,B:145 lub réwnowazny wg.wzornika Projektant specjalnosc: architekt., upr.nr 74/5z/92 Podpis | 20.11.2018
Termo Organika 70,767/ /009 (R:152. G- 149, B:145) Nazwa firmy InZynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek Sf%/g‘
2.Blacharka podokiennikow _ 70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7 :
Blacha tytan—cynk O,/ mm , kolor grafitowy, Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com |\ 5. 17
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1120

(e
¥
C Widok na sciane ryzalitu
o
Q
(82
(&)
N
N
& - %
Yol Yo}
o System "antigrafitti”
do wysokosci 2 m
ng: srodek Hydrograf HP lub preparaty
firmy SIKA

Cokét z kamienia naturaln

200

Cokét z kamienia naturalnego

Poziom Poziom t
oziom terenu 377 ] T C 0ziom terenu \_\—\_\_‘
330

860 j 810 110 Zejécie do piwnicy

1780

12
P

Farba elewacyjna silikonowa, odporna na UV \
kolor wg. NCS S1502—Y50R lub réwnowazny wg.wzornika Termo Organika f 300
TO—PA 023 (R:207. G:202, B:195)

oraz ton ciemniejsza dla elementow okreslonych na rysunku

— wejscie Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
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TO—PA 023 (/?.' 20/ G:202, B: 795)
oraz ton ciemniejsza dla elementéw okreslonych na rysunku
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2.Blacharka podokiennikow
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3. Wykonanie impregnacji z gonta drewnianego — materiaf bejcolak z
zawartoscig srodka grzybobdlczego

np: altaxin , kolor jasny dgb
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Stolarka Elewacja szczytowa (pdinocna) Krasickiego 6
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Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu LKrasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
Inwestor Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin

Tytut rysunku

Stolarka okienna i drzwiowa elewacja pin - zach

Projektant magr inz Tomasz Swigtek Branza:
specjalnosc: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz,/84 Budowlana
. magr inz Dariusz Makowski Data
Projektant specjalnosé: architekt., upr.nr 74,/Sz,/92 20.11.2018
Nazwa firmy Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek 75 K 7"0/%5
70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7 :
Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com |~ rvs. 214

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 [ nastepne Ustawy o Prawie
Autorskim | Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)




Stolarka - Elewacja

(p# - wsch) Krasickiego 6

250

1120

1370

320
]
]

220

580

Okno nr 12

Okno nr 7, 8, 9,

728

555

)

Drzwi do Wpzta €O [ Okno piwniczne nr 1

2

1

Wngka

ﬁ g

190

557

C Widok na Sciang ryzalitu

przwi do Wezta CO

= | e

Poziom tereny 377

Baziom te

860

810

110

enu

Stolarka parteru

Okno nr 1

JQL

Okno nr 3
Oino 7 tworzywa POV
Oina wymerion
flodé = Tazt

O0C

Okno nr 5
—o—

1780

!

Okno nr 1
Okno drewniane zespolone
Okno do wykonania joko nowe wg

Okno nr 12

4

Okno nr 2

Qna pigtra | poddasza
Qo 2 PCV 2 pakietem szybowym
Quna wymienione.

Stolarka piwnic

C -
E JM .4 . N1 %j
= ™88 1
Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu LKrasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
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Tytut rysunku

Stolarka okienna i drzwiowa elewacja ptd- wschch
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Stolarka - Elewacja frontowa (pfd -zach) Krasickiego 6
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Tytut rysunku

Stolarka okienna i drzwiowa elewacja pifd- zach
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Stolarka - Elewacja tyln (pin - wech.) Krasickiego 6
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Tytut Projekt remontu wejscia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa
projektu L Krasickiego 6 dz. nr 14 / 6obreb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez
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ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin
i Tytut rysunku Stolarka okienna i drzwiowa elewacja pin- wsch
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