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Spis tresci
1. DANE OGOLNE

1.1. ,,Roboty remontowo - konserwacyjne elewac;ji i wej$cia do budynku wraz z remontem tarasu ,,
1.2. Adres obiektéw : ul. Ks. Bpa I. Krasickiego nr 6 , dz. nr 14/6 obreb :2063,

1.3. Inwestor: Gmina Szczecin Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych ul.

Mariacka 25, 70 - 546 Szczecin

1.4. . Wykonawca projektu: ,INZYNIERSKA OBSEUGA INWESTYCJI

Tomasz Swigtek” al. Wyzwolenia 8/7 ,70-552 Szczecin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie Inwestora - umowa nr 225/DZP/2018 z dnia 25.10.2018

2.2. Wizje lokalne wykonane w m-cu maj , listopad 2018 r przez:
~INZYNIERSKA OBStLUGA INWESTYCJI Tomasz Swigtek” ,

2.3. Dokumentacja zdjeciowa wykonana przez , ,,INZYNIERSKA OBSLUGA
INWESTYCJI Tomasz Swigtek” al. Wyzwolenia 8/7 ,70-552 Szczecin

2.4 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana przez ,
JINZYNIERSKA OBStUGA INWESTYCJI Tomasz Swigtek” al. Wyzwolenia 8/7
,70-552 Szczecin

2.5.Projekt budowlany budynku dot. ,,Roboty remontowo - konserwacyjne
elewac;ji i wejscia do budynku wraz tarasem i schodami ,, wykonana przez
INZYNIERSKA OBStUGA INWESTYCJI Tomasz Swigtek” al. Wyzwolenia
8/7 ,70-552 Szczecin — listopad 2018

2.6.Program prac konserwatorskich pn: ,Roboty remontowo - konserwacyjne
elewac;ji i wejscia do budynku wraz tarasem i schodami ,, wykonana przez
»INZYNIERSKA OBStUGA INWESTYCJI Tomasz Swigtek” al. Wyzwolenia
8/7 ,70-552 Szczecin — listopad 2018

2.7.0bowigzujgce normy budowlane i przepisy Prawa Budowlanego,

3. PODSTAWA PRAWNO - FORMALNE

3.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2010 r. , Dz. U. Nr

243, poz. 1623).

3.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 ,p0z.1442.)

3.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

3.4. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.(Dz.U. Nr 109, poz. 719)

3.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , STWIOR oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 p0z.1129),

3.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. z 2004 nr 130 poz 1389)

3A. Charakterystyka prawna obiektu

Obiekt sktadajacy sie z budynku oraz otoczenia jest wpisany do Rejestru Zabytkéw pod numerem A - 612, Decyzjg nr
DZ-4140/147-2/K/AR/2009/2010 z dnia 21.05.2010 .

Na podstawie PB pn: ,,Roboty remontowo - konserwacyjne elewaciji i wejscia do budynku wraz tarasemi
schodami ,, oraz PPK pn: ,,Roboty remontowo - konserwacyjne elewaciji i wejscia do budynku wraz tarasem i
schodami ,, wykonana przez INZYNIERSKA OBSLUGA INWESTYCJI Tomasz Swiatek” al.Wyzwolenia 8/7 ,70-552
Szczecin uzyskano pozwolenie na wykonanie prac konserwatorskich nr 81/2019 — zatgcznik nr 1

4. TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA

Technologia na zasadzie wykonania metod tradycyjnych budownictwa dla renowaciji obiektu.
Wykonanie zgodne z Programem prac konserwatorskich oraz projektem budowlanym.
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5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczgcy wykonania prac renowacyjnych na podstawie
Programu Prac Konserwatorskich dla budynku przy ul. Ks.Bpa Krasickiego 6 w Szczecinie wg. przyjetych etapdw :

Etap | .Wykonanie prac remontowo — konserwatorskich dla elementow wejscia do budynku zawierajacy
remont tarasu przy wejsciu do budynku w tym wykonanie posadzki z ptytek klinkierowych ,

Etap Il. Wykonanie robét remontowo — konserwatorskich dla elewacji budynku przy ul. Krasickiego nr 6
Etap Il .Wykonanie prac remontowo — konserwatorskich dla elementéw wejscia do budynku zawierajacy :

remont balustrad i elewacji schodéw wejsciowych, remont schodéw oraz podestu przy wejsciu,

5.1.Wyszczegdélnienie Robét renowacyjno — konserwatorskich

e wykonanie remontu tarasu poprzez rozbiérke, konserwacje i uzupetnienie nawierzchni klinkierowej tarasu
przy wejsciu do budynku ,

. wykonanie konserwacji i renowacji owalnych schodéw przy wejsciu do budynku

e wykonanie skucia tynku, czyszczenia elewacji , napraw zarysowan dla $cian elewacji budynku,

e wykonanie nowego tynku renowacyjnego na powierzchniach elewacyjnych — tynk tréjwarstwowy,

e wykonanie napraw tynku istniejgcego poprzez wykonanie tynku wyréwnawczego renowacyjnego i tynku
nawierzchniowego renowacyjnego,

e wykonania wymiany blacharki dla elewacji budynkéw — parapety podokienne , gzymsy , opierzenia

e wykonanie posadzki klinkierowej na powierzchniach balkonéw : od strony frontowej i od strony tylnej,

e wykonanie remontu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wg specyfikacji okreslonej do wymiany,

e wykonanie malowania elewacji budynku wg przyjetej kolorystyki farbg silikonowa elewacyjng odporng na
uv,

¢ wykonanie izolacji pionowej oraz iniekcji grawitacyjnej — pozycja alternatywna do uznania przez inwestora,

¢ wykonanie robét odtworzeniowych teren oraz wykonanie nowej opaski dla budynku,

e wykonanie naprawy muru balustrad i elewacji wejscia do budynku,

e wykonanie renowac;ji i konserwacji pow. tynkarskich pow balustrad i wejscia do budynku,

e wykonanie skucia posadzki terrakotowej wejscia do budynku,

e wykonanie nowej posadzki z ptytek klinkierowych z fugg szarg wg. wzoru przyjetego z zachowanego uktadu
posadzek.

6. Etapy prac remontowo-konserwatorskich dla elementéw budynku przy ul.Krasickiego 6

Etap | .Wykonanie prac remontowo — konserwatorskich dla elementéw wejscia do budynku zawierajacy
remont tarasu przy wejsciu do budynku w tym wykonanie posadzki z ptytek klinkierowych ,

Etap Il. Wykonanie robé6t remontowo — konserwatorskich dla elewacji budynku przy ul. Krasickiego nr 6

Etap Il .Wykonanie prac remontowo — konserwatorskich dla elementéw wejscia do budynku zawierajacy :
remont balustrad i elewacji schodéw wejsciowych, remont schoddw oraz podestu przy wejsciu,

6.1 Wejscie giéwne do budynku.

Wejscie gtdéwne stanowi elewacja tukowa wykonana jako element konstrukcji murowe;.

Balustrady petne wystepujg po obu stronach schodéw petnych betonowych . llos¢ schodéw do podestu wejsciowego
wynosi 7 szt , stopnie o szer 32 cm , dtugos¢ od 4,4 m do 3,0 m ze skokiem dtugosci 30 cm.

Wysokos$¢ balustrady ok.91 cm.

Podest przy drzwiach wejsciowych wytozony jest nieoryginalnymi ptytkami terakotowymi o wym. 30 x 30 cm.
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Widoczne nieoryginalne ptytki gresowe wejscia do budynku

Teren ponizej schoddw jest wytozony ptytkami klinkierowymi — czesciowo w ztym stanie (plytki klinkierowe
potamane). Czes$¢ nawierzchni wykonanej z plytek klinkierowych jest zdeformowana na skutek osiadania podtoza .
Po prawej stronie schodéw wystepujg schody koliste terenu wykonane z betonu.

6.1.1.Elementy dekoracyjne schodéw stanowia:

- ozdobne zwienczenia balustrad , forma owalna kolumn,

- ptytki klinkierowe koloru ceglastego dla nawierzchni terenu
- forma owalna zagospodarowania otoczenia.

Balustrady schodéw wykonane z zaprawy betonowej wykazujg wyeksploatowanie czasem polegajgce na :
- wyptukaniu faktury licowej,

- zabrudzenia trwate lica $cian,

- zarysowanie i pekniecie balustrady

Nawierzchnia otoczenia wykazuje

- zuzycie spowodowane wieloletnig eksploatacjg

- wyptukanie i wyrobienie wierzchniej warstwy nawierzchni betonowej

- zapadniecie i spekanie czesci ptytek klinkierowych nawierzchni otoczenia,

Nalezy przeprowadzi¢ remont wejscia wraz z otoczeniem zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi okreslonymi w
pismie WUOZ w Szczecinie z dn.19.07.2018 znak:ZN.5142.221.2018.W.

Remont winien zawiera¢:

-wykonanie wyprofilowania terenu pod nawierzchnie

- wykonanie podtoza pod nawierzchnie otoczenia tj: ptytki klinkierowe
- wymiana czesci ptytek klinkierowych

- wykonanie renowacji powierzchni betonowych schodéw taraséw

- wykonanie renowacji i naprawy schoddéw terenowych

- wykonanie renowacji balustrady schodowej

6.1.2.Zakres remontu dla bryly schodéw wejsciowych ;

- wykonanie podbicia fundamentéw balustrad schodowych,

- wykonanie renowac;ji bryty schodéw gtéwnych

- wykonanie renowaciji stopnic wykonanych z betonu

- naprawa peknigcia i zarysowania balustrad schodéw poprzez sklamrowanie

- wykonanie wymiany ptytek terakotowych na ptytki klinkierowe zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi
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6.2 Elewacje frontowa —strona zachodnia budynek mieszkalny Krasickiego 6

Sciany frontowa ptd- zach. otynkowana tynkiem terrabona w kolorze naturalnym. Widoczne naprawy innym rodzajem
tynku powierzchni Scian tak po lewej jak i prawej stronie.

Widoczne trasy prowadzenia przewodow elektrycznych. Widoczne w miejscach pod dolng krawedzig balustrady
balkonowej odspojenie tynku — slady zawilgocenia.

Sciana frontowa zawiera balkon .

Strefa cokotu widoczna z obszarem odstonietego watku muru.
Stan techniczny elewacji frontowej nalezy uzna¢ jako $redni.

Posadzka balkonu wymaga renowacji — zniszczone warstwy posadzkowe.

Technologia robot remontowo —konserwacyjnych dla obszaru elewacji frontowej :
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- wykonanie skucia luznych fragmentow tynku na Scianie,

- wykonanie zabiegdéw konserwujgcych mur sciany zewnetrznej tj: zastosowanie srodkéw wzmacniajgcych,
grzybobojczych oraz gruntujgcych,

- wykonanie tynku podktadowego renowacyjnego,

- wykonanie tynku nawierzchniowego renowacyjnego,

- wykonanie malowania farba elewacyjng silikonowa odporna na dziatanie ,

- czes$¢ cokotowg nalezy wykonac¢ poprzez oczyszczenie cegiet i wykonanie odswiezenia spoin watku muru
- wykonanie warstw posadzkowych dla balkonu : izolacja , warstwa wyrdwnawcza , posadzka z ptytek klinkierowych.
Zastosowanie srodkow hydrofobowych dla impregnacji muru cokotu,

- dla wykonania petnej renowacji elewacji nalezy wykona¢ wymiany okien parteru na okna wg wzorow,

- wykonanie blacharki podokiennej dla okien

6.3.Elewacja tylna — strona wschodnia budynek mieszkalny Krasickiego 6

Sciany tylna wschodnia otynkowana tynkiem terrabona w kolorze naturalnym.
Widoczne uszkodzenia tynku w czesci balkonowej odspojenie tynku — $lady zawilgocenia.
Elewacja tylna wschodnia posiada balkon.

Stan techniczny elewac;ji tylnej nalezy uzna¢ jako $redni.
Cokét wykonany czesciowo z kamienia , czesciowo zas z tynku.

Technologia robét remontowo- konserwacyjnych dla elewac;ji:

- wykonanie skucia luznych fragmentéw tynku na $cianie,

- wykonanie zabiegow konserwujgcych mur sciany zewnetrznej tj: zastosowanie srodkéw wzmacniajgcych,
grzybobdjczych oraz gruntujgcych,

- wykonanie tynku podktadowego renowacyjnego,

- wykonanie tynku nawierzchniowego renowacyjnego,

- wykonanie malowania farba elewacyjng lateksowa,

- wykonanie remontu balkonu polegajgce na wykonaniu: izolacja , warstwy wyréwnawcze, posadzka z ptytek
klinierowych

- cze$¢ cokotowg nalezy wykonac poprzez oczyszczenie cegiet i wykonanie od$wiezenia spoin watku muru
Zastosowanie srodkéw hydrofobowych dla impregnacji muru cokotu,

- dla wykonania petnej renowaciji elewacji nalezy wykonaé wymiany okien parteru na okna z tworzywa wg wzorow,
- wykonanie blacharki dla okien

6.4 Elewacja szczytowa — strona potudniowa

Elewacja szczytowa potudniowa otynkowana- tynk t. terrabona. Widoczne uszkodzenia tynku spowodowane
zawilgoceniem na obszarze Ip.

Sciany wykazujg reperacje innym rodzajem tynku.

Od strony potudniowej cokot z cegiet ceramicznych nietynkowany.
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Technologia robét remontowo- konserwacyjnych dla elewacji:

- wykonanie skucia luznych fragmentéw tynku na $cianie,

- wykonanie zabiegéw konserwujgcych mur Sciany zewnetrznej tj: zastosowanie srodkéw wzmacniajgcych,
grzybobdjczych oraz gruntujacych,

- wykonanie tynku podktadowego renowacyjnego,

- wykonanie tynku nawierzchniowego renowacyjnego,

- wykonanie malowania farbg elewacyjng silikonowa,

- czes$¢ cokotowg nalezy wykonac¢ poprzez oczyszczenie cegiet i wykonanie odswiezenia spoin watku muru

Zastosowanie srodkéw hydrofobowych dla impregnacji muru cokotu,
- dla wykonania petnej renowacji elewacji nalezy wykona¢ wymiany okien parteru na okna z tworzywa wg wzorow,
- wykonanie blacharki dla okien

6.5 Elewacja szczytowa — strona pétnocna,

Sciana od strony pétnocnej jest pokryta w ponad 70 % gontem drewnianym jako materiatem elewacyjnym.
Na czesci sciany wystepuje ryzalit przykryty zadaszeniem.

Sciana elewacji z uskokiem.

Cokoét na fragmencie $Sciany do uskoku stanowi cokét z kamienia , w dalszej czesci cokét jest przykryty tynkiem
gtadkim.

Wizja lokalna wykazuje dobry stan gontu drewnianego , nie jest widoczna korozja biologiczna i mechaniczna.
Stan techniczny muru nalezy przjgé jako zadawalajgcy.

Jednak ze wzgledéw na ochrone zabytku nalezy przeprowadzi¢ prace remontowo- konserwacyjne dla
zabezpieczenia waloréw historycznych dla elewacji pétnocnej- tj Sciany krytej gontem drewnianym

Technologia renowaciji i konserwacji sciany szczytowej od strony pin

Przeglad powierzchni $ciany pokrytej gontem drewnianym

Wykonanie odczyszczenia gontu poprzez piaskowanie bardzo drobnym piaskiem w ,mgle” wodnej
Konserwacja gontu srodkiem grzybobdjczym,

Wykonanie pomalowania gontu bitumicznego bejco lakiem kolor : jasny dgb

Poza obszarem gontu drewnianego nalezy wykona¢ zabiegi remontowe

- wykonanie skucia luznych fragmentow tynku na Scianie,

- wykonanie zabiegéw konserwujgcych mur $ciany zewnetrznej tj: zastosowanie srodkéw wzmacniajgcych,
grzybobdjczych oraz gruntujgcych,

- wykonanie tynku podktadowego renowacyjnego,

- wykonanie tynku nawierzchniowego renowacyjnego,

- wykonanie malowania farbg elewacyjng lateksowa,

- cze$¢ cokotowg nalezy wykonac¢ poprzez konserwacje kamienia i wykonanie odswiezenia spoin watku muru
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Zastosowanie srodkéw hydrofobowych dla impregnacji muru cokotu,
- dla wykonania petnej renowacji elewacji nalezy wykona¢ wymiany okien parteru na okna z tworzywa wg wzorow,
- wykonanie blacharki dla okien

7.0pis zakresu i technologia wykonania prac_renowacyjno - konserwatorskich.

7.1.Elewacja frontowa i tylna budynku biurowego Krasickiego 6 strona ptd- zach. i ptn - wsch.

1.Nalezy usungc¢ z catej elewacji wszelkie uzupetnienia, wstawki, zaprawy naprawcze i inne
wykonane z zaprawy cementowe;.

2. Wszelkie powierzchnie tynku gdzie wystepuje zjawisko odparzenia tynku , wzglednie zawilgocenie , nalezy tynk
zdegradowany odbi¢. Po odbiciu tynku z elewacji frontowej oraz tylniej nalezy zarysowania wyreperowac .

3 Powierzchnig sciany bez zdjetego tynku nalezy zmyc ciepta wodg pod niskim ci$nieniem.

4. Wykona¢ zabiegi konserwujagce impregnacje mur ceglany :
e wykona¢ powloke srodkami grzybobojczymi
e wykona¢ powloke srodkami wzmacniajgcymi mur ceglany , wzglednie wzmocni¢ zachowany tynk,
e W przypadku zarysowan muréw tak dla elewacji frontowej jak i elewacji tylnej nalezy wykona¢ naprawe
poprzez zastosowanie metod ,zszycia” muru.

Dla wtasciwego wykonania robot nalezy zastosowac wtasciwe grunty oraz preparaty wzmacnjajace i impregnaty np:
preparaty f-y ,Atlas”

- PREPARAT WZMACNIAJACY SW 300

- Opis Do impregnac;ji ostabionych przez uptyw czasu i czynniki atmosferyczne elementéw, wykonanych z
kamieni naturalnych, cegiet i innych materiatéw budowlanych

- SILIKONOWY PREPARAT HYDROFOBIZUJACY SH

5. Po wykonanych reperacjach nalezy na powierzchnie wyreperowang potozy¢ warstwe tynku renowacyjnego
- obrzutka renowacyjna
- tynk podktadowy renowacyjny

- tynk nawierzchniowy renowacyjny

Nalezy stosowac tynki , ktére powinny charakteryzowac sie niskim skurczem, dobrg przyczepnosciag do starego
poditoza, paroprzepuszczalnoscig oraz odpornoscig na agresywne srodowisko zewnetrzne, a takze niskg zdolnoscig
kapilarnego podciggania wody.
Przy obecnosci szkodliwych zwigzkéw soli stosowac tynki charakteryzujgce sie dodatkowo zdolnoscig
magazynowania soli.
Wiasciwe bedg tynki np: firmy "Atlas" {j:

- obrzutka renowacyjna TRO

- tynk renowacyjny podktadowy TRP

- tynk renowacyjny TR

W przypadku zachowania tynku nalezy wykonac¢ zabiegi renowacyjne polegajgce na natozeniu tynkow
wyréwnawczych przed wykonaniem warstwy gtadzi tynkarskiej.
Jako przyktadowy rodzaj tynku naprawczego mozna przyjac tynk f-my "Atlas" np: tynk cementowo - wapienny TWC
- zalecany do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach pokrytych starymi tynkami wapiennymi i
wapienno-cementowymi. Moze by¢ rowniez stosowany na surowych powierzchniach z cegty lub kamienia
naturalnego
- do naktadania recznego

- na $ciany i sufity, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
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- jako warstwa nawierzchniowa lub - po zatarciu na ostro - jako tynk podktadowy pod inne okfadziny
(kategoria tynku od 0 do Il1)

- na bazie wapna, naturalnego spoiwa, od wiekéw uzywanego przy produkcji tynkéw. Zawarto$¢ wapna
decyduje o elastycznosci i odpornosci tynku na spekania

- zawiera cement, zwigkszajgcy odpornos¢ gotowego tynku na czynniki atmosferyczne

- iuszkodzenia mechaniczne

- wysoka paroprzepuszczalno$¢ — bardzo istotny parametr w przypadku starych, wilgotnych podtozy, tynk
umozliwia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiat, na ktérym zostat
zastosowany

- tatwy do naktadania i zacierania — dzigki zawarto$ci wapna zaprawa jest plastyczna i ma bardzo korzystne
parametry robocze

- jasnoszary kolor wyprawy tynkarskiej - pozwala na tatwe i ekonomiczne pokrycie powierzchni farbg

- materiat opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektéw zabytkowych — charakteryzuje sie
optymalnie dobranymi parametrami wytrzymatosciowymi i fizyko-chemicznymi

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

- wodoodporny

- mrozoodporny

Tynki nawierzchniowe

Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nalezy wykonaé tynk nawierzchniowy.

Koncowe wyprawy tynkarskie muszg posiada¢ odpowiednie cechy uzytkowe oraz technologiczne w zaleznosci od
rodzaju podioza. W przypadku pozostawienia czesci starych tynkéw, koncowa gtadz musi mie¢ wiekszg elastycznosé
oraz przyczepnosé, uwzgledniajgcg rézng chtonnosc¢ i naprezenia starych i nowych tynkéw. Niezaleznie jednak od
stopnia wymiany tynkéw (czesciowo lub catkowicie) musi by¢ spetniony warunek wysokiej paroprzepuszczalnosci -
najbardziej optymalny to Sd <0,2 oraz modut elastycznosci E <7000 lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do

wytrzymatosci na zginanie<3.

Najlepszym materiatem wykonczeniowym jest mineralny tynk nawierzchniowy z trasem dostepny w réznych

frakcjach kruszyw (0,3/0,5/0,6 i 0-1mm) zawierajgcy dodatki mikrowtdkien.

Tynk ten charakteryzuje sie bardzo wysokg paroprzepuszczalnoscia (Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepnoscig (w tym

takze na stabilne podtoza dyspersyjne)
Przyktadowe materiaty do wykonaniu robét nawierzchniowych to:

Gtadz renowacyjna biata

- do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na typowych podtozach mineralnych, takich jak
beton, gazobeton, cegta, tynki cementowe, gipsowe i wapienne

- do wygtadzania powierzchni odlewow, rzezb i detali architektonicznych

- biaty kolor — zaprawa na bazie biatego cementu portlandzkiego

- na bazie maczki dolomitowej o $rednicy do 0,1 mm — umozliwia uzyskanie idealnie gtadkich powierzchni

- grubos¢ warstwy od 1 do 5 mm

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

- wodoodporna

10
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Widok - Elewagla frontowa Krasickiego 8
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Zaznaczone uszkodzenia elewacji tylnej

Wykonanie wg rysunku nr 1-4 oraz 16 -19 cz.graficznej.

7.2. Elewacja szczytowa pitn-zach i ptd-wsch budynku biuroweqgo Krasickiego 6

1.Nalezy usung¢ z catej elewacji wszelkie uzupetnienia, wstawki, zaprawy naprawcze i inne
wykonane z zaprawy cementowej.

2. Wszelkie powierzchnie tynku gdzie wystepuje zjawisko odparzenia tynku , wzglednie zawilgocenie , nalezy tynk
zdegradowany odbi¢. Po odbiciu tynku z elewacji frontowej oraz tylniej nalezy zarysowania wyreperowac .

3 Powierzchnie Sciany bez zdjetego tynku nalezy zmyc ciepta wodg pod niskim ci$nieniem.
4. Wykona¢ zabiegi konserwujgce impregnacje mur ceglany :

. wykona¢ powtoke $rodkami grzybobojczymi
. wykonac¢ powtoke srodkami wzmacniajgcymi mur ceglany , wzglednie wzmocni¢ zachowany tynk,

11
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. W przypadku zarysowan murow tak dla elewacji frontowej jak i elewacji tylnej nalezy wykonaé naprawe
poprzez zastosowanie metod zszycia muru.

5. Po wykonanych reperacjach nalezy na powierzchnie wyreperowang potozy¢ warstwe tynku renowacyjnego

- obrzutka renowacyjna
- tynk podktadowy renowacyjny
- tynk nawierzchniowy renowacyjny

6. Wykonanie renowaciji i zabiegéw konserwatorskich dla elewacji szczytowej poétnocnej z gontu drewnianego.

Dobdr i rodzaj mieszanek tynkarskich jak w podpunkcie dla elewacji frontowej i tylnej.
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Widoczne uszkodzenia elewacji szczytowej ptn — zach.

Wykonanie wg rysunku nr 1-4 oraz 16 -19.

7.3. Wykonanie posadzki balkonéw strona frontowa i tylna budynku mieszkalnego Krasickiego 6 .

Posadzke balkondw nalezy wykonac¢:

- skucie warstwy zniszczonej posadzki
- wykonanie hydroizolacji z mas bitumicznych KMT

- wykonanie warstwy spadkowej
- wykonanie otworéw do odwodnienia posadzki
- wykonanie posadzki z ptytek klinkierowych o wym. 250 mm x 120 mm x 15 mm wg. wzoru jak dla zachowanego

tarasu

12
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Technologla wykonania posadrid na balkonach.

1.7djecie warstwy posodzki cementowe] +
oczyszezenie — ok 6 em

2 Wykonanie ragruntowanio srodkiem impragnujocm
A Wikonaonie izolacfi prreciwodnej z sziomiw
izalacyjnych bp: Superflex 02

4. Wykonanie warstwy spodkowej o nachyeniv 0,5 X
5. Wykanarnie folii pfimnef pod pfytki klinkierowe

6. Wykonanie wuforenio pfytek klinkierowych wg
rochowanego wZoru na kleju elastycznym
Lglgerdelelelelely el ag

Wykonanie wg rysunku nr 15

7.4. Wykonanie robét remontowych dla stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego Krasickiego 6 .

Stolarka okienna dla | p oraz Poddasza budynku zostata wymieniona na stolarke z tworzywa sztucznego PCV.
Stolarka okienna i drzwiowa dla kond. Parteru i Piwnic jest w réznym stanie technicznym.

Ze wzgledu na walor historyczny oraz stan techniczny nalezy odtworzy¢ lub wyremontowaé stolarke wg.
zachowanych wzoréw.

Zestawienie stolarek do remontu wg .programu prac konserwatorskich oraz projektu budowlanego

13
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Strona frontowa zawiera warto$ciowe okna w swojem ksztalcie i formie. Nalezy poddaé¢ Scistej renowacji okno
owalne — zachowanie wraz z kratg.
Wykona¢ oczyszczenie i pomalowanie lakierem bezbarwnym.

Siolerta pigra

Okno frontowe | p — tukowe nalezy odtworzy¢ jako okno drewniane o konstrukcji zespolone;j.

Okno tréjkatne sciany frontowej do odtworzenia jako okno drewniane o konstrukcji zespolone;j.
Okna $Sciany frontowej — inwentaryzacja rys . nr 21 C nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytyczng konserwatorska w
przypadku stwierdzenia , ze okna sg ze znacznym stopniem destrukciji.
Zachowac rodzaj materiatu oraz konstrukcji okna , w miare mozliwosci stosowac oryginalne okucia.
Nalezy oceny wykona¢ z udziatem projektanta i inspektora nadzoru oraz konserwatora biorgcego udziat w
opracowaniu dokumentaciji.

Renowacja stolarki elewacji tylnej

14
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Okna kondygnacji piwnic ze wzgledu na destrukcje nalezy wykona¢ wg wzoru jako nowe.
Nie stosowac¢ okien PCV

Szczegdty do ustalenia z autorami dokumentacji.

Wykonanie renowacji i odtworzenia wg rys nr 21 D cz.graficznej.

Okno tukowe parteru elewacja tylna — wykona¢ renowacje .

Elewacja szczytowa ptd — wsch — nalezy wykonaé odtworzenie stolarki drzwiowej wg wzorow.

15
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Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem klepkowym — wykonane na wymiar , kolorystyka zielen , ( kohcowe ustalenia z
projektantem w trakcie realizacj).

Okna piwniczne elewacji szczytowej do odtworzenia.

Materiat : okno drewniane , konstrukcja — okno zespolone.

Renowacje wykona¢ wg : rysunkéw br 21 A, nr 21 B, nr21 C, nr21 D,

7.5. Wykonanie malowania scian elewacji budynku mieszkalnego Krasickiego 6 ..

Elewacja malowana zgodnie z kolorystyka pokazang na rysunkach projektu budowlanego nr 16 - 19.
Nalezy stosowac farby silikonowg o odpowiedniej paroprzepuszczalnosci i wiasciwosciach hydrofobowych .
Farba winna zawiera¢ "absorbery UV" , ktére bedg stanowity ochrone przed odbarwieniem pod wptywem stonca.
farba winna by¢ takze odporna przed:

e porastaniem przez grzyby i glony,

e wysoleniami

e Kolorystyka wg. systemu NCS:

1. Farba NCS S1502 - Y50R

2. Farba NCS S 4000-N

Kolor fugi dla cokotow z cegty : wg. NCS S 4000 — N
parametry farby silikonowej:

e Odpornos¢ na szorowanie normowe wg PN-C-81913: > 6000 cykli

e  Paroprzepuszczalno$¢ wg EN I1SO 7783-2: > 350 [g/(m2d)] - kategoria V1

e  Przepuszczalnos$¢ wody wg EN 1062-3: < 0,09 [kg/(m2h 0,5)] - kategoria W3
e  Stopien potysku dla farby: matowy - kategoria G 3,

Przed ostatecznym pomalowaniem wykonac probe kolorystyczng na powierzchni co najmniej 1Im2 w celu
upewnienia sie ze dobrany kolor jest prawidfowy i zgodny z zaprojektowanym. W razie watpliwosci wezwa¢
projektanta.

Nalezy stosowac farbe systemowg

Przyktadowa kolorystyka dla elewacji frontowej dla budynku przy ul.Krasickiego 6.

16
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7.6. Konserwacja cokotéw z cegly ceramicznej i kamienia naturalneqgo :

o  Wszystkie ubytki w cegtach, tam, gdzie nie mozna wymieni¢ catej cegly, nalezy uzupeié
przez wykonanie wstawki z cegty dopasowanej wymiarem i kolorem do cegty elewacyjnej na
zaprawe trasowg do murowania.

e  Zluszczone cegly cokotowe nalezy usung¢ na gtebokos¢ ca. 7 cm. W to miejsce nalezy
wklei¢ nowe cegly klinkierowe o grubosci 6 cm badz normalne cegty klinkierowe przeciete
fleksem na poét. Wklejenia nalezy dokonac na zaprawe renowacyjng cementowo - wapienng
marki 3 MPa. Nowe cegly nalezy dobrac¢ kolorystycznie do cegiet istniejgcych

e  Calosc¢ elewacji nalezy jednorazowo umy¢ gorgcg wodg pod cisnieniem z dodatkiem 1%

kwasu fluorowodorowego (nie nalezy my¢ kwasem cegiet z glazurg). Ze wzgledu na wysoka
porowato$¢ materiatu podczas prac w trakcie nasycania wodg i wysychania materiatu mozna

naruszy¢ sole z gtebszych por materiatu. JeZeli taki proces nastgpi objawiajgc sie w trakcie

wysychania biatymi nalotami solnymi nalezy w pierwszej kolejnosci usuna¢ je mechanicznie

poprzez zmiecenie pedzlem a dalej na te miejsca nalezy natozy¢ oktady z ligniny i wtepowaé

je w miejsca zasolone. Nalezy pozostawi¢ oktady do catkowitego wyschniecia. W ten sposéb

cegte poddamy odsalaniu metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska.

Nalezy zatozy¢ 20% materiatu do odsolenia.

Mozna przyjgc¢ takze inny sposdb czyszczenia elewacji poprzez zastosowanie specjalistycznych past do
czyszczenia muréw ceglanych.

Paste nanosimy cienkg warstwg za pomoca tawkowca a nastepnie go sptukujemy gorgé¢a woda.

Pasty czyszczgce to pasty producentéw specjalizujgcych sie w wytwarzaniu materiatéw dla ochtony zabytkow.
Projektant przyktadowo przytacza nazwy producentéw :Remmers, Quinx _Mix , Schomburg lub inne.

e Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujace sie zielonymi przebarwieniami cegty

gtéwnie w partiach cokotowych i przyrynnowych oraz brunatne przebarwienia spowodowane

przez grzyby nalezy zdezynfekowaé specjalistycznymi preparatami do tego celu.

Miejsca bardzo silniezaatakowane nalezy nasyci¢ dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie
pedzlem. Projektant przyktadowo przytacza nazwy preparatéw dezynfekujacych np.: Lichenicida 246 ,
GrunbelaG Entferner

e Nalezy wypetni¢ wszystkie fugi pod kolor i fakture oryginalnej spoiny elewacji ceglanej
nalezy zahydrofobizowa¢ przez gteboki natrysk dwukrotny mokre w mokre preparatem siloksanowym do
hydrofobizacji np.: Funcosil SNL firmy Remmers lub inny rownowazny.

e Czyszczenie i konserwacje dla cokotu z kamienia naturalnego przeprowadzi¢ stosujgc materiaty jak dla

cokotu klinkierowego {j: stosujgc preparaty dezynfekujgce np.: Lichenicida 246 , GrunbelaG Entferner oraz
mokre preparaty siloksanowe do hydrofobizacji np.: Funcosil SNL firmy Remmers lub inny réwnowazny.

7.7. Roboty rézne dla elewacji frontowej — , blacharka .

Wizja lokalna wykazata wykonanie remontu dachu oraz orynnowania wraz z rurami spustowymi.
Dach — dachéwka karpiéwka w koronke

Rynny — blacha tytan — cynk , fi 150mm , rury spustowe fi 100 mm

Stan techniczny dla w/w elementéw bardzo dobry.

Nalezy w ramach robot elewacyjnych remontu wykonacé:

Blache parapetdéw zewnetrznych okiennych — blacha tytan-cynk 0,7 mm kolor grafitowy.

Dach ryzalitu elew. Pin — pokryta blachg tytan-cynk 0,7 mm na rgbek podwadjny.

] lllulu_!_

Dach nad ryzalitem budynku.
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Widok klatki schodowej wewnatrz bud .Przy ul.Krasickiego 6 ( poza zakresem opracowania)

8. Roboty renowacyjne dla tarasu oraz wejscia do budynku.

8.1 Roboty renowacyjne dla wejscia do budynku

Nalezy zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wykonac zdjecie ptytek terakotowych z wejscia i utozyc posadzke z
ptytek klinkierowych.

Wymiary ptytek 250 x 120 x 15 mm , ukfad ptytek zgodny z rysunkiem nr 8, 11,12 cz.graficznej

Wykonanie napraw zgodnie z zaleceniami programu prac konserwatorskich oraz zgodnie z opisami rys nr 5-7
cz.graficznej.

Technologia wykonania renowacji schodoéw wejscia i posadzki wejscia do budynku

-wykonanie skucia ptytek gresowych,

- wykonanie skucia warstwy wyréwnawczej pod posadzke z ptytek,

- wykonanie nowej wylewki betonowej ze spadkiem 0,5 %

- wykonanie hydroizolacji — np.: folia ptynna Superflex D2

- potozenie ptytek klinkierowych zgodnie z rysunkiem utozenia jak w zachowanym oryginalnym utozeniu tarasu,
- spoinowanie ptytek zaprawg do fug — kolor grafitowy,

- wykonanie hydrofobizacji ptytek klinkierowych np.: Funcosil SNL,

- wykonanie renowacji schodéw metodg PCC — stopnice i podstopnice,

- wykonanie wymiany peknietego stopnia schodow,

- wykonanie odwodnien nawierzchni posadzki wejscia do rur spustowych wejscia

Wykonanie nawierzchni klinkierowej na obszarze wejscia do
budynku- zalecenie konserwatorskie - renowacja
( wymiana plytek terrakotowych na plytki klinkierowe

330

8.2. Remont balustrad i elewacji schoddw wejsciowych , remont schodéw oraz podestu przy wejsciu.

18
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Widok - Elewacja wejécia - strona lewa Krasickiego 6
Strona wewnetrzna - rozwiniecie

Zorysowanie balustrad
manelltyezne] z
cegly tynkowanej

Widok zarysowania monolitycznej balustrady wejscia do budynku.

180

2iJ

Naprawa za pomocq kotew
spiralnych [ zaprawy tiksotropowej.
I.Nalezy wywiercic otwdr 14—18
mm, wyczyscic | wypefnic
zaprawq tiksotropowg
rownoczesnie wprowagdzajgc pret
spiralny .

— kotwy rozstaw max < 400mm
— kotwy instalowane w Srodkowej
czegsci Sciany

— kotwy minimum 500 mm poza
peknieciem
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Widok - Elewacja wejscia - strona prawa Krasickiego 6

Sirona zewnetrzna - rozwinigcie
Elementy ozdobne ,
architekt — tynk Przekrdj przez
ozdobny |; balustrade | - |

Widok - Elewacja wejécia - strona prawa Krasickiego 6
Strona wewnetrzna - rozwinigcie

—
Elem

nty ozdobne
architekt — tynk

ozdobny

' /f

200 ) 173

Wymiar elementéw ozdobnych

Technologia wykonania naprawy elewacji wejscia do budynku:

-oczyszczenie powierzchni betonowych za pomocg myjki wysokocisnieniowej typu Karcher
wraz z $rodkiem chemicznym do czyszczenia betonu np.: Betta Steinreininger,
oczyszczenie luznych skorodowanych fragmentéw betonu az do no$nej warstwy

- zmatowanie powierzchni betonowej schodéw poprzez przeszlifowanie kamieniem $ciernym

- wykonanie naprawy elementéw peknietych — balustrady za pomocg metody Helifix lub Bruttsaver wg.
ponizszego opisu:

- nalezy wykonac¢ naciecia szlifierkg kgtowa dla uzyskania bruzd z obu stron na gtebokosci ok. 5 cm, co 400 mm na
dtugosci min ok. 500 mm po kazdej stronie pekniecia, na catej wysokosci spekanej balustrady,

- w powstate szczeliny nalezy wklei¢ prety o srednicy 8 mm ze stali A-lll 34GS, wklejenia dokonaé

stosujgc zaprawe cementowg marki 5MPa. Stosowaé prety o dtugosci 0,95 m, koice pretéw o diugosci 8 cm

zagig¢ pod katem prostym ,

- uzupetni¢ spoiny zaprawg cementowo — wapienng marki 3 MPa,

Do zszycia mozna zastosowac tez prety spiralne w systemie np. HELIFIX wraz z proponowanymi w technologii
zaprawami tiksoropowymi.
- po wykonaniu reperacji peknie¢ nalezy przystgpi¢ do renowacji elementéw wejscia w sposob nastepujacy

- dla elementéw elewacji wejscia nalezy zastosowac naprawe metodg PCC (Polymer Cement Concrete)
uzupetnienie zaprawami cementowg typu PCC w zaleznosci od grubosci uzupetnien tj:

PCC CD 26, PCC CD 25, PCC CD 24,

zaprawe PCC 24 stosujemy dla uzyskania gtadkiej wykoriczonej powierzchni

- po wykonaniu napraw nalezy cato$¢ zaimpregnowac za pomoca powitoki uszczelniajgcej
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PCC CR 166 ( w przypadku zabezpieczenia przed oddziatywaniem cieczy agresywnych) lub wykonanie
hydrofobizacje przed czynnikami atmosferycznymi $rodkiem Ceresit CT 9 lub Ceresit CT13,

- naprawe nalezy prowadzi¢ w sposéb zachowujgcy rysunek architektoniczny faktury elewacji wejscia,
- przeprowadzona ekspertyza elewacji wejscia do budynku wykazata czesciowe zawilgocenie stref przyziemnych

elewacji wejscia.

Nalezy wykona¢ izolacje czesci podziemnych stosujgc izolacje przeciwwodnag np.: z Superflex 10 na gruncie Eurolan

— sposob wykonania rys nr 14 cz.graficznej.
Izolacja cz. podziemnej nie powinna spowodowac¢ destrukcji zachowanego tarasu owalnego.

Zarysowanie balustrady
monalitycznej z
cagly tynkowane|

[ |
90 |

40[ 88 |

) 180 ’ 270 ’

Naprawa peknie¢ za pomoca metody fgczenia za pomocg pretéw ,spiralnych” tzw . metoda Helifix

Naoprawa za pomocqg kotew
spiralnych [ zaprawy tiksotropowe).
1.Nalezy wywilercic otwdr 14-18
mm, wyczysci¢ | wypefnic

zaprawg  liksotropowg
réwnoczesnie wprowadzajgc pret
spiralny .

— kotwy rozstaw max < 400mm
— kotwy instalowane w sSrodkowe]
czesci Sciany

— kotwy minimum 500 mm poza

peknieciem

S —(
= [

i I
o0 =

| = =

8.3. Wykonanie roboét renowacyjnych dla tarasu wykonanego z ptytek klinkierowych

RNt

i

Nalezy wykona¢ konserwacje i renowacje dla powierzchni tarasu zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.
Wymiary: zachowane cegty nawierzchni wym : 250 x 120 x 65 mm
Uktad cegiet zgodny z rys nr 8.9.10.12 cz.graficznej
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390
I.Nawierzchnie kiinkierowg na

A= =t I tarasie ufozyé z odzyskanych
SOET T T cegiet kiinkierowych.
ﬁnj }7 T Nalezy zastosowa¢ nowe

=E =i It cegfy w p‘rzypadku. zupefnego
I T - zniszczenia maoteriafu

}\_11:7\ TL—‘ pierwao fﬁEgD

R S Cegfa klinkierowa : Rw=>25MP
K= THT nasigkliwosc <6 %

HiH

Barwa wg oryginalnego wzoru:

2.Posadzka klinkierowa w
wejsciu do

budynku wykonaé w zamian
plytek

terrakotowych.

Wymiary plytki :

TN d1.250 — 270 mm
— szer. 120 —135 mm
gr. 15 mm
Dodatkowo przy ukfadaniu
pfytek nalezy zastosowad:
o — preparat gruntujgcy pod
Idinkiorcwey w ObSZaTIS LArasY. o

+|— — |

Uktad cegiet dla wykonania tarasu z ptytek klinkierowych.

Zachowany wzor utozenia ptytek klinkierowych tarasu.
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Kklin
n - - l‘l‘—
- Lo
I~
" 460
Technologia napraw posadzki
klinkierowej w obszarze tarasu
JF.No.fezy ostroznie rozebrac nawierzchnie z cegfy kiinferowe] oby odzyskac jok najwiekszg
fose.
Oezyseie cegfle klinkierowg | poddad impregnacyi poprzez powlekanie grodkiem
hydrofobawym

np:funcosil SNL firmy Remmers

2 Wykorytowat obszar posadzii do

rzedne wiosciwef dia wykonaonia warstw podbudowy pod nawierzchnie z cegfy kiinkisrows]
— warstwe ziem/ rodzime| raggicic do Id = 0,8

— ufozys warstwe podbudowy ok, 15 cm z pospéfki

o uzigrnieniu 16 — 32 mm

zogescic do (=08

— ufozys warstwe podbudawy oklS cm o uziornieniu & —18 mm

zaggscid do Id = 0,8 mm

8.4. Wykonanie robét renowacyjnych dla tarasu wykonanego z betonu —schody i tarasy koliste

Schody i tarasy betonowe do renowac;ji.
Schody terenowe betonowe — 4 stopnie 34 x 16 x 210 cm,
Schody terenowe okragte betonowe — 3 stopnie 60 x 16 cm,

Schody terenowe okragte i schody terenowe
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Technologia renowaciji nawierzchni i elementéw betonowych schodéw terenowych:

-oczyszczenie powierzchni betonowych za pomocg myjki wysokocisnieniowej typu Karcher
wraz z $rodkiem chemicznym do czyszczenia betonu np.: Betta Steinreininger,
oczyszczenie luznych skorodowanych fragmentéw betonu az do no$nej warstwy

- zmatowanie powierzchni betonowej schodéw poprzez przeszlifowanie kamieniem $ciernym

- dla elementow betonowych nalezy zastosowac naprawe metodg PCC (Polymer Cement Concrete)
uzupetnienie zaprawami cementowg typu PCC w zaleznosci od grubosci uzupetnien tj:

PCC CD 26, PCC CD 25, PCC CD 24,

zaprawe PCC 24 stosujemy dla uzyskania gtadkiej wykonczonej powierzchni

- po wykonaniu napraw nalezy cato$¢ zaimpregnowac za pomocg powtoki uszczelniajgcej

PCC CR 166 ( w przypadku zabezpieczenia przed oddziatywaniem cieczy agresywnych) lub wykonanie
hydrofobizacje przed czynnikami atmosferycznymi srodkiem Ceresit CT 9 lub Ceresit CT13,

Materiaty systemu naprawczego do betonu PCC :

e gruboziarnistg zaprawg do napraw betondw od 30 do 100 mm PCC CD 26
e drobnoziarnista zaprawa do napraw betonéw od 5 do 50 mm PCC CD25

e szpachldwka wyréwnujaca do napraw betonu od 1 do 5 mm - PCCCD 24
e elastyczng mineralng powtoke uszczelniajgcg PCC CR 166,
Materiaty:

e Jednosktadnikowa zaprawa typu PCC / SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem
mikrokrzemionki. Zaprawa jest przeznaczona do wykonywania warstw zabezpieczajacych odstoniete zbrojenie oraz
warstw sczepnych w systemie

e Jednosktadnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana

e  polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona wtéknami syntetycznymi, klasy

e R4 wgEN 1504-3. Zaprawa o uziarnieniu do 4 mm, stuzy do recznego wypetniania

e ubytkdéw na warstwie sczepne; .

9. Materialy do wykonania dziatan konserwatorsko — budowlanych

Projektant w zwigzku z brakiem mozliwosci podania nazw wtasnych materiatdw do wykonania renowacji zgodnie z
wymogami Ustawy Prawa Zamédwien Publicznych sugeruje zastosowanie materiatdéw producentéw materiatdéw dla
budownictwa przy renowacji zabytkéw tj: Remmers, Tubag Quicx-Mix, Schomburg i inne réwnowazne.

Projektant przyktadowo zastosowat materiaty f-my Remmers , Tubag — Quick-Mix . Projektant dopuszcza
réwnowazne parametrami materiaty innych producentéw dla renowacji obiektéw zabytkowych.

Srodki czyszczace :

e Grinbelag-Entferner - Specjalny preparat do usuwania zanieczyszczen biologicznych z taraséw, posadzek
kamiennychi muréw.

e Fassadenreiniger-Paste - Pasta do usuwania zanieczyszczen o charakterze miejskim.

e  Schmutzldser- Bardzo skuteczny roztwdr srodkdw powierzchniowo czynnych, do usuwania zanieczyszczen,
pytow,ttustych i oleistych nawarstwien.

Naprawa spoin

e Fugenschldamme - Zaprawa do szlamowego spoinowania muru ceglanego.
e Fugenmortel TK PH - Trasowo-wapienno-cementowa zaprawa spoinowa

Naprawa przebarwien cegty

e Siliconharz Fillfarbe LA - Farba silikonowa z wypetniaczem kwarcytowym, o wtasnosciach pozwalajacych
na zaszlamowywanie rys w cegle

Materiaty hydrofobizujgce

Funcosil SNL geruchsneutral - Roztwér reaktywnych, oligomerycznych siloksanéw w bezwonnym
rozpuszczalniku.
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Wyprawy tynkarskie

Obrzutka renowacyjna VSP

Tynk podktadowy renowacyjny WTA

Tynk nawierzchniowy renowacyjny WTA

Przed wykonaniem tynkowania powierzchnie muru nalezy oczysci¢ mechanicznie i zabezpieczy¢:
Preparatem grzybobdjczym APE- FE

Preparatem gruntujgcym MTG

Materiaty systemu naprawczego do betonu PCC :

e gruboziarnistg zaprawg do napraw betonéw od 30 do 100 mm PCC CD 26
e drobnoziarnista zaprawa do napraw betonéw od 5 do 50 mm PCC CD25

e szpachléwka wyrdwnujgca do napraw betonu od 1 do 5 mm - PCC CD 24
e elastyczng mineralng powtoke uszczelniajgcg PCC CR 166,
Materiaty:

e Jednosktadnikowa zaprawa typu PCC / SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem
mikrokrzemionki. Zaprawa jest przeznaczona do wykonywania warstw zabezpieczajacych odstoniete zbrojenie oraz
warstw sczepnych w systemie

e Jednosktadnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana

e  polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona wtéknami syntetycznymi, klasy
e R4 wgEN 1504-3. Zaprawa o uziarnieniu do 4 mm, stuzy do recznego wypetniania
e Ubytkow na warstwie sczepne;j .

Projektant przykladowo zastosowat materialy f-my Remmers , Tubag — Quick-Mix . Projektant dopuszcza
réownowazne parametrami materialy innych producentéw dla renowacji obiektow zabytkowych.

10. Wnioski koncowe:

1.Projekt wykonawczy obejmuje wykonanie prac renowacyjnych dla czesci zakresu obiektu bedgcego wpisanym
zabytkiem do Rejestru Zabytkow.

2.Projekt wykonawczy przy realizacji robét remontowych nalezy rozpatrywac razem z projektem budowlanym.

3.Projekt budowlany i wykonawczy dotyczy robét renowacyjno-remontowych dla budynku przy ul. Krasickiego 6
wzajemnie sie uzupetniajg.

4.Projekt wykonawczy opracowano na podstawie ,Programu Prac Konserwatorskich” oraz Projektu budowlanego pn:
~Wykonanie remontu elewacji wraz z wej$ciem i tarasem dla budynku przy ul. Krasickiego 6” .

5. Przy prowadzeniu robo6t remontowo-renowacyjnych nalezy kierowac sie wytycznymi konserwatorskimi zawartymi w
pismie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie , znak ;ZN.5142.221.2018.W z dn.19.07.2018 r.

6.Projektant w nawigzaniu do wizji lokalnej zwraca uwage na duzg wartos¢ historyczng klatki schodowej budynku
przy ul. Krasickiego 6. Klatka schodowa nie zostata objeta zleceniem przeprowadzenia remontu i konserwacji w/w
budynku. Nalezy dgzy¢ aby przy planowaniu nastepnych robét remontowych przeprowadzi¢ renowacje klatki
schodowej . Powyzsze sugestie wyrazit takze WUOZ w Szczecinie.

11. Uwagi koncowe:
1. Wszystkie wymiary zwigzane z realizowaniem robét remontowych dla wykonania zjazdu Wykonawca sprawdzi na
placu budowy przed zaméwieniem..

2. Wszystkie wymiary szczegotowe podane w projekcie budowlanym nalezy traktowac jako orientacyjne, zalezne od
przyjetego systemu, technologii montazu oraz istniejgcych uwarunkowan.

3. Rozwigzania niemozliwe do ustalenia w trakcie wykonania projektu nalezy uzgodni¢ podczas realizacji inwestycji

z Inwestorem i Projektantem. Dotyczy to w szczegdlnosci zakresoéw , ktore Projektant nie byt w stanie ustali¢ w
trakcie fazy projektowej jak np.: stan izolacji czesci podziemnej budynku
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4. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ materialy renowacyjne z
autorami dokumentacji projektowej : Projektantem i Konserwatorem oraz inspektorem nadzoru ze strony Inwestora .

5.Prace budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a takze warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, pod Scistym nadzorem os6b uprawnionych.
6.Dokumentacje techniczng tj.: inwentaryzacja budynku wraz z elementami wej$cia i otoczenia, ekspertyze
techniczng , projekt budowlany , projekt wykonawczy oraz przedmiar robét, nalezy traktowac tgcznie podczas
realizacji inwestyciji oraz przy okreslaniu zakresu prac oraz kosztéw zwigzanych z realizacjg inwestyciji,

Projekt budowlany o znacznej szczegdtowosci jest konieczny do prowadzenia realizaciji robét renowacyjnych.

Projekt wykonawczy w swoim zakresie uszczegotowia konieczny zakres dokumentaciji ktérg Projektant nie zawart w
Projekcie budowlanym.

Konieczne jest korzystanie w fazie realizacji korzystanie z Projektu budowlanego i wykonawczego.

7. Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty oraz atesty,
w tym sanitarne i przeciwpozarowe, umozliwiajgce ich stosowanie na trenie Polski oraz odpowiada¢ Programowi
Prac Konserwatorskich.

8.Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP i sztukg
budowlang.

9.Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzyga¢ w ramach nadzoru autorskiego z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

10.Uwaga: w budynku istnieje mozliwos$¢ wystepowania ptasich gniazd legowych. Przed rozpoczeciem prac
termomodernizacyjnych nalezy bezwzglednie wykonaé przeglad budynku (zwtaszcza w okresie prac planowanych w
terminie od 15 marca do 30 wrzesnia). Nalezy zaznaczy¢ ze to na Inwestorze cigzy obowigzek przestrzegania
przepisow prawa, ktére chroni ptaki w budynkach i nakazuje dostosowac terminy i sposoby wykonywania prac
budowlanych tak, by nie zagrazaty ptakom (art. 75 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. z 2006 r. Nr 129,poz 902 z p6zn. zm.).

Opracowat

mgr inz . Tomasz Swiatek
upr. bud-konstr 286/Sz/84

mgr inz. arch . Dariusz Makowski
upr. architekt 74/Sz/94
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12.INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT WYKONAWCZY

,,ROBOTY REMONTOWO — KONSERWATORSKIE ,
ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO UL. KRASICKIEGO 6
ORAZ ELEMENTOW WEJSCIA DO BUDYNKU.

INWESTOR:
Gmina Miast Szczecin
reprezentowana przez
Zarzad Budynkow i
Lokali komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

ADRES INWESTYCJI:
Ul. Ks. Bpa. I. Krasickiego 6
Szczecin

dz. nr ewid. 14/6 obreb 2063

Projektant :

mgr inz. Tomasz Swiatek - .................cevvveveen...
upr. bud — konstr 286/Sz/84 A
Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek
70-552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7,
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Podstawowy zakres inwestycji.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. Wskazanie przewidzianych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych i rozbiérkowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét.

1. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI:
Projektowana inwestycja ma na celu:

e wykonanie remontu tarasu poprzez rozbiérke, konserwacje i uzupetienie nawierzchni klinkierowej
tarasu przy wejsciu do budynku ,

. wykonanie konserwacji i renowacji owalnych schodoéw przy wejsciu do budynku

e wykonanie skucia tynku, czyszczenia elewacji , napraw zarysowan dla scian elewacji budynku,

e wykonanie nowego tynku renowacyjnego na powierzchniach elewacyjnych — tynk tréjwarstwowy,

e wykonanie napraw tynku istniejgcego poprzez wykonanie tynku wyréwnawczego renowacyjnego i tynku
nawierzchniowego renowacyjnego,

e wykonania wymiany blacharki dla elewacji budynkéw — parapety podokienne , gzymsy , opierzenia

e wykonanie posadzki klinkierowej na powierzchniach balkonéw : od strony frontowe;j i od strony tylnej,

e wykonanie remontu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wg specyfikacji okreslonej do wymiany,

e wykonanie malowania elewacji budynku wg przyjetej kolorystyki farbg silikonowa elewacyjng odporng na
uv,

e wykonanie izolacji pionowej oraz iniekcji grawitacyjnej — pozycja alternatywna do uznania przez
inwestora,

e wykonanie robét odtworzeniowych teren oraz wykonanie nowej opaski dla budynku,

e wykonanie naprawy muru balustrad i elewacji wejscia do budynku,

e wykonanie renowacji i konserwacji pow. tynkarskich pow balustrad i wejscia do budynku,

e wykonanie skucia posadzki terrakotowej wejscia do budynku,

e wykonanie nowej posadzki z ptytek klinkierowych z fugg szarg wg. wzoru przyjetego z zachowanego
uktadu posadzek.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka w petni zagospodarowana; na dziatce znajdujg sie: budynek mieszkalny wolnostojgcy 2 —kondygnacyjny
podpiwniczony z dachem stromym z ogrodzeniem dziatki,

3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI:
Inwestycja do wykonania w ramach etapow realizacyjnych
- organizacja placu budowy,

- Etap | .Wykonanie prac remontowo — konserwatorskich dla elementéw wejscia do budynku
zawierajgcy remont tarasu przy wejsciu do budynku w tym wykonanie posadzki z ptytek
klinkierowych ,

- Etap Il. Wykonanie robét remontowo — konserwatorskich dla elewacji budynku przy ul.
Krasickiego nr 6

- Etap Il .Wykonanie prac remontowo — konserwatorskich dla elementéw wejscia do budynku
zawierajacy : remont balustrad i elewacji schodéw wejsciowych, remont schodéw oraz podestu
przy wejsciu,

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
Na dziatce budowlanej nie istnieje zagrozenia.
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Podczas realizacji robét budowlanych polegajgcych na robotach remontowych elewacyjnych mogg wystagpic
nastepujgce zagrozenia:
Lp. Rodzaj elementéw zagrozen .
e Roboty budowlane przy wykonywaniu
zabiegdw renowacyjnych dla wymienionych
elementéw budowlanych budynku i
niebezpieczenstwa z tym zwigzane,
e mozliwos¢ porazenia prgdem przy obstudze elektronarzedzi,
e uszkodzenie ciata przy robotach budowlanych,
2 Roboty remontowe naprawcze dla elementéw konstrukcyjnych budynku ,
e uszkodzenie ciata przez spadajgce materiaty,
e uszkodzenie ciata w trakcie prac budowlanych,
e porazenie prgdem przy stosowaniu elektronarzedzi.

6. INSTRL}KTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce rodzaje przeszkolen w zakresie BHP dla pracownikéw :

e szkolenia wstepne,

e szkolenia okresowe.
Szkolenia wstepne ogolne (instruktaz ogdéiny) dla nowo zatrudnionych pracownikéw przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisko pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Szkolenia wstepne ogolne oraz szkolenie
stanowiskowe nalezy potwierdzi¢ podpisem pracownika w ksigzce BHP oraz winno by¢ odnotowane w aktach
osobowych pracownika .Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych:

e powinny byc przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,

e na stanowiskach pracy,na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz

zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét).
Konieczne jest aby wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania wysokosciowe.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie
przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

7.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan.

niewtasciwe polecenia przetozonych.

brak nadzoru.

brak instalacji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym.

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczehnstwa pracy.

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii.
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

e niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy.

e nieodpowiednie przejscia i dojscia.

e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
- przyczyny techniczne powstania wypadkow pracy: a)
niewtasciwy stan czynnika materialnego:

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia.
e niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego.
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e brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce.
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materiatow zastepczych.

e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.
c¢) wady materiatlowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

o nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.

e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika
materialnego.

7.2.0bowigzki kierownika budowy ( kierownika robot)

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
o dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
7.3. Prawa i obowigzki pracownikéw na placu budowy

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi Srodkami.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie prac w srodkach zabezpieczenia takie jak :

aparaty bezpieczenstwa .

W miejscach niebezpiecznych nalezy wykonywac prace za pomoca rusztowan lub

specjalistycznych platform.

7.4. Obowiazek sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika budowy.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Art. 21a - Kierownik budowy jest
obowigzany, w oparciu o informacje, sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

podpis projektanta
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