Zat.nr 2

Opis i parametry techniczne budynku socjalnego z pomieszczeniami dla kierowcéow
MZK, z pomieszczeniami wc dla kierowcow i pomieszczeniami wc dla podréznych

Pawilon o wymiarze zewnetrznym 6m x 4,8m, wys. wewn. w pawilonie w najnizszym punkcie 2,5m
(od podtogi do ptyty warstwowej dachowej) :

- dach jednospadowy: ptyta warstwowa 250 mm z rdzeniem styropianowym,
- dach wytozony membrang pcv
- $ciany zewnetrzne: ptyta warstwowa 200 mm z rdzeniem styropianowym,

- Sciany wewnetrzne dziatowe: ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym 80mm z drzwiami wewn.
ptycinowymi 0,8m x 2,0m x 2szt

- podtoga stalowa na catosci, ocieplona wetng, wykonczona ptytg Osb 22mm - na podtodze
wyktadzina pcv klejona Lentex (odcien szarosci)

- konstrukcja stalowa, piaskowana, malowana antykorozyjnie - wewnatrz widoczna
- drzwi przeszklone ALU z pochwytem 60cm i samozamykaczem 1,1m x 2,1m — 1szt (wym. zewn)

- drzwi stalowe ocieplone z pochwytem i samozamykaczem 1,1m x 2,1m — 2szt (wym. zewn) (w
drzwiach stalowych od zewnatrz gatko-wktadka od srodka)

- okno pcv uchylne 0,6m x 0,6m x 4szt (wym. zewn)
—okno pcv uchylne podzielone na 3sekcje 3,0m x 1,2m x 1szt (wym. zewn)
- instalacja elektryczna 230V ,natynkowo”:

- 3oprawy rastrowe, 4plafony, 2wentylatory elektryczne zatgczane z z wigcznika Swiatta, 4gniazda
podwadijne, 5wigcznikdw, 4xbojler 51, 6gniazd pojedynczych i 6grzejnikéw elektrycznych, instalacja
zakonczona skrzynkg z bezpiecznikami bez pomiaréw)

- instalacja wod-kan ,natynkowo”

- pomieszczenia wc dla motorniczych:

- wc damskie i meskie w tym: (wc kompakt, bojler 51, szafka z umywalka i bateria) x 2szt

- pomieszczenia wc dla 0séb z zewnatrz:

- wc damskie/niepetnosprawni w tym: (wc kompakt, bojler 51, umywalka z baterig na nodze, uchwyty
dla niepetnosprawnych)

- wc meskie w tym: (wc kompakt, bojler 51, umywalka z baterig na nodze, pisuar

- roleta podnoszona recznie na okno 06m x 0,6m x 2szt

- roleta podnoszona recznie na okno 3,0m x 1,2m x 1szt

- attyka z 3stron blacha profilowana, naroza wykonczone w obrébce blacharskiej

- rynna pvc, obrébki blacharskie, uszczelniacze dekarskie, tgczniki, kratki wentylacyjne grawitacyjne x
6szt

- podtoze wykonane w poziomie zgodnie z wytycznymi producenta pawilonu,

- przygotowanie podejs¢ wod-kan oraz instalacji elekt. w podtozu oraz ich pdzniejsze przytaczenie
wraz z wykonaniem pomiardw, wykonanie przytaczy wod-kan i przytgczy elektrycznych.



- kolor elewacji RAL 7112



