Zat. Nr 4

Opis i parametry techniczne tablic informacji pasazerskiej i kamer monitoringu

wizyjnego

1. Tablice Informacji Pasazerskiej

Tablice Informacji Pasazerskiej (SIP) instalowane na przystankach komunikacji
miejskiej sg urzadzeniami bezobstugowymi (z wyjgtkiem przesytania komunikatéw
tekstowych) wykonanymi w technologii LED, przeznaczonymi do pracy w trybie 24/7, w
zewnetrznych warunkach srodowiskowych.

o  Wymagania funkcjonalne:

a. Tablica SIP wyswietla, z dwdch stron kazdej tablicy, nastepujac dane:

najblizsze odjazdy autobusoéw/tramwajéw, z informacjg o numerze linii,
nazwg kierunku oraz czasem odjazdu w formacie [za xx min], a w
przypadku braku estymacji w formacie rozktadowym [hh:mm],

nazwe przystanku, do ktérego przypisana jest tablica,

oznaczenia kolumn: Linia / Kierunek/Odjazd

aktualny czas w formacie [hh:mm],

komunikaty tekstowe, z funkcjg przewijania, i wybranym przez
dyspozytora kolorze,

dane graficzne i animacje przesytane z centrum dyspozytorskiego.

b. kolorystyka i czcionka wyswietlanych informacji powinna zapewni¢ wyrazistg
czytelnos¢ z co najmniej 35 metréw, przy czym dobra czytelnos¢ powinna
by¢ réwniez zapewniona z odlegtosci 2 m. Zalecane jest ciemne tto z biatymi,
kontrastujgcymi napisami, z mozliwoscig zmiany kolorystyki czcionki przez
dyspozytora.

c. SIP przesyta do oprogramowania centralnego dane dotyczace stanu
swojego funkcjonowania, wraz ze znacznikiem czasowym, ktére dostepne sg
w Generatorze Raportow i aplikacji dyspozytorskiej:

stan dziatania: wigczony/wytgczony,
otwarcie/zamkniecie frontu,

wstrzasy, préby wandalizmu,

dane aktualnie prezentowane na wyswietlaczu,

d. SIP umozliwia:

dwukierunkowg tacznos¢ z centrum za posrednictwem transmis;ji
pakietowej GSM przez GPRS/UMTS/LTE na kartach SIM,

zdalne ustawienie parametréw jasnosci wyswietlacza,

zdalne ustawienie poziomu gtosnosci zapowiedzi gtosowej (syntezatora
mowy),

wygaszenia catego ekrany lub pojedynczych wierszy,

przestanie i odtworzenie komunikatow tekstowych (w réznych kolorach) w
wybranych wierszach tablicy, w wybranym przedziale czasowym,
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przestanie i odtworzenie wielokolorowych, petnoekranowych grafik i
animacji w wybranym przedziale czasowym, z funkcja plynnego
przewijania (minimalna dtugos¢ komunikatu 350 znakdéw),

automatyczna regulacja poziomow jasnosci z wykorzystaniem czujnikow
jasnoséci dziatajacych niezaleznie dla kazdej ze stron tablicy.

o  Wymagania techniczne (minimalne):

a. minimalna rozdzielczos¢ dla tablicy:

pieciowierszowej: 94 x 190 diod,

dziewieciowierszowej: 140 x 190 diod

szeroko$¢ umozliwiajgca wyswietlenie odpowiedniej liczby znakéw (jako
rozmiar znaku nalezy przyjg¢ rozmiar najwiekszego znaku):
o numeru linii — 5 znakow,

nazwy kierunku i lub jego skrétu — 20 znakow,

godziny odjazdu — 5 znakow,

po jednym znaku odstepu miedzy kolumnami,

po jednym pikselu odstepu miedzy wierszami,
minimalny rozmiar znaku:

o wysokos¢: 10 diod,

o szerokosc¢: 6 diod,

pole z nazwg przystanku:

o wyswietla informacje z nazwg przystanku, oznaczeniem kolumn oraz
aktualny czas w formacie [HH:MM]-kolory napisdbw wybierane w
aplikacji konfiguracyjnej,

o szerokos¢: cata szerokos¢ matrycy (min. 190 diod),

o wysokos¢ pola z nazwg przystanku i zegara: 25 diod,

o wysokos¢ pola z oznaczeniem kolumn: 15 diod,

O O O O

b. technologia wykonania wyswietlacza: LED-SMD,

raster: 4 do 5 mm,

sterowanie wyswietlacza sygnatem wideo HDMI i/lub DVI bez konwersji z
innego formatu,

e. prezentowane na tablicy informacje powinny by¢ widoczne pod katem
minimum 120 stopni pionowo i poziomo,

f.  minimalna wymagana jasnos¢ tablicy: 6000 cd/m2,

g. zapowiedz glosowa:

tablica zostanie wyposazona w dwa gtosniki o minimalnej mocy 10W z
mozliwoscig zdalnej regulacji poziomu gtosnosci;

aktywacja zapowiedzi gtosowej poprzez przycisk zapowiedzi gtosowej, 0
Srednicy min. 65 mm, z podswietleniem diodowym, i klasie szczelnosci
min IP67, zainstalowany w stupie,

zapowiedz wykorzystuje technologie syntezacji mowy, nie dopuszcza sie
rozwigzania w postaci prekonfigurowanych plikéw dzwiekowych np.mp3.
wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez zamawiajgcego minimum
dwodch lektorow. Syntezator odczytuje w sposdb zrozumiaty wszystkie
znaki w tym polskie znaki diakrytyczne,

po aktywacji zapowiedzi w danej tablicy zostanie odczytany petny tekst
prezentowany w wierszach wyswietlajgcych dane z odjazdami,
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wykonawca zapewni klase szczelnosci obudowy nie gorszg niz IP55 wg.
normy IEC529,

prawidtowa praca w temperaturze od - 25°C do + 50°C,
zasilanie 230V/50 Hz,
obudowa SIP:

e wandaloodporna, wykonana z aluminium o grubosci min. 3 mm,

e malowanie proszkowe w kolorze RAL 7012,

e szyba hartowana o minimalnej grubosci 5 mm, w odcieniu lekko
maskujgcym: grafitowym lub niebieskim, z zachowaniem przeziernosci na
poziomie 80%,

tablica powinna mie¢ mozliwos¢ montazu na stupie wolnostojgcym
usytuowanym na przystanku, montazu na scianie budynku oraz pod sufitem,

. zgodnos¢ z normami: PN-EN 61000-3-2 i 3-3; PN-EN 61000-4-4 do 4-6; PN-
EN 55022; PN-EN 55103-1; PN-EN 60598;

wykonawca przygotuje projekt do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego szaty
graficznej tablic

tablica bedzie wyposazona w stup i fundament o wysokosci minimalnej 150
cm np. typu F 150 43 x 43

W dokumentacji powykonawczej Wykonawca zamiesci niezbedne obliczenia
wytrzymatosciowe dla dostarczanych konstrukcji tablica — stup — fundament
potwierdzone przez uprawnionego projektanta budowlanego specjalnosci
konstrukcyjne;.

W ramach zamowienia nalezy wykonac tablice w ilosci 6 szt. , w tym: 4 szt. tablic informac;ji
pasazerskiej zintegrowane z wiatami przystankowymi i 2szt. tablic 9-cio wierszowych.

2. Kamery monitoringu wizyjnego

Na potrzeby wezta przesiadkowego projektuje sie 2 szt. kamer: 1 szt. kamere szybkoobrotowg i 1

szt. kamere dookdlng 360°. Projektowane kamery bedg wtgczone w system monitoringu wizyjnego

wykonany na terenie miasta Gorzowa WIkp.

2.1.Parametry uzytkowe i funkcjonalne projektowanej kamery szybkoobrotowej

Projektuje sie kamere szybkoobrotowg spetniajgcg nastepujgce parametry techniczne i

funkcjonalne:

o kamera powinna posiadaé przetwornik minimum 3Mpix nie mniejszy niz 1/2,8",
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kamera powinna generowac obraz w rozdzielczosSci nie mniejszej niz 2065 x 1553 px przy
25 klatkach / s (fps),

kamera powinna posiada¢ zintegrowany oswietlacz obserwowanego obszaru w
podczerwieni do odlegtosci minimum 200m,

minimalna czuto$¢ kamery nie powinna by¢ gorsza niz 0.04 lux przy przestonie F1.6 w
kolorze i 0 lux przy wigczonych podswietleniu w podczerwieni,

Czas otwarcia migawki 1 do 1/10000 sekund

odstep sygnatu do szumu catego toru sygnatowego kamery S/N nie gorszy niz 50dB,
obstugiwane metody kompresji obrazu: MJPEG, H.264, H.265,

zakres obrotu kamery w poziomie nie mniejszy niz 360 stopni i w pionie nie mniejszy niz
od -20 ° do 100 °.

zoom optyczny kamery nie mniejszy niz 40x i dodatkowy zoom cyfrowy nie mniejszy niz
10x,

Poziome pole widzenia od 62° (W) do 2° (T)

o zapewnic¢ identyfikacje z odlegtosci min. 200m,

o kamera powinna mie¢ mozliwos¢ ustawienia minimum 256 pozycji zdefiniowanych

(presetow),

o predkosé dla trybu preset 2800/s

o predkosé dla trybu recznego od 0,10/s do 900/s obrdt oraz od 0,10/s do 550/ dla

O 0 0 0 0 o o

pochylenia

kamera powinna obstugiwac karte pamieci min. 128GB i umozliwia¢ na niej zapis lokalny
w sytuacji braku komunikacji z serwerem,

kamera wyposazona w karte pamieci 128GB umozliwiajgcg zapis lokalny w sytuacjach
awaryjnych,

Kamera musi posiadac liniowe wejscie i wyjscie audio

zakres temperatur pracy -400C do +650C przy wilgotnosci < 95%

klasa szczelnosci minimum IP66,

odpornos¢ mechaniczna odbudowy : 1K10

kamera powinna mie¢ mozliwos$¢ zasilenia zaréwno za pomocga Hi-PoE max 60W i AC/DC,
kamera musi by¢ wyposazona w port SFP

gwarancja na kamere nie powinna by¢ krétsza niz 5 lat,

Ponadto kamera powinna posiadaé¢ minimum takie funkcje jak:

obstuga ONVIF (Profile S, Profile G, Profile Q),
mechanicznie nasuwany na przetwornik filtr podczerwieni,
praca w trybie dziei/noc,

mozliwos¢ zatgczenia automatycznego balansu bieli,

redukcja szuméw zwigzanych z opadami atmosferycznymi Defog,
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obstuga szerokiego zakresu dynamiki oswietlenia — WDR (Wide Dynamic Range) co

najmniej 120 dB,

o funkcja redukcji szumu 3DNR, 2DNR, kolor niski, Sredni wysoki (z kompensacjg ruchu),
o obstuga protokotéw sieciowych: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP,

SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, IGMP(v2/v3), DHCP, PPPoOE

o konfigurowalne strefy prywatnosci — minimum 15,

o kompensacja swiatta tta / silnego $wiatta BLC/HLC,

o kamera musi posiada¢ mozliwos¢ generowania co najmniej 2 niezaleznych strumieni

wideo w tym jeden w rozdzielczo$ci maksymalnej.

2.2.Parametry uzytkowe i funkcjonalne projektowanej kamery dookdlnej 360°

Projektuje sie kamere o kacie obserwacji 3600 kamera powinna rejestrowac obraz w domniemanych

czterech sektorach po 900. Zatem projektuje sie kamery o panoramiczne — wieloprzetwornikowe

rozdzielczosci minimum 20 Mpix.

Projektuje sie kamery dookdlne 3600 wieloobiektywowe spetniajace nastepujgce parametry

techniczne i funkcjonalne:

O O O o

kamera powinna posiadac¢ przetworniki o tgcznej rozdzielczosci minimalnej 20 Mpix,
Rozdzielczos¢ pojedynczego przetwornika to minimum 5 Mpx ogniskowa 3.7 mm

Kamera powinna posiada¢ zoom cyfrowy min 24x,

minimalna czuto$¢ kamery nie powinna by¢ gorsza niz 0.055 lux dla F2,0 w kolorze i 0,055
lux dla F2,0 w trybie czarno biatym,

kazdy z przetwornikdw musi posiadac katy obserwacji nie mniejsze niz 970 w poziomie
oraz 71o w pionie nie mniejszy niz 1400 (co przy zastosowaniu 4 przetwornikéw daje kat

obserwacji 360°)

o odstep sygnatu do szumu catego toru sygnatowego kamery S/N nie gorszy niz 50dB,

o obstugiwane metody kompresji obrazu: H.264, H.265, lub bardziej efektywna,

o kamera powinna obstugiwac karte pamieci i umozliwia¢ na niej zapis lokalny w sytuacji

O 0O O O o

braku komunikacji z serwerem,

kazdy sensor kamery wyposazony w karte pamieci 32GB umozliwiajacg zapis lokalny w
sytuacjach awaryjnych,

zakres temperatur pracy -400C do 550C przy wilgotnosci < 90%

klasa szczelnosci minimum IP66,

odpornos¢ mechaniczna min. 1IK10

kamera powinna mie¢ mozliwos¢ zasilenia zaréwno za pomocg PoE

gwarancja na kamere nie powinna by¢ krétsza niz 5 lat,

Ponadto kamera powinna posiada¢ minimum takie funkcje jak:
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obstuga ONVIF,

praca w trybie dziei/noc,

mozliwos¢ zatgczenia automatycznego balansu bieli,

obstuga szerokiego zakresu dynamiki oswietlenia — WDR (Wide Dynamic Range) co
najmniej 120 dB

Polepszanie kontrastu

Cyfrowa stabilizacja obrazu

Kompresja zamglenia

funkcja kompensacji zamglenia

funkcja redukcji szumu (filtr szumoéw 2D + 3D)

obstuga protokotéw sieciowych: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,
RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP wer. 1 / 2c / 3
(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP

o konfigurowalne strefy prywatnos$ci minimum 32,

o kompensacja swiatta tta / silnego swiatta BLC,

o kamera musi posiada¢ mozliwos¢ generowania co najmniej 2 niezaleznych strumieni

wideo w tym jeden w rozdzielczo$ci maksymalnej.

Autoryzacja logowania HTTPS (SSL)
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