
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST

AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

STADIUM

TUTUŁ RYSUNKU

DATA WYDANIA: 05.2021r. RYS. NR 3

OBIEKT

SKALA  1: 100

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY

SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ŁĄCZNIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 1. UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 5, 87-700 ALEKSANDRÓW KUJ.

PROJEKTANT

podpis:

ELEWACJA POŁUDNIOWA I WSCHODNIA

GMINA MIEJSKA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

UL. SŁOWACKIEGO 8

87 - 700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

ELEWACJA  POŁUDNIOWA 1:100

STYROPIANEM GR. 2 CM

MURKÓW OGNIOWYCH

DOCIEPLENIE 

STYROPIANEM GR. 2 CM

MURKÓW OGNIOWYCH

DOCIEPLENIE 

STYROPIANEM GR. 2 CM

MURKÓW OGNIOWYCH

OCIEPLENIE 

STYROPIAN GR 15 CM

STYROPIAN GR 15 CM

STYROPIAN GR 15 CM

STYROPIANEM GR. 2 CM

DOCIEPLENIE GZYMSU

EKSTRUDOWANY  XPS GR. 15 CM

POLISTYREN 

EKSTRUDOWANY  XPS GR. 15 CM

POLISTYREN 

DOCIEPLONE STYROPIANEM GR. 2 CM

ZADASZENIA - Z WSZYSTKICH STRON

BLACHA STAL. OCYNKOW.

OBRÓBKI BLACHARSKIE

BLACHA STAL. OCYNKOW.

OBRÓBKI BLACHARSKIE

BLACHA STAL. OCYNKOW.

OBRÓBKI BLACHARSKIE

STYROPIAN GR 15 CM

ALUMINIOWEJ, Z WYPEŁNIENIEM

PROJ. ZADASZENIE O KONSTRUKCJI

POLIWĘGLANEM /DŁ.1.35 M,SZER.1.00 M /

EKSTRUDOWANY  XPS GR. 15 CM

POLISTYREN 

EKSTRUDOWANY  XPS GR. 15 CM

POLISTYREN 

STYROPIAN GR 15 CMSTYROPIAN GR 15 CM

STYROPIANEM GR. 2 CM

MURKÓW OGNIOWYCH

DOCIEPLENIE 

STYROPIANEM GR. 2 CM

MURKÓW OGNIOWYCH

DOCIEPLENIE 
NOWA RYNNA Z PCV

ELEWACJA WSCHODNIA  1:100

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH

SCHODÓW, PROJEKTOWANE

SCHODY Z BALUSTRADĄ

PROJEKTOWANY PODJAZD

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SKUCIE ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK I

OBŁOŻENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ

Z POSYPKĄ 5 CM

PROJEKTOWANA PORĘCZ

WYMIANA GÓRNEJ STOLARKI

OKIENNEJ NA STOLARKĘ

UCHYLNĄ + MONTAŻ SIATKI

NA OKNA

PĘKNIĘCIA NA MURZE

PĘKNIĘCIA NA MURZE - ZASTOSOWANIE 

DOLNE RZĘDY OKIEN DO

ZAMUROWANIA

D1

01 03 02 01 0302

ZBROJENIA ZSZYWAJĄCEGO

PĘKNIĘCIA NA MURZE - ZASTOSOWANIE 

ZBROJENIA ZSZYWAJĄCEGO

1.   WG DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ FUNDAMENTY 

ŁĄCZNIKA SCHODZĄ SCHODKOWO W DÓŁ DO -6.00 M 

W KIERUNKU BUD. GŁÓWNEGO W POBLIŻU KOMINA

I II POZIOMU PIWNIC.

FUNDAMENTY ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUD. GŁÓWNEGO  

W PÓŁNOCNYM SEGMENCIE RÓWNIEŻ SCHODKOWO

ZAGŁĘBIAJĄ SIĘ DO DRUGIEGO POZIOMU PIWNICY.

PROJ. STOLARKA OKIENNA  Z PCV

O1

2.  ŚCIANY PIWNICZNE BUD. GŁ. - OD GÓRNEJ KRAWĘDZI 

COKOŁU, DO 50 CM PONIŻEJ POZIOMU POSADZKI PIWNIC -

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS GR. 14 CM; POWYŻEJ - 

STYROPIAN SAMOGASNĄCY EPS 70 GR. 14 CM. 

BUD. SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIK -

TERENU - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS GR. 14 CM; 

POWYŻEJ - STYROPIAN SAMOGASNĄCY EPS 70 GR. 14 CM. 

OD GÓRNEGO POZIOMU COKOŁU DO POZ. 50 CM PONIŻEJ

PROJ. STOLARKA DRZWIOWA  Z PCVD1

3.   KOMIN - BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ.

STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS GR 15 CM

OZNACZENIE MIEJSC WYSTĘPOWANIA RYS NA

MURZE, GDZIE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZBROJENIE

ZSZYWAJĄCE WG ZALECEŃ PRODUCENTA


