schody do obfozenie kostkg

222|KOMUNIKACJA

brukowq z posypkg 5 cm

szchodu do likwidacji

doln

rzqgd okien do

zamurowania

wymiana gdrnej stolarki

kiennej na stolarke uchylng

+ montaz siatki na okna

pfaski pilaster szer. 50cm

wysunigty przed lico 2cm
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224MAG.

2.45 m2

223 w.C.

1.96 m2

225 DYREKTOR
37.15 m2

227|KUCHNIA

5.40 m2

|

228] w.C.

3.38 m2

229KOMUNIKACJA

33.13 m2

| | przestawienie stolarki
I 1 drzwiowej z poczgtku
1 sali w nowy otwor
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230[SALA GIMNASTYCZNA

176.23 m2
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rojektowan
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23 [KOMUNIKACJA

236W.C.D.

25.65 m2

1.08 m2

wymiana stola
B B X
drzwiowe] X
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projektowana porecz /
analogicznie z poz. 3 z
rysunku nr 10

skucie istniejgcych piytek i
oblozenie kostkg brukowg z
posypkqg 5 cm

projektowanedocieplenie

styropianem o grubosci 15

cm A= 0,37

I |
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td P.NAUCZYCIELI

239[SZATNIA

15.33 m2

18.28 m2

241 P.PIELEGNIAR

15.79 m

)

ZBTKORYTARZ

2.98 m2

238[MAG.

1.68 m2

235[MAG.
7.00 m2

234W.CM.
1.08 m2
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dla niepetnosprawnych

SCIANA ISTNIEJACA OTWOR DO WYBURZENIA OTWOR DO ZAMUROWANIA
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OZNACZENIE MIEJSC WYSTEPOWANIA RYS NA MURZE,
ODZIE NALEZY ZASTOSOWAC ZBROJENIE ZSZYWAJACE
WG ZALECEN PRODUCENTA

OPASKA ZWIROWA SZER. 60CM WOKOt BUDYNKU
OGRANICZONA OBRZEZEM BETONOWYM 6X25X100CM

T DOCIEPLENIE STYROPIANEM O GRUBOSCI 15 CM A= 0,37

PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA UMAX = 0,9 W/M2K
PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA UMAX = 1,3 W/M2K

PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

REE

UWAGI:

likwidacja istniejgcych schodow,

233 SZATNIA

232[MAG.

18.37 m2

14.60 m2
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plaski pilaster szer.

50cm wysuniety przed
lico 2cm

skucie

istniejgce] opaski

proj. opaska z kruszywa

szer. 60cm

UWAGA:
- Rysunek
technicznym

wontaz krat 7 okien

nalezy

rozpatrywa¢ tqcznie z  opisem

— W zwigzku z cigglym funkcjonowaniem obiektu nie
dokonywano odkrywek.

—  Opracowano na podstawie wizji lokalnej z dn. 1
kwietnia 2021r. i bezposrednich pomiarow, a takze

na

podstawie

dostepnych archiwalnych — zrodet i

informacji udzielonych przez inwestora.

projektowane schody z balustradg

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki
budowlanej nie  zwalnia  wykonawcy z  koniecznosci  skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodq projektanta oraz
Inwestora;

Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego elementu sie odnoszq z
uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej;
Zaistaniate niezgodnosci pomiedzy opracowaniami oraz stanem istniejgcym
nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem;

Wszelkie elementy ruchome takie jok elementy wyposazenia, a takze
elementy stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwalych elementow
wyposazenia nalezy zamawiat i wykonywa¢ na podstawie zewryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie;

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia
muszq odpowiada¢ normom  bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
zgodnym z funkcjq obiektu;

Stosowa¢ zalecenia i instrukcje producentow i dostawcow;

Podane ilosci sq wielkosciami netto, nie uwzgledniono strat wyniklych
podczas transportu i docinania. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;
Nie wolno bra¢ Zzadnego wymiaru mierzqc bezposrednio za rysunku. W
przypadku  watpliwosci  Wykonawca — winien  zgfosic  sig  do  nadzoru
inwestorskiego.
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