Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo

; : tel.: 601 272 667
Biuro Ob_s_tugl mail: kontakt.boi@gmail.com
Inwestyql www.biuroobslugiinwestyciji.pl

NAZWA:
PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT

» TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ ORAZ £ ACZNIKA SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1"

ADRES INWESTYCJI: ul. Wiadystawa Sikorskiego 5
NUMER DZIALKI: dz. nr ewid. 91 k.m. 28 w miejscowosci Aleksandrow Kujawski,
Gmina Miejska Aleksandrow Kujawski

INWESTOR: Szkota Podstawowa nr 1 im. "Polskich Podéznikéw”
ADRES INWESTORA: ul. Wiadystawa Sikorskiego 5,

87-700 Aleksandréow Kujawski
Kategoria obiektu budowlanego - 1X

ni

Oswiadczenie uczestnikOw procesu projektowedyojektanci i sprawdzgjy cswiadczamy,

ze w/w projekt zostat spogdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne.

Podstawa prawna: 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnipca11994r. Prawo budowlane (Dz. U. z

dnia 2020 r. poz. 1333 z fadiejszymi zmianami).

Zespot projektowy:

Projektant/ N;r:\;\(/;i;ko Uprawnienia Specialis Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Kamil WKP/0083/POOK/15 | ZAGOSPODAROWANIE

Serkowski KONSTRUKCJA

Sprawdzajcy Stawomir | KUP/0061/PWBKb/16 | ZAGOSPODAROWANIE
Serkowski KONSTRUKCJA

DATA: MAJ 2021 r.

EGZEMPLARZ: 1




TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ACZNIKA SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
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TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ACZNIKA SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIN

.  UPRAWNIENIA + IZBA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-KP-0054-231/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
craz ingynierdw budowniciwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
craz ust. e pht | oraz art, 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. |4 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednolity. De. U, z 2013 r. poz. 1409 2 pozn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z cnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
dozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILB
olrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urcdzony dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadniznia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
L. Podstawa do wykonywania samodzielnydy funke]l technicznyeh w bucownictwie slanowi wpis do entralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Madzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkiw wlasciwe] izby samorzady zawodowego,
2. Od niniejszsj decyzji sluty odwolanie do Krajowej Komisji Kwal fikacyinej Polskicj lzby Inpmierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregewej Izby Inkynierdw Budownictwa w Poenania
w terminie 14 dni od daty i dorecrenia.

Preewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

(-4 L, iy B,
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

str. 3



TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ACZNIKA SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

N

Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjnym:

KUP-IEE-NWN-ESA *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/I5/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicziym wengikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowarego certyfikatu 55
rownowsine pod wezgledem shuthow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaZwiadczeniu modna sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiatcz=nia na
stronie Polskiz] lzby Inzynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontakiujge sie = biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ACZNIKA SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

- EUJAWEKD
POMOREKA
OKRESOWA
I ¥ B A
INFYNIEROW
BUDDWNIC TWA
JHA
s i Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt KUPOIIBIKK-0054-0042116
KUPOIIB/KK-0055-0118/18

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnja 2000 r ¢ samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierntw budownictwa (Dz U z 2074 1 poz. 1948) art 12 ust 1 pkt 112 ust 2. ust 3 ust 4c prt 3, art 13
ust1, ustd, ust 3| ust 4 am 14 ust 1 pkt2 i uet 3 pkt 5 ustswy Z dnia 7 lipce 1984 r - Prawo budowlane (Dz. U 2
2013, poz 1400 z podn zm ) oraz § 10 1 § 12 ust 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rezwoju z dnia 11
wrzesmia 2014 r w sprawie samodzieinych funke) techricznyeh w budowmctwie (Dz U z 2014 r. poz. 1278) w
Zwiazku z art 104 Kodeksu postepowania adminisiracyjnego (D2 U 2 2013 ¢ poz. 267), po ustaleniu, 2e zostaly
speinione warunk w Zakresie przygolowania zawodowsgo Oraz po Figzenil egIaminu Na uprawnieniz budawlane 2
Wwynikiem pozytywnym,

Pan Slawomir Serkowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur dnia 12 grudnia 18748 r. w Piotrkowie Kujawskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUF/0061/PWBKbB/1E

do projektowania | kierowania robatami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane]

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania sirony  na podstawe art 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzjl.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocis decyz|l

Pouczenie

1. Zgodnie z art 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowiane - podstaws do wykonywania samoczielnych funkcy
technicznych w budownictwie stanowi wpis 0o centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlaneqo omaz wpis na liste czionkow wiasciwel zby samarzadu zawodowego

2 Od niniejsze| decyzji stuzy odwotanie do Krajows| Komis) Kwaiifikacyjneg; Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posiadniciwem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| Izby Inzynierow Budowmciwa w Bydgoszozy
w terminmg 14 dni od daty jej doreczenia

Skiad Orzekajacy .
Okregowsj Komisji Kmliﬁhwﬂng [

I\ |

mgr iz decek Kolodzie) R
/i
inz Wojsiech Kiatessd R gy
j Eees
Ctrzymujg’ it Pawsi Goncrerzawics ¥

1. Pan Stawomir Serkowski
ul. Armil Krajows) TA
£8-200 Radzigjow

2 Okregowa Rada lzby

3 Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4 afa
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TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ACZNIKA SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
SUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o nasmerze weryfikaogmym:

KUP-82Y-B1M-UH4 *

Pan Stawomir Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0105/16

adres zamieszkania ul. Armii Krajowe]j 7a, 88-200 Radziejow

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku prze::

Renata Staszak, Przewodniczaoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] izby Inzynierow Budownictwa.

(Zpodnie ar 5 ust 2 ustawy = dnis 10 wroednia 2001 r. o podpizie elektronicenym (D U .Eﬂﬂ‘.lhrl.llpn. 1250) dane w postas
elekironicone] opatrzone berpreczrym podptem elektronezmym wergiwanym proy p ] era owa bfil ego certyfikatu =5
rownowsine pod wigiedem chuthow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wizsnorgcznymi }

j= poprawmesc danych w rmirsejsTym satwiadereniu modna s rawdzic za pomacy numens weryfikaryjnegs mewiatrienia e
stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownichws wewa. pith ong pl lub kontaktujac sie z biurem wizsciwe] Dkrggowej lzby Iniynierow
Budowmice
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TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ACZNIKA SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

NAZWA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ni

TEMAT ia

» TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ ORAZ £ ACZNIKA SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 1"
ADRES INWESTYCJI: ul. Wiadystawa Sikorskiego 5
NUMER DZIALKI: 0z. nr ewid. 91 k.m. 28 w miejscowosci Aleksandrow Kujawski,
Gmina Miejska Aleksandréw Kujawski
INWESTOR: Szkota Podstawowa nr 1 im. "Polskich Podéznikow”
ADRES INWESTORA: ul. Wiadystawa Sikorskiego 5,

87-700 Aleksandréow Kujawski
Kategoria obiektu budowlanego - 1X

Oswiadczenie uczestnikow procesu projektowedryojektanci i sprawdzagjy cswiadczamy,
ze w/w projekt zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Podstawa prawna: 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnipcal11994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
dnia 2020 r. poz. 1333 z fidiejszymi zmianami).

Zespot projektowy

Projektant/ Nflslr;\;\(/?islko Uprawnienia Specjalrio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Kamil WKP/0083/POOK/15 | 7AGOSPODAROWANIE
SerkOWSkl KONSTRUKCJA
Sprawdzajcy Stawomir KUP/0061/PWBKb/16 | ZAGOSPODAROWANIE
SerkOWSki KONSTRUKCJA
DATA: MAJ 2021 r.

EGZEMPLARZ: 1
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TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ACZNIKA SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
dziatki o nr. ewid. 91k.m. 28

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie inwestora
= wizja lokalna na dziatce i pomiary polowe
= mapa sytuacyjno wysokoiowa w skali 1:500

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatka nr 91 k.m. 28 jest wlaséma Miasta Aleksandrow Kuj z siedzbprzy ul.

Stowackiego 8. Jest obecnie zabudowana budynkiekolrgan. Zamierzenie inwestycje
polega na termomodernizacja i remoncie sali ginyease] oraz dcznika szkoty

podstawowej nr 1. Dzialka jest uzbrojona w pgeyha: wodocigowe, kanalizacyjne i
energetyczne.Scieki odprowadzane do istniee] kanalizacji sanitarnej. Do dziatki
zapewniony jest dojazd z drogi gminnej. Powierzatdgiatki wynosi 15 093 fn

Inwestor nie uzyskat decyzp ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczieegdyz jednym

zakresem wymagagym pozwolenia na budaw jest zamurowanie okien w sali
gimnastycznej.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projektuje s} przebudowa sali gimnastycznej oragznika szkoty podstawowej nr 1 w
Aleksandrowie Kuj na dz. nr ewid. 91 k.m. 28. Tepmnjektowanych zamieraeto dziatka
zabudowana budynkiem szkolnym.

4. UKSZTALTOWANIE TERENU, WARUNKI GRUNTOWE

Teren plaski. Dopuszczalne nejgnia dla ustalenia warunkéw geotechnicznych
posadowienia budynku wykonano w oparciu o terenbagania geotechniczne za pomoc
wykopow badawczych wykonanych na miejscu — 150 K®al. powierzchni gleby uprawnej
klasy RV mazszaici 25 + 35cm jest glina piaszczysta przewarstwipragkiem gliniastym,
wody gruntowej do gbokasci 150cm — nie wyspuja. Lokalne warunki gruntowo — wodne
proste | kategorii geotechnicznej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Projektowana przebudowa sali gimnastycznej ormznika szkoty podstawowej nr 1 w
Aleksandrowie Kuj — zgodnie z projektem architektano-budowlanym nie ingeruje w
zagospodarowanie terenu. Projektowany przebudolvgisaastycznej orazzeznika szkoty
podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kuj nie wymaga skania decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Istniejgce wyposaenie w media dziatki jest wystarczeg dla planowanego zamierzenia
inwestycyjnego i nie ma koniecz§e budowy nowych przyiczy.

Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachoweyndegty teren zielony.

Zielen niska i wysoka — bez zmian. Wywo6z odpaddw statyghvysypiskamieci.

6. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW.
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TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ACZNIKA SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Teren objty zamierzeniem budowlanym inwestora nie znajduje rsa terenie
wpisanym do gminnej ewidencji zabytkowz8k w trakcie prac ziemnych odkryte zosfan
relikty kultury materialnej, naley powiadomé niezwtocznie staby d/s ochrony zabytkow.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU :

Dla terenu olgtego inwestyg nie wystpuja, ani nie przewiduje giwysepowania

zadnych zagreen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje wo#nie dzialk nr 91 k.m. 28.
Termomoderniza¢j i przebudowa sali gimnastycznej oragcznika szkoly podstawowej
zaprojektowano zgodnie z 8§ 12 pkt 3, ppkt 3 Rozgmrenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r.

9. Charakterystyka Energetyczna i ekologiczna
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliezdo przedsivzigc mogicych znacaco

oddziatywa nasrodowisko, zgodnie z Rozpaidzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r.

10. Opracowanie Projektu Zagospodarowania
Projekt zagospodarowania dziatki nr ewidencyjnym KRin. 28 wykonano na mapie
zasadniczej w skali 1:500.

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ACZNIKA SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

NAZWA:
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA — OPIS TECHNICZNYT ni

TEMAT ia

» T ERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ ORAZ £ ACZNIKA SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 1"

ADRES INWESTYCJI: ul. Wiadystawa Sikorskiego 5
NUMER DZIALKI: oz. nr ewid. 91 k.m. 28 w miejscowosci Aleksandrow Kujawski,

Gmina Miejska Aleksandrow Kujawski
INWESTOR: Szkota Podstawowa nr 1 im. "Polskich Podéznikow”
ADRES INWESTORA: ul. Wiadystawa Sikorskiego 5,

87-700 Aleksandrow Kujawski
Kategoria obiektu budowlanego - 1X

Oswiadczenie uczestnikow procesu projektowedryojektanci i sprawdzagjy cswiadczamy,
ze w/w projekt zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnipcal11994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
dnia 2020 r. poz. 1333 z fiiejszymi zmianami).

Zespot projektowy

Projektant/ N;T\;\?islko Uprawnienia Specjalrio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Kamil WKP/0083/POOK/1S | 7AGOSPODAROWANIE
Serkowski KONSTRUKCJA
Sprawdzaicy Stawomir KUP/0061/PWBKb/16 | ZAGOSPODAROWANIE
Serkowski KONSTRUKCJA
DATA: MAJ 2021 r.

EGZEMPLARZ: 1
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1 Podstawa opracowania i wykorzystane do opracowaniaateriaty

Podstaw opracowania stanowi:

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyee budowy obiektu,
- Wizja lokalna,

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

Materiaty:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem izitkownikiem w zakresie proponowanych rozam
- Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytycznejgktowania i literatura fachowa.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termonmizicja i przebudowa sali
gimnastycznej orazatznika Szkoty Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kugkim.
Opracowanie obejmuje wykonanie dociepleftan zewrtrznych wraz z ich malowaniem,
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz przebudoschoddéw oraz projekt wykonania
podjazdu dla niepetnosprawnych.

3 Stan istniejacy

Sala gimnastyczna zdznikiem lkzdagca tematem niniejszego opracowania zlokalizowast je
na ulicy Wiadystawa Sikorskiego 5 w Aleksandrowiajévskim na dziatice nr 91. Dziatka
uzbrojona jest w przytza wodocigowe, kanalizacyjne i energetyczne. Zaopatrzenie w
energ¢ cieplry z kottowni olejowej znajdare] st w piwnicy budynku, bdacej wiasndcia
PEC-u w Aleksandrowie Kujawskim. Do dziatki zapewmy jest istniejcy dojazd z drogi
publicznej (dz. nr 30), dulacej jej zachodni granig. Na dzialce znajduje sieren zielony,
boiska, wjazd z parkingiem, chodnik oraz obiekad&cy sk z trzech budynkow: gtébwnego
dydaktycznego, sali gimnastycznepcznika hczacego budynek gtébwny z sagimnastyczg

i jej zapleczem.

Wejscie zlokalizowane jest wa¢zniku, do ktdrego magdosta sic osoby niepetnosprawne
poprzez podjazd zamontowany przy $e@j do hcznika.

W analizowanej agci budynku znajduj sic gabinet dyrektora szkoty z zapleczem socjalno-
sanitarnym, sala gimnastyczna z zapleczem sanitarrszatniami, pokéj piegniarki, pokoj
nauczycieli w-f oraz pomieszczenia magazynowe.

4  Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane prace ograniczasic do dociepleniascian zewwtrznych wraz z ich
malowaniem, wymiana stolarki drzwiowej i okiennegmurowania jednego ¢gdu okien w
sali gimnastycznej oraz przebudowa schodow i ptojekkonania podjazdu dla
niepetnosprawnych budynku Sali gimnastycznecehika w Aleksandrowie Kujawskim na
dz. nr 91 k.m.
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4.1 Dane liczbowe

Dziatka zabudowana jest budynkami dydaktycznymidBzksali gimnastycznej pofmnymi
w m. Aleksandréw Kujawski

- Powierzchnia dziatki 91 — 15 093 fi
- Powierzchnia zabudowy 1326

4.2 Dane informacyjne

4.2.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Teren dziatek olfych zamierzeniem budowlanym inwestora nie znajdigena terenie
objctym formg ochrony zabytkow. Podczas prowadzenia prac ziemmyaey zwrocie
szczegoOlp uwag na zawarté& mas ziemnych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy p2a 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dzz 2020 r. poz. 282 z pn. zm.). Osoby
prowadace roboty budowlane i ziemng sobowipzane zabezpiecéynalezisko, wstrzynga
wszelkie prace i niezwtocznie powiadanwojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.2.2 Ochrona obiektow na terenach gérniczych, zagmnych powodz i osuwiskami

Inwestycja ley poza obszarem oddziatywania goérniczego oraz rokega na
wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopafie zi&, ani te& prowadzeniu
dziatalngci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magamgnia substancji oraz
sktadowania odpadoéw z goérotworu. Teren dzialekjes potazony midzy linig brzegu a
watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim dgiem, w ktorym wybudowano
trag walu przeciwpowodziowego, nie jest @k wysp@ i przymuliskiem, ani obszarem
morskiego pasa nadbrzeego. Nie jest rowniestrefy przeptywoéw wezbna powodziowych.
Teren nie jest narany na szkodliwe wptywy robdt gorniczych, osuwiskao nie jest
zagraony powoda.

4.2.3 Ochrona gruntow rolnych i lesnych

Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nr 91 posiagarg powierzchng 1,51 ha i g to
grunty zabudowane i zurbanizowane. Nie jest wymagagoda na zmignprzeznaczenia
gruntow.

4.2.4 Informacje i dane o przewidywanych zagraen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest ey zadry forma ochrony srodowiska.
Planowana inwestycja nie najedo przedsiwzie¢, ktére mog znacaco oddziatywd na
srodowisko. Ponadto dziatki nie 3 sobjgte miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja nie bdzie zakidca korzystanie z nieruchomda sgsiednich. Inwestor spetni
warunki umow przyczeniowych i zaopatrzenia do sieci. Projektowanaestycja nie
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powoduje zanieczyszciepowietrza, wody i gleby, nie stwarza rownieicigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje i zaktdceniktgtezne oraz nie ogranicza doptywu
Swiatta dziennego do pomieszdz@rzeznaczonych na pobyt ludzi. Dla terenuctdgo
inwestycp nie wystpuja, ani nie przewiduje &i wystpowania zadnych zagrzen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow. Dla przedmiotowe] inwestycji nie jest
wymagane uzyskanie decygjpdowiskowej.

4.2.5 Obszar oddziatywania inwestycji

W trakcie rozpoznania, polegaggo na identyfikacji prawdopodobnych wplywéw
przedsg¢wzigcia na srodowisko stwierdzono,ze zastg oddziatywania przedmiotowej
inwestycji nie wykracza poza granice dziatki 91nde@rzenie inwestycyjne zaprojektowano
zgodnie z podstaywprawnry:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D220, poz. 1333), art. 3 pkt. 20.;

b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraanipz.U. 2020 poz. 293 z pd. zm.)

c) Warunki techniczne, jakim powinny odpowig&daudynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019,
poz.1065 z pin. zm.);

d) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w speawizedsiwzig¢ mogcych
znacaco oddziatywd nasrodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839).

5 Ocena stanu technicznego i dane materiatowe

5.1 Opis konstrukcji elementéw przeznaczonych do przekdowy

Budynek powstat w latach siedemdziggth ubiegtego wieku jako obiekt skiadey sk z
trzech budynkow: gtébwnego dydaktycznego, sali gisty@nej i 4cznika hczacego
budynek gtéwny z salgimnastyczn i jej zapleczem.

5.1.1 tacznik

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjoeajktadzie konstrukcyjnym podtaym,
dwutraktowym. Jednokondygnacyjmcinik nie posiada podpiwniczenia.

tacznik stanowi komunikagjpomiedzy gtbwnym budynkiem szkoty a gajimnastyczg z
zapleczem, znajdgjsic tu réwniez pomieszczenia gabinetu dyrektora z pomieszczeniami
socjalno — sanitarnymi.

Eundamenty

Sciany fundamentowe — betonowe wylewane ,, na mokro”

Sciany parteru
Sciany zewsmtrzne i wewrtrzna néna wykonane zostaly jako murowane z cegly

ceramicznej grubimi 38 cm otynkowane obustronnie, filarkigdzyokienne stanowi
trzpieniezelbetowe wylewane, obudowane cegéramicza.

Sciany dziatowe
Sciany dzialowe — murowane z cegty ceramiczne;

Stolarka drzwiowa zewetrzna i okienna

Stolarka okienna - z PCV

Stolarka drzwiowa

- drzwi z komunikacji gtdbwnej na boisko — z PCV
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- drzwi z zaplecza kuchennego na zetn— drewniane.

Rynny i rury spustowe
Rynna wykonana jest z PCV, jako wjsa.
Rury spustowe — z PCV.

Opaska przy budynku

Przy budynkudcznika od strony boiska znajduje siawierzchnia utwardzona, od pétnocy
na fragmencie utmna jest opaska z ptyt chodnikowych, na pozostafsagmencie brak
opaski przy budynku.

5.1.2 Sala gimnastyczna

Do bryly sali gimnastycznej przylegazeza czs¢ z zapleczem sanitarnym, magazynowym i
biurowym.

Fundamenty

Sciany fundamentowe — betonowe wylewane , na mokro”

Izolacja pozioma / wg odkrywki wykonanej przy bsdli gimnastycznej /- na wysada 38
cm nad terenem — 2 x papa, nad tym 10 cm cegVeyz®p sciany z pustakow ceramicznych.
Stwierdzono brak izolacji pionowe.

Sciany zewgtrzne

Sciany zewstrzne obu cgci / sali gimnastycznej i zaplecza / - murowaneustakow
ceramicznych, filarki midzyokienne stanowitrzpieniezelbetowe wylewane,

obudowane cegiceramiczn.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna — z PCV
Stolarka drzwiowa zewitrzna — ptytowa drewniana.

Opaska przy budynku
Przy budynku sali gimnastycznej z zapleczem znajsikl opaska z ptyt chodnikowych.

5.2 Ekspertyza techniczna — wnioski i zalecenia

Budynek zrealizowany zostat w technologii uprzeroysbnej i tradycyjnej. Nascianach
wystepuja zarowno liczne drobne rysy jak iglkisze gknigcia poziome.

W pierwszej kolejnéci nalezy przystpi¢ do napraw muréw budynkéw poprzez zszycie,
przemurowanie i uggleniescian négnych w miejscach zarysowa pekni¢¢. Budynek nalgy
dociepl. Schody na wégiu do hcznika obtay¢ na nowo kostk brukowg z posyplg oraz
wykona balustrag po lewej stronie. Schody na weiu do budynku sali gimnastycznej
zlikwidowa¢ i wykona& na nowo wraz z podjazdem dla niepetnosprawnychdzigo z
projektem.

Stan techniczny elementéw wykazeniowych (obrobki blacharskie, rynny, rury
spustowe) — do wymiany. Okna PCV na sali gimnastgcdo wymiany, pozostate okna na
taczniku i pomieszczeniach przy sali gimnastycznegtanie dobrym. Drzwi zewtrzne w
dobrym stanie, do wymiany zostaty drzwi we@pwe do budynku sali gimnastycznej -
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zgodnie z zestawieniem stolarki. Pokrycie dachu iepimone, obrébki, rynny i rury spustowe
z blachy ocynkowanej - do wymiany.

Projektuje s} przebudow i napraw konstrukcji muréw zgodnie z brzn
architektoniczn i konstrukcyjm niniejszego projektu budowlanego. Obiekt nadage dg
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Wszgstgrace wykonywa zgodnie ze
sztuky budowlana i zasadami BHP pod nadzorem osoby z odpowiednipnawnieniami
budowlanymi.

Stan techniczny elementéw konstrukcji budynku jestmato zadawalapcy pod wzgkdem
planowanego zakresu robot.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 1 Kraty do likwidacji

Zdjecie dpadce i krusgzce &; tykio kucia i uzupetnienia
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Zdjecie 3 Schody do IikWidacji - d wykonania podjazdrdépetnosprawnych.

Zdjecie 4 Rekniecia do wzmochienia poprzez zbrojenie zszyee]

Zdjecie 5 Plytki do skucia, schody do of#aia kostl bukow; z psyp&;
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Zdjecie 6 Schody do likwidaciji

6 Ogolny wykaz robot

Zakres pra@rzygotowawczych i zabezpieczagych:

1.

2.
3.
4

Rozbiorka schodow zewtrznych;

Wykonanie otworu na drzwi wewtrzne

Usunkcie krat z okien

Zabezpieczenie fundamentow scian fundamentowych poprzez paémie folii
kubetkowej.

Zakres prac na poziom@zyziemia:

1.

Zabezpieczenie pomieszézeurzagdzen przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas
robét budowlanych;

Demonta stolarki wewntrznej, zewrtrznej, likwidacja schodéw zewtrznych,
ptytek ze schoddw;

Wykonanie napraw muréw w miejscach ubytkdédw i zawao poprzez miejscowe
zbrojenie zszywage;

Wymiana drzwi wewstrznych sali gimnastycznej, przestawienie wymiegaim
drzwi w wykonany otwor, wg zestawienia stolarkidiawej

Wymiana okien (12 szt.) na okna PVC.;4&0,90 W/niK - dla catego okna, wg
zestawienia stolarki okiennej;

Poszerzenie otworu i wymiana drzwi zeswmnych na drzwi PVC (1 szt.), o
wspétczynniku Wa=1,30 W/nfK - dla calych drzwi wg zestawienia stolarki
drzwioweyj;

Demonta istniegcych parapetow zewtrznych i wymiana na nowe (24 szt.) z blachy
powlekanej ocynkowanej gr. 0,7 mm, kolor wg rysuekewacji;

Potazenie kostki brukowej z posyplna schodach zewtriznych gcznika

Zakres prac ndachu:

1.

Rozbiorka i utylizacja elementéw rynien i rurusppwych, elementéw instalacji
odgromowej;
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5. Wykonanie nowych obrébek blacharskich na dachu;
6. Montaz nowego orynnowania dachu z blachy ocynkowanej;
8. Odtworzenie instalacji odgromowej;

Zakres prac nalewacii

1. Demonta opraw zewntrznych, uradzen, przewodow, daszkéw i innych elementéw
kolidujagcych z zamierzeniem inwestycyjnym;
2. Skucie odpadagych i kruszejcych tynkow zewstrznych;

3. Uzupetnienie wykruszaggych se¢ i brakupcych spoin w murze;

4. Wykonanie izolacji termicznej na cokotackcianach fundamentowych z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 15cmie 0,037 W/mK;

5. Montaz cokotowej obrébki blacharskiej;

6. Wykonanie pionéw instalacji odgromowej prowadzdmyw specjalnych rurkach
podtynkowych oraz puszkami rewizyjnymi podtynkowymmiejscu ziczy;

7. Wykonanie izolacji termicznejcian budynku ze styropianu gr. 15cmis 0,037
W/mK;

8. Wszystkie detale architektoniczne pozostana elewacji, gzymsy, murki ogniowe,
kominy uzupeint paskami styropianu i docieplistyropianem gr.2 cm. W ten sam
sposb6b wykonaistniegcy detal na elewacji.

9. Wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cienkowarmsivego silikatowego na

elewacji;

10.  Otynkowanie cokotu tynkiem mineralnym;

11. Malowanie elewacji farbami silikatowymi w koloraelg rysunku elewacji;

12. Ponowny monta zdemontowanych wczeiej elementéw i urgdzer na elewacji w
porozumieniu z inwestorem,;

13. Montaz projektowanych urdzen i opraw zewgtrznych;

14. Montaz daszkow zewgtrznych systemowych z polsglanu komorowego (2 szt.)—
rozmieszczenie wg rys. przyziemia;

Zakres prazagospodarowania terenu dzialek

1. Wykonanie opaskiwirowej wokot budynku;

2. Wykonanie schodéw i podjazdu dla niepetnospraliny

3. Zabezpieczenie hydroizolacyjne, aldaie kostk brukowy z posypli, otynkowanie i
pomalowanie schodow zewtnznych;

4, Osadzenie projektowanych balustrad;

5. Prace porgkowe.

7 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
7.1 Sciany i konstrukcja nosna

Konstrukcg nosng stanows istniepce sciany z pustaka ceramicznego. W miejscu
wystepowania zarysowa i ubytkOw istniegcych murow nalgy wzmocnienie poprzez
zbrojenie zszywape (osadzenie giow spiralnych w spoinie lub wykutej brdzie wg
systemu producenta).
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7.2 lzolacja termiczna

Izolacyjna¢ cieplna zaprojektowanych przegrod jest zgodnaamidz ujgcymi warunkami
od 1 stycznia 2021r. (Rozpazenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmd& budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r poz. 1422).

Sciana zewstrzna:

Styropian EPS Fasada grub. 15cm, X=0,037W/(m k)pdzynnik przenikania ciepta
projektowanyUk:

Uk= 0,194W/m2xK < 0,20W/m2xK dla sciany zewgtrznej z dociepleniem 15 cm.
Zaprojektowano ocieplenigian zewgtrznych metod lekka mokrg w systemie.

7.2.1 Ogollna charakterystyka systemu docieplenidcian.

Systemem ocieplania budynkowdgcym firmowy odmiary metody obgjtej instrukcy ITB
nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplesuamn zewwtrznych budynkow". Polega on
na mocowaniu izolacji termicznej z ptyt styropianmi do zewgtrznej powierzchngcian
budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wapy tynkarskiej i powitoki
malarskiej. System z ptytami styropianowymi o griddonie przekraczafej 250 mm
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzen@j ognia (NRO).

7.2.2 UKLAD WARSTW SYSTEMU

Sciana zewstrzna

Mocowanie podstawowe: zaprawa k=g

Warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowych
Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy
Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie
Podktad tynkarski

Tynk mineralny

Powtoka malarska

NGO~ LWNE

7.2.3 TERMOIZOLACJA

W przypadku systemu warsgvtermoizolacyja stanows sezonowane, samogasa ptyty
styropianowe odmiany EPS 80-037.

7.2.4 TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie prace nahly wykonywa zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002Kartach Technicznych
poszczegolnych elementow systemu i innych inforacj zawartych w materiatach
technicznych firmy.

Prace ociepleniowe nalg prowadzé w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podi@ i otoczenia, zarowno w trakcie prac, jak i w @kgewysychania
poszczegdlnych materiatow, powinna wyrosid +5°C do +25°C. Elewacja powinna
zosta ostonkta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw atmosfagaty, bezpérednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.
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Podtoze

Systemem mimna ocieplé otynkowaneciany wymurowane z cegty. Pod® powinno by
nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementow goypch powodowéa ostabienie
przyczepnéci zaprawy. Lane lub stabo przylegage fragmenty nalgy sk, a ubytki
uzupeiné¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. ZARRY TYNKARSKA,
ZAPRAWA WYROWNUJACA. System mgna mocowé do podiay pokrytych silnie
przylegajcymi powtokami z farb elewacyjnych lub tynkow ci@wkarstwowych. Resztki
stabo przylegacych powtok malarskich powinno ¢sizmy¢ pod cinieniem kdz
zeskroba.

W przypadku podiza stabego, pycego, hdz tez podiaza o duej chtonndci nalery
przeprowada gruntowanie emulsj UNI-GRUNT. Przygto na elewacji do skucia 20%
luznych tynkow.

Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia natg rozpoca¢ od zamocowania nacianie listwy cokotowe.
Ulatwia ona zachowanie rownomiernego poziomu prigladaniu pierwszej i kolejnych
warstw piyt styropianowych, a taé& stanowi wzmocnienie dolnej kragzi systemu.
Powinno s¢ ja mocowa& na cokole budynku.

Po zamocowaniu listwy cokotowe] przgptjemy do przyklejania izolacji termicznej.
Pierwszy rad ptyt mocujemy opiergf go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stasu;j
przewigzanie w tzw. cegietk Takie przesugcie naley wykona zaréwno na powierzchni
sciany, jak i na nargach budynku.

Gtownym elementem mocigym styropian do podia jest zaprawa klgga. Naktada sija
na powierzchri ptyty metod “"pasmowo-punktow’. Szerokd¢ pryzmy obwodowej
utozonej wzdhi krawedzi pityty powinna wynosi co najmniej 3 cm. Na pozosiat
powierzchn¢ nalezy natazy¢ rownomiernie 6 plackow érednicy 8-12 cm. Naniesiona na
ptyte zaprawa powinna obejmowaco najmniej 40% jej powierzchni. Po nzémiu
zaprawy, pty¢ nalery bezzwiocznie przytoy¢ do podiga i docisia¢. Nalezy przy stabym
podiazu stosowa dodatkowe mocowanie w postaci kotkow plastikowychiosci okoto 4-

5 na 1. Dodatkowe mocowanie nana wykonywa po uptywie 24 godzin od przyklejenia
ptyt. W materiatach takich jak bloczki z betonu kimkowego, 4czniki musz by¢
zakotwione na gbokas¢ min. 9 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojory stanowi siatka z widokna szklanego, zatopiona wraaie klepce).
Siatka polecana do systemu posiada odpowdediyirzymatd¢ mechaniczg, rowny i
trwaty splot i jest odporna na alkalia. Do wykoreamarstwy zbrojonej mma przysipic
nie wczeéniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace razyoamy od
przeszlifowania ewentualnych nierowéoo ptaszczyzny piyt styropianowych. W celu
zwickszenia odporni@i warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczma
wszystkich nargach pionowych budynku oraz na nzaoh dciezy drzwi i okien, naley
wklei¢ aluminiowe listwy nargne. W dalszej kolejri@i nalezy wzmocné powierzchnie
scian w gsiedztwie styku pionowych i poziomych nayo otworéw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskdatksio wymiarach ok. 20x30 cm.
Paski te powinny by ustawione pod &em 45° do linii wyznaczonych przez kregeie
osciezy. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprovesuiz zaprawy réwnomiernie
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po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu warkolejnych pasow siatki. Wygodnie
jest najpierw wcisgé siatke w zapraw jedynie w kilku punktach, a pgaiej doktadnie
zatopt caty pas pag zcbah. Prawidiowo zatopiona siatka powinnacbgatkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna@rednio styka si¢ z powierzchry
ptyt. Warstwa zbrojona musi bywarstwg ciaggla, tzn. ze kolejne pasy siatki mugdyc¢
uktadane z zakladem min. 10 cm,$z@ naraach powinien on wyno&imin. 15 cm.
Zaktady siatki nie mog pokrywa si¢ ze spoinami midzy ptytami styropianowymi. W
uzasadnionych przypadkach, we&a parterowej budynku, a ta& na cokotach natg
stosowa dwie warstwy siatki. Ostatqpiczynndcia jest wygtadzenie warstwy zbrojonej
pag metalows. Staranné& prac jest szczegodlnie wea, nie tylko ze wzgbow
konstrukcyjnych, ale i estetycznychzdk po wygtadzeniu pozostanakies nierdwndci,

to naley je koniecznie zeszlifowa poniewa ze wzgédu na ma gruba¢ wyprawy
tynkarskiej (1,5 mm) magone uniemaliwi ¢ jej prawidtowe wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniows systemu mge stanowé tynk cienkowarstwowy Ilub tynk
cienkowarstwowy pomalowany faybelewacyja (1,5 mm). Do wykonania warstwy
wykonczeniowej mana przysipi¢ po okoto trzech dniach od naknia warstwy zbrojonej.
Bez wzgbdu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynkukoigarstwowego, na
warstwie zbrojonej naky wykona podkiad z masy tynkarskiej. Podkiad powiniert by
odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineeairakrylowe. Zastosowanie podkiadu
zapobiega przedostawaniwe slo warstwy tynku szlachetnego zanieczys#aczezapraw
klejacych, chroni i wzmacnia podte, a przede wszystkim zgkisza przyczeprisé tynku do
podiaza. Ponadto podkiady megstanowé tymczasow warstwe ochronm warstwy
zbrojonej (zanim zostanie natny tynk) przez okres do sx@u miesecy od jej
wykonania.

Wypraw tynkarsk mazna wykona z tynkow: mineralnych, Wszystkie powsze zaprawy
i masy g tynkami cienkowarstwowymi o gruba kruszywa od 1,5 mm.

8 Wykonczenie zewstrzne i wewnetrzne budynku

8.1 Kolorystyka wykonczeniowych materiatdw elewacyjnych ustalanadalzie przez
inwestora z nawgzaniu do rysunku elewacji budynku.

8.2 Elewacje.
Tynki zewretrzne — tynk cienkowarstwowy na siatce szklana|ikasowy,
paroprzepuszczalny.

8.3 Cokot.
Piyty XPS otynkowane cienkowarstwowym tynkiem maieym.

8.4 Oknaidrzwi.

Stosowé okna PVC niepodatne na odksztatcenia wg techniolodiranej firmy o
wspotczynniku przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2K oknach stosowanawiewniki.
Drzwi zewretrzne PVC i stalowe o wspotczynniku przenikanigptaemax. U=1,3 W/m2K.
Kolorystyka wg rysunku elewaciji.

Drzwi wewretrzne PCV wg zestawienia stolarki

Parametry techniczne stolarki PCV

> Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku |, posiaga atesty ITB dopuszczag do
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stosowania w budownictwie, certyfikat zgodoolub deklaragj zgodndci z PN lub z
aprobag techniczi, bezkadmowe, bezotowiowe posiaga swiadectwo PIH dopuszczae
do stosowania w budynkachyieczndci publicznej.

> Profil piecciokomorowy w kolorze biatym, wzmocniony, niefoliawe, szeroki
profilu dla okien ok. 6 cm,

> Wypelnienie z szyfpzespolog 4x16x4mm

> Izolacyjna¢ cieplna kombinacji profili w oknie @ieznica + skrzydio + listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=0,9 W (m2xK)

> Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki staowabezpieczone przed
korozjg powtoka cynkow

> Okucia kompletne systemowe,

8.5 Parapety.
Parapety zewgtrzne — blaszane.

8.6 Obrdbki blacharskie:
Zastosowaé obrobki dachowe systemowe lub wykémadywidualne z blachy ocynkowanej
powlekanej. Rynny i rury spustowe blachy ocynkowane

Obrobki blacharskie mugz by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapevgoiyj
odprowadzenie wody poza powierzchrglewacji. Naley je tak uksztaltowg aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewa@ko4 cm.

Obroébki blacharskie natg wykona najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej
w sposob zapewniggy we wszystkich fazach prac najg ochrore powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywagymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drigacharki
bezpdrednio na cienkowarstwowy element wylkaeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termiczneglementami wykonanymi z materiatow
0 innej rozszerzalrdgi wykona& z wyciem przeznaczonych do tego celu kitow lufma
uszczelniajcych w sposéb podany przez producenta systemu.

8.6.1 Wpykonanie odwodnienia budynku.

. Rynny

Rynny powinny by skiadane z pojedynczych cztondw w elementy widmuawe.
Powinny by taczone na zakiadagt¢zone w zczach poziomych. Rynny powinny dy
mocowane do elementéw drewnianych dachu uchwytamzaistawionymi w odsgpach.
Spadki rynien regulowana uchwytach. Rynny powinny ndéigamocowane wpusty do rur

spustowych.

. Rury spustowe

Rury spustowe powinny By sktadane 2z pojedynczych cztonbw w elementy
wielocztionowe. Powinny hiytagczone na zaktadgézone w zczach poziomych. Rury
spustowe powinny @y mocowane dcician uchwytami, rozstawionymi w ogpgach.
Uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaty do elementéw elewacjybkd. Rury
spustowe rozmieszczagodnie z rysunkiem po obu stronach budynku.

. Sito do rur spustowych.
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Pewnysrodek zabezpieczgy przed zapychaniem rur spustowyckrednicach 89 -120 mm
przez licie, $mieci oraz wpadaniem ptakdw. Jest sztywny, nie ggalidegradacji w etkich
warunkachsrodowiskowych i nie zapadaesdo rur pod obagrzeniem. Jego dolna & jest
wprowadzana do rury, gdziegsiozprza. Géra pozostaje ponad dnem rynny stapowi
wiasciwe sito. Ze wzgidu na kopulagt budow nie hamuje sptywu wody nawet gdy
czesciowo oblepiag ja liscie. Sito ftatwe w eksploatacji i pomocne przy usoiwa
zgromadzonych wokétdci. Istnieje rownie wersja dla wgkszychsrednic rur spustowych.

8.7 Opaska:
Projektuje s} opask z kruszywa szer. 0,5m wokdét budynku.

8.8 Schody zewntrzne:

Planuje si potazenie kostki brukowej z posypk Stosowé zaprawy klejowe przeznaczone
na zewntrz, zgodne =z systemem producenta. Schody otynkowgnkiem
paroprzepuszczalnym i pomalofvaap. paroprzepuszczalnymi farbami do betonu (NCS
S1502-B). Zamontowa balustrag. Przed uyciem jakichkolwiek materiatow natg
otrzym& akceptagj inwestora i aytkownika obiektu.

9 Dostep dla 0sob niepetnosprawnych

Lokal przeznaczony jest i w wkszaci dostpny dla oséb niepetnosprawnych.
Wejscie do budynku Sali gimnastycznej odbywaic bedzie za pomag podjazdu dla
niepetnosprawnych.

10 Uwagi koncowe

Przed rozpoacxiem prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdziopasowé na
budowie. W razie jakichkolwiek rozhieosci pomkdzy stanem realizacyjnym, a
dokumentagj projektows niezwtocznie skontaktowsesic z projektantem.

Wszelkie prace prowadzizgodnie z opisem technicznym, ktory jest integyaizgscia
dokumentacji projektowej. Wszystkie roboty powinoy¢ prowadzone pod nadzorem oséb
posiadajcych odpowiednie, okione Prawem budowlanym, uprawnienia. Ngleje
wykona zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie amych zasad sztuki
budowlanej. Zwrod uwag na spetnienie wymagaPolskiej Normy (PN-87/B-02151/02)
Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomiesaezeudynkach dotyegej akustyki
przegréd budowlanych - maksymalny poziom hatasumage przekroczy 40 dB.

Materiaty i wyroby budowlane powinny Bbyodpowiednio oznaczone i posigda
wszelkie dokumenty okgéone szczegotowymi przepisami dotgcymi trybu dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie jak: certyfikatako bezpieczestwa, aktuala aprobag
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techniczia, deklaragt zgodndci z Polslky Normg, atest higieniczny, okékenie klasyfikaciji
ogniowej, itp. Wszystkie zastosowane materiaty bvaloe, instalacyjne i wykazeniowe
powinny posiadaaprobaty i kryteria techniczne pod wadgm zdrowotnym (Dz. U. z 1995r
nr 10 poz. 48 z piniejszymi zamianami). Ugzlzenia ruchome i wypoganie przeznaczone
do kontaktu zywnosciag powinny posiadaatest PZH w Warszawie.

Materiaty wchodzce w sktad systemu docieplenia powinny stagosgéjny system,
prace wchodge w sktad docieplenia nale wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta
wykorzystywanych materiatdw. Podczas projektowamaz wykonywania prac budowlanych
stosow@ si¢ do zalecé audytu energetycznego. Nayestosowd materiaty i rozwgzania
podane w projekcie lub rownadne za zgoglinwestora i projektanta.

11 Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Ze wzgkdu na prace na wysokéci nalezy wykonaé plan BIOZ - wysokosé budynku od poziomu

terenu do g6ry dachu wynosi ok. 7,60 m.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dla potrzeb docieplenigcian zewgtrznych wraz z ich malowaniem w budynku szkoty w
miejscowdci Aleksandrow Kujawski, gmina Aleksandréw Kuj.
Podstawa prawna: Prawo Budowlane Art.20 pkt.1b RozpMin. Infrastruktury 1126 z 23.06.2006 Dz.

u. 120 z 10.07.2003 w sprawie bezpie@atwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego - doamplécian zewgtrznych
wraz z ich malowaniem

2. Istniejgce obiekty budowlane - zabudowa szkolna .

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwageaj zagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi - nie wysfpuja.

4, Przewidywane zagienie wys¢pujace podczas realizacji robot to roboty na

wysokaci  (murarskie, tynkarskie, malarskie, wylazeniowe), ktore nahy
wykonywa zgodnie z wytycznymi Rozdz.9 w/w Rozpaidzenia BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikow przed przygtieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych (prasawysokéci)- to szkolenie BHP
pracownikow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagtenia zdrowia - nie wyspuje.

UWAGA:

ZGODNIE Z ART. 21 a PRAWA BUDOWLANEGO | 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robo6t winien opracowa& Plan Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia , zwany , planem

BIOZ".
Opracowat:

mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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Il Czgé¢ rysunkowa

Rysunek nr 1 — Rzut sali gimnastycznej wrazczhikiem

Rysunek nr 2 — Widok dachu

Rysunek nr 3 — Elewacja potudniowa i wschodnia

Rysunek nr 4 — Elewacja pétnocna i zachodnia

Rysunek nr 5 — Elewacja potudniowa i wschodnialekstyka

Rysunek nr 6 — Elewacja potnocna i zachodnia - fyskyka

Rysunek nr 7 — Zestawienie stolarki okiennej

Rysunek nr 8 — Zestawienie stolarki drzwiowej

Rysunek nr 9 — Podjazd dla niepetnosprawnych, balda poz. 2
Rysunek nr 10 — Schody zewtrene, balustrada poz. 3

Rysunek nr 11 — Detal — docieplenie cokotu

Rysunek nr 12 — Detal — Rokenie systemu dociepleniowego ze stajark
Rysunek nr 13 — Detal — Rokenie potfaci z attyki sciam

Rysunek nr 14 — Detal — okap z rgnn

Rysunek nr 15 — Mocowanie ptyt styropianowych

Rysunek nr 16 — Detal — zbrojenie narikxow otworow okiennych i drzwiowych
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