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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY
1/KNR 201 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny. m3
d.1/0122-0100
(10,20"25)*1,8 m3 459,000
RAZEM 459,000
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za pomocg m2
d.1/0119-01 spychare. Odktad do ponownego wbudowania.
0119-02
31*15 m?2 465,000
RAZEM 465,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1/0201-05 z.  |w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
sz.2.3.2. odlegtosé 1 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903 0214-
03
459-(10,20*25,15%0,4) m3 356,388
RAZEM 356,388
4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-IV
10*357 m3 3 570,000
RAZEM 3 570,000
5/KNR 201 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wyptukiwane w grunt bezposrednio bez obsybki |szt.
d.1|0607-0100 |do gtebokosci 4,0 m.
10*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
6|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.1/0101-01 szer. 5,0 m
15*26 m2 390,000
RAZEM 390,000
7|KNR 2-23 Wykonanie podktadu z gruzu ceglanego lub betonowego zmieszanego z po- |m3
d.1/0502-04 spotka stabilizowanego cementem
215*0,4 m3 86,000
RAZEM 86,000
8/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
648"10 m3 6 480,000
RAZEM 6 480,000
9/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu m2
d.1/0101-01
15*26 m?2 390,000
RAZEM 390,000
10/KNR 2-01 Wykonanie zasypek. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi|m3
d.1/0211-03 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. Wykonanie
zasypek
(25,15"14,30*1,4-26-15070,1)-177,40 m3 285,103
RAZEM 285,103
11|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1/0236-02 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
503,503+86 m3 589,503
RAZEM 589,503
12/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1{1101-01 z.  |samochodzie.
sz.5.4. 9913
65*1,1*0,1+4*1,2*1,2*0,1 m3 7,726
RAZEM 7,726
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
((222+720+125,44)*0,888*105%+222*0,22*105%)/1000 t 1,047
RAZEM 1,047
14/ KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-03 waniem pompy do betonu
26,72*105% m3 28,056
RAZEM 28,056
15/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
d.1/0204-01 waniem pompy do betonu
4*1,00%1,00*0,4*105% m3 1,680
RAZEM 1,680
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
68*(0,4+0,4+0,76) m?2 106,080
RAZEM 106,080
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17/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
106,080 m?2 106,080
RAZEM 106,080
18 Koszt sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.1
360 m3 360,000
RAZEM 360,000
19/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.1/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. lll
36074 m?2 1440,000
RAZEM 1 440,000
2 BUDYNEK SWIETLICY
21 STAN ZERO BUDYNKU
20|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.1]0101-05
45,60%0,24 m3 10,944
RAZEM 10,944
21|KNR-W 2-02 |Trzpienie w $cianach fundamentowych S1 i S2. Analogia: stupy zelbetowe m3
d.2.1/0208-05 prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju
do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu.
0,76*0,24*0,24*16 m3 0,700
RAZEM 0,700
22|KNR-W 2-02 |Stupy zewnetrzne S3. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosu- |m3
d.2.1/0208-05 nek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do
betonu.
3,76"0,24*0,24*4 m3 0,866
RAZEM 0,866
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.1/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
1*1,1 t 1,100
RAZEM 1,100
24|KNR AT-38 |Ociepienie $cian fundamentowych w technologii lekkiej mokrej z zastosowa- |m?2
d.2.1/0201-02 niem ptyt ze styroduru (Polistyrenu ekstrudowanego) ptyty o grubosci 15-25
cm
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.1/0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowo kauczukowcych gestych naktadanych pa-
cami (masy PCI) - pierwsza warstwa.
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.1/0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowo kauczukowcych gestych naktadanych pa-
cami (masy PCI) - druga i nastepna warstwa
m?2 65,000
RAZEM 65,000
27|KNR 2-02 Izolacja pozioma taw pod $ciany fundamentowelzolacje z papy asfaltowej na |m2
d.2.1/0616-01 sucho pozioma - jedna warstwa
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
28|KNR 2-02 Izolacja pozioma $cian fundamentowych pod $ciany parteru z papy asfaltowej |m2
d.2.1/0616-01 na sucho pozioma - jedna warstwa
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
29|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m?2
d.2.1/0606-04
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
30|KNR-W 2-02 |I1zolacje progéw wyj$¢ z budynku fartuchami z EPDM. Analogia:izolacje szcze- |m
d.2.1/0616-09 lin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjng PCW szero-
kosci 350 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
31/KNR 2-01 Wykonanie zasypek i obsypek. Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- |m3
d.2.1/0211-03 siebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km.
Wykonanie zasypek
0,76*165+65%0,8 m3 177,400
RAZEM 177,400
32|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.2.1]0236-02 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
177,40 m3 177,400
RAZEM 177,400
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33|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2.1/1101-01 z.  |samochodzie.
sz.5.4. 9913
155%0,1 m3 15,500
RAZEM 15,500
2.2 STAN SUROWY ZAMKNIETY
34|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw wapienno-piaskowych o |m2
d.2.2|0139-01 grubosci 24 cm
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
35/NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2/202 0160-01
1,5*20 m 30,000
RAZEM 30,000
36|KNR-W 2-02 |Trzpienie w $cianach parteru S1 i S2. Analogia: stupy zelbetowe prostokatne o |m3
d.2.2/0208-05 wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z za-
stosowaniem pompy do betonu.
3,00%0,24*0,24*16 m3 2,765
RAZEM 2,765
37|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe m3
d.2.2/0249-05
65*0,24*0,24*1,05 m3 3,931
RAZEM 3,931
38|KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe m3
d.2.2/0249-05
0,80 m3 0,800
RAZEM 0,800
39/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.2/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
0,883*1,1 t 0,971
RAZEM 0,971
40/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.2.2/1023-04 ponad 1.0 m2
1,4*1,1*10+1,1%0,7"3 m2 17,710
RAZEM 17,710
41|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.2.2/1039-03
1,9*2,2+2,2*1,93+1,59*2,6 m?2 12,560
RAZEM 12,560
23 DACH
42|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw drewnianych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 10.5 m. m2
d.2.3/0405-03 Drewno na elementy zewnetrzne impregnowane metoda prézniowo cisnienio-
wa - 10 lat gwarancji na trwalo$¢ impregnaciji.
10,20*25 m?2 255,000
RAZEM 255,000
43|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.2.3/0408-03 tarcicy nasyconej
5,50 m3 5,500
RAZEM 5,500
44| KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.3/0410-01
5,50*2*26 m2 286,000
RAZEM 286,000
45/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.2.3/202 0537-04 |cha powlekang trapezowag na tatach
11*26 m?2 286,000
RAZEM 286,000
46| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.2.3/202 0539-02 |okapow
50 m 50,000
RAZEM 50,000
47/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.2.3/202 0539-03 |nic
20 m 20,000
RAZEM 20,000
48/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - pétokragte o $r. od 150 mm m
d.2.3/0525-02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
49|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. od 110 mm m
d.2.3/0531-04
25 m 25,000
RAZEM 25,000
50|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 |[m2
d.2.3/0102-01 m
26*11 m?2 286,000
RAZEM 286,000
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51|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.2.3/0104-06
26*2 m 52,000
RAZEM 52,000
52|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2.3/0104-05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
24 ELEWACJA
53|KNR AT-31 |Ocieplenie w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem ptyty styropianowe  |m?2
d.2.4/0204-05 gr. 20 cm na $cianach
56,5*2+43*2 m2 199,000
RAZEM 199,000
54/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |mz2
d.2.4/0504-03 recznie na $cianach
3,4*10 m2 34,000
RAZEM 34,000
55|KNR 2-02 Licowanie elewacji ptytkami epoksydowo kwarcowymi elastycznymi m?2
d.2.4/0921-02
3,4*10 m2 34,000
RAZEM 34,000
56|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe typ GG m
d.2.4/0707-07
16*2 m 32,000
RAZEM 32,000
57|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile okienne typ FC m
d.2.4/0706-07
1,1*10+1,4*20+2,2*6+2,05*2 m 56,300
RAZEM 56,300
58/KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile parapetowe typ SA m
d.2.4/0707-01
1,510 m 15,000
RAZEM 15,000
59|KNR-W 2-02 |Imitacja bram drewnianych przesuwnych na $cianach szczytowych. Drewno m?2
d.2.4/1026-03 impregnowane metodg prézniowo cisnieniowg - 10 lat gwarancji na trwatosé
impregnaciji
1,3"2,5%4 m?2 13,000
RAZEM 13,000
60|KNR AT-12 |Oktadziny podsufitek dachu w przestrzeni podcienia i tarasu m2
d.2.4/0203-01
5,62*6+5,6"2*1,7 m?2 86,240
RAZEM 86,240
61|KNR-W 2-02 |Parapery zewnetrzne z blachy powlekanej zakorczenia na rgbek wysoki m
d.2.4/2104-03
13*1,2 m 15,600
RAZEM 15,600
25 ROBOTY WYKONCZENIOWE, WYPOSAZENIE
62|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blokéw |m2
d.2.5/0113-01 wapienno-piaskowych drazonych typu 2 'NFD' o wysokosci do 4.5 m
75,70 m2 75,700
RAZEM 75,700
63| NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.5/202 0160-01
1,55 m 7,500
RAZEM 7,500
64|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.2.5/0804-01 pach
11,87*3,00-1,0*2,05+0,2*0,7+0,2*1,1*2+10,72*3,00-1,10*2,05+0,2*0,7+0,2* m?2 328,502
1,1+11,88*3,00-1,0*2,05+0,2*0,7+0,2*1,1+18,8*3,00-4*1,0*2,05-1"2,05*1,1-1*
1,56*2,6-1*1,87*2,2+7,87*3-1,0*2,05+8,75*3,00-1,00*2,05+16,71*3,00-1,0*
2,05-2*1,10"1,4+40,2*1,4+2*0,2"1,1+38,12*3,00-1,87*2,2-1,87*2,2-1,1*1,4"8+
0,2*1,4*2*8+0,2*1,10*8
RAZEM 328,502
65/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.5/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
155 m3 155,000
RAZEM 155,000
66|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m?2
d.2.5/0606-01 posadzkowe
155 m2 155,000
RAZEM 155,000
67|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.5/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
155 m2 155,000
RAZEM 155,000
68|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m?2
d.2.5/0606-01 posadzkowe
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155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
69| NNRNKB (z.VI1) Podktady betonowe grubosci 5 cm wykonywane przy uzyciu " m2
d.2.5/202 1125-01 |Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1125-02
155 m2 155,000
RAZEM 155,000
70|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej gr. 1.5-3 mm wykonywane mecha- |m?2
d.2.5/0845-01 nicznie na scianach
11,87*3,00-1,0*2,05+0,2*0,7+0,2*1,1*2+10,72*3,00-1,10*2,05+0,2*0,7+0,2* m?2 328,502
1,1+11,88*3,00-1,0*2,05+0,2*0,7+0,2*1,1+18,8*3,00-4*1,0*2,05-1*2,05*1,1-1*
1,56*2,6-1*1,87*2,2+7,87*3-1,02,05+8,75*3,00-1,00*2,05+16,71*3,00-1,0*
2,05-2*1,10"1,4+40,2*1,4+2*0,2"1,1+38,12*3,00-1,87*2,2-1,87*2,2-1,1*1,4"8+
0,2*1,4*2*8+0,2*1,10*8
RAZEM 328,502
71|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych - strefa nad pomieszczenia- |m?2
d.2.5/0203-01 mi poza salg gtéwna. Plyta G-K pojedyncza, wetna mineralna 18cm pierwsza
warstwa + 7,5 cm druga warstwa
11*7,8 m?2 85,800
RAZEM 85,800
72|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych - strefa nad salg gtéwng. Pty-|m2
d.2.5/0203-01 ta G-K podwdjna, wetna mineralna 18cm pierwsza warstwa + 7,5 cm druga
warstwa
11°7.8 m?2 85,800
RAZEM 85,800
73|KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych ze sklejki m?2
d.2.5/4004-07
5,6*2*7,6 m?2 85,120
RAZEM 85,120
74 NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.2.5/202 2702-01 |mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
75|KNR-W 2-02 |Wytaz do przestrzeni poddasza technicznego. Analogia: Wytazy dachowe fa- |szt
d.2.5/1016-07 brycznie wykonczone
szt 1,000
RAZEM 1,000
76| NNRNKB Licowanie $cian ptytkami terakotowymi o wym. 60x120 cm na zaprawie klejo- |[m2
d.2.5/202 0839-11 |we
11,87*2,00-1,0*2,05+0,2*0,7+0,2*1,1*2+10,72*2,00-1,10*2,05+0,2*0,7+0,2* m?2 103,051
1,1+11,88"2,00-1,0*2,05+0,2*0,7+0,2*1,1+7,87*2,0-1,0"2,05+8,75*2,00-1,00*
2,05+16,71*0,60
RAZEM 103,051
77/NNRNKB Posadzki z ptytek gresowych wielkoformatowych 60x120 na kleju m?2
d.2.5/202 1118-11
155 m2 155,000
RAZEM 155,000
78 NNRNKB Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm w pomieszczeniach o pow. m
d.2.5/202 1123-06 |ponad 8 m2
32 m 32,000
RAZEM 32,000
79|KNP 02 Montaz kabin sanitarnych systemowych. Analogia: montaz szkieletu $cian m?2
d.2.5/0301-01.01
2*2,7*2+5,5*2,2 m?2 22,900
RAZEM 22,900
80|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.2.5/12119-02 rokosci do 30 cm - skatly osadowe
13*1,2 m 15,600
RAZEM 15,600
81|KNR 2-02 Osadzenie oscieznic drzwiowych wewnetrznych. Analogia: oscieznice drzwio- |szt.
d.2.5/1016-01 we stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalo-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
82|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2.5/{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
83|KNR 2-02 Osadzenie oscieznic drzwiowych zewnetrznych. Analogia: o$cieznice drzwio- |szt.
d.2.5/1016-01 we stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalo-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe stalowe zewnetrzne m?2
d.2.5/1017-02
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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85|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.5/0103-02
330-103 m?2 227,000
RAZEM 227,000
86|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba klejowg tynkow wewnetrznych na sufitach |m?2
d.2.5/1501-08
85*2 m?2 170,000
RAZEM 170,000
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.2.5/1501-09
330-103 m?2 227,000
RAZEM 227,000
88|KNR 2-02 Dwukrotne lakierowanie powtoki malarskiej na $cianach na Scianach lakierem |m?2
d.2.5/1501-09 akrylowym bezbarwnym
330-103 m?2 227,000
RAZEM 227,000
89|KNR 7-24 Dostawa i montaz mebli kuchennych wraz z kompletem wyposazenia. Analo- |kpl.
d.2.5/0150-01 gia:Meble chtodnicze jak: szafy, lady, witryny i kontenery z wmontowanymi
agregatami o masie 200 kg
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 2-02 Sprzatanie przedodbiorowe. Analogia: dwukrotne lakierowanie powtoki malars- |[m2
d.2.5/1501-09 kiej na scianach na Scianach lakierem akrylowym bezbarwnym
330-103 m?2 227,000
RAZEM 227,000
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE, STUDZIENKA WODOMIERZOWA, INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIA-
GOWA OD STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ DO BUDYNKU
91|KNR-W 2-01 |Wykopy pod wodociag. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3
d.3/0211-04 z.  [siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill - praca w gruntach oblepiajg-
sz. 2.3.2 cych naczynie robocze.
9903-04
65*1,1*0,8 m3 57,200
RAZEM 57,200
92|KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopu. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o po- |m3
d.3/0232-01 jemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
0210-04 mi na odlegto$¢ 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt
kat. I-1l
57,20 m3 57,200
RAZEM 57,200
93|KNR 9-08 Przewierty sterowane dopuszczonych do stosowania w ciggach komunikacyj- |m
d.3/0301-01 nych; dt. przewiertu do 20 m, grunt kat. I-1|
10 m 10,000
RAZEM 10,000
94| KNR-W 2-18 |Komora wodomierzowa. Analogia (Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i  |stud.
d.3/0516-01 zelbetowych o $r. 1500 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat. |-
II - gtebokos¢ 3 m)
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskocignie- |m
d.3/0208-01 niowego (PE) tgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. do 65 mm
7 m 75,000
RAZEM 75,000
96| KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.3/0802-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR-W 2-18 |Wyposazenie w armature studni wodomierzowej. Analogia (Zasuwy zeliwne kpl.
d.3/0201-02 klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig aluminiowg o $r. 80
mm z nasuwka)
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
98|KNR-W 2-18 |Montaz wodomierzy w komorze wodomierzowej. Analogia (Zasuwy typu"E" kie-|kpl.
d.3/0211-03 lichowo-kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurociggach PVC i
PE z nasuwka)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.3/0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
100 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
1 m 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41868 Uzytkownik: Piotr Jutrowski




2024-02-29_SWIETLICA ORLOWO GM NDG

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
101 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3/0127-02 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZENIEM DO ZBIORNIKA NA
GROMADZENIE SCIEKOW
102/ KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.4|/0215-02 z.  |gruncie kat. lll - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze. Wykop pod
sz. 2.3.2 rurociagi i studnie.
9903-04
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
103|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4|/0211-04 z.  |odktad w gruncie kat. Il - praca w gruntach oblepiajacych naczynie robocze.
sz. 2.3.2 Wykop pod zbiornik na $cieki bytowe.
9903-04
3,0*3,0*3,5 m3 31,500
RAZEM 31,500
104 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|0408-02
16 m 16,000
RAZEM 16,000
105/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315-425 mm - zamknigcie rurg te-  |szt.
d.4/0517-02 leskopowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt.
d.4/0421-01 zewn. 110 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
107 KNR-W 2-18 |Dostawa i osadzenie zbiornika na gromadzenie sciekdw bytowych. Analogia |m
d.4/0518-03 (Studnie kanalizacyjne systemowe o $rednicy 1400 mm)
1 m 1,000
RAZEM 1,000
108 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 |m3
d.4|0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c 1
0210-04 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-11
49 m3 49,000
RAZEM 49,000
5 INSTALACJE WEWNETRZNE WODY
109/KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm uktadane na przegrodach budowla- |m
d.5/0101-01 nych w budynkach mieszkalnych
35 m 35,000
RAZEM 35,000
110/ KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 20 mm uktadane na przegrodach budowla- |m
d.5/0101-02 nych w budynkach mieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
111/KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 25 mm uktadane na przegrodach budowla- |m
d.5/0101-03 nych w budynkach mieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
112/KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 32 mm uktadane na przegrodach budowla- |m
d.5/0101-03 nych w budynkach mieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
113|KNR-W 2-18 |Przejscie wodociggu przez ptyte fyndamentowa. Analogia (Przejscie przez szt.
d.5/0527-01 $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r.
nominalnej 210 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114/ KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem wzdtuz- |m
d.5/0113-12 nym; rurociag o $r. 28 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
115|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na  |szt.
d.5/0106-01 Scianie; $r. zewn. 15 mm
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
116/ KNR 0-31 Wykonanie podigczenia do sieci zewnetrznej. Analogia (Wykonanie podejscia |kpl.
d.5/0108-03 obustronnego do wodomierzy skrzydetkowych w rurociggu o $r. 25 mm)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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117/KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.5/0107-01 baterii
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
118/ KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- |m
d.5/0116-04 nych - préba wodna cisnieniowa
1 m 1,000
RAZEM 1,000
119/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal-  |m
d.5/0116-03 nych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
1 m 1,000
RAZEM 1,000
120/ TZKNBK Montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych ( $ciennych ) o ér. 15 mm |szt.
d.5|XVIIl | A-127 |porcelanowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
121/ TZKNBK Montaz przeptywowych urzgdzen grzewczych. Analogia: montaz baterii umy- |szt.
d.5|XVIIl I A-127 |walkowych i zlewozmywakowych ( $ciennych ) o $r. 15 mm porcelanowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6 INSTALACJE WEWNETRZNE KANALIZACJI SANITARNEJ
122/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
(3,5+2,10+10%0,7+1,75-3*1,25)*120% m 12,720
RAZEM 12,720
123 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
(6,5+1,5+3*1,25+3,5+2,11)*120% m 20,832
RAZEM 20,832
124 KNR-W 2-18 |Przejscie kanalizacji sanitarnej przez ptyte fyndamentowa. Analogia (Przejscie |szt.
d.6|/0527-01 przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm -
otwor o $r. nominalnej 210 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.6/0208-03 wanego PCW o $ér. 50 mm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
126/ KNR 2-15/  |Elementy montazowe (stelaze) do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.6|GEBERIT
0101-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
127/ KNR-W 2-15 |Ustepy z zaworem sptukujgcym kpl.
d.6/0233-05
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
128/ KNR 2-15/ | Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.6|GEBERIT
0105-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
129/ KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.6|0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.6/0230-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
131/KNR-W 2-15 |Umywalka dla 0séb niepetnosprawnych. Analogia: Umywalki pojedyncze por- |kpl.
d.6|0230-01 celanowe z syfonem uruchamianym kolanem
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
132/ KNR-W 2-15 |Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej. Analogia: umywalki pojedyncze kpl.
d.6|/0230-01 porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR-W 2-02 |Wsporniki ze stali nierdzewnej dla os6b niepetnosprawnych szt.
d.6/1218-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
134 KNR-W 2-02 |Montaz pojemnikéw na reczniki, dozownikéw do mydta, pojemnikéw na papier |szt.
d.6/1218-04 toaletowy, wieszakdéw w kabinach sanitarnych, szuszarek elektrycznych szcze-
linowych, szczotek do czyszczenia toalet.
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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135/KNNR 4 Kratki $ciekowe podtogowe szt.
d.6/2016-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 INSTALACJE WEWNETRZNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
136/ KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - czg$¢ insta- |m?2
d.7/0301-06 lacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 20 mm i rozstawie 150 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
137/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.7|0404-01 potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
138/ KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP10/16 (10 obwodoéw, 3/4"/16) kpl.
d.7|/0306-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139/KNR 0-31 Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 4-drogowe z si-  |kpl.
d.7/0307-05 townikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 20 mm
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
140/ KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojgce, wspotpracujgce z kotta- |kpl.
d.7/0121-05 mi grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawodw przytgczenio-
wych; poj. do 400 dm3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141/KNR 0-35 Dostawa i montaz pompy cierpta - jednostka wewnetrzna. Analogia: Zasobni- |kpl.
d.7/0121-05 kowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojgce, wspotpracujgce z kottami grzew-
czymi, montowane przy pomocy gotowych zestawéw przytgczeniowych; poj.
do 400 dm3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142/KNR 0-35 Dostawa i montaz pompy cierpta - jednostka zewnetrzna. Analogia: Zasobni- | kpl.
d.7/0121-05 kowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojgce, wspotpracujgce z kottami grzew-
czymi, montowane przy pomocy gotowych zestawéw przytgczeniowych; poj.
do 400 dm3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143/KNR 0-35 Dostawa i montaz kompletnego sterownika z mozliwoscig planowania harmo- |kpl.
d.7/0121-05 nogramu grzania. Wersja sieciowa z mozliowscig monitorowania i zmian para-
metréw przez urzgdzenia mobilne.. Analogia: Zasobnikowe podgrzewacze wo-
dy uzytkowej, stojace, wspotpracujace z kottami grzewczymi, montowane przy
pomocy gotowych zestawdw przytaczeniowych; poj. do 400 dm3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
144 KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.7|0308-02
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
145/ KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.7/0308-06
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
8 SYSTEM WENTYLACJI
146 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.8/0115-01 udziat ksztattek do 65 %
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
147/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.8/0115-02 udziat ksztattek do 65 %
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
148 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - m?2
d.8/0115-04 udziat ksztattek do 65 %
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
149/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - m?2
d.8/0115-05 udziat ksztattek do 65 %
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
150 KNR-W 2-17 |Czerpnio - wyrzutnia $cienna. Analogia (Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, |szt.
d.8/0145-03 G o $r. do 315 mm z pionowym wylotem powietrza)
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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151 KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz jednostki wentylacji z odzyskiem ciepta 2000m3/h. Analogia |szt.
d.8/0206-01 (Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wa-
le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg))
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
152/ KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz wentylatoa kanatowego fi 125 z ttumikami. Analogia (Wenty- |szt.
d.8/0206-01 latory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale silni-
ka - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg))
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz wentylatoa kanatowego fi 160 z ttumikami. Analogia (Wenty-|szt.
d.8/0206-01 latory osiowe o srednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale silni-
ka - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg))
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154 KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz wentylatoa kanatowego fi 315 z ttumikami. Analogia (Wenty-|szt.
d.8/0206-01 latory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale silni-
ka - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg))
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe o $r. do 300 mm szt.
d.8/0133-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
156/ KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.8/0140-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
157|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.8/0155-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
158 KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.8/0155-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
159|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm szt.
d.8/0155-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
160/ KNR-W 2-17 |Okapy wentylacyjne stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 3200 mm szt.
d.8/0141-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161/ KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 450 mm szt.
d.8/0152-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 SYSTEM KLIMATYZACJI
162 KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 10 mm (gr. $cianek 1.0 mm) |m
d.9/0201-01 na $cianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
45 m 45,000
RAZEM 45,000
163|KNR INSTAL |Podejscia do urzadzen klimatyzacyjnych. Analogia: Podej$cie do kuchni gazo- |szt.
d.9|0203-01 wej - rura miedziana o $r. zew. 15 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
164 KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji gazowej na ci$nienie w budynkach mieszkalnych |lokal.
d.9/0205-01
3 lokal. 3,000
RAZEM 3,000
165/KNR 0-35 Dostawa i montaz pompy cierpta systemu klimatyzacji - jednostka wewnetrzna.|kpl.
d.9/0121-05 Analogia: Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojace, wspodtpracuja-
ce z kottami grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawow przyta-
czeniowych; poj. do 400 dm3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
166/ KNR 0-35 Dostawa i montaz pompy cierpta systemu limatyzacji - jednostka zewnetrzna. |kpl.
d.9/0121-05 Analogia: Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojace, wspodtpracuja-
ce z kottami grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawow przytg-
czeniowych; poj. do 400 dm3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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167|KNR 0-35 Dostawa i montaz kompletnego sterownika z mozliwoscig planowania harmo- |kpl.
d.9/0121-05 nogramu klimatyzacji. Wersja sieciowa z mozliowscig monitorowania i zmian
parametrow przez urzadzenia mobilne.. Analogia: Zasobnikowe podgrzewacze
wody uzytkowej, stojace, wspotpracujace z kottami grzewczymi, montowane
przy pomocy gotowych zestawow przytgczeniowych; poj. do 400 dm3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10 INSTALACJE ZEWNETRZE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE
168/ KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.10/0701-02
(53+82+22,5)*1,1*0,8 m3 138,600
RAZEM 138,600
169/ KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.10/0702-02
140 m3 140,000
RAZEM 140,000
170/ KNNR 5 Instalacja zewnetrzna od skrzynki do budynku. Uktadanie kabli o masie do 9.0 |m
d.10/0707-06 kg/m w rowach kablowych recznie
25 m 25,000
RAZEM 25,000
171/KNNR 5 Instalacj zewnetrzna zasilania opraw oswietleniowych na stupach. Uktadanie |m
d.10/0707-04 kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie
200 m 200,000
RAZEM 200,000
172/KNNR 5 Instalacja zewnatrzna sieci strukturalnej i zasilania kamer. Uktadanie kablio  |m
d.10/0707-01 masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie
200 m 200,000
RAZEM 200,000
173|KNNR 5 Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- |kpl.
d.10/1007-02 mentu prefabrykowanego
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
174 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.10{1004-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
175/KNNR 5 Montaz kamer. Analogia: Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie  |szt.
d.10{1004-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
176/ KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.10/1203-09 lub bolce
25 szt.zyt 25,000
RAZEM 25,000
177/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.10]1302-04
60 odc. 60,000
RAZEM 60,000
1 INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE, FOTOWOLTAIKA
178 KNR AT-16 |Ptaskie przewody gesis 5x2,5 mm2 uktadane na gotowym podtozu, mocowane |m
d.11/0103-06 uchwytami
150 m 150,000
RAZEM 150,000
179/KNR AT-16 |Ptaskie przewody gesis 5x1,5 mm2 uktadane na gotowym podtozu, mocowane |m
d.11/0103-06 uchwytami
70 m 70,000
RAZEM 70,000
180/ KNR AT-16 |Ptaskie przewody gesis 5x1,5 mm2 uktadane na gotowym podtozu, mocowane |m
d.11/0103-06 uchwytami
50 m 50,000
RAZEM 50,000
181/KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe szt.
d.11]0307-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
182|KNNR 5 kaczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.11/0306-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
183|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.11/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
184/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.11/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
42 szt. 42,000
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RAZEM 42,000
185/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznego LED, oprawy kasetonowe do kpl.
d.11/0504-02 sufitbw 60x60 cm. Analogia (Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykrecane)
45 kpl. 45,000
RAZEM 45,000
186/ KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych wewnetrznych LED zwieszanych z sufitu klo-  |kpl.
d.11/0504-02 sze min fi 55 cm. Analogia (Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne stru-
goodporne porcelanowe przykrecane)
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
187/KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych zewnetrznych LED IP55 zwieszanych z sufitu | kpl.
d.11/0504-02 klosze min fi 55 cm. Analogia (Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykrecane)
kpl. 2,000
RAZEM 2,000
188/ KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych elewacyjnych LED IP55. Analo- |kpl.
d.11/0504-02 gia (Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe
przykrecane)
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
189/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych technicznych LED IP55. Analogia (Oprawy kpl.
d.11/0504-02 oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykreca-
ne)
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
190|KNNR 5 Podtgczenie aparatu wentylacyjno - rekuperacyjnego. Analogia (Podtaczanie |szt.
d.11/1206-01 silnikébw w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju
zyty do 6 mm2)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191/KNNR 5 Podtaczenie wentylatoréw osiowych. Analogia (Podtgczanie silnikéw w obudo- |szt.
d.11{1206-01 wie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
192/KNNR 5 Podtaczenie jednostek klimatyzacyjnych i pomp ciepta. Analogia (Podtgczanie |szt.
d.11{1206-01 silnikéw w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju
zyty do 6 mm2)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
193|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.11/0405-08 wang do podtoza przez przykrecenie
szt. 2,000
RAZEM 2,000
194|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.11/0601-01 nikach obsadzanych
150 m 150,000
RAZEM 150,000
195/KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.11/0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
196|/KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym szt.
d.11/0609-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
197/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il |m
d.11/0605-05
2*17+2*9 m 52,000
RAZEM 52,000
198/ KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 2.5 mm2 wciggane do rur m
d.11]0201-02
120 m 120,000
RAZEM 120,000
199/KNNR 5 Rozdzielnica instalacji fotowoltaicznej. Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o szt.
d.11/0405-08 masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do poditoza przez przykrecenie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200 Dostawa, montaz, rozruch i odbiér kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy |kpl.
d.11|Scalona 18 Kwp
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
201/KNNR 5 Dostawa, montaz, rozruch i odbiér kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy |szt.
d.11/0405-08 20 Kwp. Analogia (Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z
konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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202/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.11{1301-01
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
203|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.11/1301-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
204/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.11{1303-01 pierwszy)
40 pomiar 40,000
RAZEM 40,000
205/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.11{1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
206 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.11]1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.11]1305-01
40 préb. 40,000
RAZEM 40,000
208/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur  |m
d.110203-02
110 m 110,000
RAZEM 110,000
209/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradzwiekowa szt.
d.11/0201-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
210/KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.11]0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.11/0108-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
212/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.11]0101-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
213|/KNR AL-01 |Montaz UPS bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.11]0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
214/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe;j - karta adresowa do 8 |szt.
d.11/0104-01 adreséw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.11]0402-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta- |szt.
d.11/0404-15 czeniem - zespot taczéwek posredniczacych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217/KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych awaryjnych i kierunkowych z niezaleznym pod- |kpl.
d.11/0504-02 trzymaniem do 60min. Analogia (Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykrecane)
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
218/KNR AT-28 |Montaz szaf dystrybucyjnych stojacych kpl.
d.11/0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
219|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca kpl.
d.11]0110-09
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
220|KNR AT-28 |Panele krosowe 19" RJ45/ACO ekranowane szt.
d.11]0112-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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221|KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.11{0102-01 miedziany do 8 mm la
50 m kab- 50,000
la
RAZEM 50,000
222|KNR AL-01 |Dostawa i montaz rejestratora monitoringu dyski SSD 2x1TB. Analogia Montaz |szt.
d.11/0101-02 kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
szt. 2,000
RAZEM 2,000
223|/KNNR 5 Montaz anten do dystrybucji sygnatu WI-FI. Analogia (Oprawy oswietleniowe  |kpl.
d.11/0504-02 zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12 ROBOTY DROGOWE, ZIELEN
224|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.12/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
0101-02
775 m?2 775,000
RAZEM 775,000
225|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.12/0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 15 km;
0214-04 grunt kat. Il
775*0,4 m3 310,000
RAZEM 310,000
226 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.12|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
775 m?2 775,000
RAZEM 775,000
227|/KNR 2-23 Wykonanie podktadu z gruzu ceglanego lub betonowego m3
d.12/0502-04
1050*0,4 m3 420,000
RAZEM 420,000
228|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m2
d.12/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
1050 m2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
229|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12/0402-04
215*0,1 m3 21,500
RAZEM 21,500
230|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.12/0402-03
150*0,05 m3 7,500
RAZEM 7,500
231|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.12/0403-02 wej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
40 m 40,000
RAZEM 40,000
232|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.12/0403-02 wej
165 m 165,000
RAZEM 165,000
233|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.12/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
150 m 150,000
RAZEM 150,000
234|/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod-|m?2
d.12|0316-02 z.  |sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kilka spad-
sz. 5.3 z.sz. |kéw - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
5.4
1050 m?2 1.050,000
RAZEM 1 050,000
235/KNR 2-02 Malowanie miejsca dla niepetnosprawnych. Analogia: Dwukrotne malowanie  |m?2
d.12/1505-11 farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - betonu bez gruntowania
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
236/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.12/0211-01 grubos¢ warstwy 2 cm
0,125 ha 0,125
RAZEM 0,125
237|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim - |ha
d.12|/0211-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy
0,125"8 ha 1,000
RAZEM 1,000
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238|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m2
d.12/0401-05
1250 m?2 1250,000
RAZEM 1 250,000
239|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyle-|szt.
d.12/0305-05 niu do 1:2 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.
5m
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

-16 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41868 Uzytkownik: Piotr Jutrowski




