Foto 1 Widok na teren planowanego zewnetrznego placu magazynowego, widoczna trafostacja, w tle hala
technologiczna i wiata, zielen przewidziana do usunigcia
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Foto 2 Widok na teren planowanego zewnetrznego placu magazynowego, w i
oswietleniowy (do pozostawienia), zieler przewidziana do usuniecia
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e wiata, widoczny stup



Foto 3 Trafostacja na terenie planowanego zewnetrznego placu magazynowego, w tle hala technologiczna i wiata

Foto 4 Biofiltr (do rozbiérki) na terenie planowanego zewnetrznego placu magazynowego, w tle hala
technologiczna i wiata



Foto 5 Biofiltr na ptycie betonowej, przytacze powietrza procesowego
wentylator i czerpnia powietrza na Scianie hali
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do biofiltra (elementy do rozbiérki),
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Foto 6 Odptyw do kanalizacji sanitarnej przy potudniowej Scianie biofiltra - do adaptacji na potrzeby odwodnienia

zewnetrznego placu magazynowego
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Foto 7 Hala technologiczna, po prawej biofiltr (do rozbiorki)

Foto 9 Boks betonowy w hali - miejsce roztadunku odpadéw papieru i tektury, po prawej widoczna $ciana
zaplecza socjalnego
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Foto 11 Stupy betonowe przeznaczone do rozbiérki (w hali), w tle element instalacji uprzednio uzytkowanej w hali
(do usuniecia przez MPGK)




Foto 13 Wschodnia $ciana hali - miejsce lokalizacji planowany prasokonteneréw (zgromadzone odpady usunie
MPGK)



Foto 14 Wjazd do hali oraz wiata zewnetrzna (urzqdzen/a i budynek wewnatrz wiaty usunie MPGK)
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Foto 15 Wiata zewnetrzna (urzgdzenia i budynek wewnatrz wiaty usunie MPGK)



