Parametry techniczne urzadzen

Poz. 1-1 Przeno$nik lancuchowy typu PK 1200/3500+11000+1250

PARAMETRY PRZENOSNIKA

Dhugos¢ przeno$nika

3500+11000+1250 mm

Wysokos¢ §cian bocznych

400 mm w kanale 1 800 mm w czgs$ci

WZNosz3acej
Szeroko$¢ tasmy 1200 mm
Szeroko$¢ uzytkowa przeno$nika 1120 mm
Predkos¢ tasmy 0,1-0,3 m/s
Kierunek tasmy-rewersyjny nie

Typ tasmy EP 400/3 4:2 (olejoodporna)
Zabieraki tak

Kat nachylenia 0°/29°/-10°,

Naped 7.5 kW, hamulec, termistor
Regulowana predkos¢ tasmy tak

Wysyp tak

Ostona dolna

tak — na czg$ci wznoszacej

Przykrycie gorne

nic

Przykrycie kanatlowe

tak — blacha gtadka grubosci 8 mm

Sciana oporowa

nic

Wysyp resztek tak - standardowy
Wylaczniki awaryjne tak — 2 szt.
Przetaczniki START-STOP tak — 2 szt.

Linowy wylacznik bezpieczenstwa

tak — w poprzek przenos$nika

Czujnik naciggu tancucha

tak — 2 szt.

Zewngtrzna szaftka elektryczna nie
Automatyczne smarowanie tancucha tak
Ostona napedu nie
Czujnik obrotow nie
Obrotowa szczotka czyszczaca nie




Poz. 1-2 Przeno$nik taSmowy sortowniczy typu PLWS 1200/22600

PARAMETRY PRZENOSNIKA

Dhugos¢ przenosnika 22600 mm
Wysoko$¢ §cian bocznych 400/100 mm
Szerokos¢ tasmy 1200 mm
Szerokos¢ uzytkowa przenosnika 1200 mm
Predkos¢ tasmy 0,2-0,4 m/s
Kierunek tasmy-rewersyjny nie

Typ taSmy EP 400/3 2:0
Zabieraki nie
Zgarniacz strony zewnetrznej taSmy tak
Zgarniacz strony wewnetrznej tasmy tak
Szczotka czyszczaca nie

Kat przeno$nika 0°

Naped 5,5kW
Hamulec nie
Regulowana predkos¢ tasmy tak

Wysyp tak

Ostona dolna tak

Ostona gérna nie
Segment niemagnetyczny nie
Podwojne uszczelnienie Sciany tylnej nie
Przeniesione punkty smarowania tak
Przylacze dla systemu odpylania nie




Poz. 1-3 Przenosnik taSmowy rewersyjny typu PLW 1200/4000

PARAMETRY PRZENOSNIKA
Dhugo$¢ przenosnika 4000 mm
Wysokos¢ §cian bocznych 400 mm
Szeroko$¢ tasmy 1200 mm
Szeroko$¢ uzytkowa przenosnika 1200 mm
Predkos$¢ tasmy 0,3 m/s
Kierunek tasmy-rewersyjny tak
Typ tasmy EP 400/3 2:0
Zabieraki nie
Zgarniacz strony zewngetrznej tasmy tak
Zgarniacz strony wewnetrznej taSmy tak
Szczotka czyszczaca nie
Kat przenos$nika 0°
Naped 2,2 kW
Hamulec nie
Regulowana predkos¢ tasmy nie
Wysyp tak
Ostona dolna tak
Ostona goérna nie
Segment niemagnetyczny nie
Podwdjne uszczelnienie $ciany tylnej nie
Przeniesione punkty smarowania tak
Przytacze dla systemu odpylania nie




Poz. 1-4 Trybuna sortownicza

Dhugos¢ 12140 mm
Wysokos¢ 2800 mm
Szerokos¢ 5000 mm

Przesypy sortownicze

tak — 8 — zamykane mechanicznie

Boksy tak - 4

Podest inspekcyjny tak

Schody tak — z jednej strony, z drugiej drabiny
Automatyczne bramy uchylne nie

Przenosniki bunkrowe nie

Bramy otwierane recznie nie

Wypehienie Scian bokséw

Drewno — kantoéwki imprgnowane 110x110
mm

Dodatkowe




Poz. 1-5 Kabina sortownicza

PARAMETRY KABINY SORTOWNICZEJ

Dhugosc 12140 mm
Wysokos¢ 3300 mm
Szerokos¢ 5000 mm
Materiat kabiny Plyta warstwowa 100 mm wypehienie piankg
PUR
Materiat podtogi Plyta OSB o gr. 40 mm,
wyktadzina antypos$lizgowa,
Welna mineralna jako cieplenie
Od spodu blacha trapezowa
Okna Tak, na dtugosci z obu stron - nieuchylne
Drzwi 4 szt.
Oswietlenie tak
Wentylacja Nawiewno-wywiewna — 10 krotna
Ogrzewanie tak
Klimatyzacja tak — z recyrkulacjq powietrza
Wysypy sortownicze zamykane 8 szt.
Konstrukcja wsporcza tak — poz. 1-3
Zapotrzebowanie na energie okoto 25 kW




Poz. 1-6 Prasy stacjonarne wraz z kontenerami

Prasa stacjonarna — 2 szt

Automatyczne wlaczanie prasy — system zataczania czasowego/fotokomorka

Przystosowana do sortowni — bez konieczno$ci czyszczenia za ttokiem prasujacym (otwor w poditodze
prasy za ttokiem)

Moc - 7,5 kW

Wydajno$¢ do 150 m*/h

Sita prasowania — 40 ton

Przewdd zasilajacy Sm

Podwojna pompa

Blokady materiatu ograniczajace wypadanie odpadu z kontenera podczas zatadunku na samochod,
Zdalny dostep on-line — zmiana parametrow pracy, diagnostyka, regulacja.

Bezpotencjatowe wyprowadzenie sygnatow (do 4 sygnatow)

Dodatkowy panel sterowania zdalnego

Pojemnik transportowy hak (pojemno$¢ 35 m?) — 2 szt



Poz. 2-1 Przenos$nik tancuchowy typu PK 1300/12500+5000

PARAMETRY PRZENOSNIKA

Dhugos$¢ przenosnika

12500+5000 mm

Wysokos¢ $cian bocznych

400 mm w kanale i 800 mm w cze¢$ci
WZNoszacej

Szerokos¢ tasmy 1300 mm
Szerokos¢ uzytkowa przenosnika 1220 mm
Predkos$¢ tasmy 0,2 m/s
Kierunek taSmy-rewersyjny nie

Typ tasmy EP 400/3 4:2 ( olejoodporna )
Zabieraki tak

Kat nachylenia 0°/30°

Naped 7,5 kW, hamulec, termistor
Regulowana predkos¢ tasmy tak

Wysyp tak

Oslona dolna

Przykrycie gérne

tak — na czg$ci wznoszacej
nie

Przykrycie kanatowe

tak — blacha gladka grubosci 8 mm

Sciana oporowa

nic

Wysyp resztek tak - standardowy
Wyltaczniki awaryjne tak — 2 szt.
Przetaczniki START-STOP tak — 2 szt.
Linowy wytacznik bezpieczenstwa nie

Czujnik naciagu tancucha tak — 2 szt.
Zewngtrzna szafka elektryczna tak
Automatyczne smarowanie tancucha tak

Ostona napedu nie

Czujnik obrotoéw nie

Obrotowa szczotka czyszczaca nie




Poz. 2-2 Przenosnik lancuchowy typu PK 1200/2000+7000+1250

PARAMETRY PRZENOSNIKA

Dhugos¢ przenosnika

2000+7000+1250 mm

Wysokos¢ §cian bocznych

400 mm w kanale 1 1000 mm w cze¢sci
WZNosz3acej

Szeroko$¢ tasmy 1200 mm
Szerokos¢ uzytkowa przenosnika 1120 mm
Predkos¢ tasmy 0,2 m/s
Kierunek tasmy-rewersyjny nie

Typ tasmy EP 400/3 4:2 ( olejoodporna )
Zabieraki tak

Kat nachylenia 0°/30°/-10°,

Naped 5,5 kW, hamulec, termistor
Regulowana predkos¢ tasmy tak

Wysyp tak

Ostona dolna tak — na czg$ci wznoszacej
Przykrycie gérne nie

Przykrycie kanatlowe nie

Sciana oporowa nie

Wysyp resztek tak - standardowy
Wylaczniki awaryjne tak — 2 szt

Przetaczniki START-STOP tak — 2 szt

Linowy wytacznik bezpieczenstwa tak — w poprzek przenos$nika
Czujnik naciggu tancucha tak — 2 szt

Zewnetrzna szafka elektryczna tak

Automatyczne smarowanie tancucha tak

Ostona napedu nie

Czujnik obrotow nie

Obrotowa szczotka czyszczaca nie




Poz. 2-3 Automatyczna elektrohydrauliczna belownica kanalowa
Specyfikacja prasy:
silnik o mocy max. 15kW
sprawnosc silnikow IE3 zgodnie z norma IEC 60034/30
automatyczne wigzanie poziome, 4 krotne zasilanie z hydrauliki prasy bez dodatkowego
napedu dla nie podwyzszania mocy zainstalowanej
programowalne sterowanie z panelem dotykowym
wyswietlacz cieklokrystaliczny
bezpieczenstwo obstugi dzieki systemowi zmiany kluczy
system diagnozowania prasy z mozliwoS$ciag lokalizowania usterek, analizy danych i
monitoringu prasy zdalnie poprzez sie¢c LAN z dowolnego miejsca
e dostepny serwis online producenta
serwis wraz z mozliwos$cig podgladu zdalnego poprzez komputer z kazdego miejsca wraz
mozliwos$cig uruchomienie funkcji prasy
chlodzenie oleju przy wysokich temperatura
ogrzewanie zbiornika oleju
ogrzewanie szafy sterowniczej
wybijak materiatu o sile nacisku 120kN
e podwyzszane stopy wraz automatycznym czyszczenie przestrzeni pomi¢dzy rolkami

przednimi i tylnymi



