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OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa, przedmiot i cel opracowania.

1.1. Podstawa opracowania :

Projekt realizowany jest na podstawie :

e« umowy pomedzy Inwestorem tj. Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20,74-320 Barlinek, a
Wykonawcg tj. RAMIKO mgr inz Radostaw Ostraszewski, 66-450 Jenin ul. Gronowa 3 dla
zadania inwestycyjnego pt. , Budowa ul. Elizy Orzeszkowej w Barfinku".

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

e wstepne uzgodnienia z inwestorem,

e uzgodnienia branzowe,

e warunki techniczne wigczenia,

e normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,

e wizja lokalna w terenie,

1.2. Przedmiot cel i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej, na budowe kanalizacji deszczowej w
Barlinku w ramach zadania inwestycyjnego pn. , Budowa ul. Elizy Orzeszkowej w Barlinku".
Zakres projektu obejmuje:

e Kanalizacje deszczowg z rur GRP @0,4m GRP @0,2m

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. W skiad tak
zaplanowanego systemu wchodzi system grawitacyjny z rur GRP zgodnie z normg PN/EN 14364.
Wody deszczowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Mo-
niuszki. Projektowana kanalizacja grawitacyjna przebiega w granicach projektowanego pasa
drogowego oraz w istniejacej jezdni o nawierzchni asfaltowej. Sie¢ prowadzona jest w projektowane;
jezdni.

1.3. Stan istniejacy gospodarki wodno-$ciekowej na terenie objetym opracowaniem.
Teren objety opracowaniem uzbrojony w sie¢ kanalizacyjng sanitarna, deszczowg , teleko-

munikacyjng , elektroenergetyczng, gazowa oraz sie¢ wodociggows.

2.0. Opis technicznych rozwiazan projektowych.
Bilans wéd opadowych i roztopowych.
Dla obliczen kanalizacji deszczowej zastosowano metode granicznych natezen deszczu. Ob-

liczenia wykonano dla prawdopodobienstwa wystapienia deszczu tj.:

p=100%, c=1, gdzie natezenie q = 470 * t°%7 dla przyjetego czasu trwania deszczu miarodajnego
tm=15 min.

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
. sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, wymia-
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ry kanalow deszczowych odwadniajgcych droge ustalono na podstawie deszczu miarodajnego, okre-

slonego przy prawdopodobieristwie p pojawienia sig opaddw, tj.:

a) dla drog klasy L lub D kanaty wymiarowano dla p=100%

4

Jako minimalng predkos$¢ przeptywu przez kanat przyjeto zgodnie z wytycznymi z przywota-

nego Rozporzadzenia v 2 0,5 m/s.

Przyjeta metodyka obliczen.

Do obliczenia natezenia sptywu wod opadowych do kanatéw deszczowych wykorzystano wzar:
Q=yxqgxFJ[l/s]

gdzie:

g — wspotczynnik sptywu powierzchniowego,

q — natezenie deszczu [I/s * ha],

F — powierzchnia zlewni w rozwazanym punkcie kanatu [ha].

Dla powierzchni drog przyjeto w = 0,85.

Natezenie deszczu do obliczenia kanatow deszczowych okreslono wg nastepujacego wzoru:

A

q:

0.67
!

gdzie t oznacza czas trwania deszczu w minutach, natomiast wartos¢ A dobrano w zaleznosci od

przyjetego prawdopodobieristwa wystapienia deszczu p, j.:
a) b) dla p=50%, A = 592,

Czas trwania deszczu miarodajnego okreslono wg ponizszego wzoru :

t=12->t, +1,

gdzie:

tp — czas przeptywu przez poszczegolne odcinki kanatu od gérnego konca do punktu

rozpatrywanego [min],

tk — czas koncentracji terenowej [min].

Dla kanatow przyjeto tk = 5 [min]

Zestawienie zlewni dla poszczegéinych odcinkéw

Skrzyzowania i Zatoki
przejécia Chodnik Zjazdy postojowe Zatoki BUS Opaska (piyta
ODCINEK (kostka Peron (kosta (kosta Jezdnia (kosta  |(kosta (kosta (kosta betonowa -
D2-D8 btonowa) betonowa) betonowa) |betonowa) betonowa) |betonowa) betonowa) |Zielen azurowa)
102,554 50,041 634,863 867,179 46,496 192,612 159,615 504,341 147,576
Skvzyiowania i Zatoki BUS Opaska (piyta
ODCINEK przejécia (kostka |Peron (kosta Chodnik (kosta [Jezdnia (kosta Zjazdy (kosta |Zatoki postojowe |(kosta betonowa -
D8-D9 btonowa) b ) bet ) b ) betonowa) |(kosta betonowa) [betonowa) |Zieler aturowa)
121,081 0| 237,668 391,619 s 81,253 0 262,338 0l
Skrzyiowania i Zatoki BUS Opaska (plyta
ODCINEK przejécia (kostka |Peron (kosta Chodnik (kosta |Jezdnia (kosta Zjazdy (kosta |Zatoki postojowe |(kosta betonowa -
D8-D15 btonowa) betonowa) be ) b ) betonowa) |(kosta betonowa) |betonowa) |Zielert aiurowa)
0 0 655,496/ 942,223/ 31,533 0 0 399,661 0
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Po-
wierzch
nia i
zlewni/ c Z Naij- .
wSpol- Po- | Pred- przzisv e | Lo dlu- “g"??' Prze- 5
czynnik | wierzeh- | kosé | plywu tem‘- kon- | szy Caja Sy Nate- pyw | o r?y-
N Oznacze- | Dlugosc nia w (od centra- czas Z zenie | Sciekow P ety Napel- | Predkosc
r . 5 cji - ryczny trwa- dek | prze-
Lp. asis nie odcin- | odcinka zlewni kanale po- b= cji {914 doply- nia desz- desz- kré nienie v 205
? ka L[m] aredu- | (zafo- | czat- | [7 | tere- A IR I czo- %L dJ h [%] [mis]
kowanej | zoma) | ku) ; nowej [an] po- ; qlis] | wyen | (% o
thal | sl | & | 2| timin] czatku | ™ Q [s] [men]
0,85 fmin | { | [miny | (min)
NIE GO
SPEL-
1 D8-D3 2-3 16,87 0,096 0,0816 0,47 0,13 0,03 5,00 5,13 1500 | 100,48 8,20 25 400 21,10 (r:(fl‘tl‘.k?_
RETEN-
CYJNY )
2 D8-D15 2-4 141,35 0,18 0,136 0,65 1,53 0,31 5,00 6,53 15,00 | 10048 13,67 3.3 400 2520 065
3 D2-D8 1-2 131,50 0,23 0,1955 0,75 1,64 0,33 5,00 6,64 18,31 15,00 67,01 21,30 2 400 48,40 0,75
DOPLYW DO STUDNI D2 Z REGULATOREM PRZEPLYWU |
2972 o e | Dt O WYDAJINOSCI 10 Iis |
DOBOR SREDNICY KOLEKTORA
Przeptyw [dm3/s] | Spadek. [%s] | Srednica [mm] | Wypetn.[%] | Predkosé [m/s] | Przeptyw 100% [dm3/s] | Predkosé 100% [m/s]
4317 2.5 400 48,40 0,81 ] 109,30 0,98

Obliczenie retencji kanatowej projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Wymagana retencja kanatowa :

Vr = Qdop- Qodp = 38,35m3 - 9,00m3 = 29,35m?3

Catkowita objetos¢ retencyjna kanatu

V=(3,14*0,4 2)/4 * 331,07m =41,58m?

Dobrany kolektor speini swoje zadanie pod wzgledem zretencjonowania doptywajgcej wody
deszczowej z projektowanych drog. Kolektor posiada zapas w ilosci 12,23m3. Przy zatozeniach bilan-
su wod opadowych i roztopowych odpowiada to 13,59 I/s.

Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztaltowanie terenu zaprojektowano w systemie
grawitacyjnym. Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur GRP @0,4m GRP @0,2m.

Stosowac rury GRP zgodnie z normg PN / EN 14364 i posiadajgce wazng aprobate technicz-
ng zadwiadczajgcg, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie. Ponadto ze
wzgledu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wytgcznie z zywicy
z poliestrowej , wtdkna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i piasku kwarcowego,
bez zadnych dodatkowych wypeiniaczy np. weglanu wapnia , o klasie sztywnosci poczatkowej min.
SN10000 N/m2 i dtugoterminowej nie mniej niz SN50 6000N/m2, ci$nieniu nominalnym PN1 taczo-
nych za pomocg tgcznikow systemowych producenta z uszczelkami EPDM (min. trzy wargowe
uszczelki po kazdej stronie tgcznika). tgczniki na rurach GRP powinny mie¢ wydiuzone fgczniki kom-
pensujace wydtuzenia i kompresje sieci na terenach do lll kat. GiG, nie mniejszg niz 270mm dla rur
DN300-500, nie mniejszg niz 330mm dla $rednic powyzej DN500. Powyzsze parametry muszg by¢

potwierdzone deklaracjg zgodnosci z norma, a parametry nie okreslone w normie muszg by¢ potwier-
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dzone aprobata techniczng ITB (Instytut Techniki Budowlanej). Na terenach gorniczych rury muszg
posiadac opinie GiG do stosowania na terenach gérniczych do Il kat.

Gtowny kolektor uzbrojony bedzie w studnie wykonane z rury GRP z zywic poliestrowych o
$rednicy min. DN1000mm z wlaminowang drabinkg z osadnikiem o gtebokosci 0,5m. Studnie muszg
mieé¢ aprobate ITB. Studnia wyposazone w pierscien odcigzajacy, zelbetowa plyte nastudzienng i ze-
liwny wiaz studzienny klasy D400. Studnie posiadajg fabrycznie wlaminowang stope zelbetowa, ktdra
stanowi pierscien przeciw wyporowy.

Dla studni stosowaé wiazy zeliwne z wypeinieniem betonowym min. C35/45 niewentylowane
zgodne z normg PN-EN-1916/2005, typu ciezkiego o no$nosci P=40 ton z wkiadkg gumowa, o wyso-
kosci min.” 14 cm. Dla odprowadzenia wod z powierzchni przebudowywanej drogi zaprojektowano
wpusty deszczowe zeliwne z wkiadkg zeliwng i zawiasem 600 x 400 mm klasy D400 osadzone na
betonowe] studzience osadnikowej Dn500 z pierécieniem odcigzajgcym 960x250mm, pierscieniem
utrzymujgcym 960x160mm. Wpusty deszczowe w wykonaniu z zawiasem i ryglem, bez koszy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na
jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych przez wiecej niz jednego
preducenta.

Rozmieszczenie wpustow, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach.
Wilaczenie rur odprowadzajacych wody deszczowe z wpustdw zaréwno do wpustu wykona¢ za pomo-
ca przejsc szczelnych.

Uwaga! Regulacje wiazéw studni rewizyjnych wykonywac z zastosowaniem pierscieni
regulacyjnych dystansowych, fgczonych przy pomocy zaprawy mrozoodpornej plastycznej.

Wigczenie do kanalizacji deszczowe;j
1. Wigczenie do krdéea z rur GRP @0,4m wg dokumentaciji projektowej pn."Budowa ul. F. Cho-
pina w m. Barlinek."

Rzedne wigczen podano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych.

Pod rurociggi wykona¢ podsypke piaskowag o gr 0,10m. Po utozeniu rurociggu wykonac
obsybke o gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-
11113:1996 [21].

Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokona¢ wewnetrznej inspekcji telewizyjnej
wykonanych kanatéw i przykanalikow w obecnosci Zamawiajgcego i Uzytkownika. Rury muszg posia-
da¢ wewnetrzne oznaczenia umozliwiajace jednoznaczne okreslenie ich parametréw technicznych
przy wykonywaniu inspekcji. Po dokonaniu inspekcji nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi nastepujace
materialy jako zatacznik do protokotu odbioru :

e plyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng techniczng, opisem miejsca
inspekciji, z zapisem spadkéw chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania
o komplet raportéw wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w
formie uproszczonej i graficznej zawierajacy mape z naniesiong lokalizacjg poddanych in-
spekgji odcinku kanatow i przykanalikow z oznaczeniami odpowiadajgcymi raportowi
e wykres poziomy rurociagu
Inspekcje nalezy wykonac¢ po zakonczeniu robot.

RAMIKO mgr inz Radostaw Ostraszewski
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3.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
sytuacyjno-wysckosciowego, uzgodnien branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane
przewody krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

e siecig wodociggowg

* kanalizacjg sanitarng

e siecig elekirenergetyczng
e siecig telekomunikacyjng
® siecig gazowg

Rozmieszczenie uzbrojenia oraz migjsca w ktorych nalezy je zabezpieczy¢ pokazano na
planie sytuacyjnym i profilach podtuznych. Przed przystagpieniem do robét nalezy wykonaé
kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istnigjgcego
uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie
do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu. Przy zblizeniu rurociggdéw do stupéw
energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zachowac odlegtos¢ 1,5 - 2,0 m od podstawy stupa.
Przy zblizeniu projektowane] kanalizacji do stupa nalezy zabezpieczy¢ stupy na czas budowy, np.
przez podparcie balami drewnianymi. Podczas prowadzenia prac poblizu linii energetycznych i
telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu. Rohoty
wykonywac zgodnie z normg PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonaé
przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw i norm; w miejscu skrzyzowania prejektowanych przewo-
déw z kablami NN i SN kable zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng 110 mm;

Na trasie projektowanej sieci moze wystepowac sie¢ drenarska. W przypadku uszkodzenia
ciggéw drenarskich nalezy je ponownie potaczy¢ poprzez uzupetnienie uszkodzonych drenoéw. Rurki
drenarskie nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce przepisy
BHP. Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyska¢ od uzytkownikéow informacje o ewentualnych
nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.

Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego z przed rozpoczeciem prac, tgcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych
98% i gruntowych 96%,

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopéw
oraz nadmiar gruntéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na skiadowisko. Zapewnienie terendw
na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane
do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych
oraz posiada¢ akceptacje inwestora.

RAMIKO mgr inz Radostaw Ostraszewski
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4.0. Badania geotechniczne, wymiana gruntu zasypowego oraz wzmochienie podtoza pod

kanaly sanitarne.
Warunki wodne

Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. podczas prowadzenia prac (kwiecien 2022 r.) wody gruntowej nie
nawiercono, warunki wodne nalezy uznac za dobre.
Charakterystyka geotechniczna podioza

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze podtoze zbudowane jest z grun-
téw pochodzenia lodowcowego, gtéwnie sa to piaski lodowcowe oraz podrzednie gliny zwatowe w
stanie twardoplastycznym. Na podstawie badan wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- warstwa | — piaski $érednie o uogéinionym stopniu zageszczenia ID=0,6

- warstwa Il —=gliny piaszczyste o uogélinionym stopniu plastycznosci IL=0,2

- warstwa Il —gliny piaszczyste o uogélnionym stopniu plastycznosci IL=0,05

Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do | KATEGORII GEO-
TECHNICZNEJ.

Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajgce z:

1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodine.

2. ENV 1997-1 ,EUROQCQDE 7" Projektowanie geotechniczne. Zasady ogéine.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U.
2012 poz. 463.

Z uwagi na wystepowanie na fragmencie gruntéw nieprzydatnych do zasypki oraz z uwagi na
lokalizacje projektowanego kolektora w projektowanej jezdni grunt do zasypywania wykopu nalezy
wymienié na piasek sredni dobrze uziarniony, dowieziony na plac budowy. Jako materiat zasypki na-
lezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co najmniej rednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci nie
mniejszym od 5. Piaski niewysadzinowe, gruboziarniste lub mieszanka zwirowo-piaskowa o klasie
niejednoradnosci D5 i frakeji 0+32 mm.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod ruro-
ciagi wykonaé podioze piaskowe grubosci 0,20m. Szczegdinie starannie nalezy zagescic¢ grunt wokot
rury i na wysokosci 0,50m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m nad
wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg $redniej wielkoéci zageszczarek wibracyj-
nych. Ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowac dopiero przy przekryciu powyzej 1,0m. Ma-
teriatlem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. Zasy-
pywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mecha-

niczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

5.0. Odwodnienie wykopow.

W trakcie wykonywania prac polowych nie stwierdzono obecnosci zwierciadia wod
podziemnych. Projektowana kanalizacja deszczowa nie bedzie przebiegac ponizej poziomu wody
gruntowej. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane odwodnienie wykopdw. Jednakze, podczas
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (obfite opady, roztopy) lokalnie wystepowac mogg sgczenia
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woéd w obrebie nasypow lub pojawiac sie moze zwierciadio ,zawieszone” na stropie gruntow

spoistych. W takich przypadkach wode pompowaé bezposrednio z wykopdw za pomoca pomp z ko-
szem po uprzednim wykonaniu koryta odwadniajgcego.

6.0. Odtworzenie nawierzchni.
Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega w pasie nowobudowanej drogi. W zwigzku z

powyzszym nie bedzie wymagane odtworzenie nawierzchnii.

7.0. Wytyczne realizacyjne.
Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

7.1 Roboty przygotowawcze

Trasy projektowanych przewoddw wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajgc faktyczny przebieg uzbrojenia podziemnego na podstawie wykonanych przekopéw kon-
trolnych. Usytuowanie trasy przewodoéw na terenie gdzie brak jest statych punktow dowigzania wyma-

ga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o istniejaca siatke kwadratéw.

7.2 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach.
Uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robét oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem

przedstawiciela zaktadu uzytkujgcego przewdd znajdujacy sie w sasiedztwie prowadzonych robét.

7.3 Inwentaryzacja istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do robét konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dia doktadne-
go zlokalizowania przewodow podziemnych znajdujacych sic na trasie projektowanej kanalizacji desz-
czowej | gazociggu. Wszystkie roboty w poblizu urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzo-
rem uzytkownika danego uzbrojenia. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wy-
sokosciowym przewodow w stosunku do zatozonych w projekcie moze zaj$é koniecznosé korekty

niwelety projektowanych kanatéw.

7.4 Wykopy.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez nadanie odpowied-
niego ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy win-
ny by¢ wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne. Wykopy w drodze wykonac¢ w sposob me-
chaniczny. Na terenach prywatnych wykopy wykonywa¢ mechanicznie wytacznie za zgodg wiascicieli
posesji. Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonaé
recznie z odeskowaniem i rozparciem $cian wykopéw balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi
zgodnie z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kana-

lizacyjnych - warunki techniczne wykonania.
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Zabezpieczenie wykopow dla wykonania kanalizacji w gruntach bez wystgpowania statego
zwierciadta wody gruntowej jest mozliwe przez zastosowanie typowych stalowych przestawnych obu-
déw wykopdw ziemnych systemu skrzyniowego, rozporowego z rozparciem brzegowym, maksymalne
parcie ziemi: 46,0 KN/m? rozstaw ptyt: 812-4813 mm.

Roboty ziemne mozna wykonywaé¢ sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywa-
niem wykopow nalezy ustali¢ trasy istniejgcych sieci wykonujgc wykopy kontrolne. W przypadku wy-
konywania wykopow przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W
razie nienalezytej ochrony przemarznietg warstwe gruntu nalezy usungc.

Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem migdzy
krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunika-
cji, kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy niz kat jego stoku na-
turalnego. W przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych powyzej wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony na odkiad staty lub przesuniety tak, aby odlegio$¢ podnoza nachylonej skar-
py odktadu tymczasowego od gérnej krawedzi byta réwna glebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5
m.

W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonac
drewniang obudowe wykopu. Do tego celu zastosowac bale (grubosci 50-63 mm) i naktadki swierko-
we lub sosnowe oraz rozpory drewniane z okraglakéw (srednicy 14+20 cm) albo stalowe rozkrecane.
W gruntach zwartych mozna zastosowa¢ obudowe poziomg azurowg lub petng. Zabezpieczenie
skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno byé wykonane zgodnie z projektem, w
sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio wy-
profilowany teren i wysunieta gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopow
dostosowacé do lokalnych warunkéw hydrogeologicznych.

Drabiny do wejscia (zej$cia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gtebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu w odlegtoéciach nie przekraczajgcych 20 m. W miejscach przejs¢
i przejazdéw nad wykopem nalezy wykona¢ ktadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe
umozliwiajace dojazd do posesji. Ktadki i mostki powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z

poreczami, listwg srodkowa i kraweznikiem.

7.5 Zalecenia zwigzane z podtozem gruntowym.

Zaleca sie na czas prowadzenia robét przestrzegac nastepujgce zasady :

e prace prowadzi¢ w okresie bezopadowym wzglednie o matym ich nasileniu, wytgczajgc okres
zimowy,

o unika¢ wykonywania wykopow na dluzszy okres przed przystgpieniem do wiasciwych robdt
montazowych,

e W miejscu prowadzenia robot wykopy prowadzi¢ krotkimi odcinkami stale monitorujac teren

o chroni¢ wykopy przed doptywem waéd powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe na biezg-

co usuwac z wykopow,
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» bezposrednio po utozeniu i przeprowadzeniu prob cisnienia przewodéw obsypac je stosujac
nanoszenie materiatu warstwami o grubosci ok. 0,20 m zageszczonymi mechanicznie.

7.6 Roboty montazowe.

Zaleca sig sprawowanie statego nadzoru geotechnicznego przez uprawnionego geologa pod-
czas wykonywania prac. Przewody kanalizacyjne montowa¢ w sposob wiasciwy dla danego rodzaju
materiatu oraz w temperaturze otoczenia zalecanej przez producenta rur. W miejscach taczenia rur
wyprofilowaé podtoze pod kielichami.

Po zamontowaniu przewodéw stosowac obsypke piaskiem do wysokosci 20 c¢cm ponad
wierzch rury, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Po pozytywnym wyniku préby hydraulicznej najpierw zasypuje sie miejsca potaczen dobrze
ubijajac ziemig warstwami grubosci 20 cm, nastepnie zasypka moze by¢ wykonana warstwami pozio-
mymi z ubijaniem na grubosci 1,0 m ponad wierzch rury. Na wszystkich odcinkach wykonywanych
przewodow grunt nalezy ubijaé¢ do samego wierzchu terenu.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Budowe kanalu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora. Rury
nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu
wykopu, jego odwodnieniu, utozeniu | zageszczeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Przy
uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zaréwno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowej. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie sprawdzaé
niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub
tworzywowch, lub mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem
samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sig rowniez stosowanie specjalnych hakéw z diugim
ramieniem.Wymiary | wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur
opuszczanych.

Uktadanie rur.

Rury nalezy ukiada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy ukfadaniu rur nalezy
postugiwac sig celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe polozenie utozonej rury w
stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw.
krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegto$é gornej krawedzi poprzeczki krzyza
celowniczego do jego dolnego korica stanowi odlegto$é plaszczyzny wyznaczanej przez tawy
celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé sie w petnych metrach lub
pdtmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowaé sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wedtug projektowanej niwelety i $cisle przylegaé¢ do
podioza na calej swej diugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczyé przed przesunieciem przez

podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym ufozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesé i

RAMIKO mgr ini Radostaw Ostraszewski
Bogdaniec, Jenin ul. Gronowa 3



Budowa ul. Elizy Orzeszkowej w Barlinku 12

wyregulowaé podioze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczaine jest
wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Przed
zakoAczeniem dnia roboczego lub zejéciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu
przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.

Potaczenia rur kanalizacyjnych.

Polaczenie rur kielichowych uszczelkg gumowa zgodnie z wytycznymi producenta rur.

7.7 Proby szczelnosci przewodu.

Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatow. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych.

Sposrod wymienionych w tej normie wymagan na szczegolng uwage zastuguja:
« odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
« nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,
« przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej

0,5 m ponizej dna wykopu

« przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej pofozonej powinien
mie¢ rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej,

« podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sig zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

30 minut na odcinku o dtugosci do 50 m,
60 minut na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

« podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w trakcie trwania ob-
serwacji jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnoéci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokona¢ wewnetrznej inspekcji telewizyjnej
wykonanych kanatéw i przykanalikéw w obecnosci Zamawiajacego i Uzytkownika. Rury musza posia-
da¢ wewnetrzne oznaczenia umozliwiajace jednoznaczne okreslenie ich parametréw technicznych
przy wykonywaniu inspekcji . Po dokonaniu inspekcji nalezy przekazac Uzytkownikowi nastepujgce
materialy jako zatgcznik do protokotu odbioru :

e plyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng techniczna, opisem miejsca
inspekcji, z zapisem spadkéw chwilowych, odlegtosci oraz daty | godziny wykonania

e komplet raportéw wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w
formie uproszczonej i graficznej zawierajgcy mape z naniesiong lokalizacjg poddanych in-
spekcji odcinku kanatow i przykanalikow z oznaczeniami odpowiadajacymi raportowi

e wykres poziomy rurociggu

Inspekcje nalezy wykonac po zakonczeniu robét.
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7.8 Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac z piasku $redniego dobrze uziarnionego o grubosci
dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy
zagesci¢ mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%. Po odbiorze, wykonaniu in-
wentaryzacji powykonawczej, obsypaniu przewoddw piaskiem wraz z zageszczeniem nalezy przysta-
pi¢ do zasypywania wykopu. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20
cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach prze-
wodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w OST. Warstwe piasku nalezy
zagesci¢ mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.

7.9 Prace wykoriczeniowe.
Po wykonaniu rob6t zasadniczych nalezy uporzadkowaé teren, na ktérym byly wykonywane
roboty doprowadzajgc go do stanu nie gorszego niz pierwotny.

7.10. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w

o Dz.U. nr26 poz.313 2000.10.11 Rozp. M. Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

e PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

¢ PN-B-06050 :1999- roboty ziemne —wymagania ogéine

e tymczasowe wytyczne montazu rur z PVC lub PE

» instrukcja wykonawstwa producenta rur

e wykonywac zgodnie z przepisami BHP obowigzujgcymi przy kazdym rodzaju robét Szczegal-
ng ostroznos¢ nalezy zachowacé przy pracach ziemnych i montazowych w sgsiedztwie istnie-

jacego uzbrojenia terenu (zwtaszcza kable i linie energetyczne napowietrzne)

8. Uwagi koncowe.

1. Wytyczenie trasy przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonaé w nawigzaniu do osnowy geodezyj-
nej, istniejgcych obiektow stalych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o plan zagospodarowa-
nia terenu. .

2. Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowych przewodéw nalezy wykonac zgodnie z obo-
wigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, Polskg
Norma PN-BN 1610, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP
oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostalych stuzb budowlanych i panstwowych oraz
zgodnie z Planem BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy na podstawie Informacji BIOZ zata-
czonej do projektu.

3. Prace na terenach prywatnych prowadzi¢ zgodnie z warunkami wiasciciela, zawartymi w porozu-
mieniach bedgcych w posiadaniu i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

4. Prace w istniejgcych drogach nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich admini-
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stratorow.

5. W trakcie realizacji inwestycji moze zaistnie¢ koniecznos¢ przebudowy istniejgcych kanatow lub

innego uzbrojenia podziemnego. Fakt przebudowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielem uzbrojenia oraz

projektantem.

6. Nalezy stosowac nastepujgce normy :

A

A
A
A

> > x> > >

PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Whazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposaze-

nia, Terminologia.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w na-
wierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i zna-
kowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. .

PN-EN13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zel-
betowe. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
PN-C-99221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego poli(chlorku wi-
nylu) (PVC-U)

PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory stosowane na zimno.

Inne dokumenty:

A

>

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29
grudnia 1970 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ instalacje wo-
dociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r.].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Warszawa

1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlerku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

RAMIKO mgr inz Radostaw Ostraszewski
Bogdaniec, Jenin ul. Gronowa 3



Budowa ul. Elizy Orzeszkowej w Barlinku 15
4 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu — WAVIN.
4 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
Przed wykonaniem robét, przy wystepujgcym uzbrojeniu podziemnym zawiadomié¢ nadzér
uzytkownika sieci i wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych a nie
uwidocznionych na planie sytuacyjnym.Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac
przedstawiciela uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.
Opracowat:
mgr inz. Waldemar Harasimowicz
inz. Marcin Krawczyk
ZESTAWIENIE DLUGOSCI KANALIZACJI DESZCZOWE..

LP. MATERIAL,SREDNICA DLUGOSC (m)
1. 20,4 GRP 133,55
2. @0,2 GRP 26,25

ZESTAWIENIE STUDNI | WPUSTOW KANALIZACYJNYCH.

LP NUMER WSPOLRZEDNA | WSPOLRZEDNA | RODZAJ MATERIAL SREDNICA | RZEDNA | RZEDNA | GLEBOKOSC
STUDNI X Y WEZLA TERENU | DNA
1 D10 5874419.4 5513691,35 Studnia GRP 1 89,1 86,79 2,31
2 D11 5874418 5513671,8 Studnia GRP 1 88,89 86,86 2,03
3 D12 5874415,78 5513655,14 Studnia GRP 1 88,97 86,91 2,06
4 D13 5874409,89 551364217 Studnia GRP 1 89,12 86,96 2,17
5 D14 5874393,87 5513616,45 Studnia GRP 1 89,15 87,06 2,09
6 D15 5874375,19 5513586,38 Studnia GRP 1 89,33 87,45 1,88
7 02w-01 5874422,11 5513670,52 Whpust Uliczny 0,5 88,91 86,94 1,97
8 02wW-2 5874416,89 5513670,51 Wpust Uliczny 0,5 88,92 86,99 1,93
9 02W-3 5874412,32 5513638,5 Whpust Uliczny 0,5 89,14 87,21 1,93
10 02W-4 5874408,08 5513641,59 Wpust Uliczny 0,5 89,12 87,2 1,93
11 02W-5 5874395,96 5513613,16 Wpust Uliczny 0,5 89,02 87,1 1,93
12 02W-6 5874392,24 5513615,48 Wpust Uliczny 0,5 89,02 87,1 1,93
13 02W-7 5874376,39 §513581,79 Wpust Uliczny 0,5 89,37 87,3 2,07
14 02W-8 5874372,67 5513584,09 Wpust Uliczny 0,5 89,37 87,29 2,08

RAMIKO mgr inz Radostaw Ostraszewski
Bogdaniec, Jenin ul. Gronowa 3







Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Plonia” Spoéfka z 0.0.
ul. Fabryczna §, 74-320 Barlinek

£ PWKSp.z00. tel./fax: +95 7462100, 7479198 biuro@pwkplonia.pl *
? KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
LONI“ konto: GBS Barlinek nr; 77 8355 0008 0015 8017 2000 0001
pogotowie wod-kan. tel.: +85 7479197
PBEAaRLINERK Kapital zakladowy: 30.182.000,00 PLN
L.dz.:536/2022 Barlinek, dnia 16.02.2022r.
RAMIKO
' Radostaw Ostraszewski

Ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin

Przedsiebiorstwo Wodociggowo Kanalizacyjne ,Plonia” Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek z dnia
04.02.2022r w sprawie wydania warunkow technicznych oprowadzania wod deszczowych z projektowanej drogi
ul. Chopina | Orzeszkowej w Barlinku okreéla nastepujgce parametry do projektu:

1. sporzadzié bilans ilosci wod wraz z zalgcznikiem graficznym zlewni z ktérej wody opadowe beda
odprowadzane do kolektora, projekt przediozy¢ do PWK ,Plonia” Sp. z 0.0. w celu uzgodnienia,
miejsce wiaczenia: studnia kanalizacji deszczowej na kolektorze KD400 wq. zatacznika graficznego,
ilo&¢ odprowadzanych wéd: max. 10 /s, dotrzymanie tego wymogu zapewni¢ poprzez dobor regulatora
przeplywu, dia pozostatej ilosci wod na czas ich ograniczonego sptywu zapewnic retencijg kanatowa,
studnie betonowe z osadnikiem, wiazy zeliwno-betonowe D400

wpusty deszczowe bet. Dn:500 z osadnikiem wyposazone w wiadro koszowe, karata 600x400 zel.
kolektor deszczowy z rur PVC SNB8 o Sciance litej lub PP

na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i Orzeszkowej réwnolegle do

i

N o g ok

projektowanej kanalizacji deszczowej wybudowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktérej regulacje
wysokosciows do niwelety projektowanej drogi nalezy uwzgledni¢ w czesci opisowej projektu branzy
sanitarnej. W przedmiarach kosztorysu ofertowego nalezy uja¢ przedmiotowg regulacje wjcelu jej

wykonania przez Wykonawce .

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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RGPLHIL7013.4.2021 Barlinek, dn. 27.04.2022 r.

RAMIKO

mgr inz, Radoslaw Ostraszewski
JENIN ul. Gronowa 3

66-450 Bogdaniec

Dotyezy:  Zadania ,.Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 kwietnia 2022 r. o zatwierdzenie projektu branzy
sanitarnej przestany poczta elektroniczna (L.dz. 7043, data wplywu 20 kwietnia 2022 r.)
informujg, ze zatwierdzam powyzszy projekt w postaci zalgczonej do ww. wniosku z
nastgpujacymi zastrzezeniami:

1) nalezy uzyskac uzgodnienie powyzszego projektu w PWK , Plonia” Sp. z 0.0..

2) nalezy zastosowaé wpusty uliczne z koszami,

3) nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci opisy zlewni wskazane na rysunku nr 10 _Schemat
podzialu na zlewnie” z resztg dokumentacji, a w szczegélnosci z tabela . Bilans wod
deszezowych”,

4) nalezy zweryfikowaé tres¢ pkt 1.2. ,Przedmiot cel i zakres opracowania”, gdyz
wskazano tam, iz projektowana kanalizacja grawitacyjna przebiega w istniejace] jezdni

o nawierzchni asfaltowej (7).

Zup BURMISTRZA \

i ™~ Sy

Otrzymuje: Krzvsstof Pashek

{) Adresat, ¢a B
2) aa




