7. WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewddztwo: wielkopolskie

STAROSTA OBORNICKI Powiat: obornicki

GK.6621.3218.2022

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2022-09-13 13:25:39

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301602_5.0016.G90 Jednostka ewidencyjna:Gmina Rogozno

Miejscowos¢:

Obreb ewidencyjny:301602_5.0016, SLOMOWO

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnos¢
grupa rejestrowa: 11.1

Powiat:

POWIAT OBORNICKI REGON: 631276133

Siedziba: 64-600 Oborniki ul. 11 Listopada 2a

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Identyfikator dziatki: 301602_5.0016.127
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.3800

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Symbol ] - Numer ksiegi
mapy | ewiden d klasouzytku| Uzytku dziatki wieczystej
i e thal | f[hal
2 | 126 [stomowo Drogi | dr | 02500] 0.2500[PO10/00030247/5
Identyfikator dziatki: 301602_5.0016.126
2 127 [StOMOWO Drogi [ o 0.1300]  0.1300[PO10/00030247/5 |

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.1500

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301602_5.0016.G91 Jednostka ewidencyjna:Gmina Rogozno

Miejscowosé:

Obreb ewidencyjny:301602_5.0016, SLOMOWO

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnos$¢
grupa rejestrowa: 11.1

Powiat:

POWIAT OBORNICKI REGON: 631276133

Siedziba: 64-600 Oborniki ul. 11 Listopada 2a

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Bolozanis arintéw Opis uzytku Symbol ) - Numer ksiegi
mapy | ewiden 3 Klasouzytku| UZytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
1 | 58  |StOMOWO Drogi ) | dr | 6.6900 0.6900{PO10/00030247/5
Identyfikator dziatki: 301602_5.0016.58
1 88/8 StOMOWO Drogi dr 1.4200| 1.4200{PO10/00030247/5 |
Identyfikator dziatki: 301602_5.0016.88/8
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 2.1100
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.5800
Strona 1z 2
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W dniu: 13.09.2022
dokument sporzadzony przez: Ewa Ulatowska

Zup. STIRROSTY

. Danuidd Smogur
Starszy geodeta

(imig i nazwisko osoby upowaznionej)
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8. ZESTAWIENIE WtASCICELI DZIALEK

Potozenie Arkusz|  Nr Rodzaj Nr ksiegi Wiasciciel/ . Adres wiasciciela/
Lp. dziatki Obreb mapy | dziatki uzytku wieczystej wtadajacy Udziat wladajgcego
0016 . . _ ul. 11 Listopada 23,
1 Stomowo Stomowo - 58 Drogi  |PO10/00030247/5| Powiat Obornicki 171 64-600 Oborniki
0016 . . _— ul. 11 Listopada 23,
2 Stomowo Stomowo - 88/8 Drogi  |PO10/00030247/5| Powiat Obornicki 171 64-600 Oborniki
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9. OPINIA GEOTECHNICZNA
PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIE

Zdzistaw Zieloniecki NIP: 972-078-06-92
60-687 Poznan, os.S.Batorego 6/29 REGON: 630283639
tel. kom. 604839318

e-mail: geologzz@2gb.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Slomowo, gm. Rogozno — kanalizacja sanitarna

Zamawiajacy: PHU AR-MO Monika Gumula
ul. Naramowicka 217a/23
61-611 Poznan

Opracowat:
Projektant

w zakresie geologii inZypi
mgr Zdzislaw Zié
Upr. geolog.

Poznan, grudzien 2022r.
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Spis tresSci

Wstep

Potozenie terenu

Warunki geologiczno — gruntowe
Warunki wodne

Whioski

Wykorzystane normy

Spis zalgcznikow

Mapa dokumentacyjna

Przekroj geotechniczny

Opis i objasnienia geologiczne
Parametry geotechniczne

Karty dokumentacyjne otworéw
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1. Wstep

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych.

Cel badan: okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych

wlasciwosci gruntu oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla

projektowania i wykonawstwa.

Projektowany obiekt:

- rurocigg grawitacyjny z rur PVC o $rednicy 200 mm ulozony na glebokosci
1,3-1,7mp.p.dt.

- przepompownia betonowa o $rednicy ok. 2 m posadowiona na gtebokosci
2,3 m p.p.t.(86,7 m n.p.m)

Prace terenowe:

= odwiercenie 5 otworow rozpoznawczych o gtebokosci 3 - 4 m,
= badanie makroskopowe gruntéw,
= tyczenie otworoOw wiertniczych metodg domiarow prostokatnych,
= niwelacja geodezyjna otworéw wiertniczych w nawigzaniu do
reperu roboczego - gulika kanalizacji deszczowej, ktérego rzedng
odczytano z zalgczonej mapy dokumentacyjnej w skali 1:500.
Rozmieszczenie wykonanych otworéw pokazano na mapie dokumentacyjne;j
w skali 1:500 (Zat.1). Prace terenowe wykonano dn. 26.11.2022 r.
2. Polozenie terenu
Teren badan znajduje si¢ w Stomowie, gm. Rogozno, pow. obornicki.
Trasa projektowanego rurociggu prowadzi wzdtuz gtéwnej ulicy miejscowosci.
Pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego (wg J.Kondrackiego)

potozony jest on w mezoregionie Pojezierze Gnieznienskie bedacym czescig
makroregionu Pojezierze Wielkopolskie.

Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny morenowe;j.

Powierzchnia terenu w miejscach wiercen wznosi sie do rzednych 89,2 - 97,7 m
n.p.m i wykazuje pochylenie w kierunku zachodnim.

3. Warunki geologiczno — gruntowe

Budowe geologiczna rozpoznano wierceniami do glebokosci 3-4 m.
Stwierdzono wystepowanie w podtozu utworéow czwartorzedowych
reprezentowanych przez:

- holocenskie utwory antropogeniczne - nasypy

- plejstoceniskie utwory akumulacji lodowcowej — piaski i gliny zwatowe

Od powierzchni terenu wystepuje nasyp niebudowlany o migzszosci do 1,2 m.
Gltownym sktadnikiem nasypdw jest piasek prochniczny z domieszka kamieni.
Dominujacym utworem na badanym terenie sg gliny zwalowe wystepujace
ciagla warstwa do glebokosci 3-4 m. Miejscami na glinie wystepujg piaski
lodowcowe o niewielkiej migzszosci (otw.5 — 0,3 m).
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Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan
terenowych i prac kameralnych zgodnie z normg PN-81/B-03020, metods ,,B”
S
Wsrdd gruntdow rodzimych zalegajacych w podtozu wydzielono dwie grupy
geotechniczne:
Grupa I — obejmuje grunty mineralne, niespoiste, Srednio zageszczone
o uogodlnionym stopniu zageszczenia Ip=0,50. Do grupy tej
przydzielono piaski drobne, mato wilgotne.
Grupa II — to grunty mineralne, mato i sSrednio spoiste, morenowe,
nieskonsolidowane, oznaczone symbolem konsolidacji ,,B”.
W grupie tej w zaleznosci od stopnia plastycznosci (I;)
wydzielono warstwy:
warstwa Ila - gliny piaszczyste, wilgotne, plastyczne o I;=0,30
warstwa IIb — piaski gliniaste i gliny piaszczyste, mato wilgotne,
twardoplastyczne o I;=0,20
warstwa Ilc — piaski gliniaste i gliny piaszczyste, mato wilgotne,
twardoplastyczne o I;=0,10

Profile geologiczne otworow przedstawiono na zataczonych kartach
dokumentacyjnych otworéw (Zat.5). Przestrzenne rozmieszczenie
wyrdznionych warstw gruntéw przedstawiono na przekroju geotechnicznym
(Zal. 2). Wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw
podano w tabeli (Zat. 4).

4. Warunki wodne
Dokumentowane podtoze zbudowane jest gtéwnie z gruntow

trudnoprzepuszczalnych - gliniastych oraz lokalnie z gruntow przepuszczalnych
- piaszczystych.
Podczas prac terenowych w wiekszosci wykonanych otworow wody gruntowej
nie zaobserwowano. Jedynie w otw.1 na glebokosci 3,50 m w glinie, pojawity
sie $ladowe ilo$ci wody gruntowej w postaci sagczenia. W okresach z wysokimi
stanami wod gruntowych (wiosenne roztopy, dlugotrwate opady), mozliwe jest
wystepowanie wigkszej ilosci sgczen wody.
S. Whnioski

= W podiozu badanego terenu, ponizej nasypu, wystepujg grunty

gliniaste w stanie gléwnie twardoplastycznym oraz lokalnie

piaszczyste Srednio zageszczone. Sg to grunty nosne o korzystnych
parametrach wytrzymatosciowych dla bezposredniego posadowienia
projektowanego rurociagu.

= W przypadku wystepowania w wykopie nasypow, nalezy dokona¢ ich
wymiany na piasek stabilizowany lub chudy beton.
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= Zwraca sie uwage, ze grunty gliniaste sg bardzo podatne na
uplastycznienie w przypadku dodatkowego zawilgocenia. W zwigzku
z powyzszym wykonawstwa robot ziemnych powinno by¢ tak
prowadzone aby chroni¢ te grunty przed zawilgoceniem
i przemarzaniem (zgodnie z pkt. 2.4. normy PN-81/B-03020). Po
wykonaniu wykopu nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu.
®  Warunki wodne sa korzystne. Posadowienie rurociggu wypadnie
w gruntach gliniastych bez obecnosci wody gruntowe;j.
= Parametry geotechniczne zataczone w tabeli (Zat.4) pozwalajg
na obliczenie statycznych posadowien bezposrednich.
= Gleboko$¢ przemarzania na badanym terenie wynosi 0,8 m.
= Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.
6. Wykorzystane normy
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne.
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