24

stopnie ztazowe (klamry) w uktadzie
drabinkowym, z preta stal. pefnego 832

Studnie DN1000 z elementdw prefabrykowanych,

wokdt wiazu: odtworzenie nawierzchni

za pomocq tfucznia bazaltowego wiaz kanafowy okrggfy, wentylowany w otulinie” tworzywowei antyposlizaowe | beton klasy C45/55, wodoszczelnosé W10,
DN600, klasy D400 ywowe, . P 9_ J mrozoodpornos¢ F=150, nasigkliwos¢ do 5%
teren nieutwardzony korpus z zeliwa, wys. min  h=140mm podstawa (dennica) studni
betonowa ptyta pokrywowa pokrywa wypefniona betonem C35/45 RB_R z fabrycznie wyprofilowang Rzedna dna kanafu vK
(wlaz naprawczy o wymiarach:. |~ = /S kinetq oraz spocznikiem Rzedna wtazuv P| zgodnie z profilem podfuznym s_ieci
ok. 92 x 92 cm +,— 5%) © b { | _ %h przejécie szczelne et wi e f()gseznﬁ)rojektem zagospodarowania
porecz chwytna lﬁ:]_v 8 qt wigczenia e
z preta stal. petnego 930 / ,,,,,,,,,, ‘ \ g 2 3
w otulinie tworzywowej, @Tffi*fffff@ Lo o] | < D — Srednica kolektora zgodnie z opisem technicznym
antyposlizgowe;j S ,;;;;:i;;;;;s ) | i 1 Wymi | tow studni wg katalogu fi
ierscienie dystansowe | \ ymiary elementéw studni wg katalogu firmowego

betonowe (dobdr wg potrzeb)

250
L]
600

zwezka asymetryczna H=600

1150} podsypka piaskowa W obrebie pasa drogowego, grunt sfuzgcy do zasypania proj.
N — zageszczona do 1s>=0,98 studni nalezy zageszcza€ warstwami do wskaznika 1s>=0,98
stopnie ztazowe (klamry) ] L ] W przypadku gruntu stabego, nalezy wymieni¢ na grunt
§\= sypki i zagesci¢ do wskaznika 1s>=0,98

w ukfadzie drabinkowym S
z preta stal. petnego 832 \ QBR3
w otulinie tworzywowej,

antyposlizgowe;j § fffffffffffffffffffffffffffffffffff =N —

Przejscia szczelne:

uszczelka qumowa @ T ol
odporna na_agresywne m T = m 2909 Prefabrykowane elementy studni (dno, kregi), muszq posiada¢ przejscie szczelne lub krééce potgczeniowe
e g o jednolite wzgledem rodzaju rur kanalizacyjnych zastosowanych w inwestycji. Potqczenia rur ze studniami

wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Wykonawca zobowigzany jest we wfasnym zakresie wybra¢ producenta ksztattek (przejéé¢ szczelnych) lub
kro¢cdw, majgc na uwadze zapewnienie: b.dobrej jakosci materiatu oraz najkorzystniejszej ceny.

krqg posredni

podstawa (dennica) studni

z fabrycznie wyprofilowang
kinetq oraz spocznikiem

H — zalezne od
srednicy studni

150

£

podsypka piaskowa |
zageszezona do 1s>=0,98

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
dla m. Stomowo gm. Rogozno

ARMO MONIKA GUMULA

przejscie szczelne

Wykonawca
y Ul. Naramowicka 217A/23, 61-611 Poznan
- Gmina Rogozno
Zamawiajac
doof jacy ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno
d PIW DATA |[REWIZJA
1 Lokalizacja dz. o nr ew. 58,88/8, ark.2 09.08. | po.00
M./Obr. Stomowo, gm. Rogozno 2023
przejscie szczelne Schemat studni rewizyjnej @1000
i Nazwa rysunku BRANZA | STADIUM
podsypka piaskowa mar inz. Arkadiusz Koza SANITARNA|  PT
ZOgQSZCZOhO do |S>:O’98 . ProjektOWa+ siecw.msta\aq?ieﬁrzadze:ocwéglvnych wenl)ilacyjnych g;ii‘?vv:}%
nr uprawnien: WKPI0363/PWOS/3 SKALA |NR RYS.
mgr inz. Stanistaw Domanski
Sprawdzit M epacimesel e satosls 00 e wzasze BS PT.03.T1
nrpu::)réwnieﬁ: MAQPIOEZA/POOSH 3



AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
w układzie drabinkowym

AutoCAD SHX Text
stopnie złazowe (klamry)

AutoCAD SHX Text
z pręta stal. pełnego %%c32

AutoCAD SHX Text
w otulinie tworzywowej,

AutoCAD SHX Text
poręcz chwytna

AutoCAD SHX Text
 DN600, klasy D400

AutoCAD SHX Text
0,1-1%

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
0,1-1%

AutoCAD SHX Text
podstawa (dennica) studni

AutoCAD SHX Text
pierścienie dystansowe

AutoCAD SHX Text
zwężka asymetryczna H=600

AutoCAD SHX Text
kanał główny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
dopływ

AutoCAD SHX Text
dopływ

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
dopływ

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
uszczelka gumowa

AutoCAD SHX Text
odporna na agresywne

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
dopływ

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
wokół włazu: odtworzenie nawierzchni 

AutoCAD SHX Text
za pomocą tłucznia bazaltowego

AutoCAD SHX Text
z fabrycznie wyprofilowaną

AutoCAD SHX Text
kinetą oraz spocznikiem

AutoCAD SHX Text
korpus z żeliwa, wys. min  h=140mm

AutoCAD SHX Text
pokrywa wypełniona betonem C35/45

AutoCAD SHX Text
właz kanałowy okrągły, wentylowany

AutoCAD SHX Text
betonowa płyta pokrywowa

AutoCAD SHX Text
z pręta stal. pełnego %%c30

AutoCAD SHX Text
w otulinie tworzywowej,

AutoCAD SHX Text
zagęszczona do Is>=0,98

AutoCAD SHX Text
teren nieutwardzony 

AutoCAD SHX Text
ok. 92 x 92 cm +,- 5%)

AutoCAD SHX Text
 betonowe (dobór wg potrzeb)

AutoCAD SHX Text
antypoślizgowej

AutoCAD SHX Text
oddziaływanie  ścieków

AutoCAD SHX Text
 antypoślizgowej

AutoCAD SHX Text
przejście szczelne

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
zagęszczona do Is>=0,98

AutoCAD SHX Text
przejście szczelne

AutoCAD SHX Text
B-B

AutoCAD SHX Text
Przejścia szczelne:  Prefabrykowane elementy studni (dno, kręgi), muszą posiadać przejście szczelne lub króćce połączeniowe jednolite wzgledem rodzaju rur kanalizacyjnych zastosowanych w inwestycji. Połączenia rur ze studniami wykonać zgodnie z instrukcjami producenta. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie wybrać producenta kształtek (przejść szczelnych) lub króćców, mając na uwadze zapewnienie: b.dobrej jakości materiału oraz najkorzystniejszej ceny. 

AutoCAD SHX Text
Studnie DN1000 z elementów prefabrykowanych,

AutoCAD SHX Text
 beton klasy C45/55, wodoszczelność W10, 

AutoCAD SHX Text
przejście szczelne

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Kąt włączenia

AutoCAD SHX Text
Rzędna włazu  P

AutoCAD SHX Text
Rzędna dna kanału  K

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
zgodnie z profilem podłużnym sieci

AutoCAD SHX Text
Wymiary elementów studni wg katalogu firmowego

AutoCAD SHX Text
oraz projektem zagospodarowania

AutoCAD SHX Text
W obrębie pasa drogowego, grunt służący do zasypania proj.

AutoCAD SHX Text
- średnica kolektora zgodnie z opisem technicznym

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
drabinkowym, z pręta stal. pełnego %%c32

AutoCAD SHX Text
stopnie złazowe (klamry) w układzie

AutoCAD SHX Text
w otulinie tworzywowej, antypoślizgowej

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
zagęszczona do Is>=0,98

AutoCAD SHX Text
studni należy zagęszczać warstwami do wskaźnika Is>=0,98 

AutoCAD SHX Text
terenu

AutoCAD SHX Text
podstawa (dennica) studni

AutoCAD SHX Text
z fabrycznie wyprofilowaną

AutoCAD SHX Text
A-A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
W przypadku gruntu słabego, należy wymienić na grunt

AutoCAD SHX Text
sypki i zagęścić do wskaźnika Is>=0,98

AutoCAD SHX Text
(właz naprawczy o wymiarach:.

AutoCAD SHX Text
krąg pośredni

AutoCAD SHX Text
H - zależne od średnicy studni

AutoCAD SHX Text
 mrozoodporność F=150, nasiąkliwość do 5%

AutoCAD SHX Text
kinetą oraz spocznikiem

Monia
Pisanie tekstu
24


	Sheets and Views
	Model


