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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Poznan, 09.08.2023r.

Oswiadczam, Ze projekt techniczny dla inwestycji obejmujgcej budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami dla miejscowosci Stomowo na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym: 58, 88/8, obreb
Stomowo, gmina Rogozno,

Powiat obornicki, wojewodztwo Wielkopolskie,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Arkadiusz Koza mgr inz. Stanistaw Domanski



1.2. Uprawnienia i przynalezno$¢ do izby projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-305/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Arkadiusz L.ukasz Koza

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 26 sierpnia 1981 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Arkadiusz Lukasz Koza jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sktad orzekajacy,
Okregowej Komisji Kwa;liﬁkgcyjfmcj

\ A A/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \\/1 Y.\ \/ \

......................................

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:..y.......{ /.

Otrzymuja:
1. Pan Arkadiusz Lukasz Koza
64-610 Rogozno Wielkopolskie, ul. Wiclka Poznanska 86/6
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TMB-EZ6-EG8 *

Pan Arkadiusz tukasz Koza o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0129/14

adres zamieszkania ul. Wielka Poznariska 86/6, 64-610 Rogozno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v

1.3. Uprawnienia i przynalezno$¢ do izby sprawdzajacego



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipca 2013 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0232/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Stanistaw Kazimierz Domanski

urodzony dnia 12.03.1983 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0224/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Stanistaw
Domarski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Malopolskiej Okre¢gowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

....... v\w.\,{\‘\\r\ww\\‘ 4

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania  obiektu  budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wrzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: -

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Stanistaw Domanski
ul. Bartnicka 14
30-444 Libertow, Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-851-Y75-P63 *

Pan Stanistaw Kazimierz Domanski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0379/13

adres zamieszkania ul. Naramowicka 217B/23, 61-611 Poznan

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v



2. CZESC OPISOWA

2.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zafozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno--materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu
budowlanego dofacza sie ekspertyze technicznq obiektu;

Nie dotyczy

2.2. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej;

Zgodnie z opinig geotechniczng (zataczong w tomie Il ,Zataczniki projektu budowlanego”) sporzadzong
dla terenu objetego inwestycjg wystepuja helcodenskie utwory antropogoniczne w postaci nasypdw oraz
plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej w postaci piaskow i gliny zwatowej. Nasypy stanowig piaski
prochnicze z domieszkg kamieni.

Wody gruntowe na terenie inwestyciji nie stwierdzono, poza Sladowa iloscig w postaci saczenia w otworze
nr 1 na gtebokosci 3,50m. W okresach wiosennych czy dtugotrwatych opaddéw moga wystepowac wieksze
iloSci saczen wody.

Sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

2.3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy

2.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych;

Nie dotyczy

2.5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspéfzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy

2.6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu, wystepujace
wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

Przedmiotem opracowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci
Stomowo na odcinku od wysoko$ci odcinek od wysokosci dz. 60/33 do wysoko$ci dz. 95, odcinek sieci od studni
S38-S50. Zakres inwestycji zawartej w tomie 1 obejmowaé bedzie dziatki ewidencyjne nr 58, 88/8, obreb Stomowo,
gmina Rogozno.. Projektowane przykanaliki nalezy zaslepi¢ na wysoko$ci granicy pomiedzy dziatkg drogowa, a
dziatkg przytaczanej poses;ji.

2.6.1. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu



€ Rury

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR 34 z litg Sciankg o
Srednicy 200x5,9mm, natomiast przykanaliki o Srednicy 160x4,7mm. Rury nalezy taczyC poprzez
potgczenia kielichowe, ktorych szczelno$C zapewnia zastosowanie uszczelek gumowych. Przed
umieszczeniem rurociggu w wykopie nalezy sprawdzic czy nie jest on zanieczyszczony, w razie potrzeby
usung¢ znajdujace sie w nim nieczystosci.

€ Wymagane strefy ochrony

Od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zachowa¢ nastepujace wielkosci stref
ochrony, (liczac w $wietle zaréwno w przypadku rur, jak i obiektow budowlanych):

od drzew, zabudowy statej i tymczasowej — 1,5m

od stupéw — 1,5m

od sieci wodociggowych i gazowych — 2,0m

od sieci energetycznych i telekomunikacyjnych — 0,8m

- od sieci cieplnych — 1,2m

€ Wykonawstwo robot

Prace przyqotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonac nastepujace prace przygotowawcze:

wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce ustawienia

prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

— wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu, urobku i destruktu;

— wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

— wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowg;

— wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy;

— usungc¢ / zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa / krzewy znajdujace sie na
terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

— przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegblnym uwzglednieniem spekania Scian pobliskich
budynkdw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢ (wskazane
jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajacego rozpoczecie prac);

— zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem 0sob nieupowaznionych;

komisyjnie przeja¢ teren pod budowe;

Wymagania dotyczace posadowienia w gruncie

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym w szalunku na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Nalezy usuna¢ grunt z wykopu i zastapi¢ go piaskiem (gruntem kwalifikowanym - piasek $redni - do podsypek,
obsypek i zasypek z dowozu wstepnych
i zasadniczych). Wykop utrzymywac w stanie suchym.

Réznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji technicznej nie moze w
zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci +/- 0,5¢cm.

Przy zasypywaniu wykopu nalezy zwrdci¢ szczegoélng uwage na obsypke i zasypke rur piaskiem pozbawionym
kamieni i elementéw mogacych uszkodzi¢ rurociagi. Nalezy zastosowac piasek $redni i zwrdci¢ szczegoing uwage
by byt on niezmrozony. Wykopy zageszcza¢ warstwowo do uzyskania 1s20,99 w terenie zielonym oraz 1s21,0 w
terenie utwardzonym.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim. Wysoko$¢
podsypki powinna wynosi¢ 20 cm. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji Inspektora Nadzoru



i Kierownika Budowy oraz inwentaryzacji geodezyjnej i zatwierdzeniu zakoficzonego posadowienia. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyze;
wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu wykona¢ za pomocg piasku z dowozu. Obsypka musi by¢ tak wykonana,
Zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdtuz wykopu powinno
by¢ nawet wazniejsze niz rozdziat materiatu po obu stronach przewodu. Zageszczenie moze by¢é wykonane
mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wigkszosci
przypadkdw. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg, jesli podioze moze przewodzi¢ wode lub jest
mozliwe w jaki§ inny sposdéb np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki. We wszystkich
przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, azeby unikngé osiadania gruntu. Pod drogami zasypke zagesci¢ do 100% (w terenie
zielonym 90%) zmodyfikowanej wartosci Proctora Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by
spetniata wymagania struktury nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnikow, terendw zielonych). Trase
wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu 0 cze$¢ rysunkowg. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-06050. Wykop
w trakcie utozenia przewodu musi by¢ suchy. Przewody w wykopie uktadac luzno. Zasypywanie powinno by¢ przy
dodatniej temperaturze nie wiekszej jednak niz 30°C. Zasypywanie wykopu wokét studni powinno by¢ wykonane
materiatem sypkim w taki sposéb, aby zagwarantowaé staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Zageszczenie gruntu wokét studni powinno odbywac sie stopniowo wg
projektu technicznego. Wymaga sie, aby minimalny stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosit
99 %. Trase sieci nalezy oznaczy¢ poprzez potozenie na wysokosci 30cm nad rurg tadmy ostrzegawczej.

Warunki wykonywania prac wskazane prze zarzadce drogi

Na podstawie decyzji nr ZDP.4.4350.16.2023 na terenie drogi powiatowej nr 2025P Ninino-Uchorowo o
nr ewidencyjnym dziatek nr 58 oraz 88/8 potozonych w miejscowosci Stomowo gmina Rogozno nalezy
wykona¢ nastepujace prace zwigzane z odbudowg powierzchni drogi w miejscu prowadzenia wykopow
oraz utozenia nowej nawierzchni $cieralnej drogi asfaltowej na odcinku prowadzenia prac kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej na catej szeroko$ci jezdni.

— Na szerokosci przekopow w miejscu utozenia kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac:

— - wykop pod projektowang sie¢ zasypa¢ materiatem z dowozu, wykona¢ badania wskaznika
zageszczenia

— - podsypke piaskowg gr. 15 cm

— - na szeroko$ci wykopu odtworzy¢ podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 20 cm

— - konstrukcje nawierzchni na szeroko$ci wykopu pod projektowang sie€ i przytacza odtworzy¢
dla kategorii ruchu KR3

— *podbudowa zasadnicza AC 22P - 7cm

— *warstwa wigzacaAC 16 P -5 cm

— *warstwa Scieralna AC 11S -4 c¢cm

— - warstwe $cieralng nalezy odtworzy¢ na szerokosci jezdni odcinka objetego budowa kanalizacji
sanitarnej, po wykonaniu frezowania w celu zachowania istniejacych rzednych

— - przy wykonaniu warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ potaczenia migdzywarstwowe o
szeroko$ci minimum 20 cm. Przewigzania pomiedzy podbudowa z betonu asfaltowego , a
warstwg wigzacq oraz warstwg wigzaca a warstwa Scieralng.

— - nawierzchnie chodnikdéw w miejscu lokalizacji przytaczy nalezy odtworzy¢ na nowej
podbudowie z betonu cementowego ¢8/10 o grubosci 10 cm. Chodnik nalezy odtworzy¢ na
szerokosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Nalezy odtworzy¢ warstwe Scieralng z istniejgce;
kostki/ptytek lub zastosowaniem nowego materiatu o ksztatcie i kolorystyce zgodnej z istniejacq
warstwag Scieralng chodnika ( ze wzgledu na uksztattowanie terenu w miejscach gdzie to
mozliwe planuje si¢ wykonania przylaczy przewiertem w rurze ostonowe;j)

— - pobocza w miejscu lokalizacji przytaczy nalezy odtworzy¢ z kruszywa famanego



stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm
— - nalezy odtworzy¢ istniejgce oznakowanie pionowe i poziome zgodnie ze stanem istniejgcym,
oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe,
— - obramowania w przypadku rozbiorki nalezy wymieni¢ na nowe i odtworzy¢ na nowej tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15
— - w miejscu kolizji z istniejacymi obiektami i urzadzeniami zlokalizowanymi w pasie drogowym
nalezy wykonac przyciski sterowane
— - podziemna budowla liniowa przebiegajgca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszac
statecznos$ci oraz nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi, naruszac urzadzen odwadniajgcych
i innych urzadzen drogi.
— - nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
- w miejscu posadowienia zbiornikéw bezodptywowych nalezy teren wokdt wzmocnié poprzez wykonania ptyty
betonowej C12/15 o grubosci 10,00 cm

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, decyzjg lokalizacyjng nr ZDP.4.4350.16.2023
z dn. 09.05.2023 oraz protokotem z narady koordynacyjnej nr GK.6630.187.2023 z dn. 27.07.2023.
Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich instytucii
branzowych i wiascicieli dziatek. Wykonawca robdt zobowigzany jest uzyska¢ zgode na wejscie na teren od
zarzadzajacego drogq oraz wiascicieli poszczegolnych posesji. Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie
drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy
oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przy wykonywaniu wykopow w
bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tych
budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem. Miedzy Sciankg rury, a $ciankg wykopu lub
jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowar wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposéb wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m. Wszelkie przejScia
z istniejacq infrastrukturg gtownie gazociagiem, kablami telekomunikacyjnymi oraz elektroenergetycznymi nalezy
zabezpieczy¢ ze szczegbing starannoscig przez zastosowanie podwieszen oraz pod nadzorem gestorow sieci.

@ Prace wykonywane metodq bezwykopowg

Zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi, niektore z przykanalikdw nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa. Prace
prowadzi¢ metodg przecisku sterowanego. Przewodowa rure przykanalika prowadzi¢ w stalowej rurze ostonowej
dn244,5x6,3mm. Przed przystapieniem do prac winno przygotowaé sie komore startowg i odbiorcza.

Komora startowa

Wymiary  komory  startowej powinny umozliwi¢ swobodne umieszczenie w nigj  wiertnicy
i montaz Zerdzi pilotowych. Z tej komory do komory koncowej przeciskana jest gtowica wiertnicza wraz z
doczepionym do niej ciggiem zerdzi. Po wykonaniu przewiertu zerdzi pilotowej do ostatniej z Zerdzi nalezy
zamontowaé element przejsciowy - poszerzacz,
a nastepnie ciag rur stalowych. Poszerzacz zaopatrzony jest w  specjalny  skrawacz,
za ktorym montuje sie cigg Slimakdw transportowych o $rednicy rownej zewnetrznej $rednicy budowanego
rurociagu.

Komora odbiorcza
Komora odbiorcza musi posiada¢ wymiary umozZliwiajace wykonanie w niej niezbednych prac zwigzanych z
pracami montazu rury metodg przecisku. Wraz z postepowaniem procesu przecisku, ostonowej rury stalowej w




komorze odbiorcze] stopniowo dokonuje sie demontazu Zerdzi pilotowej. Nastepnie do wykonanego tunelu
wprowadza sie rure przewodowa, ktéra dokonuje przeci$niecia si¢ rury stalowej wraz z ciggiem S$limakow
transportowych do komory odbiorczej. Rura stalowa wraz z ciggiem $limakéw zostaje zdemontowana w komorze
odbiorcze;.

@ Studnie rewizyjne @1000

— nalezy stosowac studnie zgodne z normg PN-EN 476

— wykonane z betonu C35/45 W8, @1000mm wiaz kanatowy zeliwny klasy D400 z pierScieniami
odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed zniszczeniem, umozliwiajace zejscie pracownika do spocznika
kinety;

— nalezy stosowac prefabrykowane szczelne elementy betonowe o przekroju okragtym @ 1000 z betonu
klasy C35/45;

— zelbetowa plyta pokrywowa o wymiarach 92x92x16 [cm] z osadzonym centralnie wtazem kanatowym,
zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni. Wtaz kanatowy okragty, wentylowany klasy D400,

— studzienke nalezy ustawiC na projektowanym poziomie, zasypke dookota studzienki nalezy wykonywaé
warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej terenu;

— elementy studni muszg by¢ taczone w sposob zapewniajacy szczelno$¢ za pomocg fabrycznie
wmontowanej uszczelki;

— studnie nalezy wyposazyC w stopnie ztazowe typu ,drabinka” odporne na korozje, z tworzywa sztucznego
lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 30cm wbudowane maszynowo przez
producenta kregow;

— kinete studni nalezy wykonac fabrycznie;

— zastosowac przejscia szczelne z tworzywa na beton;

— studnie zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na rys. PT-03.

— wyréwnanie rzednej wlazu nalezy regulowa¢ za pomoca, prefabrykowanych pierscieni betonowych,
dopuszcza sig zastosowanie pierscieni regulacyjnych dwuklinowych z ABS.

— Kinete uktada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej do Is>1,0 + ptyta Zelbetowa C25/30. Poziomujac
kinete, nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna . Kielich kinety nalezy wyczy$ci¢ z zabrudzen i
posmarowac Srodkiem poslizgowym. Zamontowac, przez wcisniecie, rure trzonowg w kielichu kinety.
Studnie zasypa¢ gruntem sypkim, fatwo zageszczajacym sie. Zasypywac nalezy réwnomiernie na catym
obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia zasypki dokonywa¢ warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm.
Zapewni¢ stopiefl zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujacych lub
przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca si¢ przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na
minimalnym poziomie 98% warto$ci Proctora. Wykop nalezy utrzymywa¢ w stanie suchym. Wykonaé
potaczenia wiazu lub wpustu z rurg teleskopowg (potaczenie mechaniczne na zatrzask). Uszczelke
posmarowaé trwatym $rodkiem poslizgowym i zamontowaé zwierczenie. Ustawi¢ potozenie wierzchu
wiazu lub wpustu odpowiednio do rzednej terenu.

@ Zbiornik bezodptywowy

Na naradzie koordynacyjnej nr GK.6630.187.2023 w dniu 27.07.2023r. obejmujacej pierwszy etap inwestycji,
uzgodnione zostaty rowniez trzy zbiorniki bezodptywowe
0 pojemnosci 6,69m3 kazdy. Ze wzgledu na rozszerzenie przez Zamawiajgcego inwestycji o etap 2,
rezygnuje sie z ich wykonania i zaprojektowania, na rzecz przepompowni stanowigcej przedmiot
opracowania tomu 2. Jednocze$nie zaznacza sie, ze warunkiem koniecznym umozliwiajacym
rozpoczecie uzytkowania, projektowanej w tomie 1, sieci kanalizacji sanitarnej jest ukonczenie i
uzyskanie odbioru przez odbiorce Sciekéw i Nadzér Budowlany zaréwno pierwszego, jak i drugiego
etapu inwestycji. Prawidtowe funkcjonowanie projektowanej w tomie 1 sieci kanalizacji sanitarnej,
stanowigcej etap 1 inwestycji mozliwy jest tyko i wytacznie po zakonczeniu budowy, odbiorze i uruchomieniu
drugiego jej etapu.



2.7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegé6lnosci
instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

Nie dotyczy

b) chtodniczych,

Nie dotyczy

¢) klimatyzaciji

— wyposazonych w urzadzenia, ktore automatycznie regulujgq temperature oddzielnie w poszczeg6linych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem
pomieszczeniowym (w szczegoinosci termostatyczny zawér grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat

klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjq
sterowania zalezng od zapotrzebowania, Dziennik Ustaw — 9 — Poz. 1609

Nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Nie dotyczy
e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

Przedmiotem opracowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowo$ci
Stomowo na odcinku od wysoko$ci odcinek od wysoko$ci dz. 60/33 do wysoko$ci dz. 95, odcinek sieci od studni
S38-S50. Zakres inwestycji zawartej w tomie 1 obejmowaé bedzie dziatki ewidencyjne nr 58, 88/8, obreb Stomowo,
gmina Rogozno.. Projektowane przykanaliki nalezy zaslepi¢ na wysokosci granicy pomiedzy dziatkg drogowg, a
dziatkq przytaczanej posesiji. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi odbior Sciekéw sanitarnych z
domostw i obiektow zlokalizowanych w m. Stomowo. projektowane przykanaliki nalezy zaslepi¢ na wysokosci
granicy pomiedzy dziatkg drogowa, a dziatkg przytaczanej posesiji.

Przyjmuije sie ilo$¢ odprowadzanych ciekéw sanitarnych réwng ilosci zuzytej wody dla miejscowosci Stomowo. Na

podstawie danych udostepnionych przez wodociagi Aquabellis $rednie zuzycia wody plasuje sie na poziomie
20m3/dobe.

f) gazowych
Nie dotyczy
g) elektroenergetycznych,

Nie dotyczy

h) telekomunikacyjnych,
Nie dotyczy
i) piorunochronnych,

Nie dotyczy

j) ochrony przeciwpozarowej;



Nie dotyczy

2.8. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt
7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy
przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania energii,

Nie dotyczy

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy ciepinej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzadzeniami;

Nie dotyczy
@ Sposob powigzania obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi

Na naradzie koordynacyjnej nr GK.6630.187.2023 w dniu 27.07.2023r. obejmujacej pierwszy etap inwestyciji,
uzgodnione zostaly rowniez trzy zbiorniki bezodptywowe
0 pojemnosci 6,69m3 kazdy. Ze wzgledu na rozszerzenie przez Zamawiajacego inwestycji o etap 2, rezygnuije sie
z ich wykonania i zaprojektowania, na rzecz przepompowni stanowigcej przedmiot opracowania tomu 2.
Jednoczesnie zaznacza sig, ze warunkiem koniecznym umozliwiajacym rozpoczecie uzytkowania,
projektowanej w tomie 1, sieci kanalizacji sanitarnej jest ukonczenie i uzyskanie odbioru przez odbiorce
Sciekéow i Nadzér Budowlany zaréwno pierwszego, jak i drugiego etapu inwestycji. Prawidiowe
funkcjonowanie projektowanej w tomie 1 sieci kanalizacji sanitarnej, stanowigcej etap 1 inwestycji mozliwy jest tyko
i wytgcznie po zakoriczeniu budowy, odbiorze i uruchomieniu drugiego jej etapu. Projektowana sie¢ bedzie
powigzana z istniejacq siecig kanalizacji gminnej w sasiedniej miejscowosci Parkowo, poprzez rurociag ttoczny
bedacy przedmiotem opracowania tomu 2.

@ Obliczenia urzadzen

Na projektowanym odcinku kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w tomie1, nie projektuje sie urzadzen zwigzanych z
jej funkcjonowanie.

2.9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzaqdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespoféw tworzacych cafos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen
technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
Zwigzane z tym obiektem;

€ Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej, nalezy zakoniczy¢ studnig DN38, do ktdrej podtaczona zostanie sie¢
stanowigca opracowanie tomu 2, odprowadzajaca $cieki do przepompowni i dalej rurociggiem ttocznym do sieci
gminnej w m. Parkowo. Jednoczes$nie zaznacza sig, ze warunkiem koniecznym umozliwiajacym rozpoczecie
uzytkowania, projektowanej w tomie 1, sieci kanalizacji sanitarnej jest ukonczenie i uzyskanie odbioru
przez odbiorce Sciekow i Nadzor Budowlany zaréwno pierwszego, jak i drugiego etapu inwestyciji.

@ Parametry majace wplyw na instalacje

W trakcie budowy sieci i przykanalikdw w miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg wykopy nalezy wykonywaé



recznie, a prowadzone prace prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia. Napotkane sieci i przylacza nalezy
zabezpieczaC przed uszkodzeniem. Projektowang sieC wraz z przykanalikami nalezy uktada¢ zachowujac
normatywne odlegto$ci w pionie i poziomie od istniejacej infrastruktury. Sie¢ i przykanaliki nalezy uktada¢ z
przykryciem min. 0,8m, a odcinki o przykryciu <0,8m nalezy zaizolowa¢ za pomoca tupkow o grubosci min. 10cm.

2.10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;

Nie dotyczy

2.11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy
2.12. Uwagi

¢

* & o o

wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary oraz proby;
wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP;

wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie;

wykonawca zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z cato$ciq dokumentacji jednocze$nie
i dokonac obliczen dla poszczegolnych zakresow robot;

wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora;

w przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac,

niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow;
specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wtadciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu - do
akceptaciji przez Inwestora;

rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikaciji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu;

w przypadku btedu, pomyki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasnic
sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora;

w przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane
przez projektanta;

wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada: polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy;

do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujgcymi procedurami.



mgr inz. Arkadiusz Koza

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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2. CZESC RYSUNKOWA

PT-01 Profil sieci kanalizacji sanitarne;

PT-02 Profil przykanalikéw kanalizacji sanitarnej
PT-03 Schemat studni rewizyjnej @1000

PT-04 Schemat zabezpieczenia wykopu

PT-05 Schemat powieszenia uzbrojenia w wykopie
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