Przedmiar robét

Modernizacja budynku bytej Szkoly Podstawowej w Strzegowie na potrzeby utworzenia
punktu przedszkolnego

Budowa: Budynek Oswiaty Punkt Przedszkolny w Strzegowej
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty remontowo - budowlane
Lokalizacja: 32-340 Wolbrom- Strzegowa nr ew. gr 248/4
Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Projektowa" Konstruktor” Patrycja Marchajska 32- 300 Olkusz ul. Kolorowa 4
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strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45236210-5 Wyrownywanie nawierzchni placow zabaw dla dzieci
Modernizacja budynku bytej Szkoly Podstawowej w Strzegowie na
potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego
1 Rozdziat Rozdziat 1 Roboty rozbidérkowe zewnetrzne
1.1 Element Roboty rozbiorkowe schodéw zewnetrznych
1.1.1  |KNR401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone
Wyliczenie iloscirobot:
Rozbiorka schodow wejsciowych  :0,8*1,83*0,3+0,7*0,1%1,83+1,83%0,35*0,15*3*0, |
5 0,711
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,711/m3 0,711
1.1.2 |KNR401/108/15 |Wyw6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
zwirobetonowych m3 0,711
1.1.3 |KNR401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotnosé=4 m3 0,711
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2 Rozdziat Rozdziat 2 Wejscie do budynku
2.1 Element Wejscie - posadzka na schodach od potudniowego zachodu
2.1.1  |KNR 202/1121/6 |Oktadziny schoddw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 40x40°cm
m2 14,333
2.1.2 |KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do
ARG ANAIOGIE e
Wyliczenie loSCi OOt e
e A28 B ; 8,800
RAZEM:: 8,800|m 8,8
2.1.3 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20’ mm, zatarte na
ostro analogia wyréwnanie powierzchni schodéw m2 14,332
2.1.4 |KNR 202/1119/7 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 20x20°cm,
_|przygotowanie podtoza
m 8,800
2.1.5 |KNR 202/1119/8 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 20x20°cm,
metoda zwykta m 8,8
2.2 Element Podest dla niepetnosprawnych
221 |KNR201/221/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3,
............................. gruntkategorii Ml e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
Wykop pod podest EO,6*(2,5+0,6+0,6*O,6*0,5)*(0,1+5,43+0,2+0,6+0,§
. 6706%0.5) Lo 12812
:0,6%(1,83+0,6+0,6"0,6*0,5)*(3,16+0,6+0,6"0,60 :
B L 6170
RAZEM:: 18,982/m3 18,982
2.2.2 |KNR201/301/3 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
kategoria gruntu IV
RAZEM:: 5,742\m3 5,742
2.2.3 |KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm,
(1) ... l|kategoriagruntu ll-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie loSCi OOt e
:18,982-5,742 : 13,240
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 13,240|m3 13,24
224 |KNR 231/403/3 |Ukladanie palisady 12 x20x 80 szarej analogia 9 sztm -analogia . . . .
Wyliczenie loSCi OOt e
0,52 1,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 1,000|m 1,000
2.2.5 |KNR 231/403/3 \Ukiadanie palisady 12 x20x100 szarej analogia 9 szt/m - analogia
RAZEM:: 5,400/m 5,40
2.26 |KNR 231/403/3 |Ukladanie palisady 12 x20x 120 szarej analogia 9 szim -analogia . .
Wyliczenie loSci rODOt: | e
:(0,6*0,15*2)*(5,43*2+2,43+0,7+0,5*2) : 2,698
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 2,698|m 2,70
2.2.7 |KNR231/402/4 |rawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:(0,6*0,15*2)*(1+5,4+13,99) : 3,670
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 3,670|m3 3,670
2.2.8 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
e IV A glRbOKOSCE 20T 0M
Wyliczenie ilosci robot:
e 1, 15,43+248%183 10420
RAZEM:: 10,420|m2 10,420
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229 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gltebokosci- koryto 30 cm
Krotno$é=2 m2 10,42
2.2.10 |[KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu'10°cm
Krotno$¢=0,6 m2 10,42
2.2.11 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Krotno$¢=0,66 m2 10,42
2.2.12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm  |m2 10,42
2.2.13 |[KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=-5 m2 10,42
2.2.14 |[KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 60'mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50'mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ'40 m2 10,42
2.2.15 |[KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu,
() transport betonu taczkami, japonkami
Wyliczenie ilocirobot:
i1,83%0,6*0,2+1,83%0,95%0,2+0,8%0,1%1,83+3°0,3 |
e 570,18",830,5 : 0.858
RAZEM 0,858 m3 0,858
2.2.16 |KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
............................. emulsyjne asfaltowe geste, T'warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
e 067(543443,13°240,7°241,83°2) L 19,824
19,824|m2 19,824
2.2.17 |KNR 202/1121/6 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 40x40°'cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,105
2,105/m2 2,105
2.2.18 |KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe z pretow stalowych nierdzewnych, osadzone i zabetonowane w co 3
............................. stopniu, do 14'kg analogia
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i6,02+3,13+0,7+1 : 16,830
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 16,830/m 16,8
2.2.19 |[KNR401/401/1 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych w $cianach drewnianych, stupy bez zastrzatéw
analogia demontaz m 6,6
2.2.20 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i sprzet
(1)
Wyliczenie iloseirobot:
N 6,600
RAZEM:: 6,600/ m 6,600
2.2.21 |[KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, materiaty
2
Wyliczenie flosci robSt:
:0,14*0,146,6 : 0,129
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 0,129|m3 0,129
2.2.22 | KNNRW Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie gtadkie analogia
3/1011/3
W
SMUBY
Daszek- 1.2 - dodatek za malowanie
WIOZY e
m2 14,784
2.2.23 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej analogia facznie z cokolikami
RAZEM:: 4,026/ m2 4,026
2.2.24 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrdownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na
ostro m2 4,026
2.2.25 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda
zwykta m2 4,026
2.2.26 |KNR 202/1119/7 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 20x20°cm,
............................. przygotowaniepodtoza
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
2,2+1,67+0,92 i2,2+1,67+0,92 : 4,790
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 4,790|m 4,790
2.2.27 |KNR 202/1119/8 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 20x20°cm,
metoda zwykta m 4,79
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3 Rozdziat Rozdziat 3 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
3.1 Element Usuniecie starych warstw posadzek i okladzin sciennych
3.1.1 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- tacznie z listwami przy$ciennymi
m2 75,410
3.1.2
m2 8,177
3.1.3
WYIGZONIE 108G TODOL oo s
14 g8 6,680
RAZEM 6,680 m2 6,68
3.1.4 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej analogia skucie podtoza m2 75,41
3.1.5 |KNNR 3/601/2 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na
.. ll0SC, na stropach, scianach, belkach i schodach - analogia
Wyliczenie ilosci robot
1,4 (inw) Zbicie tynku i okladzin  12,52*2,74+(2,52+2,74)*2*2,74-(0,9*2,05)-0,8*1,
Sciennych §55+0,3*(1 ,55*2+0,8) 33,815
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 33,815/m2 33,815
3.2 Element Wyburzenie scianek w pomieszczeniach oraz poszerzenie oworow
drzwiowych
321 |KNR401/348/2 |Rozebranie Scianek, 2 cegiel, zaprawa cem-wap, grubosc scianki t/dcegly
Wyliczenie llosci rODOt:
1.3 1.2 (1,0v2+2,74)*2,3-0,8*2,1*3 5,862
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 5,862/ m2 5,862
3.2.2 |KNR401/329/2 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
waplenna lub cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2 cegty
RAZEM:: 4,400|m2 4,400
3.2.3 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
waplenna lub cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegty
RAZEM 0,517\m3 0,517
3.24 |KNR401/348/3 \Rozebrame Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegty
RAZEM:: 0,074/m2 0,074
325 |KNR401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot
Poszerzenie otworow drzwiowych, 1.1 10,15*0,25*2,05*s T
1.3 1.4 1,10 f 0,384
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,384/m3 0,384
3.26 |KNR401/349/5 |Rozebranie nadprozy z cegief, na zaprawie cementowej
Wyliczenie losci rODOt:
1,113 14 1,10 07 0,15*0,25*1,5*5 0,281
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,281/m3 0,281
3.2.7 KNR 401/108/13\Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany
¥ m3 2,370
3.2.8 |KNR401/108/16 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15)
Krotno$¢=4 m3 2,370
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4 Rozdziat Rozdziat 4 Roboty budowlane w budynku
4.1 Element Budowa nowych scianek dzialowych wraz z nadprozami w projektowanych
pomieszczeniach
4.1.1 |KNR202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm
m2 29,328
41.2
m2 12,558
4.1.3 |KNR 202/125/5 |Sklepienia: zatozenie belek stalowych( ceownik) z osiatkowaniem
RAZEM:: 312,000/ kg 312,000
414 |KNR202/125/1_|SKlepienia odcinkowe o grubosci 1/2'cegly
Wyliczenie l0SCi roDOt:
Obmurowanie belek stalowych : 1,920
m2 1,920
4.1.5
m3 0,619
4.1.6
m 6,000
4.1.7 |KNR 202/126/1 |Otwory w $scianach murowanych, grubosci 1°cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna szt 5
42 Element Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej
421 |KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe Dz 1
m2 1,85
422
m2 0,480
423
m2 14,760
424
m2 1,640
425 |KNNR3/702/5 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych dwuskrzydtowe do WC D4 -
............................. BANRlOgIa e
Wyliczenie l0SCi roD0t:
e QAT 2,240
RAZEM:: 2,240\m2 2,240
426 |KNNR3/702/5 |Wstawienie nowych drzwiplytowych D5 -analogia
Wyliczenie l0SCi rOD0t:
........................................................................ 097205 1,845
RAZEM:: 1,845/m2 1,845
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4.27 |KNNR 3/702/5  |Wstawienie nowych drzwi ptytowych drzwido we-analogia
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
08205 1,640
RAZEM:: 1,640/ m2 1,640
4.2.8 |KNNR3/702/5 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych analogia drzwi EI-30 (D7)z
............................. samozamykaczem-analogia
Wyliczenie loSCi OOt e
0,9%2,05 1,845
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 1,845|m2 1,845
43 Element Wykonanie nowych warstw posadzki
4.3.1 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 92,92
4.3.2 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na
ostro
m2 92,92
4.3.3 |KNR 202/1118/8|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda
zwykta
m2 14,29
4.3.4 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, srodek gruntujagcy
202 0
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
e M03491429 ? 89,200
RAZEM:: 89,200|m2 89,20
435 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci
202/1105/1 (1) |2'mm, zatarta na gtadko m2 89,20
4.3.6 |KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podtogowych
m2 54,140
4.3.7
21,999/m2 21,999
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4.3.8 |KNR 202/1112/4 |Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe winyleum
m2 16,750
4.3.9 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
""""""" 38,749
38,749/ m2 38,749
44 Element Prace wykonczeniowe- malarskie, utozenie okladzin sciennych - parter
44.1 |KNR202/803/3 |Tynki zwyke wykonywane recznie, ciany i stupy, kategoria'lll
Wyliczenie loSCi OOt | e
Tynk nanowych scianach {(29,328+12588)2 ; 83,832
RAZEM:: 83,832|m2 83,832
442 |KNR401/711/2 |Uzupehienie tynkédw zwyklych wewnetrznych kat. lll, ( stropy, Sciany ptaskie, stupy
prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do
............................. 2'm2 (w 1 miejscu) naprawy analogia 10 % powierzchni
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 31,815
443 |KNR23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza, gruntowanie emulsjg , 1-krotne m2 318,152
444 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 103,49
445 |KNRW Mycie po robotach malarskich, drzwi
401/1215/1
m2 30,000
4.4.6
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,180|m2 16,180
447 |KNNR 3/607/3 |Malowanie tynkow zewnetrznych, farbg emulsyjng dwukrotnie, z przetarciem tynku, z
przygotowaniem powierzchni - $cian i sufitw analogia
1,4 :28,26+(5,84+4,78)*2"2,74-1,5"1,5"2+0,3"4,5"2- :
e 10,971,548,070,3:0,972,05% S 78,943
1,5 i7,14+(2,82+2,43)*2*2,64-1,5"1,5+0,3"4,5-0,9"2, :
:05-1,6%(2+0,6)
1,10 i25,88+(7,28+4,85)*2*2,64-2,6"1,55+5,6"0,3-0,8 :
e 1,5%0,373,8-472,0570,9-06'0.8 S 79,656
m2 318,152
448
84,125/m2 84,125
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449 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
202 B0 8 e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
11272 24,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 24,000|m 24,000
4.5 Element Prace wykonczeniowe- malarskie, utozenie okladzin sciennych - piwnica
451 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(1) cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1
miejscu) naprawy analogia 10 % powierzchni
m2 9,434
452
Wyliczenie ilocirobot:
Korytarz 06
Kotiownia 07~~~
(Korytarz 01 ;
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 94,340
453 |KNRW
A0 28
Wy ie iiosci
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 29,58
454 |KNRW
401121511
Wyliczenie ilosci robdt:
8,000/ m2 8,000
455 |KNNR 3/607/3 |Malowanie tynkow zewnetrznych, farbg emulsyjng dwukrotnie, z przetarciem tynku, z
przygotowaniem powierzchni m2 94,34
46 Element Montaz kraty wewnetrznej pomieszczenie 1.7
4.6.1  |KNR 202/1211/6 |Kraty stalowe otwierane odchylnie siatkowe, ponad2'm2
Wyliczenie loSCi OOt e
i2,06*2,9-0,7*1,04 5,246
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 5,246|m2 5,246
4.6.2 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéow prostych,
(1) 2-krotne- analogia malowanie proszkowe m2 5,246
47 Element Instalacja wentylacji mechanicznej oraz montaz kurtyn powietrznych
4.7.1 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1
1/2 cegly szt 2
4.7.2 |KNR217/101/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokagtne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
(1) obwdd przewodu do 600°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m2 3,900
4.7.3 |KNR217/206/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o
$rednicach otworéw ssacych do 150'mm i masie do 15°kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
474 |KNR217/206/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o
srednicach otworéw ssacych do 150'mm i masie do 15°kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
4.7.5 |KNR217/147/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy do 200°'mm, czerpnie typ B
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
476 |KNRW Zespoty ogrzewczo-wentylacyjne - kurtyna powietrzna
215/432/3 szt 2
4.7.7 |KNR217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800'mm, typ
1 A
w R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
4.7.8 |KNNR 8/528/1 |Uruchomienie, zbadanie i sprawdzenie wentylacij wywiewnej oraz kurtyn powietrznych
analogia kpl 1
4.7.9 |KNR 202/2003/5 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt
............................. pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowo, 55-01
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e ATBT2I02 3,000
RAZEM:: 3,000|m2 3,000
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4.8 Element Szafki szatniowe
4.8.1 |KNRW Szafki stojgce szatniowe dla dzieci
202/1030/2 |
Wyliczenie ilogcirobst:
Szafka szatniowa na odziezibuty ~ :0,2*1*17 :
dla17 dzieci 5 3,400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  3,400/m2 3,400
4.8.2 |KNRW Szafki stojgce szatniowe dla dorostych
202/1030/2 |
Wyliczenie ilogcirobst:
Szafka szatniowa na odziez i buty dla :0,2*1*4 :
dorostych 4 szt. 5 0,800
m2 0,800
4.8.3
m2 1,350
484
m2 5,400
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5 Rozdziat Rozdziat 5 Termomodernizacja
5.1 Element Wymiana stolarki parapety zewnetrzne
5.1.1 |KNR 401/354/11|Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych
30,900
5.1.2 |KNRW Podokienniki, potki nadgrzejnikowe o szerokosci 20-35 cm.
202/1218/4 m 30,90
5.2 Element Docieplenia ponizej poziomu terenu, roboty ziemne odkopanie budynku w
celu wykonania ocieplenia scian.
5.2.1 |KNNR 1/310/3 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm, na zewnatrz
|budynku, grunt kategoriitvy. ...~~~
m3 35,760
5.2.2 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu -1V
RAZEM:: 31,290/m3 31,290
5.2.3 |KNNR 1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu Il
m3 4,470
524 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii ll, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do
5'm2 (w 1 miejscu)
RAZEM:: 49,230|m2 49,230
5.2.5 |KNR 28/2620/1 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg "lekkg", przygotowanie starego podtoza
pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
m2 49,230
5.2.6 |KNR 28/2621/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka w technologii terranowa
przyklejenie ptyt styrodurowych, grubosé 10°cm, na scianach m2 49,23
5.2.7 |KNR 28/2621/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii
-przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach m2 49,23
5.2.8 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej wyttaczanej - analogia
202/606/1 m2 49,23
53 Element Roboty towarzyszace - przestawienie rur spustowych,
5.3.1 |KNR 712/103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociggi, Fi'do 57'mm rurocigg gazowy po scianie budynku
m2 0,502
5.3.2 |KNR712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba olejna
(1) m2 0,502
5.3.3 |KNR 712/213/4 |Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, rurociggi, Fi'do 57"'mm, emalia ogélnego
(1) stosowania m2 0,502
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5.3.4 |KNNR9/601/4 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody naprezane pionowe
............................. analogiaprzestawienie
Wyliczenie iloSci robot:
RAZEM 32,000/m 32,000
5.3.5 |KNRW Montaz wspornikéw dla instalacji odgromowej naprezanej na scianach i dachach,
508/601/1 naciggowe z 1 ztgczkg przelotowa naprezajacg, na $cianie - cegta szt 8
5.3.6 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 4
54 Element Izolacja stropu nad pietrem - wetna mineralna 25 cm
5.4.1 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa analogia m2 119,94
5.4.2 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
SUChO, 1 WIS e
........................................................................................................................ 119,194
RAZEM:: 119,194|m2 119,194
5.4.3 |KNR202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 119,194
5.4.4 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje )
analogia m2 119,194
545 |KNR 202/1110/2 |Podtoga z desek struganych grubosci 32"'mm- analogia pomost kominikacyjny dojscia do
urzadzen m2 10
55 Element Izolacja stropu w piwnicach
5.5.1 |KNR 28/2620/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda, przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
m2 92,400
5.5.2 |KNR 28/2622/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii
(1) styropianowe grubo$¢ 5°cm, tynk gtadki m2 92,4
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6 Rozdziat Rozdziat 6 Budowa placu zabaw
6.1 Element Roboty ziemne plac zabaw
6.1.1 |KNR 201/201/3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,15'm3, gruntkategorii IV
Wyliczenie iloscirobot:
Placzabaw 60003 ; 48,000
RAZEM:: 48,000/m3 48,00
6.1.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-IV, samochod 5-10°t
Krotno$¢=8 m3 48
6.1.3 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
... [HV.naglebokosci200em
Wyliczenie lloscirobot:
60 1160 160,000
RAZEM:: 160,000|m2 160,00
6.1.4 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci
Krotnosé=2 m2 160
6.1.5 |KNR201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie,
kategoria gruntu LIl
L 52,000
RAZEM:; 52,000|m2 52,000
6.2 Element Podbudowa placu zabaw
6.2.1 |KNR231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu'10°cm
Krotnos¢=0,6 m2 160
6.2.2 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm |m2 160
6.2.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm m2 160
6.2.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnos¢=-3 m2 160
6.25 |KNR 231/401/6 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40'cm, grunt kategori lll-IV
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 52,000
52,000/m 52,00
6.2.6
: , m3 3,510
6.2.7 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. COMENtOWA
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................ 0162 52,000
RAZEM:: 52,000|m 52,000
6.3 Element Nawierzchnia syntetyczna placu zabaw
6.3.1 |KNR231/313/1 |Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Nawierzchnie SBR 6 cm wg pt. przez analogie m2 80
6.3.2 |KNR231/313/1 |Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
Nawierzchnie SBR 2 cm wg pt. przez analogig m2 80
6.3.3 |KNR 231/314/1 |Nawierzchnie EPDM grubos$¢ warstwy1°cm przez analogie m2 160
6.4 Element Zabawki
6.4.1 |KNR223/310/6 |Montaz elementéw placéw zabaw- przez analogie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
6.4.2 |KNR223/307/3 |Montaz tablicy informacyjnej placu zabaw zgodnie z pt.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
6.5 Element tawki i kosze na Smieci
6.5.1 |KNR 221/607/2 |Lawki parkowe, z prefabrykatéw, obudowa drewniana siedzeniowa - np. tawka
warszawska-analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
6.5.2 |KNR 223/310/5 |Ustawianie koszy na $mieci, przez analogie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
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7 Rozdziat Rozdziat 7 Utwardzenia terenu - dojscia
71 Element Roboty w zakresie nawierzchni oraz potozenie nawierzchni z kostki przy
budynku
7.1.1 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm
i , m3 4,500
7.1.2 |KNR401/108/15 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
zwirobetonowych m3 4,5
7.1.3 |KNR401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotnosé=4 m3 4,5
7.1.4 |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1’km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
Wyliczenie loSCi OOt e
Wykop pod nawierzchnie zkostki i0A41°50 : 20,500
RAZEM:: 20,500/m3 20,500
7.1.5 |KNR 201/214/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii Ill-IV, samochd6d do 5°t
Krotno$¢=8 m3 20,50
7.1.6 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-1V m 35
717 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie lloscirobot:
:20%(0,1*0,15+0,1*0,15) 0,600
RAZEM::  1,800|m3 1,800
7.1.8 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 15
7.1.9 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 20
7.1.10 |[KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
IV A GlGDOKOSC 200 0M
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
........................................................................ s 50,000
RAZEM:: 50,000|m2 50,000
7.1.11 \KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci- koryto 30 cm
Krotnosé=4,2 m2 50
7.1.12 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢
warstwy po zaggszczeniu' 10'cm m2 50
7.1.13 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm |m2 50
7.1.14 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm  |m2 50
7.1.15 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnosé=-3 m2 50
7.1.16 |[KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej o grubosci 60'mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50'mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ'40 m2 50
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8 Rozdziat Rozdziat 8 Instalacje elektryczne
8.1 Element OSWIETLENIE | SILA
8.1.1 Demontaz istniejgcej instalacji wraz z osprzetem i oprawami o$w. - kpl kpl. 1,000
8.1.2 |KNNR 9/201/6 |Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt. 1,000
8.1.3 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci
403/1004/18 przebicia do 40 cm - $r. rury do 60 mm otw. 5,000
8.1.4 |KNR 403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do
1 ceg. - $r. rury do 25 mm otw. 65,000
8.1.5 |KNR 403/1001/1 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym m 750,000
8.1.6 |KNNR 5/1207/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m 185,000
8.1.7 |KNNR5/103/8 |Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m 24,000
8.1.8 |KNR510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110
kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych przewdd YDYZo 4 x10 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 13,000
8.1.9 |KNR510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110
kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych przewod YDYZo 2 x10 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 13,000
8.1.10 |KNNR 2/504/7 |Uczszelnienie przepustu /Analogia/ szt 4,000
8.1.11 |[KNR 508/404/2 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Rozdzielnica SP1 - kpl wg
dokumentacji PW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
8.1.12 |[KNR 508/404/2 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Rozdzielnica SP2 - kpl wg
dokumentacji PW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
8.1.13 |KNR 508/404/2 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Rozdzielnica R-GWP - kpl wg
dokumentacji PW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
8.1.14 |KNR 508/404/2 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Rozdzielnica RG - kpl wg
dokumentacji PW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
8.1.15 |[KNR 508/404/2 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Rozdzielnica RK - kottownia kpl
wg dokumentacji PW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
8.1.16 |KNNR 5/102/8 |Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gigtkich) o $rednicy do 36mm pod tynkiem w
gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - Rura winidurowa karbowana gietka
fi32 mm m 25,000
8.1.17 |[KNR 510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110
kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych przewdd YDYZo 5 x10 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 15,000
8.1.18 |[KNR 510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110
kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych przewod YDYZo 3 x10 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 15,000
8.1.19 |[KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe YDY 2x1,5 mm2 uktadane p.t. na podtozu innym niz betonowe. m 55,000
8.1.20 |[KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 uktadane p.t. na podtozu innym niz betonowe. m 625,000
8.1.21 |[KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 uktadane p.t. na podtozu innym niz betonowe. m 124,000
8.1.22 |[KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 uktadane p.t. na podtozu innym niz betonowe. m 950,000
8.1.23 |[KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 uktadane p.t. na podtozu innym niz betonowe. m 45,000
8.1.24 |[KNR 510/117/2 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110
kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YDYzo 5x4 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 18,000
8.1.25 |[KNNR 5/206/2 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. na betonie
Przew6d HDGs 2x1,5 mm2 m 22,000
8.1.26 |[KNR AL 1/402/1 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt. 1,000
8.1.27 |[KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Listwy zaciskowe odgatezien do montazu bez
ucinania na wiz szt. 1,000
8.1.28 |[KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na
zaprawie. szt 44,000
8.1.29 |[KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 44,000
8.1.30 |[KNNR 5/304/4 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 4 wyloty. szt 10,000
8.1.31 |KNNR 5/306/4 |tacznik pt 10A, 250V schodowy szt 8,000
8.1.32 |[KNNR 5/306/3 |tacznik pt 10A, 250V $wiecznikowy. szt 3,000
8.1.33 |KNNR 5/306/2 |tgcznik pt 10A, 250V 1-biegunowy. szt 6,000
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8.1.34 |[KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe
przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 p/t IP 44 szt. 15,000
8.1.35 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe, 2-biegunowe 16A+Z, 250V, 2,5 mm2 IP 20 szt 12,000
8.1.36 |[KNNR 5/308/12 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem
3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A IP 44 szt. 2,000
8.1.37 Uszczelnianie przepustéw masg odporng ogniowo kpl. 1,000
8.1.38 |[KNR 508/812/1 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekroj zyt do 2.5 mm2)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 120,000
8.2 Element Oprawy oswietleniowe
8.2.1 |KNNR 5/1201/1 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt. 108,000
8.2.2 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oznaczenie 1 kpl. 5,000
8.2.3 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - oznaczenie 2 kpl. 4,000
8.2.4 |KNNR 5/502/3 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oznaczenie 3 kpl. 4,000
8.2.5 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - oznaczenie 4 kpl. 5,000
8.2.6 |KNNR5/502/3 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oznaczenie 5 kpl. 15,000
8.2.7 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - oznaczenie 6 kpl. 2,000
8.2.8 |KNNR 5/502/3 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oznaczenie 7 kpl. 3,000
8.2.9 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - oznaczenie Aw1 kpl. 10,000
8.2.10 |[KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwyklte) - oznaczenie Aw2 kpl. 2,000
8.2.11 |[KNNR 5/502/2 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - EW1 kpl. 4,000
8.3 Element INSTALACJA ODGROMOWA | WYROWNAWCZA
8.3.1 |KNRW Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 w gruncie
201/701/3 kat. IV m 61,000
8.3.2 |KNR 201/704/3 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat.
v
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 61,000
8.3.3 |KNNR 5/605/8 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m 9,000
8.3.4 |KNR 508/608/8 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mmz2 - uziom otokowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 61,000
8.3.5 |KNNR5/602/2 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach $ciennych
na podtozu innym niz drewno - Przewdd uziomowy m 15,000
8.3.6 |KNNR5/611/1 |tgczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z bednarki o
przekroju do 120 mm2 w wykopie szt. 8,000
8.3.7 |KNNR5/612/6 |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt. 5,000
8.3.8 |KNNR 5/602/2 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach sciennych
na podtozu innym niz drewno - Przewdd odprowadzajgcy m 30,000
8.3.9 |KNNR 5/609/3 |Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim - kominy stalowe szt. 2,000
8.3.10 |[KNNR 5/611/11 |kaczenie przewodow instalacji odgromowe;j lub przewoddw wyréwnawczych z preta o
$r.do 10 mm na dachu szt. 2,000
8.3.11 |[KNR 508/602/5 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach
mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekroj bednarki do 120 mm2 - GSW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5,000
8.3.12 |[KNNR 5/613/2 |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt. 5,000
8.3.13 |[KNNR 5/613/1 |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt. 5,000
8.3.14 |[KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym
niz betonowe - LgYz0-450/750V, 4 mm2 m 20,000
8.3.15 |[KNNR 5/1204/6 |Montaz koncéwek kablowych przez lutowanie - przekroj zyt do 6 mm2 szt. 10,000
8.3.16 |[KNNR 5/202/3 |Przewody izolowane 1-zytlowe LGYZo 2,5 mm2 uktadane w gotowych korytkach
kablowych. m 20,000
8.3.17 |[KNR 508/107/1 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 20,000
8.3.18 |[KNR 510/117/3 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110
kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania Przewdd YLYZo 1x25
mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 16,000
8.4 Element Pomiary inst. wewn.
8.4.1 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwodd 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
8.4.2 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny
pomiar) pomiar 26,000
8.4.3 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
8.4.4 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny
pomiar) pomiar 6,000
8.4.5 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prob. 1,000
8.4.6 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb. 33,000
8.4.7 |KNR 1321/301/3 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku kpl.pom. 10,000
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8.4.8 |KNR 1321/302/6 |Badanie wytacznikéw krancowych lub przyciskéw sterowniczych - P-POZ szt. 1,000
8.4.9 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika
508/902/5 réznicowoprgdowego - pierwszy pomiar 1,000
8.4.10 |[KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika
508/902/6 réznicowoprgdowego - kazdy nastepny pomiar 18,000
8.4.11 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
8.4.12 |KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. 4,000
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9 Rozdziat Rozdziat 9 Instalacje sanitarne
9.1 Element Instalacja centralnego ogrzewania
9.1.1 |KNRW Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, wielkos¢ 0, typ ST, do 15 elementow
402/520/2 kpl 10
9.1.2 |KNR 402/506/4 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, do Fi'32’'mm - analogia m 112
9.1.3 |KNR402/505/1 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi"15-20'mm szt 11
9.1.4 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
215/404/1 (1) budynkach, Fi"’20'mm 20 x 2 mm m 21
9.1.5 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
215/404/2 (1) budynkach, Fi'25'mm- rura 25x 2.3m m 82
9.1.6 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
215/404/3 (1) budynkach, Fi'32"'mm rura 32 x 2.9 mm m 16
9.1.7 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
215/404/4 (1) budynkach, Fi'40'mm m 13
9.1.8 |KNRW Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosé 300mm, dtugos¢ do 1600°'mm
215/418/1 szt 1
9.1.9 |KNRW Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, 11 600 x 500mm
215/418/3 szt 4
9.1.10 |[KNRW Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysoko$é 600-900'mm, dtugo$¢ do 1600'mm
215/418/3 szt 2
9.1.11 |[KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$é 600-900'mm, dtugos$¢ do 1600 mm
215/418/7 szt 1
9.1.12 |KNRW Grzejniki fazienkowe, stalowe, wysoko$¢ do 800'mm
215/425/1 szt 3
9.1.13 |KNR 202/9912/1 |(WaCeTOB 11/92) Ostony na grzejniki, szczeblinowe sosnowe
m2 3,960
9.1.14 |KNRW Zawory grzejnikowe, odcinajgce Dn"15'mm
215/412/2 szt 3
9.1.15 |[KNRW Zawory grzejnikowe, odcinajacce Dn'15'mm
215/412/2 szt 8
9.1.16 |[KNRW Gtowica temostatyczna , Dn"15°'mm - analogia
215/412/1 szt 8
9.1.17 |[KNRW Zawor przelotowy kulowy, Fi'15°'mm
215/411/1 (2) szt 8
9.1.18 |[KNRW Zawoér odpowietrzajgcy automatyczny, Fi'15'mm
215/412/7 szt 8
9.1.19 |KNRW Zawor przelotowy nastawczy 15 mm,
215/411/1 (1) szt 16
9.1.20 |[KNR INSTAL Ptukanie instalaciji c.o.
215/307/1 m 132
9.1.21 |[KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, préba
215/406/3 zasadnicza (pulsacyjna) proba 1
9.1.22 |[KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
215/406/5 za probe w budynkach niemieszkalnych m 132
9.1.23 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi
12-22'mm m 21
9.1.24 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi
28-48'mm m 111
9.1.25 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy,
grubosc do 20°cm szt 8
9.1.26 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ ponad
10°cm szt 8
9.2 Element Roboty rozbiorkowe instalacja wodociggowa
9.2.1 |KNR402/114/2 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'25-32'mm m 65
9.2.2 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 5
9.2.3 |KNR 402/144/1 |Demontaz zbiornika (bojlera), pojemnos$¢ 100-300°dm3 szt 1
9.2.4 |KNR402/131/2 |Demontaz wodomierza Fi’20-32"'mm
(1) szt 1
9.3 Element Roboty rozbiorkowe instalacja kanalizacyjna
9.3.1 |KNR402/230/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi’50-100"'mm
m 24,7
9.3.2 |KNR402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 5
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9.3.3 |KNR402/235/5 |Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego
(2) kpl 1
9.3.4 |KNR402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 3
9.3.5 |KNRW Demontaz wodomierza skrzydetkowego Fi’15-20'mm
402/144/6 szt 1
9.4 Element Rurociagi i urzadzenia kanalizacja
9.4.1 |KNR401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegtly m 43
9.4.2 |KNR401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
............................. glebokosé/szerokosC 1/4 x 112 cegly
yliczenie l0SCi OOt e
Wykucie bruzd dla rurociggow 50i75 13 +18
mm : 31,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 31,000|m 31
9.4.3 |KNR401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci do 1/2 cegty analogia
(1) m 74
9.4.4 |KNR401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2
cegly szt 1
9.4.5 |KNR401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 1
9.4.6 |KNR401/208/1 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy,
grubos¢ do 10°cm szt 9
9.4.7 |KNR401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos$¢ do 10°cm szt 9
9.4.8 |KNR 215/217/2 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa, Fi 110'mm szt 3
9.4.9 |KNR 215/217/1 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa, Fi 75" mm szt 1
9.4.10 |KNR 215/219/2 |Zawory napowietrzajace, Fi 75'mm szt 2
9.4.11 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/1 Fi'50'mm m 18
9.4.12 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/2 Fi'75'mm m 13
9.4.13 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/3 Fi'110'mm m 43
9.4.14 |[KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
215/211/1 szt 7
9.4.15 |[KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'75'mm
215/211/2 szt 5
9.4.16 |[KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm
215/211/3 szt 3
9.4.17 |[KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'110°'mm
215/213/5 szt 3
9.4.18 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 (1) kpl 5
9.4.19 |[KNRW Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce- 2 - komorowy
215/229/5 (2) szt 1
9.4.20 |[KNRW Zlewozmywak z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce 1 komorowy
215/229/5 (2) szt 2
9.4.21 |[KNRW Zlewozmywak gospodarczy, z blachy lub tworzywa sztucznego, na $cianie
215/229/4 (1) szt 3
9.4.22 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Kombifix, na $cianie, do miski ustepowej
215/101/1 kpl 3
9.4.23 |[KNR GEBERIT |Armatura sptukujgca miski ustepowe, pneumatyczna reczna scienna
215/202/1 kpl 3
9.4.24 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
215/104/1 kpl 3
9.4.25 |[KNRW Brodzik natryskowy - analogia fgcznie z kabing i zestawem odptywowym 50 mm -
215/232/2 (1) analogia kpl 1
9.4.26 |KNR 202/2011/3 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile
nosne co 20°cm
m2 15,920
9.5 Element Rurociagi wodne
9.5.1 |KNR 35/115/2 |Wodomierze skrzydetkowe, krécce przytgczeniowe Dn"20°'mm, wodomierz do wody
(2) zimnej, typ WS-2,5 szt 1
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9.5.2 |KNR35/113/5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz
(1) zaworow Dn'32'mm, zawor kulowy szt 3
9.5.3 |KNR35/132/4 |Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA, przytacza
Dn'1 1/4" szt 1
9.54 |KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn*32"mm
215/111/4 szt 1
9.5.5 |KNR 35/113/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz
(1) zaworow Dn’25'mm, zawér kulowy zawory odcinajace- szt 7
9.56 |KNR35/113/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz
(1) zaworow Dn*15'mm, zawér kulowy
RAZEM:: 4,000|szt 4,000
9.5.7 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych pp 20 x 2 o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/112/1 (1) budynkach niemieszkalnych, m 52
9.5.8 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych pp 25x2.5 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/112/2 (1) budynkach niemieszkalnych, m 11
9.5.9 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych pp 32 x 3,00 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/112/3 (1) budynkach niemieszkalnych, Fi 32'mm m 34
9.5.10 |[KNR 34/101/10 |lzolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm (N), rurociag Fi
12-22'mm m 52
9.5.11 |[KNR 34/101/19 |lzolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurociag Fi
25-35'mm m 45
9.5.12 |[KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
215/116/1 (1) czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 20
9.5.13 |[KNR 219/216/1 |Przejscia przez przeszkody budowlane - $ciany murowane, grubosci 1 cegty, dla
rurociggéw o Dn do 50°'mm, tuleje Dn 80°'mm - przejscia instalacyjne p.poz- analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
9.5.14 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127/1 mieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm
97,000
9.6 Element Montaz armatury
9.6.1 |KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn*15'mm
215/137/2 szt 5
9.6.2 |KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn"15°'mm z termostatem
215/137/2 szt 5
9.6.3 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15'mm termostatem
215/137/9 szt 1
9.6.4 |KNRW Zawor czerpalny Dn*15'mm
215/135/1 szt 1
9.6.5 |KNNR4/143/1 |Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem do 150°dm3 analogia kpl 3
9.6.6 |Kalkulacja Wyposazenie kuchni
wiasna kpl 1
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10.1  |Element Sale przedszkolne
10.1.1 |Kalkulacja Wyposazenie
indywidualna kpl 1
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