
Rozbiórka schodów wejściowych0,8*1,83*0,3+0,7*0,1*1,83+1,83*0,35*0,15*3*0,5Schody(1,67-0,15)*(0,15*8+0,35*7)Podest(1,67-0,15)*(7,28-0,35*7)Okładziny lica schodów(7,28-7*0,35+1,52)*0,15+2,45*0,27,28+1,522,2+1,67+0,927,28+1,52Wykop pod podest0,6*(2,5+0,6+0,6*0,6*0,5)*(0,1+5,43+0,2+0,6+0,6*0,6*0,5)0,6*(1,83+0,6+0,6*0,6*0,5)*(3,16+0,6+0,6*0,6*0,5)Palisada0,6*0,6*5,73*2(0,76+0,6+3,13)*0,6*0,618,982-5,7420,5*20,7*2+2*2(0,6*0,15*2)*(5,43*2+2,43+0,7+0,5*2)(0,6*0,15*2)*(1+5,4+13,99)1,1*5,43+2,43*1,831,83*0,6*0,2+1,83*0,95*0,2+0,8*0,1*1,83+3*0,35*0,15*1,83*0,50,6*(5,43*4+3,13*2+0,7*2+1,83*2)1,83*0,15*3+0,35*2*1,836,0*2+3,13+0,7+13,3*20,14*0,14*6,6Słupy6,6*0,14*4Daszek- 1.2 - dodatek  za malowanie 2,8*3,3*1,2więżby 2,2*1,832,2+1,67+0,922,2+1,67+0,921,234,561,528,261,612,591,13,95*2,071.4  6,681,4  (inw) Zbicie tynku i okładzin 2,52*2,74+(2,52+2,74)*2*2,74-(0,9*2,05)-0,8*1,ściennych55+0,3*(1,55*2+0,8)1.3   1.2(1,0*2+2,74)*2,3-0,8*2,1*31.21*2,21,51*2,21.80,94*2,2*0,251.6  0.70,15*0,12*2,05*2Poszerzenie otworów drzwiowych, 1.1    0,15*0,25*2,05*51.3   1.4   1,101,1  1,3  1,4   1,10  07  0,15*0,25*1,5*55,862*0,1+4,4*0,12+0,517+0,074+0,384+0,2811,8(2,8+2,54+2,14)*2,75-0,9*2-0,6*2-0,6*0,81,62,43*2,751.112,74*2,75-0,9*2,21,31,16*2,0+2,52*2,751,21,05*2,75-0,9*2,21,61,2*2,0Nadproża stalowe ceownik 140 mm N13*1,5*16Nadproża N25*2*1,5*16Obmurowanie belek stalowych8*0,2*1,21,5*0,15*0,25*115*1,20,9*2,05Ono podawcze0,6*0,80,9*2,05*80,8*2,050,4*2*1,4*20,9*2,050,8*2,050,9*2,051.19,911.22,581.34,041.428,261,57,141,65,21,70,01,84,131,93,311,1025,881,112,471.10,01.22,581.34,041.40,01,50,01,65,21,70,01,80,01,90,01,100,01,112,47103,49-14,291,428,261,1025,881,19,91+((2,74+3,62)*2-4,*0,9)*0,11.710,57+((2,07+3,8)*2-2,07-4,*0,9)*0,11,57,14+((2,81+2,43)*2-0,9)*0,11,84,13+((1,64+2,5)*2-3*0,9)*0,11,93,31+((1,42+2,3)*2-0,9)*0,121,999+16,75Tynk na nowych ścianach(29,328+12,588)*2318,152*0,115*21,5*1,5*4+0,9*1,5+0,8*1,5+2,6*1,5+0,7*0,7+0,6*0,41,19,91+(3,62+2,74)*2*2,64-0,9*2,05*41,22,58+(2,52+1,05)*2*0,741,34,04+(2,52+1,63)*2*0,741,428,26+(5,84+4,78)*2*2,74-1,5*1,5*2+0,3*4,5*2-0,9*1,5+3,9*0,3-0,9*2,05*31,57,14+(2,82+2,43)*2*2,64-1,5*1,5+0,3*4,5-0,9*2,05-1,6*(2+0,6)1,65,2+(2,43+1,96)*2*0,741,710,57+(3,96+2,04)*2*2,64-2,04*2,64-0,9*2,05*41,84,13+(2,69+1,64)*2*0,741,93,31+(2,42+1,42)*2*0,741,1025,88+(7,28+4,85)*2*2,64-2,6*1,55+5,6*0,3-0,8*1,5+0,3*3,8-4*2,05*0,9-0,6*0,81,112,47+(2,74+0,9)*2*2,64-1,6*(0,9+0,6*2)-0,8*21,2(2,52+2*1,05)*2*2-0,8*2,05*2-0,9*2,051,3(2,52+1,63+1,2)*2*2-0,9*2*21.51,6*(2+0,6)1.6(1,91+2,43+1,2)*2*2-0,9*2,051,8(2,54+1,64)*2*2-0,9*2,0-0,6*2,0-0,6*0,81.9(2,54+1,42)*2*2-0,9*2,05-1*1,5+0,3*2*1-0,6*2,01.111,6*(0,9+1,2)12*294,34*0,1Korytarz 066,43+(1,35+4,84)*2*2,24-0,9*2*3Kotłownia 0712,59+(4,84+2,43)*2*2,24-0,9*2(Korytarz 010,56+(4+2,04)*2*2,24-0,9*2*312,59+6,43+10,564*22,06*2,9-0,7*1,04(1+1+2+2+0,5)*0,67,5*2*0,2Szafka szatniowa  na  odzież i buty  0,2*1*17dla17 dzieciSzafka szatniowa  na  odzież i buty  dla 0,2*1*4dorosłych 4 szt.0,9*1,5Szafka  na  pościel i leżaki1,8*1,5*2Elewacja północno- zachodnia0,9*2Elewacja południowo- zachodnia0,6+0,8+1,7+1,5*4+0,8*4+1,7+0,8elewacja pólnocno- wschodnia1,5*4+0,8*2elewacja południowo-wschodnia2,6*2+1,5Elewaja południowo- wschodnia8,74*1*0,8Elewacja północno- wschodnia7,55*0,4*0,8+7,94*1*0,8Ewlwacja pólnocno- zachodnia15,5*1*0,8Elewacja północno- zachodnia9,5*0,8*1Elewaja południowo wschodnia8,74*1*0,7Elewacja północno wschodnia7,55*0,4*0,7+7,94*1*0,7Ewlwacja pólnocno zachodnia15,5*1*0,7Elewacja północno zachodnia9,5*0,7*135,76-31,29Elewaja południowo wschodnia8,74*1Elewacja północno wschodnia7,55*1+7,94*1Ewlwacja pólnocno zachodnia15,5*1Elewacja północno zachodnia9,5*149,234*0,04*3,144*8(15,50-0,42*2)*(8,68-0,42*2)+0,88*4,840,113,360,234,560,312,710,46,90,521,240,63,630,7Plac zabaw160*0,360160ChodnikWyplantowanie terenu przy placu zabaw(16+10)*2*110+10+16+1652*0,0675(10+16)*2Skucie nawierzchni betonowej30*0,15Wykop pod nawierzchnię z kostki0,41*5020*(0,1*0,15+0,1*0,15)15*(0,2*0,1+0,3*0,2)500,5*0,6*4+0,4*0,7*3+0,6*0,6+1,2*0,6*2+0,3*0,4Rurociąg 110  mm16,7Rurociąg 50 mm8Wykucie bruzd dla rurociągów 50 i 75 13 +18mmObudowa pionów kanalizacyjnych3*2,7*0,4Obudowa pionów wodnych3*2,7*0,4Obudowanie pionów co8*2,7*0,4Zawory napowietrzające2*0,4Zaawory do muszli ustępowych3Zawór do zmywarki152+11+34

Przedmiar robót

Modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzegowie na potrzeby utworzenia
punktu przedszkolnego

Budowa: Budynek Oświaty Punkt Przedszkolny w Strzegowej

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowo - budowlane

Lokalizacja: 32-340 Wolbrom- Strzegowa nr ew. gr 248/4

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa" Konstruktor" Patrycja Marchajska 32- 300 Olkusz ul. Kolorowa 4
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Modernizacja budynku byłej Szkoły
Podstawowej w Strzegowie na potrzeby

utworzenia punktu przedszkolnego

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45236210-5  Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
Modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzegowie na 
potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego

1 Rozdział Rozdział  1 Roboty rozbiórkowe zewnetrzne
1.1 Element Roboty rozbiórkowe  schodów zewnetrznych

1.1.1 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka schodów wejściowych 0,8*1,83*0,3+0,7*0,1*1,83+1,83*0,35*0,15*3*0,

5 0,711

RAZEM: 0,711 m3 0,711

1.1.2 KNR 401/108/15 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i 
żwirobetonowych m3 0,711

1.1.3 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=4 m3 0,711
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Rozdział  2 Wejście do budynku
2.1 Element Wejście - posadzka  na schodach od południowego zachodu

2.1.1 KNR 202/1121/6 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 40x40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody (1,67-0,15)*(0,15*8+0,35*7) 5,548

Podest (1,67-0,15)*(7,28-0,35*7) 7,342

Okładziny lica schodów (7,28-7*0,35+1,52)*0,15+2,45*0,2 1,443

RAZEM: 14,333 m2 14,333

2.1.2 KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 
14˙kg  analogia

Wyliczenie ilości robót:

7,28+1,52 8,800

RAZEM: 8,800 m 8,8

2.1.3 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
ostro analogia wyrównanie powierzchni schodów m2 14,332

2.1.4 KNR 202/1119/7 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 20x20˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2,2+1,67+0,92 7,28+1,52 8,800

RAZEM: 8,800 m 8,800

2.1.5 KNR 202/1119/8 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 20x20˙cm, 
metoda zwykła m 8,8

2.2 Element Podest dla niepełnosprawnych

2.2.1 KNR 201/221/2 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod podest 0,6*(2,5+0,6+0,6*0,6*0,5)*(0,1+5,43+0,2+0,6+0,

6*0,6*0,5) 12,812

0,6*(1,83+0,6+0,6*0,6*0,5)*(3,16+0,6+0,6*0,6*0

,5) 6,170

RAZEM: 18,982 m3 18,982

2.2.2 KNR 201/301/3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

Palisada 0,6*0,6*5,73*2 4,126

(0,76+0,6+3,13)*0,6*0,6 1,616

RAZEM: 5,742 m3 5,742

2.2.3 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

18,982-5,742 13,240

RAZEM: 13,240 m3 13,24

2.2.4 KNR 231/403/3 Układanie palisady 12 x20x 80 szarej analogia 9 szt/m - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2 1,000

RAZEM: 1,000 m 1,000

2.2.5 KNR 231/403/3 Układanie palisady 12 x20x100 szarej analogia 9 szt/m - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,7*2+2*2 5,400

RAZEM: 5,400 m 5,40

2.2.6 KNR 231/403/3 Układanie palisady 12 x20x 120 szarej analogia 9 szt/m - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(0,6*0,15*2)*(5,43*2+2,43+0,7+0,5*2) 2,698

RAZEM: 2,698 m 2,70

2.2.7 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

(0,6*0,15*2)*(1+5,4+13,99) 3,670

RAZEM: 3,670 m3 3,670

2.2.8 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,1*5,43+2,43*1,83 10,420

RAZEM: 10,420 m2 10,420
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2.2.9 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości-  koryto 30 cm
Krotność=2 m2 10,42

2.2.10 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm
Krotność=0,6 m2 10,42

2.2.11 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
Krotność=0,66 m2 10,42

2.2.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 10,42

2.2.13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=-5 m2 10,42

2.2.14 KNR 11/321/1 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙40 m2 10,42

2.2.15 KNR 202/218/1 
(1)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, 
transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

1,83*0,6*0,2+1,83*0,95*0,2+0,8*0,1*1,83+3*0,3

5*0,15*1,83*0,5 0,858

RAZEM: 0,858 m3 0,858

2.2.16 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(5,43*4+3,13*2+0,7*2+1,83*2) 19,824

RAZEM: 19,824 m2 19,824

2.2.17 KNR 202/1121/6 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 40x40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,83*0,15*3+0,35*2*1,83 2,105

RAZEM: 2,105 m2 2,105

2.2.18 KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe z prętów stalowych nierdzewnych, osadzone i zabetonowane w co 3
stopniu, do 14˙kg  analogia

Wyliczenie ilości robót:

6,0*2+3,13+0,7+1 16,830

RAZEM: 16,830 m 16,8

2.2.19 KNR 401/401/1 Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych, słupy bez zastrzałów 
analogia demontaż m 6,6

2.2.20 KNNR 2/402/3 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

3,3*2 6,600

RAZEM: 6,600 m 6,600

2.2.21 KNNR 2/402/3 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*6,6 0,129

RAZEM: 0,129 m3 0,129

2.2.22 KNNRW 
3/1011/3

Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie gładkie  analogia

Wyliczenie ilości robót:

Słupy 6,6*0,14*4 3,696

Daszek- 1.2 - dodatek  za malowanie 2,8*3,3*1,2

więżby 11,088

RAZEM: 14,784 m2 14,784

2.2.23 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej analogia łacznie z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:

2,2*1,83 4,026

RAZEM: 4,026 m2 4,026

2.2.24 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
ostro m2 4,026

2.2.25 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
zwykła m2 4,026

2.2.26 KNR 202/1119/7 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 20x20˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2,2+1,67+0,92 2,2+1,67+0,92 4,790

RAZEM: 4,790 m 4,790

2.2.27 KNR 202/1119/8 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 20x20˙cm, 
metoda zwykła m 4,79
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3 Rozdział Rozdział  3 Roboty rozbiórkowe wewnętrzne
3.1 Element Usunięcie starych warstw posadzek i okładzin ściennych

3.1.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- łacznie z listwami przyściennymi

Wyliczenie ilości robót:

1,2 34,56 34,560

1,5 28,26 28,260

1,6 12,59 12,590

RAZEM: 75,410 m2 75,410

3.1.2 KNR 401/804/6 Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem

Wyliczenie ilości robót:

1,1 3,95*2,07 8,177

RAZEM: 8,177 m2 8,177

3.1.3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

1.4 6,68 6,680

RAZEM: 6,680 m2 6,68

3.1.4 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej  analogia skucie podłoża m2 75,41

3.1.5 KNNR 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na 
ilość, na stropach,  ścianach, belkach i schodach - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,4  (inw) Zbicie tynku i okładzin 2,52*2,74+(2,52+2,74)*2*2,74-(0,9*2,05)-0,8*1,

ściennych 55+0,3*(1,55*2+0,8) 33,815

RAZEM: 33,815 m2 33,815

3.2 Element Wyburzenie ścianek w pomieszczeniach oraz poszerzenie oworów 
drzwiowych

3.2.1 KNR 401/348/2 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1.3   1.2 (1,0*2+2,74)*2,3-0,8*2,1*3 5,862

RAZEM: 5,862 m2 5,862

3.2.2 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1.2 1*2,2 2,200

1,5 1*2,2 2,200

RAZEM: 4,400 m2 4,400

3.2.3 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1.8 0,94*2,2*0,25 0,517

RAZEM: 0,517 m3 0,517

3.2.4 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1.6  0.7 0,15*0,12*2,05*2 0,074

RAZEM: 0,074 m2 0,074

3.2.5 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Poszerzenie otworów drzwiowych, 1.1 0,15*0,25*2,05*5

1.3   1.4   1,10 0,384

RAZEM: 0,384 m3 0,384

3.2.6 KNR 401/349/5 Rozebranie nadproży z cegieł, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

1,1  1,3  1,4   1,10  07 0,15*0,25*1,5*5 0,281

RAZEM: 0,281 m3 0,281

3.2.7 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

5,862*0,1+4,4*0,12+0,517+0,074+0,384+0,281 2,370

RAZEM: 2,370 m3 2,370

3.2.8 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)
Krotność=4 m3 2,370
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4 Rozdział Rozdział  4 Roboty budowlane w budynku
4.1 Element Budowa nowych scianek działowych wraz z nadprożami w projektowanych 

pomieszczeniach

4.1.1 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,8 (2,8+2,54+2,14)*2,75-0,9*2-0,6*2-0,6*0,8 17,090

1,6 2,43*2,75 6,683

1.11 2,74*2,75-0,9*2,2 5,555

RAZEM: 29,328 m2 29,328

4.1.2 KNR 202/121/1 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,3 1,16*2,0+2,52*2,75 9,250

1,2 1,05*2,75-0,9*2,2 0,908

1,6 1,2*2,0 2,400

RAZEM: 12,558 m2 12,558

4.1.3 KNR 202/125/5 Sklepienia: założenie belek stalowych( ceownik) z osiatkowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Nadproża stalowe ceownik 140 mm N1 3*1,5*16 72,000

Nadproża N2 5*2*1,5*16 240,000

RAZEM: 312,000 kg 312,000

4.1.4 KNR 202/125/1 Sklepienia odcinkowe o grubości 1/2˙cegły

Wyliczenie ilości robót:

Obmurowanie belek stalowych 8*0,2*1,2 1,920

RAZEM: 1,920 m2 1,920

4.1.5 KNR 202/125/4 Łęki z cegieł - obmurowanie belek stalowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,15*0,25*11 0,619

RAZEM: 0,619 m3 0,619

4.1.6 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

5*1,2 6,000

RAZEM: 6,000 m 6,000

4.1.7 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 5

4.2 Element Montaż nowej stolarki okiennej i  drzwiowej wewnętrznej

4.2.1 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe  Dz 1

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05 1,845

RAZEM: 1,845 m2 1,85

4.2.2 KNR 202/1014/5
(4)

Okna malowane 2-krotnie i szklone na budowie,okno podawcze otwierane pionowo, 
0.80-1.25˙m2, (grunt ftalowy + emalia ftalowa)

Wyliczenie ilości robót:

Ono podawcze 0,6*0,8 0,480

RAZEM: 0,480 m2 0,480

4.2.3 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych-90 ( D1 i D2)

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*8 14,760

RAZEM: 14,760 m2 14,760

4.2.4 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych  do WC ( D3)

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,05 1,640

RAZEM: 1,640 m2 1,640

4.2.5 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych  dwuskrzydłowe do WC  D4 - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,4*2*1,4*2 2,240

RAZEM: 2,240 m2 2,240

4.2.6 KNNR 3/702/5 Wstawienie nowych drzwi płytowych D5 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05 1,845

RAZEM: 1,845 m2 1,845
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4.2.7 KNNR 3/702/5 Wstawienie nowych drzwi płytowych drzwido wc- analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,05 1,640

RAZEM: 1,640 m2 1,640

4.2.8 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych analogia drzwi EI-30 (D7)z 
samozamykaczem- analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05 1,845

RAZEM: 1,845 m2 1,845

4.3 Element Wykonanie nowych warstw posadzki

4.3.1 KNRW 
202/1116/7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
m2 92,92

4.3.2 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
ostro

Wyliczenie ilości robót:

1.1 9,91 9,910

1.2 2,58 2,580

1.3 4,04 4,040

1.4 28,26 28,260

1,5 7,14 7,140

1,6 5,2 5,200

1,7 0,0

1,8 4,13 4,130

1,9 3,31 3,310

1,10 25,88 25,880

1,11 2,47 2,470

RAZEM: 92,920 m2 92,92

4.3.3 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
zwykła

Wyliczenie ilości robót:

1.1 0,0

1.2 2,58 2,580

1.3 4,04 4,040

1.4 0,0

1,5 0,0

1,6 5,2 5,200

1,7 0,0

1,8 0,0

1,9 0,0

1,10 0,0

1,11 2,47 2,470

RAZEM: 14,290 m2 14,29

4.3.4 KNRW 
202/1130/1

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący

Wyliczenie ilości robót:

103,49-14,29 89,200

RAZEM: 89,200 m2 89,20

4.3.5 KNRW 
202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 
2˙mm, zatarta na gładko m2 89,20

4.3.6 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych

Wyliczenie ilości robót:

1,4 28,26 28,260

1,10 25,88 25,880

RAZEM: 54,140 m2 54,140

4.3.7 KNR 202/1112/1
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, linoleum - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,1 9,91+((2,74+3,62)*2-4,*0,9)*0,1 10,822

1.7 10,57+((2,07+3,8)*2-2,07-4,*0,9)*0,1 11,177

RAZEM: 21,999 m2 21,999
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4.3.8 KNR 202/1112/4
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe winyleum

Wyliczenie ilości robót:

1,5 7,14+((2,81+2,43)*2-0,9)*0,1 8,098

1,8 4,13+((1,64+2,5)*2-3*0,9)*0,1 4,688

1,9 3,31+((1,42+2,3)*2-0,9)*0,1 3,964

RAZEM: 16,750 m2 16,750

4.3.9 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

21,999+16,75 38,749

RAZEM: 38,749 m2 38,749

4.4 Element Prace wykończeniowe- malarskie, ułożenie okładzin ściennych - parter

4.4.1 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Tynk na nowych ścianach (29,328+12,588)*2 83,832

RAZEM: 83,832 m2 83,832

4.4.2 KNR 401/711/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ( stropy, ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 
2˙m2 (w 1 miejscu) naprawy analogia 10 % powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

318,152*0,1 31,815

RAZEM: 31,815 m2 31,815

4.4.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją , 1-krotne m2 318,152

4.4.4 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 103,49

4.4.5 KNRW 
401/1215/1

Mycie po robotach malarskich, drzwi

Wyliczenie ilości robót:

15*2 30,000

RAZEM: 30,000 m2 30,000

4.4.6 KNRW 
401/1215/4

Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5*4+0,9*1,5+0,8*1,5+2,6*1,5+0,7*0,7+0,6

*0,4 16,180

RAZEM: 16,180 m2 16,180

4.4.7 KNNR 3/607/3 Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, z przetarciem tynku, z 
przygotowaniem powierzchni - ścian i sufitów  analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,1 9,91+(3,62+2,74)*2*2,64-0,9*2,05*4 36,111

1,2 2,58+(2,52+1,05)*2*0,74 7,864

1,3 4,04+(2,52+1,63)*2*0,74 10,182

1,4 28,26+(5,84+4,78)*2*2,74-1,5*1,5*2+0,3*4,5*2-

0,9*1,5+3,9*0,3-0,9*2,05*3 78,943

1,5 7,14+(2,82+2,43)*2*2,64-1,5*1,5+0,3*4,5-0,9*2,

05-1,6*(2+0,6) 27,955

1,6 5,2+(2,43+1,96)*2*0,74 11,697

1,7 10,57+(3,96+2,04)*2*2,64-2,04*2,64-0,9*2,05*4 29,484

1,8 4,13+(2,69+1,64)*2*0,74 10,538

1,9 3,31+(2,42+1,42)*2*0,74 8,993

1,10 25,88+(7,28+4,85)*2*2,64-2,6*1,55+5,6*0,3-0,8

*1,5+0,3*3,8-4*2,05*0,9-0,6*0,8 79,656

1,11 2,47+(2,74+0,9)*2*2,64-1,6*(0,9+0,6*2)-0,8*2 16,729

RAZEM: 318,152 m2 318,152

4.4.8 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

1,2 (2,52+2*1,05)*2*2-0,8*2,05*2-0,9*2,05 13,355

1,3 (2,52+1,63+1,2)*2*2-0,9*2*2 17,800

1.5 1,6*(2+0,6) 4,160

1.6 (1,91+2,43+1,2)*2*2-0,9*2,05 20,315

1,8 (2,54+1,64)*2*2-0,9*2,0-0,6*2,0-0,6*0,8 13,240

1.9 (2,54+1,42)*2*2-0,9*2,05-1*1,5+0,3*2*1-0,6*2,0 11,895

1.11 1,6*(0,9+1,2) 3,360

RAZEM: 84,125 m2 84,125
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4.4.9 KNRW 
202/840/8

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe

Wyliczenie ilości robót:

12*2 24,000

RAZEM: 24,000 m 24,000

4.5 Element Prace wykończeniowe- malarskie, ułożenie okładzin ściennych  -  piwnica

4.5.1 KNR 401/711/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 
miejscu) naprawy analogia 10 % powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

94,34*0,1 9,434

RAZEM: 9,434 m2 9,434

4.5.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją , 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 06 6,43+(1,35+4,84)*2*2,24-0,9*2*3 28,761

Kotłownia 07 12,59+(4,84+2,43)*2*2,24-0,9*2 43,360

(Korytarz 01 0,56+(4+2,04)*2*2,24-0,9*2*3 22,219

RAZEM: 94,340 m2 94,340

4.5.3 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

12,59+6,43+10,56 29,580

RAZEM: 29,580 m2 29,58

4.5.4 KNRW 
401/1215/1

Mycie po robotach malarskich, drzwi

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000

RAZEM: 8,000 m2 8,000

4.5.5 KNNR 3/607/3 Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, z przetarciem tynku, z 
przygotowaniem powierzchni m2 94,34

4.6 Element Montaż kraty wewnętrznej pomieszczenie  1.7

4.6.1 KNR 202/1211/6 Kraty stalowe otwierane odchylnie siatkowe, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,06*2,9-0,7*1,04 5,246

RAZEM: 5,246 m2 5,246

4.6.2 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
2-krotne- analogia malowanie proszkowe m2 5,246

4.7 Element Instalacja wentylacji mechanicznej  oraz montaż kurtyn powietrznych

4.7.1 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
1/2 cegły szt 2

4.7.2 KNR 217/101/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, 
obwód przewodu do 600˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(1+1+2+2+0,5)*0,6 3,900

RAZEM: 3,900 m2 3,900

4.7.3 KNR 217/206/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o 
średnicach otworów ssących do 150˙mm i masie do 15˙kg
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5

4.7.4 KNR 217/206/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o 
średnicach otworów ssących do 150˙mm i masie do 15˙kg
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

4.7.5 KNR 217/147/1 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy do 200˙mm, czerpnie typ B
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

4.7.6 KNRW 
215/432/3

Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne - kurtyna powietrzna
szt 2

4.7.7 KNR 217/138/1 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800˙mm, typ 
A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5

4.7.8 KNNR 8/528/1 Uruchomienie,   zbadanie i sprawdzenie wentylacij wywiewnej oraz  kurtyn powietrznych 
analogia kpl 1

4.7.9 KNR 202/2003/5 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt 
pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowo, 55-01

Wyliczenie ilości robót:

7,5*2*0,2 3,000

RAZEM: 3,000 m2 3,000
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4.8 Element Szafki szatniowe

4.8.1 KNRW 
202/1030/2

Szafki stojące  szatniowe dla dzieci

Wyliczenie ilości robót:

Szafka szatniowa  na  odzież i buty 0,2*1*17

dla17 dzieci 3,400

RAZEM: 3,400 m2 3,400

4.8.2 KNRW 
202/1030/2

Szafki stojące  szatniowe dla dorosłych

Wyliczenie ilości robót:

Szafka szatniowa  na  odzież i buty  dla 0,2*1*4

dorosłych 4 szt. 0,800

RAZEM: 0,800 m2 0,800

4.8.3 KNRW 
202/1030/3

Szafki na środki czystości, stojące 2-drzwiowe

Wyliczenie ilości robót:

0,9*1,5 1,350

RAZEM: 1,350 m2 1,350

4.8.4 KNRW 
202/1030/2

Szafki, stojące na pościel i leżaki

Wyliczenie ilości robót:

Szafka  na  pościel i leżaki 1,8*1,5*2 5,400

RAZEM: 5,400 m2 5,400
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5 Rozdział Rozdział  5 Termomodernizacja
5.1 Element Wymiana stolarki parapety zewnętrzne

5.1.1 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno- zachodnia 0,9*2 1,800

Elewacja południowo- zachodnia 0,6+0,8+1,7+1,5*4+0,8*4+1,7+0,8 14,800

elewacja pólnocno- wschodnia 1,5*4+0,8*2 7,600

elewacja południowo-wschodnia 2,6*2+1,5 6,700

RAZEM: 30,900 m 30,900

5.1.2 KNRW 
202/1218/4

Podokienniki, półki nadgrzejnikowe o szerokości 20-35 cm.
m 30,90

5.2 Element Docieplenia poniżej poziomu terenu, roboty ziemne odkopanie budynku w 
celu wykonania  ocieplenia scian.

5.2.1 KNNR 1/310/3 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m, na zewnątrz 
budynku, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Elewaja południowo- wschodnia 8,74*1*0,8 6,992

Elewacja północno- wschodnia 7,55*0,4*0,8+7,94*1*0,8 8,768

Ewlwacja pólnocno- zachodnia 15,5*1*0,8 12,400

Elewacja północno- zachodnia 9,5*0,8*1 7,600

RAZEM: 35,760 m3 35,760

5.2.2 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Elewaja południowo wschodnia 8,74*1*0,7 6,118

Elewacja północno wschodnia 7,55*0,4*0,7+7,94*1*0,7 7,672

Ewlwacja pólnocno zachodnia 15,5*1*0,7 10,850

Elewacja północno zachodnia 9,5*0,7*1 6,650

RAZEM: 31,290 m3 31,290

5.2.3 KNNR 1/301/2 
(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

35,76-31,29 4,470

RAZEM: 4,470 m3 4,470

5.2.4 KNR 401/710/3 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 
5˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

Elewaja południowo wschodnia 8,74*1 8,740

Elewacja północno wschodnia 7,55*1+7,94*1 15,490

Ewlwacja pólnocno zachodnia 15,5*1 15,500

Elewacja północno zachodnia 9,5*1 9,500

RAZEM: 49,230 m2 49,230

5.2.5 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką", przygotowanie starego podłoża 
pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

49,23 49,230

RAZEM: 49,230 m2 49,230

5.2.6 KNR 28/2621/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii terranowa 
przyklejenie płyt styrodurowych, grubość 10˙cm, na ścianach m2 49,23

5.2.7 KNR 28/2621/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii 
-przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 49,23

5.2.8 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej wytłaczanej - analogia
m2 49,23

5.3 Element Roboty  towarzyszące - przestawienie rur spustowych,

5.3.1 KNR 712/103/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm  rurociąg gazowy  po scianie budynku

Wyliczenie ilości robót:

4*0,04*3,14 0,502

RAZEM: 0,502 m2 0,502

5.3.2 KNR 712/201/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna
m2 0,502

5.3.3 KNR 712/213/4 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, emalia ogólnego 
stosowania m2 0,502
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5.3.4 KNNR 9/601/4 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody naprężane pionowe 
analogia przestawienie

Wyliczenie ilości robót:

4*8 32,000

RAZEM: 32,000 m 32,000

5.3.5 KNRW 
508/601/1

Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, 
naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą, na ścianie - cegła szt 8

5.3.6 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 4

5.4 Element Izolacja stropu  nad piętrem - wełna mineralna 25 cm

5.4.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa analogia m2 119,94

5.4.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(15,50-0,42*2)*(8,68-0,42*2)+0,88*4,84 119,194

RAZEM: 119,194 m2 119,194

5.4.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę m2 119,194

5.4.4 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje ) 
analogia m2 119,194

5.4.5 KNR 202/1110/2 Podłoga z desek struganych grubości 32˙mm- analogia pomost kominikacyjny dojścia do 
urządzeń m2 10

5.5 Element Izolacja stropu w piwnicach

5.5.1 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą, przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

0,1 13,36 13,360

0,2 34,56 34,560

0,3 12,71 12,710

0,4 6,9 6,900

0,5 21,24 21,240

0,6 3,63 3,630

0,7

RAZEM: 92,400 m2 92,400

5.5.2 KNR 28/2622/1 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii 
styropianowe grubość 5˙cm, tynk gładki m2 92,4
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6 Rozdział Rozdział  6  Budowa placu zabaw
6.1 Element Roboty ziemne plac zabaw

6.1.1 KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Plac zabaw 160*0,3 48,000

RAZEM: 48,000 m3 48,00

6.1.2 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 
grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=8 m3 48

6.1.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

60 160 160,000

Chodnik

RAZEM: 160,000 m2 160,00

6.1.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2 m2 160

6.1.5 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, 
kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

Wyplantowanie terenu przy placu zabaw (16+10)*2*1 52,000

RAZEM: 52,000 m2 52,000

6.2 Element Podbudowa placu zabaw

6.2.1 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm
Krotność=0,6 m2 160

6.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 160

6.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 160

6.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=-3 m2 160

6.2.5 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

10+10+16+16 52,000

RAZEM: 52,000 m 52,00

6.2.6 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

52*0,0675 3,510

RAZEM: 3,510 m3 3,510

6.2.7 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

(10+16)*2 52,000

RAZEM: 52,000 m 52,000

6.3 Element Nawierzchnia syntetyczna placu zabaw

6.3.1 KNR 231/313/1 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Nawierzchnie SBR 6 cm wg pt. przez analogię m2 80

6.3.2 KNR 231/313/1 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Nawierzchnie SBR 2 cm wg pt. przez analogię m2 80

6.3.3 KNR 231/314/1 Nawierzchnie EPDM grubość warstwy1˙cm przez analogię m2 160

6.4 Element Zabawki

6.4.1 KNR 223/310/6 Montaż elementów placów zabaw- przez analogię
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

6.4.2 KNR 223/307/3 Montaż tablicy informacyjnej placu zabaw zgodnie z pt.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

6.5 Element Ławki i kosze na śmieci

6.5.1 KNR 221/607/2 Ławki parkowe, z prefabrykatów, obudowa drewniana siedzeniowa - np. ławka 
warszawska-analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

6.5.2 KNR 223/310/5 Ustawianie koszy na śmieci,  przez analogię
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
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7 Rozdział Rozdział  7 Utwardzenia terenu - dojścia
7.1 Element Roboty w zakresie nawierzchni oraz położenie nawierzchni  z kostki przy 

budynku

7.1.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Skucie nawierzchni betonowej 30*0,15 4,500

RAZEM: 4,500 m3 4,500

7.1.2 KNR 401/108/15 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i 
żwirobetonowych m3 4,5

7.1.3 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=4 m3 4,5

7.1.4 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod nawierzchnię z kostki 0,41*50 20,500

RAZEM: 20,500 m3 20,500

7.1.5 KNR 201/214/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t
Krotność=8 m3 20,50

7.1.6 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV m 35

7.1.7 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

20*(0,1*0,15+0,1*0,15) 0,600

15*(0,2*0,1+0,3*0,2) 1,200

RAZEM: 1,800 m3 1,800

7.1.8 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 15

7.1.9 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 20

7.1.10 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000

RAZEM: 50,000 m2 50,000

7.1.11 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości-  koryto 30 cm
Krotność=4,2 m2 50

7.1.12 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 50

7.1.13 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 50

7.1.14 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 50

7.1.15 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=-3 m2 50

7.1.16 KNR 11/321/1 Chodniki z kostki betonowej o grubości 60˙mm na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙40 m2 50
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8 Rozdział Rozdział 8 Instalacje elektryczne
8.1 Element OŚWIETLENIE I SIŁA

8.1.1 Demontaż istniejącej instalacji wraz z osprzętem i oprawami ośw. - kpl kpl. 1,000

8.1.2 KNNR 9/201/6 Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt. 1,000

8.1.3 KNR 
403/1004/18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości 
przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm otw. 5,000

8.1.4 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 
1 ceg. - śr. rury do 25 mm otw. 65,000

8.1.5 KNR 403/1001/1 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym m 750,000

8.1.6 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m 185,000

8.1.7 KNNR 5/103/8 Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m 24,000

8.1.8 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 
kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych przewód YDYżo 4 x10 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 13,000

8.1.9 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 
kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych przewód YDYżo 2 x10 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 13,000

8.1.10 KNNR 2/504/7 Uczszelnienie przepustu /Analogia/ szt 4,000

8.1.11 KNR 508/404/2 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - 
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Rozdzielnica SP1 - kpl wg 
dokumentacji PW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

8.1.12 KNR 508/404/2 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - 
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Rozdzielnica SP2 - kpl wg 
dokumentacji PW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

8.1.13 KNR 508/404/2 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - 
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Rozdzielnica R-GWP - kpl wg 
dokumentacji PW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

8.1.14 KNR 508/404/2 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - 
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Rozdzielnica RG - kpl wg 
dokumentacji PW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

8.1.15 KNR 508/404/2 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - 
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Rozdzielnica RK - kotłownia kpl 
wg dokumentacji PW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

8.1.16 KNNR 5/102/8 Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 36mm pod tynkiem w 
gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rura winidurowa karbowana giętka 
fi32 mm m 25,000

8.1.17 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 
kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych przewód YDYżo 5 x10 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 15,000

8.1.18 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 
kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych przewód YDYżo 3 x10 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 15,000

8.1.19 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe YDY 2x1,5 mm2 układane p.t. na podłożu innym niż betonowe. m 55,000

8.1.20 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 układane p.t. na podłożu innym niż betonowe. m 625,000

8.1.21 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 układane p.t. na podłożu innym niż betonowe. m 124,000

8.1.22 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 układane p.t. na podłożu innym niż betonowe. m 950,000

8.1.23 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 układane p.t. na podłożu innym niż betonowe. m 45,000

8.1.24 KNR 510/117/2 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 
kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YDYżo 5x4 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 18,000

8.1.25 KNNR 5/206/2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na betonie 
Przewód HDGs 2x1,5 mm2 m 22,000

8.1.26 KNR AL 1/402/1 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt. 1,000

8.1.27 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg  Listwy zaciskowe odgałęźień do montażu bez 
ucinania na wlz szt. 1,000

8.1.28 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na 
zaprawie. szt 44,000

8.1.29 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 44,000

8.1.30 KNNR 5/304/4 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 4 wyloty. szt 10,000

8.1.31 KNNR 5/306/4 Łącznik pt 10A, 250V schodowy szt 8,000

8.1.32 KNNR 5/306/3 Łącznik pt 10A, 250V świecznikowy. szt 3,000

8.1.33 KNNR 5/306/2 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy. szt 6,000
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8.1.34 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe 
przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 p/t IP 44 szt. 15,000

8.1.35 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, 2-biegunowe 16A+Z, 250V, 2,5 mm2 IP 20 szt 12,000

8.1.36 KNNR 5/308/12 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 
3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A IP 44 szt. 2,000

8.1.37 Uszczelnianie przepustów masą odporną ogniowo kpl. 1,000

8.1.38 KNR 508/812/1 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce 
(przekrój żył do 2.5 mm2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 120,000

8.2 Element Oprawy oświetleniowe

8.2.1 KNNR 5/1201/1 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt. 108,000

8.2.2 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oznaczenie 1 kpl. 5,000

8.2.3 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oznaczenie 2 kpl. 4,000

8.2.4 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oznaczenie 3 kpl. 4,000

8.2.5 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oznaczenie 4 kpl. 5,000

8.2.6 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oznaczenie 5 kpl. 15,000

8.2.7 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oznaczenie 6 kpl. 2,000

8.2.8 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oznaczenie 7 kpl. 3,000

8.2.9 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oznaczenie Aw1 kpl. 10,000

8.2.10 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oznaczenie Aw2 kpl. 2,000

8.2.11 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - EW1 kpl. 4,000

8.3 Element INSTALACJA ODGROMOWA I WYRÓWNAWCZA

8.3.1 KNRW 
201/701/3

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie 
kat. IV m 61,000

8.3.2 KNR 201/704/3 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat.
IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 61,000

8.3.3 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m 9,000

8.3.4 KNR 508/608/8 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm2 - uziom otokowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 61,000

8.3.5 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych
na podłożu innym niż drewno - Przewód uziomowy m 15,000

8.3.6 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o 
przekroju do 120 mm2 w wykopie szt. 8,000

8.3.7 KNNR 5/612/6 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - szt. 5,000

8.3.8 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych
na podłożu innym niż drewno - Przewód odprowadzający m 30,000

8.3.9 KNNR 5/609/3 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim - kominy stalowe szt. 2,000

8.3.10 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o 
śr.do 10 mm na dachu szt. 2,000

8.3.11 KNR 508/602/5 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach 
mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 - GSW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 5,000

8.3.12 KNNR 5/613/2 Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm szt. 5,000

8.3.13 KNNR 5/613/1 Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt. 5,000

8.3.14 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym 
niż betonowe - LgYżo-450/750V, 4 mm2 m 20,000

8.3.15 KNNR 5/1204/6 Montaż końcówek kablowych przez lutowanie - przekrój żył do 6 mm2 szt. 10,000

8.3.16 KNNR 5/202/3 Przewody izolowane 1-żyłowe LGYżo 2,5 mm2 układane w gotowych korytkach 
kablowych. m 20,000

8.3.17 KNR 508/107/1 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 20,000

8.3.18 KNR 510/117/3 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 
kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania Przewód YLYżo 1x25 
mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 16,000

8.4 Element Pomiary inst. wewn.

8.4.1 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000

8.4.2 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny 
pomiar) pomiar 26,000

8.4.3 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000

8.4.4 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny 
pomiar) pomiar 6,000

8.4.5 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1,000

8.4.6 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 33,000

8.4.7 KNR 1321/301/3 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.pom. 10,000
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8.4.8 KNR 1321/302/6 Badanie wyłączników krańcowych lub przycisków sterowniczych - P-POŻ szt. 1,000

8.4.9 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego - pierwszy pomiar 1,000

8.4.10 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego - każdy następny pomiar 18,000

8.4.11 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1,000

8.4.12 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 4,000
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9 Rozdział Rozdział 9 Instalacje sanitarne
9.1 Element Instalacja centralnego ogrzewania

9.1.1 KNRW 
402/520/2

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 0, typ ST, do 15˙elementów
kpl 10

9.1.2 KNR 402/506/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, do Fi˙32˙mm - analogia m 112

9.1.3 KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi˙15-20˙mm szt 11

9.1.4 KNRW 
215/404/1 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙20˙mm 20 x 2 mm m 21

9.1.5 KNRW 
215/404/2 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙25˙mm-  rura 25x 2.3m m 82

9.1.6 KNRW 
215/404/3 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙32˙mm rura 32 x 2.9 mm m 16

9.1.7 KNRW 
215/404/4 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙40˙mm m 13

9.1.8 KNRW 
215/418/1

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300mm, długość do 1600˙mm
szt 1

9.1.9 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, 11  600 x 500mm
szt 4

9.1.10 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm
szt 2

9.1.11 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm
szt 1

9.1.12 KNRW 
215/425/1

Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800˙mm
szt 3

9.1.13 KNR 202/9912/1 (WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, szczeblinowe sosnowe

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,6*4+0,4*0,7*3+0,6*0,6+1,2*0,6*2+0,3*0,4 3,960

RAZEM: 3,960 m2 3,960

9.1.14 KNRW 
215/412/2

Zawory grzejnikowe, odcinające Dn˙15˙mm
szt 3

9.1.15 KNRW 
215/412/2

Zawory grzejnikowe,  odcinającce Dn˙15˙mm
szt 8

9.1.16 KNRW 
215/412/1

Głowica temostatyczna , Dn˙15˙mm  - analogia
szt 8

9.1.17 KNRW 
215/411/1 (2)

Zawór przelotowy kulowy, Fi˙15˙mm
szt 8

9.1.18 KNRW 
215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm
szt 8

9.1.19 KNRW 
215/411/1 (1)

Zawór przelotowy nastawczy 15 mm,
szt 16

9.1.20 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji c.o.
m 132

9.1.21 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba 
zasadnicza (pulsacyjna) próba 1

9.1.22 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek 
za próbę w budynkach niemieszkalnych m 132

9.1.23 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
12-22˙mm m 21

9.1.24 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
28-48˙mm m 111

9.1.25 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, 
grubość do 20˙cm szt 8

9.1.26 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 
10˙cm szt 8

9.2 Element Roboty rozbiórkowe instalacja wodociągowa

9.2.1 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm m 65

9.2.2 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 5

9.2.3 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera), pojemność 100-300˙dm3 szt 1

9.2.4 KNR 402/131/2 
(1)

Demontaż wodomierza Fi˙20-32˙mm
szt 1

9.3 Element Roboty rozbiórkowe instalacja kanalizacyjna

9.3.1 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙50-100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Rurociąg 110  mm 16,7 16,700

Rurociąg 50 mm 8 8,000

RAZEM: 24,700 m 24,7

9.3.2 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 5
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9.3.3 KNR 402/235/5 
(2)

Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego
kpl 1

9.3.4 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 3

9.3.5 KNRW 
402/144/6

Demontaż wodomierza skrzydełkowego Fi˙15-20˙mm
szt 1

9.4 Element Rurociągi  i urządzenia kanalizacja

9.4.1 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 43

9.4.2 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Wykucie bruzd dla rurociągów 50 i 75 13 +18

mm 31,000

RAZEM: 31,000 m 31

9.4.3 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości do  1/2 cegły analogia
m 74

9.4.4 KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 
cegły szt 1

9.4.5 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 1

9.4.6 KNR 401/208/1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, 
grubość do 10˙cm szt 9

9.4.7 KNR 401/206/1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość do 10˙cm szt 9

9.4.8 KNR 215/217/2 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm szt 3

9.4.9 KNR 215/217/1 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm szt 1

9.4.10 KNR 215/219/2 Zawory napowietrzające, Fi 75˙mm szt 2

9.4.11 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 18

9.4.12 KNRW 
215/208/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙75˙mm m 13

9.4.13 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 43

9.4.14 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
szt 7

9.4.15 KNRW 
215/211/2

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm
szt 5

9.4.16 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 3

9.4.17 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
szt 3

9.4.18 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 5

9.4.19 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce- 2 - komorowy
szt 1

9.4.20 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak  z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce 1 komorowy
szt 2

9.4.21 KNRW 
215/229/4 (1)

Zlewozmywak gospodarczy, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie
szt 3

9.4.22 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej
kpl 3

9.4.23 KNR GEBERIT 
215/202/1

Armatura spłukująca miski ustępowe, pneumatyczna ręczna ścienna
kpl 3

9.4.24 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 3

9.4.25 KNRW 
215/232/2 (1)

Brodzik natryskowy - analogia łącznie z kabiną i  zestawem odpływowym 50 mm - 
analogia kpl 1

9.4.26 KNR 202/2011/3 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile 
nośne co 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Obudowa pionów kanalizacyjnych 3*2,7*0,4 3,240

Obudowa pionów wodnych 3*2,7*0,4 3,240

Obudowanie pionów co 8*2,7*0,4 8,640

Zawory napowietrzające 2*0,4 0,800

RAZEM: 15,920 m2 15,920

9.5 Element Rurociągi wodne

9.5.1 KNR 35/115/2 
(2)

Wodomierze skrzydełkowe, króćce przyłączeniowe Dn˙20˙mm, wodomierz do wody 
zimnej, typ WS-2,5 szt 1
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9.5.2 KNR 35/113/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn˙32˙mm, zawór kulowy szt 3

9.5.3 KNR 35/132/4 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA, przyłącza 
Dn˙1 1/4" szt 1

9.5.4 KNR INSTAL 
215/111/4

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙32˙mm
szt 1

9.5.5 KNR 35/113/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn˙25˙mm, zawór kulowy zawory odcinające- szt 7

9.5.6 KNR 35/113/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn˙15˙mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:

Zaawory do muszli ustępowych 3 3,000

Zawór do zmywarki 1 1,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000

9.5.7 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych pp 20 x 2 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, m 52

9.5.8 KNRW 
215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych pp 25x2.5 połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, m 11

9.5.9 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych pp  32 x 3,0o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi 32˙mm m 34

9.5.10 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
12-22˙mm m 52

9.5.11 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 
25-35˙mm m 45

9.5.12 KNRW 
215/116/1 (1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 20

9.5.13 KNR 219/216/1 Przejścia  przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla 
rurociągów  o Dn do  50˙mm, tuleje Dn 80˙mm - przejscia instalacyjne p.poż- analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

9.5.14 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

52+11+34 97,000

RAZEM: 97,000 m 97,000

9.6 Element Montaż armatury

9.6.1 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm
szt 5

9.6.2 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm z termostatem
szt 5

9.6.3 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm termostatem
szt 1

9.6.4 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm
szt 1

9.6.5 KNNR 4/143/1 Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem do 150˙dm3 analogia kpl 3

9.6.6 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie kuchni
kpl 1
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10 Rozdział Rozdział 10 Wypowyposażenie pomieszczeń
10.1 Element Sale przedszkolne

10.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wyposażenie
kpl 1


