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- wylgcznlk, locznik swlecznikowy
= wylgcznlk schodowy

- wentylator elektryczny wilaczany wigcznlkiem oswietlenia, wytgczanie
z opoznienlem czasowym
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Legenda: 1
1. Dbwody gnlozd 230V —- YDYp 3x2,5mm2, SO0V g
2. Dowody oswietlenia - YDYp 3(4>x1,5mm2, S00V
w  lponleszczenie ulﬂ...lsu.el - - gnlazdo 230V projektowane rozdzielnica wewnetrzna poddasza
Bm korytarz 3532 JK - gnlazdo RJ45 sleci komputerowe ) centrola odpowletrzanla klatki schodowe |
pabine a9
e * M85 - onlozdo komunikac)l multimedialne ] projeltora centrala zamknige ognlowych
B3 |toaleta 497
o e et - oprawa nasufitowa LED IP20, 32W, 4550im, 4000K, PMMA, UGR<1S, Ra>80, biala czujnik systemu oddynlonia kl schodowe
oale 12,76
VS 75 " - oprawa nasufitowa LED [P20, 19W, 2070lm, 4000K, PMMA, UGRCIS, Ra>80, klata przycisk uruchamio jocy system oddyrlania
e e sitownlk zamyka Jacy klope dymng w dachu
5% | mo 29,24 Ca oprawa nasclenna LED IP20, 19W, 2070lm, 4000K, Ro>80, biala po uruchonienlu Systemu
poko [ = sitownlk otwlera jocy skrzydio drzwl nopowletrza jacych
307 P elyceisd | owss m. oprawa nasufitowa LED IP20, 24W, 3550lm, 4000K, PMMA, UGR<19, Ro>80, biala po unuchonleniu” Systemu
308 | sala tekcysne .36 “" - oprawa nasufltowa LED IP65, 10W, 1200im, 4000K, Ra>B0, kiata trzymacz elekromagnetyczny drzwi zwalniojocy
skrzydlo po uruchomieniu systemu Zmlana sposobu uzytkowanlo poddasza
e Ko b G2 - oprawa lozienkowa LED IP44, 10w, 800lm, 4000K, Ra >80, biata *oblica Interalctywna: wspdlpracijoce 2;laptopen Oblekt micictythoneqana cee cwlzane e funkchi] qaeg
k1o surica nE7 I projektorem oswiatowa w budynku SP w Mierzynle siercien
I e ' = oprawa nosufitowa LED IP66, 25W, 3300im, 4000K, Ra>80, biala 2022
gobinet
aven o ~ oprawe ewckuacCyjno LED 250lm, czos swiecenia w stanle awaryjnym min 1h, Inwestor Al. 900-lecla 3, 97-340° Rozprza
EW! z plktogromem kierunek ewokuacjl na wprost,
- oprawa ewakuacyjno LED 250lm, czas swiecenie w stonle awaryjnym min. 1h, Przedmiot Branza elektryczna- Skala
EW2 z piktogramem kierunek ewakuac]i w prawo lub lewo, 1100
- oprawa awary jna LED 250lm czas swiecenla w stanie awary jnym min. 1h, A
mgr Inz. Tadglisz)
Pro jektant 9




