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1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w zadaniu
.,Zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cele zwigzane z funkcja
o$wiatowg w budynku Szkoty Podstawowej w Mierzynie w gminie Rozprza.

2. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt opracowany na zlecenie inwestora na podstawie oceny stanu technicznego instalacji
elektrycznych w budynku szkoly, inwentaryzacji istniejacych instalacji, projektu
architektoniczno-budowlanego, aktualnie obowigzujacych przepisoéw i norm.

Zakres opracowania:
- budowa przewod6w, gniazd wtyczkowych, tacznikow, opraw oswietleniowych
energooszczednych ledowych w pomieszezeniach poddasza budynku szkoly,
- budowa o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w ciagach komunikacyjnych parteru,
pietra i poddasza szkoly,
- budowa oprzewodowania oraz centrali i elementéw wykonawczych dla projektowanego
systemu oddymiania klatki schodowej oraz systemu zamknig¢ ogniowych.
- budowa zasilania pompy obiegowej w kotlowni w piwnicy budynku szkoly.

Normy:

- PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa)
- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy.

3. Opis techniczny.

3.1 Instalacja elektryczna na poddaszu budynku szkoly.

Montaz rozdzielnicy poddasza TP zasilanej z rozdzielnicy gtéwnej szkoly TG.
W pomieszczeniach poddasza montowa¢ gniazda p/t w systemie ramkowym doprowadzajgc
przewody YDY 3x2,5mm2 w systemie TN-S. Gniazda nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,10m
od podtogi. Gniazda w pokoju nauczycielskim oraz w gabinetach montowa¢ na wysokosci
0,30m.

Montaz opraw sufitowych LED nastropowo z zachowaniem warunkéw przeciwpozarowych
sufitéw. Oprawy koloru bialego 4000K co najmniej IK07 o parametrach podanych na rzucie



— rysunek nr E3. Oprawy na skosach sufitow montowa¢ w poziomie regulujgc linkami
zwieszajacymi. Do opraw doprowadzi¢ przewody typu YDYp 3x15mm?2/ YDYp 4x15mm?2/.
Montaz lacznikéw p/t w zestawach w systemie ramkowym. Laczniki nalezy umiescic na
wysokosci 1,40m od podlogi. Wentylatory kanalowe w sanitariatach 230V zalgczane
wlacznikami oswietlenia. Wylaczanie wentylatoréw z opdznieniem czasowym.
3.2 Instalacja elektryczna o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego budynku szkoly.
Wykona¢ o$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne czas pracy z akumulatora min. lh,
Os$wietlenie musi zapewni¢ nate¢zenie minimum 1,5 1x na $rodku drogi ewakuacyjnej i 0.5 Ix
poza nig, 0,5 Ix (lub wiecej) w pomieszczeniach, 15 Ix w strefach wysokiego ryzyka
Oprawy automatycznie wiaczaja si¢ w chwili zaniku podstawowego zasilania w budynku
szkoty. Wlaczenie powinno nastapié¢ najpézniej po 5 sekundach od momentu zgasnigcia
o$wietlenia w normalnej sytuacji i w czasie ponizej 0,5 sekundy w przypadku wspomnianych
stref ryzyka. Pomiary oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nalezy wykonywa¢ w
miejscach oznaczonych jako droga ewakuacyjna. Wymagania dotyczace badan oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego reguluje norma PN-EN 1838.

3.3 System oddymiania klatki schodowej oraz system zamknig¢ ogniowych.

System oddymiania klatki schodowej obejmuje centrale, czujniki dymu, przyciski
oddymiania, sitowniki otwierajace klap¢ dymowg w dachu oraz drzwi napowietrzajace
wejséciowe na parterze budynku. System zamknig¢ ogniowych obejmuje centrale
z elektrotrzymaczami zwalniajacymi skrzydla drzwiowe i zamykajgce strefe pozarows.
3.4 Zasilanie pompy obiegowej w kotlowni w piwnicy budynku szkoty.

Nalezy zasilié projektowang pompg obiegowa o mocy 750W w kottowni w piwnicy
budynku szkoly z istniejgcej rozdzielni nN.

3.5 Zestawienie natezenia oswietlenia pomieszczen w budynku.

Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano metoda strumienia jednostkowego

Lp |Rodzaj pomieszczenia Nr pomieszczenia Wymagane
natezenie
o$wietlenia [Ix]

01 |Sale lekcyjne, biblioteka 3.08, 3.09, 3.10 500

02 |Pokdj nauczycielski 3.07 300

03 | Gabinety 3.02,3.11 300

04 |Pomieszczenia sanitarne 3.03, 3.04, 3.05 150

05 | Komunikacja , korytarze 3.01 150

3.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto samoczynne wylgczenie
zasilania z zastosowaniem wylacznikéw przeciwporazeniowych réznicowo- pradowych
o pradzie réznicowym 30 mA. Obudowy rozdzielnicy wewnetrznej w 11 klasie ochronnosci.
Dokonaé rozdzialu w rozdzielnicy odbiorczej przewodéw N i PE. Nie uziemia¢ zyty N
przewodéw instalacji zalicznikowej. Zaciski ochronne urzadzen podlegajgcych ochronie
nalezy podigczy¢ do zyly ochronnej PE. Do szyny PE rozdzielnicy odbiorczej budynku
nalezy podlgczy¢ uziemienie. Po wykonaniu projektowane;j instalacji nalezy protokdlarnie
sprawdzi¢ skuteczno$¢ przyjetej ochrony.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢ warunki:




- zastosowanie wylgcznika réznicowopradowego Ir=0,03 A
Ra<Ub/Ir Ra<25V/0,03A
Ze wzgledu na ochrong przepieciowa przyjeto Ru < 10oma.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwiazana z projektowanym obiektem.

1. Zamierzenie budowlane obejmuje budowe instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
budynku szkotly podstawowej w Mierzynie, gm.Rozprza.

2. Dzialka inwestora jest zabudowana kompleksem budynkow szkolnych.

Teren dzialki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Projekt przewiduje prowadzenie robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko — praca na wysokosci z drabin
montazowych.

5. Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r

w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Roboty moze wykona¢
pracownik przeszkolony w zakresie bhp zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektrycznych oraz posiadajacy aktualne zaswiadczenie
o uprawnieniu do wykonywania prac instalacyjnych do 1kV.

6. Prace nalezy wykonywaé w oparciu o wlasciwa technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania
tych prac.

L

6. Oswiadczenie projektanta.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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