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Opis techniczny 
Do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej nr 163032N  z drogą powiatową 1462 N                    

w miejscowości Bartołty Wielkie. 
 

1.  Podstawa opracowania 

• Projekt zagospodarowania terenu. 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 

• Wizja lokalna 

 

2. Stan istniejący 

Wylot skrzyżowania (droga gminna ) szerokości około 6,0 m o nawierzchni z 

kamienia polnego (dz. Nr 421/4).  Jezdnia  drogi powiatowej 1462 N, o nawierzchni 

bitumicznej .W pasie drogowym istniejące uzbrojenie podziemne i linie napowietrzne.  

 

3.   Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni wylotu skrzyżowania w stronę msc. 

Kierzbuń.  
 

4.   Stan projektowany 

4.1 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty rozbiórkowe ograniczają się do rozebrania istniejącej nawierzchni  z kamienia 

polnego wraz z podbudową.  
4.2 Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 

Jezdnia  

Zaprojektowano wyminę nawierzchni na  szerokości 6,0 m po istniejącej niwelecie 

drogi. Spadek poprzeczny jednostronny zgodny ze spadkiem istniejącej drogi powiatowej 

1462N. Wylot wyokrąglony łukami o promieniu R=5,0 m. 

Projektowana nawierzchnia jezdni : 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

mm gr. 25 cm spełniające wymagania warunków technicznych dla warstwy 

podbudowy zasadniczej 

• kruszywo 0/63 mm gr. 15 cm spełniające wymagania warunków technicznych dla 

warstwy odsączającej. 

Pobocze 

Wzdłuż jezdni wylotu zaprojektowano obustronne pobocza szerokości 0,75 m. Spadek     

poboczy 4%.  

 

 



Projektowana nawierzchnia poboczy:  

• kostka betonowa gr. 8cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej  (1:4)  

• kruszywo łamane , stabilizowane mechanicznie gr. 25 cm  

• kruszywo 0/63 mm gr. 17 cm spełniające wymagania warunków technicznych dla 

warstwy odsączającej. 

Nawierzchnię pobocza ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej 

z oporem obniżonym  do poziomu pobocza. Pomiędzy poboczem a jezdnią bitumiczną 
krawężnik 12x25cm obniżony do poziomu jezdni na ławie betonowej zwykłej. 

 

4.2 Roboty ziemne 

Zasadnicza niwelacja terenu nie występuje. Roboty ziemne ograniczą się do wykopu 

koryt pod nawierzchnie i odwiezienia gruntu na odkład.  

4.3 Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchniowe kierujące wody opadowe i roztopowe spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi na tereny zielone. 

 

Opracował: inż. Krzysztof Pyliński 
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm GR. 25 CM

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA : KRUSZYWO 0/63mm GR. 15 CM

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR. 4 CM

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 5 CM
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PODBUDOWA  : KRUSZYWO ŁAMANE 

STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm GR. 20 CM

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA : KRUSZYWO 0/63mm GR.15 CM

KOSTKA BRTONOWA GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
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