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Opis techniczny
Do projektu technicznego

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.

1.4. Zlecenie Inwestora.

2. Stan istniejacy

Dzialki numer 264 potozonA sg w miejscowosci Bartolty Wielkie w pétnocno-
wschodniej czesci Gminy Barczewo, wojewddztwo warminsko-mazurskie. Istniejgca
jezdnia o zmiennej szerokosci z kruszyw niezwigzanych oraz kamienia polnego. W pasie
drogowym istniejace uzbrojenie podziemne.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy drogi na dzialkach nr
264 ..

4. Stan projektowany
4.1 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Jezdnia

Zjazd z drogi powiatowej istniejagcym zjazdem .

Zaprojektowano jezdni¢ dlugosci 625,07mb, szerokosci 6,0 m.

Jezdni¢ zaprojektowano po istniejacym terenie lub w nasypie w celu uniknigcia
przebudowy istniejacych skarp.

Dane techniczne :

» klasa projektowanej drogi oraz kategoria: droga gminna klasy L.

* kategoria ruchu KR3

* projektowana predkos¢: 40km/h

* liczba jezdni i paséw ruchu na jezdni — ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa,
przekr6j drogowy 1/2

* szeroko$¢ jezdni 6,0m

* szeroko$¢ paséw ruchu: 3,0 m

* spadek poprzeczny jednostronny 2%

* spadek podtuzny jezdni 0,4-7,9%.

* ki poziome R=150 - 1000m

* tuki pionowe R= 1000, R=500

* pobocze gruntowe szerokosci 0,75m

Projektowana nawierzchnia:
*  Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC118S, gr. 4 cm
*  Warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W, gr. 5 cm



e kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane 0/31 mm gr. 25 cm spelniajgce
wymagania warunkéw technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej

e kruszywo 0/63 mm gr. 20 cm spelniajgce wymagania warunkéw technicznych dla
warstwy odsgczajace]

e km 0+150 — 0+250 i 0+350 — O+ 625: geowldknina separacyjna (grunt G3)

Zjazdy na posesje.

Zaprojektowano zjazdy zwykte szerokosci jezdni 3,0 m. Skosy zjazdowe
m=n=1,5 m. Spadek poprzeczny zjazdéw zgodny ze spadkiem podtuznym projektowane;j
drogi. Spadek podtuzny nie wigkszy niz 5%.

Projektowana nawierzchnia zjazdow:
* kostka betonowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
e kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane 0/31 mm gr. 25 cm spelniajgce
wymagania warunkéw technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej
e kruszywo 0/63 mm gr. 20 cm spelniajgce wymagania warunkéw technicznych dla
warstwy odsgczajacej
e km 0+150 - 0+250 1 0+350 — O+ 625: geowldknina separacyjna (grunt G3)
Nawierzchnie ograniczono kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wtopionym do poziomu jezdni.

Pobocza
Wzdtuz jezdni zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci 0,75 m. Spadek 2%.

Projektowana nawierzchnia poboczy:
* kruszywo naturalne 0/63mm gr. 10 cm

4.2 Odwodnienie

Powierzchniowe przez nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni
kierujacych wody opadowe na sasiedni teren i rozsaczenie do gruntu.

4.3 Roboty ziemne

Zdjecie ziemi roslinnej warstwa grubosci 30cm na poszerzeniu istniejgcej jezdni.

Wykonanie wykopéw koryt pod nawierzchnie oraz wykonanie skarp o spadku
1:1,5 i odwiezienie gruntu na odktad. Zdjecie ziemi roslinnej warstwa grubosci 30cm .

Wykopy : 1444m3 , nasypy 63m3, ziemia ro$linna 286m2. Do wywiezienia
1661,5m3.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew: wyciecie 1 wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce i zasypanie

dotéw po wykarczowaniu.

Opracowat: Krzysztof Pylinski
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USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866
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PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI BARTOLTY WIELKIE-KIERZBUN

ADRES: | BARTOLTY WIELKIE, DZ. NR 264

INWESTOR:{ GMINA BARCZEWO, PLAC RATUSZOWY 1, 11-010 BARCZEWO
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

ZJAZDY

KRAWEZNIK OBNIZONY DO POZIOMU JEZDNI
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5 CM
tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM JEZDNIA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM
PODBUDOWA : KRUSZYWO t AMANE

STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 MM, GR. 20 CM
WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63 MM, GR. 15 CM
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WARSTWA SCIERALNA -BETON ASFALTOWY GR. 4 CM
WARSTWA WIAZACA -BETON ASFALTOWY GR. 5 CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 MM, GR. 25 CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63 MM, GR. 20 CM

USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI

ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866

OBIEKT BUDOWLANY: | DROGI |SKALA:| 1:20

TYTUL:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI BARTOLTY WIELKIE-KIERZBUN

ADRES: | BARTOLTY WIELKIE, DZ. NR 264

INWESTOR:| GMINA BARCZEWO, PLAC RATUSZOWY 1, 11-010 BARCZEWO

RYSUNEK: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

NR RYSUNKU:

BRANZA: [DROGOWA

PROJEKT: | TECHNICZNY

D-4

PROJEKTANT: | INZ. KRZYSZTOF PYLINSKI |uproudar: WAM/0120/ZHOD/A7
DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: | 29.11.2022 PODPIS: |
SPRAWDZAJACY:| Upr.bud.nr:

DATA SPRAWDZENIA RYSUNKU: | PODPIS: |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




