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1. Czes¢ ogdlna

Projekt opracowano przy pomocy programéw komputerowych, ktére wymagaja od
projektanta przyjecia do obliczen parametrow technicznych konkretnych wyrobow
i producentéw (np. typoszereg rurociaggéw, pojemno$¢ wodna, nastawy zaworow
regulacyjnych, ciSnienia pracy i prob itp).

Zgodnie z ustawa ,,Prawo zamoOwien publicznych” ( Dz.U. z 2004r., nr 19, poz. 177)
pojawiajace sie nazwy wlasne elementow nie narzucajq koniecznosci ich stosowania.

Mozliwa jest zamiana pod warunkiem zastosowania materialow i urzadzen o parametrach
technicznych nie gorszych niz uzyte w dokumentacji.

1.1. Podstawa opracowania.

- ustalenia z Inwestorem

- wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne

- podkiady architektoniczno — budowlane

- warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
- wytyczne projektowe producentéw gdzen

1.2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- instalacje wodna

—instalacje kanalizacyjna

- instalacje grzewcza

- kanalizacje deszczowa (retencja wod opadowych i roztopowych)
- kanalizacje sanitarng

2. Instalacja wodna

2.1. Opis rozwhzania projektowego

Wode do projektowanego budynku projektuje sie doprowadzi¢ przylaczem wodociaggowym z
rur PEHD 100 SDR 17 PN10 @ 40 ze szczelnego zbiornika LLDPE typu cysterna o
pojemno$ci 3000 dm3 zlokalizowanego w betonowym zbiorniku na dziatce. Zbiornik
wyposazy¢ w krociec wlewowy, wskaznik napelienia z sygnalizatorem, rurociag ssacy
z zaworem zwrotnym i posadowi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu. Z uwagi na brak sieci
wodociaggowej przewiduje sie dostawy wody pitnej.

2.2. Instalacja wodna

Przygotowanie cieptej wody zytkowe] odbywé sie bedzie w oparciu elektryczne,
przeptywowe, nadumywalkowe podgrzewacze wody. Didrzeb tazienki z natryskiem
(pom. 009) przewiduje si monta pojemndciowego elektrycznego podgrzewacza wody
0 pojemndci 50 dm3.

Projektuje s instalacje z rur z tworzywa sztucznego wielowaostywch z wkiadlg
aluminiowg taczonych zaciskowo za pompsystemowych ztzek oraz rozprowadzenia
w warstwie izolacji w posadzce budynku. Rusggiz tworzywa sztucznego prowadzi
w otulinie z pianki poliuretanogvgr 9mm z ostos podtynkow.



Podnoszenie énienia wody przewiduje siza pomog sterowanego elektronicznie zestawu do
podnoszenia énienia. System sktada sie z dwoéch wielostopniowygiomp
samozasysagych, przetwornicy sterowanej elektronicznie, cigw cisnienia i przeptywu,
wyswietlacza LCD oraz zintegrowanego naczynia wzbiegczo pojemn<xi 2| dla kadej z
pomp, silnika chtodzonego wegdzewnetrznej obudowy z ABS z wyttumieniem (45 a8z
elektroniki sterujcej.

Na zaworach ze gtzka do wza zamontowaizolatory przeptywdw zwrotnych zapewnjeg
opr&nienie przewodu za zaworem zwrotnym, gdy przeptggtaje zatrzymany.

Przy przejciu przewodu przez przegrocbudowlam nalery stosowdé przepust w tulei
ochronnej, ktéra powinna byw sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlaiegjulei
ochronnej nie powinno znajdowsasic zadne paczenie przewodu a tuleja ochronna nie
powinna by podpos przesuwn dla tego przewodu. Tuleja powinnacbyura o srednicy
wewretrzne] wikszej odsrednicy zewatrznej rury przewodu co najmniej 0 2 cm przy
przegciu przezsciare i 0 1 cm przy przégiu przez strop. Tuleja ochronna powinna by
dtuzsza ni grubag¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zkkej strony. Przestraemicdzy
tuleja ochronm powinna by materiatem trwale plastycznym, nie dziatjm korozyjnie na
rure, umazliwiajacym jej na wzdtane przemieszczaniegsi utrudniagcym powstanie w niej
napezen scinajgcym.

Po wykonaniu montal rurocggow naley dokon& ptukania instalacji oraz przeprowaézi
probe szczelnéci (wskpna, gtbwna i kacowa). Przy probie wgbnej naley zastosowa
cisnienie prébne odpowiadgje 1,5-krotnej warkei najwyzszego meliwego cknienia
roboczego. Ghnienie to w okresie 30 minut nale dwukrotnie podnig€ do pierwotnej
wartasci w odstpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préb$nieinie nie mae obniy¢ sie

o wigcej niz 0,6 bara. Nie magwyshpi¢ zadne nieszczelsoi. Bezpdrednio po probie
wstepnej naley przeprowadz proke gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie dnienie prébne odczytywane po prébie ¢pstej nie mae obniy¢ sie 0 wiecej niz 0,2
bara. Po zak@zeniu proby wspnej i gtdbwnej nalgy przeprowadz probe koncowg, w
ktorej w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzanetjes przemian énienie 10 i 1 bar.
Pomkedzy poszczegoOlnymi cyklami préby éieur powinna by pozostawiona w stanie
bezcknieniowym. Po pozytywnej prébie saieniowej naley wykona pilukanie instalacji a
nastpnie regulagj urzadze.

W ramach budowy zaplecza socjalnego przewidujer@ivniez wykonanie przyjcza z rur
PEHD 100 SDR 17 PN10 @ 40 z istniggj studni do pomieszczenia technicznego. Zaréwno
przylacz ze studni jak i ze zbiornika najeoznakowa poprzez ut@enie tamy lokalizugco-
ostrzegawczej z tworzywa sztucznego z wkiaaietalovs.

2.3. Przeptyw obliczeniowy

Przeptyw obliczeniowy ok&ono w oparciu o norgn PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodochgowe. Wymagania w projektowaniu” zgodnie ze wzorem:

g = 0,682 xEqn)’**— 0,14 [dm3/s], gdzie
gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s

Przybory sanitarne i armatura czerpalna w budynku

- umywalki 7sztxgn= 7x0,07 = 0,49
- ptuczki us¢powe 2sztxqn= 2x0,13 = 0,26



- natrysk lsztxgn= 1x0,15= 0,15

- zZlewozmywak 4sztxgn= 4x0,07 = 0,28
- zawOr czerpalny 2sztxgn= 2x0,30 = 0,60
1,78 dm3/s

q=0,682 x(1,78Y°— 0,14 = 0,75 [dm3/s]
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Catas¢ kanalizacji sanitarnej wykoka z rur kanalizacyjnych PP niskoszumowych
mocowanych wg zaleaeproducenta. Na pionach kanalizacyjnych zaprojektmwewizje ze
szczeln pokrywa, umazliwiajgce awaryjne czyszczenie pogtepod piony oraz przewodow
odptywowych. Piony zak@czy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach, lub
zaworami napowietrzagymi na poddasziscieki sanitarne z budynku zostaodprowadzone
do bezodptywowego zbiornika przykanalikiem z rur@®V

Wskazane w g&ci rysunkowej piony wyprowadziponad dach budynku. Na pozostatych
pionach zamontowazawory napowietrzage. Kratki podtogowe wyposgé w szczelne
zamkngcia zapobiegafpe wydzielaniu zapachéw nawet w przypadku odpartavamdy z
syfonow.

4. Instalacja grzewcza

Dla potrzeb ogrzewania budynku przewidugessienne, ptytowe konwektory elektryczne z
elektronicznym termoregulatorem o mocy 500W 1000V5Q0W.

5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP i wytycznymi dotyczacymi robét ziemnych. Wykopy
wykonywa¢ jako ciagle, waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, odeskowanych i
rozpartych. Przy glebokoSciach powyzej niz 1,0 m, zgodnie z wymogami BHP, niezaleznie
od rodzaju gruntu i nawodnienia, wymaga sie by wszystkie wykopy waskoprzestrzenne
posiadaly pionowe S$ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i
potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe, nieszczelne.

Catos¢ kanalow kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PCV wykona¢ na podsypce z
piasku gr. 10 cm, z poglebieniem na zlacza rur kielichowych. Po starannym utozeniu rur
nalezy wykona¢ dwustronng zasypke ochronng rury z piasku sypkiego drobno- srednio- lub
gruboziarnistego — bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
wykona¢ z gruntu rodzimego, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrka
odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Do wykonania podsypki i obsypki mozna uzy¢ materiatu z wykopu o ile sie do tego nadaje.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, mozna przystapi¢ do wykonania obsypki. Obsypke
nalezy wykona¢ do poziomu 10-15 cm powyzej gornej powierzchni rury.

W miejscach istniejacego uzbrojenia terenu wykopy nalezy bezwzglednie prowadzic¢
recznie. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej nalezy zamontowac rury ostonowe.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur litych PVC klasy N, laczonych
kielichowo na uszczelke gumowa. W miejscach wyznaczonych przez obstuge geodezyjna
budowy zamontowac studnie rewizyjne ztworzywa sztucznego. Rurocigg prowadzi¢ ze



spadkami wskazanymi w czeSci rysunkowej w kierunku projektowanych zbiornikow
bezodptywowych.

Dla gromadzenia nieczystosci ptynnych oraz wod opadowych przewiduje sie zabudowanie
typowych, prefabrykowanych zelbetowych zbiornikéw retencyjnych wyposazonych w
kominy zlazowe, wskazniki napelnienia z sygnalizatorem i wentylacje grawitacyjng
zbiorniki osadzi¢ na betonowych podbudowach.

Zbiornik na kanalizacje sanitarng - jednokomorowy monolityczny wykonany ze zbrojonego
betonu oraz Zelbetonowej pokrywy potaczonej ze zbiornikiem klejem montazowym. Na
szczycie zbiornika kominek wilazowy z betonu, zamkniety zeliwnym wlazem. Pojemno$¢
10 m3 o wymiarach 2,4 x 2,8 x 1,8.

Zbiornik na wody opadowe - jednokomorowy laczony plyta przelewowa z otworem
wykonany ze zbrojonego betonu oraz Zelbetonowej pokrywy polaczonej ze zbiornikiem
klejem montazowym. Na szczycie zbiornika kominek wilazowy z betonu, zamkniety
zeliwnym wlazem. Pojemnos¢ 2 x 10 m3 o wymiarach 2,4 x 2,8 x 1,8 m montowane na
jednej ptycie z chudego betonu.

Zbiornik zewnetrzny na cysterne wody pitnej - jednokomorowy laczony zbudowany
z dwoch zbiornikow wykonanych ze zbrojonego betonu - jeden z dnem drugi bez, przykryte
zelbetonowa pokrywa polaczong ze zbiornikami klejem montazowym. Na gorze zbiornika
kominek z betonu zamkniety wlazem zeliwnym, Pojemno$¢ 8 m3 o wymiarach 2 x 2,5 x 2.

Do odprowadzenia nieczystoSci spod kojcow przewiduje sie montaz wpustéw tarasowych
dn110 z odejsciem pionowym, z kolierzem uszczelniajacym, klapka antyzapachowa, rama
nasadowa 123x123mm i kratka Sciekowa ze stali szlachetnej 115x115mm

6. Uwagi kaicowe.

Catas¢ prac naley wykona zgodnie z projektem wykonawczym, ,Warunkami Teclanymi
Wykonania Robo6t Budowlano — Montawvych cz. 1I”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru” a take instrukcjami producentow odpowiednich gdzen.

7. Informacja dotyczaca planu BIOZ.

Zagrozenia przy robotach ziemnych

- wykonywanie robot niezgodnie z zatog technologi robat,

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas roboét gzgmnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- skladowanie materialéw na kragzi wykopu,

- pogkbianie wykopow wsko przestrzennych ponad dopuszczalnechaie,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewtaciwych materiatdw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewtéciwe zegcia do wykopow,

- przebywanie w zaggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw spgis lub srodkéw transportu bez nalgego zabezpieczenia przed
osungciem sg¢ sprzitu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych przesdéw doprowadzagych energi
elektryczn, np. do pomp,

- lekcewaenie zagreen ze strony niewypatow,



Wytyczne dla instruktazu pracownikow

- Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest olxaany
opracowa instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajérainig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

- Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlastgsownie do zakresu obaakdw.

- Kazdy pracodawca ma oboaviek ustaé wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby ppsiwania przy wykonywaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinnt lwyposaeni w odpowiedni dla
danej pracy spez ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinnéhwyposaeni w odzie
robocz i ochronm wg obowizujacych tabel i norm zakladowych; zobaguje se¢
pracownikow do stosowania ich zgodnie z przezndenen

- Dla pracownikéw powinny ky organizowane szkolenia BHP. Rodzaje okawpcych
szkolen wg Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ thaja 1996 r. w
sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedtie#pieczastwa i higieny pracy (Dz.
U.1996/62/285) snastpujace:

a) szkolenie wgpne ogdlne,

b) szklenie wsfpne stanowiskowe,

c) szkolenie wspne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.

- Podczas szkolenia na Z&lym etapie naley zapoznawa pracownikdw z ryzykiem
zawodowym zwgzanym z wykonywa#g pra@ na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pr&oglkow ochrony osobistej, zabezpiegegch przed
skutkami zagrgen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzi@chronnej itp.

- Pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnywdlery przeszkok w zakresie
zagraen wynikajgcych z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szélesci kabli
elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéwdacihgowych, gazoeigowych i
kanalizacyjnych.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach w czynnyanddachsciekowych powinni by
przeszkoleni i pouczeni o zagemiu wystpujacych w tych kanatach.

- W dokumentacji budowy powinny znajdo$vaic wszystkie dokumenty potwierdzap
przeprowadzenie szkalew zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroliykez
wydanych zaleaew zakresie bhp.

- Ponadto na terenie budowy powinier¢ o wghdu pracownikéw plan bioz, dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie mzechowywane wiej wymienione
dokumenty powinny znajdowssi¢c na tablicy ogtosze

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom

Warunki bhp przy robotach ziemnych oileeRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieésbwva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozpdezenie Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dsegch (Dz. U. Nr
118, poz. 1263, 2001 r.).

- Wykonanie robét ziemnych nale prowadzé na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnéé i metody ich wykonania.

- Przed rozpocxiem robdot ziemnych natg dokon& inwentaryzacji urgdzen
podziemnych (instalacji wodaggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, caimego
ogrzewania, telekomunikacyjnej) na drodze wykop@ntkolnych lub innymi metodami, w
celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagen.



