Wprowadzone zmiany na rysunkach w kolorze czerwonym - zmiany nie istotne. Zmiany wprowadzone na wniosek Inwestora ze wzgledu na obnizenie
kosztow inwestycji (co powduje obnizenie komfortu uzytkowania od pierwotnie zatozonego).
Architekt Magdalena Krezatek-Majdak
38-400 Krosno, ul. Wyszynskiego 89
buda z desek drewnianych , impregnowanych , ocieplona tel. 509898882
podioga kojca pod budg - ocieplona w przestrzeni pomiedzy deskowaniem gérnym i dolnym i belkami e=mail:ikrezalsicmaldak@op Pl
dach budy "ruchomy" z mozliwoscig zmiany wysokosci w zaleznosci od wielkosci pséw umieszczonych w kojcu wmacesp
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odprowadzenie sciekéw z kojca do kanalizacji sanitarnej Zwirf thucze gr 0-10.0¢
poziom przebiegu kanalizacji sanitarnej wg projektu instalacji sanitarnych - bez zmian wzg | —izotacjap.wilgociowa —
ogrodzenie pomigdzy wybiegami nalezy zabezpieczy¢ gestg siatkg stalowa, projektu pierwotnego plyta betonowa gr 8,0cm
mocowang do ogrodzenia , zagtgbiong min. 50,0cm p.p.t., siatka zabezpieczajgca . , .
przed podkopami i przedostaniem sie psow na sgsiedni wybieg Mﬁma odprowadzenie Sciekdw z kojca do kanalizacji sanitarnej 2wir/ thuczen gr 3-15,0cm
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ELEWACJA BOCZNA 1 ELEWACJA FRONTOWA
Inwestor zrezygnowat z wykonania,
podestu drewnianego zewngtrznego RYSUNEK ZAMIENNY DO DOKUMENTACJI PROJEKTU
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