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Wydziat Inwestyciji
w/m
Instalacje elektryczne — Przytulisko u;. Drzymaty.

SZAFA OBIEKTOWA.

1. Przy szafie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego PGE Dystrybucja RE Krosno zabudowac¢ szafe
obiektowa typu OZ-0/60 na fundamencie prefabrykowanym. pod oéwietlenie obiektowe. Obudowa z
tworzywa z materiatu niepalnego, wymagane Swiadectwo bezpieczenstwa, Zamek z ragczkg + ktodka
na ,trojkat”; Stopien ochrony minimum IP54; zabezpieczenie przed korozjg elementéow metalowych.
Wyposazenie szafy: obwodu: stycznik, zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe, zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe, detektor zaniku napigcia w obwodzie, przetgcznik trojpozycyjny 1-0-2; sterownik
astronomiczny®) kompatybilny z zamontowanym w Gminie Miasto Krosno; schemat elektryczny,
oznakowanie WO, nazwa ,Przytulisko-Drzymaty” nr 11-020.

2. Przy &cianie kontenera zabudowac szafkowa (z drzwiczkami nieprzezroczystymi) rozdzielnice
elektryczna (typu” budowlana”) 32A /16A.

TRASY KABLOWE:

1. Wykonac ok 50 mb. trasy kablowej zasilania konteneréw kabel doziemny YAKY 4x35 0,6/1kV, w
ostonie rurowej DVK-75 AROT po trasie wedtug pierwotnego planu sytuacyjnego.

Przy Scianie kontenera kabel prowadzi¢ na uchwytach montazowych o ostonie rurowej odpornej na UV.
2. Wykonac ok 90 mb kablowej linii oswietleniowej kablem doziemnym YAKY 4x35 0,6/1kV, w ostonie
rurowej DVK-75 AROT po trasie wedtug pierwotnego planu sytuacyjnego.

OSWIETLENIE

1. Wykonac¢ 3 stanowiska stupowe (w miejscach uzgodnionych w czasie wizji lokalnej w dniu 20 marca
br.) w poblizu bramy wjazdowej, po stronie poétnocnej dziatki naprzeciw wejscia do kontenerow, przy
ogrodzeniu od strony potudniowej do os$wietlenia alejki pomiedzy planowanymi kojcami.

2. Zastosowac stupy kompozytowe bezfundamentowe H-5m.

3. Zastosowac¢ oprawy LED z modutem APC LED wewnatrz oprawy do redukcji mocy z poziomu
sterownika MidiBlue. Oprawy 4000K, 50W, rozsyt RM2 (Typ2-M), kolor RAL 9006//9007. (np.: PIKE J
DOB; 50W, Typ2-M, 4000K, DALI 1-10 V, APCLED, IP66)

ODBIORY:

1. Roboty przed zakryciem nalezy zgtosi¢ do odbioru do Wydziatu Komunalnego, Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Lokalami Urzedu Miasta Krosna, telefon: 13 4743629.

2. Odbidr koncowy potwierdzi¢ protokotem odbioru. Przed odbiorem kornicowym przygotowaé
dokumentacje powykonawczg wraz z pomiarami elektrycznymi i inwentaryzacja geodezyjna.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. KSL aa.



