
ST INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji
wodnych i kanalizacyjnych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
Uwaga: Niniejsza specyfikacja może zawierać również wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie
występują w projekcie. Wymagania te należy pominąć.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowiącym przedmiot projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- montaż rurociągów,
- montaż armatury, w tym armatury czerpalnej, montaż i podłączenie urządzeń,
- montaż i podłączenie przyborów sanitarnych, badania instalacji,
- zabezpieczenie antykorozyjne,
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej, regulacja działania instalacji.
Zakres ilościowy robót określają przedmiary stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji.
1.4. Określenia podstawowe
Instalacja wodociągowa
Układ połączonych przewodów, armatury i rządzeń służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę,
spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać
woda do spożycia przez ludzi.
Woda do spożycia przez ludzi
Woda spełniająca wymagania określone Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Instalacja wodociągowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej w części od wlotu sieci wodociągowej do budynku
do punktów czerpalnych.
Instalacja wodociągowa wody cieplej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej w części od urządzenia do przygotowania ciepłej
wody do punktów czerpalnych.
Ciśnienie robocze instalacji
Obliczeniowe (projektowe) ci śnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które niemo że
być przekroczone w żadnym punkcie instalacji aby zapewnić zachowanie zakładanej trwałości instalacji.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.
Ciśnienie próbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
Ciśnienie nominalne
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C.
Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji  przewidziana w dokumentacji  projektowej,  która nie
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji aby zapewnić zachowanie zakładanej trwałości instalacji.
Ścieki
Wody zużyte - w szczególności na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a także inne wody zanieczyszczone
wymienione w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Ścieki bytowe
Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku
ludzkiego  metabolizmu  lub  funkcjonowania  gospodarstw  domowych  oraz  ścieki  o  zbliżonym  składzie
pochodzące z tych budynków.
Ścieki opadowe lub roztopowe
Wody powstające w wyniku opadów atmosferycznych, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
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pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.
Ścieki czarne
Ścieki zawierające fekalia i mocz.
Ścieki szare
Ścieki nie zawierające fekalia ani moczu.
Instalacja kanalizacyjna
Układ  połączonych  przewodów  wraz  z  przyborami  i  urządzeniami  sanitarnymi,  i  wpustami,  umożliwiający
odprowadzenie ścieków z budynku do przyłącza kanalizacyjnego lub zbiornika szczelnego.
Podejście kanalizacyjne
Przewód łączący przybór lub urządzenie sanitarne z pionem lub poziomem.
Pion kanalizacyjny (przewód spustowy)
Pionowy przewód odprowadzający ścieki z przyborów i urządzeń sanitarnych do poziomu lub pionowy przewód
odprowadzający wody opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustów dachowych, i balkonowych do poziomu lub
bezpo średnio na powierzchnię terenu.
Poziom kanalizacyjny (przewód odpływowy)
Przewód odprowadzający ścieki,  ułożony ze spadkiem w obrębie budynku lub poza budynkiem w ziemi,  do
którego pod łączone są piony oraz przybory i urządzenia sanitarne na najniższej kondygnacji, albo piony ścieków
opadowych i roztopowych.
Odsadzka
Część pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego.
Czyszczak (rewizja)
Element szczelnie zamykany umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego.
Przewód wentylacyjny
Przewód  doprowadzający  powietrze  do  instalacji,  zapobiegający  powstawaniu  podciśnienia  w  instalacji
kanalizacji grawitacyjnej.
Pion wentylacyjny
Przedłużenie  pionu  kanalizacyjnego  na  odcinku  od  najwyższego  podejścia  kanalizacyjnego  do  wywiewki
kanalizacyjnej zlokalizowanej ponad dachem.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a
także normami i dokumentami określonymi w punkcie 10 niniejszej specyfikacji.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne
materiały/urządzenia  o  porównywalnych  charakterystykach  technicznych  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z
ich  odpowiednim magazynowaniem,  oraz zainstalowanie (montaż)  wszelkich  materiałów i  urządzeń,  wraz  z
wszelkimi  pracami  dodatkowymi  i  towarzyszącymi  potrzebnymi  do  właściwego  wykonania  instalacji,  ich
uruchomienia, doprowadzenia do za łożonych parametrów pracy oraz umożliwiającymi właściwe funkcjonowanie
i obsługę  instalacji.  Zakres ten obejmuje w szczególności lecz nie jedynie (nie wszystkie elementy podanego
poniżej zakresu występują we wszystkich rodzajach instalacji):
- Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót.
-  Demontaż,  czasowe  przechowywanie  w  odpowiednio  zabezpieczonym  magazynie  oraz  ponowny  montaż
elementów instalacji,  które mogłyby ulec uszkodzeniu  w czasie  prowadzenia  innych prac po zainstalowaniu
odnośnych elementów instalacji.
- Kontrolę istniejących linii  rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na rysunkach z
wymiarami występującymi w naturze.
- Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników.
- Płukanie/czyszczenie i napełnienie instalacji odpowiednimi mediami.
- Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w
szczególności  pomiarów przepływów,  wydatków,  ciśnień,  temperatur,  wilgotności,  poziomów głośności  oraz
analiz wody).
-  Przeprowadzenie  rozruchu  instalacji  i  jej  regulacji,  korektę  parametrów  i  oprogramowania  systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiarów parametrów działających instalacji sanitarnych, doprowadzenie
instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy).
- Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje.
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- Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich władz lub instytucji.
-  Współpracę  i  pomoc  przy  wszelkich  próbach  wymaganych  przy  realizacji,  np.  w  trakcie  wyposażania
wzorcowych pomieszczeń.
-  Przedstawienie,  na  żądanie  Inwestora  lub  jego  służb,  do  zatwierdzenia  próbek  stosowanych  materiałów,
wyposażenia instalacyjnego i elementów instalacji, je żeli jest to wymagane przygotowanie i wyposażenie pokoju
próbek.
- Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.
-  Uzgadnianie  robót  z  lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami  z  pozostałych branż  w fazie
przygotowania i realizacji budowy.
- Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebić, do
przeprowadzenia  instalacji,  w  ścianach  żelbetowych  do  wielkości  200  x  200  mm  /lub  fi  200  mm,  oraz
odpowiednich otworów w ścianach niekonstrukcyjnych.
- Wykonywanie konstrukcji lub podestów montażowych pod wszelkie urządzenia mechaniczne zlokalizowane w
pomieszczeniach  oraz  konstrukcji  wsporczych  pod  urządzenia  i  instalację  na  dachu  budynku,  i  w  szybach
instalacyjnych. Prace te muszą  być  prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami
poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych.
- Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną.
-  Wykonanie  wszelkich  przejść  instalacji  przez  ściany  i  stropy  oddzieleń  przeciwpożarowych  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi,  (dopuszczeniami) i  instrukcjami wykonywania
tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż., wykonanie specjalnych przejść przewodów instalacji
grzewczych, chłodniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.).
- Montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych
pracą instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne,
wibroizolatory,  podkładki  tłumiące,  łączniki  elastyczne  przewodów  rurowych  i  kanałów  wentylacyjnych,
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku,
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji sanitarnych, (w szczególności takich jak
centrale  wentylacyjne,  aparaty grzewczo-wentylacyjne,  kurtyny powietrzne,  klimakonwektory wentylatorowe,
agregaty chłodnicze, wentylatory, pompy, hydrofory, pompownie ścieków etc.) oraz zastosowanie odpowiednich
rozwiązań  ograniczających rozprzestrzenianie  drgań  i  hałasu.  Wszelkie  punkty  styku instalacji  z  konstrukcją
budynku muszą
być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek.
-  Instalację  armatury,  osprzętu  i  wyposażenia  dodatkowego  obejmującego  w  szczególności  zawory,  tuleje
zanurzeniowe do montażu czujników, czujników (temperatury, ciśnienia, etc.) urządzenia pomiarowe i wskazujące
(termometry, manometry, etc.), montaż zaworów automatycznej regulacji, armatury i urządzeń zabezpieczających
(zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnienia, naczynia wzbiorcze), elementów równoważących sieci przewodów
jak przepustnice, zawory równoważące, etc. , przejścia przez przegrody budowlane, atestowane przejścia przez
oddzielenia przeciwpożarowe, itp.
-  Oznaczenie  wszystkich  rurociągów  i  przewodów  (rodzaj  przewodu,  nazwa  i  numer  instalacji,  medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach.
-  Przeprowadzenie  szkolenia  personelu  użytkownika,  wraz  z  przekazaniem  Inwestorowi  odpowiednich
protokołów dokumentujących szkolenie.
-  Gwarancję  prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji,  jak  i  ich  elementów w całym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń.
-  Dokumentowanie  na  bieżąco  na  1  egzemplarzu  Projektu  Wykonawczego,  znajdującym się  stale  w  biurze
budowy, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji (np. rzeczywistej
lokalizacji osprzętu wymagającego obsługi w stropach podwieszonych).
- Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmujące w szczególności:
- Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego
-  Rysunki  powykonawcze  instalacji  (komplet  rzutów i schematów)  sporządzone  na  podstawie  egzemplarza
Projektu  Wykonawczego  z  naniesionymi  zmianami  i  uwagami,  przedstawiające  rzeczywiste  rozmieszczenie
urządzeń  oraz  prowadzenie  przewodów i  usytuowanie  osprzętu  (w szczególności  elementów odcinających  i
regulacyjnych) a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.),
- Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń,
- Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawców części zamiennych,
-  Schematy  regulacyjne  oraz  rzuty  instalacji  z  zaznaczonymi  punktami  pomiarowymi  (w  szczególności
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych i zaworami równoważącymi z króćcami
pomiarowymi  na  przewodach  rurowych)  z  podanymi  rzeczywistymi  nastawami  oraz  projektowanymi  i
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pomierzonymi przepływami,
- Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w
stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów,
-  Plan  przeglądów  i  konserwacji  wszystkich  elementów  instalacji,  zarówno  wykonywanych  przez  obsługę
techniczną budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnośnych serwisów),
-  Zawieszenie  w  pomieszczeniach  technicznych  kolorowych,  wykonanych  w  sposób  trwały  i  oprawionych
schematów wszystkich instalacji  oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń,
głównej  armatury,  osprzętu  kanałów  wentylacyjnych  (przepustnice,  tłumiki)  oraz  wszystkich  klap
przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,
Ważne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe przekazywane
dokumenty powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze
opatrzonych  spisami  treści  i  opisami  umożliwiającymi  jednoznaczne  określenie  zawartości  poszczególnych
elementów tych  opracowań  oraz  ich  łatwe  odnalezienie  i  jednoznaczną  identyfikację.  W żadnym wypadku
instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w
sposób określony aktualnymi normami.
2.1.1. Przewody
Piony i poziomy kanalizacyjne należy wykonać z rur PP niskoszumowych oraz PVC.
Podejścia kanalizacyjne do przyborów zlokalizowane ponad podłogą kondygnacji nadziemnych należy wykonać z
rur i kształtek kanalizacyjnych, kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub z polipropylenu z
kompletem  materiałów  uszczelniających  i  montażowych.  Połączenia  uszczelniane  przy  pomocy  pierścienia
gumowego o odpowiedniej średnicy. Bosy koniec, sfazowany pod kątem 15 .. 20° należy wsuwać do kielicha przy
użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5 .. 1,0cm.
Przewody należy mocować  do elementów konstrukcji  za  pomocą  firmowych  systemów zamocowań.  Należy
stosować obejmy do rur z wkładkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniającej odizolowanie przewodów
od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się  drgań  i  hałasów w przewodach i przegrodach
budowlanych.  Obejmy uchwytów powinny mocować  rury  kielichowe  pod  kielichem.  Mocowanie  pionów u
podstawy w sposób zabezpieczający przed powstawaniem uszkodzeń spowodowanych energią przepływających
ścieków.
Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe
(w  postaci  obejmy  do  rur  do  punktów  stałych),  zapewniające  przenoszenie  obciążeń.  Wszystkie  elementy
przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. Przewody spustowe powinny być wyposażone w
rewizje służące do czyszczenia przewodów. Czyszczaki na pionach należy zastosować na najniższej kondygnacji
oraz w miejscach,  w których występuje zagrożenie zatkania przewodów. Czyszczaki  powinny mieć  szczelne
zamknięcia,  umożliwiające  łatwą  eksploatację,  lecz  utrudniające  dostęp  osobom  niepowołanym.  Przewody
kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje usytuowane w odpowiednich miejscach. Dodatkowo
należy zainstalować czyszczaki przy wyjściach przykanalików, jeśli  nie zostały na nich zainstalowane studnie
rewizyjne (patrz projekt sieci zewnętrznych).
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie
większym niż 45%. Nie dopuszcza się stosowania czwórników na przewodach poziomych.
Instalację wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur i kształtek, posiadających wymagane atesty.
Przewody należy zaizolować izolacją termiczną i wyposażyć w armaturę zaporową, regulacyjną, zabezpieczającą,
zwrotną, odwadniającą, etc., i komplet materiałów montażowych i uszczelniających.
Połączenia gwintowe w/w kształtek należy uszczelniać  przy użyciu  elastycznej  taśmy teflonowej,  przędzy z
konopi lub past uszczelniających. Przewody należy zabezpieczyć  przed powstawaniem nadmiernych naprężeń
spowodowanych  wydłużeniami  termicznymi  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  przewodów  (np.  przez
zastosowanie odpowiednich kompensatorów lub samokompensację).
Przewody  z  tworzyw  sztucznych  przy  przejściach  przez  stropy  i  ściany  będące  oddzieleniami
przeciwpożarowymi, należy wyposażyć w kołnierze pęczniejące, kasety, lub/i masy ochronne dla małych średnic
przewodów zależnie od odporności ogniowej przegrody.
Przyłącza  instalacyjne  do  budynku,  przechodzące  przez  ścianę  zewnętrzną  należy  wyposażyć  w  tuleje
gazoszczelne.
2.1.2. Izolacja i ogrzewanie przewodów.
Izolację akustyczną rurociągów kanalizacyjnych deszczowych należy wykonać z mat izolacyjnych akustycznych
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przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji hałasu materiałowego grubości min. 10 mm. Mocowanie przy
pomocy  taśmy  samoprzylepnej.  Izolację  akustyczno-przeciwroszeniową  instalacji  kanalizacji  deszczowej  w
obszarach,  w  których  występuje  niebezpieczeństwo  wykraplania  pary  wodnej  na  powierzchni  przewodów i
kształtek kanalizacji deszczowej należy wykonać z mat izolacyjnych przeznaczonych do izolacji akustycznej i
izolacji hałasu materiałowego grubości min. 10 mm, przewidzianych przez producenta także do wykonywania
izolacji przeciwroszeniowej.
Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zarówno wody zimnej, wody ciepłej jak i cyrkulacji) należy
zaizolować  termicznie  elastyczną  izolacją  z  wytłaczanego  polietylenu  o  zamkniętej  strukturze  komórkowej.
Grubość  izolacji:  min  9  mm.  Izolację  należy  wykonać  z  użyciem  firmowych  materiałów  montażowych  i
akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.
Przewody  stalowe  wody  zimnej  oraz  przewody  instalacji  hydrantowej  w  których  w  warunkach  normalnej
eksploatacji (poza przypadkiem użycia hydrantów) występuje przepływ wody należy zaizolować izolacją.
2.1.3. Armatura instalacyjna i urządzenia
Zawory  odcinające  na  przewodach  wodnych  z  tworzywa  sztucznego  w  pomieszczeniach  technicznych  i  w
przestrzeni stropu podwieszonego grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe zawory dostarczane przez
producenta rur łączone z przewodami przez zgrzewanie), dla średnic, dla których nie są produkowane zawory
systemowe:  zawory  grzybkowe,  mosiężne,  chromowane,  o  połączeniach  gwintowanych  z  wyposażeniem
dodatkowym:  dwuzłączkami  gwintowanymi  mosiężnymi,  chromowanymi.  Z  kompletem  materiałów
montażowych i uszczelniających.
Zawory u podstaw pionów wodnych jak wyżej lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Do  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  drobnym  sprzętem  montażowym  wynikającym  z
technologii prowadzenia robót. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość  wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Przy transporcie  i  magazynowaniu
należy stosować się do wymagań i wytycznych producentów materiałów i urządzeń.
Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.  Kształtki  należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2. Armatura i przybory sanitarne
Przewóz armatury czerpalnej i przyborów sanitarnych (,,biały montaż") powinien odbywać się krytymi środkami
transportu w oryginalnych opakowaniach producenta.
Dostarczoną  na budowę armaturę  należy sprawdzić  na szczelność. Armaturę,  łączniki i  materiały pomocnicze
należy składować w magazynach zamkniętych.
4.3. Izolacja termiczna i zimnochronna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i  materiały stosowane do wykonywania izolacji  należy przechowywać  w pomieszczeniach krytych i
suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest
odporny  na  promienie  ultrafioletowe.  Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  powinny  mieć
płaszczyzny i  krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich wymiarów w stosunku  do nominalnych  wymiarów
produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w  granicach  tolerancji  określonej  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wszelkie  prace  należy  prowadzić  na  podstawie  Projektu  Wykonawczego,  zgodnie  z  Prawem Budowlanym,
"Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowiązującymi
przepisami,  odnośnymi  normami,  niniejszej  specyfikacji  oraz zgodnie  ze sztuką  budowlaną,  z  zachowaniem
wymaganej dokładności montażu i ostrożności.
W czasie  prac  należy  zapewnić  spełnienie  wymagań  przepisów bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  przepisów
sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach
elektrycznych, etc.
Obowiązkiem wykonawców instalacji  jest  dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub
Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone
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jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.
W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywać je może tylko
personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji (np. samonośne kanały instalacji
oddymiającej lub izolacje ogniowe).
Należy zwrócić  szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów
należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów
wolne było od wszelkich zanieczyszczeń lub ciał obcych.
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć  lub
czasowo  (na  czas  robót,  które  mogą  spowodować  ich  uszkodzenie)  zdemontować  i  przechować  do  czasu
ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić
oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów.
Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać  zgodne z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub
dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi w
tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). Wykonawca jest zobowiązany do wydania wytycznych o wielkości
i usytuowaniu fundamentów i wylewek pod konkretne, zastosowane w instalacjach urządzenia instalacyjne w
terminie umożliwiającym wykonanie ich przez wykonawcę budowlanego. Wszelkie elementy instalacji należy
mocować  i  podwieszać  na  odpowiednich  atestowanych  zamocowaniach  i  podwieszeniach  zakotwionych  w
elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemożliwiający zerwanie instalacji w wypadku pożaru.
Wszelkie  przewody  prowadzone  w  bruzdach  należy zabezpieczyć  przed  tarciem powierzchni  przewodów o
ścianki bruzd przy pomocy specjalnych węży ochronnych lub izolacji termicznej podtynkowej.
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze.
Wszelkie  widoczne  elementy  instalacji,  które  nie  są  fabrycznie  pokryte  ostatecznymi  powłokami
wykończeniowymi  (w  tym  w  szczególności  przewody,  izolacje,  zamocowania,  podwieszenia,  konstrukcje
wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską
w kolorze wskazanym przez Architekta (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji).
Należy  zastosować  powłoki  malarskie  odpowiednie  do  rodzaju  malowanej powierzchni,  zapewniające
odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji.
Stopień  zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń  powinien odpowiadać  co najmniej  właściwościom
blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie  obudów powinny być  gładkie,  bez załamań,  wgnieceń,  ostrych  krawędzi  i  uszkodzeń  powłok
ochronnych.  Szczelność  połączeń  urządzeń  i  elementów  z  przewodami  powinna  odpowiadać  wymaganiom
szczelności tych przewodów.
Zamocowanie urządzeń  i  elementów być  wykonane z uwzględnieniem dodatkowych  obciążeń  związanych z
pracami konserwacyjnymi.
5.1.1. Instalacja wody zimnej:
Główne rozprowadzenie wody zimnej oraz podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych należy wykonać
od dołu.
Wysokość  zamontowania  armatury czerpalnej  nad  przyborami  sanitarnymi  powinna być  zgodna z  PN-81/B-
10700.02 lub normatywna, dostosowana do wieku dzieci  korzystających z danego przyboru sanitarnego.  Oś
armatury czerpalnej powinna ustawić na osi symetrii przyboru. Wysokość ustawienia przyborów powinna być
zgodna z PN-81B-10700.01 lub dostosowana do wieku dzieci korzystających z przyboru. Przy natryskach należy
zastosować baterie ścienne, natomiast na zlewach, umywalkach i wannach baterie stojące. Przy pralce i zmywarce
do naczyń należy wykonać oddzielne podejście.
W celu ochrony wody pitnej przed możliwością skażenia wtórnego, tzn. skażenia spowodowanego przepływem
zwrotnym w pomieszczeniu kuchni należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy.
Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczególnych punktów czerpalnych o ciśnieniu nie
przekraczającym 0,6 MPa i nie mniejszym niż 0,05 MPa.
Rurociągi wody zimnej należy izolować przeciw wilgotnościowo otulinami z pianki poliuretanowej o grubościach
zgodnych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75 poz. 690, z późn. zm. Należy zapewnić armaturę
odcinającą na każdym z pionów wodnych.
Prowadzenie przewodów wg rysunków technicznych podanych w projekcie wykonawczym.
5.1.2. Instalacja wody ciepłej:
Źródłem  ciepłej  wody  będą  likalne  pogrzewacze  elektryczne.  Prowadzenie  przewodów  wg  rysunków
technicznych podanych w projekcie wykonawczym.

6



Instalacje ciepłej wody użytkowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego z wkładką
antydyfuzyjną.   Układ  prowadzenia  przewodów wody  ciepłej  jest  analogiczny  jak  wody  zimnej.  Instalacja
doprowadza wodę  do poszczególnych punktów czerpalnych  o  ciśnieniu  nie  przekraczającym 0,6  MPa i  nie
mniejszym niż  0,05 MPa. Rurociągi izolować cieplnie wg wymagań  określonych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami.
Instalacja  wodociągowa ciepłej  wody umożliwia  przeprowadzanie  ciągłej  lub okresowej  dezynfekcji  metodą
fizyczną  (w  tym  okresowe  stosowanie  metody  dezynfekcji  cieplnej),  bez  obniżania  trwałości  instalacji  i
zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania
w  punktach  czerpalnych  temperatury  wody  nie  niższej  niż  70°C  i  nie  wyższej  niż  80°C.  Nakazuje  się
podejmowanie działań w celu ograniczania zagrożenia skażenia wody bakteriami Legionella.
5.1.3. Instalacja kanalizacji:

∅Ścieki  sanitarne  odprowadzane  będą  przykanalikiem 160  PCV do  projektowanej  studzienki rewizyjnej,  a
następnie do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne.
Poziomy  kanalizacyjne  prowadzić  pod  posadzkami  lub  w  sufitach  podwieszonych,  pod  stropem,  natomiast
lokalizację pionów podano a rzutach poszczególnych kondygnacji. Poziomy kanalizacyjne wykonać z rur PVC do
kanalizacji zewnętrznej. W pomieszczeniach zastosować rury do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej.
Między zewnętrzną ścianką rury, a obejmą stosować podkładki elastyczne. Przewody kanalizacyjne układać w
kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
Piony  kanalizacyjne  oraz  podejścia  do  przyborów  sanitarnych  należy  wykonać  z  rur  PVC  do  kanalizacji
wewnętrznej. Prowadzenie przewodów, średnice pokazano na rzutach kondygnacji. 
Przypływ obliczeniowy kanalizacji sanitarnej: Przepływ obliczeniowy w instalacji  kanalizacyjnej określono w
oparciu  o  normę  PN-EN  12056-2:2002  Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynków.  Arkusz  2:
Kanalizacja  sanitarna,  projektowanie  układu i  obliczenia”  wg wzoru na przepływ obliczeniowy w instalacji
kanalizacji bytowogospodarczej.
5.2. Montaż rurociągów
Montaż  rurociągów należy wykonać  zgodnie z Warunkami technicznymi  COBRTI Instal  Zeszyt  7 „Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych", ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych"
wydanymi  przez Polską  Korporację  Techniki  Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej  i  Klimatyzacji  oraz zgodnie  z
wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę  oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania),
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych,
lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać.
Przewody instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  należy  mocować  do  elementów konstrukcji  budynku  za
pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały
montaż  instalacji,  odizolowanie  od  przegród  budowlanych  oraz  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań,  i
hałasów w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy stosować
przekładki elastyczne (nie dotyczy punktów stałych).
Poziome rurociągi instalacji wodociągowej należy prowadzić - ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% - w
kierunku odwodnień.
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odwodnienie całego pionu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać  w tulejach ochronnych.  Wolną  przestrzeń  między zewnętrzną
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym.
Wypełnienie  powinno  zapewnić  jedynie  możliwość  osiowego  ruchu  przewodu.  Długość  tulei  powinna  być
większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejściu przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a
przestrzeń  między  przewodem  a  tuleją  wypełnić  wełną  mineralną  lub  innym  materiałem  izolacyjnym,  np.
odpowiednim  silikonem.  Przejścia  przez  przegrody  określone  jako  granice  oddzielenia  pożarowego  należy
wykonać za pomocą odpowiednich, atestowanych tulei zabezpieczających.
Przejścia  przez  izolacje  przeciwwodne  należy  wykonać  jako  szczelne,  z  użyciem  kołnierzy  zaciskowych
(przejścia rur i wpustów podłogowych).
Przejścia przewodów przez ściany zewnętrzne należy wykonać jako przejścia gazoszczelne.
5.3. Montaż przyborów sanitarnych, armatury i urządzeń
Montaż przyborów sanitarnych, armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.  Przybory  sanitarne  należy montować  na  stelażach  montażowych  przystosowanych  do  montaży w
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ściankach gipsowo-kartonowych. Montaż  stelaży powinien być  wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.
Wsporniki i uchwyty należy osadzać w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Przed instalowaniem armatury
należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Urządzenia powinny być  instalowane zgodnie z dokumentacją techniczną i dokumentacją techniczno-ruchową
(DTR) producenta lub dostawcy. Wszystkie urządzenia powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez
DTR  producentów  poszczególnych  urządzeń.  Urządzenia  wymagające  okresowej  regulacji  lub  konserwacji
powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie.
Armaturę sieci przewodów należy łączyć z rurami za pomocą połączeń gwintowanych rozłącznych (półśrubunki),
Oznaczenie kierunku przepływu na armaturze powinno być zgodne z kierunkiem przepływu wody.
Armaturę należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji.
Podłączenie armatury czerpalnej stojącej należy wykonać poprzez kątowe zawory odcinające (chromowane) z
filtrami.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji  przewodów muszą  być  poddane próbie szczelności.  Próbę
szczelności instalacji kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt
12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych". Próby szczelności (próby ciśnieniowe)
instalacji hydrantowej i wodociągowej należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych. Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Warunkami technicznymi COBRTI
Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" i „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację  podlegającą  próbie (lub jej część) kilkakrotnie
skutecznie przepłukać wodą i dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
5.5. Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny izolacyjne powinny być  nałożone na styk i powinny ściśle przylegać  do powierzchni izolowanej.  W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż
o -5 do +10 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej powinna
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm zgodnie z Warunkami
technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych", i
Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" oraz „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej,
Grzewczej,  Gazowej  i  Klimatyzacji.  Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w
świadectwo  kontroli  jakości  producenta.  Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną  fazę  robót uznać  za niezgodną  z wymaganiami normy i  po dokonaniu poprawek przeprowadzić
badanie ponownie.
Wewnętrzną kontrolę robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać firma wykonawcza we własnym
zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor nadzoru.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową:
- wytyczenie trasy przewodu;
- rodzaj rur, kształtek i armatury;
- ułożenie przewodu;
- szczelność przewodu;
- armaturę;
- uszczelnienie przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego;
- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów;
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych
robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
Badanie  szczelności  instalacji  powinno  gwarantować  utrzymanie  ciśnienia  próbnego  przez  okres  30  minut,
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podczas prowadzenia próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej
niż 1,0MPa (10bar).
1. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarów robót ;
m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji, rur ochronnych
kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urządzeń.
szt.  (sztuk)  -  zawory  odcinające,  zwrotne,  regulacyjne,  równoważące,  uchwyty  mocujące,  armatura  r-g
(roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych.
m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowań rurociągów i izolacji.
m-g (motogodziny) - praca transportu,
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru  robót,  polegających  na  wykonaniu  instalacji,  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  technicznymi
COBRTI Instal  Zeszyt  7  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych"  i  Zeszyt  12
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych", ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
-  bruzdy w ścianach:  wymiary,  czystość  bruzd,  zgodność  z  pionem i  zgodność  z  kierunkiem w przypadku
minimalnych spadków odcinków poziomych.
- uruchomienie.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i
elementów do prawidłowego montażu.
Odbioru  robót  zanikających należy dokonywać  na  bieżąco,  pozostałe  roboty częściowo lub  po  zakończeniu
całości. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru
technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy,
-  dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości  wydane  przez  dostawców
materiałów),
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-  zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  dzienniku  budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
- protokoły badań szczelności instalacji.
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” oraz wzorze umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Przepisy
[1] USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
(Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).
[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133).
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
10.2. Normy
[4]  PN-B-10736:  1999  Roboty  ziemne.  Wykopy otwarte  dla  przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
[5] PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspólne wymagania i badania.
[6] PN-H-97051: 1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne. PN-EN 12056-
5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania,
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użytkowania i eksploatacji.
[7]  PN -B-02421:  2000  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo. Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i  urządzeń.
Wymagania i badania przy odbiorze.
[8] PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[9]  PN-EN  476:2001  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach  kanalizacji
grawitacyjnej. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
10.3. Dokumenty
[10]  Warunki  techniczne  COBRTI  Instal  Zeszyt  7  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji
wodociągowych"  -  Warszawa  2003.  Warunki  techniczne  COBRTI  Instal  Zeszyt  12  „Warunki  techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" - Warszawa 2006.
[11]  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych"  wydane  przez  Polską
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r.
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ST PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące przyłączenia do istniejącej studni
wierconej i odbioru podziemnych przewodów wodociągowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.
1.3. Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych przyłącza wodociągowego do projektowanego
budynku.  Zakres  stosowania  dotyczy  wykonania  budowy zarówno  w  gruntach  nawodnionych  jak  i  nie
nawodnionych,  w  środowisku  słabo  i  silnie  agresywnym  (po  odpowiednim zabezpieczeniu  elementów
betonowych i stalowych).
1.4. Określenia podstawowe
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Rura ochronna  -  rura o średnicy większej  od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową ewentualnych przecieków
wody.
Pozostałe określenia  podstawowe są zgodne z obowiązującą polską  normą  PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogólne".
Przyłącze wodociągowe - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludzi w konkretnym budynku w wodę,
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludności i przemysłu w wodę,
Wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedną
jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki osadniczej, sieć
wodociągowa  zewnętrzna  -  układ  przewodów  wodociągowych  znajdujący  się  poza  budynkiem  odbiorców,
zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,
Przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający wodę
od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych,
Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego
do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych,
Przewód  wodociągowy  tranzytowy  i  przesyłowy-  przewód  wodociągowy  bez  odgałęzień,  przeznaczony
wyłącznie  do  transportu  wody na  dużą  odległość  i  łączący  źródło  wody  ze  zbiornikiem początkowym lub
magistralą wodociągową,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują  posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
2.2. Rury przewodowe
Przyłącze wodociągowe o średnicy projektuje się z polietylenowych rur ciśnieniowych o średnicy przyłącza 40
PE 100PN10SDR17.
2.2.1. Własności rur PE.:
wysoka odporność chemiczna, odporność na działanie bakterii, grzybów innych czynników biologicznych, ponad
50-letnia  trwałość,  odporność  na  bardzo  szeroki  zakres  temperatur  środowiska,  wytrzymałość  mechaniczna
(udarność,  zgniatanie,  rozciąganie,  wstrząsy),  mały  ciężar  właściwy<  lg/cm3,  brak  zagrożeń  dla  ludzi  i
środowiska w czasie produkcji i eksploatacji. Ze względu na gładkość powierzchni wewnętrznych nie następuje
odkładanie się niepożądanych związków wewnątrz rurociągów. Gładkość powierzchni wpływa też na małe opory
przepływu w rurociągach. Ponieważ  PE nie przewodzi prądu elektrycznego, rurociągi mogą  być  układane w
bezpośredniej  bliskości  urządzeń  elektrycznych.  Z  tego  też  powodu  są  odporne  na  działanie  tzw.  prądów
błądzących. Elastyczność rur z PE umożliwia pokonanie wielu przeszkód przy budowie rurociągów bez użycia
dodatkowych kształtek  (szczególnie  przy małych  średnicach).  Elastyczność  wpływa też  na wysoką  zdolność
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tłumienia uderzeń  hydraulicznych.  W rurociągach z PE układanych w ziemi dlatego często nie ma potrzeby
stosowania  kompensacji.  Systemy  rurociągów z  PE nie  wymagają  stosowania  powłok  antykorozyjnych  ani
izolacji  termicznej.  Do  tego  dochodzi  duża  trwałość  i  pewność  połączeń  oraz  łatwość  łączenia  z  innymi
materiałami za pomocą kształtek i łączników.
Pod względem palności PE-HD należy do grupy B2 wg DIN 4102 - materiał normalnie palny. Rury z PE-HD
mają być łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe, doczołowe, polifuzyjne.
2.2.2. Szeregi wymiarowe:
Szereg wymiarowy SDR=De/s - stosunek średnicy rury „De" do grubości jej ścianki „s" Cechowanie rur:
Dla jednoznacznej identyfikacji oznaczenie rur powinno zawierać :
- przeznaczenie,
- symbol i typ surowca,
- szereg wymiarowy,
- średnica x grubość ścianki. Dodatkowo oznaczenie zawiera zazwyczaj: producenta,
- nazwę surowca,
- ciśnienie nominalne,
- datę produkcji,
- numer partii produkcyjnej, numer Aprobaty Technicznej,
- kolejny metr produkowanej rury w partii (dla rur w zwojach).
2.3. Kruszywo na podsypkę
Podsypka  pod  rurociągi  należy  wykonać  z  piasku.  Użyty  materiał  na  podsypkę  powinien  odpowiadać
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.
2.4. Armatura odcinająca
Armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową
2.5. Składowanie materiałów
2.56.1. Rury przewodowe i ochronne.
Rury  należy  przechowywać  w  położeniu  poziomym na  płaskim,  równym podłożu,  w  sposób  gwarantujący
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej
swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać
dla  rur  PE 1,5  m.  Składowane  rury  nie  powinny  być  narażone  na  bezpośrednie  działanie  promieniowania
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°c,
2.5.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory,)
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
2.5.3. Kruszywo.
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Do  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  drobnym  sprzętem  montażowym  wynikającym  z
technologii prowadzenia robót. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W  zależności  od  potrzeb,  Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  do  wykonania  robót  ziemnych  i
wykończeniowych:
- piłę do cięcia asfaltu i betonu,
- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
- koparkę podsiębierną 0,25m3 do 0,40 m ',
- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
3.3. Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:
- samochód dostawczy do 0,9 t,
- samochód skrzyniowy do 5 t,
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KV A,
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- zgrzewarkę do rur PE,
Sprzęt  montażowy i środki transportu muszą  być  w pełni  sprawne i dostosowane do technologii i  warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
Rury polietylenowe należy chronić przed uszkodzeniami, które mogą powstać przy transporcie, przeładunku i
składowania. Podczas transportu i składowania rury powinny leżeć na całej swej długości na równym podłożu
(najlepiej drewnianym). Rury nie powinny wystawać poza obręb skrzyni ładunkowej.
Przy  jednoczesnym  przewożeniu  rur  o  różnych  średnicach  powinny  znajdować  się  na  wierzchu.  Ładunek
powinien  być  zabezpieczony  przed  przesuwaniem  się  parcianymi  taśmami.  Zabronione  jest  rzucanie  rur  i
przesuwanie po pod łożu.
Rury  należy  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem  światła  słonecznego  oraz  opadów  atmosferycznych.
Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekroczyć 35°C.
4.3. Transport armatury przemysłowej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie zobowiązującymi przepisami
transportowymi.  Armatura  transportowana  luzem  powinna  być  zabezpieczona  przed  przemieszczaniem  i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  możliwością  przesuwu  w  czasie  jazdy  przez  maksymalne
wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu).
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:
- segregacji składników,
- zmiany składu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
-  obniżenia  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  w  wymaganiach  technologicznych  oraz  zapewnią
właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.
4.5. Transport kruszywa
Kruszywa  użyte  na  podsypkę  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami.  Wykonawca  zapewni  środki
transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wszelkie  prace  należy  prowadzić  na  podstawie  Projektu  Wykonawczego,  zgodnie  z  Prawem Budowlanym,
"Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowiązującymi
przepisami,  odnośnymi  normami,  niniejszej  specyfikacji  oraz zgodnie  ze sztuką  budowlaną,  z  zachowaniem
wymaganej dokładności montażu i ostrożności.
W czasie  prac  należy  zapewnić  spełnienie  wymagań  przepisów bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  przepisów
sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach
elektrycznych, etc.
Obowiązkiem wykonawców instalacji  jest  dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub
Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.
W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywać je może tylko
personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia geodezyjnego przez uprawnionego geodetę i
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów stałych  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z  rzędnymi
sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych
powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu;
- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
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5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z
rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę
poprzez  zastosowanie  odpowiednich  środków antykorozyjnych  lub  impregnacyjnych  właściwych  dla  danego
materiału. Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości
wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Wykopy pod przewody powinny być  rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli
deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze.
Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej
obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu.
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie  pozostawionej  warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać  bezpośrednio przed ułożeniem przewodów.
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.
5.4. Przygotowanie podłoża
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej
0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-
85/B-10726.
W gruntach  spoistych  lub  skalistych  należy wykonać  podłoże wzmocnione  z  warstw pospółki  lub  żwiru  z
domieszką  piasku grubości  20 cm, zgodnie  z PN-53/B-06584. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie robót) pod łoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie
z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy
wykonać zgodnie z indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona
zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak
niż 0,1 %. Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających
podłoże i  przewód przed przemarzaniem powinna być  taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu by ło większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-
81/B-03020 Dławice zasuw powinny być  zabezpieczone izolacją  cieplną  w przypadku, gdy wierzch dławicy
znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń
podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na pod łożu wzmocnionym przewód
powinien  być  ułożony  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Poszczególne  odcinki  rur  powinny  być
unieruchomione przez obsypanie piaskiem po środku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła
położenia do czasu wykonania uszczelnienia z łączy. Połączenie rur należy wykonywać poprzez zgrzewanie.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt
nachylenia  w  stopniach  przekracza  wielkość  dopuszczalnej  strzałki  ugięcia  przewodu podaną  w  warunkach
technicznych wytwórni.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  układania  rur  z  tworzyw  sztucznych  w  temperaturze  od  +5  do  +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się  w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być
zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach,
odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku przy zastosowaniu kształtek.
Na wykonanym przewodzie przed zasypaniem ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową na
głębbokości  40  cm pod  powierzchnią  terenu.  Minimalne  przykrycie  przyłącza  wodociągowego  1,40  m,  zaś
maksymalne 2,5 m., zaś zalecane 1,70-1,80 m. Minimalny spadek przyłącza 2%o w kierunku włączenia. 
5.5.3. Techniki łączenia rur i kształtek z polietylenu:
a) zgrzewanie elektrooporowe;
Charakterystyczną  cechą  wszystkich  systemów  zgrzewania  elektrooporowego  jest  to,  że  kształtka  posiada
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wbudowany element grzejny w postaci spiralnie zwiniętego drutu oporowego, zatopionego w jej wewnętrznej
powierzchni. Podczas przepływu prądu przez drut wydzielające się ciepło rozgrzewa materiał na wewnętrznej
powierzchni  złączki  i  na  zewnętrznej  powierzchni  rury,  powodując  jego  uplastycznienie  oraz  wzajemne
przenikanie się tworzywa. Pełną wytrzymałość połączenia uzyskuje się po ostudzeniu. Czas chłodzenia zależy od
średnicy. Próby ciśnieniowe można wykonać po całkowitym schłodzeniu wszystkich połączeń. Przyjmuje się czas
minimum  1  godziny  od  ostatniego  zgrzewania.  Parametry  kształtek  są  zapisane  w  postaci  nadruku,  kodu
kreskowego  lub  karty  magnetycznej.  W niektórych  systemach  zgrzewarka  sama  odczytuje  parametry  drutu
oporowego.
b) zgrzewanie doczołowe
Zgrzewanie  doczołowe  polega  na  ogrzaniu  czołowych  powierzchni  łączonych  elementów  w  styku  z  płytą
grzewczą,  do  ich  uplastycznienia,  a  następnie  po  odjęciu  płyt  na  wzajemnym  dociśnięciu  do  siebie
uplastycznionych  powierzchni.  Na  wytrzymałość  połączeń  zgrzewanych  wpływ  mają:  czystość  łączonych
powierzchni,  właściwa  siła  docisku,  czas  docisku,  czas  nagrzewania  w głąb,  czas  wyjęcia  płyty  grzejnej  i
dosunięcia  łączonych  powierzchni,  czas  łączenia,  czas  chłodzenia,  temperatura  płyty  grzejnej.  Zgrzewanie
doczołowe umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonywanie kształtek segmentowych.
Jest stosowane na ogół dla średnice-od 90 mm. Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania doczołowego w temp.
poniżej  0°C,  w czasie deszczu,  mgły,  silnego wiatru  -  należy stosować  namioty osłonowe oraz ewentualnie
ogrzewanie ( wówczas na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte) .
c) zgrzewanie polifuzyjne
Zgrzewanie  polifuzyjne  jest  stosowane  przy  wykonywaniu  instalacji  dla  mniejszych  średnic  (dla  rur  z  PE
stosunkowo  rzadko).  Polega  ono  na  jednoczesnym  nagrzaniu  zewnętrznej  powierzchni  rury  i  wewnętrznej
powierzchni złączki a następnie dociśnięciu łączonych elementów na odpowiednią głębokość i pozostawieniu ich
aż do wystygnięcia. Wymiary gniazda i trzpienia zgrzewarki oraz wymiary złączek są tak dobrane, że podczas
spajania tworzy się ciśnienie niezbędne do powstania jednorodnego połączenia. Podczas zgrzewania należy dbać
o to aby: temperatura elementów nagrzewających była stabilna - ok. 260°C, owalność rury była zlikwidowana
odpowiednimi zaciskami, końcówka rury była obrobiona wiórowo na odpowiedniej długości, dokładnie odtłuścić
powierzchnie,  odpowiednio  dobrać  czas  rozgrzewania,  zachować  współosiowość  podczas  łączenia,  próbę
ciśnieniową przeprowadzić po upływie min. 1 godziny od zakończenia zgrzewania.
5.5.4. Armatura odcinająca
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:
- w komorze montażowej i kontrolnej obudowy tunelowej,
- na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych na zewnątrz studzienek,
- na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),
- na odgałęzieniu do hydrantu,
- w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów.
5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić - 0,3 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN- 74/B-02480.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,95.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 0,97 należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową
drogi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli wykonania przyłącza wodociągowego jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z
wymaganiami.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- określenie stanu terenu,
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- ustalenie składu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, ustalenie metod wykonywania wykopów,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
-  sprawdzenie  rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z
określonym  w  dokumentacji,  badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanego  podłoża
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
- badanie ewentualnego drenażu,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, badanie
ułożenia przewodu na podłożu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, badanie zabezpieczenia
przewodu  przy  przejściu  pod  drogami  (rury  ochronne),  badanie  zabezpieczenia  przed  korozją  i  prądami
błądzącymi,
- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych
jego warstw. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej
niż± 5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć± 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego pod łoża wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostałych przewodów 5 cm,
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć  w żadnym jego punkcie: dla przewodów z
tworzyw sztucznych± 5 cm, dla pozostałych przewodów± 2cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z
tworzyw sztucznych ± 5cm, dla pozostałych przewodów± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech
miejscach na długości 100 mnie powinien wynosić mniej niż 0,95.
7. OBMIAR ROBÓT
- rurociągi - m (metr)
- wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny),
- uzbrojenie - szt. (sztuka)
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
ORoboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z
przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, przygotowanie podłoża,
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- roboty montażowe wykonania rurociągów, wykonanie studzienek wodociągowych, wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie izolacji,
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Długość  odcinka robót  ziemnych  poddana odbiorowi  nie  powinna  być
mniejsza od 50 m i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z rur z tworzywa sztucznego PE bez względu
na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych, w przypadku ułożenia ich w wykopach o
ścianach umocnionych.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że
powinna  być  ona  uzależniona  od  warunków  lokalnych  oraz  umiejscowienia  uzbrojenia  lub  uzasadniona
względami  techniczno-ekonomicznymi.  Inżynier  dokonuje  odbioru  robót  zanikających  zgodnie  z  zasadami
określonymi w ST „Wymagania ogólne".
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
-  sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego (polegające  na  sprawdzeniu
protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach,
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokółu,  szczegółowo
omówione,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  podpisane  przez  nadzór  techniczny  oraz  członków  komisji
przeprowadzającej  badania.  Wyniki  badań  przeprowadzonych  podczas  odbioru  końcowego  należy  uznać  za
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" oraz wzorze umowy
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
[1] PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
[2] PN-97/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.
[4] PN-89/M-74091 Armatura przesyłowa. Hydranty nadziemne na ci śnienie nominalne 1 MPa.
[5] PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
[6] PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
[7]  PN-EN805:2002  Zaopatrzenie  w  wodę.  Wymagania  dotyczące  systemów  zewnętrznych  i  ich  części
składowych
[8]  PN-EN1074-l:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część  1:
Wymagania ogólne
[9]  PN-EN1074-2:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część  2:
Armatura zaporowa
[10] PN-EN681-l:2002 Uszczelnienia z elastometrów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma
[11] PN-EN681-2:2002 Uszczelnienia z elastometrów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Elastomery termoplastyczne
[12] PN-EN12201-l:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, polietylen
(PE). Część 1: Wymagania ogólne.
[13] PN-EN12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, polietylen
(PE). Część 2: Rury.
[14] PN-EN12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, polietylen
(PE). Część 3: Kształtki.
[15] PN-EN12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, polietylen
(PE). Część 4: Armatura.
[16] PN-EN12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, polietylen
(PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.
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KANALIZACJA ŚCIEKOWA, KANALIZACJA OPADOWA
kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych
z wykonaniem kanalizacji ściekowej oraz odprowadzenia wód opadowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót stanowi opracowanie
zawierające w szczególności: - zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości robót,
- sposoby wykonania robót budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia,
- właściwości wyrobów budowlanych,
- sposoby oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem
wszystkich czynności umożliwiających wykonanie instalacji zewnętrznych kanalizacyjnych.
Prace objęte wykonaniem przyłączy uwzględniają roboty podstawowe w zakresie:
- Robót ziemnych - wykopy i zasypanie z podsypkami
-Wykonania  instalacji  zewnętrznej  z  rur  kanalizacyjnych  z  rur  jednorodnych  PVC klasy  N,  kielichowych,
łączonych na uszczelkę gumową.
- montażu studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego
- montażu bezodpływowych zbiorników retencyjnych
- montażu wpustów tarasowych i podejść pod rury spustowe
1.4. Określenia podstawowe
Kanalizacja - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków.
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
Kolektor  główny  -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  kanałów  oraz  kanałów  zbiorczych  i
odprowadzenia ich do odbiornika.
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż l ,Om.
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
Studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym przeznaczona  do  kontroli  i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa  -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana na  za  łamaniach osi  kanału  w planie,  na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Elementy studzienek i komór:
Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  lub  komory  przeznaczona  do  czynności  eksploatacyjnych.
Wysokość komory roboczej jest to odległość  pomiędzy rzędną  dolnej powierzchni płyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do
komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
postanowieniami  instalacji  zewnętrznych  kanalizacyjnych,  specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru
autorskiego i  Inspektora Nadzoru, oraz ze sztuką  budowlaną.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
specyfikacji  ST „Ogólne warunki  techniczne".  Odstępstwa od projektu mogą  dotyczyć  jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów -
w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i
trwałości.
Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie mogą  powodować  obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w
dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty
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montażowe należy  realizować  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych.
Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe",  Polskimi  Normami,  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST „Ogólne
warunki techniczne". Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:
- atest higieniczny,
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską  za zgodną  z wymaganiami podstawowymi, lub -deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny
wyrób budowlany".
2.1.1. Instalacja zewnętrzna kanalizacyjna
Do zrealizowania przyłącza kanalizacyjnego należy zastosować następujące materiały:
- rury jednorodne PVC klasy N, kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową.
- króćce przystudzienne,
- środki poślizgowe (smary),
- zbiorniki żelbetowe,
- studnie z tworzyw sztucznych,
- przejścia szczelne przez przegrody budynku,
- kruszywo do betonu, zasypki i obsypki.
2.2. Warunki przyjęcia materiałów i urządzeń na budowę
Dostarczone na budowę rury powinny być  proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
2.3. Warunki przechowywania materiałów
O ile producent nie określił  innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do poniższych
instrukcji:
-  rury  składowane  na  powierzchni  poziomej,  utwardzonej  i  zabezpieczonej  przed  gromadzeniem  się  wód
opadowych,
- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości
nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o
mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej),
- rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone,
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,
- nie przekraczać wysokości składowania 2m,
- rury o różnych średnicach powinny by składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych
średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach
transportowych, rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem,
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami,
- nie dopuszcza do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia
itp.)
- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych, nie dopuszczać do zrzucenia
elementów,
- niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu,
- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta,
- kształtki, złączki i inne materiały powinny by składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej
omawianych środków ostrożności.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z
czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną, nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  małogabarytowe  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany,
zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania.
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Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny
być posegregowane wg klas.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.4. Składowanie prefabrykatów
Teren placu składowego powinien być  wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w
odpowiednie urządzenia dźwigowotransportowe.
Pomiędzy poszczególnymi  rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować  trakty  komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować  w sposób zapewniający łatwy dostęp do
uchwytów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się  kształtem, wymiarami i  wykończeniem
powinien  być  składowany  osobno.  Prefabrykaty  powinny  być  ustawione  lub  umieszczone  na  podkładkach
zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm. W zależności  od ukształtowania powierzchni wsporczej
prefabrykatów  powinny  one  być  ustawione  na  podkładkach  o  przekroju  prostokątnym  lub  odpowiednio
dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą  być  składowane w stosach do
wysokości 1,80 m - stosy powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu
gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania specyfikacji technicznej jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na  jakość  wykonywanych  prac,  zarówno  w  miejscu  tych  prac,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
W skład sprzętu wchodzą między innymi podstawowe narzędzia instalatorskie jak również zalecane jest użycie
sprzętu specjalistycznego do cięcia, nacinania oraz łączenia rur. Wymagane jest dysponowanie przez wykonawcę
sprzętem do danego rodzaju rur i kształtek jaki zaleca ich producent. Stosować narzędzia zgodne z wytycznymi
producenta systemu.
Do zaczepiania gotowych prefabrykowanych elementów betonowych, wymagany jest sprzęt specjalistyczny typu
dźwig  oraz  specjalne  uchwyty.  Do  stabilizacji  wykopów należy  przewidzieć  odpowiedni  do  warunków
gruntowych rodzaj szalunków.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
inwestora.
Wykonawca powinien dostarczyć  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. Transport
Wykonawca może używać środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość przewożonych materiałów.
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami
transportu wskazanymi przez producenta. Przewożone elementy instalacji należy transportować w opakowaniu
fabrycznym, lub zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.
4.1. Rury PVC
Rury  PVC  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji  poziomej  przed przesuwaniem i  przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż
1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą  warstwę  rur  należy  układać  na  podkładach  drewnianych,  zaś
poszczególne  warstwy  w  miejscach  stykania  się  wyrobów należy  przekładać  materiałem wyściółkowyrn  (o
grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.2. Transport prefabrykatów
Załadunek i  rozładunek,  podnoszenie  i  ustawienie  prefabrykatów na  środku  transportowym oraz rozładunek
powinny  być  wykonane  przy  użyciu  urządzeń  zmechanizowanych  o  udźwigu  dostosowanym  do  masy
przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym prefabrykaty transportowane
przy  użyciu  żurawi  lub  suwnic  powinny  być  podwieszone  za  pomocą  specjalnych  zawiesi  zapewniających
właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna.
Zaleca się  przewozić  prefabrykaty w pozycji  ich wbudowania.  Środki  transportu przeznaczone do kołowego
przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością
przesunięcia się prefabrykatu oraz możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Prefabrykaty o
powierzchniach  specjalnie  wykończonych  powinny  być  w  czasie  transportu  i  składowania  układane  na
przekładkach  eliminujących  możliwość  uszkodzenia  tych  powierzchni  i  oddzielone  od  siebie  w  sposób
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zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i
warunków zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniem.  Przy  transporcie  prefabrykatów w  pozycji  pionowej  na
kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych
w pionie.
4.3. Transport kręgów
Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do  pozycji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m i 1,4m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport włazów kanałowych
Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego
należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.5. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed przesuwaniem się podczas transportu.
4.6. Transport mieszanki betonowej
Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie  spowodują
segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia  temperatury
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
Włączenie do przebudowywanego kanału kanalizacji sanitarnej ϕ200PVC - przebiegającego przez teren działki
objętej inwestycją - poprzez istniejącą studzienkę rewizyjną. 
Projektuje się przyłącze kanalizacji  sanitarnej o średnicy ϕ160x4,0 z rur PVC-U do kanalizacji zewnętrznej –
odcinek do studzienki rewizyjnej Grubość zagęszczonej obsypki ponad wierzch rury min. 30 cm.
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Wszelkie  prace  należy  prowadzić  na  podstawie  Projektu  Wykonawczego,  zgodnie  z  Prawem Budowlanym,
"Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowiązującymi
przepisami,  odnośnymi  normami,  niniejszej  specyfikacji  oraz zgodnie  ze sztuką  budowlaną,  z  zachowaniem
wymaganej dokładności montażu i ostrożności.
W czasie  prac  należy  zapewnić  spełnienie  wymagań  przepisów bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  przepisów
sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach
elektrycznych, etc.
Obowiązkiem wykonawców instalacji  jest  dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub
Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.
W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywać je może tylko
personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji.
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót,
zgodnie  z  wymogami  ustawy – Prawo budowlane jest  zobowiązany opracować  i  przedstawić  do akceptacji
zarządzającemu realizacją  umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego
podstawie musi  zapewnić,  żeby personel  nie  pracował  w warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla
zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,  że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
kosztorysie ofertowym.
5.2. Przylącza
Przyłącza  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  oraz  z  zasadami  wiedzy  technicznej  w  sposób
umożliwiający  zapewnienie  jego  prawidłowego  użytkowania  w  zakresie  zaopatrzenia  w  wodę,  zgodnego  z
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przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Roboty przygotowawcze
Projektowana  oś  kanału  powinna  być  oznaczona  w  terenie  przez  geodetę  z  uprawnieniami.  Oś  przewodu
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy
oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.
Kołki osiowe należy wbić  na każdym załamaniu trasy,  a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na każdym
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby
istniała możliwość  odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze
należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców.
Ciągi reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych
należy  wykonać  urządzenie  odwadniające,  zabezpieczające  wykopy  przed  wodami  opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas
trwania robót.
5.3.2. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -  wykopu (ręcznie lub
mechanicznie)  powinny być  dostosowane do głębokości  wykopu,  danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4m
jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę
jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów
rurowych.  W  gruntach  skalistych  dno  wykopu  powinno  być  wykonane  od  0,10  do  0,15m  głębiej  od
projektowanego poziomu dna.
5.3.3. Zakres robót
Po  uwzględnieniu  czynności  przygotowawczych  i  wykopów  próbnych,  celem  zachowania  odpowiednich
odległości od istniejącej instalacji, wykonywany jest wykop pod: obiekty liniowe, studzienki, zbiorniki.
W zależności od trasy uwzględnić demontaż istniejącej nawierzchni.
5.3.4. Wymagania
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami,
PN-68/B-06050.  Wykop  pod  kanały  należy  rozpocząć  od  najniższego  punktu  tj.  od  wlotu  do  odbiornika  i
prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu
wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.
Bezpieczne  nachylenie  skarp  wykopu  do  głębokości  4,0m  powinno  wynosić  zgodnie  w  przy  braku  wody
gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2: 1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spękanych 1: 1,
- w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25, w gruntach niespoistych
1: 1,50,
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy
umocnione. Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa
powinna wystawać 15 cm ponad teren.
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu  krzyżujące  się  lub  biegnące
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykop powinien uwzględniać:
- szerokość uwzględniającą średnice przewodów, głębokość,
-  system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,  kształt wykopu: ściany pionowe lub ze
skarpą,
- rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione,
- sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu,
- zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym,
- poziom wody gruntowej,
- występowanie innych przewodów w tym samym wykopie.
5.3.5. Stateczność wykopu
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Stateczność  wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być  zabezpieczona poprzez: zastosowanie
odpowiedniego oszalowania jego ścian, utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych.
To  samo  dotyczy  wykopów,  jeśli  w  obrębie  klina  odłamu  ścian  wykopu  znajdują  się  fundamenty  budowli
posadowionych powyżej dna wykopu. Wykonawca przedstawi do akceptacji  Inspektora Nadzoru szczegółowy
opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo
pracy i ochronę wykonywanych robót.
5.3.6. Przestrzeń robocza
Jeżeli  istnieje  potrzeba wchodzenia  między ściankę  rury a  ścianę  wykopu  lub  jego  szalunkiem,  należy tam
zapewnić minimalną przestrzeń roboczą.
Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód, a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być
zmniejszona. Minimalna wielkość przestrzeni roboczej w zależności od średnicy:
DN< 350 - 0,25m,
350 < DN < 700 - 0,35m,
700 < DN < 1200 - 0,45m,
DN > 1200 - 0,50m.
5.3.7. Składowanie gruntu
Wydobywany grunt  powinien  być  składowany po jednej  stronie  wykopu  lub być  wywieziony na odkład  w
zależności od decyzji Inspektora Nadzoru. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejscu wybranym przez
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5.3.8. Zasypanie wykopu
Po  zmontowaniu  rurociągu  należy  go  przysypać  ziemią  (pozostawiając  złącza  odkryte),  aby  jej  ciężar
ustabilizował  rury  przed  przeprowadzeniem  próby  szczelności.  Należy  również  upewnić  się  czy  wszystkie
kształtki (kolana, trójniki, redukcje itd.), a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione, zabezpieczone.
Po przeprowadzeniu  próby szczelności  wypełnić  wykop w obszarze  połączeń  ręcznie  do  poziomu odrobinę
wyższego niż  górna powierzchnia  rury,  uważając żeby ziemia stosowana do zasypki  nie zawierała  kamieni.
Dalsze prace ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Grunt użyty do zasypki wykopu
powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PNB-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić
przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy
PN-B-10736.
5.3.9. Spadek dna wykopu
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową w kierunku studzienek odbiorczych. Grunt
dna wykopu nie powinien być naruszony. Tolerancja dna rzędnych i dna wykopu nie powinna przekraczać ± 5 cm
dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm.
5.3.10. Odwodnienie wykopów
Podczas robót montażowych wykop powinien być odwodniony.
5.4. Podloże
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: nie powinny występować cząstki o wymiarach
powyżej 20 mm, materiał nie może być  zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego
materiału.
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Poziom pod łoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Wysokość
podsypki powinna wynosić 0,20m. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub
podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05m. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien
odpowiadać  wymaganiom  projektowym  wg  PNB-03020.  Grunt  ten  może  być  gruntem  rodzimym  lub
dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić
przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy
PN-B-10736.
5.4.1. Przygotowanie podłoża
W gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych  pod  łożem  jest  grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod łoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub
żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać  podłoże z pospółki,  żwiru lub
tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.
5.4.2. Wymagania dla podłoża i zasypki w gruncie nawodnionym
Rury PE i PVC układane poza pasem drogi po przeprowadzeniu w wykopie odwodnienia:
Podłoże: kolejno zagęszczone warstwy do wysokości min. 150 mm, piasek. Zagęszczenie: ubijanie ręczne.
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Obsypka  rurociągu:  Warstwa  min.  250  mm  ponad  wierzch  rurociągu.  Zagęszczenie:  lekkim  sprzętem
mechanicznym.  Zasypka  wykopu:  Kolejno  zagęszczone  warstwy  do  wysokości  min.  O,Sm,  grunt  rodzimy.
Zagęszczenie: lekkim sprzętem mechanicznym.
5.4.3. Wymagania dla podloża i zasypki w gruncie suchym
Studzienki PE i PVC po przeprowadzeniu w wykopie odwodnienia:
Podłoże:  warstwa  min.  200mm  grunt  sypki  zagęszczany  stabilizowany  cementem  lub  betonowa  płyta
fundamentowa.
Zagęszczenie: sprzętem mechanicznym. Podłoże musi być stabilne.
Obsypka boczna: warstwa 300 mm, grunt sypki zagęszczony. Zagęszczenie: ubijanie gruntu ręcznie lub lekkim
sprzętem mechanicznym. Można obsypkę stabilizować cementem.
5.5. Instalacja - sieć zewnętrzna kanalizacyjna
5.5.1. Rury
Do wykonania instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej zastosować rury kanalizacyjne z rur PVC klasy N,
kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową. Rury układać na podsypce z piasku z równomiernymi spadkami
określonymi na profilach. Przed zasypaniem, przewody poddać próbie szczelności przez całkowite napełnienie
poszczególnych odcinków wodą.
5.5.2. Posadowienie i montaż studzienek i zbiorników
Posadowienie  studzienek  należy  zaprojektować  indywidualnie  w  dostosowaniu  do  miejscowych  warunków
gruntowo-wodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie należy przeprowadzać zgodnie z normami: PN-84/B-
03264 i PN-87/B-03020.
Zbiorniki  należy montować  w przygotowanym,  odwodnionym wykopie,  bezpośrednio  na gruncie  rodzimym,
podsypce  piaskowej,  podłożu  betonowym lub fundamencie,  w zależności  od warunków gruntowo-wodnych.
Zbiorniki  przykryć  żelbetową,  prefabrykowaną  płytą  pokrywową  zaopatrzoną  w  kominy złazowe z  kręgów
betonowych i we właz żeliwny klasy D. Kominki należy wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe w rozstawie co 30
cm.
W miejscu przejścia rurami PVC przez ścianki zbiorników należy osadzić przejścia szczelne z gumową uszczelką.
Wszystkie elementy betonowe należy zabezpieczyć przez 4-krotne pokrycie roztworami asfaltowymi (2xR+2xP).
5.5.3. Izolacja zewnętrznych ścian studzienek i zbiorników
W agresywnym środowisku gruntowo-wodnym należy wykonać izolację antykorozyjną zewnętrznych studzienek.
Izolację  należy  zaprojektować  indywidualnie,  w  zależności  od  stopnia  agresywności  środowiska  gruntowo-
wodnego, zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami. Rodzaj izolacji powinien być określony w projekcie
budowlano-konstrukcyjnym.
5.5.4. Przejście kanałów przez studzienki
Przejście kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację
wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.
W ścianach zbiorników fabrycznie mogą być osadzane króćce połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych.
Mogą  być  również  wywiercone  otwory  przystosowane  do  osadzania  uszczelek,  przejść  szczelnych  lub  rur
betonowych. Króćce połączeniowe są wklejane w nawiercanych otworach w ścianie studzienki. Stosowane kleje
są przygotowywane na bazie żywicy epoksydowej.
5.6.  Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji  nadziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju rurociągi i kable. Przed rozpoczęciem
robót wykonawca potwierdzi  u odpowiednich władz,  które są  właścicielami instalacji  i  urządzeń,  informacje
podane na  planie  zagospodarowania  terenu  (mapy sytuacyjne  dla  prowadzonych  robót)  dostarczonym przez
Zamawiającego.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed tych instalacji  i  urządzeń
przed  ich  uszkodzeniem w  trakcie  realizacji  robót.  O zamiarze  przystąpienia  do  robót  w pobliżu  urządzeń
uzbrojenia podziemnego, bądź ich przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych
urządzeń oraz prowadzić roboty pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub zarządcy uzbrojenia podziemnego.
(RE, TPSA, RG, MPGK). Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do
odbioru przedstawicielowi zarządcy lub właściciela. Protokoły odbioru należy na bieżąco okazywać inspektorowi
nadzoru a ich kompletne zestawienie przedłożyć do odbioru końcowego. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarządzającego  realizacją  umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu  tych  urządzeń  i  instalacji  i  będzie
współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  jest  potrzebna  dla  jej
przeprowadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w
instalacjach nadziemnych i  podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiającego
5.7. Skrzyżowania z istniejącymi kablami
W  miejscu  skrzyżowania  przyłącza  kanalizacji  deszczowej  z  kablami  energetycznymi i  teletechnicznymi
przewidziano zabezpieczenie przez założenie na tych kablach rur osłonowych dwudzielnych φ110 o długości 3.0
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m. Wszystkie roboty ziemne i montażowe przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami należy wykonywać pod
nadzorem właścicieli kabli. Kabel w rejonie projektowanej trasy przyłącza należy odkryć ręcznie na odcinku min.
4,50 m i zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typu PS. Przebiegające poprzecznie przez wykop dla kanalizacji
kable należy podwiesić do belki drewnianej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie robót. Po założeniu rury
ochronnej, wykop zasypać piaskiem o grubości warstwy ~50cm.
6. KONTROLA, BADANIA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badanie, pomiary i próby szczelności
Obecnie obowiązująca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" w
całości  opisuje  wymagania  dotyczące  prac  związanych  z  układaniem  rurociągów  kanalizacji  sanitarnej  z
uwzględnieniem wykopów, zasypki i zagęszczenia, instalowania, w tym połączeń rurociągów i studni, a wreszcie
prób odbiorczych rurociągów. Norma PN-EN 1610 w §13 "Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociągów
grawitacyjnych" opisuje dwie metody przeprowadzania prób szczelności: wodną i powietrzną. Wszystkie badania
i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 min.
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia
próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie
może być  mniejsze niż  10 kPa i  większe niż  50 kPa,  licząc od poziomu wierzchu rury.  Wymaganie to jest
spełnione, jeśli uzupełnienie wody od początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:
- 0,15 l/m2 dla przewodów,
- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi,
- 0,15 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa
- rurociągi - m (metr)
- wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny),
- uzbrojenie - szt. (sztuka)
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z
przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i budową kanalizacji deszczowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
- przygotowanie podłoża,
- roboty montażowe wykonania rurociągów,
-wykonanie studzienek,
-wykonanie rur ochronnych,
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
-sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (polegające  na  sprawdzeniu
protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach,
Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokółu,  szczegółowo
omówione,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  podpisane  przez  nadzór  techniczny  oraz  członków  komisji
przeprowadzającej  badania.  Wyniki  badań  przeprowadzonych  podczas  odbioru  końcowego  należy  uznać  za
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" oraz wzorze umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, w tym:
[1]  PN-EN  806-1:2004  Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacji  wodociągowych  do  przesyłu  wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.
[2]  PN-B-10720:  1998  Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  instalacjach wodociągowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
[4] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[5] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Poprawki: 1. BI nr
6/93, poz. 43.
[6] PN-93/H-74124 Włazy kanałowe.
[7] PN-64/B-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
[8]  PN-93/B-74124  Zwieńczenie  studzienek  i  wpustów  kanalizacyjnych  montowanych  w  nawierzchniach
użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Norma równoważna z EN 124: 1985.
[9]  PN-8  l/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie. Zmiany: 1. BI NR 2/88, POZ. 14.
[10] PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[11] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
[12]  DIN  4034  cz.  1  i  2  Studzienki  z  prefabrykatów  betonowych  i  żelbetowych.  Elementy  studzienek
kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
10.2. Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z innymi przepisami, a w szczególności:
[13] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7.
[14] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
[15] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988.
[16] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych
[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
[19] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych
[20] Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC, PE, PP
[21] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
10.3. Ustawy
[22] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zm.).
[23] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
[24] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
[25] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
[26] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
[27] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
[28] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).
10.4. Rozporządzenia
[29]  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.  -  w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).
[30] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
[31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
[32] Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  -  w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
[33] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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[34]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
[35]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  -  w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
[36]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r. w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).
[37] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
[38] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
[39] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
[40] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U.
Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
[41] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
[42] W przypadku, gdy w trakcie trwania robót wejdą  w życie nowe przepisy i  rozporządzenia, wykonawca
zobowiązany jest do stosowania się do nich. Zgodnie z art.  10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby
zastosowane w obiekcie będą posiadały certyfikat lub deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatę
techniczną.

27


