ST INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSJ wymagania dotyege wykonania i odbioru instalaciji
wodnych i kanalizacyjnych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjne;j.

Uwaga: Niniejsza specyfikacja mmzawiera rowniez wymagania w stosunku do elementdw instalacji,ektdie
wystepuja w projekcie. Wymagania te nalepomirg¢.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nowej instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej w obszarze stangeyim przedmiot projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:

- monta rurociggow,

- monta armatury, w tym armatury czerpalnej, mantpodhczenie urzdzea,

- monta i podiczenie przyboréw sanitarnych, badania instalacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszenigwegulacja dziatania instalacji.

Zakres ilgciowy robot okrélaja przedmiary stanowte zadcznik do niniejszej specyfikaciji.

1.4. Okreélenia podstawowe

Instalacja wodociagowa

Ukfad pohczonych przewodow, armatury igdzen stuzagcy do zaopatrywania budynku w ziginciepl wodk,
spetniajca wymagania jakéciowe okrélone w przepisach dotygzych warunkdéw, jakim powinna odpowiada
woda do spaycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi

Woda spelniajca wymagania ok&pne Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 isprawie
wymaga dotyczcych jakéci wody przeznaczonej do speia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woglpmivej w czsci od wlotu sieci wodoggowej do budynku
do punktéw czerpalnych.

Instalacja wodociagowa wody cieplej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woglpmive] w czsci od urzdzenia do przygotowania cieplej
wody do punktéw czerpalnych.

Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) @nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacjjektowej, ktére niemae
by¢ przekroczone wadnym punkcie instalacji aby zapewrachowanie zakladanej trwadb instalacji.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najezym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne

Cisnienie w najntszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane feedanie jej szczeldoi.

Cisnienie nominalne

Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymatéé elementu instalacji w temperaturze odniesieniane)\20°C.
Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfalprzewidziana w dokumentacji projektowej, ktémae
moze by przekroczona wadnym punkcie instalacji aby zapewaachowanie zaktadanej trwaéo instalacii.
Scieki

Wody zuyte - w szczegélniei na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe adakne wody zanieczyszczone
wymienione w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 czen2€®1 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wotdzbiorowym
odprowadzanigciekow.

Scieki bytowe

Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiagworaz syteczndci publicznej, powstage w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarsiomowych orazscieki o zblzonym skladzie
pochodzce z tych budynkdw.

Scieki opadowe lub roztopowe

Wody powstajce w wyniku opaddéw atmosferycznychgetej w otwarte lub zamkete systemy kanalizacyjne,



pochodzce z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nazcieni.

Scieki czarne

Scieki zawierajce fekalia i mocz.

Scieki szare

Scieki nie zawierajce fekalia ani moczu.

Instalacja kanalizacyjna

Uktad pohczonych przewoddéw wraz z przyborami i agdzeniami sanitarnymi, i wpustami, umlisviajacy
odprowadzeniéciekdw z budynku do przytza kanalizacyjnego lub zbiornika szczelnego.

Podejscie kanalizacyjne

Przewdd dczacy przybdér lub urgdzenie sanitarne z pionem lub poziomem.

Pion kanalizacyjny (przewod spustowy)

Pionowy przewdd odprowadaayy scieki z przyborow i urgdzen sanitarnych do poziomu lub pionowy przewod
odprowadzajcy wody opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustdachowych, i balkonowych do poziomu lub
bezposrednio na powierzchaiterenu.

Poziom kanalizacyjny (przewéd odplywowy)

Przewdd odprowadzggy $cieki, utazony ze spadkiem w offvie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do
ktérego poddczone g piony oraz przybory i ugglzenia sanitarne na najazej kondygnacii, albo pioniciekow
opadowych i roztopowych.

Odsadzka

Czes¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pioaga:

Czyszczak (rewizja)

Element szczelnie zamykany usliwiajacy dosép do wretrza przewodu kanalizacyjnego.

Przewdd wentylacyjny

Przewdd doprowadzgy powietrze do instalacji, zapobieggy powstawaniu podéiienia w instalacji
kanalizacji grawitacyjne;.

Pion wentylacyjny

Przedhzenie pionu kanalizacyjnego na odcinku od nasrego podéfia kanalizacyjnego do wywiewki
kanalizacyjnej zlokalizowanej ponad dachem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbét zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacj technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegiz @godnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo bugosva
takze normami i dokumentami ollenymi w punkcie 10 niniejszej specyfikacji.

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatow i gtizen przez inne
materialy/uradzenia o porownywalnych charakterystykach techniclani trwalcci. Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznepmign powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej
na inne, nie magpowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiataveadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z
ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowdgnienta) wszelkich materiatéw i usdzen, wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszmi potrzebnymi do wkxiwego wykonania instalacji, ich
uruchomienia, doprowadzenia do zadoych parametrow pracy oraz ughiwiajacymi wiasciwe funkcjonowanie

i obstug instalacji. Zakres ten obejmuje w szczegétidecz nie jedynie (nie wszystkie elementy podaneg
ponizej zakresu wyspuja we wszystkich rodzajach instalacji):

- Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

- Demonta, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpiggmomagazynie oraz ponowny monta
elementow instalacji, ktore mogtyby ulec uszkodmewi czasie prowadzenia innych prac po zainstalowani
odnanych elementéw instalacji.

- Kontrole istniepcych linii rzednych wysokéciowych, oraz kontr@l wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wys¢pujacymi w naturze.

- Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréw iasfalvraz z udokumentowaniem ich wynikow.

- Plukanie/czyszczenie i napetnienie instalacjiaiiednimi mediami.

- Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalagjnaliz oraz przekazanie protokotéw Inwestordgwi
szczegolnéci pomiarow przeptywdw, wydatkow, stiien, temperatur, wilgotnii, poziomdéw giénosci oraz
analiz wody).

- Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regjilakorekte parametréw i oprogramowania systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiaréw patedw dziatajcych instalacji sanitarnych, doprowadzenie
instalacji do osjgniecia wymaganych parametrow pracy).

- Przeprowadzenie niegtinych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przeoadgdnie wiadze lub instytucije.



- Przeprowadzenie odbiorow instalacji dla odpowieldnvtadz lub instytucii.

- Wspoélprae i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przylizeeji, np. w trakcie wypogania
wzorcowych pomieszcze

- Przedstawienie, naadanie Inwestora lub jego <o, do zatwierdzenia prébek stosowanych materiatow,
wyposaenia instalacyjnego i elementéw instalacjizgdi jest to wymagane przygotowanie i wypzsiaie pokoju
prébek.

- Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejsaddwy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

- Uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlangraz zleceniobiorcami z pozostalych bran fazie
przygotowania i realizacji budowy.

- Jeeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveami przegrodach budowlanych otworow /przelgio
przeprowadzenia instalacji, \¥cianach zelbetowych do wielkgci 200 x 200 mm /lub fi 200 mm, oraz
odpowiednich otwordéw wcianach niekonstrukcyjnych.

- Wykonywanie konstrukcji lub podestow moitavych pod wszelkie ugzizenia mechaniczne zlokalizowane w
pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych podideenia i instalagj na dachu budynku, i w szybach
instalacyjnych. Prace te musbhy¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanyrnz @rgkonawcami
poszczegdinych robét budowlano-konstrukcyjnych.

- Wykonanie uszczelntewszelkich przeg instalacji przez elementy budynku zgodnie ze szhuldowlan.

- Wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezsciany i stropy oddziefe przeciwpaarowych zgodnie z
obowizujacymi przepisami, a tale aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i utstlami wykonywania
tego typu przéf (odpowiedni sposob moriia klap ppa., wykonanie specjalnych przéjprzewodow instalacji
grzewczych, chtodniczych, wodnych i kanalizacyjnyetc.).

- Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiueshatasu oraz drgaspowodowanych
prag instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i ostatumiace, ttumiki dwigku, podstawy amortyzacyjne,
wibroizolatory, podkiadki tlumgjce, hczniki elastyczne przewodoéw rurowych i kanaléw wéadyjnych,
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjnkuirtigce w miejscach styku instalacji z elementami budynk
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji gdzen i elementéw instalacji sanitarnych, (w szczegédndakich jak
centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylagyjkurtyny powietrzne, klimakonwektory wentylatomw
agregaty chtodnicze, wentylatory, pompy, hydrofgrgmpowniesciekdw etc.) oraz zastosowanie odpowiednich
rozwigzan ograniczajcych rozprzestrzenianie drga hatasu. Wszelkie punkty styku instalacji z kooktja
budynku musz

by¢ wykonane w sposob uniemviajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie figastalacji na budynek.

- Instalacg armatury, osprtu i wyposaenia dodatkowego obejmugego w szczegdldoi zawory, tuleje
zanurzeniowe do monta czujnikow, czujnikéw (temperatury,saienia, etc.) urgdzenia pomiarowe i wskazje
(termometry, manometry, etc.), mohtzaworow automatycznej regulacji, armatury iadz zabezpieczagych
(zawory bezpieczsstwa, reduktory énienia, naczynia wzbiorcze), elementéw réwngyegch sieci przewoddw
jak przepustnice, zawory rownowsge, etc. , przégia przez przegrody budowlane, atestowane {mizeprzez
oddzielenia przeciwp@arowe, itp.

- Oznaczenie wszystkich rurggdw i przewodow (rodzaj przewodu, nazwa i numertaiasiji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklgestizalek wskazggych kierunek przeptywu w przewodach.
- Przeprowadzenie szkolenia personelaytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiet
protokotow dokumentggych szkolenie.

- Gwarancg} prawidtowego funkcjonowania poszczego6lnych ingfalgak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugotermiapproducentéw ugglzen.

- Dokumentowanie na bigco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znggglo) st stale w biurze
budowy, wszelkich odgpstw od projektu i uzupetniggych informacji dotycgcych instalacji (np. rzeczywistej
lokalizacji osprztu wymagajcego obstugi w stropach podwieszonych).

- Dokumentagj powykonawcy i instrukcg obstugi i eksploatacji instalacji obejmuag w szczegdlriai:

- Opis instalacji uwzglniapcy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Ptaj##ykonawczego

- Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéwsdéhematdéw) spogdzone na podstawie egzemplarza
Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i gavai, przedstawiage rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzer oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie agpriw szczegOlnii elementéw odcinagych i
regulacyjnych) a tate aktualne wielkéci (przeptyw, moc, typ usdzenia, etc.),

- Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisionateriatow i urzdze,

- Pelny liste (zawieragcg dane adresowe) dostawcow (producentéwjdmen zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcéw cgici zamiennych,

- Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z aazonymi punktami pomiarowymi (w szczegdlcio
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatagmtylacyjnych i zaworami rownowgcymi z kr&cami
pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi zgedstymi nastawami oraz projektowanymi i



pomierzonymi przeptywami,

- Atesty, certyfikaty zgodnigi, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastasgch elementéw instalacji, w
stosunku do ktérych jest wymog dostarczenia tallmkumentow,

- Plan przegldéw i konserwacji wszystkich elementéw instalagaréwno wykonywanych przez obstug
techniczi budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraazymi adresowymi oddoych serwisow),

- Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kelgeh, wykonanych w sposéb trwaty i oprawionych
schematow wszystkich instalacji oraz opisanie iyoarowanie zgodnie ze schematami wszystkiclhdzeh,
gldbwnej armatury, ospemn kanatdbw wentylacyjnych (przepustnice, tlumikiyrap wszystkich klap
przeciwpaarowych przy pomocy szyldéw grawerowanych w dwuivessrym tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugkdploataciji oraz wszystkie pozostate przekazywane
dokumenty powinny zostaprzekazane wegyku polskim, w formie spojnych opracoiva czytelnej strukturze
opatrzonych spisami e i opisami umaliwiajagcymi jednoznaczne ok§ienie zawartéci poszczegoélnych
elementéw tych opracowtaoraz ich tatwe odnalezienie i jednoznagzdentyfikacg. W zadnym wypadku
instrukcja obstugi instalacji nie me st ograniczé do zbioru instrukcji obstugi poszczegdélnychagzean.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranjch.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskigwiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobagchniczny matertdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymaga w
sposo6b okrdony aktualnymi normami.

2.1.1. Przewody

Piony i poziomy kanalizacyjne nalewykona z rur PP niskoszumowych oraz PVC.

Podejcia kanalizacyjne do przyboréw zlokalizowane popadtogy kondygnacji nadziemnych nalewykona: z
rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych z plastyfikowanego polichlorku winylu lub z poliproeyu z
kompletem materiatow uszczelnjaych i montaowych. Podczenia uszczelniane przy pomocy pasenia
gumowego o odpowiednigjednicy. Bosy koniec, sfazowany pogtdm 15 .. 20° nafey wsuwa do kielicha przy
uzyciu pasty pélizgowej, tak aby odleglt miedzy nim a podstagvkielicha wynosita 0,5 .. 1,0cm.

Przewody naley mocowa& do elementow konstrukcji za pomofirmowych systeméw zamocowa Nalezy
stosowé obejmy do rur z wkladkami z gumy profilowanej, anstrukcji zapewniapej odizolowanie przewodow
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestaréa s¢ drga i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Obejmy uchwytéw powinny mocaweury kielichowe pod kielichem. Mocowanie pionéw u
podstawy w sposob zabezpiegrgj przed powstawaniem uszkodzepowodowanych energprzeptywajcych
sciekow.

Na przewodach spustowych (pionach) pglstosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
(w postaci obejmy do rur do punktow statych), zapieygce przenoszenie oleen. Wszystkie elementy
przewoddéw spustowych powinny dynocowane niezatmie. Przewody spustowe powinnydwyposaone w
rewizje shiace do czyszczenia przewodow. Czyszczaki na pionaty zastosowa na najniszej kondygnacii
oraz w miejscach, w ktérych wygtuje zagraenie zatkania przewodow. Czyszczaki powinny dvseczelne
zamknicia, umaliwiajace tatwy eksploatagj, lecz utrudniajce dosgp osobom niepowotanym. Przewody
kanalizacyjne poziome nalg rowniez wyposay¢ w rewizje usytuowane w odpowiednich miejscach. &kowo
nalezy zainstalowa czyszczaki przy wygiach przykanalikow, j@i nie zostaty na nich zainstalowane studnie
rewizyjne (patrz projekt sieci zewtnznych).

Odgatzienia przewoddw odptywowych (pozioméw) nglavykona za pomog tréjnikdw o kycie rozwarcia nie
wiekszym ni 45%. Nie dopuszczaesstosowania czwornikow na przewodach poziomych.

Instalacg wody zimnej i cieptej i cyrkulacji naky wykona z rur i ksztaltek, posiadgjych wymagane atesty.
Przewody nalgy zaizolowd izolacp termiczry i wyposay¢ w armatug zaporowy, regulacyja, zabezpieczaga,
zwrotrg, odwadniajca, etc., i komplet materiatéw mori@awvych i uszczelniagych.

Pohczenia gwintowe w/w ksztaliek nale uszczelnid przy wyciu elastycznej tany teflonowej, przdzy z
konopi lub past uszczelnigych. Przewody naly zabezpieczy przed powstawaniem nadmiernych rapfi
spowodowanych wydkeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi producenpezewodoéw (np. przez
zastosowanie odpowiednich kompensatoréw lub samp&osagj).

Przewody z tworzyw sztucznych przy p&ogch przez stropy isciany Igdace oddzieleniami
przeciwpaarowymi, naley wyposay¢ w kotnierze gczniepce, kasety, lub/i masy ochronne dla matyadnic
przewodéw zalenie od odporng€ci ogniowej przegrody.

Przyhcza instalacyjne do budynku, przechgoz przez $ciane zewretrzng nalezy wyposayé w tuleje
gazoszczelne.

2.1.2. Izolacja i ogrzewanie przewodow.

Izolacg akustycza rurocagdéw kanalizacyjnych deszczowych nglavykona z mat izolacyjnych akustycznych



przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolagldsu materialowego grufan min. 10 mm. Mocowanie przy
pomocy tamy samoprzylepnej. lzolagjakustyczno-przeciwroszenigwinstalacji kanalizacji deszczowej w
obszarach, w ktérych wygtuje niebezpieczstwo wykraplania pary wodnej na powierzchni przedwodi
ksztaltek kanalizacji deszczowej nalewykona z mat izolacyjnych przeznaczonych do izolacji @jkcenej i
izolacji hatasu materialowego gruded min. 10 mm, przewidzianych przez producentaz¢afo wykonywania
izolacji przeciwroszeniowej.

Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznegad(ao wody zimnej, wody cieptej jak i cyrkulacji) leay
zaizolow& termicznie elastycznizolacp z wytlaczanego polietylenu o zambddj strukturze komorkowe;.
Grubg¢ izolacji: min 9 mm. lIzolagj nalezy wykona z wyciem firmowych materialdbw montawych i
akcesoriow. Montaizolacji naley przeprowad#i zgodnie z instrukejproducenta.

Przewody stalowe wody zimnej oraz przewody insjalhgdrantowej w ktérych w warunkach normainej
eksploatacji (poza przypadkiemyeia hydrantéw) wyspuje przeptyw wody nalsy zaizolowd izolacp.

2.1.3. Armatura instalacyjna i uggdzenia

Zawory odcinajce na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego miggzczeniach technicznych i w
przestrzeni stropu podwieszonego grzybkowe, praetet proste, systemowe (firmowe zawory dostarcpapnez
producenta rurgtzone z przewodami przez zgrzewanie), @nic, dla ktérych niegsprodukowane zawory
systemowe: zawory grzybkowe, mg@sie, chromowane, o pgmzeniach gwintowanych z wypasaiem
dodatkowym: dwuzjczkami gwintowanymi mosknymi, chromowanymi. Z kompletem materiatow
montaowych i uszczelniacych.

Zawory u podstaw pionéw wodnych jak #ej lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego st i maszyn, ktére nie spowodujiekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwd@dobnym sprgtem montaowym wynikapcym z
technologii prowadzenia robot. Wszelkie adzenia oraz nagzizia musz by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robot i whaiwosci przewaonych materiatléw. Przy transporcie i magazynowaniu
nalezy stosowa sic do wymagéa i wytycznych producentéw materiatow i gdzen.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &tug#&sztattki naley
przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowanigksrtattek nalgy unika ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura i przybory sanitarne

Przew6z armatury czerpalnej i przyboréw sanitarnfygdhiaty monta") powinien odbywa si¢ krytymi srodkami
transportu w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostarczon na budow armatug¢ nalery sprawdzt na szczeln@&. Armatug, taczniki i materialy pomocnicze
nalezy skladowé w magazynach zamktych.

4.3. Izolacja termiczna i zimnochronna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powirny¢ przewaone krytymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczaty je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem zoasniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izdla@lezy przechowywé& w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalgy unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinfz poniewa materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy pmaczone do wykonywania izolacji powinny ihie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdas do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawie¢éa sii w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wszelkie prace naky prowadzé na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z @maviBudowlanym,
"Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaudynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowdujacymi
przepisami, odrimymi normami, niniejszej specyfikacji oraz zgodrie sztuk budowlam, z zachowaniem
wymaganej dokladrigi montau i ostraznosci.

W czasie prac natlg zapewnd spetnienie wymaga przepisow bezpiecastwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepiséw dotygz/ch ochrony przeciwp@arowej, przepiséw dotygeych pracy przy uegdzeniach
elektrycznych, etc.

Obowigzkiem wykonawcOw instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub
Certyfikatow Zgodnéci wszystkich zastosowanych materiatow iagizen. Wszelkie prace magoy¢ prowadzone



jedynie przez wykwalifikowany personel legitymey s odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montawych obejmujcych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykaayermaze tylko
personel posiadagy udokumentowane uprawnienia do mantgakich instalacji (np. samosiee kanaty instalacji
oddymiagcej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwrécic szczegdla uwag na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzemii zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacjidi innych elementow budynku. Wszelkie otwarte Zalzenia przewodow
nalezy na czas budowy zabezpieézgdpowiednimi zélepkami. Naley dopilnowa, aby wretrze przewoddéw
wolne byto od wszelkich zanieczyszédab ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktre mpgy¢ nara&one na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpiecgyub
czasowo (na czas robdt, ktére mogpowodowd ich uszkodzenie) zdemontotva przechowda do czasu
ponownego montal w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewoddw przez przegrody budowlane haledpowiednio do rodzaju przewodu uszcz&lni
oraz zabezpieczyprzed przenoszeniem dfgehatasow.

Przegcia wszelkich przewodéw przez oddzielenia przecimpowe naley wykona zgodne z wymaganiami
ochrony przeciwpzarowej. Zastosowane elementy muppsiadéd odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub
dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz gringzzainstalowane zgodnie z warunkami gkoeymi w
tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). \Wgltea jest zobowrany do wydania wytycznych o wieli@

i usytuowaniu fundamentéw i wylewek pod konkretmastosowane w instalacjach agzenia instalacyjne w
terminie umaliwiajacym wykonanie ich przez wykonawdudowlanego. Wszelkie elementy instalacji agle
mocow& i podwieszd na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i peskeniach zakotwionych w
elementach konstrukcyjnych budynku w sposéb unidimi@jacy zerwanie instalacji w wypadku jaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach haleabezpieczy przed tarciem powierzchni przewoddéw o
scianki bruzd przy pomocy specjalnyclgay ochronnych lub izolacji termicznej podtynkowe;.

Wszelkie domiary urgdzen oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na higco sprawdzaw naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nig $abrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczeg6ldo przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenianskrukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiednipowloks zabezpieczaga, nalery pokry¢ powloka malarslg

w kolorze wskazanym przez ArchitektaZn@ kolory w rgnych obszarach i w odniesieniu damgch instalacji).
Nalezy zastosowa powloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowarmjwierzchni, zapewnigge
odpowiedmn trwatos¢ oraz estetykinstalacji.

Stopier zabezpieczenia antykorozyjnego obuddwadzer powinien odpowiada co najmniej wiaciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny bygtadkie, bez zatanma wgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé powlok
ochronnych. Szczeldé pohczen urzadzer i elementéw z przewodami powinna odpowiadaymaganiom
szczelnéci tych przewoddw.

Zamocowanie uggzer i elementéw b§ wykonane z uwzgbnieniem dodatkowych ohgien zwigzanych z
pracami konserwacyjnymi.

5.1.1. Instalacja wody zimnej

Gtéwne rozprowadzenie wody zimnej oraz pédiej do poszczegolnych przyboréw sanitarnych ayaleykona
od dotu.

Wysoka¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyboramitesaymi powinna by zgodna z PN-81/B-
10700.02 lub normatywna, dostosowana do wieku dXerzystajcych z danego przyboru sanitarnega O
armatury czerpalnej powinna ustgwia osi symetrii przyboru. Wysokb ustawienia przyboréw powinna &y
zgodna z PN-81B-10700.01 lub dostosowana do wiglkecdkorzystajcych z przyboru. Przy natryskach nale
zastosowa bateriescienne, natomiast na zlewach, umywalkach i wanhatérie stajce. Przy pralce i zmywarce
do naczy nalezry wykona oddzielne podégie.

W celu ochrony wody pitnej przed miovosciag skazenia wtdrnego, tzn. skania spowodowanego przeptywem
zwrotnym w pomieszczeniu kuchni najezamontowa zawor zwrotny antysk&niowy.

Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie woboyposzczegolnych punktow czerpalnych aieniu nie
przekraczajcym 0,6 MPa i nie mniejszymn0,05 MPa.

Rurochgi wody zimnej naly izolowat przeciw wilgotndciowo otulinami z pianki poliuretanowej o gruotach
zgodnych Rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200% rsprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiad&a budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75 poz. 69Qy&n. zm. Naley zapewnt armatug
odcinajca na kadym z pionéw wodnych.

Prowadzenie przewoddw wg rysunkéw technicznych ppckaw projekcie wykonawczym.

5.1.2. Instalacja wody cieptej:

Zrodiem cieptej wody éda likalne pogrzewacze elektryczne. Prowadzenie pogéw wg rysunkow
technicznych podanych w projekcie wykonawczym.



Instalacje cieptej wody aytkowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z teywa sztucznego z wklagk
antydyfuzyjrp. Uktad prowadzenia przewoddéw wody cieptej jestlagiczny jak wody zimnej. Instalacja
doprowadza wog do poszczegolnych punktéw czerpalnych énieiniu nie przekraczggym 0,6 MPa i nie
mniejszym nt 0,05 MPa. Ruroagi izolowa cieplnie wg wymaga okreslonych w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie wariwktechnicznych jakim powinny odpowiadbudynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690 zzpdzmianami.

Instalacja wodoggowa cieptej wody umdiwia przeprowadzanie ggtej lub okresowej dezynfekcji metpd
fizyczrg (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji loiejp, bez obniania trwaldci instalacji i
zastosowanych w niej wyrobow. Do przeprowadzenigyatekcji cieplnej niezédne jest zapewnienie uzyskania
w punktach czerpalnych temperatury wody nigspéj ni 70°C i nie wyszej nz 80°C. Nakazuje si
podejmowanie dziafaw celu ograniczania zagrenia skaenia wody bakteriami Legionella.

5.1.3. Instalacja kanalizacji:

Scieki sanitarne odprowadzanedy przykanalikiem @ 160 PCV do projektowanej studzienwizyjnej, a
nastpnie do szczelnego zbiornika na nieczysiiptynne.

Poziomy kanalizacyjne prowadzipod posadzkami lub w sufitach podwieszonych, ptvdpem, natomiast
lokalizacg pion6w podano a rzutach poszczegélnych kondygnejiomy kanalizacyjne wykota rur PVC do
kanalizacji zewstrznej. W pomieszczeniach zastosowary do kanalizacji wewgirznej niskoszumowe;j.

Miedzy zewmtrzna $cianky rury, a obejm stosowé podkiadki elastyczne. Przewody kanalizacyjne uhdad
kierunku przeciwnym do przeptywiciekow.

Piony kanalizacyjne oraz podeja do przyboréw sanitarnych naje wykona& z rur PVC do kanalizacji
wewretrznej. Prowadzenie przewoddéwednice pokazano na rzutach kondygnaciji.

Przyptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej: Pri@p obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej okteno w
oparciu o norra PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitaeyjmwewrgtrz budynkéw. Arkusz 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i atgitia” wg wzoru na przeptyw obliczeniowy w instglac
kanalizacji bytowogospodarczej.

5.2. Montaz rurociagéw

Montaz rurochgow naley wykona& zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal ZZgs7 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodggiwych" i Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonaniadbioru
instalacji kanalizacyjnych", ,,Warunkami technicariywykonania i odbioru ruroggdéw z tworzyw sztucznych"
wydanymi przez Polsk Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimagi oraz zgodnie z
wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed ukladaniem przewodow najesprawdzé trag oraz ususé przeszkody (mdiwe do wyeliminowania),
mogce powodowé uszkodzenie przewoddw (npepyr, wystajce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéaplag uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zarszczg (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpietych,
lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolrigwat.

Przewody instalacji wodoggiowej i kanalizacyjnej naly mocowa& do elementow konstrukcji budynku za
pomog uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lwspornikdw powinna zapewhiatwy i trwaty
mont& instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanyafazoograniczenie rozprzestrzeniania drga, i
hatasow w przewodach, i przegrodach budowlanycmi@tzy przewodem a obepruchwytu nalgy stosowa
przektadki elastyczne (nie dotyczy punktow statych)

Poziome rurogigi instalacji wodocigowej naley prowadzt - ze spadkiem wynoseym co najmniej 0,3% - w
kierunku odwodnigé.

Poziome odcinki mugzby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzg@ini odwodnienie calego pionu.

W miejscach przé¢ przewoddw przeZciany, stropy i fundamenty nie wolno wykonyévaadnych pajczen.
Przejcia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé miedzy zewngtrzm
sciamg rury i wewrgtrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypelnienie powinno zapewhijedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by
wicksza 0 6-8 mm od grubai sciany lub stropu. Przy przgju przez dylatagjtuleje wykona z rur stalowych, a
przestrzé migdzy przewodem a tulgjwypein wetg mineralry lub innym materiatem izolacyjnym, np.
odpowiednim silikonem. Przgjia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia zayowego naley
wykona za pomog odpowiednich, atestowanych tulei zabezpiegzaih.

Przepcia przez izolacje przeciwwodne nalewykona jako szczelne, z ayciem kotnierzy zaciskowych
(przegcia rur i wpustow podtogowych).

Przegcia przewodow przegiany zewgtrzne naley wykona jako przejcia gazoszczelne.

5.3. Montaz przyboréw sanitarnych, armatury i urzadzen

Montaz przyborow sanitarnych, armatury i osgitz powinien by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. Przybory sanitarne nglemontowa& na stelaach montaowych przystosowanych do monyaw



sciankach gipsowo-kartonowych. Montatelazy powinien by wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.
Wsporniki i uchwyty nalgy osadzé w przegrodzie budowlanej w sposoéb trwaly. Przefailowaniem armatury
nalezy usury¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Urzadzenia powinny by instalowane zgodnie z dokumentatgchniczig i dokumentag techniczno-ruchow
(DTR) producenta lub dostawcy. Wszystkie agizenia powinny by ustawione w potgeniu wymaganym przez
DTR producentéw poszczegdllnych aozen. Urzadzenia wymagape okresowej regulacji lub konserwaciji
powinny by montowane z uwzgtinieniem fatwego dogbu i obstugi w tym zakresie.

Armatur sieci przewoddéw naby taczy¢ z rurami za pomeacpokczen gwintowanych rozicznych (p&rubunki),
Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze powbyéagodne z kierunkiem przeptywu wody.

Armatur nalezy umieszczéa w miejscach widocznych oraz fatwo dgstych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Armatura spustowa powinnadinstalowana w najaszych punktach instalacji.

Podhczenie armatury czerpalnej sfog) naley wykona poprzez ktowe zawory odcingfe (chromowane) z
filtrami.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolagjzgwodow musg by¢ poddane probie szczekud Préky
szczelnéci instalacji kanalizacji naly przeprowadz zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zgs
12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instfil&kanalizacyjnych". Proby szczelgm (préby cénieniowe)
instalacji hydrantowej i wodoggjowej naley wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbio
rob6t budowlano-montawych. Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowd/arunkami technicznymi COBRTI
Instal Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i mdb instalacji wodogjgowych" i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Pal#torporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz zgodnie ztyegnymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed przysipieniem do badania szczefeo nalery instalacg podlegajca prébie (lub jej czs¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptukavody i doktadnie odpowietrzy Z préby szczelriwi nalezy sporzdzi¢ protokét.

5.5. Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej

Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé po zakaczeniu montau rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelcioi
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzphreznaczonych do zaizolowania oraz po potwiarize
prawidtowaici wykonania powyszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny izolacyjne powinny b¥y nalazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, stydoprzeczne i wzditne elementow naginej warstwy nie
powinny pokrywag odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.
Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinnaegsiézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji technicznej ¢giej niz
0-5do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakdci robét zwizanych z wykonaniem instalacji wodegowej, hydrantowej i kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgormvymaganiami Polskich Norm zgodnie z Warunkami
technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki teatunie wykonania i odbioru instalacji wodggowych", i
Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbiarstalaciji kanalizacyjnych” oraz ,Warunkami techmigeni
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Pal#torporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Kkda dostarczona partia materialdbw powinnat maopatrzona w
swiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych badasalery uzna& za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostatripne. Jéi ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt
badanie ponownie.

Wewretrzng kontrok rob6t podczas wykonywania prac powinna przeproaatimna wykonawcza we wtasnym
zakresie. Kontragl z ramienia Inwestora przeprowad4zdzie inspektor nadzoru.

Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania: zgodda z Dokumentagj Projektovy:

- wytyczenie trasy przewodu;

- rodzaj rur, ksztattek i armatury;

- utozenie przewodu;

- szczelné¢ przewodu;

- armatug;

- uszczelnienie prz&j przez przegrody oddzieleniazawowego;

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow;

Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektovy polega na porownaniu wykonywanychdb wykonanych
rob6t z DokumentagjProjektowy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogtiaa podstawie ogtizin i pomiarow.
Badanie szczeldei instalacji powinno gwarantowautrzymanie dnienia proébnego przez okres 30 minut,



podczas prowadzenia préby hydraulicznegn@nie probne powinno wyndsl,5 cinienia roboczego, nie mniej
niz 1,0MPa (10bar).

1. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaréw robot ;

m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji, rehmnnych

kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych guizea.

szt. (sztuk) - zawory odcingje, zwrotne, regulacyjne, réwnoiyae, uchwyty mocuce, armatura r-g
(roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robézmych i mechanicznych.

m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych meiorurocggéw i izolacji.

m-g (motogodziny) - praca transportu,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji, nale dokon& zgodnie z Warunkami technicznymi
COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykoreani odbioru instalacji wodoggowych" i Zeszyt 12
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalakginalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykoreami
odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Palstorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzaciji.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robot:

- przepcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w scianach: wymiary, czys§6 bruzd, zgodn&@ z pionem i zgodnig z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkoéw odcinkéw poziomych.

- uruchomienie.

Z odbiorow médzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydaté®robot i
elementéw do prawidtowego mounta

Odbioru robot zanikagych naley dokonywa@ na biegco, pozostate roboty egiowo lub po zakaczeniu
calcici. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla damedzaju robot naky dokona koncowego odbioru
technicznego instalacji. Przy odbiorzenkowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigpzrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatowswiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczabia@atej instalacji,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacj projektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczzcymi zmian i odsgpstw od dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrgi podano w ST ,Wymagania ogoélne” oraz wzorze umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy

[1] USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym patizeniu w wog i zbiorowym odprowadzanigciekdw.
(Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

[2] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200& sprawie wymagadotyczcych jakdci wody
przeznaczonej do spygcia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133).

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006wr.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i tee.

10.2. Normy

[4] PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwadia przewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

[5] PN-81/B-10700.00 Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Wspdlne wymagania i badania.

[6] PN-H-97051: 1970 Ochrona przed kotpZpPrzygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne. PN-EN 12056-

5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej westvm budynku. Cgs¢ 5: Monta i badania, instrukcje dzialania,



uzytkowania i eksploataciji.

[7] PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwtzolacja cieplna przewoddw, armatury i agizei.
Wymagania i badania przy odbiorze.

[8] PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWwymagania i badania przy odbiorze.

[9] PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyoz elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej. PN-EN 1610:2002 Budowa i badanisepadow kanalizacyjnych.

10.3. Dokumenty

[10] Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,\WhBKi techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodochgowych” - Warszawa 2003. Warunki techniczne COBRistal Zeszyt 12 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" a¥§zawa 2006.

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rumgmdw z tworzyw sztucznych" wydane przez Pglsk
Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyg. Warszawa 1994r.
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ST PRZYL.ACZA WODOCIAGOWE
kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyece przyhczenia do istnigiej studni
wierconej i odbioru podziemnych przewodéw wodgoiwych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczngsT) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowgziemnych przydcza wodocigowego do projektowanego
budynku. Zakres stosowania dotyczy wykonania budasyéwno w gruntach nawodnionych jak i nie
nawodnionych, w érodowisku stabo i silnie agresywnym (po odpowiednizabezpieczeniu elementéw
betonowych i stalowych).

1.4. Okreélenia podstawowe

Przewod wodociagowy - rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorco

Rura ochronna - rura osérednicy wikszej od przewodu wodagjowego stagca do przenoszenia obgen
zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecndlegtaé poza przeszkadterenovd ewentualnych przeciekow
wody.

Pozostale okreslenia podstawowe § zgodne z obowrujgca polsky norma PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne".

Przylacze wodociagowe - zespot wspétpracagych ze solp obiektdéw i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludzi w konkretnym budynku w wpd

Wodociag - zespoét wspétpracugych ze sobp obiektow i uradzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludndéci i przemystu w wog,

Wodociag grupowy - wodochkg zasilajcy w wodt co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co naghiedr
jednostk osadnicz i co najmniej jeden zakiad produkcyjny niedey w granicach tej jednostki osadniczejésie
wodochgowa zewstrzna - uklad przewodow wodagowych znajdujcy sk poza budynkiem odbiorcéw,
zaopatruygcy w woct ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

Przewod wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewod wodogigowy doprowadzagry wock
od stacji wodocgigowej do przewoddw rozdzielczych,

Przewod wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodogigowy doprowadzapy wode od przewodu magistralnego
do przyhczy domowych i innych punktow czerpalnych,

Przewod wodociggowy tranzytowy i przesylowy- przewdd wodoegowy bez odgakien, przeznaczony
wytacznie do transportu wody na duodlegiaé i taczacy zrédio wody ze zbiornikiem poetkowym lub
magistrad wodochagows,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST ,Wymagania ogoéine".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawanateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujposiadanie
za&wiadczenia o jakei lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. inateriaty
powinny by wyposaone w takie dokumenty ngiczenie lizyniera.

2.2. Rury przewodowe

Przyhcze wodocigowe osrednicy projektuje siz polietylenowych rur énieniowych osrednicy przyicza 40
PE 100PN10SDR17.

2.2.1. Wiasndci rur PE.:

wysoka odporn& chemiczna, odporsé na dziatanie bakterii, grzybow innych czynnikéwlbgicznych, ponad
50-letnia trwalé¢, odporné¢ na bardzo szeroki zakres temperattmdowiska, wytrzymal& mechaniczna
(udarng¢, zgniatanie, rozepanie, wstrzsy), maly c¢zar wiaciwy< Ig/lcm3, brak zageen dla ludzi i
srodowiska w czasie produkcji i eksploatacji. Ze \gdg na gtadkéé powierzchni wewetrznych nie nagpuje
odkiadanie si niepazadanych zwazkow wewnytrz rurochgow. Gladké¢ powierzchni wplywa tena mate opory
przeptywu w rurogigach. Poniewa PE nie przewodzi pdu elektrycznego, rurogyi mogy by¢ ukladane w
bezpdredniej bliskdci urzzdzen elektrycznych. Z tego tepowodu § odporne na dziatanie tzw. goiow
biadzacych. Elastyczné& rur z PE umgliwia pokonanie wielu przeszkdd przy budowie ruggéw bez aycia
dodatkowych ksztattek (szczegdlnie przy mahgrbdnicach). Elastyczdé wplywa tez na wysoly zdolngé
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tlumienia uderz&é hydraulicznych. W ruroggach z PE ukfadanych w ziemi dlategeste nie ma potrzeby
stosowania kompensacji. Systemy ruggéw z PE nie wymagajstosowania powtok antykorozyjnych ani
izolacji termicznej. Do tego dochodzi du trwalgé i pewnad¢ polaczen oraz fatwdé tgczenia z innymi
materiatami za pomadksztattek i §cznikow.

Pod wzgtdem palnéci PE-HD naley do grupy B2 wg DIN 4102 - materiat nhormalnie palRury z PE-HD
maja by¢ taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe, doczotpalduzyjne.

2.2.2. Szeregi wymiarowe:

Szereg wymiarowy SDR=De/s - stosusegdnicy rury ,De" do grubii jej scianki ,s" Cechowanie rur:

Dla jednoznacznej identyfikacji oznaczenie rur pava zawiera :

- przeznaczenie,

- symbol i typ surowca,

- Szereg wymiarowy,

- srednica x grubg $cianki. Dodatkowo oznaczenie zawiera zazwyczajdpeenta,

- hazwe surowca,

- ci$nienie nominalne,

- dat produkgiji,

- numer partii produkcyjnej, numer Aprobaty Teclzmigj,

- kolejny metr produkowanej rury w partii (dla mrzwojach).

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurogyi naleey wykona z piasku. Wyty material na podsygk powinien odpowiada
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN6774-02.

2.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajca (przeptyw wody) naley stosowé zgodnie z dokumentacprojektowy

2.5. Skladowanie materialéw

2.56.1. Rury przewodowe i ochronne.

Rury naley przechowywda w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podénp w sposéb gwarantigy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadantisdiémycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) iglektadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podieem na calej
swej diugdci. Mozna je skladowéana g:sto utozonych podkiladach. Wysoké sterty rur nie powinna przekracza
dla rur PE 1,5 m. Skladowane rury nie powinny maraone na bezpwednie dziatlanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywaaipowinna przekracza30°c,

2.5.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensgtory

Armatura zgodnie z nornPN-92/M-74001 powinna leyprzechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wpltywami atmosferycznymi i czynnikami powaghyimi korozg.

2.5.3. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka wodagu.

Podiaze skladowiska powinno Bbyowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezpleczajce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowauhaaru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego sptul i maszyn, ktére nie spowodujiekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwd@obnym sprgtem montaowym wynikapcym z
technologii prowadzenia rob6t. Wszelkie adzenia oraz nagzizia musz by¢ oznaczone znakiem CE.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nrgstigcy sprzt do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych:

- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- pite motorow tancuchow 4,2 KM,

- koparle podstbierrg 0,25m3 do 0,40 m ',

- spychark kotowa lub gsienicovg do 100 KM

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznoéci od potrzeb i przytej technologii robét, Wykonawca zapewni gasiiacy sprzt montazowy:

- samocho6d dostawczy do 0,9 t,

- samochéd skrzyniowy do 5 t,

- zespot pgdotworezy trojfazowy przewimy 20 KV A,
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- zgrzewark do rur PE,

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robot oraz wymogéw wynilkaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie
na jakdé¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury ma@na przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.

Rury polietylenowe nalg chront przed uszkodzeniami, ktére mpgowsta przy transporcie, przetadunku i
sktadowania. Podczas transportu i skladowania pamyinny leze¢ na catej swej diugei na rownym podieu
(najlepiej drewnianym). Rury nie powinny wystawaoza obgb skrzyni tadunkowe.

Przy jednoczesnym przeweniu rur o ranych srednicach powinny znajdowasie na wierzchu. tadunek
powinien by zabezpieczony przed przesuwaniera garcianymi t&mami. Zabronione jest rzucanie rur i
przesuwanie po pod#a.

Rury naley chront przed bezp@rednim dziataniemswiatta stonecznego oraz opadow atmosferycznych.
Temperatura w miejscu skladowania nie powinna poa¢ 35°C.

4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbyivaic krytymi srodkami transportu, zgodnie zobaa&ujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem poainby zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna posimy pakowana w skrzynie lub pojemniki.

tadunek powinien hy zabezpieczony przed mliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych sziaz (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu).

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktore nie spowodu;j

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych oraz zapewni
wihasciwy czas transportu umlbiwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypk mog by¢ transportowane dowolnymirodkami. Wykonawca zapewrirodki
transportowe w iléci gwarantujcej cihgtos¢ dostaw materiatdw, w miaupostpu robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wszelkie prace naky prowadzé na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z @maviBudowlanym,
"Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaudynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowaujacymi
przepisami, odrimymi normami, niniejszej specyfikacji oraz zgodrie sztuk budowlam, z zachowaniem
wymaganej dokladrigi montau i ostraznosci.

W czasie prac natg zapewnd spetnienie wymaga przepisOw bezpiectstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepiséw dotygz/ch ochrony przeciwparowej, przepiséw dotygeych pracy przy ueglzeniach
elektrycznych, etc.

Obowigzkiem wykonawcOw instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub
Certyfikatow Zgodnéci wszystkich zastosowanych materiatow iagizen. Wszelkie prace magoy¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymey si odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montawych obejmujcych instalacje o szczegolnym przeznaczeniu wykayermaze tylko
personel posiadggy udokumentowane uprawnienia do manttakich instalacji.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniadgzyjnego przez uprawnionego geedet
trwale oznaczy je w terenie za pomdotkdéw osiowych, kotkéwéwiadkow i kotkéw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymowes (z rzdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw izetire przekae Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemaymsmpowan z wykopdw lub z opaddéw atmosferycznych
powinny by zachowane przez Wykonagv/co najmniej nagpujace warunki:

- gérne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggijteren;

- powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem urdawiajacym latwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu;

- w razie konieczngi wykonany zostanie g odprowadzaicy wodt na bezpiecznodlegicc.
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5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo#&aha rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a mateziat
rozbiorki odwiezie i ztay w miejscu uzgodnionym z sgnierem.

Wykopy naley wykona& jako otwarte obudowane. zé#i materiaty obudowy nieasfabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznytchpowinny one b zabezpieczone przez Wykonawc
poprzez zastosowanie odpowiednigtodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego
materiatu. Metody wykonywania wykopowe€znie lub mechanicznie) powinny dygostosowane do gilokasci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadaneggtspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Byvywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane przezymiera.
Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od najidj polazonego punktu ruroggu przesuwag sk
stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez utgenie przy jego kraedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposoéb, aby jedndénibyty ustalone odcinki robocze.

Elementy te naley przytwierdzé kotkami lub klamrami. Minimalna szerokdwykopu w swietle ewentualnej
obudowy powinna hydostosowana dé&rednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu.
Deskowanigcian wykopu nalgy prowadzé w miar jego gebienia.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpgojektowej, przy czym
powinno by ono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu uglevykona bezpdrednio przed ulzeniem przewodow.
Usunkcie tej warstwy Wykonawca wykonecznie lub w sposdb uzgodniony zymierem.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otmymatdci powyzej
0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie apyk spetnigicy wymagania normy PN-
85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalewykona podiaze wzmocnione z warstw pospotki lutwiru z
domieszlg piasku grubéci 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. W gruntach nawadych (odwadnianych w
trakcie rob6t) pod e naley wykona z warstwyzwiru lub ttucznia z piaskiem grubci od 15 do 20 cmatznie

z utozonymi gczkami odwadniacymi. W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach tstych podiee naley
wykona: zgodnie z indywiduakn dokumentagj projektows zaakceptowanprzez Irzyniera. Wykonawca dokona
zagszczenia wykonywanego pod#do IS nie mniej i0,95.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewmiozliwos$¢ spuszczenia wody z rurggdw nie mniej jednak
niz 0,1 %. G¢bokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji ciepinérodkdéw zabezpieczajych
podiaze i przewdd przed przemarzaniem powinng baka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wietech
przewodu do powierzchni projektowanego terenu hyitksze nk glebokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-
81/B-03020 Dtawice zasuw powinny dyabezpieczone izolacjcieplm w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje s} powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.eQtk¢ osi przewodu w planie od ujdzea
podziemnych i naziemnych oraz emany budowli powinna byzgodna z dokumentag;j

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodoéw

Przewdd (rura ochronna) powiniencbiak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesna nim wzdha calej
diugdsci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniesdojej osi. Na pod fa wzmocnionym przewod
powinien by utozony zgodnie z dokumentacjprojektows. Poszczegdlne odcinki rur powinny dy
unieruchomione przez obsypanie piaskiemspmlku diugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Podczenie rur natey wykonywa poprzez zgrzewanie.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nglestosowa tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdyak
nachylenia w stopniach przekracza widlkalopuszczalnej strzatki ugiia przewodu podanw warunkach
technicznych wytworni.

Wykonawca jest zobowzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w terapeze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanienw Planie i pionie na skutek parcia wody powinng by
zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia aglemieszcz& przy kacowkach,
odgatzieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek.

Na wykonanym przewodzie przed zasypanieniyfidaéme lokalizacyjno-ostrzegawgzz wktadlky metalovg na
gtebbokaci 40 cm pod powierzchgiterenu. Minimalne przykrycie przydza wodocigowego 1,40 m, Za
maksymalne 2,5 m., gaalecane 1,70-1,80 m. Minimalny spadek pyeza 2%0 w kierunku wEzenia.

5.5.3. Techniki hczenia rur i ksztattek z polietylenu:

a) zgrzewanie elektrooporowe;

Charakterystyczn cecly wszystkich systemow zgrzewania elektrooporowegs je, ze ksztaltka posiada
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wbudowany element grzejny w postaci spiralnie zgtégo drutu oporowego, zatopionego w jej wetkznej
powierzchni. Podczas przeptywuagdu przez drut wydzielage s¢ ciepto rozgrzewa materiat na wegtrznej
powierzchni ziczki i na zewamtrznej powierzchni rury, powodag jego uplastycznienie oraz wzajemne
przenikanie si tworzywa. Peta wytrzymalag¢ polgczenia uzyskuje sipo ostudzeniu. Czas chiodzenia zgled
srednicy. Préby énieniowe mana wykong po catkowitym schtodzeniu wszystkich pater. Przyjmuje sj czas
minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Paramksztaltek g zapisane w postaci nadruku, kodu
kreskowego lub karty magnetycznej. W niektorychtesymch zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu
oporowego.

b) zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowyoligrzchni 4czonych elementéw w styku z piyt
grzewca, do ich uplastycznienia, a ngghie po odjciu plyt na wzajemnym dogiigciu do siebie
uplastycznionych powierzchni. Na wytrzym&opolczen zgrzewanych wplyw maj czystéé taczonych
powierzchni, wtaciwa sita docisku, czas docisku, czas nagrzewaniglaly, czas wyjcia ptyty grzejnej i
dosungcia fgczonych powierzchni, czagczenia, czas chiodzenia, temperatura piyty grzejdgrzewanie
doczotowe umdiwia taczenie rur i ksztattek oraz wykonywanie ksztattegraentowych.

Jest stosowane na ogét diednice-od 90 mm. deli zachodzi konieczrié zgrzewania doczotowego w temp.
ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgly, silnego wiatru letyastosowa namioty ostonowe oraz ewentualnie
ogrzewanie ( woéwczas na czas zgrzewanig&aur powinny by zamknéte) .

c) zgrzewanie polifuzyjne

Zgrzewanie polifuzyjne jest stosowane przy wykonginainstalacji dla mniejszyclrednic (dla rur z PE
stosunkowo rzadko). Polega ono na jednoczesnymzamigr zewgtrznej powierzchni rury i wewrznej
powierzchni ziczki a nasfpnie docinigciu taczonych elementéw na odpowieglgitebokas¢ i pozostawieniu ich
az do wystygngcia. Wymiary gniazda i trzpienia zgrzewarki orazmigry zhczek g tak dobraneze podczas
spajania tworzy sicisnienie niezbdne do powstania jednorodnegoquzienia. Podczas zgrzewania agleba

o to aby: temperatura elementéw nagrzewajh byla stabilna - ok. 260°C, owalidorury byta zlikwidowana
odpowiednimi zaciskami, kmdéwka rury byta obrobiona widrowo na odpowiednigjgibsci, doktadnie odttécic
powierzchnie, odpowiednio doldraczas rozgrzewania, zachawavspolosiowdé podczas dczenia, prob
cisnieniowg przeprowaddi po uptywie min. 1 godziny od zakozenia zgrzewania.

5.5.4. Armatura odcinajca

Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowé:

- w komorze montaowej i kontrolnej obudowy tunelowej,

- na przewodach wodagjowych przy rurach ochronnych na zevmn studzienek,

- na weztach wodocjgowych (przy odgagkieniach),

- na odgajzieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych przegtikownika wodocigow.

5.5.5. Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowadouszkodzenia utmnego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwdgmvej i cieplnej.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznePiMg53/B-06584 powinna wyndsi 0,3 m.
Materialem zasypu w oboie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- grednioziarnisty wg PN74/B-02480.

Materiat zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendgag:szczony ubijakiemecznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsiggszczg mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzerdavpodu.
Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien éyie mniejszy ri 0,95.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istidej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugti@siagniccia
wskaznika zagszczenia gruntu co najmniej 0,97 rigleasypi¢ gérrng warstwe zasypu wzmochianpodbudow
drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli wykonania przytza wodocigowego jest potwierdzenie mavosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzdania mage na celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategjori

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okre&ilenie stanu terenu,
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- ustalenie skladu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow prZedizan wod, ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyrob6t w zakresie i z
czestotliwoicia zaakceptowanprzez Irzyniera.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie ezinych zalgonych faw celowniczych w nagdaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadécia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy patek ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragiworce,

- badanie zachowania warunkow bezpiéstwa pracy, badanie zabezpieczenia wykopow prziagiean wod,

- badanie prawidlow&i podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&dhowilgotnaici i zgodndci z
okreslonym w dokumentacji, badanie i pomiary szerwko grubdci i zag:szczenia wykonanego podip
wzmochionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drena

- badanie w zakresie zgoditdz dokumentagj techniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwomméateriatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gibokaici utozenia przewodu, jego odlegti od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia, badanie
utozenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezme@ przed przemieszczaniem, badanie zabezpieczeni
przewodu przy przégiu pod drogami (rury ochronne), badanie zabezpigiez przed korozj i pradami
btadzacymi,

- badanie szczelsoi calego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeapbadanie wskaikow zagszczenia poszczegdélnych
jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi wigcej
niz+ 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinnd byicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgri warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie kealai wykonanego pod #& wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodow 5 cm,

- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodoéw z
tworzyw sztucznychx 5 cm, dla pozostatych przewat@am,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalmmegtawach celowniczych nie powinny przekraczgla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie pominzadnym jego punkcie przekrogzydla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5cm, dla pozostatych przewad®@em i nie mog spowodowda na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zéopjead zag:szczenia zasypki wykopow okieny w trzech
miejscach na diugai 100 mnie powinien wynosimniej niz 0,95.

7. OBMIAR ROBOT

- rurocigi - m (metr)

- wykopy i zasypki - m3 (metr sggenny),

- uzbrojenie - szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

ORoboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, SST | wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd zwigzane z
przebudow linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudapécian wykopdw, przygotowanie podia,
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- roboty montaowe wykonania ruroggow, wykonanie studzienek wodegowych, wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolaciji,

- proby szczelnéei przewodow, zasypanie i zggrczenie wykopu.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego pepu robot. Dlugéé odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie poairby
mniejsza od 50 m i powinna wynésbkoto 300 m dla przewoddéw z rur z tworzywa szhego PE bez wzgtiu
na sposob prowadzenia wykopdw oraz dla przewodéuv gtalowych, w przypadku utenia ich w wykopach o
scianach umocnionych.

Dopuszcza si zwigckszenie lub zmniejszenie diug przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z #gm
powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia rogmia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Zynier dokonuje odbioru robét zanikaych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST ,Wymagania ogdélne".

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegafe na sprawdzeniu
protokotéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyafiaawych),

- badanie szczelidoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowitierczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach,

- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednishmnobowgzujacych w zakresie bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisameezp nadzér techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzaprej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioruné@mwvego nalgy uzna& za
doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zeftuci catlego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naleocené jego wplyw
na stopié sprawngci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréli¢ konieczne dalsze pggbwanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrsgi podano w ST ,Wymagania ogélne" oraz wzorze umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagenia. Terminologia.

[2] PN-97/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-91/B-10728 Studzienki wodagjowe.

[4] PN-89/M-74091 Armatura przesytlowa. Hydranty niadhne na cénienie nominalne 1 MPa.

[5] PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznacaarabrojenia na przewodach wodgowych.

[6] PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztumgzh. Sprawdzanie wymiardw.

[7] PN-EN805:2002 Zaopatrzenie w wpodWymagania dotycge systeméw zewgtrznych i ich czsci
sktadowych

[8] PN-EN1074-1:2002 Armatura wodagiowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzap. Czs¢ 1:
Wymagania ogolne

[9] PN-EN1074-2:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzap. Czs¢ 2:
Armatura zaporowa

[10] PN-EN681-1:2002 Uszczelnienia z elastometriymagania materialowe dotygze uszczelek ztzy rur
wodochgowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

[11] PN-EN681-2:2002 Uszczelnienia z elastometrdfymagania materiatowe dotygze uszczelek ztzy rur
wodochgowych i odwadniajcych. Cz$¢ 1: Elastomery termoplastyczne

[12] PN-EN12201-1:2004 Systemy przewodOw rurowyctwarzyw sztucznych do przesylania wody, polietylen
(PE). Czs¢ 1: Wymagania ogodlne.

[13] PN-EN12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowydivarzyw sztucznych do przesytania wody, polietylen
(PE). Czs¢ 2: Rury.

[14] PN-EN12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowydivarzyw sztucznych do przesytania wody, polietylen
(PE). Czs¢ 3: Ksztaltki.

[15] PN-EN12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowydivarzyw sztucznych do przesytania wody, polietylen
(PE). Cz$¢ 4: Armatura.

[16] PN-EN12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowydivarzyw sztucznych do przesytania wody, polietylen
(PE). Cz$¢ 5: Przydatnéc do stosowania w systemie.
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KANALIZACJA SCIEKOWA, KANALIZACJA OPADOWA
kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycee wykonania i odbioru prac zyzianych
z wykonaniem kanalizacfciekowej oraz odprowadzenia wod opadowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirkentraktowy przy realizacji rob6t stanowi opracoie
zawierajce w szczegolni: - zbiory wymaga, ktére g niezlzdne do okrélenia standardu i jakci robot,

- sposoby wykonania rob4t budowlanych, ich kontraimiaru, odbioru oraz wynagrodzenia,

- wiasciwosci wyroboéw budowlanych,

- sposoby oceny prawidtowea wykonania poszczegoélnych robaot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt azanych z wykonaniem
wszystkich czynnéci umazliwiajgcych wykonanie instalacji zewtrznych kanalizacyjnych.

Prace ohjte wykonaniem przgyczy uwzgédniajg roboty podstawowe w zakresie:

- Robot ziemnych - wykopy i zasypanie z podsypkami

-Wykonania instalacji zewatrznej z rur kanalizacyjnych z rur jednorodnych PW&asy N, kielichowych,
tagczonych na uszczejlgumows.

- montau studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego

- montau bezodptywowych zbiornikéw retencyjnych

- montau wpustow tarasowych i podéjpod rury spustowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja - sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzagiakow.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprodadzanigciekow.

Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierakizekdéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbieranigiekbw z kanaldw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanal nieprzelazowy - kanat zamknrity o wysokdci wewretrznej mniejszej il ,Om.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowyrremaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za fdath osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

Elementy studzienek i komér:

Komora robocza - zasadnicza €&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyenceksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegido pomidzy rzdma dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdrng spocznika.

Komin wlazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchriemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komog robocz.

Wiaz kanalowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznacyao przeptywu w ningciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjpmjniedzy kinety a sciarg komory robocze;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kavykonania robot oraz za zgodidar dokumentagj projektovs,
postanowieniami instalacji zewinznych kanalizacyjnych, specyfikacjtechniczg, poleceniami nadzoru
autorskiego i Inspektora Nadzoru, oraz ze spthkkdowlan. Ogolne wymagania dotygze robot podano w
specyfikacji ST ,0goIne warunki techniczne". Qgisttwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-tmtanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elergemtzblizonych charakterystykach i
trwatosci.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej miega powodowa obnienia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie rpogowodow& zmniejszenia trwakemi eksploatacyjnej. Roboty
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monta&owe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axtii robét budowlano-
montaowych.

Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskildormami, oraz innymi przepisami dotycymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanspecyfikacji ST ,,0g6Ine
warunki techniczne". Materialy stosowane do mantastalacji wodoeigowych powinny mié:

- atest higieniczny,

- oznakowanie znakiem CE co oznaczaadokonano oceny ich zgodiwdze zharmonizowannormy europejsk
wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub krajowg specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggfo Obszaru Gospodarczego, uznanzez Komisg
Europejsly za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub -deklakacigodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydaaq przez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wwgne majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#teva okrélonym przez Komisj Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza to wyroby niepodlegage obowizkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodcie Polslk Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany".

2.1.1. Instalacja zewgirzna kanalizacyjna

Do zrealizowania przgtza kanalizacyjnego nailg zastosowanastpujace materiaty:

- rury jednorodne PVC klasy N, kielichowych¢tonych na uszczejlgumows.

- krééce przystudzienne,

- srodki paslizgowe (smary),

- zbiorniki zelbetowe,

- studnie z tworzyw sztucznych,

- przefcia szczelne przez przegrody budynku,

- kruszywo do betonu, zasypki i obsypki.

2.2. Warunki przyjecia materialéw i urzadzen na budowe

Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewinz i wewrgtrz, bez widocznych weréw i
ubytkéw spowodowanych koragziub uszkodzeniami.

2.3. Warunki przechowywania materialow

O ile producent nie okgét innych warunkow sktadowania rur i ksztaltek @al stosowa sie do poniszych
instrukcji:

- rury skladowane na powierzchni poziomej, utwardgoi zabezpieczonej przed gromadzeniem \sbdd
opadowych,

- rury w prostych odcinkach, sktadoéver stosach na rownym podio, na podktadach drewnianych o szeiwko
nie mniejszej i 0,1 m i w odsgpach 1 do 2 metréw. Nie przekraéaaysokdaci sktadowania ok. | m dla rur o
mniejszychérednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach (jéli szczeg6towe wymagania nie stangiviaczej),

- rury naley chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiga, na ktérym s skladowane lub przewone,
zawiesi transportowych, stosowania nielstarych urzdzei i metod przetadunku,

- nie przekraczawysokdaci sktadowania 2m,

- rury o r&nych srednicach powinny by skladowane oddzielnie, a giayjest to maliwe, to rury o wikszych
srednicach i grubszycitiankach powinny znajdowasie na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rusrodkach
transportowych, rury natg zabezpieczyprzed przesunciem,

- szczegOlnie naly zwrac@ uwag na zakdczenia rur i zabezpiec&ge ochronami,

- nie dopuszcza do skladowania w sposob, przy kiamogtyby wysipi¢ odksztalcenia (zagfia, zagniecenia
itp.)

- w miar mazliwosci przechowywa i transportowé& w opakowaniach fabrycznych, nie dopuszcda zrzucenia
elementow,

- niedopuszczalne jestaginiccie pojedynczych rur, week lub kegéw po podiau,

- zachowa szczegola ostraznosé przy pracach w obsonych temperaturach zewtrenych poniewa podatnéé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenematdznie wzrasta,

- ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny by skladowane w sgwoaporzdkowany, z zachowaniem vgj
omawianychsrodkow ostranosci.

Tworzywa sztuczne m@apgraniczog odporné¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie UV, w zwizku z
czym naley chront je przed diugotrwatekspozycj stoneczn, nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepla.
Ksztaittki, zhczki i inne materialty malogabarytowe powinny ¢cbgkladowane w spos6b upgdkowany,
zapewniajcy zachowanie jakii i przydatnéci do dalszego zastosowania.
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Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigtggh korodujco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.

2.4. Skladowanie prefabrykatow

Teren placu skladowego powiniencbwyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodniongyposaony w
odpowiednie urgdzenia dwigowotransportowe.

Pomkdzy poszczegélnymi edlami sktadowanych prefabrykatéw nglezachowa trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdow. Prefabrykatyzyakkiadowa w sposéb zapewnigiy tatwy dosgp do
uchwytéw montaowych. Kady rodzaj prefabrykatéw gdiacych sé¢ ksztattem, wymiarami i wykiczeniem
powinien by sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny¢ bystawione lub umieszczone na podktadkach
zapewniaicych odsfp od podtga minimum 15 cm. W zakmosci od uksztaltowania powierzchni wsporczej
prefabrykatébw powinny one byustawione na podkladkach o przekroju progtiokm lub odpowiednio
dostosowanym do obrza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mbgé sktadowane w stosach do
wysokaici 1,80 m - stosy powinny Byprawidtowo ut@one i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem
3. SPRZET

Wykonawca przysgpujacy do wykonania prac winien wykazaie mazliwoscig korzystania z maszyn i sgta
gwarantugcych wigciwa, to jest spetniaa wymagania specyfikacji technicznej jdgkaobot.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych pradk jez przy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spetu itp.

W sktad sprztu wchodz miedzy innymi podstawowe nagdzia instalatorskie jak réwniezalecane jestaycie
sprztu specjalistycznego doeciia, hacinania orazézenia rur. Wymagane jest dysponowanie przez wykogia
sprztem do danego rodzaju rur i ksztaltek jaki zaleataproducent. Stosowanarzdzia zgodne z wytycznymi
producenta systemu.

Do zaczepiania gotowych prefabrykowanych elemeriiét@nowych, wymagany jest sprapecjalistyczny typu
dzwig oraz specjalne uchwyty. Do stabilizacji wykopdmalezy przewidzi€é odpowiedni do warunkow
gruntowych rodzaj szalunkéw.

Sprzt uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow

i illosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oiggcji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalew takich dokumentach spiz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca powinien dostarazykopie dokumentow potwierdzagjych dopuszczenie sptm do uwytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca mge wywaé srodkdw transportu, ktére nie wptymegatywnie na jakoé przewaonych materiatow.
Przewaone materialy powinny liyzabezpieczone przed przemieszczanien sktadane zgodnie z warunkami
transportu wskazanymi przez producenta. Przewe elementy instalacji nalg transportowé& w opakowaniu
fabrycznym, lub zabezpieczone przed uszkodzeniagshamicznymi i zabrudzeniem.

4.1. Rury PVC

Rury PVC mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapeveevpdz rur w pozycji poziomej wzdtérodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod
wplywem sit bezwtadnézi wystkpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa maze przewysza sciansrodka transportu o wtej niz
1/3 érednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur naley uklad& na podkiadach drewnianych, sza
poszczegOllne warstwy w miejscach stykania wyroboéw naley przekladéd materialem wiciotkowyrn (o
grubasci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2, Transport prefabrykatow

Zaladunek i roztadunek, podnoszenie i ustawienifaprykatow nasrodku transportowym oraz roziadunek
powinny by wykonane przy zyciu urzdzer zmechanizowanych o @digu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanyghzhie z osprgem transportowym prefabrykaty transportowane
przy wyciu zurawi lub suwnic powinny by podwieszone za pomgcspecjalnych zawiesi zapewrgaych
wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transpadwmnomierne rozizenie sit na poszczegolnegna.

Zaleca sj przewozé prefabrykaty w pozycji ich wbudowani&rodki transportu przeznaczone do kotowego
przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byyposaone w uradzenia zabezpieczaje przed maiwoscig
przesunjcia st prefabrykatu oraz mitiwoscia zachwiania réwnowagirodka transportowego. Prefabrykaty o
powierzchniach specjalnie wykozonych powinny by w czasie transportu i skladowania uktadane na
przektadkach elimingcych maliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebi sposob
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zabezpieczafy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utmnych nasrodku transportowym powinna éylostosowana do wytrzymat betonu i
warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniemy Bemsporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na
kotowych érodkach transportowych prefabrykaty powinny luktadane na elastycznych podkladkachzoiych
w pionie.

4.3. Transport kregow

Transport keggdw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadbe pdzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemwgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmizez
zastosowanie przekitadek, rozporéw i klindw z drevgnany lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczaniedgdw osrednicach 1,2m i 1,4m nalg wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodméaprykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposGb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typulkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktad& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalows.

4.5. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniemggpodczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewahietsrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, iegmyszczenia mieszanki i obmehia temperatury
przekraczajcej granig okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieszgjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

Wiaczenie do przebudowywanego kanatu kanalizacji aarej $200PVC - przebiegafego przez teren dziatki
objetej inwestycy - poprzez istnigicg studzienk rewizyjn.

Projektuje sj przylacze kanalizacji sanitarnej @ednicy $160x4,0 z rur PVC-U do kanalizacji zegtrenej —
odcinek do studzienki rewizyjnej Gruliozag:szczonej obsypki ponad wierzch rury min. 30 cm.

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Wszelkie prace naky prowadzé na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z @maviBudowlanym,
"Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadzudynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiujacymi
przepisami, odrimymi normami, niniejszej specyfikacji oraz zgodrie sztuk budowlam, z zachowaniem
wymaganej dokladrégi montau i ostraznosci.

W czasie prac natly zapewnd spetnienie wymaga przepisow bezpiecastwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepiséw dotygz/ch ochrony przeciwp@arowej, przepiséw dotygeych pracy przy uegdzeniach
elektrycznych, etc.

Obowigzkiem wykonawcOw instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub
Certyfikatow Zgodnéci wszystkich zastosowanych materiatléw iaglzen. Wszelkie prace madgoy¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymey s odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montawych obejmujcych instalacje o szczegdinym przeznaczeniu wykaayer maze tylko
personel posiadajy udokumentowane uprawnienia do mantgakich instalacji.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji robo6t wykonawcagdrie stosowat sido wszystkich obowizujacych przepiséw i wymadgaw
zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prazygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jestow@zany opracowa i przedstawd do akceptacji
zarzdzapcemu realizagj umowy, program zapewnienia bezpietsteva i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego
podstawie musi zapewdizeby personel nie pracowat w warunkach, ktégenebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajodpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczge, socjalne oraz spiizi odpowiedniy odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty
Zwigzane z wypelnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w
kosztorysie ofertowym.

5.2. Przylacza

Przyhcza powinny by wykonane zgodnie z projektem oraz z zasadami wiedzhnicznej w sposob
umazliwiajacy zapewnienie jego prawidiowegaytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodgodnego z
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przeznaczeniem obiektu i zaemiami projektu budowlanego tej instalaciji.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna hy oznaczona w terenie przez geedet uprawnieniami. © przewodu
wyznaczy w sposoéb trwaly i widoczny, z zaleniem cigdw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy hale
oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z giaziami.

Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co30k50m. Na kadym
prostym odcinku nafey utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotk§wiadki wbija sk po obu stronach wykopu, tak aby
istniata maliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robétekdnie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzt w scianach budynkow w postaci hakow lub bolcow.

Ciagi reperdw roboczych natg nawihzac do reperéw sieci pastwowej. Przed przyspieniem do robét ziemnych
naleey wykona& urzdzenie odwadniage, zabezpieczgje wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Ueddzenie odprowadzgge naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas
trwania robot.

5.3.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4m
jako zapas potrzebny na deskowastn i uszczelnienie stykow. Deskowasd@an naley prowadz¢é w miar
jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpsojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rgdnej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinné tykonane bezpwednio przed utzeniem przewoddw
rurowych. W gruntach skalistych dno wykopu powinbgé wykonane od 0,10 do 0,15meblej od
projektowanego poziomu dna.

5.3.3. Zakres robot

Po uwzgtdnieniu czynnéci przygotowawczych i wykopéw prébnych, celem zaghoia odpowiednich
odlegitcici od istniegcej instalacii, wykonywany jest wykop pod: obiekityiowe, studzienki, zbiorniki.

W zaleznoéei od trasy uwzgldni¢c demonta istniepcej nawierzchni.

5.3.4. Wymagania

Wykopy naley wykona o $cianach pionowych lub ze skarpamicznie lub mechanicznie zgodnie z normami,
PN-68/B-06050. Wykop pod kanaly najerozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wlotu do odbiornika i
prowadzé w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewniantwliwos¢ grawitacyjnego odptywu
waod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wgkopawodnionych.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkaici 4,0m powinno wynosi zgodnie w przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2: 1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelinaikalistych spkanych 1: 1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelmi rumoszach gliniastych 1: 1,25, w gruntachlspiéstych
1: 1,50,

przy rébwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiedphovu wod opadowych od krazi wykopu z pasa
terenu szerokii réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu. Dla gruntéw nawodnionych najeprowadzt wykopy
umochione. Przy prowadzeniu robot przy pasie czyjmzelni, wykopy nalgy umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystaw& 15 cm ponad teren.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikompwanego wykopu krzyjace sé lub biegmce
réwnolegle z wykopem, powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgteedwieszone w
sposo6b zapewnigy ich eksploatagj

Wykop powinien uwzgidniac:

- szeroké¢ uwzgkdniajgca srednice przewodow, gbokase,

- system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabry&ioy mieszany, ksztalt wykopdciany pionowe lub ze
skarp,

- rodzaj podtaa: naturalne lub wzmocnione,

- sposo6b zagszczenia obsypki i zasypki przewodu,

- zabezpieczenie od obgenia ruchem kotowym,

- poziom wody gruntowej,

- wystpowanie innych przewoddw w tym samym wykopie.

5.3.5. Stateczn&c wykopu
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Stateczné&¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinné bgbezpieczona poprzez: zastosowanie
odpowiedniego oszalowania jeggian, utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarpopgkv nieoszalowanych.
To samo dotyczy wykopow, e w obrebie klina odtamuscian wykopu znajduj sic fundamenty budowli
posadowionych powagj dna wykopu. Wykonawca przedstawi do akceptaggpéktora Nadzoru szczegétowy
opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopowezaa budowy kanalizacji, zapewnigy bezpieczéstwo
pracy i ochroa wykonywanych robot.

5.3.6. Przestrzé robocza

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia gdiy scianke rury a sciare wykopu lub jego szalunkiem, nale tam
zapewnt minimalrg przestrzé robocz.

Jeli nie ma potrzeby wchodzenia ¢dzy przewdd, gciany wykopu, minimalna szerok®wykopu mae by
zmniejszona. Minimalna wielko przestrzeni roboczej w zal@osci od srednicy:

DN< 350 - 0,25m,

350 < DN <700 - 0,35m,

700 < DN <1200 - 0,45m,

DN > 1200 - 0,50m.

5.3.7. Sktadowanie gruntu

Wydobywany grunt powinien Idysktadowany po jednej stronie wykopu lubébyywieziony na odkiad w
zaleznosci od decyzji Inspektora Nadzoru. Transport nadmiaobku naley zlozy¢ w miejscu wybranym przez
Wykonawe i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.3.8. Zasypanie wykopu

Po zmontowaniu ruroggu naley go przysypé ziempg (pozostawigic zlgcza odkryte), aby jej ¢kar
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem probyzehwici. Naley réwniez upewné sie czy wszystkie
ksztattki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwglecza zélepki s wkasciwie wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu proby szczelciowypeiné wykop w obszarze pgtzen recznie do poziomu odrobgn
wyzszego ni gorna powierzchnia rury, usa@jac zeby ziemia stosowana do zasypki nie zawierala kaimie
Dalsze prace ziemne najewykonywa zgodnie z obowvgzujacymi normami. Grunt iyty do zasypki wykopu
powinien odpowiadawymaganiom projektowym wg PNB-03020. Grunt tenzenby¢ gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewftrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zaatienateriatbw mogcych uszkodz
przewod, gruntéw zbrylonych, gruzuwinieci. Zasypk wykopu naley przeprowadz zgodnie z pkt. 8 normy
PN-B-10736.

5.3.9. Spadek dna wykopu

Spadek dna wykopu powinien dygodny z dokumentacprojektowy w kierunku studzienek odbiorczych. Grunt
dna wykopu nie powinien Bynaruszony. Tolerancja dnagdnych i dna wykopu nie powinna przekracza5 cm
dla gruntow wymagagrych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szefokaykopu wynosi + 5 cm.

5.3.10. Odwodnienie wykopow

Podczas rob6t montawych wykop powinien byodwodniony.

5.4. Podloze

Materiat do podsypki powinien speldimastpujace wymagania: nie powinny wygowa® czastki o wymiarach
powyzej 20 mm, materiat nie me byt zmrazony, nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajpowyzsze wymagania, nie musi dwykonywany wykop do poziomu podsypki.
Poziom pod tea musi by tak wykonany, by ruroggi mogly by ukladane bezpgoednio na nim. Wysokg
podsypki powinna wyno&i0,20m. Jeeli w dnie wykopu wysipuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub
podiaze jest skalne, wysoké obsypki powinna wzrosé o 0,05m. Grunt kyty do zasypki wykopu powinien
odpowiadé wymaganiom projektowym wg PNB-03020. Grunt ten zenoby gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewirz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zaatienateriatbw mogcych uszkod
przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzuwinieci. Zasypk wykopu naley przeprowadzi zgodnie z pkt. 8 normy
PN-B-10736.

5.4.1. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych plodem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtpipod taze naley wykona& z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubci od 15 do 20cmgkznie z utgonymi sicczkami odwadniagcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanesyich zbite ity naley wykona podiae z pospoiki,zwiru lub
ttucznia o grubéci od 15 do 20 cm.

5.4.2. Wymagania dla pod@ i zasypki w gruncie nawodnionym

Rury PE i PVC ukiadane poza pasem drogi po przeguaeniu w wykopie odwodnienia:

Podiaze: kolejno zagszczone warstwy do wysokm min. 150 mm, piasek. Zagzczenie: ubijaniegczne.
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Obsypka rurogigu: Warstwa min. 250 mm ponad wierzch ruggol Zagszczenie: lekkim spetem
mechanicznym. Zasypka wykopu: Kolejno gszrzone warstwy do wysos@ min. O,Sm, grunt rodzimy.
Zageszczenie: lekkim spetem mechanicznym.

5.4.3. Wymagania dla podf@ i zasypki w gruncie suchym

Studzienki PE i PVC po przeprowadzeniu w wykopievodnienia:

Podiaze: warstwa min. 200mm grunt sypki zagczany stabilizowany cementem lub betonowa ptyta
fundamentowa.

Zagszczenie: spezem mechanicznym. Podde musi by stabilne.

Obsypka boczna: warstwa 300 mm, grunt sypkiegacgony. Zagszczenie: ubijanie gruntgaznie lub lekkim
sprztem mechanicznym. Mma obsypk stabilizowa cementem.

5.5. Instalacja - sie¢ zewnetrzna kanalizacyjna

5.5.1. Rury

Do wykonania instalacji zewirznej kanalizacji sanitarnej zastos@wary kanalizacyjne z rur PVC klasy N,
kielichowych, hczonych na uszczellgumows. Rury ukladé na podsypce z piasku z réwnomiernymi spadkami
okreslonymi na profilach. Przed zasypaniem, przewodydadgrébie szczelniwi przez catkowite napetienie
poszczegdblnych odcinkow wed

5.5.2. Posadowienie i montsstudzienek i zbiornikow

Posadowienie studzienek natezaprojektowé indywidualnie w dostosowaniu do miejscowych waidik
gruntowo-wodnych. Obliczenia statyczne i projektoiganaley przeprowadzazgodnie z normami: PN-84/B-
03264 i PN-87/B-03020.

Zbiorniki nalezy montow& w przygotowanym, odwodnionym wykopie, begmunio na gruncie rodzimym,
podsypce piaskowej, podio betonowym lub fundamencie, w zatesci od warunkéw gruntowo-wodnych.
Zbiorniki przykry¢ zelbetowy, prefabrykowan ptyta pokrywows zaopatrzog w kominy ztazowe z kigow
betonowych i we wiazeliwny klasy D. Kominki nalgy wyposay¢ w zeliwne stopnie ztazowe w rozstawie co 30
cm.

W miejscu przéjcia rurami PVC przegcianki zbiornikbéw naley osadzt przegcia szczelne z gumapuszczelk.
Wszystkie elementy betonowe nalezabezpieczyprzez 4-krotne pokrycie roztworami asfaltowymiR:2xP).
5.5.3. Izolacja zewstrznychscian studzienek i zbiornikéw

W agresywnynsrodowisku gruntowo-wodnym nate wykong izolacg antykorozyjma zewretrznych studzienek.
Izolacg nalery zaprojektowd indywidualnie, w zalenoici od stopnia agresywlo srodowiska gruntowo-
wodnego, zgodnie z obogdujgcymi normami i instrukcjami. Rodzaj izolacji powam by okreslony w projekcie
budowlano-konstrukcyjnym.

5.5.4. Przejcie kanatéw przez studzienki

Przejcie kanalow przeZciany studzienek wykonujeg¢sjako szczelne w stopniu unietiaviajacym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltragjsciekow.

W scianach zbiornikow fabrycznie mogy¢ osadzane ke pohczeniowe dla przykczy kanalizacyjnych.

Moga by¢ roéwniez wywiercone otwory przystosowane do osadzania edekz przej¢ szczelnych lub rur
betonowych. Kréce pohczeniowe g wklejane w nawiercanych otworachsésianie studzienki. Stosowane kleje
sg przygotowywane na bazigwicy epoksydowe;.

5.6. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochgastniegcych instalacji nadziemnych i podziemnych gazaa
znajdujcych sé w obrbie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzajuoniggi i kable. Przed rozpoggziem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadzorkt § wiascicielami instalacji i urzdzea, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu (mapacyte dla prowadzonych robot) dostarczonym przez
Zamawiajicego. Wykonawca zapewni wlwe oznaczenie i zabezpieczenie przed tych irgtalaurzadzea
przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji robOt.zamiarze przyspienia do rob6t w poblu urzdzen
uzbrojenia podziemnegoady ich przelaenia Wykonawca powinien zawiadamiviascicieli i zaradcow tych
urzadzen oraz prowadZi roboty pod nadzorem przedstawiciela dgteiela lub zargdcy uzbrojenia podziemnego.
(RE, TPSA, RG, MPGK). Przed zasypanienide skrzgowanie z istnigjcym uzbrojeniem naly zglost do
odbioru przedstawicielowi zagdcy lub wigciciela. Protokoty odbioru natg na bieaco okazywa inspektorowi
nadzoru a ich kompletne zestawienie przegttodo odbioru kacowego. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzdzapcego realizag) umowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych golizen i instalacji i kdzie
wspotpracowat przy naprawie udzielaj wszelkiej maliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialnyak&kolwiek szkody spowodowane przez jego dziatlania
instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanyaltplanie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajcego

5.7. Skrzyzowania z istniejacymi kablami

W miejscu skrzyowania przydcza kanalizacji deszczowej z kablami energetycznynieletechnicznymi
przewidziano zabezpieczenie przez zafie na tych kablach rur ostonowych dwudzielnypifhO o dtugéci 3.0
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m. Wszystkie roboty ziemne i moutave przy zblteniach i skrzgowaniach z kablami natg wykonywa pod
nadzorem wigcicieli kabli. Kabel w rejonie projektowanej trapyzylacza naley odkry¢ recznie na odcinku min.
4,50 m i zabezpiec#yrura ochrona dwudzielry typu PS. Przebiegaje poprzecznie przez wykop dla kanalizacji
kable naley podwiest do belki drewnianej i zabezpieczprzed uszkodzeniem w czasie rob6t. Pozaatu rury
ochronnej, wykop zasypgiaskiem o grubii warstwy ~50cm.

6. KONTROLA, BADANIA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie, pomiary i proby szczelnosci

Obecnie obowizujaca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badpnimwodoéw kanalizacyjnych" w
calaici opisuje wymagania dotygze prac zwjzanych z uktadaniem ruragiow kanalizacji sanitarnej z
uwzgkdnieniem wykopow, zasypki i zagzczenia, instalowania, w tym poten rurochgow i studni, a wreszcie
préb odbiorczych ruroggéw. Norma PN-EN 1610 w §13 "Procedury i wymagamiadniesieniu do ruroggow
grawitacyjnych" opisuje dwie metody przeprowadzgmiadb szczelnii: wodm i powietrzry. Wszystkie badania
i pomiary lkedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przedtppissiem do pomiarow lub bafidVykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminien@ou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na fnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Szczelné¢ przewodu powinna gwarantodatrzymanie dnienia prébnego przez okres 30 min.

Szczelné¢ przewoddw i studzienek kanalizacji powinna gwasar utrzymanie przez okres 30 minufrienia
probnego, wywotanego wypetieniem badanego odcprzawodu wod do poziomu terenu. €iienie to nie
moze by mniejsze ni 10 kPa i wgksze ni 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Wymaganie to jest
spetnione, jdi uzupetnienie wody od pogtkowego jej poziomu hie przekracza dla powierzawilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewoddw,

- 0,2 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami wazii,

- 0,15 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

- rurocigi - m (metr)

- wykopy i zasypki - m3 (metr sggienny),

- uzbrojenie - szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd zwigzane z
przebudow sieci kanalizacji sanitarnej i budgwanalizacji deszczowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudapécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

-wykonanie studzienek,

-wykonanie rur ochronnych,

- proby szczelnéei przewodow, zasypanie i zggrczenie wykopu.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegu robot.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:

-sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegare na sprawdzeniu
protokotéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznycfiaawych),

- badanie szczelidoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowitierczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach,

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokoétu, szczegotowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisameezp nadzér techniczny oraz czlonkéw komisiji
przeprowadzaprej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioruné@mwvego nalgy uzna& za
dokfadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zeftasici calego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocené jego wptyw
na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pegiowanie.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrggi podano w ST ,Wymagania og6lne" oraz wzorze umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, w tym:

[1] PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spgcia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogolne.

[2] PN-B-10720: 1998 Wodogji. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjaatdochgowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymadgam projektowaniu.

[4] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanaligae.

[5] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania i badania przy odbiorze. PoprawkalIr
6/93, poz. 43.

[6] PN-93/H-74124 Wiazy kanalowe.

[7] PN-64/B-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

[8] PN-93/B-74124 Zwiaczenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoygh w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Norma rownaveaz EN 124: 1985.

[9] PN-8 1/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieniezgmrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Zmiany: 1. BI NR 2/88, POZ. 14.

[10] PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe]betowe i spzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[11] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
[12] DIN 4034 cz. 1 i 2 Studzienki z prefabrykatometonowych izelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drerrmwych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

10.2. Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z innymi przepisami, a w szczegolriei:

[13] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instjil&/odocggowych - zeszyt 7.

[14] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rugggw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Technik
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

[15] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdtd®wlano-Montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

[16] Warunki techniczne wykonania i odbioru instiil&analizacyjnych

[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru instglavodocagowych

[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieanklizacyjnych

[19] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieddecggowych

[20] Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania Rur PVC, PE, PP

[21] Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorbdbbudowlanych. Wymagania ogdine.

10.3. Ustawy

[22] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 204 6&n.
zm.).

[23] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zarefwwublicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

[24] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -0 wyrob&ctdowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

[25] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozaeodnicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zpdzm.).

[26] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo oclyrérodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0 zm.).

[27] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigeioych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2(@hz. 2086).
[28] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowsaopatrzeniu w wagdi zbiorowym odprowadzenigciekow
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.4. Rozporzadzenia

[29] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aregpotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (DzNr
38, poz. 455).

[30] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemOw oceny zgofirio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanig@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

[31] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techyicanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt.209, poz. 1780).

[32] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di@i& wrzénia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

[33] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nrpiaz. 401).
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[34] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. - w sprawie informacji dotygezej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

[35] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

[36] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy, mownta i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianzerapcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zZpdzmianami).

[37] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnid02 r.- zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

[38] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003wr.sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, [{dA33).

[39] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyslykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz progwam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

[40] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690hz ze zmiasnopublikowan w Dz. U.

Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 200g0z. 1156).

[41] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 sprawie wymagadotyczacych jakgci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

[42] W przypadku, gdy w trakcie trwania robot wejd zycie nowe przepisy i rozpagdzenia, wykonawca
zobowpzany jest do stosowaniagsilo nich. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlamgzystkie wyroby
zastosowane w obiekciexdy posiadaty certyfikat lub deklargcggodndci z Polskimi Normami lub aprobat
techniczn.
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