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1. WSTEP

W lipcu 2018 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktérych celem bylo
rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu schroniska dla zwierzat
zlokalizowanego w m. Krosno, w obrebie dziatek o numerach ewidencyjnych: 34, 35/2, 35/4
i 36. Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomoca wizji terenowej, wiercen
geotechnicznych, makroskopowej oceny gruntow, polskich norm i rozporzadzen, literatury
i materialow archiwalnych oraz mapy zasadniczej dostarczonej przez Zleceniodawce. Prace
wykonano na zlecenie ,,Majdak” Pracownia Projektowa Architekt Magdalena Krezatek-
Majdak, ul. Wyszynskiego 89, 38-400 Krosno. Inwestorem jest Urzad Miasta Krosno, Wydzial
Ochrony Srodowiska, ul. S. Staszica 2, 38-400 Krosno.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i glgboko$¢ otworéw badawczych zostat
ustalony ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w czterech punktach do glebokosci
4,0 m p.p.t., systemem udarowym na sucho, przy zastosowaniu prébnikéw RKS: L = 1 m,
L=2moraz ® =50 mm i ® =40 mm. Lgcznie wykonano 16,0 mb wiercen. Otwory dostarczyly
informacji na temat wyksztalcenia i migzszosci przewierconych utworéw.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezgco opiséw
makroskopowych cech gruntéw. Po wykonaniu niezbednych pomiaréw i obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Maksymalna
migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczala 0,5 m. Teren prac uporzadkowano
1 doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami. Zakres badan objat
oznaczenie podstawowych wlasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie

prébki gruntu).
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3. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podtoze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej, ktore litologicznie odpowiadajg glinom
piaszczystym, pylom piaszczystym, piaskom drobnym i pospotkom. W miejscu wykonania
wszystkich otworéw badawczych strefe przypowierzchniows stanowi warstwa gleby o
migzszosci 0,3 m.

Podczas prowadzenia prac terenowych do glebokosci rozpoznania stwierdzono
obecnoé¢ jednego czwartorzgdowego poziomu wodonoénego w osadach niespoistych.

Zestawienie warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu m p.p.t. nawiercony ustabilizowany
badawczego [m n.p.m.] m p.p.t. m p.p.t.
[m n.p.m.] [m n.p.m.]

1 1 Po - 2.4 2,4
[254,8] [254,8]

2 2 Po - 2,4 2,4
[254,8] [254,8]

3 3 Po - 2.3 2.3
[254,9] [254,9]

< 4 Po - 2,3 2,3
[254,7] [254,7]

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie kart otworéw badawczych
przedstawiajg zalaczniki 4.1 - 4.4.

Charakterystyke warunkow geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen, badan makroskopowych probek gruntdow, analiz¢ materialow archiwalnych oraz
zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480,
PN-88/B-04481.

Stopien plastycznosci Ip ustalono metoda C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Stopien zaggszczenia Ip ustalono na podstawie opordéw osérodka gruntowego w trakcie

wiercenia. Pozostale parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomoca
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zwigzkéw korelacyjnych pomigdzy parametrami wiodgcymi, a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.
Pod warstwg gleby zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako podfoze budowlane.

W podtozu budowlanym wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Warstwa 1. Glina piaszczysta o barwie bragzowe]j w stanie twardoplastycznym — grunty
no$ne. Udrednione warto$ci charakterystyczne parametrdw geotechnicznych warstwy I
przedstawiajg si¢ nastgpujgco:
stopien plastycznosci I.™ ~ 0,20 symbol konsolidacji C
gestoéé objetosciowa p™ ~ 2,20 g/em’
sp6jnosé¢ cu™ ~ 17,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 14,8 °
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 20 600 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 29 400 kPa

Warstwa II. Pyl piaszczysty o barwie bragzowej w stanie plastycznym — grunty o
obnizonej nosnodci. Usrednione warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
warstwy Il przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopiefi plastycznosei I ™ ~ 0,30 symbol konsolidacji C
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,05 g/em’
spojnosé cu™ ~ 13,3 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 13,2 °
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E™ ~ 16 500 kPa

edometryczny modut $cisliwosei pierwotnej Mo™ ~ 23 600 kPa

Warstwa III. Piasek drobny o barwie brazowo-szarej w stanie Sredniozaggszczonym
— grunty nosne. USrednione wartoéci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
warstwy Il przedstawiajg si¢ nastepujgco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,40
gesto$é objetosciowa p™ ~ 1,75 g/em’
sp6jnosé cu™ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢ ~ 29,9 ©

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 38 300 kPa
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edometryczny modut $cigliwodci pierwotnej Mo™ ~ 51 300 kPa

Warstwa IV, Pospoétka o barwie szarej w stanie $redniozaggszczonym — grunty no$ne.
Usrednione  wartodci  charakterystyczne  parametréw  geotechnicznych — warstwy IV
przedstawiajg si¢ nastepujgco:
stopief zageszczenia In™ ~ 0,60
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,05 g/em?
spojnosé cu™ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 39,2 ©
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 156 200 kPa

edometryczny modut Sciliwosci pierwotnej Mo™ ~ 173 800 kPa

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspdlczynnik materiatowy ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystng.
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Tabela 2. Charakterystyczne parametry geotechniczne
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zekir: 3.1

Profil numer 1

Miejscowos¢: Krosno
Gmina: Krosno
Powiat: Krosno

Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Schronisko dla zwierzat
Inwestor: Urzad Miasta Krosna
Wiercenie: Krosgeo s.c.
Doz6r geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 257.20 m n.p.r‘r{. Glebokosc: 4.00 m

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2018-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr; 3.2
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Profil numer 2

Miejscowosé: Krosno Obiekt: Schronisko dla zwierzat Systemn wiercenia: mechaniczny udarowy
Gmina: Krosno Inwestor: Urzad Miasta Krosna e 5790 ”'i Glebokos&: 4.00
Powiat: Krosno Wiercenie: Krosgeo s.c. Rzgdna: 257.20 m n.p.m. Gigbokosc: 4.00 m
Wojewtédztwo: podkarpackie Dozdr geol.: S. Dziadosz Skala 1:25 | Data wiercenia: 2018-07
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zalea3

Profil numer 3

GEC

Miejscowosc: Krosno Obiekt: Schronisko dla zwierzat System wiercenia: mechaniczny udarowy
Gmina: Krosno Inwestor: Urzad Miasta Krosna 'Ti
Powiat: Krosno Wiercenie: Krosgeo s.c. Rzgdna: 257,20 m n.p.n). Glgbokosé: 4.00 m
Wojewdédziwo: podkarpackie Dozor geol.: S. Dziadosz Skala 1 :25 | Data wiercenia: 2018-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 4

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

ZalNr: 3.4

Miejscowosé: Krosno
Gmina: Krosno

Powiat: Krosno
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Schronisko dla zwierzat
Inwestor: Urzad Miasta Krosna
Wiercenie: Krosgeo s.c.
Dozér geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 257.00 m n.p.rr{. Glebokosé: 4.00 m

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2018-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




