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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dla przedmiotowej inwestycji stanowia;

= Warunki techniczne wykonania sieci/przytacza;
= Mapa do celéw projektowych;

= Rozporzadzenia i normy branzowe

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej dla potrzeb dziatek

zlokalizowanych przy ulicy Poleskiej w miejscowosci Czestochowa z wigczeniem w istniejacg sie¢
wodociggowa, zgodnie z czeScig graficzna opracowania. Trasa sieci wodociggowej zostata
opracowana zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez dysponenta sieci oraz ustaleniem z

Inwestorem.

4. WARUNKI TERENOWE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie o niskim poziomie wod gruntowych.

Prace przebiega¢ beda przy nastepujacym uzbrojeniu podziemnym:
» sie¢ wodociggowa;
= linia energetyczna podziemna
» kanalizacja sanitarna

= kanalizacja deszczowa

= UWAGA: NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NIE UJETEGO NA MAPACH
= PLANOWANA INWESTYCJA NIE KOLIDUJE Z ELEMENTAMI ZIELENI WYSOKO | NISKOPIENNEJ

Wykopy w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupéw linii
energetycznej, wykona¢ recznie zzachowaniem szczegdlnej ostroznosci w porozumieniu z
przedstawicielami wiascicieli tych obiektow.

Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci tak aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone tak aby umozliwialy eksploatacje.

Zblizenia i skrzyzowania z kablami wykona¢ zgodnie z normami: PN-76/E-05125, PN-75/E-05100.
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Istniejace uzbrojenie terenu
Prace ziemne w migjscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci w porozumieniu z przedstawicielami wtascicieli tego uzbrojenia.
Zblizenia i skrzyzowania z kablami wykona¢ zgodnie z normami: PN-76/E-05125, PN-75/E-05100
natomiast z liniami napowietrznymi zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998. Przebieg istniejacego
uzbrojenia terenu pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania w oparciu o aktualne plany
sytuacyjno-wysokosciowe dostarczone przez zamawiajacego oraz planowany przebieg pozostatych

instalacji i sieci.

Inwentaryzacja zieleni
W trakcie wizji lokalnych w terenie ustalono trase projektowanej sieci wodociggowej w- sposéb
pozwalajacy na zachowanie istniejacej trwalej zieleni wysokopiennej. Prowadzona trasa sieci nie

koliduje z elementami zieleni wysokiej i nie wymaga dodatkowych uzgodnien.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

5.1 Projekt sieci wodociagowej

Projekt obejmuje rozwigzanie techniczne budowy wodociggu z wigczeniem w istniejacg sie¢
wodociggowa w pasie drogowym (ul. Poleska) oraz do wodociggu zlokalizowanego na pétnoc od terenu
opracowania zgodnie z czescig rysunkowg. Na trasie wodociggu przewiduje si¢ montaz pieciu
hydrantéw podziemnych DN80 na gtownym wodociagu, po jednym hydrancie podziemnym DN80 na
kazdym z odgatezien (w 5 uliczkach) oraz cztery zasuwy sieciowe DN200 (wezet 1, 4, 10, 17) . Ponadto
kazde odgatezienie do bocznej uliczki bedzie wyposazone w zasuwe sieciowg (4 zasuwy DN100,
1 zasuwa DN150). Na trasie sieci projektuje sie takze montaz éweéh odpownetrzmkew (wezet 16-+12).
Projektowany wodociag gtéwny zostanie wykonany z rur Zeliwnych kielichowych DN200. Odgatezienia
boczne od weztéw 7, 9, 11, 12 zostang wykonane z rur PE100-RC SDR11 @125-11,4 PN16.
Odgatezienie od wezta 14 zostanie wykonane z rur Zeliwnych kielichowych DN150. Ponadto zostang
wykorzystane ksztaltki montazowe z Zeliwa kotnierzowego. Wiaczenie nalezy wykona¢ do dwgpch
wodociggow zrédtowych. Przy projektowaniu wodociggu zostaty uwzglednione uzgodnienia branzowe
wiascicieli uzbrojenia podziemnego. Wodocigg zostanie wykonany metoda wykopu. Szczegotowy
przebieg wodociggu pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Zakres oddziatywania

ogranicza sie do wykonania wykopu waskoprzestrzennego za wyjatkiem weztow wigczeniowych.
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5.2 Zastosowane materiaty

Do budowy sieci wodociagowej nalezy zastosowa¢ rury polietylenowe, cisnieniowe, co najmniej
dwuwarstwowe wykonane w 100% z materialy PE 100, gdzie poszczegoine warstwy PE 100 potaczone
sq ze sobg molekulamie (np. Wavin TS, Rurgaz Multisafe, Gerodur RCprotect, Egeplast 9010,
Kaczmarek Tytan lub inne poréwnywalne), oraz rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego kielichowego lub
kotnierzowego. Do faczenia armatur nalezy uzy¢ $ruby ze stali nierdzewnej. Do rur PE zastosowac
ksztattki klasy PE100. Rury i ksztaltki taczone beda za pomoca zgrzewania z wykorzystaniem ksztattek
elektrooporowych na sieci i na przytaczach. Warunki zgrzewania rur zalezne sg od wiasnosci
zgrzewanego materiatu informacje winien poda¢ producent rur i ksztattek. Zgrzewania rur nie mozna
wykonywa¢ w temperaturze nizszej od -5°C oraz w warunkach widocznej mgly niezaleznie od
temperatury otoczenia. Rury i ksztattki Zeliwne kielichowe taczy¢ na wcisk. Rury i ksztattki Zeliwne
kotnierzowe taczy¢ $rubami ze stali nierdzewnej. Na zatamaniach trasy i trojnikach wykonane zostang
bloki oporowe wg BN/9192-05, BN-81/9192-04. W miejscach taczenia armatury Zeliwnej z tworzywem
nalezy bezwzglednie wykona¢ dodatkowo betonowe bloki podporowe. Miejsca montazu blokow
oporowych wskazane zostaty w czesci rysunkowej. W wezle W1 nastapi wpiecie w projektowany
wodociag DN200 (wg odrebnego opracowania) w projektowany tréjnik DN200/80 w ulicy Poleskiej.
Wiaczenie nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym w projekcie za pomocg potaczenia kotnierzowego do
rur zeliwnych i wykonaniu zasuwy odcinajgcej DN200. W wezle W5, W8, W10, W13, W15, W7A, W9A,
W11A, W12A i W14A wykona¢ zabudowe hydrantu podziemnego, zgodnie ze schematem weziow.
Jednoczes$nie wezet W17 stanowic bedzie koncowke projektowane;j sieci. W wezle W17 nastapi wpiecie
w istniejacy wodocigg DN400. Sposob podiaczenia oraz szczegbétowe wykonanie poszczegdlnych
wezlow pokazano w czesci rysunkowej (rys. SCHEMAT WEZLOW SIECIOWYCH). W celu utatwienia

pracy wodocigg utozono na podsypce i obsypce piaskowej gr. po 20 cm..

5.3 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Z uwagi na charakter terenu (droga) brak jest mozliwosci wykonania hydrantu naziemnego w zwigzku z
tym projektuje sie montaz hydrantéw podziemnych. W wypadku, gdy zasoby wody z urzadzen
wodociggowych (istniejaca sie¢ wodociggowa), w tym sieci zlokalizowanych na obszarze dziatania
Przedsiebiorstwa Wodociggdw, nie zapewniajg ilosci wymaganych dla celow przeciwpozarowych,
zapewnienie uzupetniajacych zrodet wody dla celéw przeciwpozarowych nie nalezy do obowigzkow
Przedsiebiorstwa. Sie¢ wodociggowa zrodiowa zapewnia wydajno$¢ na poziomie 10 I/s ze wzgledu na
potaczenie projektowanego wodociggu z wodociggiem DN400 oraz DN200, a projektowany odcinek

sieci bedzie stuzy¢ jako domknigcie obwodu sieci obwodowej zrodiowej - projektowane odejscia w
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uliczki bedg zatem odgatezieniami z sieci obwodowej zrodiowej o wydajnosci powyzej 10 s, co

powoduje spetnienie wymagan i jest wystarczajace dla instalacji hydrantow.

6. WYTYCZNE WYKONANIA PRAC ZIEMNYCH

6.1 Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego

zlokalizowania istn. uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli
wlascicieli uzbrojenia). Ewentualne skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonac zgodnie z
normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10736; PN-
B-06050. Zastosowa¢ peine odeskowanie wykopow balami drewnianymi z rozporami trwale
umocowanymi w sposéb uniemozliwiajacy ich spadniecie. Odeskowanie i rozparcie $cian wykopu
powinno nastepowaC stopniowo w miare glebienia wykopu, przy czym przestrzen czasowo
nieodeskowana nie powinna przekraczaé w gruntach luznych 0,4m a w gruntach $rednio zwartych i
zwartych wysoko$¢ ta moze by¢ wieksza (0,5-0,7m). Ostatnia gérna deska obudowy powinna wystawac
ponad powierzchnig terenu co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu lub
kamieni oraz sptywu wod opadowych do wnetrza wykopu. W kazdej fazie robét pracownicy powinni
znajdowaé sie w obudowanej czesci wykopu. Podczas trwania robét montazowych powinno sie
przynajmniej przed rozpoczeciem sprawdzi¢ sztywno$¢ zabitych rozpér. Rozdeskowanie $cian wykopu
powinno nastepowac z zachowaniem ostrozno$ci rownocze$nie z zasypka, ze wzgledu na mozliwo$¢
obsunigcia sig $cian wykopu. Miejsca wykopow nalezy oznakowac. Miejsce utozZenia rur ochronnych i
ich dlugosci przedstawiono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym. Nadmiar ziemi z urobku wraz z
gruzem i podbudowg nalezy odwieS¢ na wysypisko. Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi
harmonogram zadan z okre$lonymi terminami przepie¢ poszczegdinych przytaczy. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Po wykonaniu wykopu pod sie¢ dno wykopu nalezy oczysci¢ z
kamieni, gruzu itp. i wykona¢ podsypke z piasku grubosci 20cm. Utozony w wykopie wodociag nalezy
do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury zasypa¢ warstwg piasku na mokro. Pod nawierzchnig
asfaltowg cato$¢ wykopu zasypa¢ piaskiem. Warstwy piasku nalezy zageszczaC warstwowo z
zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazéwek
producenta rur). Zasypke nalezy ubi¢ do okolo 98% zageszczenia. Zasypywanie rur nalezy wykonywac
przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich ( rano lub wieczorem ). Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem

rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt przeznaczony do zasypki nie powinien zawiera¢
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materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke gruntu nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢

odwodniony. Poniewaz wodociag biegnie rownolegle do nawierzchni asfaltowej w odlegtosci min.1 m

od zachodniej krawedzi jezdni wykop po utozonym wodociggu musi bezwzglednie by¢ zageszczony

odpowiednim gruntem ktory pozwoli uzyska¢ wymagane zageszczenie co uniemozliwi pozniejsze

uszkodzenie nawierzchni asfaltowe;.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie Przydatne Bizyaatne Trose
y z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste [ - gdy pory w gruncie skalistym beda wypetnione
migkkie gruntem lub materiatem drobnoziarnistym

Na dolne warstwy nasypow/zasypow ponizej strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,

zwietrzelinowe,  rumosze i
otoczaki

2. 2Zwiry i pospolki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziamiste,  naturalne i
famane

4. Piaski gliniaste z domieszkg
frakcji 2wirowo-kamienistej
(morenowe) o  wskazniku

roznoziamis-tosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwatow
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe przepalone
7.  Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej ponizej
2%

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly
piaszczyste i pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod gruntowych i powierzchniowych

4, Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskow préchnicznych

- do nasypéw nie wyzszych niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste orazinneow. < 35%

- w miejscach suchych lub przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezle, gliny
zwiezle i gliny pylaste zwigzle oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wi od
35do 60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji ifowej ponad 2%

- gdy zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ na
glebokosci wigkszej od kapilamosci biemnej gruntu
podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (do
5 lat)

- 0 ograniczonej podatno$ci na rozpad - taczne straty
masy do 5%

9. lfotupki przyweglowe nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang wypeinione
materialem drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i mieszaniny | - gdy zalegajq w miejscach suchych lub sg izolowane
popiotowo-zuzlowe od wody

1. 2wiry i pospotki 1. 2wiry i pospolki gliniaste

2. Piaski grubo i $rednio- 2. Piaski pylaste i gliniaste

zZiamiste 3. Pyly piaszczyste i pyly

3. ltotupki przyweglowe | 4. Gliny o granicy plynnosci mniejszej

przepalone zawierajgce mniej niz
15% ziam mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja-

cym pospotkom lub zwirom

niz 35%

5. Mieszaniny popiolowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji ilowej >2%

7. Zuzle wielkopiecowe i
metalurgiczne

8. Piaski drobnoziamiste

inne

W wykopach i
miejscach zerowych
do glebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy sg ulepszane spoiwami (cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)
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6.2 Proby szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci wg
obowigzujacych przepiséw. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza zgrzewane badanego
odcinka wodociggu. Cisnienie probne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie mniej niz 1,0MPa. Probe

szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725; PN-EN 805-PE.

6.3 Dezynfekcja wodociagu

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przepiukana i zdezynfekowana po pomysinie
przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociagu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o
szybkosci przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania
optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Plukanie sieci nalezy wykona¢ pod
nadzorem PWIK Okregu Czestochowskiego. Dezynfekcje wodociggu przeprowadza sie przy uzyciu
wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 25g/m3. Po uptywie 24 godzin
nalezy przeptuka¢ rurociag czystq wodq wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po
zakonczeniu powtornego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik
decyduje o przekazaniu wodociagu do eksploatacji. Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po
przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje

nalezy powtorzyc.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej sieci zamyka si¢ w dziatkach nr ujetych w opracowaniu.

Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z Warunkami Technicznymi i

Polskimi Normami i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

8. UWAGI KONCOWE

= Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” i obowigzujacymi
przepisami bhp;

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz. 46),
wraz ze zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4
kwietnia 1996 roku, zmieniajacym Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 45/96, poz. 200)

= Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie i odpowiednie atesty;



Projekt budowlany sieci wodociggowe;

= Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych” i zaleceniami producenta materiatow.
» Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zlecic nadzor wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie
= Wykonany wodocigg powinien zosta¢ naniesione na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne
=  Zabrania si¢ uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociggowej
Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw o parametrach nie gorszych niz podane w ‘projekcie budowlanym, pod
warunkiem dokonania przez wykonawce stosownych obliczen. Materiaty innych wykonawcow muszg posiadac wszystkie

niezbedne dopuszczenia i atesty.

9. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

INWESTYCJA:
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ

9.1 Informacje ogéine

Roboty zwigzane z budowa sieci wodociagowej polega¢ beda na :
wykonaniu wykopow,

\

utozeniu sieci wodociggowej,

«

zabudowie armatury, , ( b A

AN

wykonaniu préb i odbiorow;

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 15 dni. llo$¢ jednocze$nie zatrudnionych na budowie pra
wykonywaniu robét — przewidziano 6 oséb. Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy i kierownika robét. Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze i konserwacii
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych na terenie
budowy) moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory:

v posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

v' uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, z badaniami do pracy na wysokosci wigcznie,

v' zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagar BHP, na danym stanowisku pracy
Do obowiazkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

v'organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikow,

v" kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajacym zagrozenia,

v kontroli stariu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej pracownikéw,

v’ przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

v dopilnowanie usunigcia narzedzi i materiatow po skoriczonej pracy;
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajacy aktualne szkolenie BHP oraz
aktualne badania lekarskie dopuszczajace pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego
kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysoko$ci wigcznie. Przed przystapieniem do prac budowlanych
kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie calej zatogi odno$nie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie

sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.
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Zabrania si¢ prowadzenia prac na wysoko$ci bez odpowiedniego zabezpieczenia
9.2 Zalecenia

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

v'oznakowanie i ogrodzenie terenu,

v’ zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu,

v' zainstalowanie niezbednych urzadzen;
Nalezy zabezpieczy¢ prace prowadzone na wysokosci. Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia
osoby wykonujacej te prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robét nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem
wysokosci oraz bezposredniego sasiedztwa kabli energetycznych i elektroenergetycznych. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 93), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) oraz PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych”. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i robocza, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne,
rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczeristwa przy pracy na wysokosci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny
posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb ich uzytkowania. Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢
drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkod (deski, gruz itp.). Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom $rodkow
zabezpieczajacych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zada¢, wymogow
bezpieczenistwa i higieny pracy. Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego moga by¢ zatrudnione tylko osoby o
kwalifikacjach wiasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia. Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe
urzadzenia gasnicze  w postaci gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli. Drogi ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny by¢ drozne nie zablokowane Zadnymi urzadzeniami czy materiatami
budowlanymi. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysoko$ci, oparzenia, zatrucia,
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej. Sprzet ten winien posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty. Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej
pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw takich jak: Pogotowie

Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

9.3 Warunki techniczne wykonania robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonac:
v’ zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,
v’ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
v’ zgodnie z przepisami BHP,
v

pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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10.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA
My nizej podpisani zgodnie z umowg oraz z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane o$wiadczamy, Ze:
,PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W CZESTOCHOWIE PRZY ULICY POLESKIEJ’,

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

/e

Projektant /’
/ /7
/7 /"
YL

Sprawdzajacy

................. '4
/

11.KATEGORIA GEOTECHNICZNA GRUNTU

Warunki gruntowe: proste.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: druga kategoria geotechniczna (wykop powyzej 1,2m

glebokosci).

Dokumenty potrzebne przy inwestycji (dla warunkow prostych i drugiej kategorii geotechnicznej).
¢ Opinia geotechniczna
e Dokumentacja badan podtoza gruntowego

e Projekt geotechniczny

Po sporzadzeniu wymaganej dokumentacii i stwierdzeniu innych od przyjetych w badaniach warunkow

geotechnicznych gruntu projektant obiektu budowlanego zmienia jego kategori¢ geotechniczng,

10



Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Okre¢gu Czgstochowskiego Spélka AKcyjna w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Cze¢stochowa

S3d Rejonowy w Czgstochowie Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokos¢ kapitalu zakladewego: 99.295.400,00 PLN pokryty w calo$ci.
CZESTOCHOWSKIE tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl  strona internetowa: http://www.pwik.czest.pl

TTBOK.073-5657/14 Czg¢stochowa, dn. 23.09.2014r.
I'T1/001994/14
ORYGINAL
PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PRODUKCYJNO-
HANDLOWE ,,TAW” Sp. z 0.0.
ul. PADEREWSKIEGO 120 -
42-400 ZAWIERCIE

dotyczy: warunk6w technicznych projektowania i wykonania przylaczy wody oraz kanalizacji sanitarnej do
osiedla doméw jednorodzinnych (36 budynkéw) zlokalizowanego w Czgstochowie przy ulicy
beeznej od ul. Poleskiej dz. nr ewid. od 4/13 do 4/32.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.09.2014r. w sprawie jw. informujemy, ze w pasie drogowym
(dz. nr ewid. 3/6) jest zaprojektowany wodociag ®200mm. W celu wykonania przylaczy wody do
budynkéw przyleglych do pasa drogowego nalezy aktualizowaé projekt wraz z pozwoleniem na budowe,
przylacza bedzie mozna wykonaé¢ po wybudowaniu i odbiorze technicznym tego wodociagu. Ponadto
nalezy zaprojektowaé polaczenie tego wodociagu z istniejacym wodociagiem ®200mm w ul. Poleskiej jak
réwniez nalezy zaprojektowaé odcinki sieci wodociagowej w ciggach komunikacyjnych do wszystkich
planowanych budynkéw.

Przylacza  kanalizacji  sanitarnej do budynkéw  przyleglych do pasa drogowego
(dz. nr ewid. 3/6) mozna wykona¢ poprzez wlaczenie do kanalu sanitarnego @®0,20m zlokalizowanego
w tym pasie drogowym. Przylacza kanalizacji sanitarnej do pozostalych budynkéw bedzie mozna
wykonaé po zaprojektowaniu i wybudowaniu kanalu sanitarnego z wiaczeniem do istniejacego w pasie
drogowym kanatu ®©0,20m.

Trasa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej winna przebiegaé w wydzielonych
ogblnodostepnych ciggach komunikacyjnych, wydzielonych w oparciu o juz wytyczone na tym terenie
ciagi komunikacyjne. Srednica sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej winna wynikaé z potrzeb
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu a jej lokalizacja gwarantowaé bezkolizyjny,
calodobowy dostgp techniczno-eksploatacyjny dla naszych sluzb przy zachowaniu normatywnych
odleglosci od pozostatego nad i podziemnego uzbrojenia.

W przypadku projektowania sieci w dzialkach prywatnych nalezy dokona¢ wpisu
w ksigdze wieczystej o shuzebnosci przesylu. Dokumentacja projektowa sieci sporzadzona zgodnie
z obowiazujacymi przepisami w formie umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowg winna by¢
przedstawiona do akceptacji w PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie. Do dokumentaciji
nalezy zalaczy¢ zestawienie wlascicieli dzialek na ktérych zlokalizowano sieci.

Projekty przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej do posesji winny stanowié¢ oddzielne
opracowanie. Z uwagi na rozdzielczy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania sig¢
wprowadzania wod deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej
zlokalizowany w pasie drogowym (od kanalu do granicy posesji) jest urzadzeniem kanalizacyjnym i przy
wykonaniu nalezy zastosowaé procedury takie jak dla urzadzen kanalizacji sanitarnej (pozwolenie na
budowg). W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenic sicciami uzbrojenia terenu, informujemy, ze nalezy zlozy¢ do
odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objgcie narada koordynacyjna przyltaczy.

Wskazany jest takze kontakt projektanta opracowujacego w/w dokumentacj¢ w celu omdéwienia

rzyjetych rozwiazan technicznych i ewentualnego uécislenia warunkow. ; ,
przyjety & y g Z upowaznienia Zarzadu

A : e ek . . : KIEROWNIK
Niniejsze warunki tracq waznos¢ po uplywie dwéch lat od daty wydania. Dzialu Techniczncgo

wirecien

RMa



Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Okregu Czestochowskiego Spiolka Akeyjna w Czgstochowie
WODOCIAG! ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czgstochowa

Sad Rejonowy w Cz¢stochowie Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysoko$¢ kapitalu zakladowego: 99.295.400,00 PLN pokryty w calo$ci.
CZESTOCHO\NS KIE tel.: centrala 34-365-54-48 s 34-377-31-99 ' 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl  strona internetowa: http://www.pwik.czest.pl

TT1.410.0006.2017 Cze¢stochowa, dn. 02.01.2017r.

FHHOOBOOT/ 87

Oryginal
o P.U.P.H. .TAW” SP. Z 0.0.

UL. PADEREWSKIEGO 120
42-400 ZAWIERCIE

dotyczy: prolongaty warunkéw technicznych projektowania i wykonania przylaczy wody
oraz przylagczy kanalizacji sanitarnej do osiedla doméw jednorodzinnych
(36 budynkow) zlokalizowanych przy ulicy bocznej od ulicy Poleskiej dz. nr od 4/13
do 4/32 w Czgstochowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.12.2016 r. w sprawie j.w. informujemy,
ze prolongujemy warunki techniczne zawarte w pismie TTBOK.073-5657/14 (TT1/001994/14)
223.09.2014 r. do dnia 1.01.2019r.

W wypadku, gdy zasoby wody z urzadzen wodociggowych, w tym sieci zlokalizowanych

na obszarze dzialania Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Okrggu Czg¢stochowskiego
Spétka Akcyjna w Czestochowie nie zapewniajg ilo$ci wymaganych dla celéw przeciwpozarowych,

zapewnienie uzupelniajgcych zrodel wody dla celéw przeciwpozarowych nie nalezy do obowigzkéw

Przedsigbiorstwa.
Z upowaznienia Zarzgdu
KIEROWNIK
Dzialu Tgghnicznego
KKu



Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Okregu Czestochowskiego Spolka Akeyjna w Czestochowie
WODOCIAGH ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

Sad Rejonowy w Czgstochowie Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokos$¢ kapitalu zakladowego: 101.074.600,00 PLN pokryty w calo$ci.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl  strona internetowa: http://www.pwik.czest.pl

CZESTOCHOWSKIE

Czgstochowa, dn. 27.02.2019r.

TT1.410.0006.2017
Oryginat

F.H.U. "KANGAZ-PROJEKT"

RACZKOWICE 45

42-265 DABROWA ZIELONA

UL. DABROWSKIEGO 13/4

42-202 CZESTOCHOWA

dotyczy:  prolongaty warunkéw technicznych projektowania i wykonania przytaczy wody oraz kanalizacji
sanitarnej do osiedla dom6w jednorodzinnych (36 budynkéw) zlokalizowanego w Czgstochowie
przy ulicy bocznej od ul. Poleskiej dz. nr ewid. od 4/13 do 4/32.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2019 r. w sprawie jw. informujemy, ze nalezy zaprojektowaé
sie¢ wodociggowa z wlaczeniem do wykonanego w ulicy Poleskiej wodociggu ® 200 mm (po jego
odbiorze technicznym), jak réwniez nalezy zaprojektowaé odcinki sieci wodociggowej w ciggach
komunikacyjnych do wszystkich planowanych budynkéw.

Przylacza kanalizacji sanitarnej do budynkéw przylegtych do pasa drogowego (dz. nr ewid. 3/6)
mozna wykona¢ poprzez wiaczenie do kanalu sanitarnego ® 0,20 m zlokalizowanego w tym pasie
drogowym. Przylagcza kanalizacji sanitarnej do pozostalych budynkéw bedzie mozna wykonaé
po zaprojektowaniu i wybudowaniu kanatu sanitarnego z wlaczeniem do istniejacego w pasie drogowym
kanatu @ 0,20 m.

Trasa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej winna przebiega¢ w wydzielonych
ogolnodostepnych ciggach komunikacyjnych, wydzielonych w oparciu o juz wytyczone na tym terenie
ciggi komunikacyjne. Srednica sieci wodociaggowej oraz kanalizacji sanitarnej winna wynika¢ z potrzeb
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu a jej lokalizacja gwarantowa¢ bezkolizyjny,
catodobowy dostgp techniczno-eksploatacyjny dla naszych stuzb przy zachowaniu normatywnych
odlegtosci od pozostatego nad i podziemnego uzbrojenia.

W przypadku projektowania sieci w dzialkach prywatnych nalezy dokona¢ wpisu
w ksigdze wieczystej o stuzebnosci przesylu. Dokumentacja projektowa sieci sporzagdzona zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w formie umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowg winna by¢
przedstawiona do akceptacji w PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie. Do dokumentacji
nalezy zalgczy¢ zestawienie wiascicieli dziatek na ktérych zlokalizowano sieci.

W przypadku, gdy zasoby wody z urzadzen wodociggowych, w tym sieci zlokalizowanych
na obszarze dzialania Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Okregu Czgstochowskiego Spétka
Akcyjna w Czgstochowie nie zapewniaja ilosci wymaganych dla celéw przeciwpozarowych, zapewnienie
uzupetniajacych zrodet wody dla celéw przeciwpozarowych nie nalezy do obowigzkéw Przedsigbiorstwa.

Projekty przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej do posesji winny stanowié oddzielne opracowania.
Z uwagi na rozdzielczy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania sie wprowadzania wéd
deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej zlokalizowany
W pasie drogowym (od kanatu do granicy posesji) jest urzadzeniem kanalizacyjnym i przy wykonaniu
nalezy zastosowa¢ procedury takie jak dla urzadzen kanalizacji sanitarnej.

verte
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W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, Ze nalezy zlozy¢
do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objecie przylaczy narada koordynacyjna.

Wskazany jest takze kontakt projektanta opracowujacego w/w dokumentacj¢ w celu omdéwienia
przyjetych rozwiazan technicznych i ewentualnego uscislenia warunkow.

Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty wydania.

Z upowaznienia Zarzadu
KIEROWNIK
Dziahu Tgghnicznego

-——

KKu
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Urzad Miasta Czestochowy Czestochowa dn. 24.07.2018
Wydziat Geodezji i Kartografii )

Miejski Zespét ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci

Waszyngtona 5, 42-217 Czestochowa

tel. 34 370 71 91, fax. -

email: -, www: http://www.czestochowa.pl/

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 18.07.2018 r. w Czestochowie Waszyngtona 5, pok. 10
(Bez uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej.)

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z
2017r. poz. 2101 ze zm.), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.423.2018

Przedmiot narady:
Budowa sieci wod-kan,deszczowej z przytaczami ul.Poleska

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb IArkusz lDziatki

Adres:
Whnioskodawca:  Michat Bednarczyk F.H.U.KANGAZ-PROJEKT , ul. Raczkowice 45, 42-265 Dabrowa Zielona

Przewodniczacy narady: Zenon Marczuk

Stanowiska uczestnikéw narady:
Przewodniczacy MZUDP w Czestochowie , Osoba reprezentujaca: Zenon Marczuk
Z uwagami:

1. - Celem spetnienia warunku wynikajacego z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dz.15.04.1999r
(Dz.U.Nr 45 z dn.20.05.1999r.poz.454) w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,grawimetrycznych i magnetycznych ,
wykonawca robét zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzér nad zabezpieczeniem znakéw przed ich naruszeniem w trakcie
realizacji inwestyciji.

2. - uzgadnia sie projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. Zgodnie z Art.43 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r.(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1332 péZn.zm.) Prawo budowlane
obiekty ulegajgce zakryciu, podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem.
Przedtozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji zespotu dot. obowigzujgcych warunkéw do
realizacji budowy.

Fortum Power and Heat Polska sp.zo.o., Osoba reprezentujaca: Joanna Pietras

Z uwagami:
1. - uzgodniono tylko w zakresie lokalizacji

GAZ-SYSTEM S.A., Osoba reprezentujgca: Olga Pilchowiec

Z uwagami:
1. - uzgodniono lokalizacje inwestycji bez uwag.

MIEJSKI ZARZAD DROG | TRANSPORTU , Osoba reprezentujaca: Artur Warwaszyriski

Z uwagami:

1. -przej$cie poprzeczne pod nawierzchnig jezdni nalezy wykonac przewiertem.
W przypadku braku mozliwo$ci wykonania przewiertu,konstrukcje odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodni¢ w MZDiT.

2. - Uzgodniono.

3. - wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ zezwolenie na prowadzenie robét w pasach ulicznych.



Znak sprawy: GK.6630.423.2018

Netia S.A. , Osoba reprezentujaca: Marek Perlifiski
Z uwagami:
1. Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawit sie.
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie , Osoba reprezentujaca: Jolanta Skubata
Z uwagami:
1. Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawit sie.
Polska Spétka Gazownictwa Sp.zo.o. Oddziat w Zabrzu, Osoba reprezentujaca: Zbigniew Jura
Z uwagami:
1. - uzgodniono.
Powiatowy Nadzér Budowlany dla m.Cz-wy , Osoba reprezentujaca: Krystyna Prokopska
Z uwagami:
1. Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawit sie.
Przedsigbiorstwo Wodoc.i Kanalizacji , Osoba reprezentujaca: Pawet Kwiecien
Z uwagami:

1. - uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych odlegtoéci od istniejgcych przewoddw wod.-kan. Przy zblizeniach do
naszych sieci wytyczenie proj.uzbrojenia w terenie, dokonaé w obecnosci stuzb eksploatacyjnych PWiK.(cz.kd)

2. - uzgodniono trase sieci,rozwigzanie techniczne przedstawi¢ do akceptacji w Przeds.Wodoc. i Kanaliz.(cz.wod-kan)

TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Czestochowie Rejon Dystrybucji Czestochowa Miasto, Osoba reprezentujaca:
Przemystaw Piper

Z uwagami:

1. Uzgadnia sig z uwaga,ze w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. Nalezy wykona¢ recznie ,zgodnie z
obowigzujgcymi normami. :

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

dla kabli 1kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z planowana inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu
wychodzgcego po 0,5m poza jednig/wjazd/chodnik/o§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) dla kabli 1kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do
strefy ochronnej tj.folii lub cegly- zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér
stuzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia Tauron Dystrybucja S.A.,nalezy
wykonac z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziatw Czestochowie,a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje,zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtgbokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z
wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np.mufy) nalezy przewidzieé mozliwosci
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
whnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

2. Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nn,

10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgcy sieé.

Odlegtosci powyzsze dotyczace réwniez uzycia dzwignic,liczac odlegtosci od najdalej wysunietej czesci maszyny od skrajnego
przewodu. .

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob ,aby nie naruszy¢ ustojéw stupéw linii j.w. inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Urzad Miasta Czestochowy Wydziat Geodezji i Kartografii
Miejski Zespét ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Waszyngtona 5, 42-217 Czestochowa
tel. 34 370 71 91, fax. - email: -, www: http://www.czestochowa.pl/
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3. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentéw stupéw linii energetycznych :

linii nn —1m,

linii SN — 2m,

linii WN — 5m.

Telekom.Polska Pion Sieci , Osoba reprezentujaca: Jarostaw Paszko
Z uwagami:

1. Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawit sie.
Urzad Miasta Czgstochowy Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa | Le$nictwa, Osoba reprezentujaca: Anna Makuch
Z uwagami:

1. - uzgodniono bez uwag.
Wydz.Administr Arch.Budowl. , Osoba reprezentujaca: Agata Kondracka
Z uwagami:

1. Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawit sie.
Wydz.Zarz.Kryz.Ochr.Lud.i Spr. Obr. , Osoba reprezentujaca: Michat Drézdz
Z uwagami:

1. -uzgodniono.

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest cze$¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
Zatgcznik nr 1 - Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej.

Urzad Miasta Czestochowy Wydziat Geodezji i Kartografii
Miejski Zespét ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Waszyngtona 5, 42-217 Czestochowa
tel. 34 370 71 91, fax. - email: -, www: http://www.czestochowa.pl/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4QR-QBH-2JE *

Pan tukasz MODLINSKI o numerze ewidencyjnym +OD/IS/9947/13

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 39 A, 98-330 Pajeczno
jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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tédzka Okregecwa
I1zba Inzynierdw Budownictwa
91425 L6d4, ul. Péinocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-18-44-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

L6dz, dnia 12 czerwca 2013 r.

OKK/2756/907/13
sygn. akt. KK/D/7131/2038/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Lukasz Grzegorz Modlinski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 22 kwietnia 1980 r. w Pajgcznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2038/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyz;ji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB . & ¢
mer inz. Zbigniew Cichoriski %W

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( -
mgr inz. Jan Gatazka / 2L
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 7 .
mgr inz. Tomasz Kluska

Pan Lukasz Modlmsk: Jut upowaznlony do:

1) projel jektow architektoni budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego uklego jak: swcl i instalacje cieplne, wentylacy;ne. gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Loédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB . 7
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB [ Z ~ 2
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska /(‘6/

Otrzymuu

Lukasz Modlinski

ul. Kilinskiego 39A

98-330 Pajeczno;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VHU-B43-4EU *

Pan Rafat Golas o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0059/17

adres zamieszkania ul. J. Lompy 81, 42-287 Lubsza

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



S L A S KA

! OKREGOWA

A

INZYNJEROW

! BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/6594/16 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierébw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione  warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Rafat Golas
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 09 grudnia 1989 w Tarnowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6594/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy ‘

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wyitgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymu;q Skiad orzekajacy OKK
Pan Rafat Golas ,
Jozefa Lompy 81 Jf—é/‘—-—- I ———
42-287 Lubsza mgr inz. Pigtr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego

4, ala.

Qni Spizewski

mgr inz. Zbigniew Dzierdgwicz
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LIWO SFEROIDALNE DN200, DN150; PE@125

ZE

PE100; SDR11 #40-3,7 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJ DESZCZOWEJ
PCV SN8-LITE SDR34 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA

PROJEKTOWANE PRZYEACZE KANALIZACH SANITARNEJ
TYPU "AROT": L

PROJEKTOWANY KABEL ENERGETYCZNY

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
WG. ODPRACOWANIA 18_201

PROJEK TOWANE PRZYLACZE WODY
WG. ODPRACOWANIA 17_416

PCV 8200-5,9; SN8-LITE; SDR34 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PCV #160-4,

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJ SANITARNEJ
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6577400
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500
Miejscowo ?e: CZESTOCHOWA Uktad wysokosci:  Kronsztad 86 LEGENDA:
Identyfikator i nazwa 2464071_1 Uktfad wspétrzednych PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACH SANITARNEJ
Jednostki ewidencyjnej  m. Czéstochowa prostokgtnych ptaskich: 2000 s.6 s Graiiiseohazans tbiefeam i . CEF A B-EnE B
. . j
Identyfikator i nazwa 39 CK—IIl.6640.1188.2017 N o . L PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACH SANITARNEJ
X _ ‘ [ iczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznyc -4/ ~LIIE,
obrébu ewidencyjnego: 0039 Data:  12.06.2017 - | PCV #160-4,7; SN8~LITE; SDR34
) /
Numery dzia?ek: 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, . o gggﬁrsof%%i% Z’ﬁggg’éﬁﬁz’% PEB125
4/79, 4/20, 4/27} 4/22, 4/23, 4/24, 4/25,’ - nieprzekraczalna linia zabudowy ’ ,
4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30, 4/31, 4/52. pEi00: DRI a0 g
Adres:  Poleska P N N PR N PROJEZ/(TOWANA S/ECIKANAL/ZACJ/’ DESZCZOMEY
S@ijC] mapy ZGSO’dN/'CZ@j:' 6.142.30.09. 3.2 6.142.09.3 4 -tereny drég publicznych-drogalokalna PCV SNE=LITE SDR34 SREDN/CA WG. PROFILU
6.142.30.14.1.2 - tereny zabudowy ustugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej g—%ﬁ %%TOZNAZigOWUmDZ/ELNA
- tereny drog publicznych - droga dojazdowa PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
Na mape do celow projektowych zostat wniesiony miejscowy plan - tereny zieleni urzadzonej WG. ODPRACOWANIA 17_416
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Czestochowy zatwierdzony S, B PROJEKTOWANY KABEL ENERGETYCZNY
A o Uchwata nr 183.XVI.2015 Rady Miasta Czestochowy z dnia 29.10.2015r. - tereny sportu i rekreacji We. ODPRACOWANIA 18_201
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o o g w Czestochowie
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® Rl o : o / 42-202 Czestochowa, ul. Jaskrowska 14/20
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PROJEKTOWANY WODOCIAG ZELIWO KIELICHOWE DN200

POLACZENIE KOLNIERZOWE DO RUR,
ZELIWNYCH DN200

0DZI
El

HYDRAN
Z ODWODNI

KSZTALTKA RUROWA FF ZELIWO
DN80; L=50 cm

PROJEKTOWANY WODOCIAG ZELIWO KIELICHOWE DN20:|

POLACZENIE KOLNIERZOWE DO RUR,
ZELIWNYCH DN200

It

N
NIEM DN8O

CZESC WEZLA PROJEKTOWANA
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

BLOK PODPOROWY

WEZEL NR 10

POLACZENIE KOENIERZOWE DO RUR

PROJEKTOWANY WODOCIAG ZELIWO KIELICHOWE DN200

BLOK OPOROWY

TROINIK REDUKCYINY KOENIERZOWY
DN 200/80/200

PODLACZENIE PRZYACZY WODY
POMIEDZY WEZLAMI: 7-7A, 9-9A ,11-11A ,12-12A

(WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA)

PROJEKTOWANY WODOCIAG PE100-RC SDR11 ¢125-11,4

=

PROJEKTOWANY WODOCIAG PE100-RC SDR11 ¢125-11,4

UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA/
(np. HAWEX 5270) $125/40

e T ZLACZKA PRZYLACZENIOWA

ZASUWA DOMOWA 1_1/2" 940/32 GWINT WEWNETRZNY
SUM TROINIK REDUKCYINY KOENIERZOWY
N 200/80/200
ZLACZKA PRZYEACZENIOWA BLOK OPOROWY
40/32 GWINT WEWNETRZNY
ZASUWA DOMOWA 1_1/2"
UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA PROJEKTOWANY WODOCIAG PROJEKTOWANY WODOCIAG
] / DNI50/1_1/2 ZELIWO KIELICHOWE DN200 ZELIWO KIELICHOWE DN200
PROJEKTOWANY WODOCIAG =_=| PROJEKTOWANY WODOCIAG POLACZENIE KOENIERZOWE DO RUR
ZELIWO KIELICHOWE DN150 ZELIWO KIELICHOWE DN150 POLACZENIE KOENIERZOWE DO RUR, ZELIWNYCH DN200
ZELTWNYCH DN200
REDUKCJA DNB0/50

PODLACZENIE PRZYYACZY WODY
POMIEDZY WEZLAMI: 14-14A
(WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA)

-

T KOLANO STOPOWE
7 ODWODNIENIEM DN&O DN 80<90°
AR
(»))
KSZTALTKA RUROWA FF ZELIWO BLOK PODPOROWY
DNBD; L=50 cm
WEZEL NR 5,8,13,15
ZASUWA KROTKA TYPU "E" S
= DN80
POLACZENIE KOLNIERZOWE DO RUR
ZELIWNYCH DN200
PROJEKTOWANY WODOCIAG ZELIWO KIELICHOWE DN200 PROJEKTOWANY WODOCIAG ZELIWO KIELICHOWE DN200
BLOK OPOROWY
POLACZENIE KOENIERZOWE DO RUR,
ZELIWNYCH DN200 TROINIK REDUKCYINY KOENIERZOWY

DN 200/80/200

BLOK OPOROWY

PODLACZENIE PRZYLACZY WODY
WEZEL NR 2,3,6
(WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA)

PROJEKTOWANY WODOCIAG PE100-RC SDR11 9125-11,4

DO RUR PE DN100/125

/A KROTKA TYPU "E"
DN 1

POLACZENIE KOLNIERZOWE DO RUR

BLOK PODPOROWY

HYDRANT PODZIEMNY
ODWODNIENIEM DN80

WEZEL NR 14A

REDUKCJA DN150/80

ZELIWNYCH DN150

PROJEKTOWANY WODOCIAG ZELIWO KIELICHOWE DN150

QENIERZOWE
100/125

POLA

A N
DO RUR PE DN.

DNB80; L=50 cm

WEZEL NR 7A,9A,11A,12A

BLOK PODPOROWY

LUK KIELICHOWY
DN200 11 1/4°

PROJEKTOWANY WODOCIAG PE100-RC SDR11 ¢125-11,4

- QR0 WE
POLACZENIE KOLNIERZOWE HAWLE-SYNOFLEX
DN 400/400 PNA6 2P BZ2PLClONE
PRZE0 ?RZE SuMRCien

£UK KIELICHOWY
DN200 11 1/4°

POLACZENIE KOENIERZOWE DO RUR

POLACZENIE KOENIERZOWE DO RUR

BLOK OPOROWY

TROINIK REDUKCYINY KOENIERZOWY

400/200/400
- QURIVE
POLACZENIE KOLNIERZOWE HAWLE-SYNOFLEX-

DN 400/400 PNAG ZAQ%ZP\E(ZONE
PRZ2.0 RzESUNEEN

181 11T]

ZASUWA KROTKA TYPU "E"

WEZEL NR 7,9,11

POLACZENIE KOENIERZOWE DO RUR
ZELIWNYCH DN200

PROJEKTOWANY WODOCIAG ZELIWO KIELICHOWE DN200

PROJEKTOWANY WODOCIAG ZELIWO KIELICHOWE DN200

BLOK OPOROWY
POLACZENIE KOENIERZOWE DO RUR

ZELIWNYCH DN200

TROINIK REDUKCYINY KOENIERZOWY
DN 200/100/200

DN 80<90°

KSZTALTKA RUROWA FF ZELIWO
DN80; L=50 cm

00ZNG IMOHOTTED OMITEZ SYIDOGOM ANVMODEL0Nd

PROJEKTOWANY WODOCIAG PE100-RC SDR11 9125-11,4

WEZEL NR 12

ZESPOL ODPOWIETRZIACY
Z ODWODNIENIEM DN8O

TROINIK REDUKCYINY KOENIERZOWY
4 DN 100/80/100 "2"

DO RUR PE DN100/125 \

POLACZENIE KOENIERZOWE DO RUR -
ZELTWNYCH DN200

PROJEKTOWANY WODOCIAG ZELIWO KIELICHOWE DN200

MIPROJEKTOWANY WODOCIAG ZELIWO KIELICHOWE DN200

I——]

BLOK OPOROWY

BLOK OPOROWY
POLACZENIE KOLNIERZOWE DO RUR,

ZELIWNYCH DN200

TROINIK REDUKCYINY KOLNIERZOWY
DN 200/100/200

ROWNQPRZELOTOWY DN 200
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UWAGA:

1. W przypadku odwadniania wykopdw, w gruntach mieszanych, posiadajgcych zaréwno warstwy
przepuszczalne jak i nieprzepuszczalne, igtofiltry nalezy umiesci¢ w obsypce piaskowe],

stanowiqcej dodatkowq warstwe filtracyjng.

W tym celu, do wpftukiwania igfofiltréw, nalezy uzy¢ rur wpfukujgcych o Srednicy Dn133 mm.

2. Warstwe filtracyjng nalezy wykonaé¢ z piasku o uziarnieniu 5 do 10 razy wigkszym niz
uziarnienie odwadnianego gruntu. Warstwe filtracyjnq nalezy wykona¢ na cafej dfugosci

w trakcie pompowa

w/g dokumentacji Ag‘e’dlogicznej
a4

‘ i / W N g
e\
1 M 590 \ - rzednc dna Wykopu W/g pr<0f|IU
wykop allY . = <

|
lk
\\\

IHAWY

filtr

igtofiltru, tak by pofgczyta ona wszystkie warstwy odwadnianego gruntu.

3. Zabezpieczenie wykopdw obudowg pogrqzalng nalezy stosowal przy wykonywaniu wykopdw

w celu ufozenia przebudowywanej sieci
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RURA OCHRONNA

L=3.0m TASMA OSTRZEGAWCZA
OBSYPKA PIASKOWA
RZEDNA TERENU
WG PROFILU

KTk

100!,\/100

BEL ELEKTRYCZNY
LUB TELETECHNICZNY

TASMA OSTRZEGAWCZA
Z DRUTEM LOKALIZACYJNYM

PROJEKTOWANE UZBROJENIE PODZIEMNE

PROJEKTOWANY WYKOP

UWAGA:
1. SKRZYZOWANIA ROZWIAZAC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI

2. WEWNETRZNA SREDNICA RURY POWINNA BYC CO NAJMNIEJ 2 RAZY WIEKSZA
OD ZEWNETRZNEJ SREDNICY KABLA.

3. PRZY PROJEKTOWANIU UZBROJENIA PODZIEMNEGO O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 400mm
LUB KILKU PRZEWODOW PROWADZONYCH ROWNOLEGLE DLUGOSC RURY OCHRONNEJ
NALEZY STOSUNKOWO ZWIEKSZAC O WYMIAR POMIEDZY ZEWNETRZYNMI SCIANKAMI

OSLONY DZIELONE WZDtUZNIE STOSUJE SIE DO OStONY ISTNIEJACYCH KABLI.
PRODUKOWANE SA Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI (PE-HD).
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3.0dtworzenie konstrukcji nawierzchni wykona¢ zgodnie
z warunkami Zarzadcy lub Witasciciela drogi.

Zasypanie wykopow Zasypanie wykopéw
w chodniku w pasie zielonym
| | | -
i ' — VRV & & & ¢ | obsianie trawg
% % T # . R
V / 7~ warstwy podbudowy zasadniczej, . e . il :
Z 2= wigzacej | Scieralnej zgodnie 2 | warstwa zahumusowania
“ 774 //AI . z projektem branzy drogowej o
| T\ Warstwa podbudowy pomocniczej zasyp wykopu gruntem rodzimym
50 piaszczystym zageszczonym warstwami
— Is=1,0 mechanicznie (grunt bez domieszek
= warstwa odsaczajaca np. pospétka = gruzu, betonu, odpadéw z budowy)
<) SN WSS A AP W - o
5 505 O 0y G 1s=0,98 5
3 O8O SR 5O zasyp wykopu gruntem piaszczystym 3 520 tatma ostrzegawcza z tworzywa szucznego
3 0 D e lub pospdlka zageszczonym warstwami = z drutem lokalizacyjnym, w kolorze niebieskim
: QOO0 mechanicznie do warstw podbudo : 0 szerokosci 0.4m
O O RO pod pas drogowy
O@ O Q ' O o QQ‘ taséma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego
QO T Do O z drutem lokalizacyjnym, w kolorze niebieskim / obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
-. o szerokosci 0,4m ‘ + Dn rury zageszczona warstwami
30 obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm 30 A mechanicznie
= + Dn rury zageszczona warstwami 15=0.97
Is=0.97 mechanicznie i R B S
o‘h rura przewodowa SN o‘h rura przewodowa
/ $rednicy nominalnej Dn $rednicy nominainej Dn
2' ' podsypka piaskowa wys. gr. 20 cm 20 o e podsypka piaskowa wys. gr. 20 cm
zageszczona warstwami zageszczona warstwami
mechanicznie mechanicznie
L—Dn+60——— LDMSO——
Jesli grunt rodzimy jest stabozageszczalny nalezy go wymienic. " et r
) . . . . —_T £ bk . KANGAZ oy
Pod jezdniami grunt nalezy catkowicie wymienic i zagescic wg projektu drogowego. [T N?éf;ii’?52?558‘,13’5?535%32?5?2&‘2’2%%’20.
www.kangaz-projekt.pl/ biuro@kangaz-projekt.p
INWESTOR P.U.PJ—L'TAW"SP.ZO.C;.0 P MC]ZI?W(W 2f dc'ci]?.20]8
UWAGA: e 4= 05 470 (| ortene
. OPRACOWANE _|PROJEKT BUDOWLANY SIEC WODOCIAGOWEJ 4 fozo:
1.Wymiary na rysunku podano w cm. i
2Z307pkeWynp poapoike Zngeszorat Wks i) I e Ol
zapewniajacymi uzyskanie whasciwego stopnia zageszczenia. L POLESKA £3.200 CLESTOCHOWA e
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PRZEKROJ PRZEZ WYKOP PRZEKROJ PRZEZ WYKOP: ZABEZPIECZENIE WYKOPU *

Z 1ZOLACJA TERMICZNA [ ] N
K\/ A \/ s 2 . 7 2 ~ 1A <X # . . < , a ‘- i v . & H
‘/\/X\/X\//\ .4 A T * 4>‘/\\/\\ " . ) o a9 a4
K ’ a ° g A // A a4 ‘ .
\ \| 2 9, @ . 4' i < \ N < ] < 4 ! a < 4 .
\// 4 ° . ‘ .‘ s 4’1 ‘44 e 4//\ : . . ‘c d a . 4' . . : < e |
Zasypka SR aes o ] K ., N
AN L < a 4 a a '/\ a . e 4 < “ L
. z e a @ 1 * a B ‘ / < ‘e 44 a ‘4 b | |
Grunt rodzimy | e - SRR " \A ., . 1 “ e, o,
//\\ . “4 P . ., 4 L " //\ . ‘a . 4 ! ) = :
‘4 at a " L) e e 4 “ ¢ a a | 7
\A '4 e @ " a 4 " “ “/\ A a . i L . . < & 4 Y “4
e Y P O . . L 8 J I N S, Rozporka @12
) ’ ] b . ¢ < ‘4 a : 4 a : 2 3 . L4 I | |
: a? a o i g 4 . a . e ) 0] ¥ 44 Py a . - s
a * . g : a o R . A % & @ N . 4
4 e, ” 4 . E] M « 4 LI 2 ‘ -a -
a & 5 e |4 ) 4 ) a 4 @ &
< . 4 . a 4, .l 4‘ » o " . < o 4 ,a : a e
- @ " . 9 Pl '4 P a " - 4 ® . 7
S A | Zasypka / e ' s ) « “« .oL L H =
v a 4 a a a * v
< 4 i . 4* < & - < 4. @ a 4‘ .
R PR L s grunt rodzimy p ) 4 e .,
. B} 4 a a B < 1
‘ L 7 < o 4 ’ « ° - a 4 & <* . @ B L1 L]
< ‘ * 4 f . < < < 4 4‘ o« 4 v a
i 4 Y > a P v . s, s . s . < a “ .
— a Ll L a i
A w4 S aq 4 - |
< 4 Aq ) o 4 e AZ al * i . <
4 a . a o,
7 ; — 4 AA‘ 2 . @ 44
Obsypka zuzlem—30cm 5 S . NP . ‘ 1] |
< 2] 4 N 4‘ 4w a av
A & A | H O || A
Folia z < b o
N

tworzywa sztucznego o ' - -

Obsypka piaskowa—10cm N <> d 4 <> S L 80 _

o
N

\ l 7 ULl =

Bale drewniane

20

Obsypka piaskowa gruboszéOBSOmm
¥ . szer— mm
Podsypka piaskowa Podsypka piaskowa
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UWAGI:

1. Na konstrukcje zastosowac:

- beton — B37 (C30/37).

— stal zbrojeniowa — A-IIIN (RB500W, BST500S,
B500SP, B500SP—-epstal, 20G2VY-B);

2. Blok oporowy zaprojektowano w dwdéch segmentach
tqczonych Srubami M20 w wyznaczonych miejscach.
3. Cafos¢ posadowi¢ na warstwie zaggszczonej
podsypki piaskowej do 1s=0,97 gr. 20cm

4. Wymiary szalunkéw sprawdzi¢ na budowie i
dostosowa¢ do wymaganej.

5. Wszelkie zmiany w konstrukcji nalezy konsultowaC z
konstruktorem.

ILOSC BETONU 0,051m3
MASA WEASNA 1 ELEMENTU 128kg

LESTAWIENIE STAL

10=L=1370
/) @ 10810-L="240

240

528

Nr Diugosc B Liczba . DESE{)QOCSZSG
reto | © | 59| prite | 00 T ponye | reice |50
=] [ [mm] = [m] [szt] [m]
Blok oporowy

1 10 B500SP 1,37 3 2 6 8,22

. 10 B500SP 0,79 3 2 6 4,74

3 10 B500SP 0,24 10 Z 20 4,80
Razem dfugos¢ pretow mb 17,76
Masa jednostkowa [kg/mb 0,617
Masa pretéw dla danej $rednicy kg 11,0
Masa fgcznie kg 11,0

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretdow jest dfugosScig rzeczywistq w osi preta

metodqg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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