
ISTNIEJĄCY BYDYNEK SZKOŁY

* UWAGA:
Poziom 0.00 projektowanej sali należy nawiązać do poziomu posadzki istniejącego budynku szkoły.
Poziom ten należy sprawdzić przed przystąpieniem do robót budowlanych.
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- GRUBOŚĆ STROPU 31 cm (25 cm PUSTAK + 6 cm NADBETON) - PRZYJĘTO OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE: - STAŁE PONAD CIĘŻAR WŁASNY STROPU: G = 3.40÷7.80 kN/m2 (OBCIĄŻENIE PRZYJĘTO    SCHODKOWO, GR. WYLEWKI BETONOWEJ OD 5 cm DO 32 cm) - ZMIENNE: Q = 1.50 kN/m2 - PRZEZNACZENIE: STROPODACH - PRZYJĘTO OPARCIE BELEK STROPOWYCH NA ŚCIANACH Z BLOCZKA SILIKATOWEGO GR. 25 i 30 cm - OBCIĄŻANIE OD CENTRALI PODWIESZANYCH PRZYJĘTO POWIERZCHNIOWO - OPRACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJĄ TECHNICZNĄ I INSTRUKCJĄ MONTAŻU STROPU - NA CAŁEJ POWIERZCHNI STROPU W WARSTWIE NADBETONU NALEŻY UŁOŻYĆ SIATKĘ ZGRZEWANĄ.    OPTYMALNY WYMIAR SIATKI TO 15x15 cm  O ŚREDNICY 3.5 mm GAT. B500A - STROP SPEŁNIA WARUNKI DLA KLASY EKSPOZYCJI XC1 - WIEŃCE W1 W POZIOMIE -0,18 WYKONAĆ O WYMIARACH 25x25cm,    ZBROJENIE GŁÓWNE 4 # 12mm, STRZEMIONA   8mm CO 18cm- WIEŃCE W1 W POZIOMIE STROPU WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MONTAŻU PRODUCENTA,    ZBROJENIE GŁÓWNE 4 # 12mm, STRZEMIONA   8mm CO 18cm- STRZEMIONA WYKONAĆ PO OBMIARACH Z NATURY ZACHOWUJĄC OTULINĘ ZBROJENIA 2,5CM  - OTWORY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH
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