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1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania ulic Szkolnej i1 Spacerowej
w miejscowosci Koczata obejmujaca budowe przejs¢ dla pieszych wraz z budowg o$wietlenia
i elementéw kanalizacji deszczowe;.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 305, 579, 616/105
potozonych w obrebie geodezyjnym 0002 Koczata, jednostka ewidencyjna 220305_2 Gmina

Koczata.

2. Inwestor
Inwestorem jest Powiat Czluchowski z siedzibg przy al. Wojska Polskiego 1

77-300 Czluchdéw.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Projekt opracowano na podstawie nastgpujacych materiatow:
- uzgodnienia z Inwestorem,
- warunki i uzgodnienia gestoréw uzbrojenia,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- wlasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne,
- obowigzujgce przepisy 1 normy, ustawy,
- rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2020r., poz. 1333)
tj. wedtug przepiséw sprzed dnia 19.09.2020r. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,
- 002. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno -
Uchwata XXVII/170/20011a z dnia 2001-08-31,
- 006. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Koczata -

Uchwata XLV/274/2006%a z dnia 2006-08-10.

4.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Skrzyzowanie ul. Szkolnej (droga powiatowa nr 2503G) z ul. Spacerowag (droga
powiatowa nr 2502G) zlokalizowane jest we wschodniej cze¢sci miejscowosci Koczata, Gmina

Koczata, pow. cztuchowski, woj. pomorskie.
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Ulica Szkolna w obszarze przebudowywanego skrzyzowania posiada jezdni¢
o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci 5,7-6,0 m, natomiast ul. Spacerowa ma
jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0 m. Przedmiotowe ulice objete projektem
sg drogami jednojezdniowymi dwukierunkowymi. Wzdluz ul. Spacerowej przebiega
odsuniety od jezdni jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej szerokosci
2,0 m, natomiast w ul. Szkolnej jest on jedynie od strony wlotu z kierunku centrum
m. Koczata. Ul. Spacerowa posiada os$wietlenie uliczne, w ul. Szkolnej jest ono jedynie
od strony wlotu z kierunku centrum m. Koczata. Wody opadowe 1 roztopowe
w ul. Spacerowej odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, natomiast
z ul. Szkolnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo w przylegty
teren w granicach pasa drogowego.

Bezposrednie otoczenie przedmiotowego skrzyzowania tworzg szkota, trwajaca budowa
sklepu sieci ,,Biedronka” oraz obszary rolne.

Ruch na obu ulicach jest niewielki i stanowig go gtéwnie pojazdy osobowe.

Obszar przedsiewzigcia uzbrojony jest w sieci podziemne i nadziemne. Na terenie
przewidzianym pod inwestycje wystepuje nast¢pujace uzbrojenie podziemne: sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne,
kable telekomunikacyjne w kanalizacji teletechnicznej. Jako uzbrojenie nadziemne wystepuje

o$wietlenie uliczne.

5. Warunki gruntowo-wodne
Okresla si¢ grupe no$nosci podtoza ,,G3”.
Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.
Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwigzanie sytuacyjne

W ramach planowanego przedsiewzigcia projektuje si¢ przebudowe istniejgcego
skrzyzowania ul. Szkolnej 1 Spacerowej polegajagce zasadniczo na podniesieniu
bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez wyznaczenie dwoch przej$¢ dla pieszych i budowe

chodnikéw kanalizujacych ruch pieszy.
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W ul. Spacerowej projektuje si¢ wyniesione przej$cie dla pieszych szerokosci 4,0 m
1 nawierzchni z kostki betonowej czerwonej z fazg. Istniejagcy chodnik przy dojsciu do
przejscia nalezy przebudowacé i1 dostosowa¢ do rzgdnych projektowanego przejscia dla
pieszych. Nawierzchni¢ projektowanego wyniesionego przej$cia dla pieszych nalezy
oddzieli¢ od nawierzchni bitumicznej jezdni opornikiem betonowych o wymiarach 12x25 cm,
natomiast od strony chodnikéw kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm
wystajacym 2 cm ponad nawierzchni¢ przejscia dla pieszych.

W ul. Szkolnej, od strony wlotu z kierunku zachodniego zaprojektowano przejscie dla
pieszych z wyspg azylu, w obrebie ktérego nalezy wykona¢ poszerzenie jezdni. Nawierzchnie
wyspy azylu w ciggu przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ z kostki betonowej fazowej
szarej 1 z kostki granitowej surowo tupanej 9/11 cm poza nim. Projektowang wyspe azylu
1 poszerzenie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x22 cm wystajacym 2 cm
ponad nawierzchni¢ przejscia dla pieszych oraz kraweznikiem betonowym 15x30 cm
wystajagcym 12 cm ponad nawierzchni¢ jezdni.

W obszarze przebudowywanego skrzyzowania przewidziano wykonanie naktadki jezdni
ul. Spacerowej 1 Szkolne;.

Pomigdzy projektowanymi przejsciami dla pieszych przewidziano chodnik
o nawierzchni z kostki betonowej szarej z fazg o szerokosci 2,0 m. W chodnikach na
szerokosci przejscia dla pieszych, w odleglosci 0,5 m od krawedzi jezdni, nalezy utozy¢
nawierzchni¢ z ptytek polimerobetonowych ostrzegawczych zéttych o szerokosci 0,3 m oraz
ptytek polimerobetonowych wskaznikowych podtuznie ryflowanych o szerokosci 0,6 m.
Wzdtuz ul. Spacerowej, po stronie potudniowej, zaprojektowano jednostronng $ciezke pieszo-
rowerowg odsuni¢ta od jezdni o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej bezfazowe;j
o szerokosci 3,0 m. Projektowane chodniki i §ciezke pieszo-rowerowa nalezy obramowac
obrzezem betonowym 8x30 cm.

Z ul. Spacerowej zaprojektowano jeden zjazd o nawierzchni z kostki betonowej
grafitowe], natomiast cze$¢ istniejacego zjazdu do budowanego sklepu sieci ,,Biedronka”
przewidziano do odtworzenia.

Pozostate tereny przewidziano jako zielen niska, tj. warstwa humusu obsiana trawa.

W ramach odwodnienia nawierzchni jezdni ul. Spacerowej przed wyniesionym
przejSciem dla pieszych zaprojektowano elementy sieci kanalizacji deszczowej wiaczonej do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. W ramach projektowanej kanalizacji wchodzi

wykonanie dwéch wpustow ulicznych z krggéw betonowych $r. 500 mm z rusztem zeliwnym
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i osadnikiem, jednej studni rewizyjnej §r. 1200 mm, kanatu deszczowego PVC-U SN8 $r. 315
mm. i przykanalikéw PVC-U SN8 $r. 200 mm.

Istniejaca studni¢ teletechniczng oraz zawér wodny przeznaczono do regulacji
wysokosciowej. Kabel energetyczny w obrebie projektowanego zjazdu nalezy ostoni¢ rurg
dwudzielng @110 mm.

Istniejgce bariery U-11a nalezy przestawic.

6.2. Uksztaltowanie wysokosciowe

Rzedne projektowanych nawierzchni nalezy dostosowa¢ do istniejacych rzednych
jezdni ul. Spacerowej i Szkolne;j.

Spadek poprzeczny chodnikéw oraz $ciezki pieszo-rowerowej zaplanowano jako

jednostronny o wartosci 2,0%.

6.3. Konstrukcja nawierzchni

Naktadka jezdni:

. warstwa Scieralnaz AC 11 S gr. 4 cm

Poszerzenie/odtworzenie jezdni:

. warstwa $cieralnaz AC 11 S gr.4cm
. warstwa wigzaca z AC 16 W gr. 5 cm
. podbudowa zasadnicza z AC 16 P gr. 7 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm
. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm

Na styku poszerzenia/odtworzenia nawierzchni z istniejagca konstrukcja drogi

powiatowej nalezy utozy¢ siatke z widkien szklanych 120/200 kN/m o szerokosci 1,0 m.

Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki granitowej):

. kostka granitowa szara surowotupana 9/11 cm gr. 9/11 cm
. podsypka cementowo-piaskowa gr. 4-6 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos3o

0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm
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. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm

Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki betonowej/ptytek polimerobetonowych):

. kostka betonowa czerwona bezfazowa/ptytki polimerobetonowe ostrzegawcze zotte
o wymiarach 30x30 cm gr. 8 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm

. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm

Wyniesione przejscie dla pieszych:

. kostka betonowa czerwona typu prostokat z fazg gr. 8 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30

0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm

. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm

Zjazd:

. kostka betonowa grafitowa typu prostokat bezfazowa (kostka betonowa szara
z rozbidrki — zjazd do odtworzenia) gr. 8 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm

. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

Sciezka pieszo-rowerowa:

. kostka betonowa czerwona typu prostokat bezfazowa gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm

. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
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Chodnik:

. kostka betonowa szara/czerwona typu prostokat z faza/ptytki polimerobetonowe

ostrzegawcze zo6tte o wymiarach 30x30 cm/ptytki polimerobetonowe wskaznikowe

z6tte o wymiarach 30x30 cm gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

7. Powierzchnia zabudowy
Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Naktadka jezdni 744,8
Poszerzenie/odtworzenie jezdni 109,2
Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki granitowej) 32,8
Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki betonowe;j) 7,6
Wysepka azylu (nawierzchnia 24
z ptytek polimerobetonowych ostrzegawczych) ’
Wyniesione przejscie dla pieszych 42,4
Zjazd projektowany 43,4
Zjazd do odtworzenia 5,5
Sciezka pieszo-rowerowa (nawierzchnia z kostki

. 371,5
betonowej)
Sciezka pieszo-rowerowa (nawierzchnia 14
z ptytek polimerobetonowych ostrzegawczych) ’
Chodnik (nawierzchnia z kostki betonowej) 157,1
Chodnik (nawierzchnia z ptytek

. 3,7
polimerobetonowych ostrzegawczych)
Chodnik (nawierzchnia z ptytek
polimerobetonowych wskaznikowych podtuznie 5,6
ryflowanych)
Zielen niska 4241
RAZEM 1951,5
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8.  Roboty rozbiérkowe

W ramach planowanej inwestycji przewidziano nast¢pujace roboty rozbiérkowe:

. jezdnia o nawierzchni bitumicznej — 88,7 m2,
. zjazd o nawierzchni z kostki betonowej — 5,5 m2,
. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej — 89,4 m2,

. krawe¢znik betonowy — 104,9 m,

. obrzeze betonowe — 89,4 m.

9. Roboty ziemne

Grunt z wykopéw nalezy odwiez¢ na odktad.

10. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni beda odprowadzane
powierzchniowo za pomocg odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych
w kierunku terenéw biologicznie czynnych znajdujacych si¢ w granicach pasa drogowego

oraz do projektowanej i istniejacej kanalizacji deszczowe;.

10.1 Rury i ksztaltki
Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa z rur PVC-U kanalizacyjnych, kielichowych,
z uszczelka 1 rdzeniem litym zgodne z PN-EN 1401. Sztywnos¢ rur min. SN 8kN/m?2.
Zaprojektowano przykanaliki do wpustéw deszczowych z rur PVC-U kanalizacyjnych,
kielichowych, z uszczelkg i rdzeniem litym zgodne z PN-EN 1401. Sztywnos$¢ rur min. SN

12kN/m?.

10.2 Studnia zbiorcza

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnig betonowg
DN1200 jako studnig¢ rewizyjng.

Studnia betonowa wg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe” jako studnie
z prefabrykowanych kregéw betonowych o nastgpujagcych wymaganiach minimalnych
C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwo$¢ nie wicksza niz 5%. Plyta
nastudzienna obsadzona na Zelbetowych (zbrojonych) pier§cieniach odcigzajacych — element

dostosowany do klasy obciazenia C250 (ze wzglegdu na zastosowanie w zielefcu).

10
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Do przykrycia zastosowa¢ wtaz zeliwny DN600Omm, bez rygli, o klasie obcigzenia ci¢zkiego
klasy C250. Poszczegdlne elementy studzienek taczy¢ nalezy na uszczelki gumowe lub
zaprawe elastyczng wodoodporng. Dolna cze$S¢ studni stanowi gotowy element
prefabrykowany monolityczny. Zamawianie dolnej czesci studni z gotowg kinetg dla studni
DN1200. Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane u producenta studni. W kregach dennych
w trakcie wykonywania u producenta zatopi¢ przejscia szczelne przez $cian¢ dla rur PVC.
Studnie DN1200 powinny posiada¢ stopnie ztazowe, zeliwne montowane fabrycznie,
co 30 cm mijankowo w dwdch rzedach. Stopnie ztazowe montowaé u producenta w trakcie
wykonania kregu. Studzienke wykona¢ w sposéb gwarantujgcy szczelno$¢ konstrukcji na
infiltracj¢ oraz ewentualng eksfiltracj¢ na ci$nienie 50kPa (5m stupa wody). Studnig

betonowa posadowi¢ na plycie betonowej grubosci 20cm.

10.3 Wpusty deszczowe.

Wpusty deszczowe projektuje si¢ jako uliczne typowe betonowe @500mm z
osadnikiem, ptyta pokrywowa, pierScieniem odcigzajagcym i rusztem zeliwnym 62x42 cm (D
400) na zawiasach z ryglem wg PN-EN 124. Wpust zeliwny z zeliwa szarego z kolnierzem
(stosowac wktadki thumigce na ruszt). Wpusty prefabrykowane z dnem monolitycznym.

Potgczenia wpustéw kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC 3200mm SN8
faczonych kielichowo na uszczelke gumowa wg instrukcji producenta rur. W kregu wykonac
do przykanalika otwor z przejsciem szczelnym DN200. Zewngtrzne powierzchnie betonowe
studni nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wpusty doposazy¢ w kosze

osadcze. Szczegdbty konstrukcyjne wpustu wg rysunku szczegétowego.

10.4 Organizacja robét

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostegpem o0s6b niepowotanych
wlasciwie oznakowac, ogrodzi¢ i oswietlic.

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP.

Kazda partia dostarczonych rur, studni 1 urzadzen powinna by¢ dokladnie
skontrolowana przed odbiorem. Podczas transportu rury, ksztaltki, studnie oraz elementy sieci
wodociggowej i kanalizacji ttocznej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu takich jak: sruby, tancuchy, itp. Rury i ksztattki w czasie
przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim dzialaniem promieniowania stonecznego i

temperatur przekraczajacych 40 st.C. Przy dilugotrwalym sktadowaniu rury powinny by¢
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chronione przed tymi czynnikami przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub

innymi materiatami lub wykona¢ zadaszenie.

10.5 Roboty ziemne i montazowe

Kanaty kanalizacyjne uktada¢ od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie
zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystgpowania wod
gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow.

Zabezpieczenie wykopow pod przewody wykona¢ w szalunkach systemowych.
Szalunki powinny obejmowac¢ catg wysokos$¢ wykopu od dna do 20-30 cm powyzej poziomu
wykopu. Minimalng szeroko$¢ strefy roboczej wewnatrz szalunkéw dla dostosowa¢ do
srednicy projektowanej sieci lub urzadzenia. Zabezpieczenie wykopéw i roboty ziemne
wykonywac zgodnie z norma:

. PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,

. PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne”,

. PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie”

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. Pod kanaty deszczowe wykona¢ 15cm
podsypke, z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane —
Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntow”. Wspétczynnik réznoziarnistosci zastosowanej
zasypki musi wynosi¢ U=>5 (réwne i wigksze od 5). Warstwa podsypki powinna zostac
wyprofilowana zgodnie z projektowanym zaglebieniem przewodéw wodociggowych oraz
z projektowanym spadkiem i zagl¢bieniem na potaczenia kielichowe kanalizacji deszczowe;.
Podloze przygotowaé tak aby poszczegélne rury spoczywaly rodwnomiernie na dnie.
W podtozu pod rurociggi i kanaty nie moze wystepowaé gruz i kamienie. Po utozeniu
i montazu rury obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagescié
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowa¢ odksztalcenia rur zaréwno
w planie jak 1 w ich przekroju poprzecznym. Obsypke wykona¢ z piasku drobno lub
srednioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do
wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego S$rednicy powinno
przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do

30 cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Normalnych cigzkich
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narzedzi zaggszczajacych mozna uzywaé na wysokosci powyzej 1 m od krawedzi rury.
Potaczenia rur pozostawi¢ odkryte do wykonania pozytywnej proby szczelnosci.

Na zasypke gtéwna wykopu w strefie drogowej nalezy uzy¢ grunty sypkie
niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki. Nalezy wykona¢ cato$ciowa
wymiane¢ gruntu (podsypka, obsypka i zasypka). Wymian¢ gruntu wykona¢ na piasek drobno
lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow”. Wspétczynnik réznoziarnisto$ci zastosowanej zasypki musi wynosi¢ U=>5
(rowne 1 wigksze od 5). Zasypke nalezy wznosi¢ rOwnomiernie, a grunt nalezy zageszczac
niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i
wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grubo$¢ warstw nie powinna
przekracza¢ 15 cm przy zageszczaniu recznym lub 20-30 cm przy mechanicznym.
Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie uplynnionym. Do zaggszczania warstw
lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie

spowodowac niezamierzonego odksztalcenia przewodu.

10.6 Odwodnienie wykopow
Kanaty muszg by¢ uktadane w suchym odwodnionym wykopie, dlatego w przypadku
wystepowania wod gruntowych nalezy zastosowa¢ odwodnienie w postaci drenazu utozonego
na dnie wykopu lub odprowadzi¢ wod¢ za pomoca iglofiltrow. Przed wylgczeniem
odwodnienia utozone kanaty, studnie 1 urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wyplynigeciem.
Wody drenazowe odprowadza¢ na tereny zielone Inwestora — nie wymaga Zgody

Wodnoprawnej lub za zgoda gestora sieci do kanalizacji deszczowe;.

10.7 Préby szczelnosci i odbiory

Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykona¢ na odkrytych potaczeniach wg PN-
EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanalu woda
1 wytworzeniu ci$nienia probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas
stabilizacji (zazwyczaj wystarcza lh). Po czasie stabilizacji wod¢ uzupetni¢ do ciS$nienia
prébnego. Cisnienie probne min. Im st. wody, max. 5 m st. Wody. Cisnienie wody ustawic
z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac
ubytek wody przez okres 30 min. Prébe ci$nienia uznaje si¢ za wykonang z wynikiem
pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody uzupelnionej w czasie badania nie przekracza:

. 0,15 1/m? dla przewodéw,

. 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych,
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. 0,2 1/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru: na eksfiltracje Sciekow do gruntu lub infiltracje¢ wod gruntowych do kanatu. W
przypadku wykonania préby na eksfiltracj¢ scieckdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny
poziom wdéd gruntowych o 0,5m ponizej dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku
wyboru proby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢
zlokalizowany min. 1 m pod woda (minimalne ci$nienie 1m st. wody).

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci metoda L (z uzyciem powietrza) zgodnie z
w/w normg (za pisemng zgoda Inwestora — Inspektora Nadzoru). Metode badan i sposéb jej
wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly czeSciowe, sprawdzic¢

zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowa¢ nalezy w

szczegblnosci:
. uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw,
. prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
. wielko$¢ spadkow przewodow,

Kazda robota zanikajaca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora
Nadzoru, a w przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym réwniez przez wiasciciela lub
zarzadce drogi. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe,

sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa.

11. Zielen
Przewidziano do wycinki 3 istniejagce drzewa kolidujace z przebiegiem projektowane;j
sciezki pieszo-rowerowe;j.

Zaprojektowano zielen niska tj. warstwe humusu gr. 10 cm obsiang trawa.
12. Stala organizacja ruchu

Oznakowanie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej

organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.
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13. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

14. Zalecenia dotyczace ochrony Srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielkos¢
emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczeg6lnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatéw do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie beda negatywnie wptywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwi¢ckszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowe;j,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzagdzeh 1 innego sprz¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych

przed przystgpieniem do prac,
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0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki

z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos¢ skazenia gruntu,

p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny

22.00.

Opracowat:

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]J

mgr inz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13

PROJEKTANT BRANZY SANITARNE]

mgr inz. Mateusz Malinski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0183/PBS/17

SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWE]

mgr inz. Artur Ampulski
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
KUP/0045/PWOD/13

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNE]

mgr inz. Tomasz Surma
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0082/PBS/16
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i Spacerowej w miejscowosci Koczata
obejmujaca budowe przejsé dla pieszych

ADRES INWESTYCJI:
dziatka nr ewid. 305, 579, 616/105; obreb ewid. [0002] Koczata;
jedn. ewid. [220305_2] Gmina Koczata

Przekroj konstrukcyjny 2-2

INWESTOR: Powiat Cztuchowski
Kraweznik betonowy 15x30 cm Kostka granitowa 9/11 cm Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm Kostka granitowa 9/11 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4-6 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4-6 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
m Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m PROJEKTANT: tUKASZ §PICA ul. Bytowska 32
Wypetnienie szczeliny bitumiczng masg 3/ C50/30 o uziamieniu 0/31,5mm gr. 15 cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.15cm|g Wypetnienie szczeliny bitumiczng masa S ﬂ UK 89-600 Chojnice
zalewowa z posypka z piasku kwarcowego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego zalewowg z posypka z piasku kwarcowego Projekt mu__cx.na_.mrmww%%%ﬂ
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.20 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.20 cm
Warstwa scieralnaz AC11S ~ gr. 4cm tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm Lawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm Warstwa scierainaz AC11S ___gr. 4 cm ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
Istniejgca konstrukcja o naw. bitumicznej RS Istniejgca konstrukcja o naw. bitumicznej .
istn. poch _9"2: DP 2503G°% istn. poch. podt. DP 2503G% . ) PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
sl “l . VYOG /o SS oo - ---- 11T =i istn. poch. podt. DP 2503G% istn. poch. pod}. DP 2503G% . ' mgr inz. Lukasz mu_ow _UO_/\_\oomm.\,_U<<O_u\\_w
! istn| poch. podt. OP 2503G% specjainosé drogowa
" ! SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis
” , mgr inz. Artur Ampulski _Acmﬂmm%m\oﬂﬁ,mw_w\ 13
' " Faza projektu
Jezdnia DP 2503G Wyspa azylu 100 Wyspa azylu 100 Wyspa azylu Jezdnia DP 2503G PROJEKT BUDOWANY
(ul. Szkolna) [ (azyl dla pieszych) e (ul. Szkolna) :
15 629 92 8 400 8 92 630 15 Branza
DROGOWA, SANITARNA

Tytut rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
ark. 1/3

Skala Data Nr rysunku
1:50 31.08.2021 3




Kraweznik granitowy surowotupany 15x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm U —‘.Nm —A—.O_ —Ao : m._”—.c —AOV\._ DV\ “Wlw Kraweznik granitowy surowotupany 15x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

[Ptytka polimerobetonowa ostrzegawcza zéta 30x30 cm gr. 8 cm
Plytka polimerobetonowa ostrzegawcza zéia 30x30 cm gr. 8 cm|
Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm Kostka betonowa czerwona z fazg gr.8cm Kostka betonowa szara z fazg gr. 8 cm
5|Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
5 C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm 3 C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr-15cm |rs
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.20 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm (Grunt rodzimy|
2,0%
[Warstwa gruntu rodzimego SZCZEGOLE: D2G% istn. poch. poprz. DP 2502G% _ CANIAN
N2 Yo ’

Chodnik Jezdnia DP 2502G - wyniesione przejscie dla pieszych Chodnik

8 220 30 50 15 620 15 50 30 11 200 8

Przekrdj konstrukcyjny 4-4

Opornik betonowy 12x25 cm Kostka betonowa czerwona z fazg gr.8cm Opornik betonowy 12x25 cm
t awa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm t awa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m
Wypetnienie szczeliny bitumiczng masag kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm | = Wypetnienie szczeliny bitumiczng masg zalewowa
zalewowa z posypka z piasku kwarcowego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego z posypka z piasku kwarcowego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.20 cm
Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm
Istniejaca konstrukcja o naw. bitumicznej Istniejgca konstrukcja o naw. bitumicznej
istn. poch. podt. DP 2502G% vﬂﬁmoote mﬁ istn. poch. podt. DP 2502G% mﬁ

- istn| poch. padt. DP 2502G%

! PROJEKT:
" Przebudowa skrzyzowania ulic Szkolnej
; i Spacerowej w miejscowosci Koczala
| obejmujgca budowe przejsé dla pieszych
ADRES INWESTYCJI:
dziatka nr ewid. 305, 579, 616/105; obreb ewid. [0002] Koczata;

Jezdnia DP 2564G - wyniesione przejscie dla pieszych
12 100 500 100 12 jedn. ewid. [220305_2] Gmina Koczata

INWESTOR:

Powiat Cztuchowski
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchéw

Przekroj konstrukcyjny 5-5 SPIj UK s

tel. 698 626 474

—Uﬂﬂwum—A_. spiluk.projekt@gmail.com
Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm
Warstwa wigzgca z AC16W gr.5cm ZESPOr. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
Podbudowa zasadnicza z AC16P r.7cm !
m Podbudowa zasadnicza z mieszanki :mmwémww_:mh. z PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
B |kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm Warstwa Scieralna z AC11S gr.4cm mgr in. tukasz Spica _uowm_wmwmom\@mk%(m:m
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Siatka z wiékien szklanych 120/200 kN/m SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm Istniejgca konstrukcja o naw. bitumicznej — - KUP/0045/PWOD/3
Zageszczona obsypka kanatu deszczowego mgr inz. Artur Ampulski specjalnosé drogowa
Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm Faza projektu
Istniejgca konstrukcja o naw. bitumicznej PROJEKT BUDOWANY

>H. podt. DP 2502G% ' Branza
: DROGOWA, SANITARNA

P J Tytut rysunku
! . PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Ky ark 28
50 100 50 Skala Data Nr rysunku

1:50 31.08.2021 4




Przekroj konstrukcyjny 7-7

Kostka betonowa grafitowa bezfazowa gr. 8 cm
Opornik betonowy 12x25 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Opornik betonowy 12x25 cm
_U rze —A—.O H —A on m._“ﬂc —AO H N @ @ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem §| |tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
._ V\h V\ = C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm |y
[Warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm|
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
Y] . f SZCZEGOL "I .\
Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm Kostka betonowa grafitowa bezfazowa gr.8cm " "
Siatka z widkien szklanych 120/200 kN/m Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm L T |
Warstwa wigzgca z AC16W gr.5cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m '
Podbudowa zasadnicza z AC16P gr.7cm m C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.-20cm|g :
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanejz | Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.10 cm
Siatka z wtokien szklanych 120/200 kN/m <<mq.mﬁ<<m 38Noom:8:m z gruntu stabilizowanego Pobocze Zjazd Pobocze
Istniejaca konstrukcja o naw. bitumicznej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm Opornik betonowy 12x25 cm 5 200 75
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm - -
Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm Kraweznik betonowy 15x22 cm
Istniejgca konstrukcja o naw. bitumicznej tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm SZCZEGOL 'H'
1,0-5,0% _ % w.v
. 2.0% 1.0-50% 3
| 2.0% 10-50% = m 3
c'8
0 =
_mu ©

Jezdnia DP 2503G Zjazd
(ul. Szkolna) Zjazd (w ciggu Sciezki pieszo-rowerowej) Zjazd 12,
63 15 188 300 275

Przekroj konstrukcyjny 8-8

Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.-15cm|rs
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm

PROJEKT: . o ]
Przebudowa skrzyzowania ulic Szkolnej

i Spacerowej w miejscowosci Koczala
Grunt rodzimy| obejmujaca budowe przej$é dla pieszych
ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr ewid. 305, 579, 616/105; obreb ewid. [0002] Koczata;
jedn. ewid. [220305_2] Gmina Koczata

Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm

Istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitmicznej

[Warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm

2,0%

INWESTOR:

Powiat Cztuchowski
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchéw

Sciezka pieszo-rowerowa Pobocze Jezdnia DP 2503G PROJEKTANT:  tukAsz §$picCaA ul Bytowska 32
i 8 300 8 100 m u — ﬂ c K 89-600 Chojnice
= tel. 698 626 474

' —U—.QM-—A—. spiluk.projekt@gmail.com

ﬂ —.Nm—A_xQ —Aij._”_nC —AO . n @ @ ZESPOr. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
._ v\._ V\ PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
in% ; POM/0065/PWOD/13
[Kostka betonowa szara z fazg gr. 8cm mgr inz. tukasz Spica spedjainost drogowa
|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis
m Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem mgr inz. Artur Ampulski xcm_whmmmﬁm\nﬂm,m@m:w
e C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm -
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Faza projektu
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm PROJEKT BUDOWANY
Obrzeze betonowe 8x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm Branza
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm DROGOWA, SANITARNA
[Warstwa gruntu rodzimego . Warstwa gruntu rodzimego| Tytut rysunku
N2 S PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
ark. 3/3
Chodnik
8 200 8 Skala Data Nr rysunku
1:50 31.08.2021 5




SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B" SZCZEGOL "C"

. Kraweznik betonowy 15x22 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm
Plyika polmerobetonowa ostrzegacza tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm| |Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm| |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm z6ia 30x30 cm gr.8cm Kostka betonowa szara z fazg gr. 8 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
tawa betonowa z oporem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Wypetnienie szczeliny bitumiczng masg Wypetnienie szczeliny bitumiczng masg C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm
z betonu C12/15 gr. 10 cm Podbudowa z B_mmwm:x_ niezwigzanej z kruszywem Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem zalewowa z posypka z piasku kwarcowego zalewowa z posypka z piasku kwarcowego Warstwa mrozo0shrona 2.grunty Stabiizowanego
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.15cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm
Werstws gnunk odsimego Warstwa mrozoochrona  gruntu stablizowanego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Warstwa cieraina z AC11S_ gr.4om|  |[Warstwa Scieralnaz AC11S__gr. 4 cm
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr-10cm|  |spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm Istniejaca konstrukcja o naw. bitumiczne; Istniejgca konstrukcja o naw. bitumicznej
7 7 2,0% 7
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SZCZEGOL "D"

Kraweznik betonowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

SZCZEGOL "E"

Przebudowa skrzyzowania ulic Szkolnej

Warstwa &cieraina z AC11S gr. 4cm Kostka granitowa 9/11 cm i m_o.mom.qoim_. w B_m_.mo.@.\omnm .xonnm*m
Warstwa wigzgca z AC16W gr.5cm Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr. 8cm Kraweznik betonowy 15x30 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4-6 cm obejmujaca budowe przejs¢ dla pieszych
Podbudowa zasadnicza z AC16P gr.7cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm t awa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ADRES INWESTYCJI:
Podbudowa zasadnicza z BH.mw.Nm:_A. niezwigzanej z Podbudowa z BJmm.Nm:_A. niezwigzanej z kruszywem o o C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm _ gr. 15 cm dziatka nr ewid. 305, 579, 616/105; obreb ewid. [0002] Koczata;
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm Wypetnienie szczeliny bitumiczng masa Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego jedn. ewid. [220305_2] Gmina Koczata
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego zalewowgq z posypka z piasku kwarcowego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.20 cm
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm INWESTOR: Powiat Cztuchowski
[Warstwa $cieralnaz AC11S~ gr.4cm . . -
[Istniejgca konstrukcja o naw. bitumicznej al. <<O._m_am ﬂo_m_a_mmo 1, 77-300 Cztuchow
2,0% istn. poch. podt| DP 2503G% PROJEKTANT: tuUKASZ §PICA I. Bytowska 32
2.0% 1 3 2 SPI ﬂ UK 69600 Chojnice
. tel. 698 626 474
a N —Uq.nw_m._A.—. spiluk.projekt@gmail.com
o o < < ‘ istn. poch. podt. DP mmow@& T
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< M vmu ) QD { mgr inz. Lukasz Spica gt droson
T ) Q%l SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis

Om sy e ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
Q ® %Uq % . PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
xl/ 2%\ %) 4 POM/0065/PWOD/13

mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13

specjalnos¢ drogowa
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Faza projektu

\& PROJEKT BUDOWANY
S B Branza
S / RN DROGOWA, SANITARNA
\ \ \ 3\// \// \// \/ Tytut rysunku \
K /\\ G5 /\\ K SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
ark. 1/2

Skala Data Nr rysunku
1:10 31.08.2021 6
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SZCZEGOL "F" SZCZEGOL "G"

Kraweznik granitowy surowotupany 15x30 cm 7 Opornik betonowy 12x25 om
tawa bet betonu C12/15 gr. 15 ! Wy 12X
@wa bElONowd 2 Oparem 2 belonu or cm| tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm
Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm Kostka betonowa czerwona z fazg gr. 8 cm S _ S Kostka betonowa czerwona z *mNm. gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Wypelnienie szczeliny bitumiczng masa Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr.4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z zalewowg z posypka z piasku kwarcowego Moa_ocaoém MMMMU_% Icza z Bmewmm_\Mﬂ_MNE_mNm:w_MN
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm - sucmesma - ° CN_ms_%ﬁ_c o mm gr. 22 cm
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Warstwa scieraina z AC11S gr. 4 cm arstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm Istniejaca konstrukcja o naw. bitumicznej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm
2,0%
- i P 25(32G% .
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SZCZEGOL "H" SZCZEGOL""

Opornik betonowy 12x25 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm

PROJEKT: . o ]
Przebudowa skrzyzowania ulic Szkolnej

i Spacerowej w miejscowosci Koczata
obejmujaca budowe przejs¢ dla pieszych
ADRES INWESTYCJI:

Kostka betonowa grafitowa bezfazowa gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Kostka betonowa grafitowa bezfazowa
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.8cm
gr.4cm

dziatka nr ewid. 305, 579, 616/105; obreb ewid. [0002] Koczata;
jedn. ewid. [220305_2] Gmina Koczata

©50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm Opornik betonowy 12x25 cm Podbudowa z Bmmm.Nm:_a niezwigzanej z kruszywem
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm C50/30 o uziamieniu 0/31,5mm = gr. 20 cm INWESTOR: Powiat Cziuchowski
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm . <<mqm2<m 38Noo.o:8:m z gruntu stabilizowanego . Woiska Polski 1. 77-300 Cztuchs
[Warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm| spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm al. YWojska Foliskiego 1, 7 /- Zfuchow
PROJEKTANT: tUKASZ S§PICA ul. Bytowska 32
SPIIUK oo
—Uq.nw_m._A.—. spiluk.projekt@gmail.com
1,0-5.0% -
~ ~ % ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
. ] B T S Q/ G e e PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
T e e T e : ] @ g % e =V A mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
> U O 0 specjalnos¢ drogowa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Projekt Branzy Drogowe;j i Sanitarnej

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Temat: Przebudowa skrzyzowania ulic Szkolnej 1  Spacerowej
w miejscowosci Koczata obejmujgca budowe przejs¢ dla pieszych

Nr dziatek: 305, 579, 616/105

Obreb: 0002 Koczata

Jedn. ewid.: 220305_2 Gmina Koczata

Inwestor: Powiat Cztuchowski

Adres inwestora: al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

Branza: drogowa, sanitarna

Data opracowania:  31.08.2021r.

Stanowisko Imie i nazwisko Adres Podpis

ul. Bytowska 32

Opracowujacy mgr inz. Lukasz Spica 89-600 Chojnice
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1.

Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

Inwestycja pod nazwa ,Przebudowa skrzyzowania ulic Szkolnej i Spacerowe;j

w miejscowosci Koczata obejmujgca budowe przejs¢ dla pieszych” swoim zakresem branzy

drogowej i sanitarnej obejmuje:

jezdnia o nawierzchni bitumicznej,
chodnik o nawierzchni z kostki betonowej,
kraweznik betonowy,
opornik betonowy,
obrzeze betonowe,
korytowanie,
ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm i 15x22 na tawie betonowej z oporem,
ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na tawie betonowej,
ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej,
wykonanie naktadki jezdni nastepujacej konstrukc;ji:
- warstwa $cieralna z AC 11 S gr. 4 cm,
wykonanie poszerzenia/odtworzenia jezdni nastepujacej konstrukcji:
- warstwa Scieralna z AC 11 S gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z AC 16 W gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z AC 16 P gr. 7 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos3o
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraul. C1,5/2 gr. 20 cm,
wykonanie wysepki azylu nast¢pujacej konstrukcji:
- kostka granitowa szara surowotupana 9/11 cm gr. 9/11 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4-6 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraul.C1,5/2 gr. 20 cm,
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. wykonanie wysepki azylu nast¢pujacej konstrukcji:

- kostka betonowa czerwona bezfazowa/ptytki polimerobetonowe

ostrzegawcze z6ite o wymiarach 30x30 cm gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraul. C1,5/2 gr. 20 cm,
. wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych nastepujacej konstrukcji:

- kostka betonowa czerwona typu prostokat z fazg gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm,

-warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraul. C1,5/2 gr. 20 cm,
. wykonanie zjazdu nast¢pujacej konstrukcji:

- kostka betonowa grafitowa typu prostokat bezfazowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraul. C1,5/2 gr. 10 cm,
. wykonanie §ciezki pieszo-rowerowej nast¢pujacej konstrukcji:

- kostka betonowa czerwona typu prostokat bezfazowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos0 O uziarnieniu

0/31,5mm gr. 15 cm,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraul. C1,5/2 gr. 10 cm,
. wykonanie chodnika nast¢pujacej konstrukcji:

- kostka betonowa szara/czerwona typu prostokat z faza/plytki

polimerobetonowe ostrzegawcze z6tte o wymiarach 30x30 cm/ptytki

polimerobetonowe wskaznikowe z6tte o wymiarach 30x30 cm gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 0 uziarnieniu

0/31,5mm gr. 15 cm,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraul. C1,5/2 gr. 10 cm,
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. wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej (kanal deszczowy, przykanaliki, studnia
rewizyjna, wpusty uliczne),
. ustawienie elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

. ustawienie znakéw tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Bezposrednie otoczenie przedmiotowego skrzyzowania tworzg szkota oraz trwajaca
budowa sklepu sieci ,,Biedronka”.

Ruch na obu ulicach jest niewielki 1 stanowig go gtéwnie pojazdy osobowe.

Obszar przedsiewzigcia uzbrojony jest w sieci podziemne i nadziemne. Na terenie
przewidzianym pod inwestycje wystepuje nast¢pujace uzbrojenie podziemne: sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne,
kable telekomunikacyjne w kanalizacji teletechnicznej. Jako uzbrojenie nadziemne wystepuje

o$wietlenie uliczne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.
Zakres robot obejmuje nast¢pujace pozycje:
. roboty wykonywane pod ruchem,
. roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemia,
- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewltasciwe zejScia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

. roboty spawalnicze:
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- stosowanie niesprawnego sprzetu,

- samowolna reperacja palnikéw lub manometréw gazowych,

- nieprzestrzeganie zasad obchodzenia si¢ z butlami gazowym,

- nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynno$ci przy gaszeniu palnikéw,
- lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych,

- Nieuzywanie srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak,
- lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych,

- wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem,

. roboty wykonywane przy pomocy elektronarze¢dzi:

- porazenie pradem,

- oparzeniem tukiem elektrycznym,

- powstanie pozaru,

. roboty malarskie:

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

- wykonywanie pracy na wysokosci,

- postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi pod cisnieniem,

- niebezpieczenstwo pozaru,

. roboty elektryczne:

- praca bez nadzoru pracownika z uprawnieniami elektrycznymi,

- praca przy urzadzeniach podtaczonych do sieci elektryczne;.

W zwigzku z ww. robotami niezbgdne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z  wymienionych  kategorii  rob6t  powinna  posiada¢  plan
i procedur¢ bezpiecznego jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczeg6lnych kategoriach.

Do najwazniejszych zagrozen, ktére moga wystepowaé podczas budowy, zaliczyc¢
nalezy prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te s3 zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwroci¢ szczegblng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Obowiagzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiej¢tno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w
sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
poprzednim punkcie.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowiazek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegllne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria.
Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad, a w razie
razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i1 nadzor moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robo6t:
. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét

niebezpiecznych oraz sposobéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
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. harmonizacji i takiego prowadzenia rob6t niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikoéw i mialy miejsce w porze, gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,
. zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbgdnych
indywidualnych $rodkéw ochrony,
. zapewnienie  niezbednych  sprawdzen  sprawnosci 1  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (inz. gigbokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprz¢tu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
. zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,
. zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na budowie.
Szczegétowy plan bioz powinien opracowa¢ kierownik budowy zgodnie z cytowanym na
wstepie rozporzadzeniem.

Telefony alarmowe:
. 112 — ogblnoeuropejski numer alarmowy,
. 997- Policja,
o 998- Panstwowa Straz Pozarna,

. 999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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PROJEKT GOSPODARKI ODPADAMI

Temat: Przebudowa skrzyzowania ulic Szkolnej 1  Spacerowej
w miejscowosci Koczata obejmujgca budowe przejs¢ dla pieszych

Nr dziatek: 305, 579, 616/105

Obreb: 0002 Koczata

Jedn. ewid.: 220305_2 Gmina Koczata

Inwestor: Powiat Cztuchowski

Adres inwestora: al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

Branza: drogowa, sanitarna

Data opracowania:  31.08.2021r.

Stanowisko Imie i nazwisko Nl}mer . . Podpis
uprawnien/specjalno$¢
Opracowujac mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
p Jacy & ) P specjalnos$¢ drogowa
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1. Rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na srodowisko

Gospodarka odpadami wytwarzanymi na etapie budowy i eksploatacji przedsiewzigcia
bedzie zgodna z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze
zm.) i jej przepisami wykonawczymi.

Na etapie prac budowlanych powstang odpady zwigzane z budowg drogi i rozbidrka,
a takze z uzytkowaniem pojazdéw dowozacych materiaty budowlane oraz funkcjonowaniem
zaplecza socjalnego dla pracownikow.

Uporzadkowanie terenu oraz wywoz powstatych podczas budowy odpadéw jest
obowigzkiem wykonawcy inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji odpady nalezy magazynowa¢ selektywnie,
w pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonym i przygotowanym do tego celu miejscu,
w sposOb uniemozliwiajacy negatywne oddziatywanie na srodowisko, w tym przenikanie ich
do srodowiska. Na zapleczu budowy wyznaczy¢ miejsca do ich czasowego magazynowania.
Odpady wytworzone w trakcie budowy beda na biezaco przekazywane, nie dopuszczajac do
ich nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadajacym aktualne
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania
ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Powstate w trakcie przebudowy odpady beda
w miar¢ mozliwosci przygotowane do ponownego uzycia (wtornie wykorzystywane).

W celu ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje sie,
aby:
- wyznaczy¢ miejsca gromadzenia powstajacych odpadéw komunalnych,
- materialty opakowaniowe selektywnie magazynowaé¢, nie dopuszczajac do
niewtasciwego postgpowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania,
- w przypadku odpadéw niebezpiecznych (sorbentéw, materiatéw filtracyjnych, w tym
filtrow olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami)
wytworzone odpady nalezy przekaza¢ specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku badZz unieszkodliwiania odpaddw.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwiania powinien si¢ odbywac¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy
transporcie materiatéw niebezpiecznych,
—  przygotowa¢ odpowiednie pojemniki na odpady komunalne pracownikow budowy ftj.

puszki, butelki, papier; pojemniki te systematycznie oprézniac.
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przedstawiono w tabeli ponizej:

2. Zagospodarowanie odpadow i materiatéw z rozbiorek

Gospodarowanie odpadami powstajacymi w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia

) Kod , Sposéb dalszego
Lp. Rodzaje odpadéw Zrédto .
odpadu zagospodarowania odpadéw
Prace Zgodnie z ustawg z dnia 13
1 Opakowania z tektury | 1501 01 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
budowlane L. .
czystosci 1 porzagdku w gminach
. Zgodnie z ustawg z dnia 13
Opakowania z tworzyw Prace . .
2 1501 02 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
sztucznych budowlane L .. .
czystosci i porzadku w gminach
Sorbenty 1 materiaty Odpady przekazywane
filtracyjne, tkaniny do podmiotowi uprawnionemu do
. . . Prace : . L.
3 wycierania, ubrania 150203 budowlane prowadzenia dziatalno$ci
ochronne inne niz 15 02 w zakresie ich odzysku lub
02* unieszkodliwienia
Do utwardzania powierzchni,
budowy fundamentéw,
wykorzystania jako podsypki
pod posadzki na gruncie po
Odpady betonu oraz Rozbioérki, | rozkruszeniu odpaddéw, jesli jest
4 gruz betonowy 170101 Prace to konieczne do ich
z rozbidrek i remontéw budowlane wykorzystania, oraz z
zachowaniem przepisOw
odrebnych, w szczegdlnosci
przepiséw Prawa wodnego i
Prawa budowlanego.
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu Odpady przekazywane
ceglanego, odpadowych podmiotowi uprawnionemu do
5 materiatow 1701 07 prowadzenia dziatalno$ci
ceramicznych i Rozbiodrki, w zakresie ich odzysku lub
elementéw wyposazenia Prace unieszkodliwienia
inne niz wymienione w budowlane
17 01 06
Do wykorzystania jako paliwo, o
ile nie jest zanieczyszczone
Prace impregnatami i powlokami
6 Drewno 17 02 01 ochronnymi, lub do wykonywania
budowlane . .
drobnych napraw i konserwacji,
lub do wykorzystania jako
material budowlany.
Odpady przekazywane
Prace podmiotowi uprawnionemu do
7 Tworzywa sztuczne 170203 prowadzenia dziatalno$ci
budowlane

w zakresie ich odzysku lub
unieszkodliwienia
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Odpady przekazywane
o Rozbi6rki, podmiotowi uprawnionemu do
Asfalt zawierajacy prowadzenia dziatalnosci
8 1703 01 Prace ..
smote¢ w zakresie ich odzysku lub
budowlane . R
unieszkodliwienia
Odpady przekazywane
9 Zelazo i stal 170405 |  Prace P on
w zakresie ich odzysku lub
budowlane . R
unieszkodliwienia
Do utwardzania powierzchni,
budowy fundamentéw,
Przygotowa wykorzystania jako podsypki
nie terenu pod posadzki na gruncie po
Gleba i ziemia, w tym pod rozkruszeniu odpadow, jesli jest
10 kamienie, inne niz 17 05 04 budowe, to konieczne do ich
wymienione w 17 05 03 wykopy, wykorzystania, oraz z
reprofilacja zachowaniem przepisow
rowu odrgbnych, w szczegdlnosci
przepis6w Prawa wodnego i
Prawa budowlanego.
Porzadkowa Odpady przekazywane
nie terenu podmiotowi uprawnionemu do
11 Odpady ulegajace 20 02 01 pod prace prowadzenia dziatalno$ci
biodegradacji ziemne, w zakresie ich odzysku lub
reprofilacja unieszkodliwienia
rowu
. Dziatalnos¢ . .
Nie segregowane bytowa Zgodnie z ustawg z dnia 13
12 (zmieszane) odpady 200103 W lzlonawcé wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
komunalne yw prac czystosci i porzadku w gminach

Podczas realizacji przedmiotowego przedsiewziecia beda wykonywane prace ziemne,
ktére spowoduja powstawanie mas ziemnych z wykopow. Inwestor na tym etapie procedury
nie jest w stanie okresli¢, czy samodzielnie bedzie w stanie zagospodarowac¢ masy ziemne tak,
aby nie wytwarza¢ odpadéw o kodzie 17 05 04. Jezeli nie bedzie mozliwosci na samodzielne
wykorzystanie urobku na terenie inwestycji, Inwestor podejmie dziatanie polegajace na
zbyciu zalegajacych mas ziemnych. Na tym etapie procedury stwierdza si¢, ze wigkszo$¢ mas
ziemnych zostanie wykorzystana przez Inwestora na terenie objetym pracami
inwestycyjnymi. Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage, ze Inwestor zamierza w umowie z firma
wykonujgca prace ziemne zawrze¢ zapis,ze obowigzek zagospodarowania odpadow

powstajacych w wyniku prac przejmuje firma, ktéra dane odpady wytworzyta.
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W przypadku wystgpienia ewentualnych zanieczyszczen powyzej dopuszczalnych dla
gruntéw, okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r.
w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 163, poz.
1359) gleba i ziemia stanowigce odpady niebezpieczne lub inne niz niebezpieczne (Grupa 17
05) zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, podjete zostang
dziatania zapobiegajace powstaniu szkody w $rodowisku na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku 1 ich naprawie (Dz. U. z 2018 r., poz.
954 ze zm.).

W czasie eksploatacji powstang odpadéw zwigzane giléwnie z czyszczeniem
i utrzymaniem porzadku na drodze.

Szacowane odpady powstajace podczas eksploatacji inwestycji przedstawiono

w ponizszej tabeli.

Kod . . o Sposéb dalszego
Lp odpadu Rodzaje odpadéw Zrédio zagospodarowania odpadéw
Przekazanie do odzysku
20 02 Odpady ulegajace Prace podmlgtowl p0s1adajqqemu
1 . . porzadkowe odpowiednie zezwolenia na
01 biodegradacji . L .
(skarpy) prowadzenie dziatalnosci
w tym zakresie
Przekazanie do odzysku
20 03 | Odpady z czyszczenia | Czyszczenie podmlgtowl posiaday acemu
2 c . . odpowiednie zezwolenia na
03 ulic 1 placow zamiatarkg . L
prowadzenie dziatalno$ci
w tym zakresie
Niesegregowane Dziatalnosc Zgodnie z ustawg z dnia 13
2003 . bytowa . .
3 (zmieszane) odpady . o wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
01 uzytkownikéw L . .
komunalne drogi czystosci i porzadku w gminach

Wskazane powyzej odpady co do zasady bgdg natychmiast usuwane z terenu inwestycji
przez podmioty zajmujace si¢ czyszczeniem oraz utrzymaniem drog.
Wiasciwe postgpowanie ze wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsigwzigcie

w trakcie eksploatacji nie b¢dzie mialo negatywnego wptywu na ten aspekt srodowiska.

Opracowatl:

mgr inz. Eukasz Spica
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
Chojnice, dnia 31.08.2021r.

Oswiadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane, ze projekt budowlany branzy drogowej i sanitarnej dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa skrzyzowania ulic Szkolnej i Spacerowej w miejscowosci Koczata
obejmujgca budowe przejs¢ dla pieszych”, zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 305, 579,
616/105 potozonych w obregbie geodezyjnym 0002 Koczata, jednostka ewidencyjna 220305_2
Gmina Koczala, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]J SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWE]

mgr inz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13

PROJEKTANT BRANZY SANITARNE]

mgr inz. Mateusz Malinski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0183/PBS/17

mgr inz. Artur Ampulski
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
KUP/0045/PWOD/13

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNE]J

mgr inz. Tomasz Surma
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0082/PBS/16
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