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Zarzad Powiatu Czluchowskiego
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchow

Dot. statej zmiany organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych nr 2502G ul, spacerowej
oraz 2503G ul. Szkolnej w m. Koczala.

Dzialajagc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z p6Zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (j.t. Dz. U. z 2017r.,
poz. 784) po rozpatrzeniu projektu docelowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2502G oraz
2503G w m. Koczata polegajacej na dostosowaniu organizacji ruchu do zmian wprowadzonych w
zwigzku z budows przejs¢ dla pieszych i $ciezek rowerowych.

zatwierdzam przedlozony projekt organizacji ruchu
Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu — 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzqdzajqcy ruchem, zarzqd drogi
oraz Komendanta Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu (§ 12 ust. 1 w/w rozporzgdzenia).

Integralng czesé¢ pisma stanowi opieczetowany pieczqéiq Starosty Czluchowskiego zalacznik
graficzny.

Do wiadomosci:
Komenda Powiatowa Policji w Cztuchowie
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ul. Bytowska 32 tel. 698-626-474 NIP 555-204-27-72
89-600 Chojnice spiluk.projekt@gmail.com REGON 221934190

PROJEKT DOCELOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Temat: Przebudowa  skrzyzowania ulic  Szkolnej 1  Spacerowe]
w miejscowosci Koczata obejmujgca budowe przejsc dla pieszych

Nr dzialek: 305, 579, 616/105

Obreb: 0002 Koczata

Jedn. ewid.: 220305 2 Gmina Koczala

Inwestor: Powiat Cztuchowski

Adres inwestora: al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchéw

Data opracowania: 31.08.2021r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Dokumentacje projektowg sporzadzono w oparciu o nastepujace materialy:
a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 z dn. 26 listopada
2019%),
b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z dn.
26 listopada 2019r.),
¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
rozporzadzeniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784),
d) ustawa z dnia 20 czerweca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U. z
2021r. poz. 450, 463, 694,720),
e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),
f) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2020r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021r. poz. 54, 720),
g) obowigzujace normy i przepisy,
h) uzgodnienia z Inwestorem,
1) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

j) wizja w terenie.

2, Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanego przedsiewzigcia projektuje si¢ przebudowe istniejgcego
skrzyzowania ul. Szkolnej i Spacerowej polegajgce zasadniczo na podniesieniu bezpieczenstwa
ruchu pieszych poprzez wyznaczenie dwoch przejs¢ dla pieszych i budowe chodnikdéw
kanalizujacych ruch pieszy.

W ul. Spacerowej projektuje si¢ wyniesione przejScie dla pieszych szerokosci 4,0 m
1 nawierzchni z kostki betonowej czerwonej z faza. Istniejacy chodnik przy dojsciu do przejscia

nalezy przebudowaé¢ i dostosowa¢ do rzednych projektowanego przejscia dla pieszych.



STAROBTWU

POWIATOWE
PROJEKT DOCELOWE] ORGANIZACIJI RUCHU w CZEUCHOWTE

ot o ke
Nawierzchni¢ projektowanego wyniesionego przejscia dla pieszych nalezy oddzielié od
nawierzchni bitumicznej jezdni opornikiem betonowych o wymiarach 12x25 c¢m, natomiast od
strony chodnikéw kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm wystajacym 2 cm ponad
nawierzchni¢ przej$cia dla pieszych.

W ul. Szkolnej, od strony wlotu z kierunku zachodniego zaprojektowano przejscie dla
pieszych z wyspg azylu, w obrgbie ktorego nalezy wykonaé¢ poszerzenie jezdni. Nawierzchnie
wyspy azylu w ciggu przejscia dla pieszych nalezy wykonaé z kostki betonowej fazowej szarej i
z kostki granitowej surowo ftupanej 9/11 cm poza nim. Projektowana wyspe azylu
1 poszerzenie nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15x22 cm wystajgcym 2 cm ponad
nawierzchni¢ przejscia dla pieszych oraz kraweznikiem betonowym 15x30 cm wystajgcym 12
cm ponad nawierzchnie jezdni.

W obszarze przebudowywanego skrzyzowania przewidziano wykonanie naktadki jezdni
ul. Spacerowej i Szkolne;.

Pomiedzy projektowanymi przejéciami dla pieszych przewidziano chodnik
o nawierzchni z kostki betonowej szarej z fazg o szerokosci 2,0 m. W chodnikach na szerokosci
przejscia dla pieszych, w odleglosci 0,5 m od krawedzi jezdni, nalezy ulozyé nawierzchnie z
plytek polimerobetonowych ostrzegawczych zoitych o szerokosci 0,3 m oraz plytek
polimerobetonowych wskaznikowych podluznie ryflowanych o szerokosci 0,6 m. Wzdtuz ul.
Spacerowej, po stronie potudniowej, zaprojektowano jednostronng $ciezke pieszo-rowerowg
odsunietg od jezdni o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej bezfazowej
o szerokosci 3,0 m. Projektowane chodniki i Sciezk¢ pieszo-rowerowa nalezy obramowaé
obrzezem betonowym 8x30 cm.

Z ul. Spacerowej zaprojektowano jeden zjazd o nawierzchni z kostki betonowej
grafitowej, natomiast czg$¢ istniejagcego zjazdu do budowanego sklepu sieci ,,Biedronka®
przewidziano do odtworzenia.

Pozostale tereny przewidziano jako zielen niska, tj. warstwa humusu obsiana trawa.

W ramach odwodnienia nawierzchni jezdni ul. Spacerowej przed wyniesionym
przejsciem dla pieszych zaprojektowano elementy sieci kanalizacji deszczowej wiaczonej do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. W ramach projektowanej kanalizacji wchodzi
wykonanie dwoch wpustéw ulicznych z kregdw betonowych $r. 500 mm z rusztem zeliwnym i
osadnikiem, jednej studni rewizyjnej §r. 1200 mm, kanatu deszczowego PVC-U SNB8 ér. 315
mm. 1 przykanalikow PVC-U SNS8 §r. 200 mm.

Przedsigwzigcie swoim zakresem obejmuje rowniez budowe o$wietlenia, w zakres

ktorego wchodzi:
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e budowa kablowej linii zasilajacej o$wietlenie przejs¢ dla pieszych oraz o$wietlenia
drogowego,

e montaz stupéw o$wietleniowych o wysokosci ponad 5 m (do$wietlenie przejs¢ dla
pieszych), 6 m (o$wietlenie drogowe),

e montaz opraw asymetrycznych przeznaczonych do os$wietlenia przej$¢ dla pieszych
na wysiggnikach 0,5 m,

e montaz opraw o$wietlenia drogowego na wysiegnikach 0,5 m,

e potaczenie projektowanego obwodu oswietlenia z obwodem o$wietleniowym gestora

sieci o$wietleniowe;.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Skrzyzowanie ul. Szkolnej (droga powiatowa nr 2503G) z ul. Spacerowa (droga
powiatowa nr 2502G) zlokalizowane jest we wschodniej czesci miejscowosci Koczata, Gmina
Koczata, pow. czluchowski, woj. pomorskie. Ul. Spacerowa jest droga podporzadkowang
wzgledem ul. Szkolne;j.

Ulica Szkolna w obszarze przebudowywanego skrzyzowania posiada jezdnie
o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci 5,7-6,0 m, natomiast ul. Spacerowa ma jezdnie¢
o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0 m. Przedmiotowe ulice objete projektem sg drogami
jednojezdniowymi dwukierunkowymi. Wzdtuz ul. Spacerowej przebiega odsunigety od jezdni
jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej szerokosci 2,0 m, natomiast
w ul. Szkolnej jest on jedynie od strony wlotu z kierunku centrum m. Koczala. Ul. Spacerowa
posiada o$wietlenie uliczne, w ul. Szkolnej jest ono jedynie od strony wlotu z kierunku centrum
m. Koczata. Wody opadowe i roztopowe w ul. Spacerowej odprowadzane do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej, natomiast z ul. Szkolnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane sa
powierzchniowo w przylegly teren w granicach pasa drogowego.

Bezposrednie otoczenie przedmiotowego skrzyzowania tworza szkota, trwajaca budowa
sklepu sieci ,,Biedronka” oraz obszary rolne.

Obszar zmiany docelowej organizacji ruchu znajduje si¢ w obszarze zabudowanym,
gdzie obowigzujacy limit predkosci wynosi 40 km/h. Ruch na obu ulicach jest niewielki
i stanowig go gléwnie pojazdy osobowe.

Obszar przedsiewziecia uzbrojony jest w sieci podziemne i nadziemne. Na terenie
przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne, kable
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telekomunikacyjne w kanalizacji teletechnicznej. Jako uzbrojenie nadziemne wystepuje

os$wietlenie uliczne.

4, Istniejace oznakowanie
Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostalo pokazana na rys. nr 2. Istniejgce

oznakowanie pionowe w obrebie skrzyZzowania przewidziano do likwidacji.

5, Projektowane oznakowanie
5.1 Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze szczegélowa lokalizacja
przedstawiong na rys. nr 2.

Do ustawienia znakow pionowych nalezy zastosowaé shupki stalowe, ocynkowane
0 $rednicy 70 mm. Znaki muszg by¢ umieszczane w odleglosci min. 0,50 m od krawedzi
pobocza, na wysokosci 2,20 m od poziomu terenu. Dla projektowanych znakéw nalezy
zastosowac folie odblaskowg typu 2. Projektuje sig tablice znakdéw o wielkoécei ,.$rednie™.

Wykaz znakow pionowych zawiera zalaczona tabela.

Zasady umieszczania znakow pionowych musza by¢ zgodne z zalgcznikiem nr 1
»Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszczania na drogach™ do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

5.2 Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowa lokalizacja
przedstawiong na rys. nr 2.

Przed wyniesionym skrzyzowaniem nalezy wykona¢ punktowe elementy odblaskowe.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako chemoutwardzalne grubowarstwowe.

Wykaz znakow poziomych zawiera zalgczona tabela.

Zasady umieszczania znakdw poziomych muszg byé zgodne z zalgcznikiem nr 1
~Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach™ do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldéw drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
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5.3 Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego przewidziano stupki przeszkodowe
U-5b zespolone ze znakiem C-9 umiejscowione w wysepkach azylu. Istniejace bariery ochronne
U-11a przewidziano do przeniesienia w nowa lokalizacje. Projektowane elementy BRD nalezy

wykona¢ zgodnie ze szczegdtowa lokalizacja przedstawiong na rys. nr 2.

6. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Planuje si¢ wprowadzenie projektowanej docelowej organizacji ruchu w terminie do 31

grudnia 2022 r.

7. Uwagi koncowe
Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na pismie
Inwestora, organ zarzadzajacy ruchem oraz Komende¢ Policji o terminie jej wprowadzenia

Z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Opracowal:

7z, Lukasz Spica
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ZESTAWIENIE ZNAKOW DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Znak Flz—f% Uwagi
A-17 1 do przeniesienia
A-30 1 do przeniesienia
A-1la 2 -
B-33 2 ograniczenie do 30 km/h
B-33 1 ograniczenie ‘do_ 40. km/h
do przeniesienia
C-13/16 2 -
C-13a 1 -
C-13a/l16a 1 -
D-6 - wersja fluorescencyjna
E-4 2 do przeniesienia
T-1 1 G R g
T-1 1 »20 m”
12 : o s
T-27 4 -

Do ustawienia znakéw pionowych nalezy zastosowa¢ 7 nowych slupkéw stalowych,

ocynkowanych o $rednicy 70 mm oraz 4 stupki z rozbidrki.
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Dtugo$é [m] /
— Powierzchnia [m?] / Norma e
znaku catlkowita [m2]
Sztuka [szt.]
P-le 8,4 0,12 [m*/mb] 1,0
P-4 102,6 0,24 [m*/mb] 24,6
P-7a 25,9 0,12 [m*/mb] Sl
P-7b 86,5 0,24 [m*mb] 20,8
P-10 12,0 0,5 [m?/mb] 24,0
P-13 10,1 0,2625 [m*mb] 2.9
P-14 iy 0,375 [m*/mb] 4,4
P-2la 30,5 0,38 [m* m*] 11,6
P-23 4 0,662 [m?% szt.] 2,6
P-25 12,1 0,232 [m*mb] 2,8
P-26 4 0,719 [m?/ szt.] 2,9

W ramach stalej organizacji ruchu nalezy zamontowa¢ 12 punktowych elementéw

odblaskowych barwy biato-czerwonej tzw. ,.kocie oczka”.

PROJEKTOWANE ELEMENTY BRD

Znak %%ﬁ Uwagi
Stupek przeszkodowy U-5b ) stupek zespolony ze znakiem C-9
Bariera ochronna U-11a (dl. 2,0 m) 10 do przeniesienia
Bariera ochronna U-11a (di. 2,0 m) 3 do rozbiorki
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Dane pobrane z portalu OpenStreetMap
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