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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO LABORATORIUM NA POTRZEBY OCENY JAKOSC
PRODUKTOW DROBIARSKICH (MIESA | JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY
SENSORYCZNEJ ORAZ ZAPLECZEM. BUDYNEK ZLOKALIZOWANY PRZY UL.
JURAJSKIEJ 46A W ALEKANDROWICACH
1 Rozdziat ROZBIORKI | WYWOZY
1.1 Element Element
1.1.1 Usunigcie wyposazenia z wyniesieniem - Kalkulacja indywidualna kpl. 1,000
11.2 Zabezpieczenie korytarza , okien i inst. c.0 na okres remontu- Kalkulacja indywidualna m2 300,000
1.1.3  |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad2m2
Wyliczenie ilosci robot:
O 23 A . 14700000
RAZEM:: 14,700000|m2 14,700
1.1.4 |KNR404/102/2 |Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na
............................. zaprawie cementowo-wapiennej
yliczenie l0SCi TOD Ot e
i2,7%(0,4*3+0,4*2,3+0,4*1,1+0,25*4,7+0,2*2,9+0,15*0,5+0, :
115%1,1+0,15%1,1+0,15*
................................................................................. 3,740,15°28°2)+1*1°0,15°2+035% . 18910500
..................................................................................................................................................................................... i -7,500000
RAZEM:: 11,410500|m3 11,411
1.1.5 |KNNR 3/801/3 |Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami
25,730000
: 228,690000|m2 228,690
1.1.6 |Kalkulacja Rozbidrka warstw podposadzkowych
indywidualna
25,730000
RAZEM:: 228,690000|m2 228,690
1.1.7 |KNR929/103/5 |Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni
rozbiérki ponad 5 m2, okladzina podwojna (zabudowa Sciany)
P 58,410000
RAZEM:: 58,410000|m2 58,410
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1.1.8 |KNR 401/108/17 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos$¢

Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w
budynkach wysokosci do 9'm (do 2
kondygnac;ji), na zaprawie cementowej;
Zerwanie posadzek cementowych i
lastrykowych wraz z cokolikami

Rozbidrka Scianek dziatowych z ptyt
gipsowo-kartonowych na szkielecie

10 km

1,411+0,08*228,690

036*58,410

pojedynczym, przy powierzchni rozbiérki ponad

5 m2, oktadzina podwdjna

29,706200

2,102760

RAZEM:: 31,808960 m3 31,809
1.1.9 Optata za sktadowanie gruzu- Kalkulacja indywidualna
Wyliczeniejlogcirobst:
: 31,809000
RAZEM:: 31,809000|m3 31,809
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2 Rozdziat SUFITY PODWIESZANE
2.1 Element Element
211 |KNRW Sufity podwieszone kasetonowy o konstrukcji metalowej wg opisu w p.t.
202/2702/1 -sufit podwieszany kasetonowy, 60x60cm, higieniczny, zmywalny; mycie wodg oraz parg pod niskim i
wysokim ci$nieniem, odporny na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, klipsowany, antykorozyjnos¢ klasa c1
wedtug normy EN ISO 12944, krawedz czesciowo ukryta,"ptywajgca" konstrukcja krawedzi.
27,330000
RAZEM:: 227,320000/m2 227,320
2.1.2 |KNRW Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
202/2005/1 ksztattownikéw CD i Ud
..................................................................................................................................................................................... i 1,980000
RAZEM:: 4,570000|m2 4,570
2.1.3 |KNRW 202 Obudowa belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004 8 analogia |pojedynczych jednowarstwowo 75-01
-blendy, uskoki m2 15,300

REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO
LABORATORIUM NA POTRZEBY OCENY
JAKOSCI PRODUKTOW DROBIARSKICH

(MIESA | JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY SENS...



(inw)_budowlane.bem BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0005DOF1)
strona nr: 5
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
3 Rozdziat STOLARKA | SLUSARKA
31 Element Element
3.1.1 |KNR 202/1203/1 |DS1 - Drzwi stalowe techniczne z o$cieznicg, wg opisu P.T., z podcieciem went.
............................. Samozamykacz Szynowy ZOgr. e
Wyliczenie flosci robOt:
i1*2,2*1 : 2,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,200000|m2 2,200
3.1.2 DS2 - Drzwi stalowe techniczne z oscieznica, wg opisu P.T., z podcieciem went.
Elektrozaczep rewersyjny
Samozamykacz szynowyzogr. |
"""" 2,200000
2,200000/m2 2,200
3.1.3
2,530000
2,530000|m2 2,530
3.14 |KNRW DAZ2 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, szyba bezpieczna, wyposazenie wg opisu P.T., z podcieciem
yliCzenie oS TOD Ot e
..................................................................................................................................................................................... 5,060000
RAZEM:: 5,060000/m2 5,060
3.1.5 |KNRW DAZ3 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, szyba bezpieczna, wyposazenie wg opisu P.T.
202/104011 Samozamykacz Szynowy ZOQr. e
Y CZenie 08 TG e
N 13272 S, 10,1000
RAZEM:: 10,120000|m2 10,120
3.1.6 |KNRW DAA4 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, szyba bezpieczna, wyposazenie wg opisu P.T.
202/104011 SamozamMykacz SZyNOWY ZOGF. e
yliCzenie IO TOD Ot e
i1,15*2,2*1 : 2,530000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2530000|m2 2,530
3.1.7 |KNRW DA4 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, szyba bezpieczna, wyposazenie wg opisu P.T.
202/1040/1 Elektrozaczep rewersyjny
............................. Samozamykacz Szynowy ZOgr. e
yliCzenie oSG FOD Ot e
i1,15*2,2*1 : 2,530000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,530000|m2 2,530
3.1.8 |KNRW DAS5 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, szyba bezpieczna, wyposazenie wg opisu P.T., z progiem
202/1040/1 opadajgcym (S200)
Elektrozaczep rewersyjny
............................. Samozamykacz SZynowy ZOQr. e
VY CZenie 08 rOD G e
................................................................................. M52 ... 2530000
RAZEM:: 2,530000|m2 2,530
3.1.9 |KNRW DAG - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, szyba bezpieczna, wyposazenie wg opisu P.T., z podcieciem
202/1040/1 went. i progiem opadajgcym (S200)
Elektrozaczep rewersyjny
............................. Samozamykacz Szynowy ZOgr. e
Y liCzenie oS FOD Ot e
i1,15*2,2*1 : 2,530000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2530000|m2 2,530
3.1.10 |[KNRW DAY - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, petne, wyposazenie wg opisu P.T., z podcieciem went.
202/104011 Samozamykacz SZynowy ZOQr.
yliCzenie 08 TOD Ot e
..................................................................................................................................................................................... i 2,530000
: 2,530000|m2 2,530
3.1.11 |[KNRW DAS8 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, (90+40), szyba bezpieczna, wg opisu P.T.
202/1040/2 Elektrozaczep rewersyjny
............................. Samozamykacz Szynowy ZOQr. e
VY CZenie 08 rOD G e
................................................................................. 822 ... 3520000
RAZEM:: 3,520000|m2 3,520
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3.1.12 |[KNRW OP1 - Okna aluminiowe, podawcze, szyba bezpieczna, wg opisu P.T.
20 0 | e
Y liCzenie oS FOD Ot e
: 0,710400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,710400|m2 0,710
3.1.13 |[KNRW
202 O |
YlCzenie 08 FO Ot e
: 0,768000
0,768000|m2 0,768
3.1.14 |[KNRW Podokienniki, szer. 25cm, z konglomeratéw. wg opisu P.T.
202/1218/4 szt. 2,000
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4 Rozdziat POSADZKI
4.1 Element Element
411 |[KNR 29/635/1  |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie reeznie
54,810000
: : 25,730000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  149,150000/m2 149,150
4.1.2 |KNR202/616/1 |Warstwy podposadzkowe - folia PE rozdzielcza m2 149,150
4.1.3 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
Ptyty styropianowe gr.5cm m2 149,150
4.1.4 |KNR202/616/1 |Warstwy podposadzkowe - folia PE rozdzielcza m2 149,150
4.1.5 |KNR 202/1102/2|Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2 149,150
4.1.6 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci
010 mm
Krotno$¢=5,000 m2 149,150
4.1.7 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki zbrojeniem rozproszonym m2 149,150
4.1.8 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu gr. 2,0 mm wewngtrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych,
wykfadziny i parkiet
+32,600000
: -66,200000
RAZEM:: 162,490000|m2 162,490
4.1.9 |KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
o AKIOINOSE=, 000
~162,490000
RAZEM:: 162,490000{m2 162,490
4.1.10 |KNR 202/1118/1 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podioza
Wyliczenie flosci robot e
................................................................................. 4570461630 ... . 66200000
RAZEM:: 66,200000|m2 66,200
4.1.11 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg
-PLYTKI GRESOWE, TECHNICZNE 30X30CM, FUGA EPOKSYDOWA 1MM W KOLORZE PLYTEK LUB
ZBLIZONYM, RYZYKO POSLIZGU (GRUPAR)=R10
.. 2,590000
1,980000
RAZEM:: 4,570000|m2 4,570
4.1.12 |KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej metodg zwykig
202/1118/10 -PLYTKI GRESOWE REKTYFIKOWANE 60X60CM, FUGA EPOKSYDOWA 1MM W KOLORZE PLYTEK
LUB ZBLIZONYM, RYZYKO POSLIZGU (GRUPA R) = R10
: 4,540000
61,630000|m2 61,630
4.1.13 |KNR 202/1119/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, przygotowanie podtoza m 64,000
4.1.14 |KNR 202/1119/5|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki do uzgodnienia z Inwestorem
, metoda zwykta m 64,000

REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO
LABORATORIUM NA POTRZEBY OCENY
JAKOSCI PRODUKTOW DROBIARSKICH

(MIESA | JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY SENS...



(inw)_budowlane.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0005DOF 1)

strona nr: 8
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
4.1.15 |KNR 202/1112/5|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW, z wyklejeniem cokotu
wys.10cm
W)Q(KLADZINA HOMOGENICZNA TRWALE ROZPRASZAJACA PVC W PLYTKACH 615X615MM,
SPAWANA HOMOGENICZNIE, GRUPA SCIERALNOSCI WG EN 660-1 — M, ZMYWALNA,
NAPRAWIALNA, ODPORNOSC CHEMICZNA WG EN 423 - DOSKONALA,
73*105% : 27,016500
156,607500/m2 156,608
4.1.16 |KNR 202/1112/9 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 156,608
4.1.17 |KNR 202/616/1 |Warstwy podposadzkowe - folia PE podpanelowa m2 13,340
4.1.18 |KNRW Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt pilsSniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa
202/609/5 m2 13,340
4.1.19 |[NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych wraz z cokotami systemowymi
202/1136/1 Panele podtogowe z uszlachetnionej ptyty HDF, o $cieralnosci klasy min. AC5 m2 13,340
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5 Rozdziat SCIANY
5.1 Element Element
5.1.1 |KNNR 3/302/1 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i
............................. cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobOt:
: 1,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,200000/m3 1,200
5.1.2 |KNNR 3/602/1 |Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na $cianach
ceramicznych, betonowych, z ptyt widrowo-cementowych, zagruntowanych siatkach m2 6,000
5.1.3 |KNRW Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
202/2003/12 jednostronnym dwuwarstwo 100-02
Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana (GKBI), grub. 12,5 mm
... \Ptyty @ku. z wetmin.do izol.Scian.dziat-100mm
YlCZenie 08 C FO Ot e
344,541 2) ' 17,100000
: 24,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 87,450000|m2 87,450
5.1.4 |NNRNKB
202/1134/2
RAZEM:: 174,900000{m2 174,900
5.1.5 |KNRW Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci
i243,300+81,370+242,250+110,250 677,170000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 677,170000|m2 677,170
5.1.6 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na Scianach, 2-warstwowa wraz z naroznikami
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
ST AT 677,170000
RAZEM 677,170000|m2 677,170
5.1.7 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian
401/1204/2 |Farba lateksowa, odporna na szorowanie
yliczenie oS Ci TOD Ot e
0.01 :3%(8,3*2+2,9*1+6*2+1,6%1+0,4*1) 100,500000
: 27,300000
RAZEM:: 243,300000/m2 243,300
5.1.8 |KNR 202/1505/5 |Dwukrotne malowanie farbami LATEKSOWYMI powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
Farba lateksowa, odporna na szorowanie
... 8,700000
...... 13,950000
...... 11,850000
...... 13,500000
...... 13,500000
i 19,870000
RAZEM 81,370000|m2 81,370
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5.1.9 |KNR 202/1505/1 |Dwukrotne malowanie farbami LATEKSOWYMI powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
... |Farbalateksowa, dedykowana dopom. laboratoryinych
Wyliczenie lloscirobot:
:3%(6,4*2+2,75*2) : 54,900000
: : 45,300000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  242,250000|m2 242,250
5.1.10 |[KNRW Dwukrotne malowanie farbami LATEKSOWY MI powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
202/1510/5 szpachlowanych z gruntowaniem
Farba lateksowa, dedykowana do pom. laboratoryjnych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 118,900000
: : 18,300000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  110,250000|m2 110,250
5.1.11 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki wg opisu w p.t, fuga
202/8407 OOy O . e
Wyliczenie ilosci robot:
012 o WET@22e28) . 11,200000
RAZEM:: 11,200000|m2 11,200
5.1.12 |[KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
"""" 6,400000
RAZEM:: 6,400000/m 6,400
5.1.13 |KNR 202/1112/5|Sciany z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW, z wyklejeniem cokotu
wys.10cm
W);(KLADZINA HOMOGENICZNA TRWALE ROZPRASZAJACA PVC W PLYTKACH 615X615MM,
SPAWANA HOMOGENICZNIE, GRUPA SCIERALNOSCIWG EN 660-1 — M, ZMYWALNA,
e I NAPRAWIALNA, ODPORNOSC CHEMICZNA WG EN 423 - DOSKONALA, |
: 6,560000
25,440000|m2 25,440
5.1.14 |KNR 202/1112/9|Sciany z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 25,440
5.1.15 |Kalkulacja Wzmocnienie konstrukcji po wyburzeniu $ciany w pom. 013
indywidualna kpl 1,000
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6 Rozdziat KONSTRUKCJA STALOWA | IZOLACJA
6.1 Element Element
6.1.1 |KNNR 7/209/5 |Wykonanie warsztatowe i montaz konstrukcji stalowych spawanych i skrecanych na $ruby - masa elementu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,454770
0,454770|t 0,455
6.1.2 |KNNR 7/904/1 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji stalowych
"""" 0,454770
0,454770|t 0,455
6.1.3 |KNRW Jednowarstwowa izolacja o grubosci 100 mm ptytami z wetny mineralnej powierzchni ptaskich
216/302/1 Ptyty z wetny minerainej laminowanej folig aluminiowa, gr.100mm
o 30,800000
30,800000|m2 30,800
6.1.4
""" 33,600000
33,600000|m2 33,600
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7 Rozdziat WYPOSAZENIE
71 Element WYPOSAZENIE
7.1.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz - natrysk bezpieczenstwa, montaz scienny

indywidualna szt. 1,000
7.1.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz - oczomyjka dwuokularowa, montaz $cienny

indywidualna szt. 1,000
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